
H
olz-/ Feststofffeuchte M

essgerät

Einleitung

D
ieses G

erät ist geeignet zum
 M

essen des Feuchtigkeitsanteils von
H

ölzern (auch Papier, Pappe) und Feststoffen w
ie M

örtel, Beton oder
G

ips. D
er Feuchtigkeitsanteil w

ird direkt auf dem
 LC

D
 D

isplay ange-
zeigt. Außerdem

 kann die Um
gebungstem

peratur gem
essen werden.

Technische D
aten

Display:LC
D

Messbereich:
H

olz: 
6 ~ 42 %

Feststoffe:  
0,2 ~ 2,0 %

Tem
peratur:

0 ~ 40°C
 oder 32 ~ 99°F

Auflösung:
H

olz: 
1 %

Feststoffe: 
0,1 %

Tem
peratur:

1°C
 / 2°F

Genauigkeit:
H

olz: 
< 30 %

 : +- 2 %
>= 30 %

 : +- 4 %
Feststoffe:

< 1,4 %
 : +- 0,1 %

 
>= 1,4 %

 : +- 0,2 %

Bei niedrigem
 Batteriestand erscheint das Sym

bol „        „ auf dem
D

isplay.

Automatische Abschaltfunktion

Batterie:1,5 V; LR44 oder gleichwertig, 4 Stück

Betriebsumgebung: 
Tem

peratur: 0°C
 ~ 40°C

Luftfeuchtigkeit: < 85 %

Lagerumgebung:
Tem

peratur: - 10°C
 ~ 50°C

  
Luftfeuchtigkeit: < 85 %

Abmessungen:80 x 40 x 20 m
m

Gewicht:50 g m
it Batterien 

Erklärung des LC
D

 D
isplays

Batteriestatus kritisch, Batterien austauschen

H
olzfeucht M

odus aktiviert. In diesem
 M

odus kann der Feuchtig-
keitsanteil von H

olz, Papier und Pappe gem
essen werden.

Feststoff M
odus aktiviert. In diesem

 M
odus kann der Feuchtigkeits-

anteil von Feststoffen w
ie M

örtel, Beton oder G
ips gem

essen wer-
den.
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Bedienung

1. Zum
 Einschalten des G

eräts Bedienknopf kurz drücken.

2. Auswahl des gew
ünschten M

essm
odus

a.
W

enn das G
erät eingeschaltet ist, drücken Sie für 3 Sekunden 

den Bedienknopf  bis das Sym
bol zu blinken beginnt.

b.
D

rücken Sie den Bedienknopf so oft, bis der
gew

ünschte M
odus im

 D
isplay erscheint:

H
olzfeucht M

odus aktiviert (“      “)
Feststoff M

odus aktiviert (“     “)
Tem

peratur M
odus in C

elsius aktiviert (“    “)
Tem

peratur M
odus in Fahrenheit aktiviert (“     “)

c.
N

achdem
 der gew

ünschte M
odus im

 D
isplay erscheint, 

drücken Sie den Bedienknopf nicht m
ehr. W

arten Sie
3 Sekunden, bis das Sym

bol nicht m
ehr blinkt. D

er M
odus 

ist som
it aktiviert, sie können m

it dem
 M

essen beginnen.

3. M
essungen durchführen

a.
Im

 Tem
peratur M

odus zeigt das G
erät die derzeitige Um

gebungstem
peratur in °C

 C
elsius oder °F Fahrenheit an.

b.
Um

 Feuchtigkeitsm
essungen durchzuführen drücken Sie die 

M
essfühler vorsichtig in das zu m

essende M
aterial und lesen 

sie den Feuchtigkeitsanteil in (“%
”) Prozent am

 D
isplay ab.

4. Autom
atische Abschaltfunktion

a. 
Im

 H
olzfeucht M

odus oder Feststoff M
odus schaltet sich das 

G
erät autom

atisch nach 15 Sekunden aus, wenn der Bedien-
knopf nicht gedrückt w

ird oder sich der M
esswert nicht

verändert.
b. 

Im
 Tem

peratur M
odus C

elsius oder Fahrenheit schaltet sich 
das G

erät autom
atisch nach 15 Sekunden ab.

c. 
Sobald das Sym

bol „         “ erscheint schaltet sich das G
erät 

autom
atisch nach 15 Sekunden ab, auch dann wenn der

Bedienknopf gedrückt w
ird oder sich der M

esswert ändert. In 
diesem

 Fall m
üssen die Batterien erneuert werden.

5. W
enn sie den Bedienknopf kurz drücken schaltet sich die Beleuch-

tung ein. N
ach 3 Sekunden schaltet sie sich w

ieder autom
atisch

aus.

Bedienhinw
eise

1.
Achten Sie darauf, dass das G

erät nicht nass w
ird.

2.
D

as zu m
essende M

aterial m
uss sauber sein.

3.
H

alten Sie das G
erät und die Batterien von Kindern fern.

4.
M

anche Faktoren, w
ie M

aterialtyp oder Tem
peratur können das

M
essergebnis verfälschen. Beachten Sie deshalb, dass dieses

G
erät nicht für professionelle M

essungen geeignet ist. 
5.

Sobald das Sym
bol „         “im

 D
isplay erscheint m

üssen die Batte-
rien ersetzt werden. Achten Sie darauf, dass die Batterien richtig
eingesetzt werden. Falls Sie das G

erät für längere Zeit nicht benut-
zen, entfernen Sie die Batterien. 

E
n

tso
rg

u
n

g
 B

atterien

B
atterien beinhalten um

w
eltgefährdende

M
aterialien. W

erfen S
ie B

atterien nicht in
den H

ausm
üll, ins F

euer oder ins W
asser.

B
atterien sollen gesam

m
elt, recycelt oder

um
w

eltfreundlich entsorgt w
erden. S

en-
den S

ie verbrauchte B
atterien an die iS

C
 G

m
bH

, E
schenstraß

e 6 in
D

-94405 Landau. D
ort w

ird vom
 H

ersteller eine fachgerechte E
ntsor-

gung gew
ährleistet.

k

N
ur für E

U
-Länder

W
erfen S

ie E
lektrow

erkzeuge nicht in den H
ausm

üll!

G
em

äß
 europäischer R

ichtlinie 2002/96/E
G

 über E
lektro-

und E
lektronik-A

ltgeräte und U
m

setzung in nationales
R

echt m
üssen verbrauchte E

lektrow
erkzeuge getrennt gesam

m
elt

w
erden und einer um

w
eltgerechten W

iederverw
ertung zugeführt w

er-
den.

R
ecycling-A

lternative zur R
ücksendeaufforderung:

D
er E

igentüm
er des E

lektrogerätes ist alternativ anstelle R
ücksen-

dung zur M
itw

irkung bei der sachgerechten V
erw

ertung im
 Falle der

E
igentum

saufgabe verpflichtet. D
as A

ltgerät kann hierfür auch einer 
R

ücknahm
estelle überlassen w

erden, die eine B
eseitigung im

 S
inne

der nationalen K
reislaufw

irtschafts- und A
bfallgesetze durchführt.

N
icht betroffen sind den A

ltgeräten beigefügte Z
ubehörteile und H

ilfs-
m

ittel ohne E
lektrobestandteile.

�
 

Technische Ä
nderungen vorbehalten

�D
er N

achdruck oder sonstige V
ervielfältigung von D

okum
entation und B

egleitpapieren der
P

rodukte, auch auszugsw
eise ist nur m

it aus-drücklicher Z
ustim

m
ung der IS

C
 G

m
bH

zulässig.

�
�

�

A
n
l
e
i
t
u
n
g
_
H
o
l
z
f
e
u
c
h
t
e
_
M
e
s
s
g
e
r
a
e
t
:
L
a
y
o
u
t
 
1
 
 
1
5
.
0
6
.
2
0
0
9
 
 
8
:
1
8
 
U
h
r
 
 
S
e
i
t
e
 
2


