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Technische Daten 
 
 Ansaugleistung: 140 l/min. 
 Kesselinhalt: 24 l 
 Drehzahl: 2.850 min-1 
 Elektr. Anschluss: 230 V ~ 50 Hz 
 Motorleistung: 1,1 kW / 1,5 PS 
 Betriebsdruck max.: 8 bar 
 Gewicht: 22,1 kg 
 Verpackungsmaße: 575 x 270 x 605 mm 
 EAN-Code: 4006825 544213 
 VE: 1 Stück 

 

 
 BT-AC 140/24 OF 

Kompressor 
 

Art.-Nr. 40.205.00 
 

Ausstattung 
 
 Druckschalter (1) 
 Druckminderer (2) 
 Ansaugfilter (3) 
 1 Manometer für geregelten Arbeitsdruck (4) 
 1 Manometer für Kesseldruck (5) 
 Entwässerungshahn 
 Rückschlagventil 
 Sicherheitsventil 
 Fahrgestell mit Schubbügel 
 Netzleitung mit Schutzkontaktstecker 
 CE-Druckbehälter nach EN 286 
 Ölfrei und dadurch wartungsarm 
 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Kessels 
 Keine TÜV-Nachprüfung erforderlich  

 

Der BT-AC 140/24 OF ist das ideale Gerät für den anspruchsvollen Heimwerker. Der fahrbare, ölfreie 1-Zylinder 
Kompressor mit direkt gekoppeltem Motor und Anlaufentlastung ist für den Einsatz in fast allen Druckluftanwendungen 
geeignet. Er ist besonders Wartungsarm und dient zum Lackieren, Klammern, Sprühen oder Aufblasen von Bällen und 
Reifen. 
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