
TE-XC 110

Art.-Nr.: 43.310.00  I.-Nr.: 11012

5

D Originalbetriebsanleitung 
Universal-Handkreissäge

GR    Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
Κυκλικό πριόνι χεριού, γενικής 
χρήσης

TR   Orijinal Kullanma Talimatı 
Üniversal Sunta Kesme
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 Warnung - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen

 Tragen Sie einen Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

 Tragen Sie eine Schutzbrille. Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraus-
tretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.

Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann ge-
sundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!
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� Achtung!
Beim Benutzen von Geräten müssen einige Si-
cherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um 
Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen 
Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshin-
weise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie die-
se gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit 
zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an an-
dere Personen übergeben sollten, händigen Sie 
diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise 
bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für 
Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten 
dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen 
entstehen.

1. Sicherheitshinweise 

 Die entsprechenden Sicherheitshinweise fi nden 
Sie im beiliegenden Heftchen!
� Warnung
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der 
Sicherheitshinweise und Anweisungen können 
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere 
Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle 
Sicherheitshinweise und Anweisungen für 
die Zukunft auf.

 Spezielle Hinweise zum Laser
 � Achtung: Laserstrahlung
Nicht in den Strahl blicken
Laserklasse 2

VORSICHT ! - LASERSTRAHLUNG !
Nicht in den Strahl blicken!

Laserspezifikation
Laser Klasse 2; LMM650P01

: 650 nm; P0
nach EN 60825-1

Schützen Sie sich und Ihre Umwelt durch geeig-
nete Vorsichtsmaßnahmen vor Unfallgefahren.
 
• Niemals direkt in den Strahlengang blicken.
• Den Laserstrahl nie auf reflektierende Flä-

chen und Personen oder Tiere richten.  Auch 
ein Laserstrahl mit geringer Leistung kann 
Schäden am Auge verursachen.

• Vorsicht - wenn andere als die hier angege-
benen Verfahrensweisen ausgeführt werden, 
kann dies  zu einer gefährlichen Strahlungs-
exposition führen.

• Lasermodul niemals öffnen.
• Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt  

wird, sollten die Batterien entfernt werden.

Nutzung der Batterien
• Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter 

Laser On/Off in der Position “0” befindet, 
bevor Sie Batterien einsetzen.
Das Einsetzen von Batterien bei eingeschal-
tetem Laser kann zu Unfällen führen.

• Bei ungeeigneter Benutzung kann es zum 
Auslaufen der Batterien kommen. Vermei-
den Sie Kontakt mit der Batterieflüssig-
keit. Falls Sie in Kontakt mit Batterieflüs-
sigkeit kommen sollten, reinigen Sie den 
Körperteil mit fließendem Wasser. Sollte 
Batterieflüssigkeit in die Augen geraten, 
sollten Sie zusätzlich sofort einen Arzt 
aufsuchen.
Ausgelaufene Batterieflüssigkeit kann zu 
Hautreizungen und Verbrennungen führen.

 2. Gerätebeschreibung und 
Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1a/1b)
1.  Handgriff 
2.  Ein-/Ausschalter
3.  Sperrtaste für Ein-Ausschalter
4.  Feststellschraube für
 Schnitttiefeneinstellung
5.  Inbusschlüssel
6.  Sägeschuh
7.  Spindelarretierung
8.  Feststellschraube für Parallelanschlag
9.  Laser
10.  Zusatzhandgriff 
11.  Schutzhaube
12.  Sägeblatt
13.  Adapter für Spanabsaugung
14.  Anschluss für Spanabsaugung
15.  Hebel zum Öff nen der Pendelschutzhaube
16.  Pendelschutzhaube
17.  Parallelanschlag
18.  Schraube zur Sägeblattsicherung
19.  Flansch
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2.2 Lieferumfang
Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Arti-
kels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. 
Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens 
innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Arti-
kels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an 
unser Service Center oder an den nächstgelege-
nen zuständigen Baumarkt. Bitte beachten Sie 
hierzu die Gewährleistungstabelle in den Garan-
tiebestimmungen am Ende der Anleitung.
•  Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie 

das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
•  Entfernen Sie das Verpackungsmaterial so-

wie Verpackungs-/ und Transportsicherungen 
(falls vorhanden).

•  Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollstän-
dig ist.

•  Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehör-
teile auf Transportschäden.

•  Bewahren Sie die Verpackung nach Möglich-
keit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Achtung!
Gerät und Verpackungsmaterial sind kein 
Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit 
Kunststoff beuteln, Folien und Kleinteilen 
spielen! Es besteht Verschluckungs- und Er-
stickungsgefahr!

•  Universal-Handkreissäge
•  Sägeblatt
• Trennscheibe
•  Inbusschlüssel
•  Adapter für Spanabsaugung
•  Originalbetriebsanleitung
•  Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße 
Verwendung

Die Handkreissäge ist geeignet zum Sägen von 
geradlinigen Schnitten in Holz, holzähnlichen 
Werkstoff en, Metall, Kunststoff en, unlegiertem 
und niedriglegiertem Stahl sowie Nichteisenme-
talle wie z. B. Aluminium und Kupfer. Dabei sind 
ein Überhitzen der Sägezahnspitzen und ein 
Schmelzen des Kunststoff es zu vermeiden. Au-
ßerdem kann sie zum Trennen von Fliesen (Dicke: 
max 8 mm) mit einer geeigneten Trennscheibe 
verwendet werden.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung 
verwendet werden. Jede weitere darüber hinaus-
gehende Verwendung ist nicht bestimmungsge-
mäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder 
Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bedie-
ner und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestim-
mungsgemäß nicht für den gewerblichen, hand-
werklichen oder industriellen Einsatz konstruiert 
wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, 
wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder 
Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden 
Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Netzspannung:  .............................. 230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:  .................................. 730 W
Leerlauf-Drehzahl:  ...............................4300 min-1

Schnitttiefe:  ...................................... max. 33 mm
Sägeblatt:  ............................................Ø 110 mm
Sägeblattaufnahme:  ...........................Ø 22,2 mm
Sägeblattdicke:  ....................................... 1,4 mm
Trennscheibe .......................................Ø 110 mm
Trennscheibendicke ................................. 2,0 mm
Schutzklasse:  ................................................ II/� 

Gewicht: ......................................................2,9 kg

Geräusch und Vibration
Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden ent-
sprechend EN 60745 ermittelt.

Schalldruckpegel LpA ........................... 88,9 dB(A)
Unsicherheit KpA ............................................ 3 dB
Schallleistungspegel LWA ..................... 99,9 dB(A)
Unsicherheit KWA ........................................... 3 dB

Tragen Sie einen Gehörschutz.
Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust be-
wirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier 
Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745.

Handgriff 
Schwingungsemissionswert ah = 1,539 m/s2

Unsicherheit K = 1,5 m/s2
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Zusatzhandgriff 
Schwingungsemissionswert ah = 2,574 m/s2

Unsicherheit K = 1,5 m/s2

Warnung!
Der angegebene Schwingungsemissionswert ist 
nach einem genormten Prüfverfahren gemessen 
worden und kann sich, abhängig von der Art und 
Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet 
wird, ändern und in Ausnahmefällen über dem 
angegebenen Wert liegen.

Der angegebene Schwingungsemissionswert 
kann zum Vergleich eines Elektrowerkzeuges mit 
einem anderen verwendet werden.

Der angegebene Schwingungsemissionswert 
kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der
Beeinträchtigung verwendet werden.

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung 
und Vibration auf ein Minimum!
•  Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
•  Warten und reinigen Sie das Gerät regelmä-

ßig.
•  Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
•  Überlasten Sie das Gerät nicht.
•  Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls über-

prüfen.
•  Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht 

benutzt wird.
•  Tragen Sie Handschuhe.

Restrisiken
Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug 
vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer 
Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren 
können im Zusammenhang mit der Bauweise 
und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges 
auftreten:
1.  Lungenschäden, falls keine geeignete Staub-

schutzmaske getragen wird.
2.  Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehör-

schutz getragen wird.
3.  Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-

Schwingungen resultieren, falls das Gerät 
über einen längeren Zeitraum verwendet wird 
oder nicht ordnungsgemäß geführt und ge-
wartet wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass 
die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten 
übereinstimmen.
Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie 
Einstellungen am Gerät vornehmen.

5.1 Schnitttiefe einstellen (Bild 2)
•  Lösen Sie die an der Rückseite der Schutz-

haube befi ndliche Feststellschraube für 
Schnitttiefeneinstellung (4).

•  Setzen Sie den Sägefuß (6) flach auf die 
Oberfläche des zu bearbeitenden Werkstü-
ckes auf. Heben Sie die Säge so weit an, bis 
sich das Sägeblatt (12) auf der benötigten 
Schnitttiefe (a) befindet.

•  Befestigen Sie die Feststellschraube für-
Schnitttiefeneinstellung (4) wieder. Überprü-
fen Sie den festen Sitz.

5.2 Absaugen von Staub und Spänen
(Bild 3)

Schließen Sie Ihre Universal-Handkreissäge mit 
dem Adapter für Spanabsaugung (13) an einen 
geeigneten Staubsauger an. 
• Setzen Sie zuerst den Adapter für Spanab-

saugung (13) auf den Anschluss für Spanab-
saugung (14) 

• Zum Arretieren drehen Sie den Adapter für 
Spanabsaugung (13) im Uhrzeigersinn bis 
zum Anschlag. 

An den Adapter für Spanabsaugung (13) können 
Sie nun einen geeigneten Staubsauger anschlie-
ßen (Staubsauger nicht im Lieferumfang). Sie 
erreichen damit eine optimale Staubabsaugung 
vom Werkstück. Die Vorteile: Sie schonen sowohl 
das Gerät als auch ihre eigene Gesundheit. Ihr 
Arbeitsbereich bleibt außerdem sauberer und 
sicherer. Bei der Arbeit entstehender Staub 
kann gefährlich sein. Bitte beachten Sie dazu 
die Sicherheitshinweise. Achtung! Der für das 
Absaugen verwendete Staubsauger muss für das 
bearbeitete Material geeignet sein. Prüfen Sie, ob 
alle Teile gut miteinander verbunden sind.
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5.3 Parallelanschlag ( Bild 4)
•  Der Parallelanschlag (17) erlaubt es Ihnen, 

parallele Linien zu sägen.
•  Lockern Sie die im Sägefuß (6) befindliche 

Feststellschraube für den Parallelanschlag 
(8).

•  Die Montage erfolgt durch Einsetzen des 
Parallelanschlags (17) in die Führung (a) im 
Sägefuß (6) (siehe Bild 4).

•  Setzen Sie den benötigten Abstand fest und 
ziehen Sie die Feststellschraube (8) wieder 
fest.

•  Benutzung des Parallelanschlages: Positio-
nieren Sie den Parallelanschlag (17) flach am 
Werkstückrand und beginnen Sie mit dem 
Sägen.

� Achtung! Probeschnitt mit einem Abfallholz 
durchführen

6. Bedienung

6.1 Arbeiten mit der Universal-Handkreissäge
•  Universal-Handkreissäge stets mit festem 

Griff halten.
•  Die Pendelschutzhaube (16) wird vom Werk-

stück automatisch zurückgeschoben.
•  Keine Gewalt anwenden! 

Mit der Universal-Handkreissäge leicht und 
gleichmäßig vorrücken.

•  Das Abfallstück sollte sich auf der rechten 
Seite  der Universal-Handkreissäge befinden, 
damit der breite Teil des Auflagetisches auf 
seiner ganzen Fläche aufliegt.

•  Wenn nach vorgezeichneter Linie gesägt 
wird, Universal-Handkreissäge an der ent-
sprechenden Kerbe entlangführen.

•  Kleine Werkstücke vor der Bearbeitung fest  
einspannen. Nie mit der Hand festhalten.

•  Sicherheitsvorschriften unbedingt beachten!  
Schutzbrille tragen!

•  Verwenden Sie keine defekten Sägeblätter/
Trennscheiben oder solche, welche Risse 
und Sprünge aufweisen.

•  Verwenden Sie keine Flansche/Flanschmut-
tern, deren Bohrung größer oder kleiner ist 
als diejenige des Sägeblattes/der Trennschei-
be.

•  Das Sägeblatt/die Trennscheibe darf nicht 
von Hand oder durch seitlichen Druck auf das 
Sägeblatt/die Trennscheibe gebremst wer-
den.

•  Der Pendelschutz darf nicht verklemmen und 
muß sich nach abgeschlossenem Arbeits-
gang wieder in der Ausgangsposition befin-
den.

•  Vor der Verwendung der Universal-Hand-
kreissäge bei herausgezogenem Netzstecker 
die Funktion des Pendelschutzes prüfen.

•   Vergewissern Sie sich vor jedem Einsatz der  
Maschine, dass die Sicherheitseinrichtungen 
wie Pendelschutz, Flansche und Verstellein-
richtungen funktionieren bzw. richtig einge-
stellt und festgestellt sind.

• An den Adapter für Spanabsaugung (13) 
können Sie eine geeignete Staubabsaugung 
anschließen. Stellen Sie sicher, dass die 
Staubabsaugung sicher und ordnungsgemäß 
angeschlossen ist.

� Achtung! Vor allen Arbeiten an der Univer-
sal-Handkreissäge Netzstecker ziehen!

6.2 Benutzung der Universal-Handkreissäge
•  Passen Sie Schnitttiefe und Parallelanschlag 

an (siehe Punkt 5.1 und 5.3).
•  Stellen Sie sicher, dass der Ein-/Ausschalter 

(2) nicht eingedrückt ist. Verbinden Sie erst 
dann den Netzstecker mit einer geeigneten 
Steckdose.

•  Schalten Sie die Universal-Handkreissäge 
nur mit eingesetztem Sägeblatt/Trennscheibe 
ein!

•  Platzieren Sie den Sägefuß flach auf dem zu 
bearbeitendem Werkstück. Das Sägeblatt 
darf das Werkstück nicht berühren.

•  Halten Sie die Universal-Handkreissäge nun 
mit beiden Händen fest.
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6.3 Ein-/ Ausschalten (Bild 5)

Einschalten:
Sperrtaste (3) und Ein-/Ausschalter (2) gleichzei-
tig drücken
•  Lassen Sie das Sägeblatt anlaufen, bis es die 

volle Geschwindigkeit erreicht hat. Führen Sie 
dann das Sägeblatt langsam an der Schnitt-
linie entlang. Üben Sie dabei nur leichten 
Druck auf das Sägeblatt aus.

� Achtung! Achten Sie darauf, dass beim 
Arbeiten die Entlüftungsöff nungen nicht ab-
gedeckt werden  oder verstopfen

� Achtung! Probeschnitt mit einem Abfall-
werkstück durchführen

Ausschalten: 
Ein-/Ausschalter loslassen,
•  Beim Loslassen des Handgriffs schaltet die 

Maschine automatisch ab, so dass unbeab-
sichtigter Lauf nicht möglich ist.

•  Bremsen Sie das Sägeblatt nach dem Aus-
schalten nicht durch seitliches Gegendrücken 
ab.

•  Achtung! Legen Sie die Maschine erst ab, 
nachdem das Sägeblatt/die Trennscheibe 
vollständig zum Stillstand gekommen ist.

6.4 Sägeblatt/Trennscheibe wechseln 
(Bild 1/6-8)

� Achtung! Vor allen Arbeiten an der Kreis-
säge Netzstecker ziehen!

Verwenden Sie ausschließlich Sägeblätter, die 
der Norm EN 847-1 entsprechen und vom glei-
chen Typ sind, wie das mitgelieferte Sägeblatt 
dieser Universal-Handkreissäge. Lassen Sie sich 
im Fachhandel beraten.
Verwenden Sie nur diamantbesetzte Trenn-
scheiben, die der Norm EN 13236 entsprechen 
und vom gleichen Typ sind, wie die mitgelieferte 
Trennscheibe dieser Universal-Handkreissäge. 
Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
� Keine Schleifscheiben verwenden!

Für das Wechseln des Sägeblattes/der Trenn-
scheibe benötigen Sie den beiliegenden In-
busschlüssel (5). Der Inbusschlüssel (5) ist im 
Gehäuse aufbewahrt. Ziehen Sie bei Bedarf den 
Inbusschlüssel (5) aus dem Gehäuse heraus 

(siehe Bild 6). 
Achtung! Aus Sicherheitsgründen darf die Hand-
kreissäge nicht mit eingestecktem Inbusschlüssel 
(5) betrieben werden.

•  Bewegliche Pendelschutzhaube (16) mit He-
bel für Pendelschutzhaube (15) zurückschie-
ben und festhalten.

•  Drücken Sie die Spindelarretierung (7).
•  Schraube zur Sägeblattsicherung (18) mit 

dem Sägeblattsschlüssel (5) lösen.
•  Flansch (19) und Sägeblatt/Trennscheibe 

(12) nach unten entnehmen.
•  Flansch reinigen, neues Sägeblatt/neue 

Trennscheibe einsetzen. Auf Laufrichtung 
achten (siehe Pfeil auf der Schutzhaube und 
auf Sägeblatt/Trennscheibe)!

•  Schraube zur Sägeblattsicherung (18) anzie-
hen, auf Rundlauf achten.

•  Bevor Sie den Ein-Ausschalter betätigen, 
vergewissern Sie sich, ob das Sägeblatt/die 
Trennscheibe richtig montiert, bewegliche 
Teile leichtgängig und Klemmschrauben fest 
angezogen sind.

6.5 Laserfunktion (Bild 9-10)
• Mit dem Schalter (a) kann der Laser (9) Ein- 

bzw. Ausgeschaltet werden. (Siehe Bild 9)
• Der Laser wirft einen Strahl auf das Werk-

stück.
• Mit der Laserfunktion können genaueste 

Schnitte durchgeführt werden.
• Der Laserstrahl kann durch abgelagerten 

Staub und Späne beeinflusst werden. Rei-
nigen Sie daher nach jedem Gebrauch die 
Austrittsöffnung des Laserstrahls.

• Schalten Sie den Laser immer aus, wenn er 
nicht benötigt wird.

Batteriewechsel
Achten Sie darauf, dass der Laser ausgeschaltet 
ist.
• Um an den Batteriefachdeckel (b) zu gelan-

gen, muss die Universal-Handkreissäge auf 
die niedrigste Schnitttiefe eingestellt werden 
(siehe Punkt 5.1)

• Entfernen Sie den Batteriefachdeckel (b) in-
dem Sie die Schraube mit einem Schrauben-
dreher lösen. (Siehe Bild 10) 

• Entnehmen Sie die verbrauchten Batterien 
und ersetzen Sie diese durch neue (2 x 1,5 
AAA). 
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• Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige 
Polung der Batterien (siehe Batteriefachde-
ckel)

• Schließen Sie das Batteriefach wieder.

7. Austausch der 
Netzanschlussleitung

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes 
beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller 
oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qua-
lifi zierte Person ersetzt werden, um Gefährdun-
gen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und 
Ersatzteilbestellung

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den 
Netzstecker.

8.1 Reinigung
•  Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze 

und Motorengehäuse so staub- und schmutz-
frei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit 
einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es 
mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.

•  Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt 
nach jeder Benutzung reinigen.

•  Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem 
feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Ver-
wenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungs-
mittel; diese könnten die Kunststoffteile des 
Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass 
kein Wasser in das Geräteinnere gelangen 
kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elek-
trogerät erhöht das Risiko eines elektrischen 
Schlages.

8.2 Kohlebürsten
Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die 
Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft über-
prüfen. Achtung! Die Kohlebürsten dürfen nur von 
einer Elektrofachkraft ausgewechselt werden.

8.3 Wartung
Im Geräteinneren befi nden sich keine weiteren zu 
wartenden Teile.

8.4 Ersatzteilbestellung:
Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende An-
gaben gemacht werden;
•  Typ des Gerätes
•  Artikelnummer des Gerätes
•  Ident-Nummer des Gerätes
•  Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatz-

teils
Aktuelle Preise und Infos fi nden Sie unter 
www.isc-gmbh.info

9. Entsorgung und 
Wiederverwertung

Das Gerät befi ndet sich in einer Verpackung um 
Transportschäden zu verhindern. Diese Verpa-
ckung ist Rohstoff  und ist somit wieder verwend-
bar oder kann dem Rohstoff kreislauf zurückge-
führt werden. Das Gerät und dessen Zubehör 
bestehen aus verschiedenen Materialien, wie 
z.B. Metall und Kunststoff e. Defekte Geräte ge-
hören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten 
Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten 
Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen 
keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei 
der Gemeindeverwaltung nachfragen. 

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an ei-
nem dunklen, trockenen und frostfreiem sowie für 
Kinder unzugänglichem Ort. Die optimale Lager-
temperatur liegt zwischen 5 und 30 ˚C. Bewahren 
Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpa-
ckung auf.gung und Wiederverwertung
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Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in 
nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeauff orderung:
Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachge-
rechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpfl ichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer 
Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroff en sind den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und 
Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, 
auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der iSC GmbH zulässig.

 Technische Änderungen vorbehalten
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  Garantiebestimmungen

 Die Fa. iSC GmbH bzw. der zuständige Baumarkt garantiert die Behebung von Mängeln bzw. den Gerä-
teaustausch entsprechend der unten stehenden Übersicht, wobei die gesetzlichen Gewährleistungsan-
sprüche unberührt bleiben.

Kategorie Beispiel Garantieleistung
 Mängel an Material oder Kons-
truktion

 24 Monate

 Verschleißteile* Kohlebürsten  6 Monate
 Verbrauchsmaterial/ 
Verbrauchsteile*

Sägeblatt  Garantie nur bei Sofortdefekt 
(24h nach Kauf / Kaufbelegda-
tum)

 Fehlteile  5 Arbeitstage

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

 Bezüglich Verschleißteilen, Verbrauchsmaterial und Fehlteilen garantiert die Fa. iSC GmbH bzw. der 
zuständige Baumarkt eine Mängelbehebung bzw. eine Nachlieferung nur, wenn der Mangel innerhalb 
von 24h (Verbrauchsmaterial), 5 Arbeitstagen (Fehlteilen) oder 6 Monaten (Verschleißteile) nach Kauf 
angezeigt und das Kaufdatum durch Kaufbeleg nachgewiesen wird.

Bei Mängeln an Material oder Konstruktion, bitten wir Sie im Garantiefall das Gerät zusammen mit bei-
liegender Gerätekarte einzureichen und diese vollständig auszufüllen. Wichtig ist hierbei eine genaue 
Fehlerbeschreibung anzugeben.

Beantworten  Sie hierfür folgende Fragen:
•  Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
•  Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
•  Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)? 

Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.
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 Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht 
einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter 
der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch 
über die untenangegebene Servicerufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantiean-
sprüchen gilt folgendes:
1. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen. Ihre gesetzlichen Gewährleis-

tungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie 
kostenlos.

2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungs-
fehler zurückzuführen sind und ist auf die Behebung dieser Mängel bzw. den Austausch des Gerä-
tes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerb-
lichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt 
daher nicht zustande, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei 
gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird. 

 Von unserer Garantie sind ferner Ersatzleistungen für Transportschäden, Schäden durch Nichtbe-
achtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der 
Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart), miss-
bräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwen-
dung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Nichtbeachtung der Wartungs- 
und Sicherheitsbestimmungen, Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine 
oder Staub), Gewaltanwendung oder  Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) 
sowie durch verwendungsgemäßen, üblichen Verschleiß ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere 
für Akkus, auf die wir dennoch eine Garantiezeit von 12 Monaten gewähren. Der Garantieanspruch 
erlischt, wenn an dem Gerät bereits Eingriff e vorgenommen wurden.

3. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche 
sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt 
haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Ga-
rantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer 
Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät 
oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-
Services.

4. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches übersenden Sie bitte das defekte Gerät porto-
frei an die unten angegebene Adresse. Fügen Sie den Verkaufsbeleg im Original oder einen sonsti-
gen datierten Kaufnachweis bei. Bitte bewahren Sie deshalb den Kassenbon als Nachweis gut auf! 
Beschreiben Sie uns bitte den Reklamationsgrund möglichst genau. Ist der Defekt des Gerätes von 
unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom 
Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Service-
adresse.

Für Verschleiß-/Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie ge-
mäß den Garantiebestimmungen dieser Bedienungsanleitung.

iSC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)
Telefon: +49 [0] 180 5 011 843 · Telefax +49 [0] 180 5 835 830 
(Festnetzpreis: 14 ct/min, Mobilfunkpreise maximal: 42 ct/min)

Außerhalb Deutschlands fallen stattdessen Gebühren für ein reguläres Gespräch ins dt. Festnetz an.
E-Mail: info@isc-gmbh.info · Internet: www.isc-gmbh.info
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Service H
otline: 01805 011 843 · w

w
w

.isc-gm
bh.info · M

o-Fr 8:00-18:00 U
hr 

(Festnetzpreis: 14 ct/m
in, M

obilfunkpreise m
axim

al: 42 ct/m
in; Außerhalb Deutschlands fallen stattdessen G

ebühren für ein reguläres G
espräch ins dt. Festnetz an.)

1 N
am

e:
2Straße / N

r.:

PLZ:
O

rt:

Retouren-N
r. iSC

:

Telefon:

M
obil:

 W
elcher Fehler ist aufgetreten (genaue Angabe): 

 
Art.-N

r.:  
 

 
I.-N

r.:
3 Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bitte beschreiben Sie uns die von Ihnen festgestellte Fehlfunktion Ihres G

erätes als G
rund Ihrer Beanstandung m

öglichst genau. Dadurch können w
ir für Sie Ihre Reklam

ation schneller bearbeiten 
und Ihnen schneller helfen. Eine zu ungenaue Beschreibung m

it Begriff en w
ie „G

erät funktioniert nicht“ oder „G
erät defekt“ verzögert hingegen die Bearbeitung erheblich.

      G
arantie 

JA 
N

EIN
 

 
Kaufbeleg-N

r. / D
atum

:
4

 1 Service H
otline kontaktieren oder bei iSC

-W
ebadresse anm

elden - es w
ird Ihnen eine Retourennum

m
er zugeteilt  l  2 Ihre Anschrift eintragen  

3 Fehlerbeschreibung und Art.-N
r. und I.-N

r. angeben  l  4 G
arantiefall JA/N

EIN
 ankreuzen sow

ie Kaufbeleg-N
r. und Datum

 angeben und eine Kopie des Kaufbeleges beilegen
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 Περιεχόμενα
1. Υποδείξεις ασφαλείας
2. Περιγραφή της συσκευής και συμπαραδιδόμενα 
3. Σωστή χρήση
4. Τεχνικά χαρακτηριστικά
5. Πριν τη θέση σε λειτουργία
6. Χειρισμός
7. Αντικατάσταση του αγωγού σύνδεσης με το δίκτυο
8. Καθαρισμός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών
9. Διάθεση στα απορρίμματα και επαναχρησιμοποίηση
10. Φύλαξη
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 Προειδοποίηση – Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού διαβάστε την Οδηγία χρήσης

Να χρησιμοποιείτε ωτοασπίδες. Η επίδραση του θορύβου μπορεί να προκαλέσει την απώλεια της 
ακοής.

Να φοράτε οπωσδήποτε προστατευτικά γυαλιά. Οι σπινθήρες που δημιουργούνται κατά την 
εργασία ή τα εκσφενδονιζόμενα κομμάτια, ροκανίδια και σκόνες μπορούν να προκαλέσουν απώλεια 
της όρασης.

Να χρησιμοποιείτε μάσκα προστασίας από σκόνη. Κατά την επεξεργασία ξύλου και άλλων 
υλικών δεν αποκλείεται η δημιουργία επιβλαβούς για την υγεία σκόνης. Δεν επιτρέπεται η 
επεξεργασία υλικών που περιέχουν αμίαντο!
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 � Προσοχή!
Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει, προς 
αποφυγή τραυματισμών, να τηρούνται και 
να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας. 
Διαβάστε για το λόγο αυτό προσεκτικά τις 
Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. 
Φυλάξτε τις καλά για να έχετε τις πληροφορίες 
πάντα στη διάθεσή σας. Εάν παραδώσετε τη 
συσκευή σε άλλα άτομα, δώστε μαζί και αυτές 
τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Δεν 
αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ατυχήματα 
ή βλάβες που οφείλονται σε μη τήρηση αυτών 
των Οδηγιών χρήσης και των Υποδείξεων 
ασφαλείας.

1. Υποδείξεις ασφαλείας

Θα βρείτε τις ανάλογες υποδείξεις ασφαλείας 
στο επισυναπτόμενο βιβλιάριο! 
� Προσοχή!
Διαβάστε όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας 
και τις Οδηγίες. Εάν δεν ακολουθήσετε 
τις Υποδείξεις ασφαλεία και τις Οδηγίες δεν 
αποκλείονται ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή 
σοβαροί τραυματισμοί. Φυλάξτε προσεκτικά 
όλες τις Υποδείξεις ασφαλεάις και τις 
Οδηγίες για το μέλλον.

Ειδικές υποδείξεις για το λέιζερ
� Προσοχή: Ακτινοβολία λέιζερ
Μη κοιτάζετε στην ακτίνα
Κατηγορία λέιζερ 2

VORSICHT ! - LASERSTRAHLUNG !
Nicht in den Strahl blicken!

Laserspezifikation
Laser Klasse 2; LMM650P01

: 650 nm; P0
nach EN 60825-1

Προστατέψτε τον εαυτό σας και το περιβάλλον 
με κατάλληλα μέτρα προστασίας από κινδύνους 
ατυχημάτων.

• Μη κοιτάζετε ποτέ άμεσα στην διαδρομή 
της ακτίνας.

• Μη τείνετε την ακτίνα λέιζερ ποτέ σε 
αντανακλούσες επιφάνειες, σε πρόσωπα 
ή ζώα. Ακόμη και ακτίνα λέιζερ χαμηλής 

ισχύος μπρορεί να προκαλέσει βλάβες στα 
μάτια.

• Προσοχή - εάν εκτελούνται άλλες από 
τις μεθόδους που αναφέρονται εδώ, 
δεν αποκλείεται επικίνδυνη έκθεση σε 
ακτινοβολία.

• Ποτέ μην ανοίγετε το μοντούλ του λέιζερ.
• Εάν δεν χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα η μηχανή, αφαιρέστε τις 
μπαταρίες.

Χρήση των μπαταριών
• Πριν βάλετε τις μπαταρίες στη θέση 

τους, σιγουρευτείτε πως ο διακόπτης 
λέιζερ On/Off βρίσκεται στη θέση 
„0“. Η τοποθέτηση των μπαταριών 
με ενεργοποιημένο λέιζερ μπορεί να 
προκαλέσει ατυχήματα.

• Σε περίπτωση όχι σωστής χρήσης, 
μπορεί να προκληθεί διαρροή των 
μπαταριών. Να αποφεύγετε την 
επαφή με το υγρό των μπαταριών. Σε 
περίπτωση επαφής με το υγρό των 
μπαταριών, να καθαρίσετε αμέσως το 
τμήμα του σώματος με τρεχούμενο 
νερό. Εάν εισέλθει υγρό μπαταριών 
στα μάτια, να συμβουλευθείτε 
επιπροσθέτως αμέσως ένα γιατρό. Το 
υγρό που διαρρέει από τις μπαταρίες μπορεί 
να προκαλέσει δερματικούς ερεθισμούς και 
εγκαύματα.

2. Περιγραφή της συσκευής και 
συμπαραδιδόμενα 

2.1 Περιγραφή της συσκευής (εικ. 1a/1b)
1.  1. Χειρολαβή
2. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
3. Πλήκτρο φραγής διακόπτη ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης
4. Βίδα ασφάλισης για ρύθμισης βάθους κοπής
5. Κλειδί Άλλεν
6. Πέδιλο πριονιού
7. Ασφάλιση ατράκτου
8. Βίδα στερέωσης για παράλληλο τέρμα
9. Λέιζερ 
10. Πρόσθετη χειρολαβή
11. Προστατευτικό κάλυμμα
12. Λάμα πριονιου
13. Προσαρμογέας για αναρρόφηση ροκανιδιών
14. Σύνδεση για αναρρόφηση ροκανιδιών
15. Μοχλός για άνοιγμα του προστατευτικού 

καλύμματος
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16. Προστατευτικό κάλυμμα ταλάντωσης
17. Παράλληλος οδηγός
18. Βίδα για ασφάλιση πριονολάμας
19. Φλάντζα

2.2 Συμπαραδιδόμενα
Βάσει της περιγραφής των συμπαραδιδόμενων 
παρακαλούμε να ελέγξετε την πληρότητα 
του προϊόντος. Σε περίπτωση ελαττωματικών 
τμημάτων παρακαλούμε να αποτανθείτε εντός 
5 ημερών από την ημερομηνία αγοράς στο 
Κέντρο Σέρβις (Service Center) της εταιρείας 
μας προσκομίζοντας την ισχύουσα απόδειξη 
αγοράς. Παρακαλούμε να προσέξετε τον πίνακα 
εγγύησης στους όρους εγγύησης στο τέλος των 
οδηγιών.
•  Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε 

προσεκτικά τη συσκευή.
•  Απομακρύντε τα υλικά συσκευασίας 

καθώς και τα συστήματα προστασίας της 
συσκευασίας / μεταφοράς (εάν υπάρχουν).

•  Ελέγξτε εάν είναι πλήρες το περιεχόμενο.
•  Ελέγξτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ για 

ενδεχόμενες ζημιές από τη μεταφορά.
•  Φυλάξτε τη συσκευασία αν γίνεται μέχρι την 

πάροδο της προθεσμάις της εγγύησης.

Προσοχή!
H συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν 
είναι παιχνίδια! Τα παιδιά δεν επιτρέπεται 
να παίζουν με πλαστικές σακούλες, 
πλαστικές μεμβράνες και μικροαντικείμενα! 
Υφίσταται κίνδυνος κατάποσης και 
ασφυξίας!

• Κυκλικό πριόνι χεριού, γενικής χρήσης
• Λάμα πριονιού
• Δίσκος κοπής
• Κλειδί Άλλεν
• Προσαρμογέας για αναρρόφηση ροκανιδιών
• Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης 
•  Υποδείξεις ασφαλείας 

3. Σωστή χρήση

Το κυκλικό πριόνι χεριού είναι κατάλληλο για 
ευθείες τομές σε ξύλο, υλικά παρόμοια με ξύλο, 
πλαστικά, ατσάλι από κράματα ή όχι καθώς και 
για μέταλλα εκτ΄ςο σιδήρου όπως π. χ. αλουμίνιο 
και χαλκός. Πρέπει όμως να αποφεύγετε την 
υπερθέρμανση των άκρων των δοντιών του 
πριονιού και την τήξη του πλαστικού. Εκτός 
αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
την κοπή πλακιδίων (μέγ. πάχος:  8 mm) με 
κατάλληλο δίσκο.

Η μηχανή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο 
για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κάθε 
πέραν τούτου χρήση δεν ανταποκρίενται στο 
σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Για βλάβες 
που οφείλονται σε παρόμοια χρήση ή για 
τραυματισμούς παντός είδους ευθύνεται ο 
χρήσητς/χειριστής και όχι ο κατασκευαστής.

Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές 
μας δεν προορίζονται και δεν έχουν 
κατασκευαστεί για επαγγελματική, βιοτεχνική 
ή βιομηχανική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε 
εγγύηση σε περίπτωση κατά την οποία η 
συσκευή χρησιμοποιήθηκε σε συνεργεία, 
βιοτεχνίες ή στη βιομηχανία ή σε εργασίες 
παρόμοιες με αυτές.

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση δικτύου: ................................ 230 V ~ 50 Hz
Απορρόφηση ισχύος: ................................ 730 W
Αριθμός στροφών ρελαντί: .................4300 min-1

Βάθος κοπής: ....................................μέγ. 33 mm
Πριονολάμα: ........................................Ø 110 mm
Υποδοχή πριονολάμας: .......................Ø 22,2 mm
Πάχος πριονολάμας: ................................ 1,4 mm
Δίσκος κοπής .......................................Ø 110 mm
Πάχος δίσκου κοπής ................................ 2,0 mm
Κλάση προστασίας: ....................................... ΙΙ/�
Βάρος: ........................................................2,9 kg

Anleitung_TE_XC_110_SPK5.indb   20Anleitung_TE_XC_110_SPK5.indb   20 29.10.12   17:4929.10.12   17:49



GR

- 21 -

Θόρυβος και δονήσεις
Οι τιμές θορύβων και δονήσεων διαπιστώθηκαν 
σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745.

Στάθμη ηχητικής πίεσης LpA  .............. 88,9 dB(A)
Αβεβαιότητα KpA  .......................................... 3 dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος LWA  .............. 99,9 dB(A)
Αβεβαιότητα KWA .......................................... 3 dB

Να χρησιμοποιείτε ηχοπροστασία.
Η επίδραση θορύβου μπορεί να έχει σαν 
συνέπεια την απώλεια της ακοής.

Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (σύνολο 
διανυσμάτων τριών κατευθύνσεων) σύμφωνα με 
το πρότυπο EN 60745.

Χειρολαβή
Εκπομπή δονήσεων ah = 1,539 m/s2

Αβεβαιότητα K = 1,5 m/s2

Πρόσθετη χειρολαβή
Εκπομπή δονήσεων ah = 2,574 m/s2

Αβεβαιότητα K = 1,5 m/s2

Προσοχή!
Η αναφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης 
μετρήθηκε βάσει τυποποιημένης μεθόδου 
ελέγχου και μπορεί να μεταβληθεί ή και σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις να κυμαίνεται άνω της 
αναφερόμενης τιμής, ανάλογα από τον τρόπο 
χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου.

H αναφερόμενη μετάδοση δον΄σηεων μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και για σύγκριση με άλλο 
ηλεκτρικό εργαλείο.

Η αναφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για αρχική 
εκτίμηση της έκθεσης.

Περιορίστε την δημιουργία θορύβου και τις 
δονήσεις στο ελάχιστο!
•  Να χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές σε άψογη 

κατάσταση.
•  Να συντηρείτε και να καθαρίζετε τακτικά τη 

συκσευή.
•  Να προσαρμόζετε στη συσκευή τον τρόπο 

εργασίας σας.
•  Προσέξτε να μην υπερφορτώνετε τη 

συσκευή.
•  Αφήστε τη συσκευή νδεχομένως να 

ελεγχθεί από ειδικό τεχνίτη.
•  Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν 

την χρησιμοποιείτε.
•  Να φοράτε γάντια.

Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Aκόμη και σε περίπτωση σωστής και 
κανονικής χρήσης αυτού του ηλεκτρικού 
εργαλείου, υφίστανται πάντα ορισμένοι 
υπολειπόμενοι κίνδυνοι. Oι ακόλουθοι 
κίνδυνοι μπορούν να παρουσιαστούν 
ανάλογα με το είδος κατασκευής και το 
μεντέλο αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου:
1.  Βλάβες πνευμόνων, εάν δεν 

χρησιμοποιηθούν κατάλληλες μάσκες 
προστασίας από σκόνη.

2.  Bλάβες της ακοής, εάν δεν χρησιμοποιθεί 
κατάλληλη ηχοπροστασίας.

3.  Βλάβες της υγείας που προκαλούνται από 
δονήσεις χεριού-βραχίονα, εάν η συσκευή 
χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα ή δεν τηρείται και δεν συντηρείται 
σωστά.

5. Πριν τη θέση σε λειτουργία

Πριν τη σύνδεση σιγουρευτείτε πως τα στοιχεία 
στην ετικέτα του συμφωνούν με τα στοιχεία του 
δικτύου. 
Πριν κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή να 
βγάζετε πάντα το βύσμα από την πρίζα.

5.1 Ρύθμιση του βάθους κοπής (εικ. 2)
• Χαλαρώστε τη βίδα ασφάλισης που 

βρίσκεται στην πίσω πλευρά του 
προστατευτικού καλύμματος για τη ρύθμιση 
του βάθους κοπής (4).

• Τοποθετήστε το πέδιλο του πριονιού (6) 
επίπεδα στην πάνω στο αντικείμενο που 
κατεργάζεστε. Ανυψώστε το πριόνι τόσο, 
μέχρι να βρίσκεται η πριονολάμα (12) στο 
αναγκαίο βάθος κοπής (α).

• Επαναστερεώστε τη βίδα ασφάλισης για 
τη ρύθμιση βάθους κοπής (4). Ελέγξτε την 
καλή στερέωση.
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5.2 Αναρρόφηση σκόνης και ροκανιδιών 
(εικ. 3)

Συνδέστε το πριόνι για τρύπες με τον 
προσαρμογέα για αναρρόφηση ροκανιδιών/
γρεζιών (13) σε μία κατάλληλη ηλεκτρική 
σκούπα.
• Βάλτε πρώτα τον προσαρμογέα  για την 

αναρρόφηση των ροκανιδιών (13) στη 
σύνδεση για την αναρρόφηση ροκανιδιών 
(14)

• Για να τον ασφαλίσετε στρίψτε τον 
προσαρμογέα για την αναρρόφηση 
ροκανιδιών (13) δεξιόστροφα μέχρι το 
τέρμα.

Στον προσαρμογέα αναρρόφησης (13) 
ροκανιδιών μπορείτε να συνδέσετε κατάλληλη 
ηλεκτρική σκούπα/συσκευή αναρρόφησης 
σκόνης (δεν συμπεριλαμβάνεται). Έτσι 
πετυχαίνετε άριστη αναρρόφηση της 
σκόνης από το κατεργαζόμενο αντικείμενο. 
Τα πλεονεκτήματα: Προστατεύετε τόσο τη 
συσκευή σας, όσο και την υγεία σας. Εκτός 
αυτού παραμένει καθαρή και ασφαλέστερη η 
θέση εργασίας σας. Η σκόνη που δημιυοργείται 
κατά την εργασία μπορεί να είναι επικίνδυνη. 
Παρακαλούμε να προσέξετε τις υποδείξεις 
ασφαλείας. Προσοχή! Η ηλεκτρική σκούπα που 
χρησιμοποιείται για την αναρρόφηση πρέπει να 
είναι κατάλληλη για το ανάλογο υλικό. Ελέγξτε 
εάν έχουν συνδεθεί καλά μεταξύ τους όλα τα 
τμήματα.

5.3 Παράλληλο τέρμα (εικ. 4)
• Το παράλληλο τέρμα (17) σας επιτρέπει την 

εκτέλεση παράλληλων κοπών.
• Λασκάρετε τη βίδα ασφάλισης που 

βρίσκεται στο πέδιλο του πριονιού (6) για το 
παράλληλο τέρμα (8).

• Η συναρμολόγηση γίνεται με τοποθέτηση 
του παράλληλου τέρματος (17) στον οδηγό 
(a) στο πέδιλο του πριονιού (6) (βλέπε εικ. 4).

• Καθορίστε την απαιτούμενη απόσταση και 
ξανασφίξτε τη βίδα ασφάλισης (8).

• Χρήση του παράλληλου τέρματος: 
Τοποθετήστε το παράλληλο τέρμα (17) 
επίπεδα στην άκρη του κατεργαζόμενου 
αντικειμένου και αρχίστε με το πριόνισμα.

� Προσοχή! Δοκιμαστική κοπή με άχρηστο 
κομμάτι

6. Χειρισμός

6.1 Εργασία με το κυκλικό πριόνι χεριού 
γενικής χρήσης

• Να κρατάτε το κυκλικό πριόνι γενικής 
χρήσης πάντα σταθερά.

• Το ταλαντευόμενο προστατευτικό κάλυμμα 
(16) σπρώχνετε αυτόματα προς τα πίσω από 
το κατεργαζόμενο αντικείμενο.

• Μην ασκείτε βία!
• Προχωράτε με το κυκλικό πριόνι γενικής 

χρήσης ελαφρά και ομοιόμορφα.
• Το άχρηστο κομμάτι να βρίσκεται στη δεξιά 

πλευρά του μικρού κυκλικού πριονιού, έτσι 
ώστε το φαρδύ τμήμα του τραπεζιού να 
ακουμπάει με όλη του την επιφάνεια.

• Εάν πριονίζετε σε σημειωμένη γραμμή, να 
οδηγείτε το κυκλικό πριόνι γενικής χρήσης  
κατά μήκος αυτής της εγκοπής.

• Συσφίξτε καλά τα μικρότερα ξύλινα 
κομμάτια πριν την επεξεργασία. Ποτέ μη 
κρατάτε με το χέρι. 

• Να ακολουθείτε οπωσδήποτε τις γενικές 
υποδείξεις ασφαλείας Να φοράτε 
προστατευτικά γυαλιά!

• Μη χρησιμοποιείτε ελαττωματικές 
πριονολάμες/δίσκους  ή πριονολάμες/
δίσκους με ρωγμές και εγκοπές.

• Μη χρησιμοποιείτε φλάντζες/παξιμάδια 
για φλάντζες η τρύπα των οποίων είναι 
μεγαλύτερη ή μικρότερη από την τρύπα της 
πριονολάμας/του δίσκου.

• Δεν επιτρέπεται να φρεναριστεί η 
πριονολάμα με το χέρι ή με πλευρική πίεση.

• Το ταλαντευόμενο να μη μπλοκάρει και 
πρέπει μετά από τη λήξη του κύκλου 
εργασίας να βρίσκεται πάλι στην αρχική του 
θέση.

• Πριν τη χρήση του δισκοπρίονου να 
ελέγχετε την άψογη λειτουργία του 
ταλαντευόμενου προστατευτικού 
καλύμματος αφού βγάλετε το βύσμα από 
την πρίζα.

• Να σιγουρεύεστε πριν από κάθε χρήση της 
μηχανής πως τα συστήματα ασφαλείας 
όπως το ταλαντευόμενο προστατευτικό 
κάλυμμα, η φλάντζα και τα συστήματα 
ρύθμισης λειτουργούν άψογα και πως είναι 
σωστά ρυθμισμένα. 

• Στον προσαρμογέα για την αναρρόφηση 
ροκανιδιών (13) μπορείτε να συνδέσετε 
κατάλληλο σύστημα αναρρόφησης 
σκόνης. Εξασφαλίστε πως το σύστημα 
αναρρόφησης σκόνης είναι ασφαλώς και 
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σωστά συνδεδεμένο.

� Προσοχή! Πριν από όλες τις εργασίες 
στο κυκλικό πριόνι γενικής χρήσης, να 
βγάζετε το βύσμα από την πρίζα!

6.2 Χρήση του κυκλικού πριονιού γενικής 
χρήσης

• Προσαρμόστε το βάθος της κοπής, τη γωνία 
της κοπής και το παράλληλο τέρμα (αρ. 5.1 
και 5.3).

• Εξασφαλίστε πως δεν είναι πιεσμένος ο 
διακότπης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
(2). Συνδέστε πρώτα το βύσμα με κατάλληλη 
πρίζα.

• Ενεργοποιήστε το πριόνι μόνο όταν έχει 
τοποθετηθεί μία πριονολάμα/ένας δίσκος 
κοπής!

• Τοποθετήστε το πέδιλο του πριονιού 
επίπεδα πάνω στο αντικείμενο που 
κατεργάζεστε. Η πριονολάμα δεν 
επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με το 
αντικείμενο που θα επεξεργαστείτε.

• Να κρατάτε το κυκλικό πριόνι γενικής 
χρήσης πάντα γερά με τα δύο χέρια.

6.3 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (εικ. 5)

Ενεργοποίηση:
Να πιέζετε σύγχρονα το πλήκτρο φραγής (3) και 
το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
(2).
• Αφήστε να ξεκινήσει πρώτα η πριονολάμα 

μέχρι να φτάσει την πλήρη ταχύτητά της. 
Τότε εισάγετε την πριονολάμα αργά κατά 
μήκος της γραμμής κοπής. Να ασκείτε 
ελαφριά πίεση στην πριονολάμα.

� Προσοχή! Να προσέχετε κατά την 
εργασία να μην είναι κλειστές και να μη 
βουλώνουν οι τρύπες εξαερισμού.

� Προσοχή! Δοκιμαστική κοπή με άχρηστο 
κομμάτι

Απενεργοποίηση:
Αφήστε ελεύερο διακότπη ενεργοποίησης / 
απενεργοποίησης
• Όταν αφήνετε ελεύθερη τη χειρολαβή η 

μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα, έτσι 
ώστε δεν είναι δυνατή η αθέλητη λειτουργία 
της.

• Μη φρενάρετε την πριονολάμα μετά την 
απενεργοποίησή της με πλευρική πίεση.

• Προσοχή! Να ακουμπάτε τη μηχανή κάπου 
μόνο αφού ακινητοποιηθεί η πριονολάμα/ο 
δίσκος κοπής. 

6.4 Αλλαγή πριονολάμας/δίσκου κοπής 
(εικ. 1/6-8)

� Προσοχή! Πριν από όλες τις εργασίες 
στο κυκλικό πριόνι, να βγάζετε το βύσμα 
απ΄οτην πρίζα!

Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο 
πριονολάμες που ανταποκρίνονται στο πρότυπο 
ΕΝ 847-1 και είναι του ίδιου τύπου όπως η 
συμπαραδιδόμενη πριονολάμα αυτού του 
κυκλικού πριονιού γενικής χρήσης. Ζητήστε 
συμβουλές σε ειδικό κατάστημα.
Να χρησιμοποιείτε μόνο διαμαντόδισκους που 
αντιστοιχούν στο πρότυπο ΕΝ 13236 και είναι 
του ίδιου τύπου όπως ο συμπαραδιδόμενος 
δίσκος κοπής αυτού του κυκλικού πριονιού 
γενικής χρήσης 
Ζητήστε συμβουλές σε ειδικό κατάστημα.
� Μη χρησιμοποιείτε δίσκους λείανσης.

Για την αλλαγή της πριονολάμας/του δίσκου 
κοπής χρειάζεστε το συμπαραδιδόμενο κελιδί 
Άλλεν (5). Το κλειδί Άλλεν (5) φυλάσσεται στο 
περίβλημα. Εάν χρειαστεί, τραβήξτε το κλειδί (5) 
από το περίβλημα (βλέπε εικόνα 6).
Προσοχή! Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται 
η χρήση τoυ δισκοπρίονου χεριού όσο είναι μέσα 
το κλειδί Άλλεν (5).

• Σπρώξτε το ταλαντευόμενο προστατευτικό 
κάλυμμα (16) με το μοχλό για το 
ταλαντευόμενο προστατευτικό κάλυμμα (15) 
προς τα πίσω και κρατήστε το εκεί.

• Πιέστε την ασφάλιση της ατράκτου (7).
• Λασκάρετε τη βίδα για την ασφάλιση 

της πριονολάμας (18) με το κλειδί της 
πριονολάμας (5).

• Αφαιρέστε τη φλάντζα (19) και την 
πριονολάμα/τον δίσκο κοπής (12) προς τα 
κάτω.

• Καθαρίστε τη φλάντζα, τοποθετήστε νέα 
πριονολάμα/νέο δίσκο κοπής. Προσέξτε 
την κατεύθυνση κίνησης (βλέπε το βέλος 
στο προστατευτικό κάλυμμα και στην 
πριονολάμα/στο δίσκο κοπής)!

• Σφίξτε τη βίδα για την ασφάλιση της 
πριονολάμας (18) και προσέξτε την ομαλή 
και ομοιόμορφη λειτουργία. 

• Πριν ενεργοποιήσετε τον διακόπτη 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
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σιγουρευθείτε πως έχει τοποθετηθεί σωστά 
η πριονολάμα/ο δίσκος κοπής, πως κινούνται 
ελεύθερα τα κινούμενα τμήματα και πως 
είναι σφιγμένες οι βίδες σύσφιξης.

6.5 Λειτουργία λαίηζερ (εικ. 9-10)
• Με τον διακόπτη (a) μπορεί να 

ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί το 
λέιζερ (9). (βλέπε εικ. 9)

• Το λέιζερ ρίχνει μία ακτίνα στο 
κατεργαζόμενο αντικείμενο.

• Με τη λειτουργία λαίηζερ εκτελούνται 
ακριβέστατες κοπές.

• Η ακτίνα λεϊζερ μπορεί να επηρεαστεί από 
εναποτιθέμενη σκόνη και ροκανίδια/γρέζια. 
Γιαυτό μετά από κάθε χρήση να καθαρίζετε 
τις οπές εξόδου της ακτίνας λεϊζερ.

• Nα απενεργοποιείτε πάντα το λεϊζερ όταν 
δεν το χρειάζεστε.

Αλλαγή μαπταριώναταρίας
Να προσέχετε να είναι απενεργοποιημένο το 
λέιζερ. 
• Για να έχετε πρόσβαση στη θήκη μπαταρίας 

(b) πρέπει να ρυθμίσετε το κυκλικό πριόνι 
γενικής χρήσης στο χαμηλότερο βάθος 
κοπής (βλέπε εδάφιο 5.1)

• Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης της 
μπαταρίας (b) λασκάροντας τη βίδα με ένα 
κατσαβίδι. (βλέπε εικ. 10)

• Αφαιρέστε τις μεταχειρισμένες και άδειες 
μπαταρίες και τοποθετήστε νέες (2 x 1,5 
AAA).

• Προσέξτε κατά την τοποθέτηση τη σωστή 
θέση των πόλων των μπαταριών (βλέπε 
κάλυμμα θήκης μπαταριών).

• Επανακλείστε τη θήκη μπαταριών.

7. Αντικατάσταση του αγωγού 
σύνδεσης με το δίκτυο

Εάν πάθει βλάβη το καλώδιο σύνδεση της 
συσκευής με το δίκτυο, πρέπει προς αποφυγή 
κινδύνου,  να αντικατασταθεί από  τον 
κατασκευαστή ή το τμήμα του εξυπηρέτησης 
πελατών ή από παρόμοια εξειδικευμένο 
πρόσωπο.

8. Καθαρισμός, συντήρηση και 
παραγγελία ανταλλακτικών

Πριν από όλες τις εργασίες τοποθέτησης να 
βγάζετε το φις από την πρίζα

8.1 Καθαρισμός
•  Να κρατάτε όσο πιο ελεύθερα από σκόνη 

και ακαθαρσίες γίνεται τα συστήματα 
προστασίας, τις σχισμές εξαερισμού και το 
κέλυφος του μοτέρ. Σκουπίζετε τη συσκευή 
με ένα καθαρό πανί, ή καθαρίστε το με 
πεπεισμένο αέρα σε χαμηλή πίεση.

•  Συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή 
αμέσως μετά από κάθε χρήση.

•  Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά με ένα 
νωπό πανί και λίγο μαλακό σαπούνι. Μη 
χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες, 
γιατί δεν αποκλείεται να καταστρέψουν την 
επιφάνεια της συσκευής. Προσέξτε να μην 
περάσει νερό στο εσωτερικό της συσκευής. 
Η διείσδυση νερού σε ηλεκτρική συσκευή 
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

 8.2 Ψήκτρες
Σε περίπτωση υπερβολικού σχηματισμού 
σπινθήρων να ελεγχθούν οι ψήκτρες από 
εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Προσοχή! Η 
αντικατάσταση των ψηκτρών επιτρέπεται να 
γίνει μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

8.3 Συντήρηση
Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν 
εξαρτήματα που χρειάζονται συντήρηση.

8.4 Παραγγελία ανταλλακτικών:
Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών να 
αναφέρετε τα εξής:
•  Τύπος της συσκευής
•  Αριθμός είδους της συσκευής
•  Αριθμός ταύτισης της συσκευής
•  Αριθμός ανταλλακτικού
Θα βρείτε τις ισχύουσες τιμές και πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα www.isc-gmbh.info
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9. Διάθεση στα απορρίμματα και 
επαναχρησιμοποίηση

Η συσκευή βρίσκεται σε μία συσκευασία προς 
αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά  Αυτή η 
συσκευασία αποτελείται από πρώτες ύλες 
και έτσι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να 
ανακυκλωθεί. Η συσκευή και τα εξαρτήματά της 
αποτελούνται από διάφορα υλικά, όπως π.χ. 
μέταλλο και πλαστικά υλικά. Δεν επιτρέπεται 
η απόρριψη ελαττωματικών συσκευών στα 
οικιακά απορρίμματα. Σωστή απόρριψη είναι 
η παράδοση σε κατάλληλα κέντρα συλλογής 
μεταχειρισμένων συσκευών. Εάν δεν γνωρίζετε 
πού βρίσκεται παρόμοιο κέντρο συλλογής 
μεταχειρισμένων συσκευών, ρωτήστε στη 
διοίκηση της κοινότητάς σας. 

10. Φύλαξη

Nα διατηρείτε τη συσκευή και τααξεσουάρ 
της σε σκοτεινό, στεγνό χώρο, χωρίς παγετό, 
και μακριά από παιδιά. Η ιδανική θερμοκρασία 
αποθήκευσης είναι μεταξύ 5 και 30 °C. Να 
φυλάξετε την ηλεκτρική σας συσκευή στην 
πρωτότυπη συσκευασία της.
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 Μόνο για κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Μη πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακάαπορρίμματα!

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ για απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού και την ενσωμάτωσή της σε εθνικό δίκαιο, πρέπει η παλιές ηλεκτρικές συσκευές να 
συγκεντρώνονται και να παραδίδονται για ανακύκλωση φιλική για το περιβάλλον.

Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης αντί για επιστροφή
Ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής συσκευής υποχρεούται αντί της επιστροφής να συμβάλει στη σωστή 
ανακύκλωση σε περίπτωση που δεν συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη συσκευή. Η παλιά συσκευή μπορεί 
να παραχωρηθεί σε κέντρο επιστροφής ηλεκτρικών συσκευών με την έννοια των εθνικών νόμων 
ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα τμήματα παλιών συσκευών 
και τα βοηθητικά στοιχεία χωρίς ηλεκτρικά εξαρτήματα.

 Η ανατύπωση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αναπαραγωγή της τεκμηρίωσης ή άλλων 
δικαιολογητικών που αναφέρονται στα προϊόντα, ακόμη και αποσπασματικά, επιτρέπεται μόνο με 
ρητή συγκατάθεση της iSC GmbH.

  Mε επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων
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  Όροι εγγύησης

Η εταιρεία iSC GmbH ή το αρμόδιο κατάστημα εγγυάται την επισκευή ελαττωμάτων ή την 
αντικατάσταση της συσκευής βάσει του ακόλουθου πίνακα, χωρίς να θίγονται οι νόμιμες αξιώσεις 
εγγύησης.

Κατηγορία Παράδειγμα Εγγύηση
Ελαττώματα υλικού ή 
λειτουργίας

24 μήνες

Φθειρόμενα εξαρτήματα* Ψήκτρες 6 μήνες
Αναλώσιμα υλικά/αναλώσιμα
τμήματα*

Πριονολάμα Εγγύηση μόνο σε ειδικό 
ελάττωμα (24 ώρες μετά την 
αγορά / ημερομηνία αγοράς)

Ελλείψεις 5 εργάσιμες ημέρες

* δεν συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στο περιεχόμενο της συσκευασίας!

Ως προς τα αναλώσιμα ή φθειρόμενα εξαρτήματα η εταιρεία iSC GmbH ή το αρμόδιο κατάστημα 
την αποκατάσταση του ελαττώματος ή την αντικατάσταση μόνο εφόσον το ελάττωμα κοινοποιηθεί 
εντός 24 ωρών (αναλώσιμα υλικά), 5 εργάσιμων ημερών (λείπουν τμήματα) ή 6 μηνών (αναλώσιμα 
εξαρτήματα) και αποδειχθεί με απόδειξη αγοράς.

Σε περίπτωση ελαττωμάτων υλικού ή λειτουργίας παρακαλούμε σε περίπτωση εγγύησης να μας 
παραδώσετε τη συσκευή μαζί με την επισυναπτόμενη κάρτα εγγύησης, την οποία πρέπει να έχετε 
συμπληρώσει. Σημαντικό ρόλο παίζει μία αναλυτική περιγραφή του σφ΄λματος.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:
• Λειτούργησε σωστά η συσκευή ή είχε από την αρχή κάποιο ελάττωμα?
• Μήπως προσέξατε κάτι περίεργο προτού παρουσιαστεί το ελάττωμα (σύμπτωμα ή βλάβη)?
• Ποια δυσλειτουργία παρατηρείται στη συσκευή (κύριο σύμπτωμα)?  

Περιγράψετε αυτή τη δυσλειτουργία.
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 Εγγύηση  

Αξιότιμη πελάτισα, αξιότιμε πελάτη, 
Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Εάν παρ΄όλα αυτά κάποτε δεν 
λειτουργήσουν άψογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποτανθείτε προς το τμήμαμας 
Εξυπηρέτησης Πελατών, στη διεύθυνση που αναφέρετε σε αυτή την εγγύηση. Ευχαρίστως σας 
βοηθούμε και τηλεφωνικώς στον αριθμό που αναφέρετε πιο κάτω. Για την κατίσχυση των αξιώσεων 
εγγύησης ισχύουν τα εξής: 
1. Αυτοί οι όροι εγγύησης ρυθμίζουν πρόσθετες παροχές εγγύησης. Από την εγγύηση αυτή δεν 

θίγονται οι νόμιμες αξιώσεις σας για εγγύηση. Η παροχή της εγγύησής μας είναι για σας δωρεάν. 
2. Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο βλάβες που οφείλονται σε ελαττώματα 

υλικών ή παραγωγής και περιορίζονται στην αποκατάσταση αυτών των ελαττωμάτων ή 
την αντικατάσταση της συσκευής. Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν 
προορίζονται για τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και την επαγγελματική χρήση. Για το λόγο αυτό 
δεν υφίσταται σύμβαση εγγύησης σε περίπτωση χρήσης της συσκευής στη βιομηχανία, 
βιοτεχνία, για επαγγελματικό ή άλλο παρόμοιο σκοπό. Από την εγγύησή μας αποκλείονται πέραν 
τούτου αποζημιώσεις για βλάβες μεταφοράς, βλάβες οφειλόμενες σε μη τήρηση της Οδηγίας 
συναρμολόγησης, ή σε εσφαλμένη εγκατάσταση, μη τήρηση της Οδηγίας χρήσης (π.χ. σύνδεση 
σε λάθος τάση δικτύου ή είδος ρεύματος), καταχρηστική ή όχι ορθή χρήση (π.χ. υπερφόρτωση ή 
χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών εργαλείων ή εξαρτημάτων), μη τήρηση των Υποδείξεων 
συντήρησης και ασφαλείας, είσοδος ξένων αντικειμένων στη συσκευή  (όπως π.χ. άμμος ή 
σκόνη), χρήση βίας ή εξωτερική επίδραση (όπως π.χ. βλάβες από πτώση) καθώς και βλάβες που 
οφείλονται σε κοινή φθορά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για συσσωρευτές για τους οποίους παρ΄όλα 
αυτά παρέχουμε εγγύηση 12 μηνών. Η αξίωση εγγύησης εκπίπτει σε περίπτωση που έγιναν ήδη 
ξένες επεμβάσεις στη συσκευή. 

3. Η διάρκεια της εγγύησης ανέρχεται σε 2 έτη και αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της 
συσκευής. Οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να κατισχυθούν πριν την πάροδος της προθεσμάις 
της εγγύησης εντός δύο εβδομάδων από την διαπίστωση του ελαττώματος. Αποκλείεται η 
κατίσχυση αξιώσεων εγγύησης μετά την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης. Η επισκευή ή η 
αντικατάσταση της συσκευής δεν συνεπάγεται ούτε την επέκταση της διάρκειας της εγγύησης 
ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας εγγύησης για τη συσκευή ή τα ενδεχομένως τοποθετηθέντα 
εξαρτήματα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση σέρβις επί τόπου. 

4. Για την κατίσχυση της αξίωσης της εγγύησης σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε τη συσκευή, 
χωρίς επιβάρυνσή μας με ταχυδρομικά τέλη, στην πιο κάτω αναφερόμενη διεύθυνση. Μη 
ξεχάσετε να επισυνάψετε το πρωτότυπο της απόδειξης αγοράς ή άλλο ισχύον αποδεικτικό 
αγοράς. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να φυλάξετε καλά την απόδειξη του ταμείου! 
Παρακαλούμε επίσης να μας περιγράψετε την αιτία για την διαμαρτυρία σας όσο πιο αναλυτικά 
γίνεται. Εάν το ελάττωμα της συσκευής σας καλύπτεται από την εγγύησή μας, είτε θα σας 
επιστραφεί ταχύτατα η επισκευασμένη συσκευή σας, είτε θα λάβετε μία νέα συσκευή. 

Φυσικά επισκευάζουμε ευχαρίστως έναντι αμοιβής και ελαττώματα στη συσκευή σας που δεν 
καλύπτονται ή δεν καλύπτονται πλέον από την εγγύηση. Για το σκοπό αυτό σας παρακαλούμε να 
αποστείλετε τη συσκευή σας στη διεύθυνση του τμήματος μας για Εξυπηρέτηση Πελατών.

Για αναλώσιμα και σε περίπτωση που λείπουν εξαρτήματα παραπέμπουμε στους περιορισμούς αυτής 
της εγγύησης σύμφωνα με τους όρους εγγύησης αυτών των οδηγιών χρήσης.
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 İkaz - Yaralanma riskini azaltmak için Kullanma Talimatını okuyunuz

Kulaklık takın. Çalışma esnasında oluşan gürültü işitme kaybına yol açabilir.

İş gözlüğü kullanın. Çalışma esnasında oluşan kıvılcım veya aletten dışarı fırlayan kıymık, talaş ve 
tozlar gözlere zarar verebilir.

Toz maskesi takın. Ahşap ve diğer malzemeler üzerinde çalışıldığında sağlığa zarar veren tozlar 
oluşabilir. Asbest içeren malzemelerin işlenmesi yasaktır!
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 � Dikkat!
Yaralanmaları ve hasarları önlemek için alet-
lerin kullanımında bazı iş güvenliği önlemleri-
nin alınması gereklidir. Bu nedenle Kullanma 
Talimatını / Güvenlik Uyarılarını dikkatlice okuyun. 
İçerdiği bilgilere her zaman ulaşabilmek için kul-
lanma talimatını iyi bir yerde saklayın. Aleti kullan-
mak için başka kişilere verdiğinizde bu Kullanma 
Talimatını / Güvenlik Uyarılarını da birlikte verin. 
Firmamız, kullanma talimatına riayet etmemekten 
kaynaklanan iş kazaları ve hasarlardan herhangi 
bir sorumluluk üstlenmez.

1. Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarıları ekteki kitapçıkta bulunur!
�  İkaz!
Tüm güvenlik bilgileri ve talimatları okuy-
unuz. Güvenlik bilgileri ve talimatlarda belirtilen 
direktifl ere aykırı hareket edilmesi sonucunda 
elektrik çarpması, yangın ve/veya ağır yaralan-
malar meydana gelebilir. Gelecekte kullanmak 
üzere tüm güvenlik bilgileri ve talimatları 
saklayın.

Lazer ile ilgili özel güvenlik uyarıları
� Dikkat: Lazer ışını
Lazer ışınına bakmayınız
Lazer sınıfı 2

VORSICHT ! - LASERSTRAHLUNG !
Nicht in den Strahl blicken!

Laserspezifikation
Laser Klasse 2; LMM650P01

: 650 nm; P0
nach EN 60825-1

Uygun önlemler alarak kendinizi ve çevrenizi iş 
kazası tehlikelerine karşı koruyun.

• Kesinlikle direkt ışın içine bakmayınız.
• Lazer ışınını kesinlikle yansıyan yüzeyler, 

insan veya hayvanlar üzerine yöneltmeyiniz. 
Düşük güçlü bir lazer ışını dahi gözlerin hasar 
görmesine sebep olabilir.

• Dikkat - Burada açıklanan çalışma yöntem-
lerinin dışında yapılan bir çalışma da tehlikeli 
ışınların yayılmasına sebep olabilir.

• Lazer modülünü kesinlikle açmayınız.
• Makine uzun süre kullanılamayacağında piller 

çıkarılacaktır.

Pillerin kullanımı
• Pilleri yerleştirmeden önce Lazer On/

Off şalterinin “0” konumunda olmasını 
kontrol edin. Pilleri lazer açık durumdayken 
taktığınızda iş kazası meydana gelebilir.

• Uygun olmayan koşullardaki kullanım so-
nucunda pil içindeki sıvı dışarı yayılabilir. 
Pil sıvısı ile temas etmekten kaçının. Pil 
sıvısı ile temas ettiğinizde vücudunu-
zun sıvı ile temas eden bölümünü su ile 
yıkayın. Pil sıvısı gözlere temas ettiğinde 
derhal doktora başvurun. Dışarı yayılan 
pil sıvısı cildin tahriş olmasına ve yanmalara 
sebep olabilir.

2. Alet açıklaması ve sevkiyatın 
içeriği 

2.1 Alet açıklaması (Şekil 1a/1b)
1.  Sap
2. Açık/Kapalı şalteri
3. Açık/Kapalı şalteri kilit butonu
4. Kesim derinliği ayarını sabitleme vidası
5. Alyen anahtarı
6. Testere pabucu
7. Mil sabitleme
8. Paralel dayanak sabitleme vidası
9. Lazer
10. İlave sap
11. Koruma kapağı
12. Testere bıçağı
13. Toz emme adaptörü
14. Toz emme bağlantısı
15. Pandül koruma kapağı açma kolu
16. Pandül koruma kapağı
17. Paralel dayanak
18. Testere bıçağı emniyeti vidası
19. Flanş

2.2 Sevkiyatın içeriği
Kullanma talimatının sevkiyatın içeriği bölümünde 
yazılı olan parçaların tamamının ambalaj için-
den çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Herhangi bir 
parçanın eksik olması durumunda, ürünü satın 
aldıktan sonraki en geç 5 iş günü içinde geçerli 
kasa fi şi veya fatura ile birlikte Servis Merkezimize 
veya ürünü satın aldığınız en yakın yapı marketine 
başvurunuz. Bu konu ile ilgili olarak, Kullanma 
Talimatının son bölümünde yer alan Garanti 
Yönetmeliğindeki garanti tablosunu dikkate alınız.
•  Ambalajı açın ve aleti dikkatlice ambalajın 
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içinden çıkarın.
•  Ambalaj malzemelerini ve ambalaj ve trans-

port emniyetlerini sökün (bulunması halinde).
•  Ambalaj içindeki parçaların eksik olup 

olmadığını kontrol edin.
•  Alet ve aksesuar parçalarının transport 

esnasında hasar görüp görmediğini kontrol 
edin.

•  Garanti süresi doluncaya kadar mümkün 
olduğunda ambalaj malzemelerini saklayın.

Dikkat!
Alet ve ambalaj malzemeleri oyuncak 
değildir! Çocukların plastik poşet, folyo 
ve küçük parçalar ile oynaması yasaktır! 
Çocukların küçük parçaları yutma ve poşetler 
nedeniyle boğulma tehlikesi vardır!

• Üniversal sunta kesme
• Testere bıçağı
• Kesme taşı
• Alyen anahtari
• Toz emme adaptörü
•  Orijinal Kullanma Talimatı 
•  Güvenlik Uyarıları 

3. Kullanım amacına uygun kullanım

Sunta kesme testeresi ahşap, ahşap benzeri 
malzemeler, metal, plastik, düşük alaşımlı ve 
alaşımsız çelik ve örneğin alüminyum ve bakır gibi 
çelik olmayan metallerin düz kesimi için uygundur. 
Kesim esnasında testere dişlerinin aşırı ısınması 
ve plastik malzemenin erimesi önlenmelidir. 
Ayrıca uygun kesme taşı kullanılarak fayansların 
(kalınlık: max. 8 mm) kesilmesinde de kullanılabilir.

Makine yalnızca kullanım amacına göre 
kullanılacaktır. Kullanım amacının dışındaki 
tüm kullanımlar makinenin kullanılması için 
uygun değildir. Bu tür kullanım amacı dışındaki 
kullanımlardan kaynaklanan hasar ve yaralan-
malarda, yalnızca kullanıcı/işletici sorumlu olup 
üretici fi rma sorumlu tutulamaz.

Lütfen cihazlarımızın ticari, zanaatkarlar veya 
endüstriyel kullanım için uygun olmadığını ve bu 
kullanımlar için tasarlanmadığını dikkate alın. Ale-
tin ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel veya ben-
zer kullanımlarda kullanılmasından kaynaklanan 
hasarlar garanti kapsamına dahil değildir.

4. Teknik özellkler

Şebeke voltajı: ................................ 230 V ~ 50 Hz
Güç: ........................................................... 730 W
Rölanti devri: ...................................4300 dev/dak
Kesme derinliği: ................................ max. 33 mm
Testere bıçağı: ......................................Ø 110 mm
Testere bıçağı yuvası: ..........................Ø 22,2 mm
Testere bıçağı kalınlığı: ............................. 1,4 mm
Kesme taşı çapı....................................Ø 110 mm
Kesme taşı kalınlığı .................................. 2,0 mm
Koruma sınıfı: ................................................. II/�
Ağırlık: .........................................................2,9 kg

Ses ve titreşim
Ses ve titreşim değerleri EN 60745 normuna göre 
ölçülmüştür.

Ses basınç seviyesi LpA  ...................... 88,9 dB(A)
Sapma KpA  ................................................... 3 dB
Ses güç seviyesi LWA  .......................... 99,9 dB(A)
Sapma KWA .................................................... 3 dB

Kulaklık takın.
Gürültü işitme kaybına sebep olabilir.

Toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör 
toplamı) EN 60745 normuna göre ölçülmüştür.

Sap
Titreşim emisyon değeri ah = 1,539 m/s2

Sapma K = 1,5 m/s2

İlave sap
Titreşim emisyon değeri ah = 2,574 m/s2

Sapma K = 1,5 m/s2

İkaz!
Açıklanan titreşim emisyon değeri standart test 
metoduna göre ölçülmüş olup bu değer, elekt-
rikli aletin kullanım türü ve şekline bağlı olarak 
değişebilir ve istisnai durumlarda açıklanmış olan 
bu değerin üzerinde olabilir.

Açıklanan titreşim emisyon değeri elektrikli 
aletin diğer elektrikli aletler ile kıyaslanmasında 
kullanılabilir.

Açıklanan titreşim emisyon değeri, aletin 
işletilmesinde etrafa verilecek rahatsızlığın ve etki-
nin tahmin edilmesinde de kullanılabilir.
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Makineden kaynaklanan gürültü ve titreşim 
oluşmasını asgariye indirin!
•  Sadece hasarlı ve arızalı olmayan aletler 

kullanın.
•  Aletlerin düzenli olarak bakımını yapın ve te-

mizleyin.
•  Çalışma tarzınızı alete göre ayarlayın.
•  Aletlerinize aşırı yüklenmeyin.
•  Gerektiğinde arızalı aletin kontrol edilmesini 

sağlayın.
•  Aleti kullanmadığınızda kapatın.
•  İş eldiveni takın.

Kalan riskler
Bu elektrikli aleti, kullanma talimatına uygun 
şekilde kullansanız dahi yine de bazı riskler 
mevcut kalır. Bu elektrikli aletin yapı türü ve 
modeli itibari ile aşağıda açıklanan tehlikeler 
meydana gelebilir:
1.  Uygun bir toz maskesi takılmadığında akciğer 

hasarlarının oluşması.
2.  Uygun bir kulaklık takılmadığında işitme 

hasarlarının oluşması.
3.  Elektrikli alet uzun süre kullanıldığında veya 

talimatlara göre kullanılmadığında veya 
bakımı düzgün şekilde yapılmadığında el-kol 
titreşiminden kaynaklanan sağlık hasarlarının 
oluşması.

5. Çalıştırmadan önce

Makineyi elektrik şebekesine bağlamadan önce 
makinenin tip etiketi üzerinde belirtilen değerlerin 
elektrik şebekesi değerleri ile aynı olup olmadığını 
kontrol edin.
Makine üzerinde ayar işlemi yapmadan önce 
daima fi şi prizden çıkarın.

5.1 Kesme derinliğini ayarlama (Şekil 2)
• Koruma kapağının arka tarafında bulunan 

kesme derinliği ayarı sabitleme vidasını (4) 
açın.

• Testere pabucunu (6) işlenecek iş parçasının 
yüzeyine düz bir şekilde oturtun. Testere 
bıçağı (12) kesilecek olan derinlik (a) üzerinde 
oluncaya kadar testereyi kaldırın.

• Kesme derinliği ayarı sabitleme vidasını (4) 
tekrar sıkın. Vidanın sıkı olup olmadığını kon-
trol edin.

5.2 Toz ve talaşların temizlenmesi (Şekil 3)
Üniversal sunta kesme testeresini toz emme 
adaptörü (13) ile uygun bir elektrik süpürgesine 
bağlayın.
• Önce toz emme adaptörünü (13) toz emme 

bağlantısı (14) üzerine takın.
• Sabitlemek için toz emme adaptörünü (13) 

saat yönünde dayanağa kadar döndürün.
Bu durumda toz emme adaptörüne (13) bir elekt-
rik süpürgesi bağlayabilirsiniz (elektrik süpürgesi 
teslimat kapsamına dahil değildir). Böylece iş 
parçasının kesiminde oluşan toz ve talaşların 
optimal şekilde temizlenmesini sağlarsınız. 
Avantajları: Hem el aletinizi hem de sağlığınızı kor-
ursunuz. Ayrıca iş yeriniz temiz kalır ve iş güvenliği 
yükselir. Çalışma esnasında oluşan toz tehlikeli 
olabilir. Bu konu ile ilgili iş güvenliği bilgilerini dik-
kate alınız. Dikkat! Toz temizleme için kullanılacak 
elektrik süpürgesi işlenecek malzeme için uygun 
olmalıdır. Bütün parçaların birbirine iyi şekilde 
bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

5.3 Paralel dayanak ( Şekil 4)
• Paralel dayanak (17) paralel çizgilerde kesim 

yapmanıza yarar.
• Testere pabucundaki (6) paralel dayanak (8) 

sabitleme vidasını gevşetin.
• Montaj işlemi, paralel dayanağın (17) testere 

pabucundaki (6) kılavuz (a) içine takılması ile 
gerçekleşir (bkz. Şekil 4).

• Gerekli olan mesafeyi ayarlayın ve sabitleme 
vidasını (8) tekrar sıkın.

• Paralel dayanağın kullanılması: Paralel 
dayanağı (17) iş parçası kenarına yatay 
şekilde pozisyonlayın ve kesmeye başlayın.

� Dikkat! Yonga parça ile deneme kesimi yapın

6. Kullanma

6.1 Üniversal sunta kesme testeresi ile 
çalışma

• Üniversal sunta kesme testeresini daima 
sapından sıkıca tutun.

• Pandüllü koruma koruma kapağı (16) iş 
parçası tarafından otomatik olarak geri itilir.

• Zor kullanmayın!
• Üniversal sunta kesme testeresini hafifçe ve 

düzenli hız ile ilerletin.
• Testerenin alt yüzeyinin geniş bölümü kesil-

ecek malzemenin üzerinde kalabilmesi için 
yonga parça daima testerenin sağ tarafında 
olmalıdır.

• Önceden çizilmiş çizgi üzerinde kesim 
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yapılacağında mini sunta kesme testeresini 
ilgili çentik boyunca ilerletin.

• Küçük ahşap parçaları kesmeden önce sabit-
leyin. Bu parçaları kesinlikle elinizle tutmayın. 

• İş güvenliği talimatlarına daima riayet edin! 
Koruyucu gözlük takın!

• Arızalı veya benzer durumda olan veya çatlak 
ve deforme olmuş testere bıçaklarını/kesme 
taşlarını kullanmayın.

• Delik çapları testere bıçağı/kesme taşı 
deliğinden daha büyük ve daha küçük olan 
flanş/flanş somunu kullanmayın.

• Testere kapatıldıktan sonra testere bıçağını/
kesme taşını elinizle veya bıçağı yana 
bastırırak durdurmanız yasaktır.

• Pandüllü koruma koruma kapağı 
sıkışmamalıdır ve kesim işlemi 
tamamlandıktan sonra otomatik olarak tekrar 
başlangıç pozisyonuna geri gelebilmelidir.

• Testereyi kullanmadan önce elektrik kablo-
sunun fişi prize takılı olmadığında pandüllü 
koruma kapağının fonksiyonunu test edin.

• Testereyi çalıştırmadan önce koruma kapağı, 
ayırma kaması, flanş ve ayarlama tertibatları 
gibi emniyet tertibatlarının normal şekilde 
işlediğini ve/veya doğru şekilde ayarlanmış ve 
sabitlenmiş olduğunu kontrol edin.

• Toz emme adaptörüne (13) uygun bir toz 
emme aleti bağlayabilirsiniz. Toz emme aleti-
nin güvenli ve yönetmeliklere uygun şekilde 
bağlanmış olmasını sağlayınız.

� Dikkat! Testere üzerinde yapılacak tüm 
çalışmalardan önce fi şi prizden çıkarın!

6.2 Üniversal sunta kesme testeresini kul-
lanma

• Kesme derinliği ve paralel dayanağı uygun 
şekilde ayarlayın (bkz. Madde 5.1 ve 5.3).

• Açık/Kapalı şalterinin (2) basılmamış olmasını 
sağlayın. Testerenin fişini, ancak şaltere 
basılmamış olduğunda prize takın.

• Üniversal sunta kesme testeresini sadece 
testere bıçağı/kesme taşı takılı olduğunda 
çalıştırın!

• Testere pabucunu işlenecek iş parçasının yü-
zeyine düz bir şekilde oturtun. Testere pabucu 
iş parçasına temas etmemelidir.

• Üniversal sunta kesme testeresini iki elinizle 
sıkıca tutun.

6.3 Çalıştırma/Kapatma (Şekil 5)

Çalıştırma:
Kilitleme butonu (3) ve Açık/Kapalı şalterine (2) 
aynı zamanda basın
• Testere bıçağının tam hızına erişmesini 

bekleyin. Sonra testere bıçağını yavaşca ke-
silecek çizgi boyunca hareket ettirin. Kesme 
esnasında testere bıçağına çok az kuvvet 
uygulayın.

� Dikkat! Çalışma esnasında makinenin 
havalandırma deliklerinin kapanmaması veya 
tıkanmamasına dikkat edin

� Dikkat! Deneme kesimini daima yonga 
parça üzerinde yapın

Kapatma:
Açık/Kapalı şalterini bırakın,
• Makinenin sapını bıraktığınızda testere 

otomatik olarak durur, böylece testerenin 
yanlışlıkla çalışması mümkün değildir.

• Testere kapatıldıktan sonra testere 
bıçağını elinizle veya bıçağı yana bastırırak 
durdurmanız yasaktır.

• Dikkat! Testereyi ancak testere bıçağı/kesme 
taşı tamamen durduktan sonra elinizden 
bırakın.

6.4 Testere bıçağını/kesme taşını değiştirme 
(Şekil 1/6-8)

� Dikkat! Testere üzerinde yapılacak tüm 
çalışmalardan önce fi şi prizden çıkarın!

Sadece sunta kesme testeresi ile birlikte sevk 
edilmiş olan EN 847-1 normuna uygun teste-
re bıçağı ile aynı tipte olan testere bıçaklarını 
kullanın. Testere bıçağı konusunda ihtisas 
mağazalarından bilgi edinin.
Sadece EN 13236 normuna uygun, sevk edilmiş 
olan kesme taşı ile aynı tipte olan elmas uçlu kes-
me taşı kullanın.
Kesme taşı konusunda ihtisas mağazalarından 
bilgi edinin.
� Taşlama taşlarının kullanılması yasaktır!

Testere bıçakları/kesme taşlarının değiştirilmesi 
için makine ile birlikte gönderilmiş olan alyen 
anahtarı (5) gereklidir. Alyen anahtarı (5) makine 
gövdesi içinde bulunur. Gerek duyduğunuzda 
alyen anahtarını (5) gövdenin içinden dışarı 
çıkarın (bkz. Şekil 6).
Dikkat! İş güvenliği sebeplerinden dolayı mini 
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sunta kesme testeresinin, alyen anahtarı (5) takılı 
durumdayken çalıştırılması yasaktır.

• Hareketli pandüllü koruma kapağını (16) ka-
pak kolu (15) ile geri itin ve sıkı tutun.

• Mil sabitlemesine (7) basın.
• Testere bıçağı emniyetleme civatasını (18) 

alyen anahtarı (5) ile açın.
• Flanş (19) ve testere bıçağını/kesme taşını 

(12) aşağıdan çıkarın.
• Flanşı temizleyin, yeni testere bıçağını/kes-

me taşını yerleştirin. Bıçağın dönme yönüne 
dikkat edin (koruma kapağı ve testere bıçağı/
kesme taşı üzerindeki ok işaretini dikkat edin)!

• Testere bıçağı emniyetleme civatasını (18) 
sıkın, bıçağın düzgün dönüp dönmediğini 
kontrol edin.

• Açık-Kapalı şalterine basmadan önce tes-
tere bıçağının/kesme taşının  doğru şekilde 
bağlanmış olmasını, hareketli parçaların kolay 
hereket etmesini ve sıkıştırma civatalarının 
sıkı şekilde sıkılmış olmasını kontrol edin.

6.5 Lazer fonksiyonu (Şekil 9-10)
• Şalter (a) ile lazer (9) açılır ve kapatılabilir. 

(bkz. Şekil 9)
• Lazer, işlenecek olan iş parçası üzerine bir 

ışın gönderir.
• Lazer fonksiyonu ile çok doğru kesimler 

yapılabilir.
• Lazer ışını iş parçası üzerindeki toz ve talaşlar 

nedeniyle etkilenebilir. Bu nedenle her 
kullanım sonrasında lazer ışını çıkış deliğini 
temizleyin.

• Gerek duyulmadığında lazeri daima kapatın.

Pil değiştirme
Lazerin kapalı olmasına dikkat edin. 
• Pil bölmesi kapağına (b) ulaşabilmek için sun-

ta kesme testeresi en düşük kesim derinliğine 
ayarlanacaktır (bkz. Madde 5.1)

• Pil bölmesi kapağındaki (b) vidayı tornavida 
ile açarak kapağı çıkarın. (bkz. Şekil 10)

• Kullanılmı pilleri çıkarın ve yerine yeni pilleri (2 
x 1,5 AAA) takın.

• Pilleri takarken pillerin doğru kutuplara 
takılmasına dikkat edin (bkz. pil bölmesi 
kapağı)

• Pil bölmesi kapağını tekrar kapatın.

7. Elektrik kablosunun değiştirilmesi

Bu aletin elektrik kablosu hasar gördüğünde 
oluşabilecek herhangi bir tehlikenin önlenmesi 
için kablo, üretici fi rma veya yetkili servis veya uz-
man bir personel tarafından değiştirilecektir.

8. Temizleme, Bakım ve Yedek Parça 
Siparişi

Temizlik çalışmalarından önce elektrik kablosunu 
prizden çıkarın.

8.1 Temizleme
•  Koruma tertibatı, havalandırma delikleri ve 

motor gövdesini mümkün olduğunca toz ve 
kirden temiz tutun. Aleti temiz bir bez ile silin 
veya düşük basınçlı hava ile üfleyerek temiz-
leyin.

•  Aleti kullandıktan hemen sonra temizlemenizi 
tavsiye ederiz.

•  Aleti düzenli olarak nemli bir bezle ve sıvı 
sabunla temizleyin. Temizleme deterjanı veya 
solvent malzemesi kullanmayınız, bu malze-
meler aletin plastik parçalarına zarar verebilir. 
Cihazın içine su girmemesine dikkat edin. 
Elektrikli aletin içine su girmesi elektrik çarp-
ma riskini yükseltir.

8.2 Kömür fırçalar
Aşırı kıvılcım oluştuğunda kömür fırçaların elektri-
kçi uzman personel tarafından kontrol edilmesini 
sağlayın. Dikkat! Kömür fırçalar ancak elektrikçi 
uzman personel tarafından değiştirilmelidir.

8.3 Bakım
Cihaz içinde bakımı yapılması gereken başka bir 
parça yoktur.

8.4 Yedek parça siparişi:
Yedek parça siparişi yapılırken şu bilgiler verilme-
lidir:
•  Cihaz tipi
•  Cihazın ürün numarası
•  Cihazın kod numarası
•  İstenilen yedek parçanın yedek parça 

numarası
Güncel bilgiler ve fi yatlar internette 
www.isc-gmbh.info sayfasında açıklanmıştır.

Anleitung_TE_XC_110_SPK5.indb   35Anleitung_TE_XC_110_SPK5.indb   35 29.10.12   17:4929.10.12   17:49



TR

- 36 -

9. Bertaraf etme ve geri kazanım

Transport hasarlarını önlemek için alet bir amba-
laj içinde sevk edilir. Bu ambalaj hammaddedir 
ve böylece geri kazanılabilir veya geri kazanım 
sistemine iade edilebilir. Alet ve aksesuarları 
örneğin metal ve plastik gibi çeşitli malzemeler-
den meydana gelir. Arızalı parçaları evsel atıkların 
atıldığı çöpe atmayın. Alet, yönetmeliklere uygun 
şekilde bertaraf edilmesi için özel atık toplama 
merkezlerine teslim edilmelidir. Bu atık toplama 
merkezlerinin nerede olduğunu yerel yönetimler-
den öğrenebilirsiniz.

10. Depolama

Alet ve aksesuar parçalarını karanlık, kuru ve 
dona karşı korunmuş ve çocukların erişemeyeceği 
bir yerde saklayın. Optimal depolama sıcaklığı 
5 ve 30 ˚C arasındadır. Elektrikli aleti orijinal 
ambalajı içinde saklayın.
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 Sadece AB Ülkeleri İçin Geçerlidir

Elektrikli cihazları çöpe atmayınız.

Elektrikli ve elektronik aletler ile ilgili 2002/96/AB nolu Avrupa Yönetmeliğince ve ilgili yönetmeliğin ulusal 
normlara uyarlanması sonucunda kullanılmış elektrikli aletler ayrıştırılmış olarak toplanacak ve çevreye 
zarar vermeyecek şekilde geri kazanım sistemlerine teslim edilecektir.

Kullanılmış Cihazların İadesi Yerine Uygulanacak Geri Dönüşüm Alternatifi : 
Kullanılmış elektrikli alet ve cihaz sahipleri bu eşyalarını iade etme yerine alternatif olarak, yönetmelikle-
re uygun olarak çalışan geri dönüşüm merkezlerine vermekle yükümlüdür. Bunun için kullanılmış cihaz, 
ulusal dönüşüm ekonomisi ve atık kanununa göre atıkların arıtılmasını sağlayan kullanılmış cihaz teslim 
alma yerine teslim edilecektir. Kullanılmış alet ve cihazlara eklenen ve elektrikli sistemi bulunmayan ak-
sesuar ile yardımcı malzemeler bu düzenlemeden muaf tutulur.

 Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa dahi kopyalanması veya başka şekilde 
çoğaltılması, yalnızca iSC GmbH fi rmasının özel onayı alınmak şartıyla serbesttir. 

 Teknik değişiklikler olabilir
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  Garanti Yönetmeliği

 iSC GmbH fi rması veya yetkili yapı marketi, aşağıda açıklanan liste hükümlerine göre eksikliklerin gideril-
mesini veya aletin değiştirilmesini garanti eder, yasal garanti hakları saklı kalır.

Kategori Örnek Garanti süresi
Malzeme veya konstrüksiyon 
hatası

24 Ay

Aşınma parçaları* Kömür fırçaları 6 Ay
Sarf malzemesi/ 
Sarf parçaları*

Terstere bıçağı Çok kısa süre sonra 
(satın aldıktan / kasa fi şi 
üzerindeki saatten 24 saat 
sonra) arızalandığında garanti 
kapsamındadır

Eksik parçalar 5 iş günü

* sevkiyatın içeriğine dahil olması zorunlu değildir!

Aşınma parçaları, sarf parçaları ve eksik parçalar ile ilgili olarak iSC GmbH fi rması veya yetkili yapı mar-
keti, ayıplı malın  onarılması veya eksik olan parçanın gönderilmesini ancak, söz konusu ayıp ürün satın 
alındıktan ve satın alınma tarihi kasa fi şi veya fatura ile ispat edildikten 24 saat sonra (sarf malzemelerin-
de), 5 iş günü içinde (eksik olan parçalarda) veya 6 ay (aşınma parçalarında) sonra meydana geldiğinde 
gerçekleştirir.

Garanti süresi dahilinde meydana gelen malzeme ve konstrüksiyon hatalarında aleti, ekteki ga-
ranti kartını eksiksiz olarak doldurarak tarafımıza göndermenizi rica ederiz. Arızanın ayrıntılı olarak 
açıklanması önemlidir.

Bunun için aşağıda açıklanan soruları yanıtlayınız:
• Alet hiç bir kez çalıştı mı yoksa baştan beri mi arızalıydı?
• Arıza meydana gelmeden önce herhangi anormal bir durum dikkatinizi çekti mi (arıza öncesi 

semptomları)?
• Sizce aletin arızalı ana işlevi nedir (ana semptom)?  

Bu işlevi açıklayınız.
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 Garanti belgesi  

Sayın Müşterimiz, 
Ürünlerimiz üretim esnasında sıkı bir kalite kontrolden geçirilir. Buna rağmen alet veya cihazınız tam 
doğru şekilde çalışmadığında ve bozulduğunda bu durumdan çok üzgün olduğumuzu belirtir ve bozuk 
olan aleti/cihazı Garanti Belgesinin alt bölümünde açıklanan Servis Hizmetlerine göndermenizi rica ede-
riz. Bize ayrıca aşağıda açıklanan Servis telefon numarasından da her zaman ulaşabilirsiniz. Size her 
konuda memnuniyetle bilgi veririz. Garanti haklarından faydalanmak için aşağıdaki kurallar geçerlidir: 
1. Bu Garanti koşulları ek Garanti Hizmetlerini düzenler. Kanuni Garanti Haklarınız bu Garanti düzen-

lemesinden etkilenmez ve saklı kalır. Garanti kapsamında sunduğumuz hizmetler ücretsizdir. 
2. Garanti kapsamına sadece malzeme ve üretim hatasından kaynaklanan eksiklik ve ayıplar dahil-

dir. Bu durumlarda garanti hizmetleri sadece arızanın onarımı veya aletin/cihazın değiştirilmesi ile 
sınırlıdır. Aletlerimizin ve cihazlarımızın ticari ve endüstriyel kullanım amacı için tasarlanmadığını 
lütfen dikkate alınız. Bu nedenle aletin/cihazın ticari ve endüstriyel işletmelerde kullanılması veya 
benzer çalışmalarda çalıştırılması durumunda Garanti Sözleşmesi geçerli değildir. Ayrıca transport 
hasarları, montaj talimatına veya yönetmeliklere aykırı yapılan montajlardan ve tesisatlardan kay-
naklanan hasarlar, kullanma talimatına riayet etmeme nedeniyle oluşan hasarlar (örneğin yanlış 
bir şebeke gerilimine veya akım türüne bağlama gibi), kullanım amacına veya talimatlara aykırı 
kullanımdan kaynaklanan hasarlar (örneğin alete/cihaza aşırı yüklenme veya kullanımına izin veril-
meyen alet veya aksesuar), bakım ve güvenlik talimatlarına riayet edilmemesinden kaynaklanan 
hasarlar, aletin/cihazın içine yabancı maddenin girmesi (örneğin kum, taş veya toz), zor kullanma 
veya harici zorlamalardan kaynaklanan hasarlar (örneğin aşağı düşme nedeniyle oluşan hasar) ve 
kullanıma bağlı olağan aşınma gibi durumlar garanti kapsamına dahil değildir. Bu durum özellikle 
halen 12 ay garantisi olan aküler için geçerlidir. Alet/cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapıldığında 
veya müdahalede bulunulduğunda garanti hakkı sona erer. 

3. Garanti süresi 2 yıldır ve garanti süresi aletin/cihazın satın alındığı tarihde başlar. Arızayı tespit 
ettiğinizde garanti hakkından faydalanma talebi, garanti süresi dolmadan iki hafta önce bildirilmelidir. 
Garanti süresi dolduktan sonra garanti hakkından faydalanma talebinde bulunulamaz. Aletin/cihazın 
onarılması veya değiştirilmesi garanti süresinin uzamasına yol açmaz ayrıca onarılan alet veya 
takılan parçalar için yeni bir garanti süresi oluşmaz. Bu aynı zamanda yerinde verilen Servis Hizmet-
leri için de geçerlidir. 

4. Garanti hakkından faydalanmak için arızalı aleti, gönderi ücreti göndericiye ait olmak üzere aşağıda 
belirtilen adrese postalayın. Satın aldığınız tarihi belirten orijinal fi şi veya başka bir belgeyi de alet ile 
birlikte gönderin. Bu nedenle kasa fi şini belgelemek için daima iyice saklayın! Arıza ve şikayet sebe-
bini mümkün olduğunca doğru şekilde açıklayın. Aletin arızası garanti kapsamına dahil olduğunda 
size en kısa zamanda onarılmış veya yeni bir alet/cihaz gönderilecektir. 

Ayrıca garanti kapsamına dahil olmayan veya garant isüresi dolan arızaları ücreti karşılığında memuniy-
etle onarırız. Bunun için aleti/cihazı lütfen Servis adresimize gönderin.

Aşınma/sarf ve eksik lan parçalar ile ilgili olarak Kullanma Talimatının Garanti Yönetmeliği bölümünde 
açıklanan garanti kısıtlamaları ile ilgili maddeleri dikkate almanızı rica ederiz.
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D  erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und 
Normen für Artikel

GB explains the following conformity according to EU directi-
ves and norms for the following product

F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les 
normes concernant l’article

I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e 
le norme per l’articolo

NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU 
richtlijn en normen voor het product

E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y 
normas de la UE para el artículo

P declara a seguinte conformidade, de acordo com a 
directiva CE e normas para o artigo

DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af 
EU-direktiv samt standarder for artikel

S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och 
standarder för artikeln

FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien 
vaatimukset 

EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU 

a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za 

izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice 

EÚ a noriem pre výrobok
H a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a 

következő konformitást jelenti ki

PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z 
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

BG декларира съответното съответствие съгласно 
Директива на ЕС и норми за артикул

LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi 

normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την 

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i 

normama za artikal 
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты 

соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу 

директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно 

ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifl eri ve normları gereğince aşağıda 

açıklanan uygunluğu belirtir
N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og 

standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

 Konformitätserklärung

Universal-Handkreissäge TE-XC-110 (Einhell)

  87/404/EC_2009/105/EC
 2005/32/EC_2009/125/EC
 2006/95/EC
 2006/28/EC

X  2004/108/EC
 2004/22/EC
 1999/5/EC
 97/23/EC
 90/396/EC_2009/142/EC
 89/686/EC_96/58/EC

X  2011/65/EC

 X  2006/42/EC
 Annex IV
Notifi ed Body:
Notifi ed Body No.:
Reg. No.:

 2000/14/EC_2005/88/EC
 Annex V
 Annex VI
Notifi ed Body: LWA =  dB (A); guaranteed LWA =  dB (A)
P =  KW; L/Ø =  cm
Notifi ed Body:

 2006/28/EC
Emission No.:

Standard references: EN 60745-1; EN 60745-2-5; EN 60745-2-22; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60825-1
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