
 
 

 

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery. 
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved.  
File: S:\shared-pool\Product-Documentation\T-Produktbeschreibung\30_n0t\Originale_Deutsch_PA04\1574980_11032.doc 
Erstelldatum/create date: 06.02.2013 11:11:00Aktualisiert/up dated: 13.02.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten 
 
 Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz 
 Schweißstrom I2: 25-135 A (max. 170 A) 
 Schweißstromregelung: 6-stufig 
 Schweißdrahttrommel max.: 5 kg 
 Schweißdraht-Ø: 0,6 – 0,8 mm 
 Drahtvorschub: stufenlos 
 Leerlaufspannung U0: 40 V 
 Produktgewicht: 34,6 kg 

 
Logistische Daten 
 
 Nettogewicht: 34,6 kg 
 Bruttogewicht: 37,0 kg 
 Abmessungen: 695 x 300 x 450 mm 
 EAN-Code: 4006825 538069 
 VE: 1 Stück 

 

 
 BT-GW 170 

Schutzgas-Schweißgerät 
 

Art.-Nr. 15.749.80 
 

Ausstattung 
 
 Handgriff (1) 
 4 Laufrollen (2) 
 Masseklemme (3) 
 Gasgekühlter Brenner (4) 
 Schweißschirm (5) 
 Druckminderer (6) 
 Schutzgasschlauch 
 Kette zur Gasflaschenbefestigung  
 Ventilatorkühlung 

Mit dem Schutzgas-Schweißgerät für den anspruchsvollen Heimwerker können Sie im MAG (Metall-Aktiv-Gas) 
Verfahren eine Vielzahl an Stählen verschweißen. Das fahrbare Schutzgas-Schweißgerät ist mit einem flexiblen 
Schlauchpaket mit einem handlichen, gasgekühlten Brenner ausgestattet. Es verfügt über Ventilator-Zwangskühlung 
und einen Thermoschalter, der das Gerät vor Überlastung schützt. 
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