
� Instruções de segurança
Serra Tico Tico Eletrônica
Por favor, leia e conserve em seu poder.

�
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Instruções de segurança gerais

relativas a ferramentas elétricas

� AVISO - Leia todas as instruções de

segurança e indicações.

O não cumprimento das instruções de segurança e
indicações pode provocar choques elétricos,
incêndios e/ou ferimentos graves. 
Guarde todas as instruções de segurança e

indicações para mais tarde consultar.

A designação “ferramenta elétrica” usada nas
instruções de segurança refere-se às ferramentas
alimentadas por corrente elétrica (com cabo elétrico)
e às ferramentas alimentadas por acumulador (sem
cabo elétrico).

1. Segurança no local de trabalho

� Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem

iluminada. Áreas de trabalho desarrumadas ou
com pouca iluminação aumentam o perigo de
acidentes.

� Não utilize este aparelho em ambientes

potencialmente explosivos, onde haja

líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As
ferramentas elétricas produzem faíscas que
podem inflamar o pó ou os vapores.

� Mantenha as crianças e outras pessoas

afastadas durante a utilização da ferramenta

elétrica. Uma distração pode fazê-lo perder o
controlo do aparelho.

2. SEGURANÇA ELÉTRICA

� O plugue de ligação do aparelho tem de ser

compatível com a tomada. O plugue nunca

pode ser alterado. Não utilize plugues

adaptadores em conjunto com aparelhos

com ligação à terra. Plugues não alterados e
tomadas de energia compatíveis diminuem o
risco de choque elétrico.

� Evite o contato físico com as superfícies

ligadas à terra, como tubos, aquecimentos,

fogões, frigoríficos. Existe um maior risco de
choque elétrico, se o seu corpo estiver em
contato com a terra.

� Mantenha o aparelho afastado da chuva e da

umidade. A entrada de água no aparelho
elétrico aumenta o risco de choque elétrico.

� Não utilize o cabo para outro fim que não o

previsto, como para transportar ou pendurar

o aparelho ou para retirar o plugue da

tomada. Mantenha o cabo afastado de fontes

de calor, do óleo, das arestas vivas ou das

partes móveis do aparelho. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de choque
elétrico.

� Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao

ar livre, use apenas cabos de extensão

adequados para o exterior. A utilização de um
cabo de extensão adequado para o exterior
diminui o risco de choque elétrico.

� Se não for possível evitar a utilização da

ferramenta elétrica num ambiente úmido, use

um interruptor de corrente diferencial

residual. A utilização de um interruptor de
corrente diferencial residual diminui o risco de
choque elétrico.

3. SEGURANÇA DAS PESSOAS

� Esteja sempre atenta, preste atenção ao que

está fazendo e proceda de modo sensato

com uma ferramenta elétrica. Não utilize o

aparelho, se estiver cansado ou sob a

influência de drogas, álcool ou de

medicamentos. Um momento de distração
durante a utilização do aparelho elétrico pode
causar ferimentos graves.

� Use equipamento de proteção individual e

use sempre óculos de proteção. O uso de
equipamento de proteção individual, como
máscara de proteção contra o pó, calçado de
segurança antiderrapante, capacete de proteção
ou proteção auditiva, de acordo com o tipo e
utilização de ferramenta elétrica, diminui o risco
de ferimentos.

� Evite a colocação em funcionamento

inadvertida. Assegure-se de que a ferramenta

elétrica está desligada antes de pegar nela,

de transportá-la ou ligar à alimentação de

corrente e/ou a bateria. Se tiver o dedo no
interruptor ao transportar o aparelho ou se o
aparelho estiver ligado quando estabelece a
ligação à corrente, há o risco de acidente.

� Antes de ligar o aparelho, retire as

ferramentas de ajuste ou as chaves de

parafusos. Se encontrar uma ferramenta ou
chave, numa peça em rotação do aparelho, pode
provocar ferimentos.

� Evite posições inadequadas. Certifique-se de

que está numa posição segura e mantenha

sempre o equilíbrio. Dessa forma, pode
controlar melhor o aparelho em situações
inesperadas.

P
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� Use vestuário adequado. Não use roupa larga

ou jóia. Mantenha o cabelo, o vestuário e as

luvas afastados das peças em movimento. O
vestuário largo, as jóias ou o cabelo comprido
podem ser apanhados pelas peças em
movimento.

� Se puder ser montados dispositivos de

aspiração de pó e dispositivos de recolha de

pó, certifique-se de que estes estão ligados e

são usados corretamente. A utilização de um
aspirador de pó diminui os perigos provocados
pelo pó. 

4. Utilização e manuseamento da

ferramenta elétrica

� Não sobrecarregue a ferramenta. Utilize o

aparelho elétrico adequado para o seu

trabalho.

Trabalha melhor e com maior segurança com a
ferramenta elétrica adequada dentro dos limites
de potência indicados.

� Não utilize ferramentas elétricas com o

interruptor danificado. Uma ferramenta elétrica
que não possa ser ligada ou desligada é
perigosa e tem de ser reparada.

� Desligue o plugue da tomada e/ou remova a

bateria antes de efetuar ajustes no aparelho,

trocar peças acessórias ou colocar o

aparelho a parte. Esta medida de prevenção
evita o arranque inadvertido do aparelho.

� Guarde as ferramentas elétricas que não

estejam a ser usadas fora do alcance das

crianças. Não deixe que o aparelho seja

usado por pessoas que não estejam

familiarizadas com o aparelho ou que não

tenham lido estas indicações. As ferramentas
elétricas são perigosas, se forem usadas por
pessoas inexperientes.

� Trate da conservação do aparelho com

cuidado. Verifique se as peças móveis

funcionam sem problemas e se não estão

emperradas, se existem peças partidas ou

danificadas, que influenciem o

funcionamento do aparelho. As peças

danificadas devem ser reparadas antes da

utilização do aparelho. Muitos acidentes são
causados por ferramentas elétricas mal
conservadas.

� Mantenha as lâminas afiadas e limpas. As
lâminas cuidadas e com as arestas de corte
afiadas encravam menos e são mais fáceis
conduzir.

� Respeite estas indicações quando utilizar a

ferramenta elétrica, acessórios, ferramentas

de trabalho, etc. Tenha atenção às condições

de trabalho e ao trabalho a ser realizado. O
uso de ferramentas elétricas para fins diferentes
do previsto podem originar situações perigosas.

5. MANUTENÇÃO

� Deixe o aparelho ser reparado apenas por

pessoal técnico qualificado e apenas com

peças sobresselentes originais. 

Dessa forma, é assegurada a segurança do
aparelho.

Instruções de segurança adicionais

� Antes de cada utilização, verifique o aparelho, o
cabo de ligação e o plugue. Trabalhe com o
aparelho apenas se ele funcionar sem
problemas e não estiver danificado. As peças
danificadas devem ser substituídas de imediato
por um técnico.

� Remova o plugue de alimentação da tomada
antes de efetuar qualquer trabalho na máquina,
de proceder à substituição do acessório ou se a
ferramenta não estiver a uso. 

� Para evitar danos no cabo de rede, mantenha-o
sempre na retaguarda da máquina.

� Quando trabalhar no exterior, utilize apenas as
extensões devidamente homologadas para esse
fim. As extensões utilizadas têm de possuir uma
seção transversal mínima de 1,5 mm2. As
ligações de encaixe têm de estar providas de
contatos de segurança e protegidas contra a
projeção de água.

� Guarde as ferramentas num lugar seguro e fora
do alcance das crianças.

� Ao lixar, escovar, cortar e serrar use sempre
óculos e luvas de proteção, bem como proteção
auditiva e, durante os trabalhos que produzam
pó, uma máscara de proteção respiratória.

� Não se esqueça da chave de ferramentas
encaixada. Antes de ligar o aparelho, verifique
sempre se chaves ou ferramentas de ajuste não
ficaram esquecidas no aparelho.

� Fixe bem a peça a ser trabalhada, para evitar
que ela se desloque.

� Ao trabalhar (cortar e lixar) pedra, é preciso usar
um dispositivo de extração de poeiras
homologado para aspirar o pó das pedras.

� Não é permitido trabalhar materiais que

contenham amianto.

Observe as normas em vigor para a prevenção
de acidentes.

P
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� Utilize apenas peças originais. 
� As reparações só podem ser feitas por um

técnico competente.
� O ruído no local de trabalho pode exceder os 85

dB (A). Neste caso, o operador necessita de
medidas de isolamento e de proteção acústicos.

� Certifique-se de que está numa posição segura
e cômoda.

� Não exponha a sua ferramenta elétrica à chuva.
Não use a ferramenta elétrica em ambientes
úmidos ou molhados, nem na proximidade de
líquidos inflamáveis.

� Não transporte a ferramenta elétrica segurando-
a pelo o cabo de rede. Proteja o cabo de rede
contra danificações provocadas por óleo,
solventes e arestas vivas.

� Mantenha a área de trabalho arrumada.
� Certifique-se de que o interruptor se encontra

desligado quando ligar a máquina à corrente.
� Use vestuário de trabalho adequado. Não use

roupa larga nem jóias. Se tiver cabelos
compridos, recomenda-se prender-los.

� Para a sua própria segurança, utilize somente
acessórios e aparelhos auxiliares produzidos
pelo fabricante da ferramenta.

� Use somente lâminas de serra afiadas e em
perfeito estado. Substitua imediatamente os que
estiverem torcidos ou com fendas.

� Depois de desligar a ferramenta, nunca tente
parar a lâmina de serra, apertando-o
lateralmente. 

� Certifique-se de que o avanço é uniforme. Deste
modo reduz o perigo de acidentes e prolonga a
vida útil da lâmina de serra e da ferramenta.

� Para limpar a sua ferramenta utilize um pano
úmido. Não utilize produtos de limpeza
agressivos.

� Verifique se a ferramenta funciona bem. Se tiver
problemas, mande inspecioná-la. Todos os
trabalhos de manutenção e de inspeção devem
ser efetuados apenas por técnico capacitado ou
pela ISC GmbH.

� Verifique os parafusos de fixação

Verifique regularmente os parafusos de fixação
e certifique-se de que estão todos apertados.
Aperte imediatamente os parafusos soltos, caso
contrário pode causar ferimentos graves.

Conserve cuidadosamente estas instruções.

P
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