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Alu-Gewächshaus Art.-Nr.:   36.532.03 

ALU – STAR 2 EAN-Code: 4006825514353 

 VE: 1 Stück 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausstattung: 
- Stabile Aluminiumprofile 
- Zusätzliche Windverbunde zur maximalen Versteifung 
- Hohlkammerstegplatten 4 mm stark, schlag-, stoß- und 

ballwurfsicher, UV-beständig, lichtbrechend – ohne 
Brennglaseffekt, temperaturbeständig von -25°C bis +60°C. 

- Große Einzel-Flügeltür  
- 2 Dreieck-Fenster stirnseitig (1) 

Technische Daten: 
- Größe LxB: 213,9 x 213,9 cm 
- Seitenhöhe: 129,7 cm 
- Firsthöhe: 206,5 cm 
- Türhöhe (lichte Höhe): 171 cm 
- Türbreite (lichte Weite): 69 cm 
- Grundfläche ca.: 4,6 m² 
- Gewicht: 44 kg 

Das stabile Gewächshaus (3-Felder – Einzeltür) besteht aus korrosions- und witterungsbeständigen Aluminium-
Profilen und einer wärmedämmenden Hohlkammerstegplatten-Verglasung.  
Durch die große Flügeltüre wird das Gewächshaus mit einer Schubkarre und anderen Gartengeräten bequem 
zugänglich.  
Aufgrund der Dachhöhe wird eine überdurchschnittliche Klimatisierung und viel Platz für die Pflanzen erreicht. 
 
Das Gewächshaus ist schnell und problemlos aufzubauen und besonders für kleine Gärten geeignet. Es wird 
empfohlen, das Gewächshaus mit 6 Stück Bodendübel (als Sonderzubehör erhältlich) im Erdreich zu verankern. 
Das Gewächshaus kann idealerweise auf ein Mauer- oder Betonfundament, oder auf das Stahlfundament (als Zubehör 
erhältlich) montiert werden. 
 
Das Gewächshaus wurde mit einer Schneelast von 50 kg/m² und einer Windlast von 25 kg/m² getestet. 
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