2443540 TE-AC 270/24/10

Kompressor

Art.-Nr. 40.104.50
Ausstattung Technische Daten
m  Transportbiigel m  Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
s Druckschalter = Motorleistung: 1,8 kKW
m Sicherheitsventil = Ansaugleistung: 2701/ min
= Ansaugfilter = Abgabeleistung: bei 0 bar: 140 I/min
= Olstandskontrolle {iber Schauglas bei 4 bar: 127 I/min
m  Ablassschraube fiir Kondenswasser bei 7 bar: 100 I/min
m  GroBe Réader fur einfachen Transport = Kesselinhalt: 241
= GroBes Manometer und Schnellkupplung fr = Drehzahl: 2.850 min’'
geregelten Arbeitsdruck m  Betriebsdruck: max. 10 bar
Druckminderer = Zylinderzahl: 1
GroBes Manometer und Schnellkupplung fiir = Produktgewicht: 24,8 kg
ungeregelten Kesseldruck
m  Rickschlagventil Logistische Daten
= Pumpe 6lgeschmiert
= Schwingungsdidmpfender FuB = Gewicht netto: 27,0 kg
m 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des = Gewicht brutto: 29,0 kg
Kessels m  VerpackungsmaBe: 590 x 280 x 630 mm
= EAN-Code: 4006825 594461
= VE: 1 Stlick
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Sicherheit

Abbildungen kénnen nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehor darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery.
Abbildungen dhnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved.
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