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 RT-VE 550 A 

Absauganlage 
 

Art.-Nr. 43.041.50 
 

Ausstattung 
 

 Haltebügel (1) 
 Schnellverschluss zum raschen Fangsackwechsel (2) 
 Spänefangsack 65 l für einen sauberen Arbeitsplatz (3) 
 Stabiler Standfuß mit Fangsackauflage (4) 
 Fahrgestell zum einfachen Transport (5) 
 Absauganschluss Ø 100 mm mit Adapter für 36 mm 

Absaugvorrichtung 
 Absaugschlauch 2,5 m (6) 
 Automatiksteckdose (7) 
 Staubfilter (8) 

 

Technische Daten 
 

 Netzspannung: 230 – 240 V ~ 50 Hz 
 Leistung: 550 Watt 
 Leerlaufdrehzahl: 2.850 min-1 
 Fangsack: 65 l 
 Absauganschluss: Ø 100 mm / Ø 36 mm 
 Luftleistung: 1.150 m3/h 
 Vakuum: max. 1.600 Pa 
 Länge Absaugschlauch: 2,5 m 
 Gesamtgröße: 870 x 500 x 1.460 mm 
 Produktgewicht: 18,0 kg 

 
Logistische Daten 
 

 Gewicht netto: 20,0 kg 
 Gewicht brutto: 23,0 kg 
 Verpackungsmaße: 895 x 540 x 440 mm 
 EAN-Code: 4006825 577020 
 VE: 1 Stück 

Die leistungsstarke Absauganlage RT-VE 550 für den Hobby- und Heimwerkereinsatz hilft Ihnen den Arbeitsplatz späne- 
und staubfrei zu halten. Die Anlage verfügt über einen Schnellverschluss zum schnellen Fangsackwechsel und ein 
Fahrgestell für den einfachen Transport. Es können alle Holzbearbeitungsmaschinen, die mit einer 100 mm oder 36 mm  
Absaugvorrichtung ausgestattet sind, angeschlossen werden. Zusätzlich ist die Absauganlage mit einer 
Automatiksteckdose für Elektrowerkzeuge ausgestattet. Wird das angeschlossene Gerät gestartet, sorgt die 
Einschaltautomatik dafür, dass auch die Absauganlage automatisch startet. Die integrierte Nachlaufautomatik verhindert, 
dass nach dem Abschalten des Gerätes Späne im Schlauch verbleiben. 

 


