3LUE | BT-PS 1000/1

Energiestation

Art.-Nr. 10.911.35

Tragbare und handliche Stromversorgung fir 12 Volt Gleichstromverbraucher. Durch seinen Gleichspannungsausgang
ist die BT-PS 1000/1 mit einem passenden Verbindungskabel ideal geeignet fir Radio, TV, Laptop, Handy usw.
AulRerdem bietet die Energiestation durch die Starthilfeeinrichtung eine Hilfe bei Startschwierigkeiten bei PKW’s mit
Benzinmotor und Motorradern. Ein auf der Rickseite integrierter, leistungsstarker Kompressor erzeugt bis zu 18 bar
Luftdruck und ist bestens zum Fillen von Sportballen, kleinen Luftmatratzen usw. geeignet. Im schlagfestem
Kunststoffgehduse mit Tragegriff ist eine 3 Watt starke Beleuchtung integriert.

Ausstattung Technische Daten Netzteil

®  Kipp- und auslaufsicherer, wartungsfreier Blei-Akku 12 V / ®  Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
10 Ah B Ausgang-Nennspannung: 15V

®  Verbraucheranschluss 12 V uber eine Zigarettenanziinder- ®  Ausgang-Nennstrom: 500 mA
Steckdose fiir max. 10 A Stromaufnahme B Ausgang-Nennleistung: 7,5 VA

®  Starthilfeeinrichtung 12 V
B Beleuchtung 12V /3 W (1)
= Ladebuchsen fiir Lade-Netzteilanschluss (2) Technische Daten Energiestation
B Ein- Ausschalter Ladezangen (3)
= Batteriezustandskontrolle liber Zeigerinstrument (4) = Verbraucheranschluss: 12V/10A
=  Ein- Ausschalter Beleuchtung (5) = Kompressor (integriert): 18 bar
= Ladekabel mit vollisolierten Polzangen (6) = Blei-Akku: 12V/10 Ah
= 3-tlg. Ventil-Adapterset (7) = Produktgewicht: 6,0 kg
® 18 bar Kompressor (integriert) mit Ein- Ausschalter und
Manometer (8)
®  Lade-Netzteil ®  Gewicht netto: 6,3 kg
Verbindungskabel mit Zigarettenanziinderstecker ®  Gewicht brutto: 6,9 kg
= Verpackungsmale: 370 x 175 x 380 mm
= EAN-Code: 4006825574760
= VE 2 Stuck
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