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Einmh=II TH-AC 190 Kit

Original betjeningsvejledning
Kompressor

Original-bruksanvisning
Kompressor
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B

Advarsel Laes betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade

@

Brug hereveern. Stgjudviklingen fra maskinen kan forarsage heretab.

>

Advarsel mod elektrisk spaending

>

Advarsel mod varme dele

>

Advarsel! Enheden er fiernstyret og kan ga i gang uden varsel

Anl_TH_AC_190_Kit_SPK3.indb 3 02.10.13 14:54



A vigtigt!

Ved brug af el-veerkigj er der visse sikkerhedsfo-
ranstaltninger, der skal respekteres for at undga
skader pa personer og materiel. Lees derfor bet-
jeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejlednin-
gen et praktisk sted, sa du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne folge med veerkigjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver

os ethvert ansvar for skader pa personer eller
materiel, som matte opsta som felge af, at anvis-
ningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrgrende sikkerhed, tilsidesaettes.

1. Sikkerhedsanvisninger

A Advarsel!

Laes alle sikkerhedsanvisninger og ovrige an-
visninger. Fglges anvisningerne, navnlig sikker-
hedsanvisningerne, ikke ngje som beskrevet, kan
elektrisk sted, brand og/eller svaere kvaestelser
veere fglgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
ovrige anvisninger skal gemmes.

Maskinen ma ikke betjenes af personer (inkl.
bern) med begraensede fysiske eller sensoriske
feerdigheder, eller personer, der ikke er i psykisk
balance. Manglende erfaring og kendskab til mas-
kinens anvendelse fratager ligeledes en person
retten til at arbejde med maskinen, med mindre
arbejdet sker under opsyn eller efter grundig inst-
ruktion. Pas p4, at bern ikke leger med maskinen.

A Vigtigt! Ved brug af kompressoren skal
folgende grundlaggende sikkerhedsforan-
staltninger iagttages som beskyttelse mod
elektrisk stod og for at imodega fare for
kveestelser og brand.

Nedenstaende anvisninger skal lzeses, inden
maskinen tages i brug.

Hold orden péa arbejdsstedet

Uorden pa arbejdsstedet ager faren for ulyk-
ker.

Tag hgjde for indvirkninger fra omgi-
velserne

Udseet ikke kompressoren for regn. Brug ikke
kompressoren i fugtige eller vade omgivelser.
Fare for elektrisk sted! Serg for god belysning.
Anvend ikke kompressoren i naerheden af
braendbare veesker eller gasser. Eksplosions-
fare!
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Beskyt dig mod elektrisk stod

Undga kropsberaring med jordforbundne
dele, for eksempel ror, varmeapparat, komfur,
kaleskab.

Hold born pa god afstand!

Lad ikke andre personer bergre kompressor
eller ledning, hold andre borte fra arbejdsom-
radet.

Opbevar kompressoren sikkert

Den ubenyttede kompressor skal opbevares i
et tart, aflast rum, uden for barns raekkevidde.
Overbelast ikke kompressoren

Du arbejder bedre og mere sikkert inden for
det angivne effektomrade.

Baer egnet arbejdstoj

Beer ikke smykker eller fyldigt, losthaengende
tj. Dette vil kunne blive trukket ind af bevae-
gelige dele. Ved arbejde i det fri anbefales
det at bruge gummihandsker og skridsikkert
fodtej. Brug harnet, hvis du har langt har. Fare
for kvaestelse!

Brug ikke kablet til utilsigtede formal
Treek ikke kompressoren i kablet, og hiv ikke i
kablet, nar du treekker stikket ud af stikdasen.
Beskyt ledningen mod varme, olie og skarpe
kanter. Ledning/Stik kan blive beskadiget.
Plej kompressoren omhyggeligt

Hold kompressoren ren, s& du kan arbejde
sikkert og effektivt. Folg vedligeholdelsesfors-
krifterne. Kontroller stik og ledning med jeevne
mellemrum; i tilfeelde af beskadigelse skal
udbedring ske ved autoriseret el-fagmand.
Kontroller med jeevne mellemrum forlaenger-
ledninger; en beskadiget forleengerledning
skal omgéende skiftes ud.

Treek netstikket ud

Nar maskinen ikke er i brug, fer vedligehol-
delse.

Undga utilsigtet igangsaetning

Forvis dig om, at der er slukket pa afbryde-
ren, nar tilslutningen til stramforsyningsnettet
oprettes.

Udendors forlaengerledninger
Forlaengerledninger til udendgrs brug skal
veere seerligt godkendt til formalet - se maer-
kningen.

Veer hele tiden opmaerksom

Hold gje med dit arbejde. Brug din sunde for-
nuft. Arbejd ikke med kompressoren, hvis du
er ukoncentreret.

Undersog kompressoren for skader
Kontroller omhyggeligt, at beskyttelsesan-
ordninger eller let beskadigede dele fungerer
fejlfrit, som de skal, inden du tager maskinen i
brug igen. Kontroller, at beveegelige dele fun-
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gerer, som de skal, er intakte og ikke sidder

i klemme. Samtlige dele skal veere monteret
korrekt, s& maskinen kan arbejde sikkert.
Beskadigede beskyttelsesanordninger og
dele skal udbedres eller udskiftes af kundes-
ervicevaerksted, med mindre andet er naevnt i
betjeningsvejledningen. Beskadigede kontak-
ter skal skiftes ud pa kundeserviceveerksted.
Brug ikke veerktgj, hvor teend/sluk-knappen
ikke virker.

Vigtigt!

Anvend for din egen sikkerheds skyld kun
tilbeher og hjeelpeapparater, som nzevnes

i betjeningsvejledningen eller anbefales af
producenten. Brug af veerktgj og tilbehar, som
ikke anbefales i betjeningsvejledningen eller
kataloget, kan indebeere fare for personska-
de.

Reparation forbeholdt el-fagmand
Reparationer skal udfgres af elektriker for at
undga faren for ulykker.

Stoj

Brug hgrevaern under arbejde med kompres-
soren.

Udskiftning af stikledning

Hvis stikledningen beskadiges, skal den skif-
tes ud af producenten eller en el-fagmand for
at undga fare for skader og ulykker. Fare for
elektrisk sted!

Fyldning af deek

Tjek daektrykket umiddelbart efter pafyld-
ningen med en egnet trykmaler, f.eks. pa en
tankstation.

Trafikale kompressorer i bygge- og an-
laegsdrift

Sorg for, at alle slanger og armaturer er egnet
til kompressorens maksimalt tilladte arbejd-
stryk.

Opstillingssted

Kompressoren skal opstilles pa en plan flade.
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Sikkerhedsanvisninger ved arbejde med tryk-
luft og bleesepistoler

Kompressorpumpe og ledninger bliver meget
varme under driften. Bergring forer til for-
braendinger.

Den luft, der indsuges af kompressoren, skal
veere ublandet; blandet luft kan fere til brand
eller eksplosion i kompressorpumpen.

Hold fast i slangens koblingsdel, nér du lgs-
ner slangekoblingen. Pa den made undgar du
at komme til skade pa den tilbagesmaeldende
slange.

Beer beskyttelsesbriller, nar du arbejder med
bleesepistolen. Fremmedlegemer og dele, der
blaeses veek, kan nemt forarsage kvaestelser.
Blaesepistolen ma ikke rettes mod andre
personer eller benyttes til rensning af tej, der
sidder pa kroppen. Fare for kvaestelse!

Sikkerhedsanvisninger ved sprgjtemaling

Lakker og oplgsningsmidler med et flamme-
punkt pa under 55° C ma ikke bearbejdes.
Eksplosionsfare!

Lakker og oplasningsmidler ma ikke varmes
op. Eksplosionsfare!

Ved bearbejdning af sundhedsfarlig veeske
skal filterudstyr benyttes som beskyttelse (an-
sigtsmasker). Bemaerk ogsa anvisninger om
ivaeerksaettelse af beskyttelsesforanstaltninger
fra producenterne af sddanne stoffer.
Angivelser og meerkninger vedrgrende farlige
stoffer, som star anfert p& yderemballagen

af de bearbejdede materialer, skal iagttages.
Yderligere beskyttelsesforanstaltninger kan
vaere pakraevede, navnlig i form af beklaed-
ning og masker.

Der ma ikke ryges i arbejdsrummet, eller
mens der sprojtes. Eksplosionsfare! Ogsa
dampe fra sprgjtemaling er letanteendelige.
lldsteder, &ben ild eller gnistdannende maski-
ner ma ikke forefindes eller veere i drift.

Mad og drikke mé ikke opbevares eller indta-
ges i arbejdsrummet. Sprgjtemaledampe er
sundhedsskadelige.

Arbejdsrummet skal veere starre end 30 m?,
og der skal sikres tilstreekkelig ventilation
under sprgjtning og terring. Sprajt ikke mod
vinden. Det geelder helt grundleeggende, at
sprejtning af breendbart eller farligt sprojte-
materiale skal ske i overensstemmelse med
geeldende politivedtaegter.

PVC-trykslangen ma ikke benyttes til me-
dierne mineralsk terpentin, butylalkohol eller
methylenchlorid. Disse medier vil gdelaegge
trykslangen.
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2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang

2.1 Produktbeskrivelse (fig. 1-3)
Kabinet

Tilbehgrsmagasin
Trykluftslange med lynkobling
Teend/sluk-knap
Transportgreb

Lufttryksmaler

a-c Adapterseet

d Udblaesningsadapter

ook wN =

2.2 Leveringsomfang
Kontroller pa grundlag af det beskrevne leve-
ringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
kegbet af varen henvende dig til vores servicecen-
ter eller det sted, hvor du har kebt varen, med
forevisning af gyldig kebskvittering. Veer her op-
meaerksom pa garantioversigten, der er indeholdt i
serviceinformationerne bagest i vejledningen.
Abn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sadanne forefin-
des).
Kontroller, at der ikke mangler noget.
Kontroller maskine og tilbehgr for transports-
kader.
Opbevar sa vidt muligt emballagen indtil ga-
rantiperiodens udlgb.

Vigtigt!

Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetgj! Born ma ikke lege med plastikposer,
folier og smadele! Fare for indtagelse og
kvaelning!

Kompressor

Lufttryksmaler

Adapterseet (a,b,c)

Adapter/ udblaesningsdyse (d)
Original betjeningsvejledning
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3. Formalsbestemt anvendelse

Kompressoren bruges til at producere trykluft til
trykluftdrevne veerktgjer.

Saven ma kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltaenkte formal. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os eth-
vert ansvar for skader, det veere sig pa personer
eller materiel, som matte opsta som folge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
bzeres alene af brugeren/ejeren.

Bemaerk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmaessig, handvaerksmaessig eller indus-
triel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, safremt
produktet anvendes i erhvervsmaessigt, hand-

veerksmeaessigt, industrielt eller lignende gjemed.

4. Tekniske data

Nettilslutning: ........c.cooeieeinenne 220-240V ~50 Hz
Motorydelse: ........ccoeeeiiinenenen. 1,1 kW S3 15%
Omdrejningstal i tomgang n, (pumpe) .3450 min™*
Omdrejningstal i tomgang n, (motor) . 15000 min*
Driftstryk bar: ........cocceeeiniiiineeen maks. 8

Lydeffektniveau L, AidB:........ccccoevrreiinnnnnns 97
Usikkerhed K, ...ccoooveieieiniiiiciiice 1,5dB
Lydtryksniveau LpA TAB e 75
Usikkerhed KpA .............. ...1,5dB
Beskyttelsesgrad: .........ccocovniiiiiiiiiiiieiee 1P20
Maskinvaegt i Kg: ......ccoeeviiiiiniiiiiees ca.6,5kg
KapslingskIasse.........cccovevereereeneerieneeieneens /@

Stoj
Stejemissionstallene er beregnet iht. EN ISO
3744.

Driftsmodus S3 - 15% - 10 min: S3 = periodisk
drift uden indflydelse fra startprocessen. Det be-
tyder, at den maks. driftstid inden for et tidsrum pa
10 min. udger 15% (1,5 min.).
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5. Inden ibrugtagning

Inden maskinen sluttes til stramforsyningsnettet,
skal du kontrollere, at angivelserne pa maerkepla-
den svarer til stramforsyningsnettets data.

Undersag maskinen for transportskader. |
tilfeelde af skader skal speditionsfirmaet, som
har leveret kompressoren, omgaende have
besked.

Kompressoren skal installeres i naerheden af
forbrugsenheden.

Lange luftledninger og lange tilledninger (for-
leengerledning) skal undgas.
Indsugningsluften skal veere ter og fri for stov.
Kompressoren ma ikke opstilles i fugtige eller
vade rum.

Kompressoren ma kun veere i drift i egnede
rum (godt ventilerede, omgivelsestemperatur
+5°C til 40°C). Der ma ikke veere stav, syrer,
dampe, eksplosive eller antaendelige gasser
i rummet.

Kompressoren er egnet til brug i torre rum.
Kompressoren ma ikke benyttes pa steder,
hvor der arbejdes med staenkvand.
Maskinen méa kun kere pa et fast, plant un-
derlag

Leeg kompressoren ned pa gummifgdderne
bag pa& kompressoren under driften.

Vigtigt! Nar kompressoren slukkes, siver
overskydende luft ud ved sikkerhedsventilen.
Dette er ingen fejl.

6. Montage og ibrugtagning

A vigtigt!
Maskinen skal monteres fuldsteendig kom-
plet, inden den tages i brug!

6.1. Nettilslutning

Kontroller, inden du teender, at netspaendingen
svarer til driftsspaendingen, saledes som angivet
pa kompressorens maerkeplade. Lange tillednin-
ger samt forlaengere, kabeltromler osv., forarsa-
ger speendingsfald og kan hindre motorstarten.
Lave temperaturer under +5°C kan besveerliggere
motorstart p.g.a. traeg gang.
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6.2 Teend/Sluk-knap (4)

Seet taend/sluk-knappen (4) i position 1 for at
teende.

Seet taend/sluk-knappen (4) i position 0 for at
slukke.

6.3 Trykluftslange med lynkobling (3)

Tilslutning:
Pres niplen pa trykluftsveerktgjet ind i lynkoblin-
gen, tyllen springer automatisk frem.

Afkobling:

Treek tyllen tilbage, og fiern veerktgjet. Vigtigt!
Hold fast i koblingsdelen, nar du lgsner lynk-
oblingen, sa slangen ikke smzelder tilbage.

6.4 Lufttrykmaler med adaptere (fig. 2/pos. 6)
Arbejdstryk i bar: 0-8

Anvendelsesomrade:

Ved hjeelp af lufttrykmaleren kan daekkene fyldes
med luft nemt og praecist. Manometeret benyttes
til kontrol af daektrykket. Med den integrerede
temmeventil (e) kan daektrykket mindskes, hvis
det er for haijt.

Efter ifyldning skal det indstillede deektryk kontrol-
leres med et kalibreret maleapparat, f.eks. pa en
tankstation.

Lufttrykmaleren er udstyret med en ventiladapter
til bildaek. Ved brug af de medfglgende adaptere
(a—c) kan pafyldning ogséa ske gennem andre
typer ventiler.

Anvendelse som blaesepistol (fig. 3)

For at kunne benytte lufttrykmaleren som blaese-
pistol skal slangen sammen med ventiladapter til
bildeek skrues af forst. Nu kan bleeseadapteren
(d) skrues pa lufttrykmaleren.

Anvendelsesomrade:

Til rengering/udbleesning af hulrum og sveert til-
geengelige steder samt til rengering af snavsede
arbejdsredskaber. Aftraekkeren, som kan betjenes
trinlgst, muligger nejagtig dosering af trykluften.
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7. Renggring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling

A vigtigt!

Traek stikket ud af stikkontakten, inden
rengerings- og vedligeholdelsesarbejde pa-
begyndes.

A vigtigt!

Vent, indtil kompressoren er kolet helt ned!
Fare for forbranding!

A vigtigt!

Sluk altid for maskinen og traek netstikket ud
efter brug.

7.1 Rengoring
Hold sa vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftspraekker og motorhuset fri for stav og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblaesning med lavt tryk.
Vi anbefaler, at maskinen rengeres hver gang
efter brug.
Renger af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt bled szebe. Undga brug af rengerings-
eller oplgsningsmiddel, da det vil kunne
adelaegge maskinens kunststofdele. Pas pa,
at der ikke kan treenge vand ind i maskinens
indvendige dele. Treenger der vand ind i et el-
veerktaj, @ger det risikoen for elektrisk sted.
Slange og sprojtevaerktej skal tages ud af
kompressoren inden renholdelse. Kompres-
soren ma ikke rengeres med vand, oples-
ningsmidler o.lign.

7.2 Opbevaring

A vigtigt!

Treek stikket ud af stikkontakten, afluft kompres-
soren og alle tilsluttede trykluftsveerktajer. Placer
kompressoren saledes, at den ikke kan tages i
brug af uvedkommende.

A vigtigt!

Kompressoren skal opbevares i torre omgi-
velser, hvor uvedkommende ikke har nogen
adgang. Ma ikke tippes om; skal opbevares
staende!

Anl_TH_AC_190_Kit_SPK3.indb 8

[ N [T

7.3 Reservedelsbestilling:
Ved bestilling af reservedele skal falgende oply-
ses:

Savens type.

Savens artikelnummer.

Savens identifikationsnummer.

Nummeret pa den ngdvendige reservedel.
Aktuelle priser og @vrige oplysninger finder du pa
internetadressen www.isc-gmbbh.info

8. Bortskaffelse og genanvendelse

Produktet leveres indpakket for at undga trans-
portskader. Emballagen bestar af ramaterialer

og kan genanvendes eller indleveres pa gen-
brugsstation. Produktet og dets tilbeher bestar af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter ma ikke smides ud som almin-
deligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmees-
sig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres
pa et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt affaldsdepot, sa kontakt din kommune.
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9. Mulige arsager til driftsudfald
Problem Arsag Lesning
Kompressor karer 1. Ingen netspaending 1. Kontroller ledning, netstik, sikring
ikke og stikdase
2. Netspaending for lav 2. Undga for lange forleengerledninger
Brug forlaengerledning med til-
straekkeligt stort ledertveersnit
3. Udetemperatur for lav 3. Ingen drift i udetemperatur under
+5°
4. Motor overophedet 4. Lad motoren kole af, afhjaelp om
nedvendigt arsag til overophedning
Kompressor kerer, 1. Tilbageslagsventil uteet 1. Skift tilbageslagsventilen ud
men ingen tryk 2. Teetninger odelagt 2. Kontroller teetninger, adelagte teet-
ninger skiftes ud pa veerksted
Kompressor karer, 1. Slangeforbindelser utaette 1. Kontroller trykluftsslange og vaerk-
tryk vises pa mano- tgj, skiftes evt. ud
meteret, men veerk- | 2. Lynkobling uteet 2. Kontroller lynkobling, skiftes evt. ud
tej karer ikke
-9-
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Kun for EU-lande
Smid ikke el-veerktgj ud som almindeligt husholdningsaffald!

| medfer af Radets direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsaettelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-veerktgj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formal pa miljgmaessig forsvarlig vis.

Recycling-alternativ til tilbagesendelse:

Ejeren af el-veerktojet er — med mindre denne tilbagesender maskinen — forpligtet til at bortskaffe mas-
kinen og dens dele ifalge miljgforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
- sporg evt. personalet her, eller forhar dig hos din kommune. Tilbeher og hjeelpemidler, som felger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstaende.

Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og falgedokumenter til produkter, ogsé i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iISC GmbH.

Ret til tekniske aendringer forbeholdes
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Serviceinformationer
| alle lande, der er naevnt i garantibeviset, rader vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgér af garantibeviset. De star til din radighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.

reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller kab af forbrugsmaterialer.

Vaer opmaerksom pa, at falgende dele pa produktet slides som felge af brug eller udsaettes for naturligt
slid resp. at felgende dele anses som forbrugsmaterialer.

Kategori Eksempel
Sliddele* Kilerem, luftfilter
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele*

Manglende dele

* er ikke ngdvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!

Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen p& internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vig-
tigt at beskrive fejlen s& ngjagtigt som muligt og i hvert fald besvare felgende spergsmal:

Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?

Har du bemzerket noget usaedvandligt, inden defekten opstod (symptom for defekt)?
Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er bergrt af (hovedsymptom)?

Beskriv venligst fejlfunktionen.
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Garantibevis

Keere kunde!

Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel pa et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfelde beder vi dig kontakte vores kundeservice pa
adressen, som er anfart pa dette garantibevis. Du kan naturligvis ogsa ringe til os pa det anfarte service-
nummer. For indfrielse af garantikrav geelder fglgende:

1.

2.

Neervaerende garanti fastsaetter betingelserne for udvidede garantiydelser. Garantibestemmelser
fastsat ved lov bergres ikke af naervaerende garanti. Vores garantiydelse er gratis.

Garantiydelsen daekker udelukkende mangler pa produktet, der bevisligt skyldes materiale- eller
produktionsfejl, og vi har ret til at veelge, om sddanne mangler afhjeelpes pa produktet, eller om pro-
duktet udskiftes.

Bemeerk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmaessig, handveerksmaessig eller faglig
brug. Garantien daekker saledes ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmaessige,
handvaerksmeessige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
Garantien deekker ikke fglgende:

- Skader pa produktet som folge af tilsidesaettelse af montagevejledningens anvisninger eller som
folge af usagkyndig installation, tilsidesaettelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert net-
speending eller stramtype) eller tilsideseaettelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som folge af at produktet udseettes for ikke normale miljgbetingelser eller manglende pleje og vedli-
geholdelse.

- Skader pa produktet som falge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af veerktgj eller tilbehar, som ikke er godkendt), indtreengen af fremmediegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller stav, transportskader), brug af vold eller eksterne pavirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).

- Skader pa produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet natur-
ligt slid.

Garantiperioden udger 24 maneder at regne fra kebsdatoen. Garantikrav skal geres geeldende in-
den garantiperiodens udlgb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke geres geeldende efter garantiperiodens udlgb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfarer ikke forlaengelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Det-
te geelder ogsa servicearbejder, der foretages pa stedet.

Hvis du ensker at gore brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til falgende adresse:
www.isc-gmbh.info. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgéende blive repareret og
returneret, eller du vil modtage et helt nyt.

Mod betaling udbedrer vi naturligvis ogsa gerne defekter pa produktet, som ikke/ikke leengere er omfat-
tet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.

Hvad angér slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskreenkninger i hen-
hold til serviceinformationerne i neerveerende betjeningsvejledning.

-12-
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Varning - Las igenom bruksanvisningen for att sanka risken fér skador

@

Bar hérselskydd. Buller kan leda till att horseln forstors.

>

Varning for elektrisk spénning

>

Varning fér heta delar

>

Varning! Enheten ar fjarrstyrd och kan starta upp utan férvarning.

-13-
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A\ Obs!

Innan maskinen kan anvéndas méaste sarskilda
sakerhetsanvisningar beaktas for att férhindra
olyckor och skador. Las darfér noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa sékerhetsanvis-
ningar. Férvara dem pa ett sékert stalle sa att du
alltid kan hitta 6nskad information. Om maskinen
ska dverlatas till andra personer maste aven
denna bruksanvisning och dessa sékerhetsanvis-
ningar medfélja. Vi 6vertar inget ansvar for olyckor
eller skador som har uppstatt om denna bruksan-
visning eller sékerhetsanvisningarna asidosétts.

1. Sékerhetsanvisningar

A\ Varning!

Léas alla sdkerhetsanvisningar och instrukti-
oner. Férsummelser vid iakttagandet av saker-
hetsanvisningarna och instruktionerna kan féror-
saka elst6t, brand och/eller svéra skador. Férvara
alla sékerhetsanvisningar och instruktioner
for framtiden.

Denna maskin &r inte avsedd att anvandas av
personer (inkl. barn) med begransad fysisk,
sensorisk eller mental férmaga eller bristfallig er-
farenhet och/eller kunskap, savida inte en person
som ansvarar for sdkerheten haller uppsikt eller
ger instruktioner om korrekt anvandning av mas-
kinen. Barn ska hallas under uppsikt for att séker-
stélla att de inte anvander maskinen som leksak.

A Obs! Vid anvéndning av kompressorn
maste foljande grundldggande sékerhetsat-
géarder beaktas for att skydda anvandaren
mot elektriska stotar, personskador och
brandfara. Las igenom och beakta anvisnin-
garna innan du anvédnder kompressorn.

Hall alltid arbetsplatsen i ordning

Dalig ordning pa arbetsplatsen leder ofta till
olyckor.

Téank pa paverkan fran omgivningen
Utsatt inte kompressorn fér regn. Anvand inte
kompressorn i fuktig eller vat omgivning. Risk
for stromslag! Se till att belysningen éar till-
racklig. Anvand inte kompressorn i narheten
av brénnbara vatskor eller gaser. Explosions-
fara!

Skydda dig mot elektriska stétar

Undvik att réra vid jordade delar, t ex rér, radi-
atorer, spisar eller kylskap.

Anl_TH_AC_190_Kit_SPK3.indb 14
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Se till att inga barn finns i nérheten!

Lat inga andra personer rdra vid kompressorn
eller kabeln och se till att dessa vistas utanfér
ditt arbetsomrade.

Forvara din kompressor pa ett sakert
stélle

Kompressorer som inte anvands maste forva-
ras i ett torrt och l&st utrymme utom rackhall
for barn.

Overbelasta inte din kompressor.
Kompressorn fungerar bast inom det angivna
effektomradet.

Bar lampliga arbetsklader

Bar aldrig 16st sittande klader eller smycken.
Det finns risk fér att dessa fastnar i roterande
delar. Om du ska arbeta utomhus rekommen-
derar vi att du anvander gummihandskar och
halkfria skor. Bar harnat om du har langt har.
Risk fér skador!

Anvand endast kabeln till avsett &ndamal
Dra inte kompressorn i kabeln och anvand
den inte till att dra ut stickkontakten ur vag-
guttaget. Skydda kabeln mot varme, olja och
vassa kanter. Risk for att kabeln/stickkontak-
ten skadas.

Varda din kompressor noggrant

Hall din kompressor ren for att kunna arbeta
battre och sakrare. Beakta underhallsanvis-
ningarna. Kontrollera stickkontakten och ka-
beln i regelbundna intervaller. Vid skador far
endast en behdrig tekniker utféra reparation.
Kontrollera férlangningskabeln i regelbundna
intervaller och byt ut den om den ar skadad.
Dra ut stickkontakten

Om kompressorn inte anvands eller infor
underhall.

Undvik att starta upp oavsiktligt

Overtyga dig om att strémbrytaren har sla-
gits ifrdn innan du ansluter kompressorn till
elnétet.

Férlangningskablar utomhus

Vid utomhusbruk ska endast harfér godkénd
och markt férlangningskabel anvandas.

Var alltid uppmérksam

Var medveten om ditt arbete. Var medveten
om vilka arbetsuppgifter du vill utféra. Anvand
inte kompressorn om du ar okoncenterad.
Kontrollera om kompressorn dr skadad
Innan du fortsatter att anvanda kompressorn,
kontrollera noggrant att skyddsanordningar
eller 1att skadade delar fungerar ratt och upp-
fyller &ndamalsenlig funktion. Kontrollera att
de rérliga delarna fungerar eller om de klams
fast eller om vissa delar ar skadade. Samtliga
delar maste vara ratt monterade for att kunna
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uppfylla alla krav som stélls pa kompressorn.

Om skyddsanordningar eller andra delar ar
skadade, maste kompressorn lamnas in till

en kundtjanstverkstad som antingen byter ut

eller reparerar dessa delar, savida inget annat
anges i bruksanvisningen. Skadade strombry-
tare maste bytas ut av en kundtjénstverkstad.

Anvéand inga verktyg vars strémbrytare inte
kan slas till eller ifran.
Obs!

For din egen sékerhet ska du endast anvanda

tillbehor och tillsatsutrustning som anges i
bruksanvisningen eller som har rekommen-

derats eller angetts av tillverkaren. Om annan
tillsatsutrustning eller tillbehér anvands én de
som anges i bruksanvisningen eller katalogen

finns det risk for att du skadas.

Reparation far endast utféras av behorig

elinstallator

Reparationer far endast genomfdras av behd-

rig elinstallatér eftersom anvéndaren i annat
fall kan komma att utsattas for fara.

Buller

Bér hérselskydd nér kompressorn anvéands.
Byta ut nitkabeln

Om natkabeln har skadats maste den bytas
ut av tillverkaren eller av dennes kundtjanst
for att undvika faror. Risk fér strémslag!
Fylla pa dack

Kontrollera décktrycket med en kalibrerad
manometer omedelbart efter att de fyllts pa,
t ex vid en bensinstation.

Kompressorer for transport pa vég, av-
sedda fér byggarbetsplatser

Se till att samtliga slangar och armaturer ar
avsedda for det maximalt tillatna arbetstry-
cket i kompressorn.

Uppstiéllningsplats

Stall kompressorn endast pa en plan yta.

Séakerhetsanvisningar for arbete med tryck-
luft och renblasningspistoler
Kompressorpumpen och ledningarna upp-
nar héga temperaturer under drift. Risk for
brdnnskador om de rérs vid.
Luften som sugs in av kompressorn ska hal-

las fri fran féroreningar som kan leda till brand

eller explosion i kompressorpumpen.

Hall fast i kopplingsstycket med handen néar
slangkopplingen lossas. Darmed kan man
undvika personskador som kan uppsta om
slangen slar tillbaka.

[ N [T

Anvéand inte utblasningspistolen till att blasa
mot personer eller rengéra plagg som baérs.
Risk for skador!

Sékerhetsanvisningar for fargsprutning

Bearbeta inga lacker eller I6sningsmedel vars
flampunkt underskrider 55°C. Explosionsfara!
Lack och I6sningsmedel far inte varmas upp.
Explosionsfara!

Om héalsofarliga vatskor bearbetas maste fil-
terutrustning (ansiktsmask) anvéndas. Beakta
aven information om lampliga skyddsatgarder
som har utgetts av producenterna av sddana
amnen.

Beakta uppgifterna och méarkningarna fér
farliga &mnen som finns pa férpackningarna
till bearbetade material. Tilltag Iampliga skyd-
dsatgarder vid behov, sarskilt med tanke pa
lampliga klader och ansiktsmasker.

Det ar inte tillatet att roka medan sprutningen
pagar eller i arbetsrummet. Explosionsfara!
Aven fargangor r lattantandliga.

Eldkallor, 6ppen laga eller maskiner som
avger gnistor far inte vara féorhanden eller tas i
drift.

Férvara inte och fortér inte livsmedel eller
drycker i arbetsrummet. Fargangor ar halso-
farliga.

Arbetsrummet maste vara storre an 30 m?.

Ett tillrdckligt luftutbyte vid sprutning och tork-
ning maste garanteras. Spruta inte i motvind.
Beakta alltid bestimmelserna fran den lokala
polismyndigheten nér bréannbara eller farliga
sprutmaterial sprutas.

Anvand inga medier som t ex lacknafta, bu-
tylalkohol eller metylenklorid i en PVC-trycks-
lang. Dessa medier forstor tryckslangen.

2. Beskrivning av maskinen samt

leveransomfattning

2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1-3)

ook wN~

Kéapa

Tillbehérsfack

Tryckluftsslang med snabbkoppling
Strdmbrytare

Transporthandtag

Déackpafyllare med manometer

a-c Adapterset.

d

Utblasningsadapter

Bar skyddsglastgon nar utbldsningspistolen
anvands. Frammande féremal och delar som
blasts bort kan latt leda till personskador.

-15-
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2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten ar komplett med hjalp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vart servicecenter eller
butiken d&r du kdpte produkten inom fem dagar
efter att du kdpte artikeln. Ténk pa att du maste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta &ven garantita-
bellen i serviceinformationen i slutet av bruksan-
visningen.
Oppna férpackningen och ta férsiktigt ut pro-
dukten ur férpackningen.
Ta bort férpackningsmaterialet samt férpack-
nings- och transportsékringar (om férhan-
den).
Kontrollera att leveransen &r komplett.
Kontrollera om produkten eller tillbehérsdelar-
na har skadats i transporten.
Spara om mdjligt pa férpackningen tills ga-
rantitiden har gatt ut.

Varning!

Produkten och férpackningsmaterialet ar
ingen leksak! Barn far inte leka med plast-
pasar, folie eller smadelar! Risk for att barn
svéljer delar och kvévs!

Kompressor

Dackpafyllare med manometer
Adapterset (a,b,c)
Adapter/utblasningsmunstycke (d)
Original-bruksanvisning

3. Andamalsenlig anvéndning

Kompressorn anvands fér att generera tryckluft till
tryckluftsdrivna verktyg.

Maskinen far endast anvandas till sitt avsedda
andamal. Anvandningar som strécker sig utdver
detta anvéandningsomrade &r ej andamalsenliga.
F6r materialskador eller personskador som resul-
terar av sddan anvandning ansvarar anvandaren/
operatoren sjalv. Tillverkaren patar sig inget
ansvar.

Tank pa att vara produkter endast far anvandas
till Andamalsenligt syfte och inte har konstruerats
for yrkesmassig, hantverksmassig eller industriell
anvandning. Vi ger darfér ingen garanti om pro-
dukten ska anvandas inom yrkesméssiga, hant-
verksmassiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.

Anl_TH_AC_190_Kit_SPK3.indb 16
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4. Tekniska data

Natanslutning..........ccceceeinene 220-240V ~ 50 Hz
Motoreffekt ........ccccovveeveeiieiiinnns 1,1 kW S3 15 %
Tomgangsvarvtal n, (pump) ............... 3450 min"!
Tomgangsvarvtal n; (motor).............. 15 000 min"!
Drifttryck bar .........coooeiieiniiieeeeeee max. 8
Teor. insugningsprestanda I/min. ................... 190
Matningsméangd (tryckluft)

Vid 7 Dar ..o 55 liter/min

Matningsméangd (tryckluft)
vid 4 bar
Ljudeffektnivd L, AidB ....
Osékerhet K,
Ljudtrycksniva L , i dB
Osakerhet K ,
KapslingskIass..........ccoceviieeiiieeiiiiee e
Kompressorns vikt i kg
Skyddsklass........ccceeveeiiiiniiiiee e

Buller
Bullervarden har bestamts enligt EN ISO 3744.

Driftslag S3 - 15% - 10 min: S3 = Intermittent

drift utan att uppstart paverkas. Detta betyder att
drifttiden uppgar till max. 15 % (1,5 min) under en
tidsperiod pa 10 minuter.

5. Fére anvéndning

Innan du ansluter kompressorn maste du éverty-
ga dig om att informationen pa markskylten stam-
mer dverens med natets data.

Kontrollera om kompressorn har skadats i
transporten. Rapportera ev. skador genast till
speditionen som levererade kompressorn.
Kompressorn bér stéllas upp i narheten av
férbrukaren.

Undvik langa luftledningar och langa tillednin-
gar (férlangningskablar).

Se till att till-luften &r ren och dammffri.
Anvand inte kompressorn i ett fuktigt eller vatt
utrymme.

Kompressorn far endast anvandas i lampliga
utrymmen (tillracklig ventilation, omgivnings-
temperatur +5°C till 40°C). Utrymmet far inte
innehalla damm, syra, anga, eller explosiva
eller bréannbara gaser.

Kompressorn ar lamplig fér anvandning i
torra utrymmen. Det &r inte tillatet att anvanda

-16-
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kompressorn inom omraden dar sprutvatten
anvands.

Anvand endast kompressorn pa fast och ja-
mnt underlag.

Lagg kompressorn pa gummifétterna pa bak-
sidan nar den ska tas i drift.

Obs! Nar kompressorn slas ifrdn avgar 6ver-
flédig luft vid sékerhetsventilen. Detta &r kon-
struktionsbetingat och helt normalt.

. Montera och anvanda
kompressorn

A Obs!
Se till att kompressorn har monterats kom-
plett innan du tar den i drift!

6.1. Natanslutning

Innan du anvander kompressorn, kontrollera att
natspanningen stammer éverens med uppgifter-
na som anges pa markskylten. Langa tilledningar
samt férlangningar, kabeltrummor osv. férorsakar
spanningsfall och kan férhindra att motorn startar
upp. Vid laga temperaturer under +5°C finns det
risk fér att motorn inte kan starta upp pga. trég
gang.

6.2 Strombrytare (4)

Stall strdmbrytaren (4) i lage 1 for att sl& pa kom-
pressorn.

Stall strdmbrytaren (4) i lage 0 for att sla ifran
kompressorn.

6.3 Tryckluftsslang med snabbkoppling (3)

Ansluta:
Skjut in tryckluftsverktygets nippel i snabbkopplin-
gen. Hylsan glider fram automatiskt.

Koppla loss:

Dra tillbaka hylsan och ta bort verktyget. Obs!
Hall fast i slangens kopplingsstycke nar du
lossar pa snabbkopplingen. Det finns annars
risk for att du skadar dig om slangen slar
tillbaka.

[ N [T

6.4 Dackpafyllare med adaptrar (bild 2/pos. 6)
Arbetstryck i bar: 0-8

Anvandningsomrade:

Déckpafyllaren anvands till enkel och exakt pafyll-
ning av dack. Dacktrycket visas pA manometern.
Om décktrycket har blivit for hdgt kan det sdnkas
med den integrerade avluftningsventilen (e).

Kontrollera det instéllda trycket i dacket efter
pafyliningen med en kalibrerad matare, t ex pa en
bensinstation.

Dackpafyllaren ar forsedd med en ventiladapter
for bildacksventiler. Anvand bifogade adaptrar
(a—c) for att ansluta till andra ventiltyper.

Anvanda kompressorn som utblasningspistol
(bild 3)

For att kunna anvanda dackpafyllaren som ut-
blasningspistol maste forst slangen inkl. ventilad-
aptern for bild&ck skruvas av.

Darefter kan du skruva fast utblasningsadaptern
(d) pa dackpafyllaren.

Anvandningsomrade:

For rengdring/urblasning av haligheter eller
svaratkomliga stéllen samt fér rengéring av
nedsmutsade arbetsutrustningar. Tryckluften
kan doseras exakt med den steglést instéllbara
avtryckaren.

-17-
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7. Rengoring, Underhall och
reservdelsbestéllning

A Varning!

Dra alltid ut stickkontakten infér rengérings-
och underhallsarbeten.

A Varning!

Vénta tills kompressorn har svalnat helt! Risk
fér brannskador!

A Varning!

Sla alltid ifran kompressorn efter anvéndnin-
gen och dra ut stickkontakten.

7.1 Rengdra maskinen
Hall skyddsanordningarna, ventilationsépp-
ningarna och motork&pan i s& damm- och
smutsfritt skick som méjligt. Torka av mas-
kinen med en ren duk eller bl&s av den med
tryckluft med svagt tryck.
Vi rekommenderar att du rengér maskinen
efter varje anvandningstillfélle.
Rengdér maskinen med jdmna mellanrum med
en fuktig duk och en aning sapa. Anvéand inga
rengdrings- eller Idsningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vatskor tranger in i maskinens inre. Om vatten
tréanger in i ett elverktyg héjs risken fér elekt-
riska slag.
Slangen och sprutverktygen maste kopplas
loss frdn kompressorn innan rengéringen
utférs. Kompressorn far inte rengdéras med
vatten, I6sningsmedel eller liknande.

7.2 Foérvaring

A Obs!

Dra ut stickkontakten, avlufta kompressorn och
alla anslutna tryckluftsdrivna verktyg. Stall undan
kompressorn s att den inte kan tas i drift av
obehdriga personer.

A Obs!
Férvara kompressorn endast i torr omgivning
utom rackhall fér obehériga personer. Forva-
ra inte kompressorn i lutat skick utan endast
staende!
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7.3 Reservdelsbestéllning
Lamna féljande uppgifter vid bestéllning av reser-
vdelar:

Maskintyp

Maskinens artikel-nr.

Maskinens ident-nr.

Reservdelsnummer fér erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information finns pa
www.isc-gmbh.info

8. Skrotning och atervinning

Produkten ligger i en férpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna férpack-
ning bestar av olika material som kan atervinnas.
Lamna in férpackningen till ett insamlingsstalle fér
atervinning. Produkten och dess tillbehor bestar
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter far inte kastas i hushallssopor-
na. Ldmna in produkten till ett insamlingsstélle

i din kommun fér professionell avfallshantering.
Hor efter med din kommun om du inte vet var
narmsta insamlingsstalle finns.

-18-
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9. Méjliga orsaker till att kompressorn inte fungerar

Problem Orsak Lésning
Kompressorn kor 1. Natspanning saknas. 1. Kontrollera kabel, stickkontakt, sa-
inte. kring och stickuttag.

2. For lag natspanning. 2. Undvik alltfér langa férlangnings-

kablar. Anvand endast férlang-
ningskablar med tillrackligt stor

ledararea.
3. For lag utomhustemperatur. 3. Anvand inte maskinen under +5°C
utomhustemperatur.
4. Overhettad motor. 4. Lat motorn svalna och atgarda ev.
orsaken till dverhettningen.
Kompressorn kér, 1. Backventil otat. 1. Lat en auktoriserad verkstad byta ut
men genererar inget backventilen.
tryck. 2. Tatningar defekta. 2. Kontrollera tatningarna, &t en auk-
toriserad verkstad byta ut defekta
tatningar.
Kompressorn kér, 1. Otéta slangkopplingar. 1. Kontrollera tryckluftsslangen och
tryck visas pa verktygen, byt ut vid behov.
manometern, men 2. Snabbkoppling otat. 2. Kontrollera snabbkopplingen, byt ut
verktygen kor inte. vid behov.
19 -
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Endast fér EU-lander
Kasta inte elverktyg i hushallssoporna.

Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgérs av eller innehéller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tilldmpning i den nationella lagstiftningen, méste férbrukade elverktyg
kéllsorteras och lamnas in fér miljévéanlig &tervinning.

Atervinnings-alternativ till begaran om aterséndning:

Som ett alternativ till returnering &r agaren av elutrustningen skyldig att bidraga till &ndamalsenlig av-
fallshantering fér det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den férbrukade utrustningen har lamnats
in till en avfallsstation kan den omhéndertas i enlighet med géllande nationella lagstiftning om atervin-
ning och avfallshantering. Detta géller inte fér tillbehdrsdelar och hjélpmedel utan elektriska komponen-
ter vars syfte har varit att komplettera den férbrukade utrustningen.

Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medféljande underlag fér produkterna, aven
utdrag, ar endast tillatet med uttryckligt tillstdnd fran iISC GmbH.

Med férbehéll fér tekniska &ndringar.

-20-
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Serviceinformation
| alla lAnder som ndmns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa part-
ners finns i garantibeviset. Vara partners star garna till tjénst for alla slags servicearbeten sadsom repara-

tion och tillhandahallande av reservdelar, slitagedelar och férbrukningsmaterial.

Kom ihag att féljande delar i denna produkt ar utsatta for ett bruksmassigt och naturligt slitage samt att
féljande delar kravs som férbrukningsmaterial.

Kategori Exempel

Slitagedelar® Kilrem, luftfilter

Forbrukningsmaterial/férbrukningsdelar®

Delar som saknas

* ingar inte tvunget i leveransomfattningen!

Vid brister eller stdrningar kan du anmala detta pa webbplatsen www.isc-gmbh.info. Ge en detaljerad
beskrivning av felet som har uppstatt och besvara alltid féljande fragor:

Fungerade produkten forst eller var den defekt fran bérjan?
Markte du av nagonting innan produkten slutade att fungera (symptomer fore defekt)?

Enligt din &sikt, vilken funktion ar felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.

.21-
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Garantibevis

Bésta kund,

vara produkter genomgar en strang kvalitetskontroll. Om denna produkt mot férmodan inte fungerar pa
ratt satt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta var serviceavdelning under adressen som anges pa
garantikortet. Vi star dven garna till tjanst pa telefon under servicenumret som anges nedan. Féljande
punkter galler for att du ska kunna géra ansprak pa garantin:

1.

2.

| dessa garantivillkor regleras extra garantitjdnster. Garantiansprak som regleras enligt lag paverkas
inte av denna garanti. Vara garantitjanster ar gratis for dig.

Garantitjiansterna omfattar endast sddana brister i produkten som bevisligen kan harledas till materi-
al- eller tillverkningsfel. Vi avgdr om sadana brister i produkten ska atgardas eller om produkten ska
bytas ut.

Tank péa att vara produkter endast far anvandas till &andamalsenligt syfte och inte har konstruerats
fér kommersiell, hantverksméssig eller yrkesméssig anvandning. Ett garantiavtal sluts darfér ej om
produkten inom garantitiden har anvénts inom yrkesméssiga, hantverksméssiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts for liknande pakanning.

Garantin omfattar inte:

- Skador pa produkten som kan hérledas till att monteringsanvisningen missaktats eller pa grund av
felaktig installation, asidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig natspanning eller strémart),
missaktade underhalls- och sékerhetsbestammelser, om produkten utsatts fér onormala miljéfakto-
rer eller bristfallig skétsel och underhall.

- Skador pa produkten som kan héarledas till missbruk eller ej &ndamalsenlig anvandning (t ex 6ver-
belastning av produkten eller anvandning av ej godk&nda insatsverktyg eller tillbehér), frammande
partiklar som har trangt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre vald eller
yttre paverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).

- Skador pa produkten eller delar av produkten som kan héarledas till bruksmassigt, normalt eller for
Svrigt naturligt slitage .

Garantitiden uppgar till 24 manader och géller fran datumet nar produkten kdptes. Medan garantiti-
den fortfarande galler ska ansprak pa garanti stallas inom tva veckor efter att defekten faststélldes.
Det ar inte mdjligt att stélla ansprak pa garanti efter att garantitiden har 16pt ut. Garantitiden forlangs
inte nar produkten repareras eller byts ut, dessutom medfér sddana arbeten inte att en ny garantitid
bérjar galla fér produkten eller fér ev. reservdelar som har monterats in. Detta galler dven vid hem-
besok.

Anmal den defekta produkten pa féljande webbplats for att géra ansprék pa garantin: www.isc-
gmbh.info. Om defekten i produkten tacks av vara garantitjanster, far du genast en reparerad eller
ny produkt.

Givetvis kan vi dven, mot debitering, atgarda skador som antingen inte tacks av garantin eller som har
uppstatt efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstaende serviceadress.

For slitage- och férbrukningsdelar samt fér delar som saknas hanvisar vi till begransningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.

.20.
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Varoitus - Tapaturmavaaran vahentamiseksi lue kayttéohje

@

Kéayta kuulosuojuksia. Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.

>

Varo sdhkovirtaa

>

Varo kuumia osia

>

Varoitus! Yksikko on kauko-ohjattu ja saattaa kaynnistya varoituksetta.

-23-
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A Huomio!

Laitteita kaytettdessa tulee noudattaa tiettyja
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
valttamiseksi. Lue sen vuoksi tdma kayttdohje /
nama turvallisuusmaaraykset huolellisesti lapi.
Sailyta ne hyvin, jotta niissa olevat tiedot ovat
my&hemminkin milloin vain kaytettavissési. Jos
luovutat laitteen muille henkilGille, ole hyva ja
anna heille myds tdma kayttéohje / néma turval-
lisuusmaaraykset laitteen mukana. Emme ota
mitéan vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tdman kayttdohjeen tai turvalli-
suusohjeiden noudattamisen laiminlyénnisté.

1. Turvallisuusméaéaréaykset

A Varoitus!

Lue kaikki turvallisuusmaéraykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmaérayksia tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tésta aiheutua sahkéiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Sailyta kaikki
turvallisuusméaaraykset ja ohjeet myéhempaa
tarvetta varten.

Tét4 laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkili-
den (mydskaan lasten) kaytettavaksi, joiden fyysi-
set, aistiperaiset tai henkiset kyvyt ovat rajoitetut,
tai joilla ei ole kaytt6on tarvittavaa kokemusta ja/
tai taitoja, paitsi sellaisen heidan turvallisuude-
staan vastuullisen henkilén valvonnassa, joka

voi antaa heille laitteen oikeaa kaytt6a koskevat
ohjeet. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivat missdéan
tapauksessa voi leikkia laitteella.

A\ Huomio! Tats kompressoria kdytettdessa
on noudatettava seuraavia periaatteellisia
turvallisuusmaaréayksia sdhkoiskujen, vam-
mojen ja palovaaran vélttamiseksi. Lue ja
huomioi ndma ohjeet ennen laitteen kayttoa.

Pida ty6alue siistina

Tybalueen epéjéarjestys lisdé onnettomuusris-
keja.

Huomioi ympéristévaikutukset

Ala aseta kompressoria alttiiksi sateelle. Ala
kayta kompressoria kosteassa tai méarassa
ymparistdssa. Huolehdi hyvasté valaistuk-
sesta. Ala kayta kompressoria helposti sytty-
vien nesteiden tai kaasujen lahella.
Suojaudu sé@hkdéiskun varalta

Valta koskettamasta maadoitettuihin kappa-
leisiin, kuten esim. putkiin, lammittimiin, liesiin
ja jaédkaappeihin.
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Pida lapset poissa!

Ala anna muitten koskea kompressoriin tai
johtoihin, pida heidat poissa tydalueelta.
Sailytd kompressori turvallisessa paikas-
sa

Kéaytén valiaikoina tulee kompressori séilyttaa
kuivassa, suljetussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta.

Ala ylikuormita kompressoria
Tydskentelet helpommin ja turvallisemmin
annetulla tehoalueella.

Kéytéa sopivaa tydvaatetusta

Ala kayta valjia vaatteita tai koruja, ne voivat
takertua liikkuviin osiin. Tydskennellessa
ulkona suositellaan kumikasineité ja pitavia
jalkineita. Kéayté hiusverkkoa, jos hiuksesi
ovat pitkéat.

Ala kéyta johtoa vadrin

Ala veda kompressoria johdosta, &laka irroita
pistoketta vetdmalla johdosta. Suojaa johto
kuumuudelta, 6ljylta ja teravilté reunoilta.
Hoida kompressoria huolella

Pid& kompressori puhtaana voidaksesi
tyéskennelld hyvin ja turvallisesti. Noudata
huoltomaarayksia. Tarkista pistoke ja johto
saanndllisin véliajoin, ja toimita ne asiant-
untevan ammattiliikkeen vaihdettavaksi, jos
huomaat vaurioita. Tarkista jatkojohdot sd&nn-
6Ollisesti ja vaihda vahingoittunut johto.

Irroita kaikki verkkopistokkeet

kun kompressoria ei kéyteta tai sita huolle-
taan.

Valta tahatonta kdynnistysta

Varmistu siita, etta laite on kytketty pois en-
nen verkkoliitdntaa.

Jatkojohto ulkona

Kéyté ulkona vain tdhan soveltuvia, vastaa-
vasti merkittyjé jatkojohtoja.

Ole aina valppaana

Seuraa tyosi kulkua. Tydskentele jarkevasti.
Ala kayta kompressoria, jos olet hajamielinen.
Tarkista kompressorin vauriot

Ennen kompressorin kdytdn jatkamista on
suoja varusteiden tai vahan vahingoittuneiden
osien esteetdn, sddénnénmukainen toiminta
tarkistettava. Tarkasta, etta liikkuvien osien
toimento on hairiétdn ja etteivat ne jaa kiinni
tai ole vahingoittuneet. Kaikkien osien tulee
olla oikein asennettuja ja niiden tulee tayttaa
niille asetetut edellytykset. Vahingoittuneet
turvalaitteet ja osat on korjattava tai vaih-
dettava asianmukaisesti ammattiliikkeess4,
mikali kdyttdohjeessa ei ole toisin sanottu.
Vahingoittuneet kytkimet on korjattava am-
mattilikkeessa. Ala kayta sellaisia tydkaluja,
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joiden kytkin ei toimennu oikein.

Huomio!

Oman turvallisuutesi vuoksi kéyté aina vain
valmistajan ohjeissa suositeltuja lisavarusteita
ja lisdlaitteita. Muiden kuin kayttéohjeessa
tai luettelossa mainittujen tydkalujen tai
lisatarvikkeiden kaytté voi aiheuttaa louk-
kaantumisvaaran.

Korjaukset tekee vain alan ammattimies
Korjaukset saa suorittaa vain asiantunteva
sahkdmies, muuten voi niista aiheutua
kayttajalle onnettomuuksia.

Melunpéaéstot

Kéyta kuulosuojuksia kompressorin kéydes-
s4.

Liitdntajohdon vaihto

Jos liitdntéjohto on vahingoittunut, niin val-
mistajan tai sdhkéalan ammattihenkilén tulee
vaihtaa se uuteen, jotta valtetdan vaaratilan-
teet.

Paineilman ja puhalluspistoolien kaytt6a kos-
kevat turvallisuusmaaraykset

Ahtimen ja johtojen kayttélampétilat ovat kor-
keat. Kosketus aiheuttaa palovammoja.
Ahtimen imemien kaasujen tai héyryjen on
oltava ilman aineosia, jotka voivat johtaa ahti-
men paloon tai rajahdykseen.

Letkuliitosta irroitettaessa on liitoskappa-
leesta pidettava kiinni, ettei se aiheuta vam-
moja sinkoutumalla irti.

Paineilmapistoolia késitellessa on kaytettava
suojalaseja. Roskat ja poispuhallettu lika
voivat helposti aiheuttaa vammoja.
Paineilmapistoolia ei saa suunnata kohti
ihmisia, eiké silla myoésk&an saa puhdistaa
paallepuettuja vaatekappaleita.

Ruiskumaalausta koskevat turvallisuus-
mééaraykset

Ala tydsta maalia tai liuotetta, jonka sytty-
mispiste on alle 55°C.

Al 1ammita maalia tai liuotteita.

Terveydelle vaarallisia nesteita tydstetta-
essa on kaytettdva suojana suodattimia
(kasvonaamaria). Noudata myds tallaisten
aineiden valmistajan antamia turvaohijeita.
Ty6stettdvien materiaalien pakkauksissa
olevia tietoja seké vaarallisten aineiden késit-
telylain mukaisia merkintéjé tulee noudattaa.
Tarvittaessa tulee ryhty& muihin turvatoimiin,
erityisesti kayttaa tarkoituksenmukaista suo-
japukua ja naamaria.

Ruiskutuksen aikana tai tyétiloissa ei saa
tupakoida. Maalihéyrytkin ovat helposti sytty-
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via.

Avoliekkihellat, avotuli tai kipindit4 aikaansaa-
vat koneet on poistettava tai niita ei saa kéyt-
taa.

Ruokia ja juomia ei saa sailyttaa tai nauttia
tyétiloissa. Maalihdyryt ovat vahingollisia.
Tyétilan on oltava suurempi kuin 30 m3, ja
ruiskutuksen seké kuivauksen aikana on huo-
lehdittava riittdvasté ilmanvaihdosta. Ei saa
ruiskuttaa vastatuuleen. Helposti syttyvié tai
muuten vaarallisia ruiskutusaineita kasitelles-
sé on noudatettava paikallisen poliisilaitoksen
maérayksia.

PVC-muovisella paineletkulla ei saa kayttaa
koestusbensiinia, butyylialkoholia tai metylee-
nikloridia (lyhentéa elinik&aa).

2. Laitteen kuvaus ja toimituksen

sisélto

2.1 Laitteen kuvaus (kuvat 1-3)

ook wN~

Kotelo

Varustelokero
Paineilmaletku pikaliittimella
Paalle-/pois-katkaisin
Tybntékahva
Renkaantayttémittari

a-c Sovitinsarja.

d

Puhallussovitin

2.2 Toimituksen sisélt6é

Tarkasta tdsséa kuvatun toimitusselostuksen avul-
la, ettd tuote on tdysiméarainen. Jos osia puuttuu,
ota viimeistéan 5. arkipaivana oston jalkeen
yhteytta asiakaspalveluumme tai siihen myyn-
tipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esita
vastaava ostotosite. Huomioi tdssa myds tdmén
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja
takuusuoritustaulukko.

_925-
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Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauk-
sesta.

Poista pakkausmateiriaalit seké pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikali kaytetty).
Tarkasta, onko toimitus taysilukuinen.
Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kulje-
tusvaurioita.

Sailyta pakkaus, mikali mahdollista, takuua-
jan loppuun saakka.
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Huomio!

Laite ja pakkausmateriaalit eivét ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivat saa leikkid muovi-
pusseilla, kelmuilla tai pienilla osilla! Niista
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!

Kompressori
Renkaantayttémittari
Sovitinsarja (a,b,c)
Sovitin/puhallussuutin (c)
Alkuperaiskayttdohjeen kdannds

3. Maaraysten mukainen kaytt6

Kompressori on tarkoitettu kehittdméan paineil-
maa paineilmakayttéisia tyékaluja varten.

Konetta saa kéyttaa ainoastaan sille maéarattyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tdman ylittdva kaytté
ei ole maaraysten mukaista. Kaikista tasté aiheu-
tuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vas-
tuussa laitteen omistaja/kayttaja eika suinkaan
sen valmistaja.

Ole hyva ja ota huomioon, etté laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu kaytettavaksi pienteol-
lisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitédan vastuuta vaurioista, jos laitetta kaytetaan
pienteollisuus-, k&sitydlais- tai teollisuustyépaiko-
illa tai néihin verrattavissa olevissa toimissa.

4. Tekniset tiedot

Verkkoliitdnt&:.........c.ccooeernenee 220-240V ~ 50 Hz
Moottorinteho: .......ccceeveeeiiinnes 1,1 KW S3 15%
Joutokéyntikierrosluku n; (pumppu) ...3 450 min™!
Moottorin joutokayntikierrosluku n, ... 15 000 min*

Kayttopaine bar:.........cccceeeveiiiiiiiiieeee enint. 8
Teor.imuteho I/min.: ..o 190
Luovutusteho (paineilma)

7 baarin paineella ..........cccccoeeveeneene 55 litraa/min
Luovutusteho (paineilma)

4 baarin paineella.............cccoceevueenee. 83 litraa/min
Adnen tehotaso L, dB:...c..cccvcuiererercencienene. 97
Mittausepatarkkuus K, «....ccocevvveireiiiennnns 1,5dB
Aanen painetaso L, dB:........ccooovvvvvenniiiinnnnns 75
Mittausepatarkkuus KpA ............................. 1,5dB
SUOJAIAJI: .o IP20
Laitteen painO Kg: ...coccvveevvveeinieeeiiieee n. 6,5 kg
SUOJAIUOKKA ...t /@
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Melunpéaastot
Melunpéaastoarvot on mitattu standardin EN ISO
3744 mukaan.

Kayttétapa S3 - 15% - 10min: S3 = jaksottaiskayt-
t6 ilman kaynnistymisvaiheen vaikutusta. Tamé
tarkoittaa, ettd 10 minuutin ajanjakson aikana
suurin kayttdaika on 15% (1,5 minuuttia).

5. Ennen kaytté6nottoa

Tarkasta ennen laitteen liittdmista sahkdverkkoon,
etta tyyppikilven tiedot vastaavat kaytettavan ver-
kkovirran tietoja.

Tarkasta, onko laitteessa kuljetusvaurioita.
limoita mahdolliset vauriot heti sille kuljetusy-
ritykselle, joka on toimittanut kompressorin.
Kompressori tulisi asettaa kayttajalaitteen
lahelle.

Pitkia ilmajohtoja ja pitkia sahkdjohtoja (jatko-
johtoja) tulee valttaa.

Huolehdi kuivasta, pdlyttdémasta imuilmasta.
Al aseta kompressoria kosteaan tai mérkéaan
tilaan.

Kompressoria saa kayttéda vain sopivisssa
tiloissa (hyvin tuuletettu ymparistdn lampétila
+5°C ... 40°C). Huoneessa ei saa olla polyja,
happoja, hoyryja, réjahtavié tai tulenarkoja
kaasuja.

Kompressori sopii kaytettavaksi kuivissa ti-
loissa. Sen kaytto ei ole sallittu alueilla, joissa
tyéskennelldan roiskeveden kera.

Kayté laitetta ainoastaan kiinteéllg, tasaisella
alustalla

Aseta kompressori kdytdn ajaksi kompresso-
rin takaseinaéan kiinnitetyille kumitassuille.
Huomio! Kun kompressori sammutetaan, niin
liiallinen iima poistuu turvaventtiilistd. Tama
johtuu rakenteesta eik& ole hairié

-26 -
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6. Asennus ja kaytt66notto

A Huomio!
Ennen kaytté6nottoa tulee laite ehdottomasti
asentaa kokonaan!

6.1. Verkkoliiténta

Tarkasta ennen kayttédnottoa, etté kaytettavissa
oleva verkkojénnite vastaa laitteen tyyppikilvessa
annettua kayttéjannitetta. Pitkat liitantajohdot
seka jatkojohdot, johtokelat jne. aiheuttavat
jannitehaviéta ja saattavat vaikeuttaa moottorin
kaynnistymista. Alhaisissa, alle +5° C lampétilois-
sa on moottorin k&ynnistyminen vaikeaa raskas-
kulkuisuuden vuoksi.

6,2 Pois-/paalle-katkaisin (4)

Siirra paalle-/pois-katkaisin (4) kynnistamista
varten asentoon 1.

Sammuttamista varten paélle-/pois-katkaisin (4)
k&annetaén asentoon 0.

6.3 Paineilmaletku pikaliittimella (3)

Liitanta:
Ty6énné paineilmatydkalusi nippa pikaliittimeen,
holkki ponnahtaa automaattisesti eteenpain.

Irrotus:

Veda holkkia taaksepain ja ota tyékalu pois. Hu-
omio! Pikaliittimen irrottamisen aikana tulee
letkun liitinkappaletta pitda kadella paikalla-
an, jotta véltytaan taaksepéain ponnahtavan
letkun aiheuttamilta tapaturmilta.

6.4 Rengaspainemittari sovitinten kera (kuva
2 / kohta 6)

Tybépaine baareina: 0-8

Kéyttbéalue:

Rengaspainemittarin avulla voit téyttaa renkaat
helposti ja tarkasti. Manometrin avulla voit tarka-
staa renkaan paineen. Sisdanrakennetulla paa-
stéventtiililla (e) voit alentaa renkaan liian korkeaa
painetta.

Tarkasta tayton jalkeen renkaiden séadetty
ilmanpaine vakautetulla mittarilla, esim. huoltoa-
semalla.

Rengaspainemittari on varustettu autonrenkaiden
venttiilisovittimella. Mukana toimitettujen sovittimi-
en (a-c) avulla voidaan my&s muita venttiilityyp-
peja tayttaa.
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Kéytt6é puhalluspistoolina (kuva 3)

Jos haluat kdyttaa rengaspainemittaria puhallus-
pistoolina, niin ensin taytyy kiert4a autonrenkai-
den venttiilisovittimella varustettu letku irti.

Sitten voit ruuvata puhallussovittimen (d) rengas-
painemittariin.

Kéyttéalue:

Onkaloiden tai huonosti tavoitettavien kohtien
puhdistamiseen / tyhjéksi puhaltamiseen, seka
likaantuneiden tyévélineiden puhdistamiseen.
Portaattomasti toimentuva liipaisinvipu mahdollis-
taa paineilman tarkan annostelun.

7. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus

/A Huomio!
Irrota verkkopistoke ennen kaikkia puhdis-
tus- ja huoltotoimia.

/A Huomio!

Odota, kunnes tiivistin on jadhtynyt taysin!
Palovamman vaara!

/A Huomio!

Sammuta laite aina kdyton paatyttya ja irrota
verkkopistoke.

7.1 Puhdistus
Pida suojalaitteet, iimaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pélysta ja liasta kuin suinki mah-
dollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhal-
la se puhtaaksi vahapaineisella paineilmalla.
Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka kayton jalkeen.
Puhdista laite séannoéllisin véliajoin kayttaen
kosteaa riepua ja vahan saippuaa. Ala kayta
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syévyttaa laitteen muoviosia. Huo-
lehdi siita, ettei laitteen sisdpuolelle paase
vettd. Veden tunkeutuminen sahkétydkaluun
lisé4 s&hkdiskun vaaraa.
Letku ja ruiskutustydkalut tulee ennen puhdis-
tusta irrottaa kompressorista. Kompressoria
ei saa puhdistaa vedell3, liuottimilla tms.

-27 -
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7.2 Varastointi

A\ Huomio!

Irrota verkkopistoke, poista ilma laitteesta ja kai-
kista siihen liitetyista paineilmatydkaluista. Sailyta
kompressoria niin, etta sita ei voi ottaa luvatto-
masti kayttéon.

A Huomio!

Sailytd kompressoria vain kuivissa tiloissa
poissa sité luvatta kayttavien henkildiden
ulottuvilta. Ala kallista laitetta, sailyta se vain
pystyasennossa!

7.3 Varaosatilaus:

Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:

® Laitteen tyyppi

® Laitteen tuotenumero

e Laitteen tunnusnumero

e Tarvittavan varaosan varaosanumero.
Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot I6ydéat osoit-
teesta www.isc-gmbh.info

8. Kaytdstapoisto ja uusiokaytto

Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta valte-
taén kuljetusvauriot. Téma pakkaus on raaka-ai-
netta ja sité voi siksi kayttd4 uudelleen tai sen voi
toimittaa kierratyksen kautta takaisin raaka-aine-
kiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveis-
ta. Vialliset laitteet eivat kuulu kotitalousjatteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen kerdyspis-
teeseen ammattitaitoista havittamista varten. Jos
et tieda, missa on téllainen kerdyspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.

-28-

Anl_TH_AC_190_Kit_SPK3.indb 28 02.10.13 14:54



FIN
9. Mahdolliset hairiénsyyt
Ongelma Syy Ratkaisu
Kompressori ei kdy | 1. Ei verkkovirtaa 1. Tarkasta johto, verkkopistoke,
varoke ja pistorasia
2. Verkkojannite liian alhainen 2. Valta liian pitkia jatkojohtoja.
Kéyta jatkojohtoa,jonka
johdinhalkaisija on riittavan suuri
3. Ulkoldmpoétila liian alhainen 3. Ala kayta alle +5°C
ulkolampétilassa
4. Moottori ylikuumentunut 4. Anna moottorin jadhty4 tai
poista ylikuumenemisen syy
Kompressori kay, 1. Takaiskuventtiili ei ole tiivis 1. Vaihda takaiskuventtiili uuteen
mutta painetta ei 2. Tiivisteet ovat rikki 2. Tarkasta tiivisteet, anna alan
ole korjaamon vaihtaa vialliset
tiivisteet uusiin
Kompressori kay, 1. Letkuliitokset eivéat ole tiiviit 1. Tarkasta paineilmaletku ja
manometrissa tybkalut, vaihda tarvitessa uuteen
nékyy painetta, 2. Pikaliitin ei ole tiivis 2. Tarkasta pikaliitin, vaihda
mutta tykalut eivéat tarvitessa uuteen.
kay
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Koskee ainoastaan EU-maita
Ala heita sahkétydkaluja kotitalousjatteisiin!

Euroopan direktiivin 2002/96/EY loppuunkaytetyista sdhko- ja elektronisista laitteista ja sen kansallisek-
si laiksi muuntamisen mukaan tulee kaytetyt sdhkétydkalut koota erikseen ja toimittaa ne ympéristoysta-
vélliseen kierratykseen.

Kierratysvaihtoehto takaisinléhetykselle:

Séahkolaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, etta
h&nen luovuttamansa omaisuus havitetdan asianmukaisesti. Loppuun kaytetty laite voidaan taté varten
luovuttaa myods kerdyspisteeseen, joka suorittaa sen kaytdstapoiston kansallisten kierratystalous- ja
jatehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tama ei koske kaytettyihin laitteisiin liitettyja lisdvarusteita ja apu-
vélineitd, joissa ei ole sdhkdosia.

Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monis-
taminen on sallittu ainoastaan iISC GmbH:n nimenomaisella luvalla.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan
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Asiakaspalvelutiedot
Meilla on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa patevia asiakaspalvelusta huolehtivia kump-
paneita, joiden yhteystiedot 16ydéat takuutodistuksesta. Heidan kauttaan voit saada kaikki asiakaspalve-

lut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien seka tarvittavien kayttdmateriaalien toimitukset.

Huomaa, etta seuraaviin tdmén tuotteen osiin kohdistuu kéytosta johtuvaa, luonnollista kulumista, ja etta
seuraavia osia tarvitaan kéyttdmateriaaleina.

Laji Esimerkki
Kuluvat osat* Kiilahihna, ilmansuodatin
Kayttémateriaali / kayttdosat*

Puuttuvat osat

* ei valttamatta kuulu toimitukseen!

Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessé pyydédmme ilmoittamaan virheesta verkossa sivustoon www.

isc-gmbh.info. Ole hyva ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen liséksi joka tapauksessa seuraaviin
kysymyksiin:

Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lahtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian iimenemista (oireita ennen vikaa)?

Mik& mielestasi on laitteessa vikana (paaasiallinen vika)?
Kuvaa tata toimintavirhetta.
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Takuutodistus

Arvoisa asiakas,

tuotteemme Iapikayvat erittdin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikéli tma laite ei kuitenkaan toimi

moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyyddmme sinua kdéntymaan teknisen asiakas-

palvelumme puoleen kayttaen tassa takuukortissa annettua osoitetta. Selvitimme asian mielellamme
myds puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittdmista koskevat seuraavat
maéraykset:

1. Néama takuuméaraykset koskevat laajennettuja takuusuorituksia. Ne eivét vaikuta lakimaéraisiin ta-
kuusuoritusvaateisiisi milldén tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.

2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset laitteen puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat
materiaali- tai valmistusvirheista, ja se on rajattu valintamme mukaan ainoastaan naiden laitteen
vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella.

Ole hyva ja ota huomioon, etté laitteitamme ei ole suunniteltu kaytettavaksi pienteollisuus-, kasi-
tyodlais- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
kaytetty pienteollisuus-, késitydlais- tai teollisuustydpaikoilla tai siihen on kohdistunut néihin verrat-
tavissa oleva rasitus.

3. Antamamme takuu ei kata naité vaurioita:

- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jattamisesté tai asi-
antuntemattomasta asennuksesta, kayttéohjeen noudattamatta jattamisesté (kuten esim. litdnté
vaaréaan verkkojénnitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmaéraysten laiminlyénnista tai
laitteen altistamista epdnormaaleille ymparistolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.

- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat méardysten vastaisesta tai virheellisesta kaytdsta
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyvaksyméttémien litostykalujen tai varusteiden kayttd), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pély, kuljetusvauriot), vakivoiman kay-
tOsté tai ulkopuolisista tekijdisté (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).

- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat kéytdsta johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.

4. Takuuajan kesto on 24 vuotta ja se alkaa laitteen ostopéivasta. Takuuvaateet tulee esittdé ennen ta-
kuuajan paattymista kahden viikon kuluessa siit4, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden esittdmi-
nen takuuajan p4atyttya ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan pitenemi-
seen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen
alusta. Tamé koskee myds paikan péalla suoritettuja palveluja.

5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittda osoitteella: www.isc-gmbh.info. Jos takuumme
kattaa laitteessa olevan vian, saat korjatun tai uuden laitteen valittémasti takaisin.

Tietysti korjaamme mielelldmme korvausta vastaan myds sellaiset laitteiden viat, jotka eivéat kuulu tai
eivat enda kuulu takuumme piiriin. L&heté taté varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.

Kuluvien osien, kayttdosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tdméan takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tdman kayttéohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
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ISC GmbH - EschenstraBe 6 - D-94405 Landau/lsar

Konformitatserklarung

D  erklart folgende Konformitat geman EU-Richtlinie und
Normen fiir Artikel

GB explains the following conformity according to EU directi-
ves and norms for the following product

F  déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l'article

| dichiara la seguente conformita secondo la direttiva UE e
le norme per l'articolo

NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product

E  declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el articulo

P declara a seguinte conformidade, de acordo com a
directiva CE e normas para o artigo

DK attesterer folgende overensstemmelse i medfer af
EU-direktiv samt standarder for artikel

S  forklarar féljande 6verensstammelse enl. EU-direktiv och
standarder for artikeln

FIN vakuuttaa, etta tuote tayttda EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset

EE tdendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele

CZ vydava nasledujici prohlaseni o shodé podle smérnice EU

a norem pro vyrobek
SLO potrjuje sledeco skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
vydava nasledujlce prehlasenie o zhode podla smernice
EU a noriem pre vyrobok
a cikkekhez az EU-iranyvonal és Normak szerint a
kovetkezé konformitast jelenti ki

SK

H

PL deklaruje zgodno$¢ wymienionego ponizej artykutu z

nastepujgcymi normami na podstawie dyrektywy WE.

[leKnapu1pa CbOTBETHOTO CbOTBETCTBME CbINACHO

AupekTnBa Ha EC v Hopmu 3a apTUKyn

paskaidro $adu atbilstibu ES direktivai un standartiem

apibudina §j atitikimg EU reikalavimams ir prekés normoms

declara urmatoarea conformitate conform directivei UE si

normelor pentru articolul

SnAwvel TV akdéAoudn cuppudpdwon cupdwva pe TNV

Odnyia EK kat Ta mpdTuTa yla To mpoiov

potvrduje sljedecu uskladenost prema smjernicama EU i

normama za artikl

potvrduje sljedecu uskladenost prema smjernicama EU i

normama za artikl

potvrduje sledeéu uskladenost prema smernicama EZ i

normama za artikal

RUS cnepytoLmm yA0CTOBEPSAETCS, YTO CNEAYIOLIME NPOAYKTbI
COOTBETCTBYIOT AMPEeKTMBaM U Hopmam EC

UKR nporosioLuye Npo 3a3HayeHy HUMHYe BiANoBiAHICTb BUPOBY

AVPEKTVBaM Ta cTaHgaptam €C Ha BUpi6

ja usjaByBa cnegHaTa COO6P3HOCT COMNAcHo

EY-AvpeKT1BaTa M HOPMUTE 3a apTUKN

Uriind ile ilgili AB direktifleri ve normlar geregince asagida

aciklanan uygunlugu belirtir

BG
Lv
LT
RO
GR
HR
BIH

RS

MK

TR

N  erkleerer folgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
IS  Lysir uppfyllingu EU-reglna og annarra stadla véru

Kompressor TH-AC 190 Kit (Einhell)

[x] 2006/42/EC

[JAnnex Iv
Notified Body:

[[] 87/404/EC_2009/105/EC
[[]2005/32/EC_2009/125/EC

Noise: measured L, = 95 dB (A); guaranteed L,,, = 97 dB (A)

Notified Body: 0477, Eurofins-Modulo Uno S.p.A.

[]2006/95/EC Notified Body No.:

[J2006/28/EC Reg. No.:

[X] 2004/108/EC x] |2:(|)2\0l1 4/E\§:_2005/88/EC
nnex

[J2004/22/EC ] Annex Vi

[J1999/5/EC

D97/23/EC P=1,1KW;L/@ = cm

[[190/396/EC_2009/142/EC []2004/26/EC

[[189/686/EC_96/58/EC Emission No.:

[x] 2011/65/EC

Standard references: EN 1012-1; EN 60204-1;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 01.09.2013

G L.

First CE: 13
Art.-No.: 40.205.36 1.-No.: 11013
Subject to change without notice
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