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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Transportschaden

Eines sollten Sie auf jeden Fall sofort überprü-
fen: ob Ihr Gerät unbeschädigt bei Ihnen ange-
kommen ist. Falls Sie einen Transportschaden
feststellen, nehmen Sie das Gerät im Zweifels-
fall nicht in Betrieb. Verwenden Sie bitte zur
Rücksendung den Rücksendeaufkleber oder
wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der
Sie das Gerät gekauft haben. Die
Telefonnummer finden Sie auf dem Kaufbeleg
bzw. auf dem Lieferschein.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Transportschaden

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Überzeugen Sie
sich selbst: auf unsere Produkte ist Verlass.
Damit Ihnen die Bedienung leicht fällt, haben
wir eine ausführliche Anleitung beigelegt. Sie
soll Ihnen helfen, schnell mit Ihrem neuen
Gerät vertraut zu werden. Bitte lesen Sie die
Anleitung vor der Inbetriebnahme aufmerksam
durch und beachten Sie auch die angeführten
Sicherheitshinweise.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihren
neuem Gerät.
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Decke usw.) gedrückt wird.
� Nach beendeter Arbeit den Bohrhammer 

vom Stromnetz trennen und Meißel oder 
Bohrer aus dem Werkzeug nehmen.

� Vor dem Wechsel von Meißel oder Bohrer 
den Bohrhammer immer vom Netz 
trennen.

� Schützen Sie Augen und Mitarbeiter vor 
Teilchenflug und absplitternde Fremdkör-
per. Schutzhelm tragen! Trennwände auf
stellen!

� Arbeitshandschuhe schützen vor Finger-
quetschungen und Hautabschürfungen.

� Vibrationen können für das Hand-Arm-
System schädlich sein: die Einwirkzeit von 
Vibrationen ist so gering wie möglich zu 
halten.

� Netzkabel immer nach hinten vom Gerät 
wegführen.

� Bewahren Sie das Gerät so auf, daß es für
Kinder unzugänglich ist.

� Beim Arbeiten Gerät immer mit beiden 
Händen halten und auf einen sicheren 
Stand achten.

� Vor der Materialbearbeitung ist darauf zu 
achten, dass am Gerät die richtige Schal-
terposition, für die durchzuführende Bear-
beitung eingestellt ist. Da ansonsten eine 
Körperverletzungsgefahr beim Anlaufen 
der Maschine droht.

Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut
auf.

� Prüfen Sie die auf dem Typenschild ange-
gebene Spannung (Volt).

� Bei Verwendung von Leitungsrollern, Leit-
ung volltändig abrollen. Drahtquerschnitt 
mind. 1,5 mm2.

� Bei Einsatz des Elektro-Bohrhammers im 
Freien ist für den Anschluß eine ordnungs
gemäße Verlängerungsleitung H07RN-F 
3G1,5 mm2 mit spritzwassergeschützten 
Steckvorrichtungen zu verwenden.

� Achten Sie auf einen sicheren Stand auf 
Leitern oder Gerüsten bei freihändigem 
Bohren.

� In Wänden, wo Strom-, Wasser- oder Gas-
leitungen unsichtbar verlegt sind, zuerst die
Leitungen mit einem Leitungssuchgerät 
lokalisieren. Berührung mit stromführenden 
Teilen oder Leitern vermeiden.

� Tragen Sie zum Schutze Ihrer Ohren einen 
Gehörschutz: schleichender Gehörverlust!

� Tragen Sie eine Schutzbrille und verwenden 
Sie eine Staubmaske bei stauberzeugen-
den Arbeiten.

� Nicht im Bereich von Dämpfen oder brenn-
baren Flüssigkeiten verwenden.

� Ziehen Sie bei allen Umbau- und Reinig-
ungsarbeiten den Stecker aus der Steck-
dose.

� Schützen Sie die Netzleitung vor Beschädi-
gungen. Öl und Säure können die Leitung 
beschädigen.

� Maschine nicht überlasten.
� Wichtig! 

Alle nationalen Sicherheitsvorschriften be-
züglich Installation, Betrieb und Wartung 
sind zu befolgen.

� Meißel und Bohrer können versehentlich 
aus dem Werkzeug geschleudert werden u
nd schwere Verletzungen verursachen:

� Vor dem Arbeitseinsatz immer nachprüfen, 
daß Meißel oder Bohrer im Werkzeughalter 
arretiert sind.

� Werkzeughalter regelmäßig auf Abnutzung 
oder Beschädigung kontrollieren.

� Ein schlagendes Werkzeug nur starten, 
wenn es gegen ein Werkstück (Wand, 

Sicherheitshinweise
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Lieferumfang

Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Gerät ist bestimmt zum Hammerbohren
in Beton, Gestein und Ziegel unter Verwend-
ung des entsprechenden Bohrers und für
Meißelarbeiten 

Andere Arbeiten als in dieser Gebrauchs-
anleitung beschrieben, dürfen mit dem Gerät
nicht durchgeführt werden. Es ist nur für die
Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht für
gewerbliche Nutzung. Bei zweckfremdem Ein-
satz erlischt der Garantieanspruch.

- Koffer
- Bohrhammer
- Tiefenanschlag
- Zusatzhandgriff

Beschreibung

Gerätebeschreibung (Abb.1)
1 Staubschutz
2 Verriegelungshülse
3 Ein-Aus-Schalter
4 Zusatzgriff
5 Kappe für Kohlebürste
6 Tiefenanschlag
7 Schlagstop
8 Drehstop

�
�
�

Gehörschutz tragen!

Augenschutz tragen!

Bei Staubentwicklung
Atemschutzmaske tragen!
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Bedienung
Werkzeug einsetzen und wechseln (Abb. 2)

� Werkzeug vor dem Einsetzen reinigen und 
mit Maschinenfett leicht fetten.

� Verriegelungshülse (2) zurückziehen und 
halten.

� Staubfreies Werkzeug drehend in die Werk-
zeugaufnahme bis zum Anschlag einschie-
ben. Das Werkzeug verriegelt sich selbst.

� Verriegelung durch Ziehen am Werkzeug 
prüfen.

Werkzeug entnehmen (Abb. 3)

Verriegelungshülse (2) zurückziehen, halten
und Werkzeug entnehmen.

Ein- Ausschalten

� Einschalten: Betriebsschalter (3) 
drücken

� Ausschalten: Betriebsschalter (3) los-
lassen.

Zusatzgriff (Abb. 4)

Bohrhammer aus Sicherheitsgründen nur
mit dem Zustzgriff (4) verwenden.

Eine sichere Körperhaltung beim Arbeiten er-
halten Sie durch Drehen des Zusatzgriffes. Zu-
satzgriff entgegen dem Uhrzeigersinn lösen
und drehen. Danach Zusatzgriff wieder fest-
ziehen.

Tiefenanschlag (Abb. 5)
Zusatzgriff lösen und den geraden Teil den
Tiefenanschlages in die Bohrung des Zusatz-
griffes einsetzen. Tiefenanschlag einstellen und
Zusatzgriff wieder anziehen.

Staubaufnahme-Vorrichtung (Abb. 6)

Vor Bohrhammerarbeiten senkrecht über dem
Kopf, Staubaufnahme-Vorrichtung über den
Bohrer schieben.

Schlagstop (Abb. 7)

Zum sanften Anbohren ist der Bohrhammer mit
einem Schlagstop ausgestattet.
� Schalthebel (7) nach rechts auf Position (b)

drehen, um das Schlagwerk auszuschalten.
� Um das Schlagwerk wieder einzuschalten 

muß der Schalthebel (7) wieder zurück auf 
Position (a)     gedreht werden.

Drehstop (Abb. 8)

Für Meißelarbeiten kann die Drehfunktion des
Bohrhammers ausgeschaltet werden.
� Hierzu den Stellhebel (8) mit dem Pfeil (a) 

auf die Markierung (c)      am Maschinenge-
häuse drehen.

� Um die Drehfunktion wieder einzuschalten 
muß der Stellhebel (8) mit dem Pfeil (a) auf 
die Markierung(b)      gedreht werden.

Achtung:
Zum Hammerbohren benötigen Sie nur eine
geringe Anpreßkraft. Ein zu hoher Anpreßdruck
belastet unnötig den Motor. Bohrer regelmäßig
prüfen. Stumpfen Bohrer nachschleifen oder
ersetzen.
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Technische Daten
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Reparaturhinweis, Ersatzteile

Spannung: 230 V ~ 50 Hz 
Leistungsaufnahme: 858 Watt
Leerlaufdrehzahl: 750 min-1

Schlagzahl: 3150 min-1

Bohrleistung (max.): Beton/Stein 26 mm
Gewicht: 4,8 kg
Vibrationspegel: 6,8 m/s2

Schalldruckpegel: 92,7 dB(A)
Schalleistungspegel: 105,7 dB(A)
Schutzklasse: � / II

Geräusch- und Vibrationsmeßwerte ermittelt
entsprechend EN 50144-2-6.

Der Bohrhammer ist nicht für die Verwendung
im Freien, entsprechend Artikel 3 der EG-
Richtlinie 2000/14/EG vorgesehen.

Im Garantie- und Reparaturfall bitten wir Sie,
sich an die angegebene Kundendienststelle
oder angegebene Verkaufsstelle zu wenden.

Reparaturanschrift:

ISC GmbH
Eschenstraße 6
94405 Landau

Info-Tel. 0180 - 5 120 509 (12 Ct/Min.)  
Telefax 0180 - 5 835 830 (12 Ct/Min.)
Service- und Infoserver:
http://www.isc-gmbh.info

Folgende Ersatzteile erhalten Sie bei der Fa.
ISC GmbH.

Ersatzkohlen 42.583.20.02.001
Schalter 42.583.20.02.002
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Verpackungsmaterial und ausgediente Geräte
nicht einfach wegwerfen, sondern der Wieder-
verwertung zuführen. Den zuständigen Recyc-
linghof bzw. die nächste Sammelstelle bitte bei
Ihrer Kommunalverwaltung erfragen.

Hinweise zum Umweltschutz

Reinigung und Wartung

� Vor allen Arbeiten am Gerät Netzstecker 
ziehen!

� Halten Sie Ihr Gerät immer sauber.
� Benutzen Sie zur Reinigung des Kunst-

stoffes keine ätzenden Mittel.
� Um Staubablagerungen zu vermeiden soll

ten die Lüftungsschlitze nach Arbeitsende, 
durch Druckluft (max. 3 bar) gereinigt wer
den.
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Garantie-Information
Bei allen technischen Geräten von QUELLE be-
heben wir eventuelle Mängel im Rahmen der
Gewährleistungspflicht.
Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an
eine QUELLE-Verkaufsstelle in Ihrer Nähe, an
die angegebene Kundendienststelle oder rufen
Sie bei einer unserer Service-Hotlines an.
Die Bedingungen und die Telefonnummern hier-
zu finden Sie im Service-Teil des QUELLE-
Hauptkataloges

Quelle AG
90762 Fürth

Bohrhammer BBH 850-41
Prod.-Nr. 433.045
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