
Montageanleitung Teil 2:
Stegplatten und Anbauteile

®

SMARAGDGewächshausserie

D

Abbildung:
Gewächshaus Smaragd 5 Felder
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! Hinweis zur Montageanleitung:
In der Montageanleitung dient das 5-Felder-Modell (2 Felder + 3 Felder) als Referenz-
modell. In den Übersichtsdarstellungen wird jeweils dieses Modell dargestellt. Die ande-
ren Häuser unterscheiden sich gegenüber diesem Modell nur durch die Anzahl der
Seitenfelder.
Haben Sie eines der anderen Modelle erworben, beachten Sie bitte die jeweiligen
Montagehinweise für Ihr Gewächshaus.
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Wichtige SicherheitshinweiseWichtige SicherheitshinweiseWichtige SicherheitshinweiseWichtige SicherheitshinweiseWichtige Sicherheitshinweise
zur Montagezur Montagezur Montagezur Montagezur Montage

• Wir empfehlen Ihnen die Montage mit
2 P2 P2 P2 P2 Personenersonenersonenersonenersonen durchzuführen.

• Zur Vermeidung von Unfällen sollten sich
während der Montage keine Kinderkeine Kinderkeine Kinderkeine Kinderkeine Kinder in
unmittelbarer Nähe befinden.

• Beim Einbau der Stegplatten unbedingt
Schutzhandschuhe, Schutzbrille undSchutzhandschuhe, Schutzbrille undSchutzhandschuhe, Schutzbrille undSchutzhandschuhe, Schutzbrille undSchutzhandschuhe, Schutzbrille und
SicherheitsschuheSicherheitsschuheSicherheitsschuheSicherheitsschuheSicherheitsschuhe tragen! VVVVVerletzungs-erletzungs-erletzungs-erletzungs-erletzungs-
und Bruchgefahr!und Bruchgefahr!und Bruchgefahr!und Bruchgefahr!und Bruchgefahr! Beim Einbau der Steg-
platten im Dachbereich zusätzlich zweite
Person zur Hilfe nehmen!

• Ziehen Sie, nachdem Sie das Gewächshaus
komplett aufgebaut haben, noch einmal alle
Schraubverbindungen mit dem Gabel- odermit dem Gabel- odermit dem Gabel- odermit dem Gabel- odermit dem Gabel- oder
Ringschlüssel fest!Ringschlüssel fest!Ringschlüssel fest!Ringschlüssel fest!Ringschlüssel fest!

Montage- und Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufbau des
Hauses unbedingt vollständig durch, um Mon-
tagefehler oder Beschädigungen zu vermeiden!
Bewahren Sie diese Anleitung auch nach der
Montage sorgfältig auf!

Stegplatten (KStegplatten (KStegplatten (KStegplatten (KStegplatten (Kunststoff)unststoff)unststoff)unststoff)unststoff)
Die beklebte bzw. am Rand mit „Außenseite /
Outside“ beschriftete Seite ist die Außenseite der
Stegplatte (mit UV-Beschichtung). Ziehen Sie
immer nur die Folie von der Stegplatte ab, die
Sie gerade montieren!

Verpackungsmaterial bitte der Wertstoffsamm-
lung zuführen.

HinweisHinweisHinweisHinweisHinweis
Der Hersteller haftet nicht für Sturm-, Wind-,
Wasser-, Schneelastschäden. Eine Garantie für
den Ersatz von Folge- und Vermögensschäden
wird nicht übernommen. Weiterentwicklungen im
Sinne des technischen Fortschritts behalten wir
uns vor. So können geringfügige Abweichungen
in den Darstellungen entstehen.

Verpackungsliste Stegplatten

6 Felder

Verpackungs-Nr. Inhalt

Stegplatten - Vorderwand

Stegplatten - Rückwand

Stegplatten - 3 Felder

Stegplatten

Stegplatten - 3 Felder

3 Felder 5 Felder

Verpackungs-Nr. Inhalt

Stegplatten - Vorderwand

Stegplatten - Rückwand

Stegplatten - 2 Felder

Stegplatten

Stegplatten - 3 Felder

4 Felder

Verpackungs-Nr. Inhalt

Stegplatten - Vorderwand

Stegplatten - Rückwand

Stegplatten - 2 Felder

Stegplatten

Stegplatten - 2 Felder
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Dreidimensionale Ansicht der Stegplatten 4 Felder

Vorderwand

Seite

Dach

Rückwand
Seite

Dach
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Dreidimensionale Ansicht der Stegplatten 5 Felder

Vorderwand

Seite

Dach

Rückwand
Seite

Dach
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Dreidimensionale Ansicht der Stegplatten 6 Felder

Vorderwand

Seite

Dach

Rückwand

Seite

Dach
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Stegplattenplan Vorderwand / Rückwand
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Stegplattenplan Seite / Dach
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Stegplattenplan Seite / Dach
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Stegplatten an Vorderwand montieren24

! Wichtiger Hinweis:
Die beklebte bzw. am Rand mit „Außenseite / Outside“ beschriftete Seite ist die
Außenseite der Stegplatte (mit UV-Beschichtung).
Ziehen Sie immer nur die Folie von der Stegplatte ab, die Sie gerade montieren.

Beachten Sie bitte die genauen Längenangaben der Einfach- und Doppelclips und
messen Sie die Längen nach, bevor Sie die Clips montieren.

24/a

bzw.

Profilansicht

Hinweis:

An den unteren Seiten der
beiden Stegplatten
600 x 1400 / 1728 mm
(Pos. 9 und 10) werden
U-Profile angebracht.
Klopfen Sie mit dem
Gummihammer jeweils
leicht auf das U-Profil, damit
es an den Stegplatten rich-
tig einrastet.

8/a24/a

Artikel-Nr. Benennung Größe (mm) MengeFormPos.

4 Felder 5 Felder 6 Felder

1 pilchcafniE 0331 4 4 4

2 pilchcafniE 5171 2 2 2

3 pilcleppoD 023 1 1 1

4 retlahsdnatsbA - 2 2 2

5 ebuarhcsrhoB 31x2,4 2 2 2

6 liforP-U 006 2 2 2

7 sknilettalpgetS 41/363x026 1 1 1

8 sthcerettalpgetS 41/363x026 1 1 1

9 sknilettalpgetS
x006

8271/0041
1 1 1

01 sthcerettalpgetS
x006

8271/0041
1 1 1
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Werkzeug:

Übersicht (Vorderwand):

Hinweis:

8/a Setzen Sie nun die Steg-
platten in die Vorderwand
ein. Schieben Sie die
beiden größeren Steg-
platten von unten an die
Querstrebe und stellen sie
auf das Bodenprofil. Seitlich
werden die Stegplatten von
den bereits montierten
Profilen eingefasst. Die
Platten werden in Schritt
durch Anbringen der Clips
gesichert.

24/b

24/b Außenansicht

24/c Außenansicht

24/d

24/b24/b

24/c 24/c

Die kleineren Dreieck-Steg-
platten stellen Sie auf die
Querstrebe und platzieren
sie zwischen den beiden
Streben. Sie werden in
Schritt        durch Anbringen
der Clips gesichert.

24/c

24/d

Ø 2,0 mm

! Wichtiger Hinweis:
Achten Sie darauf, dass Sie
die Stegplatten an der
Querstrebe so einsetzen,
dass sie wie in der Abbil-
dung an der Querstrebe
anliegen.

Außen-
seite
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24/d

24/f

Hinweis:

Fixieren Sie die Stegplatten
durch Anbringen der Clips.
Drücken Sie dazu die Clips
wie in den Profilansichten
unten und auf der nächsten
Seite in die dafür vorgese-
henen Einkerbungen an den
Aluminium-Profilen, bis die
Stegplatte eingeklemmt ist.
Sie sehen an den Profilan-
sichten, wie die Clips am
Türprofil (Abb.       ) und an
den Eckprofilen (Abb.       )
angebracht wird.

Übersicht (Vorderwand):

24/e 24/e

24/f 24/f

24/f 24/f

24/e

24/d Außenansicht

Profilansicht
(Einfachclip / Türangel)

Profilansicht
(Einfachclip / Eckprofil)

Stegplatte

Stegplatte

2x montieren

4x montieren

24/e

24/f

24/e

24/f
! Tipp:

Klopfen Sie die Clips mit
mehreren leichten Schlä-
gen mit einem festen Ge-
genstand (z. B. Handgriff
eines Schraubendrehers)
von oben nach unten fest.

schritt_24.pmd 06.10.2005, 00:4414



Seite 15

Hinweis:

Bringen Sie zuletzt den
Doppelclip an der Dach-
strebe an, indem Sie ihn in
die vorgesehene Aussparung
am Aluminium-Profil drü-
cken, bis beide Stegplatten
eingeklemmt sind.

Übersicht (Vorderwand):

24/g

24/h

8/a24/g

8/a24/h

Profilansicht
(Doppelclip / Dachstrebe)

24/h

Außenansicht

24/h

2x montieren

Detailansicht

Sichern Sie die beiden
großen Stegplatten zusätz-
lich am Bodenprofil mit den
Abstandshaltern. Befestigen
Sie die Abstandshalter zirka
in der Mitte der Stegplatte
mit Bohrschrauben (Pos. 5)
am Bodenprofil.
Bohren Sie gegebenenfalls
mit dem Bohrer (Durchmes-
ser 2 mm) Löcher vor.

! Wichtiger Hinweis:
Achten Sie darauf, dass die Abstandshalter mit der schmalen Seite am Bodenprofil
befestigt werden. Mit der breiteren Seite wird die Stegplatte fixiert.

StegplatteStegplatte

1x montieren

24/g

schritt_24.pmd 06.10.2005, 00:4515
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4 Felder

Artikel-Nr. Benennung Größe (mm) MengeFormPos.

5 Felder 6 Felder

1 pilchcafniE 0331 4 4 4

2 pilcleppoD 023 1 1 1

3 pilcleppoD 5171 3 3 3

4 retlahsdnatsbA - 4 4 4

5 ebuarhcsrhoB 31x2,4 4 4 4

6 liforP-U 006 4 4 4

7 sknilettalpgetS 41/363x026 1 1 1

8 sthcerettalpgetS 41/363x026 1 1 1

9 sknilettalpgetS
x006

8271/0041
1 1 1

01 sthcerettalpgetS
x006

8271/0041
1 1 1

11 ettalpgetS 8271x006 2 2 2

Stegplatten an Rückwand montieren25

! Wichtiger Hinweis:
Die beklebte bzw. am Rand mit „Außenseite / Outside“ beschriftete Seite ist die
Außenseite der Stegplatte (mit UV-Beschichtung).
Ziehen Sie immer nur die Folie von der Stegplatte ab, die Sie gerade montieren.

Beachten Sie bitte die genauen Längenangaben der Einfach- und Doppelclips und
messen Sie die Längen nach, bevor Sie die Clips montieren.

25/a

Profilansicht

Hinweis:

An den unteren Seiten der
Stegplatten 600x1400/1728
mm (Pos. 9 und 10) und den
Platten 600x1728 mm (Pos.
11) werden U-Profile ange-
bracht. Klopfen Sie mit dem
Gummihammer leicht auf
das U-Profil, damit es an
den Platten richtig einrastet.

25/abzw.

bzw.

schritt_25.pmd 06.10.2005, 00:4616
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Übersicht (Rückwand):

Hinweis:

8/a Setzen Sie nun die Steg-
platten in die Rückwand ein.
Schieben Sie die abge-
schrägten Stegplatten von
unten an die Querstrebe
und stellen sie auf das
Bodenprofil. Seitlich werden
die Stegplatten von den
bereits montierten Profilen
eingefasst.

25/b

25/b Außenansicht

25/c Außenansicht

25/b25/b

25/c 25/c

Die kleineren Dreieck-Steg-
platten stellen Sie auf die
Querstrebe und platzieren
sie zwischen den beiden
Streben. Anschließend
stellen Sie die beiden recht-
eckigen Stegplatten zwi-
schen Bodenprofil und
Querstrebe. Sie werden in
Schritt        durch Anbringen
der Clips gesichert.

25/d

25/c

25/c 25/c

Werkzeug:

Ø 2,0 mm

! Wichtiger Hinweis:
Achten Sie darauf, dass Sie
die Stegplatten an der
Querstrebe so einsetzen,
dass sie wie in der Abbil-
dung an der Querstrebe
anliegen.

Außen-
seite

schritt_25.pmd 06.10.2005, 00:4717
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25/d

25/f

Hinweis:

Fixieren Sie die Stegplatten
durch Anbringen der Clips.
Drücken Sie dazu die Clips
wie in den Profilansichten
unten in die dafür vorgese-
henen Einkerbungen an den
Aluminium-Profilen, bis die
Stegplatte eingeklemmt ist.
Sie sehen an den Profilan-
sichten, wie die Clips an
den Eckprofilen (Abb.       )
und an Dach- und Seiten-
streben (Abb.      ) ange-
bracht wird.

Übersicht (Rückwand):

25/e

25/d Außenansicht

Profilansicht
(Einfachclip / Eckprofil)

Stegplatte

4x montieren

25/e

Profilansicht
(Doppelclip / Dach-, Seitenstrebe)

StegplatteStegplatte

4x montieren

25/f

25/e

25/f

bzw.

25/f

25/f25/f25/f 25/e25/e

25/e25/e

! Tipp:
Klopfen Sie die Clips mit
mehreren leichten Schlä-
gen mit einem festen Ge-
genstand (z. B. Handgriff
eines Schraubendrehers)
von oben nach unten fest.
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Hinweis:

Übersicht (Rückwand):

25/g

8/a25/g

25/g

Außenansicht

4x montieren

Detailansicht

Sichern Sie die großen
Stegplatten zusätzlich am
Bodenprofil mit den Ab-
standshaltern. Befestigen
Sie die Abstandshalter zirka
in der Mitte der Stegplatte
mit Bohrschrauben (Pos. 5)
am Bodenprofil.
Bohren Sie gegebenenfalls
mit dem Bohrer (Durchmes-
ser 2 mm) Löcher vor.! Wichtiger Hinweis:

Achten Sie darauf, dass die Abstandshalter
mit der schmalen Seite am Bodenprofil
befestigt werden. Mit der breiteren Seite wird
die Stegplatte fixiert.

schritt_25.pmd 06.10.2005, 00:4819
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4 Felder

Artikel-Nr. Benennung Größe (mm) MengeFormPos.

5 Felder 6 Felder

1 pilchcafniE 0331 4 4 4

2 pilcleppoD 2931 6 8 01

3 retlahsdnatsbA - 8 01 21

4 ebuarhcsrhoB 31x2,4 8 01 21

5 liforP-U 296 8 01 21

6 ettalpgetS 5041x296 8 01 21

26/a

Stegplatten an Seiten montieren26

! Wichtiger Hinweis:
Die beklebte bzw. am Rand mit „Außenseite / Outside“ beschriftete Seite ist die
Außenseite der Stegplatte (mit UV-Beschichtung).
Ziehen Sie immer nur die Folie von der Stegplatte ab, die Sie gerade montieren.

Werkzeug:

Hinweis:

An den Stegplatten werden
unten U-Profile angebracht.
Klopfen Sie mit dem
Gummihammer jeweils
leicht auf das U-Profil, damit
es an den Stegplatten
richtig einrastet.

Profilansicht26/a

Ø 2,0 mm

Montagehinweis:

Felder
4 8x montieren 5 10x montierenFelder

12x montieren6
Felder

schritt_26.pmd 06.10.2005, 00:4920



Seite 21

26/b

Montagevorschau / Kontrollansicht Seite (Abbildung 5 Felder-Haus)

26/e

26/b

Außenansicht

26/f 26/f26/f 26/f 26/f

26/b 26/b 26/b 26/b

26/e 26/d26/d26/d 26/d

Hinweis:

8/a Setzen Sie nun die Steg-
platten an den Seiten ein.
Stellen Sie die  Stegplatten
von oben wie in der Abbil-
dung auf das Bodenprofil.
Seitlich werden die Steg-
platten von den bereits
montierten Profilen einge-
fasst.

26/b

Übersicht:

26/b

Montagehinweis:

Felder
4 8x montieren 5 10x montierenFelder

12x montieren6
Felder

schritt_26.pmd 06.10.2005, 00:4921
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26/c

Hinweis:

Fixieren Sie die Stegplatten
durch Anbringen der Clips.
Drücken Sie dazu die Clips
wie in den Profilansichten
unten und auf der nächsten
Seite in die dafür vorgese-
henen Einkerbungen an den
Aluminium-Profilen, bis die
Stegplatte eingeklemmt ist.

26/c Außenansicht Übersicht:

26/c

Profilansicht
(Doppelclip / Seitenstrebe)

StegplatteStegplatte

26/d

26/d Die Doppelclips werden an
den Seitenstreben des
Hauses befestigt. Beachten
Sie bitte auch die Montage-
vorschau / Kontrollansicht
Seite.

! Tipp:
Klopfen Sie die Clips mit
mehreren leichten Schlä-
gen mit einem festen Ge-
genstand (z. B. Handgriff
eines Schraubendrehers)
von oben nach unten fest.

Montagehinweis:

Felder
4 8x montieren 5 10x montierenFelder

12x montieren6
Felder

schritt_26.pmd 06.10.2005, 00:5022
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Hinweis:

! Wichtiger Hinweis:
Achten Sie darauf, dass die Abstandshalter mit der schmalen Seite am Bodenprofil befestigt
werden. Mit der breiteren Seite wird die Stegplatte fixiert.

Profilansicht
(Einfachclip / Eckprofil)

Stegplatte

4x montieren

26/e Übersicht:

26/e

26/f

An den vier Eckprofilen
werden Einfach-Clips befes-
tigt. Bitte beachten Sie die
Montagevorschau / Kontroll-
ansicht Seite.

26/e

Sichern Sie die Stegplatten
zusätzlich am Bodenprofil
mit den Abstandshaltern.
Befestigen Sie die Ab-
standshalter zirka in der
Mitte der Stegplatte mit
Bohrschrauben (Pos. 4) am
Bodenprofil.
Bohren Sie gegebenenfalls
mit dem Bohrer (Durchmes-
ser 2 mm) Löcher vor.
Beachten Sie auch die
Montagevorschau / Kontroll-
ansicht Seite.

26/f

26/f

Außenansicht

Detailansicht

Montagehinweis:

Felder
4 8x montieren 5 10x montierenFelder

12x montieren6
Felder

schritt_26.pmd 06.10.2005, 00:5023
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Stegplatten an Fensteranschlagprofil montieren27

Profilansicht

27/a 27/b Außenseite

Hinweis:

An den Stegplatten werden unten U-Profile
angebracht. Klopfen Sie mit dem Gummi-
hammer jeweils leicht auf das U-Profil, damit
es an den Stegplatten richtig einrastet.

27/a

Übersicht:

Werkzeug:

Setzen Sie nun die Stegplatte mit dem
U-Profil nach unten zwischen die Seiten-
streben und dem Fensteranschlagprofil ein
und schieben sie nach unten zur Regenrinne.

27/b 27/b

27/b

! Wichtiger Hinweis: Die beklebte bzw. am Rand mit „Außenseite / Outside“
beschriftete Seite ist die Außenseite der Stegplatte (mit UV-Beschichtung).
Ziehen Sie immer nur die Folie von der Stegplatte ab, die Sie gerade montieren.

4 Felder

Artikel-Nr. Benennung Größe (mm) MengeFormPos.

5 Felder 6 Felder

1 liforP-U 296 2 2 2

2 ettalpgetS 747x296 2 2 2

2x montieren 2x montieren
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Innenansicht

27/c Übersicht:

27/c

27/c

Lockern Sie die Schrauben
am Fensteranschlagprofil
und schieben das Fenster-
anschlagprofil so weit nach
unten, bis die Stegplatte
ganz eingefasst ist (vgl.
Profilansicht       ). Ziehen
Sie anschließend die Mut-
tern wieder fest.

Hinweis:

27/c

Profilansicht
Fensteranschlag-
profil

27/d

Stegplatte

27/d

27/d

2x montieren

2x montieren

schritt_27.pmd 06.10.2005, 00:5125



Seite 26

Stegplatten an Dach montieren28

28/a

Werkzeug:

Hinweis:

An den Stegplatten werden
unten U-Profile angebracht.
Klopfen Sie mit dem
Gummihammer jeweils
leicht auf das U-Profil, damit
es an den Stegplatten
richtig einrastet.

Profilansicht

! Wichtiger Hinweis:
Die beklebte bzw. am Rand mit „Außenseite / Outside“ beschriftete Seite ist die
Außenseite der Stegplatte (mit UV-Beschichtung).
Ziehen Sie immer nur die Folie von der Stegplatte ab, die Sie gerade montieren.

28/a

4 Felder

Artikel-Nr. Benennung Größe (mm) MengeFormPos.

5 Felder 6 Felder

1 pilchcafniE 0331 4 4 4

2 pilcleppoD 2931 6 8 01

3 liforP-U 296 6 8 01

4 ettalpgetS 5041x296 6 8 01

Montagehinweis:

Felder
4 6x montieren 5 8x montierenFelder

10x montieren6
Felder

schritt_28.pmd 06.10.2005, 00:5226
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28/b

Montagevorschau / Kontrollansicht Dach (Abbildung 5 Felder-Haus)

28/e

28/b

Außenansicht

28/b 28/b 28/b

28/e28/d28/d28/d28/d

Hinweis:

8/a Setzen Sie nun die Steg-
platten am Dach mit dem
U-Profil nach unten ein.
Schieben Sie die Steg-
platten von unten an den
First. Seitlich werden die
Stegplatten von den bereits
montierten Profilen einge-
fasst.

28/b

Übersicht:

28/b

Montagehinweis:

Felder
4 6x montieren 5 8x montierenFelder

10x montieren6
Felder

schritt_28.pmd 06.10.2005, 00:5227
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Hinweis:

28/c Außenansicht Übersicht:

28/c

Profilansicht
(Einfachclip / Eckprofil)

Stegplatte

4x montieren

28/eProfilansicht
(Doppelclip / Seitenstrebe)

StegplatteStegplatte

28/d

28/c Fixieren Sie die Stegplatten
durch Anbringen der Clips.
Drücken Sie dazu das obere
Ende der Clips in die dafür
vorgesehenen Einkerbun-
gen an den Aluminium-
Profilen (vgl. Profilansichten)
und klopfen den Clip von
oben nach unten mit leich-
ten Schlägen fest. Kontrol-
lieren Sie den Halt der Clips.
Beachten Sie bitte die
Montagevorschau / Kontroll-
ansicht Dach.

28/d

28/e

28/e

! Achtung:
Verwenden Sie bei der Montage der Clips
am Dach unbedingt eine Sicherheits-
staffelei und achten Sie besonders auf
Standsicherheit!

Tipp:
Klopfen Sie die Clips mit mehreren leich-
ten Schlägen mit einem festen Gegenstand
(z. B. Handgriff eines Schraubendrehers)
von oben nach unten fest.

Montagehinweis:

Felder
4 6x montieren 5 8x montierenFelder

10x montieren6
Felder
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Gummiprofil an Fensteranschlagprofil montieren29

Werkzeug:

Hinweis:

Schneiden Sie vom Fenster-
dichtprofil ein zirka 73 cm
langes Stück ab und ziehen
es in die Führungsschiene
des Fensteranschlagprofils
ein (vgl. auch Profilansicht).
Achten Sie darauf, dass der
Gummi etwas über die
beiden Clips an den Dach-
streben steht.

Außenansicht Dach

29/a

29/b Profilansicht
(Fensteranschlagprofil) 29/b

29/a

Stegplatte

Übersicht:

29/a

4 Felder

Artikel-Nr. Benennung Größe (mm) MengeFormPos.

5 Felder 6 Felder

1 liforpthcidretsneF 0003 1 1 1

2x montieren
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Doppeltür vormontieren30

! Wichtiger Hinweis:
Die beklebte bzw. am Rand mit „Außenseite / Outside“ beschriftete Seite ist die
Außenseite der Stegplatte (mit UV-Beschichtung).
Ziehen Sie immer nur die Folie von der Stegplatte ab, die Sie gerade montieren.

4 Felder

Artikel-Nr. Benennung Größe (mm) MengeFormPos.

5 Felder 6 Felder

1 ebiehcS - 1 1 1

2 letuebreinrahcsrüTsualegülfreinrahcS - 4 4 4

3 TDlegeiR - 1 1 1

4 ettalpssolhcS - 1 1 1

5 ffirG - 1 1 1

6 gnulegeirreV - 1 1 1

7 legeiR - 1 1 1

8 esuähegreßeilhcS - 1 1 1

9 TDliforpssulhcsbarüT 955 3 3 3

01 zruk/etieSliforprüT 158 4 4 4

11 )hcoLtim(lmTDliforpssulhcsbarüT 955 1 1 1

21 ettalpgetS 297x675 2 2 2

31 ebuarhcstnakshceS 21x6M 21 21 21

41 ebuarhcskneS 6x4M 01 01 01

51 rettumtnakshceS 4M 01 01 01

61 ebuarhcsrhoB 31x2,4 3 3 3

71 hcsnalFtimrettumtnakshceS 6M 21 21 21

Rechter Türflügel

! Achtung, Verwechslungsgefahr:
Die Stegplatten                  und                  unterscheiden sich in der Größe nur minimal.
Achten Sie darauf, dass Sie für den rechten (geteilten) Türflügel die kürzeren Steg-
platten (576 x 792 mm) einsetzen. Messen Sie die Platten vor der Montage nach.

schritt_30.pmd 06.10.2005, 00:5530
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30/a

Werkzeug:

Hinweis:

Schieben Sie den Riegel DT
(Pos. 3) in die Führungs-
schiene des Türabschluss-
profils mit Loch (Pos. 11).
Zusätzlich befestigen Sie in
der gleichen Führungs-
schiene an beiden Enden je
eine Sechskantschraube
zirka 5 cm vom Rand ent-
fernt (vgl. Profilansicht).

SW 7

30/b An zwei Türabschlussprofile
(Pos. 9) wird je eine Schrau-
be an beide Enden zirka 5
cm vom Rand entfernt vor-
montiert.

30/c
Profil

Mitte

1x

Mitte

30/b
Profil

2x

30/a
Profil

1x

30/c An das dritte Türabschluss-
profil (Pos. 9) werden zwei
Schrauben in der Mitte und
je zwei Schrauben an
beiden Enden zirka 5 cm
vom Rand entfernt vor-
montiert.

SW 10
Ø 2,0 mm
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30/d

Hinweis:

In den Türscharnierflügel
werden zwei Senkschrauben
(Pos. 14) mit Sechskant-
muttern M4 (Pos. 15) locker
eingedreht. Achten Sie
darauf, dass Sie die Senk-
schrauben in die dafür
vorgesehenen Aussparun-
gen am Scharnierflügel
einsetzen (vgl. Abb.).

30/e

2x

30/d

10 cm

10 cm

Profilansicht

4x montieren

Detailansicht

2x montieren

30/e An zwei Türprofilen Seite /
kurz (Pos. 10) werden
Scharnierflügel befestigt
(vgl. Detailansicht).
Montieren Sie an beide
Enden des Türprofils Seite
je einen Scharnierflügel
zirka 10 cm vom Rand
entfernt. Achten Sie darauf,
dass Sie die Scharnierflügel
wie in der Profilansicht
dargestellt einsetzen.
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30/f Hinweis:

30/g

An die Schlossplatte werden
zwei Senkschrauben (Pos. 14)
mit Sechskantmuttern M4
(Pos. 15) locker eingedreht.
Achten Sie darauf, dass Sie
die Senkschrauben in die
dafür vorgesehenen Ausspa-
rungen an der Schlossplatte
einsetzen (vgl. Abb.).

30/f

Profilansicht

20 cm

Detailansicht

30/g Befestigen Sie die Schloss-
platte an ein weiteres Tür-
profil Seite (vgl. Detailan-
sicht) zirka 20 cm vom Rand
entfernt. Achten Sie darauf,
dass Sie die Schlossplatte
wie in der Profilansicht
dargestellt einsetzen.

! Hinweis:
Für das vierte Türprofil
Seite benötigen Sie
keine Vormontage.

schritt_30.pmd 06.10.2005, 00:5833
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Hinweis:

30/h

30/h

S
ch

lo
ss

pl
at

te

Profilansicht

Innenansicht

Montage oberer Türflügel

Innenansicht

Befestigen Sie an der rech-
ten Seite des Türabschluss-
profils mit Loch (Pos. 11)
das Türprofil Seite mit
Schlossplatte (vgl. Schritt
      ). Lockern Sie hierzu die
vormontierte Schraube am
Türabschlussprofil und
schieben sie in die Ausspa-
rung am Türprofil Seite (vgl.
Abbildung unten).
An der linken Seite be-
festigen Sie das Türprofil
Seite mit den zwei vor-
montierten Scharnierflügeln
(vgl. Schritt       ).
Achten Sie bei der Montage
der seitlichen Türprofile auf
die richtige Stellung der
Scharniere und der Schloss-
platte (vgl. Profilansicht).

30/g

30/e

Übersicht (rechter Türflügel):

30/h
S

ch
ar

ni
er

flü
ge

l
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Schieben Sie nun die Steg-
platte von oben in die
Führungsschienen der
Türprofile, bis die Stegplatte
am Türabschlussprofil an-
liegt. Achten Sie darauf,
dass Sie die Stegplatte
richtig herum einsetzen, d.h.
die Innenseite zeigt zu den
vormontierten Schrauben
und dem Riegel DT am
Abschlussprofil (vgl. Profil-
ansicht).

Hinweis:

30/i

30/i

Innenansicht

Innenansicht

Profilansicht

30/j

Stecken Sie ein Türab-
schlussprofil mit zwei vor-
montierten Schrauben (vgl.
Schritt       ) oben auf die
beiden Türprofile Seite und
die Stegplatte. Lockern Sie
die beiden Schrauben am
Abschlussprofil und schie-
ben sie in die entsprechen-
den Aussparungen. Ziehen
Sie die Muttern wieder fest.

30/j

Außenseite der Stegplatte

30/b

Übersicht (rechter Türflügel):

30/j

30/i

schritt_30.pmd 06.10.2005, 00:5935
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30/k

Hinweis:

Stecken Sie den Griff
(Pos. 5) von außen durch
das Loch am unteren Türab-
schlussprofil. Innen stecken
Sie die Verriegelung (Pos. 6)
auf und fixieren sie mit einer
Scheibe (Pos. 1) und Bohr-
schraube (Pos. 16). Achten
Sie darauf, dass Sie die
Verriegelung um 90 Grad im
Uhrzeigersinn zum Griff
gedreht (vgl. untere Abb.)
montieren, so dass sich die
Tür später sauber öffnen
und verschließen lässt.

30/k

Innenansicht

Innenansicht

90°

Übersicht (rechter Türflügel):

30/k

schritt_30.pmd 06.10.2005, 00:5936
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Hinweis:

30/l

30/l

Profilansicht

Innenansicht

Montage unterer Türflügel

Innenansicht

Befestigen Sie an der rech-
ten Seite des Türabschluss-
profils (Pos. 9) das Türprofil
Seite ohne Schrauben.
Lockern Sie hierzu die
vormontierte Schraube am
Türabschlussprofil und
schieben sie in die Ausspa-
rung am Türprofil Seite (vgl.
Abbildung unten).
An der linken Seite wird das
Türprofil Seite mit zwei
vormontierten Scharnier-
flügeln (vgl. Schritt       )
befestigt. Achten Sie bei der
Montage der seitlichen
Türprofile auf die richtige
Stellung der Scharniere
(vgl. Profilansicht).

30/e

Übersicht (rechter Türflügel):

30/l

S
ch

ar
ni

er
flü

ge
l
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Innenansicht

Schieben Sie nun die Steg-
platte von oben in die
Führungsschienen der
Türprofile, bis die Stegplatte
am Türabschlussprofil an-
liegt. Achten Sie darauf,
dass Sie die Stegplatte
richtig herum einsetzen, d.h.
die Innenseite zeigt zu den
vormontierten Schrauben
am Abschlussprofil.

Hinweis:

Innenansicht

Profilansicht

30/n

Stecken Sie das Türab-
schlussprofil mit sechs
vormontierten Schrauben
(vgl. Schritt       ) oben auf
die beiden Türprofile Seite
und die Stegplatte. Lockern
Sie die äußeren Schrauben
rechts und links am Ab-
schlussprofil und schieben
sie in die entsprechenden
Aussparungen. Ziehen Sie
die Muttern wieder fest.

30/n

Außenseite der Stegplatte

30/c

Übersicht (rechter Türflügel):

30/n

30/m

30/m

30/m

schritt_30.pmd 06.10.2005, 01:0038
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30/o Außenansicht

Der Türriegel wird außen
am unteren Türflügel an
der Seite ohne Scharniere
befestigt.
Stecken Sie zunächst den
Riegel (Pos. 7) mit dem
Halteknopf voran in das
Schließergehäuse (Pos. 8).
Richten Sie den Türriegel
so am oberen Türprofil
aus, dass die Einkerbung
am Gehäuse am Türseiten-
profil anliegt.
Schieben Sie dann den
Halteknopf am Riegel bis
zur zweiten Markierung, so
dass die Löcher an Riegel
und Gehäuse übereinander
liegen. Befestigen Sie den
Türriegel mit zwei Bohr-
schrauben an den Tür-
profilen.

Hinweis:

30/o

Übersicht (rechter Türflügel):

30/o

Außenansicht

2. Markierung

Einkerbung am Schließer-
gehäuse beachten!
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1 letuebreinrahcsrüTsualegülfreinrahcS - 3 3 3

2 TDlegeiR - 2 2 2

3 ettalpssolhcS - 2 2 2

4 TDliforplettimrüT 955 1 1 1

5 TDliforpssulhcsbarüT 955 2 2 2

6 etieSliforprüT 5071 2 2 2

7 rütleppoDgalhcsnA 8761 1 1 1

8 ettalpgetS 897x675 2 2 2

9 ebuarhcstnakshceS 21x6M 8 8 8

01 ebuarhcskneS 6x4M 01 01 01

11 rettumtnakshceS 4M 01 01 01

21 hcsnalFtimrettumtnakshceS 6M 8 8 8

4 Felder

Artikel-Nr. Benennung Größe (mm) MengeFormPos.

5 Felder 6 Felder

Linker Türflügel

! Wichtiger Hinweis:
Die beklebte bzw. am Rand mit „Außenseite / Outside“ beschriftete Seite ist die
Außenseite der Stegplatte (mit UV-Beschichtung).
Ziehen Sie immer nur die Folie von der Stegplatte ab, die Sie gerade montieren.

! Achtung, Verwechslungsgefahr:
Die Stegplatten                  und                  unterscheiden sich in der Größe nur minimal.
Achten Sie darauf, dass Sie für den linken Türflügel die längeren Stegplatten
(576 x 798 mm) einsetzen. Messen Sie die Platten vor der Montage nach.

schritt_30.pmd 06.10.2005, 01:0240
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Profil

2x

30/p

Werkzeug:

Hinweis:

Schieben Sie jeweils einen
Riegel DT (Pos. 2) in die
Führungsschienen der
beiden Türabschlussprofile
(Pos. 5).
Zusätzlich befestigen Sie in
den gleichen Führungs-
schienen an beiden Enden
je eine Sechskantschraube
zirka 5 cm vom Rand ent-
fernt (vgl. Profilansicht).

SW 7

30/q An das Türmittelprofil
(Pos. 4) wird in beide
Führungsschienen jeweils
eine Schraube zirka 5 cm
vom rechten und linken
Rand entfernt montiert.

30/q

Profil

30/p

SW 10
Ø 2,0 mm

schritt_30.pmd 06.10.2005, 01:0241
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30/r

Hinweis:

In den Türscharnierflügel
werden zwei Senkschrauben
(Pos. 10) mit Sechskant-
muttern M4 (Pos. 11) locker
eingedreht. Achten Sie
darauf, dass Sie die Senk-
schrauben in die dafür
vorgesehenen Aussparun-
gen am Scharnierflügel
einsetzen (vgl. Abb.).

30/s

30/r

10 cm

10 cm

3x montieren

Detailansicht

30/s An ein Türprofil Seite
(Pos. 6) werden drei
Scharnierflügel befestigt
(vgl. Detailansicht).
Montieren Sie einen
Scharnierflügel in der Mitte
des Profils. Die zwei restli-
chen Scharnierflügel wer-
den jeweils zirka 10 cm vom
rechten und linken Rand
entfernt montiert. Achten Sie
darauf, dass Sie die
Scharnierflügel wie in der
Profilansicht dargestellt
einsetzen.

3x montieren

Profil

schritt_30.pmd 06.10.2005, 01:0342



Seite 43

30/t Hinweis:

30/u

An die Schlossplatten wer-
den je zwei Senkschrauben
(Pos. 10) mit Sechskant-
muttern M4 (Pos. 11) locker
eingedreht. Achten Sie
darauf, dass Sie die Senk-
schrauben in die dafür
vorgesehenen Aussparun-
gen an den Schlossplatten
einsetzen (vgl. Abb.).

30/t

Detailansicht

30/u Befestigen Sie die Schloss-
platten am zweiten Türprofil
Seite (vgl. Detailansicht).
Montieren Sie eine Platte in
die Mitte des Profils, die
andere zirka 65 cm vom
oberen Rand entfernt.
Achten Sie darauf, dass Sie
die Schlossplatte wie in der
Profilansicht dargestellt
einsetzen.

2x montieren

Profil
65 cm

schritt_30.pmd 06.10.2005, 01:0443



Seite 44

30/v

30/w

Innenansicht

Innenansicht Übersicht (linker Türflügel):

2x montieren

S
ch

ar
ni

er
flü

ge
l

S
ch

lo
ss

pl
at

te
n

30/v

Hinweis:

Befestigen Sie an der rech-
ten Seite des Türmittelprofils
das Türprofil mit den
Scharnierflügeln (vgl. Schritt
      ). Links wird das Tür-
profil mit den Schlossplatten
befestigt (vgl. Schritt       ).
Lockern Sie hierzu die
vormontierten Schrauben
am Türmittelprofil und schie-
ben diese in die dafür vor-
gesehenen Aussparungen
an den Türseitenprofilen
(vgl. Abb.       ). Ziehen Sie
anschließend die Muttern
wieder fest.

30/w

30/w

30/s

30/u

30/w

30/v

schritt_30.pmd 06.10.2005, 01:0544
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30/x

30/y

Innenansicht

30/x

Hinweis:

Schieben Sie die Steg-
platten von oben und unten
in die Führungsschienen
der seitlichen Türprofile, bis
die Stegplatten am Tür-
mittelprofil einrasten. Achten
Sie darauf, dass Sie die
Stegplatten richtig herum
einsetzen, d.h. die Innensei-
ten zeigen zu den vor-
montierten Schrauben.

30/y Stecken Sie die Türab-
schlussprofile oben und
unten jeweils auf die zwei
seitlichen Türprofile und die
Stegplatte. Lockern Sie die
Schrauben rechts und links
am Abschlussprofil und
schieben sie in die entspre-
chenden Aussparungen.
Ziehen Sie die Muttern
wieder fest.

Übersicht (linker Türflügel):

Profilansicht

Innenansicht

2x montieren

Außenseite der Stegplatte

30/x

30/x

30/y
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30/z

Detailansicht oben Detailansicht Mitte

Innenansicht Übersicht (linker Türflügel):

30/z

Hinweis:

Befestigen Sie zuletzt den
Anschlag Doppeltür am
Türprofil Seite mit den
Schlossplatten. Lockern Sie
die vier vormontierten
Schrauben und stecken den
Anschlag auf das Türprofil.
Ziehen Sie danach die
Muttern wieder fest.

30/z

schritt_30.pmd 06.10.2005, 01:0746
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4 Felder

Doppeltür montieren31

Werkzeug:

Hinweis:

Legen Sie die beiden rech-
ten Türflügel an die Türan-
gel mit den vier vor-
montierten Scharnieren an.
Richten Sie die jeweiligen
zusammengehörigen Schar-
niere an den Türflügeln und
an der Türangel so aus,
dass sie passgenau
ineinander greifen können
(vgl. Detailansicht).

Außenansicht

Artikel-Nr. Benennung Größe (mm) MengeFormPos.

5 Felder 6 Felder

31/a

31/a

SW 7

Detailansicht
(außen / rechter Türflügel)

Tür

Ø 2,0 mm

SW 10

1 letuebreinrahcsrüTsuanezloB - 7 7 7

2 letuebreinrahcsrüTsuarettumtuH - 41 41 41

3 relletstsefrüT - 2 2 2

4 remmalK - 2 2 2

5 TDlegülfrüTgalhcsnA 515 1 1 1

6 ebuarhcsrhoB 31x2,4 8 8 8

schritt_31.pmd 06.10.2005, 01:0847
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Hinweis:

31/b

Montieren Sie den Anschlag
Türflügel DT (Pos. 5) an den
unteren Türflügel. Lockern
Sie dazu die bereits vor-
montierten Sechskant-
schrauben am Türab-
schlussprofil, setzen den
Anschlag mit den Ausspa-
rungen voran auf die
Schrauben und ziehen die
Muttern wieder fest.

31/c

Hängen Sie die beiden
Türflügel ein und befestigen
die vier Scharniere mit je
einem Bolzen und zwei
Hutmuttern. Dazu schrau-
ben Sie zunächst eine Hut-
mutter an den Bolzen, ste-
cken diesen von oben in die
Scharniere und verschließen
ihn unten mit einer weiteren
Hutmutter.

31/c
Detailansicht (innen)

! Hinweis:
Achten Sie bei der Montage des Anschlag
Türflügels darauf, dass der obere Türflügel
weiter geöffnet ist als der untere.

4x montieren

Tür

Außenansicht

Übersicht:

31/b

Übersicht:

31/b

Hinweis:

31/c
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Hinweis:

Legen Sie den linken langen
Türflügel an die Türangel
mit den drei vormontierten
Scharnieren an. Richten Sie
die jeweiligen zusammenge-
hörigen Scharniere am
Türflügel und an der Türan-
gel so aus, dass sie
passgenau ineinander
greifen können (vgl. Detail-
ansicht und Schritt       ).

31/d

Übersicht:Detailansicht
(außen / linker Türflügel)

Tür

31/d

Hängen Sie den Türflügel
ein und befestigen die drei
Scharniere mit je einem
Bolzen und zwei Hut-
muttern. Dazu schrauben
Sie zunächst eine Hutmutter
an den Bolzen, stecken
diesen von oben in die
Scharniere und verschließen
ihn unten mit einer weiteren
Hutmutter.

31/e

31/e

3x montieren

Tür

Außenansicht

31/e31/d

31/a
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Hinweis:

31/f Außenansicht

13 cm

Übersicht:

31/f

Die Klammern und Tür-
feststeller dienen dazu, die
Tür gegen ungewolltes
Zufallen zu sichern.
Befestigen Sie die beiden
Klammern mit je zwei Bohr-
schrauben vorne am Boden-
profil. Die Klammern sollten
mit einem Abstand von zirka
13 cm vom rechten und
linken Rand angebracht
werden.

31/f

2x montieren

31/g

Detailansicht
(außen)

2x montieren

31/f

31/g
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Übersicht:

Hinweis:

31/i

31/h

Außenansicht

linker
Türflügel

unteres Türprofil

31/i Außenansicht

rechter
Türflügel

Öffnen Sie vor der Montage
der Türfeststeller die beiden
Türflügel und markieren Sie
sich die jeweilige Position
am Türprofil, an der die
Klammer an die Tür an-
schlägt. An diesen Stellen
montieren Sie die Tür-
feststeller mit je zwei Bohr-
schrauben. Achten Sie
darauf, dass die Tür-
feststeller passgenau in die
Klammern einrasten.

31/h

Richten Sie nun die an den
seitlichen Türprofilen vor-
montierten Schlossplatten
aus. Die untere Schloss-
platte am langen Türflügel
wird so ausgerichtet, dass
der Riegel in die Lasche
geschoben werden kann.
Die beiden oberen Schloss-
platten sollten auf einer
Höhe liegen, um dort ein
Vorhängeschloss (nicht im
Lieferumfang enthalten)
anbringen zu können.

31/i

31/h

linker
Türflügel

rechter
Türflügel

schritt_31.pmd 06.10.2005, 01:1051



Seite 52

31/j Innenansicht (rechter Türflügel)

Der am rechten oberen
Türflügel montierte Riegel
DT dient dazu, die beiden
rechten Türhälften zu verbin-
den. Drehen Sie den Riegel
DT um 90 Grad, so dass er
das Anschlagprofil am
unteren Türflügel ein-
klemmt.

31/j

Übersicht:

Hinweis:

31/j

31/k

31/k

31/k

31/k Innenansicht
(linker Türflügel, oben)

Querstrebe

Die linke Türhälfte lässt sich
mit Hilfe der beiden am
langen Türflügel montierten
Riegel DT fixieren. So bleibt
der linke Türflügel geschlos-
sen, während die rechte
Türhälfte offen steht.
Drehen Sie die Riegel DT
um 90 Grad, so dass sie
den Türflügel an Querstrebe
und Bodenprofil festhalten.
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32/a

Profilansicht

Montieren Sie an beiden
Enden des Fenster-
scharnierprofils je eine
Schraube zirka 5 cm vom
Rand entfernt vor.

32/a

Fenster vormontieren32

Werkzeug:

SW 10

! Wichtiger Hinweis:
Im folgenden Schritt wird ein einzelnes Fenster aufgebaut. Für das zweite Fenster
wiederholen Sie diesen Schritt.

4 Felder

Artikel-Nr. Benennung Größe (mm) MengeFormPos.

5 Felder 6 Felder

1 liforpthcidretsneF 0003 1 1 1

2 liforpssulhcsbaretsneF 527 2 2 2

3 etieSliforpretsneF 646 4 4 4

4 liforpreinrahcsretsneF 527 2 2 2

5 ettalpgetS 685x137 2 2 2

6 ebuarhcstnakshceS 21x6M 21 21 21

7 hcsnalFtimrettumtnakshceS 6M 21 21 21
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Hinweis:

32/b

Profilansicht

Am Fensterabschlussprofil
werden  zwei Schrauben in
der Mitte und je eine an
beiden Enden zirka 5 cm
vom Rand entfernt vor-
montiert (vgl. Profilansicht).

32/b

Übersicht:

32/c

32/c

32/c

2x montieren

Stecken Sie nun die beiden
Fensterprofile Seite wie in
der Abbildung links und
rechts auf das Fensterab-
schlussprofil.
Lockern Sie anschließend
die Schrauben am Fenster-
abschlussprofil und schie-
ben sie in die Aussparun-
gen an den beiden Fenster-
profilen Seite.

8/a32/c
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Hinweis:

Übersicht:

Schieben Sie die Stegplatte
von oben in die Führungs-
schienen der Fensterprofile
Seite, bis die Stegplatte am
Fensterabschlussprofil
anliegt. Achten Sie darauf,
dass Sie die Stegplatte
richtig herum einsetzen, d.h.
die Innenseite zeigt zu den
beiden vormontierten
Schrauben am Fensterab-
schlussprofil.

32/d

32/d

! Wichtiger Hinweis:
Die beklebte bzw. am Rand mit „Außenseite /
Outside“ beschriftete Seite ist die Außenseite der
Stegplatte (mit UV-Beschichtung).
Ziehen Sie immer nur die Folie von der Stegplatte
ab, die Sie gerade montieren.

32/d

Stegplatte

Profilansicht oben

Profilansicht
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Hinweis:

Setzen Sie nun das Fenster-
scharnierprofil oben auf die
beiden Fensterprofile Seite
und die Stegplatte. Lockern
Sie die beiden Schrauben
am Scharnierprofil und
schieben sie in die Ausspa-
rungen an den Fenster-
profilen Seite. Ziehen Sie
die Muttern wieder fest.

32/e

32/e

Übersicht:

32/e

32/e

32/f

2x montieren

Profilansicht (Fenster-
profil Seite, links)

32/f Schneiden Sie vom Fenster-
dichtprofil zwei 646 mm
lange Stücke ab und schie-
ben sie in die dafür vorgese-
henen Führungsschienen
der Fensterprofile Seite (vgl.
Profilansicht).

32/f
32/f

! Wichtiger Hinweis:
Nachdem Sie das
Fensterdichtprofil einge-
zogen haben, verpressen
Sie das Führungsprofil
am unteren Ende leicht,
so dass der Gummi nicht
mehr aus dem Profil
rutschen kann.
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Fenster montieren33

Außenansicht33/a

! Wichtiger Hinweis:
Für das zweite Fenster wiederholen Sie diesen Schritt.

Außenansicht33/b

Profilansicht (First)

Fenster

33/a

Hinweis:

Schieben Sie einen Fenster-
aufsteller wie in der Abbil-
dung von vorne in die ent-
sprechende Führungs-
schiene in das Firstprofil bis
an die zweite Dachstrebe.

Schieben Sie dann das
Fenster in die gleiche
Führungsschiene (vgl.
Profilansicht). Fixieren Sie
das Fenster, indem Sie den
zweiten Fensterstopper bis
zum Fenster nachschieben.

Übersicht:

33/b

33/b

4 Felder

Artikel-Nr. Benennung Größe (mm) MengeFormPos.

5 Felder 6 Felder

1 reppotsretsneF - 4 4 4

33/b

! Wichtiger Hinweis:
Achten Sie darauf, dass
das Fenster genau zwi-
schen den Dachstreben
positioniert wird, damit
das Fenster passgenau
geschlossen werden kann.
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Fensteraufsteller montieren34

! Wichtiger Hinweis:
Der Fensteraufsteller wird unmontiert in einem Beutel verpackt geliefert. In diesem Beu-
tel finden Sie alle Teile, die Sie für den Aufsteller benötigen.

Für das zweite Fenster wiederholen Sie diesen Schritt.

Haben Sie den automatischen Fensteraufsteller (als Sonderzubehör erhältlich) erwor-
ben, montieren Sie diesen an Stelle des mitgelieferten Fensteraufstellers.

34/a

Stecken Sie die Lasche auf
den Fensteraufsteller und
befestigen sie mit der
Schraube M6x16. Achten
Sie darauf, dass Sie die
Mutter nicht zu fest ziehen,
so dass das Gelenk beweg-
lich bleibt.

Werkzeug:

Hinweis:

SW 10

34/a

Übersicht
(Fensteraufsteller):

34/a

4 Felder

Artikel-Nr. Benennung Größe (mm) MengeFormPos.

5 Felder 6 Felder

1 ehcsaL - 2 2 2

2 relletsfuaretsneF - 2 2 2

3 ebuarhcstnakshceS 61x6M 2 2 2

4 rettumtnakshceS 6M 2 2 2
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Befestigen Sie den Fenster-
aufsteller am Fensteran-
schlagprofil mit den zwei
vormontierten Schrauben.
Lösen Sie die Muttern,
setzen den Winkel am
Fensteraufsteller auf und
drehen die Muttern fest.

Hinweis:

Übersicht:

34/b
34/b

Innenansicht

Innenansicht

34/b

Fensteraufsteller

Zum sicheren Verschließen
des Fensters drücken Sie
den Fensteraufsteller nach
oben zur Stegplatte und
haken Sie ihn wie in der
Profilansicht am Fensteran-
schlagprofil ein.

34/b

34/c

34/c

Fenster
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4 Felder

Artikel-Nr. Benennung Größe (mm) MengeFormPos.

5 Felder 6 Felder

1 ellehcshcualhcS - 2 2 2

2 gnukcedbakcE - 4 4 4

3 gnukcedbatsriF - 2 2 2

4 sknilfualbanegeR - 2 2 2

5 sthcerfualbanegeR - 2 2 2

6 rhornegeR - 2 2 2

7 ebuarhcsrhoB 22x3,6 4 4 4

8 ebuarhcsrhoB 31x2,4 4 4 4

Abdeckungen und Abläufe montieren35

Stecken Sie die Firstab-
deckung auf First und
Giebelprofile. Befestigen
Sie die Abdeckung mit zwei
Bohrschrauben 4,2 x13
(Pos. 8) an den Profilen.
Bohren Sie gegebenenfalls
mit dem Bohrer (Durchmes-
ser 2 mm) Löcher vor.

Werkzeug:

35/a

Hinweis:

Übersicht:

35/a

35/a

Ø 2,0 mm

Außenansicht
(First)

35/a

2x montieren
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Hinweis:

35/b

Außenansicht
(Regenrinne, rechts)

Übersicht:

35/b

35/b Stecken Sie den Regen-
rinnenabschluss auf Giebel-
und Regenrinnenprofil.
Verwenden Sie für jede
Seite (links und rechts) den
entsprechenden Abschluss.
Der Regenrinnenabschluss
wird mit einer Bohrschraube
6,3 x 22 (Pos. 7) an der
Seitenstrebe befestigt.
Bohren Sie gegebenenfalls
mit dem Bohrer (Durchmes-
ser 2 mm) Löcher vor.
Stoßen Sie zuletzt an den
Stellen, an denen später
das Wasser ablaufen soll,
die an den Regenabläufen
vorgestanzten Aussparun-
gen durch (vgl. Abb.       ).

bzw.

bzw.

35/c

35/c

35/c

4x montieren
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Hinweis:

35/d Übersicht:

35/d

35/d Schieben Sie die Schellen
auf das obere Ende der
Regenrohre. Stecken Sie die
Rohre anschließend wie in
der Abbildung an die
Regenrinnenabschlüsse,
die Sie in Schritt         durch-
gestoßen haben. Drehen Sie
zuletzt die Schraube an der
Schelle fest, um das Regen-
rohr zu fixieren.

35/c

Außenansicht
(Eckprofil)

2x montieren

Außenansicht
(Bodenprofil)

4x montieren

35/e

! Wichtiger Hinweis:
Überprüfen Sie am Ende der Montage nochmals alle Schraubverbindungen
auf festen Halt und ziehen sie gegebenenfalls nach.

! Achtung: Achten Sie
darauf, dass die Eckab-
deckungen in die Boden-
profile einrasten.

35/e

35/d

Stecken Sie die Eckabde-
ckung wie in der Abbildung
an die Enden der Boden-
profile, so dass sie in den
Bodenprofilen einrasten.

35/e

Detailansicht
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Stückliste Aluminiumprofile

4 Felder 6 Felder5 Felder

Artikel-Nr. Benennung Größe (mm) MengeForm

ebuarhcstnakshceS 21x6M 602 512 422

)relletsfuaretsneFrüf(ebuarhcstnakshceS 61x6M 2 2 2

ebuarhcskneS 4x6M 63 63 63

rettumtnakshceS 4M 63 63 63

ebuarhcsfpoknesniL 8x6M 6 6 6

ebuarhcsrhoB 22x3,6 4 4 4

ebuarhcsrhoB 31x2,4 92 13 33

)relletsfuaretsneFrüf(rettumtnakshceS 6M 2 2 2

hcsnalFtimrettumtnakshceS 6M 832 742 652

ebiehcS - 1 1 1

ebiehcS - 6 6 6

ellehcshcualhcS - 2 2 2

letuebreinrahcsrüT
)rettumtuH,nezloB,legülfreinrahcS(

- 7 7 7

pilC-hcafniE 0331 61 61 61

pilC-hcafniE 5171 2 2 2

pilC-leppoD 023 2 2 2

pilC-leppoD 2931 21 61 02

pilC-leppoD 5171 3 3 3

rednibrevkcenedoB - 4 4 4

gnukcedbakcE - 4 4 4

gnukcedbatsriF - 2 2 2

)relletsfuaretsneFrüf(ehcsaL - 2 2 2

relletsfuaretsneF - 2 2 2
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Stückliste Aluminiumprofile

4 Felder 6 Felder5 Felder

Artikel-Nr. Benennung Größe (mm) MengeForm

TDlegeiR - 3 3 3

ettalpssolhcS - 4 4 4

ffirG - 1 1 1

gnulegeirreV - 1 1 1

relletstsefrüT - 2 2 2

remmalK - 2 2 2

liforpthcidretsneF 0003 2 2 2

retlahsdnatsbA - 41 61 81

legeiR - 1 1 1

esuähegreßeilhcS - 1 1 1

leguK - 4 4 4

sknilfualbanegeR - 2 2 2

sthcerfualbanegeR - 2 2 2

reppotsretsneF - 4 4 4

rhornegeR - 2 2 2

netnih-enrovliforpnedoB 0321 4 4 4

F2etieSliforpnedoB 4141 4 2 -

F3etieSliforpnedoB 1212 - 2 4

etieSliforpkcE 5931 8 8 8

ebertshcaD 533 2 2 2

dnawkcüR.u-roVebertS 5171 3 3 3

ebertsnetieS 5931 21 61 02

ebertsreuQ 0931 2 2 2

einzelteilliste.pmd 06.10.2005, 01:2464



Seite 65

Stückliste Aluminiumprofile

4 Felder 6 Felder5 Felder

Artikel-Nr. Benennung Größe (mm) MengeForm

legnarüT 5171 2 2 2

TDdnabrevdniW 8741 4 4 4

TDgnubertsreV 206 8 8 8

WRgnubertsreV 2321 1 1 1

etieSdnabrevdniW 6151 01 21 41

F2ennirnegeR 4141 4 2 -

F3ennirnegeR 1212 - 2 4

F2tsriF 4141 2 1 -

F3tsriF 1212 - 1 2

TDliforplettimrüT 955 1 1 1

TDliforpssulhcsbarüT 955 5 5 5

liforpssulhcsbaretsneF 527 2 2 2

etieSliforprüT 5071 2 2 2

etieSliforpretsneF 646 4 4 4

liforpreinrahcsretsneF 527 2 2 2

liforpgalhcsnaretsneF 137 2 2 2

zruk,etieSliforprüT 158 4 4 4

TD/legülfrüTgalhcsnA 515 1 1 1

rütleppoDgalhcsnA 8761 1 1 1

)hcoLtim(Lm/TDliforpssulhcsbarüT 955 1 1 1

liforP-U 006 6 6 6

liforP-U 296 61 02 42

nedoBhcelbnetonK - 7 7 7
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Stückliste Aluminiumprofile

4 Felder 6 Felder5 Felder

Artikel-Nr. Benennung Größe (mm) MengeForm

etieShcelbnetonK - 3 3 3

°021hcelbnetonK - 3 3 3

zruklekniwsgnugitsefeB - 1 1 1

tsriFhcelbegatnoM - 01 01 01

nezloB - 1 1 1

lietsgnudnibreV - 11 11 11

rednibreV - 2 2 2

! Hinweis zum Austauschen der Stegplatten:
Um eine Stegplatte auszuwechseln, müssen Sie die anliegenden Clip-Profile wie im Folgen-
den beschrieben entfernen:
Lösen Sie zunächst die Schrauben an den Alu-Profilen, an denen die entsprechenden Clip-
Profile befestigt sind. Sie können dann die Alu-Profile etwas nach außen drücken und so die
Clip-Profile leicht herausziehen. Tauschen Sie nun die Stegplatte aus und montieren Sie die
Alu-Profile und die Clips wieder genauso wie in der Anleitung beschrieben.

Stückliste Stegplatten

4 Felder 6 Felder5 Felder

Artikel-Nr. Benennung Größe (mm) MengeForm

ettalpgetS 5041x296 41 81 22

ettalpgetS 897x675 2 2 2

sknilettalpgetS 41/363x026 2 2 2

sthcerettalpgetS 41/363x026 2 2 2

sknilettalpgetS
x006

8271/0041
2 2 2

sthcerettalpgetS
x006

8271/0041
2 2 2

ettalpgetS 8271x006 2 2 2

ettalpgetS 747x296 2 2 2

ettalpgetS 685x137 2 2 2

ettalpgetS 297x675 2 2 2
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