
1.A
d

ap
ter

E
insatzbereich: Z

um
A

ufpum
pen von B

ällen.

D
ie B

all-N
adel kann zum

 A
ufpum

pen
von unterschiedlichen B

ällen ver-
w

endet w
erden.

T
IP

P
:

U
m

 B
eschädigungen des

V
entils zu verm

eiden, sollten S
ie die

B
all-N

adel vor dem
 E

inführen etw
as

anfeuchten.

2.A
d

ap
ter

E
insatzbereich: P

asst für V
entile

von F
ahrradreifen.

D
er V

entil-A
dapter erm

öglicht ein
einfaches B

efüllen von
F

ahrradreifen.

3.A
d

ap
ter

E
insatzbereich: F

ür alle V
entile

m
it einem

 Innen-Ø
 ab 8m

m
.

S
ie können den A

dapter zum
B

eispiel für A
LD

I R
ider, A

LD
I S

plash-
P

ools oder für den B
oden des A

LD
I

B
ootes verw

enden.

T
IP

P
:

B
eim

 E
inführen des A

dapters
m

uß
 darauf geachtet w

erden, dass
die Ö

ffnung des A
dapters zur offe-

nen S
eite des R

ückschlagventils
zeigt (siehe S

kizze). D
adurch kön-

nen evtl. auftretende P
roblem

e ver-
m

ieden w
erden.

W
ich

tig
! D

ie
V

entilkappe m
uss durch

entsprechendes
Z

usam
m

en-
drücken etw

as aufge-

4.A
d

ap
ter

E
insatzbereich: F

ür
S

chraubventile.

S
ie können ihn für alle handelsüb-

lichen B
adeboote, w

ie zum
 B

eispiel
aus dem

 A
LD

I B
oot S

et, K
ajaks oder

andere groß
e A

rtikel, w
ie zum

B
eispiel P

ools,die m
it einem

S
chraubventil ausgestattet sind, ver-

w
enden.

5.A
d

ap
ter

E
insatzbereich: F

ür E
ntlüftungs-

ventile

E
in E

ntlüftungsventil finden S
ie

zusam
m

en m
it anderen V

entilen
(S

tandardventil, S
chraubventil,…

)
auf vielen groß

volum
igen A

rtikeln,
w

ie zum
 B

eispiel dem
 A

LD
I

F
lockbett.

T
IP

P
:

D
er A

rtikel kann zuerst über
das E

ntlüftungsventil gefüllt w
erden.

Jedoch sollten S
ie den A

rtikel zum
S

chluss m
it dem

 dafür vorgeseh-
nen A

ufblasventil fertig aufblasen.
F

ür die A
ufblasventile ist selbstver-

ständlich der A
dapter 3 oder 4 zu

verw
enden.

A
n

leitu
n

g
 fü

r d
as A

d
ap

terset

S
ehr geehrter K

unde,
aus der folgenden Ü

bersicht entnehm
en S

ie die richtige
B

enutzung der A
dapter für die verschiedenen V

entile

Z
u
b
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-
A
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A
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n
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as 5tlg

. Z
u

b
eh

ö
rset 

 S
ehr geehrter K

un
de, 

aus der folgen
den Ü

bersicht en
tneh

m
en

 S
ie

  
die rich

tige
 B

enutzung
 des Z

ubehörs. 
   

 
 

 
 

A
u

sb
lasp

isto
le 

R
eifen

fü
llm

esser 
F

arb
sp

ritzp
isto

le m
it    

F
ließ

b
ech

er 
S

p
rü

h
p

isto
le m

it S
au

g
b

ech
er 

A
rb

eitsd
ru

ck in
 b

ar:      3-6 
A

rb
eitsd

ru
ck in

 b
ar:       1-8 

A
rb

eitsd
ru

ck in
 b

ar:     2-4 
A

rb
eitsd

ru
ck in

 b
ar:          3-6 

E
insa

tzbereich
:  

Z
um

 R
einigen

 / A
usblasen 

von H
ohlräu

m
en o

der schw
er 

zugänglichen
 S

te
llen

, sow
ie 

zum
 R

einigen von
 verschm

u
tzen 

A
rbeitsgerä

ten. 
D

er stufe
nlos bedienb

are 
A

bzugshebe
l erm

öglich
t eine

 
exakte D

osierung
 der D

ruckluft. 

E
insa

tzbereich
:  

D
er R

eifen
füllm

esser erm
öglicht 

ein ein
faches und

 genaues 
B

e
füllen

 von R
eifen

. D
as 

M
ano

m
eter dien

t zur K
on

trolle
 

des R
eifen

drucks. M
it de

m
 

integrierten A
blassven

til (1) ist 
es m

ö
glich

 einen
 zu ho

hen 
R

eifendruck zu senken
. 

 

E
insa

tzbereich
: 

D
ie F

arbspritzp
istole

 eig
net sich

 
hervorragend für alle

 kleineren 
G

rundierungs- und
 

Lackierarbeiten
. 

D
ie E

inste
llung

 der Lu
ft- und 

F
arbm

e
nge, helfen

 Ih
nen e

in 
hervorragendes A

rbeitsergebnis 
zu erzielen. 
D

ie F
arbspritzp

istole
, m

it der 
stufen

losen E
instellung von

 
B

reit- au
f R

undstrahl, ist sow
ohl 

für gro
ß

e F
lächen

 als auch
 für 

E
cken und

 K
an

ten
 bestens 

geeignet.  

E
insa

tzbereich
:  

G
eeignet zum

 E
in- un

d 
V

ersprühen
 von K

altreiniger, 
S

prühöl, usw
. 

D
er stufe

nlos bedienb
are 

A
bzugshebe

l erm
öglich

t eine
 

exakte D
osierung

 des 
S

prühm
a

terials. 
M

it der drehbaren
 D

üse (1) lässt 
sich das V

erhältnis der zu
 

spritzenden
 F

lüssigkeit zur 
Luftm

enge
 einstellen

. 
T

ip
p

: V
or A

rbeitsbegin
n so

llte
 ein

 
kurzer T

est an eine
m

 
Z

eitun
gspapier durchgefü

hrt 
w

erden, dam
it sich

 der o
ptim

a
le 

A
rbeitsdruck finden

 lässt. 
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