Kompressor
Art.-Nr.: 4010450
Ident.-Nr.: 11025
EAN-Code: 4006825594461

Einhell Germany AG

Der Kompressor TE-AC 270/24/10 ist ein leistungsstarker, robuster Dauerlaufer fir hohe Anforderungen. Dank hochwertiger Komponenten und
Olschmierung erzielt er eine sehr hohe Laufzeit. Der Olstand lasst sich mithilfe des Schauglases und groRer Druckanzeigen bequem per Sichtkontrolle
prifen. Mittels Druckminderer lasst sich der Arbeitsdruck von bis zu 10 bar auf viele Anwendungen einstellen. Mit 24 Litern Kesselvolumen hélt der
Kompressor ausreichend Druckluftreserven fur viele Anwendung bereit.

Ausstattung

- Olschmierung sichert Langlebigkeit

- Olstandskontrolle iiber Schauglas

- Der 24| Tank bietet ausreichend Luftreserven

- Viele Anwendungen bis 10 Bar einstellbar mittels Druckminderer

- Grof3e, leicht ablesbare Druckanzeigen

- GroBes Manometer und Schnellkupplung fur geregelten Arbeitsdruck

- GroBes Manometer und Schnellkupplung fur ungeregelten
Kesseldruck

- GroRe Réader und Haltebligel zum einfachen Transport

- Vibrationsgedampfter Standful? ermdglicht einen sicheren Stand

- Eine Entwasserungsschraube ermdglicht die komfortable Wartung

- 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten des Tanks

- Riickschlagventil, Sicherheitsventil

Technische Daten

- Netzanschluss 230V | 50 Hz

- Motorleistung 1800 W

- Motordrehzahl 2850 min~-1

- Ansaugleistung 270 L/min

- Abgabeleistung bei O bar 140 L/min

- Abgabeleistung bei 4 bar 127 L/min ‘ ‘ ) : 5

- Abgabeleistung bei 7 bar 100 L/min 3 Pt/ (4 : ﬁﬁ;‘#

- Max. Betriebsdruck 10 bar EIH ]
- Zylinderzahl 1 STK

- Kesselinhalt 24 L

Logistische Daten
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- Produktgewicht 26.95 kg < &mme HIGH
- Bruttogewicht Einzelverpackung 29.55 kg LEESSURE 010 bar
- Mal3e Einzelverpackung 610 x 285 x 640 mm
- Stlick pro Exportkarton 1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 29.55 kg
- Mal3e Exportkarton 610 x 285 x 640 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC 225|456 | 608 -
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