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Elektro-Schweißgerät  Art.-Nr.:   15.460.32 

CEN 160/1F EAN-Code: 4006825150346 

 VE: 1 Stück 
 
Elektro-Schweißgeräte eignen sich vor allem zum Verbindungsschweißen von Flacheisen, Winkeleisen, Rohren oder 
Ähnlichem. Der große Vorteil beim Elektro-Schweißen liegt darin, dass die Materialien nicht vorgewärmt werden 
müssen und direkt an der gewünschten Position verschweißt werden können. Auch lassen sich Werkstücke 
unterschiedlicher Stärke problemlos miteinander verschweißen. Dieses Schweißgerät kann bei 230 V und 400 V 
Nennspannung betrieben werden. Mittels Drehschalter kann die gewünschte Nennspannung eingestellt werden.  
Für den mobilen Einsatz bestens geeignet! 
  
 
  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausstattung: 
 

- Masseklemme (1) 
- Elektrodenhalter (2) 
- Stufenlos regelbarer Schweißstrom (3) 
- Netzkabel 400 V (4) 
- Netzkabel 230 V (5) 
- Drehschalter für Nennspannung 230V/400 V (6) 
- Thermowächter mit Kontrolllampe (7) 
- Tragegriff (8) 
- Komplett mit Schweißplatzausrüstung (9) 

 

Technische Daten: 
 
- Ikmax.: 250 A 
- Elektroden: Ø 2,0 – 4,0 mm 
- Leerlaufspannung: 48 V 
- Netzanschluss: 230 V/400 V ~ 50 Hz 
- Absicherung: 16 A 
- Gewicht: 22,5 kg 
- Verpackungsmaße: 470 x 270 x 340 mm 
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