
2009010003849
01/10/19 

EH-Nr.: 44.606.80 ∙ I.-Nr.: 110187

Schwingschleifer
D-SS 260

ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG

09951 959 2067

www.isc-gmbh.info

KUNDENSERVICE
Jahre3

GARANTIE
HERSTELLER-

ART.-NR.: 44.606.80  01/10/19

D_SS_260_SPK7.indb   1D_SS_260_SPK7.indb   1 22.08.2018   15:48:2122.08.2018   15:48:21



 2 

1

2 3

32

1
5

8

5

7

4

7

6

1.
2.

a

D_SS_260_SPK7.indb   2D_SS_260_SPK7.indb   2 22.08.2018   15:48:2422.08.2018   15:48:24



3 

4 5

6 7

8 9

8

4
1

7

3

8

+

D_SS_260_SPK7.indb   3D_SS_260_SPK7.indb   3 22.08.2018   15:48:2522.08.2018   15:48:25



 4 

Inhaltsverzeichnis
1. Sicherheitshinweise ................................................................6

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang .................................11

3. Bestimmungsgemäße Verwendung ......................................11

4. Technische Daten ..................................................................12

5. Vor Inbetriebnahme ..............................................................13

6. Bedienung ............................................................................14

7. Austausch der Netzanschlussleitung .....................................15

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung  ......................15

9. Entsorgung und Wiederverwertung ......................................16

10. Lagerung...............................................................................16

11. Fehlersuchplan ......................................................................17

D_SS_260_SPK7.indb   4D_SS_260_SPK7.indb   4 22.08.2018   15:48:2722.08.2018   15:48:27



 5 

Gefahr! - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen

 Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust be-

wirken.

 Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille. Während der Arbeit entstehende Funken oder aus 

dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.

Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Beim Bearbeiten von Holz und anderer Ma-

terialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht 

bearbeitet werden!

Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte er-
füllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen 
Wirtschaftsraums. 

Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ (GS-Zeichen) bescheinigt, dass ein geprüftes Produkt 
den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetztes entspricht. Das GS-Zei-
chen zeigt an, dass bei bestimmungsgemäßer oder vorhersehbarer Verwendung die 
Sicherheit und Gesundheit von Personen nicht gefährdet sind. 
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Gefahr:
Beim Benutzen von Geräten müssen eini-

ge Sicherheitsvorkehrungen eingehalten 

werden, um Verletzungen und Schäden 

zu verhindern. Lesen Sie diese Original-

betriebsanleitung/Sicherheitshinweise des-

halb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese 

gut auf, damit Ihnen die Informationen 

jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie 

das Gerät an andere Personen übergeben 

sollten, händigen Sie diese Originalbetriebs-

anleitung/Sicherheitshinweise bitte mit aus. 

Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle 

oder Schäden, die durch Nichtbeachten die-

ser Anleitung und der Sicherheitshinweise 

entstehen. 

Diese Betriebsanleitung kann auch als 

PDF-Datei von unserer Internetseite 

www.isc-gmbh.info heruntergeladen wer-

den. 

1. Sicherheitshinweise

Gefahr:
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und 
Anweisungen. Versäumnisse bei der 

Einhaltung der Sicherheitshinweise und 

Anweisungen können elektrischen Schlag, 

Brand und/oder schwere Verletzungen ver-

ursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise 
und Anweisungen für die Zukunft auf. 

Der in den Sicherheitshinweisen verwen-

dete Begriff  „Elektrowerkzeug“ bezieht sich 

auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit 

Netzkabel)  und auf akkubetriebene Elektro-

werkzeuge (ohne Netzkabel).

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elek-
trowerkzeuge - Arbeitsplatzsicherheit
a.  Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sau-

ber und gut beleuchtet. Unordnung 

und unbeleuchtete Arbeitsbereiche 

können zu Unfällen führen.

b.  Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in 
explosionsgefährdeter Umgebung, 
in der sich brennbare Flüssigkeiten, 
Gase oder Stäube befi nden. Elektro-

werkzeuge erzeugen Funken, die den 

Staub oder die Dämpfe entzünden kön-

nen.

c.  Halten Sie Kinder und andere Per-
sonen während der Benutzung des 
Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung 

können Sie die Kontrolle über das Gerät 

verlieren.
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Allgemeine Sicherheitshinweise für Elek-
trowerkzeuge - Elektrische Sicherheit
a.  Der Anschlussstecker des Gerätes 

muss in die Steckdose passen. Der 
Stecker darf in keiner Weise verän-
dert werden. Verwenden Sie keine 
Adapterstecker gemeinsam mit 
schutzgeerdeten Elektrowerkzeug. 
Unveränderte Stecker und passende 

Steckdosen verringern das Risiko eines 

elektrischen Schlages.

b. Vermeiden Sie Körperkontakt mit 
geerdeten Oberfl ächen, wie von Roh-
ren, Heizungen, Herden und Kühl-
schränken. Es besteht ein erhöhtes 

Risiko durch elektrischen Schlag, wenn 

Ihr Körper geerdet ist.

c.  Halten Sie das Gerät von Regen oder 
Nässe fern. Das Eindringen von Wasser 

in ein Elektrogerät erhöht das Risiko 

eines elektrischen Schlages.

d.  Zweckentfremden Sie das Kabel 
nicht, um das Elektrowerkzeug zu 
tragen, aufzuhängen oder um den 
Netzstecker aus der Steckdose zu 
ziehen. Halten Sie das Netzkabel fern 
von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder 
sich bewegenden Geräteteilen. Be-

schädigte oder verwickelte Netzkabel 

erhöhen das Risiko eines elektrischen 

Schlages.

e. Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug 
im Freien arbeiten, verwenden Sie 
nur Verlängerungskabel, die auch für 
den Außenbereich zugelassen sind. 
Die Anwendung eines für den Außenbe-

reich geeigneten Verlängerungskabels 

verringert das Risiko eines elektrischen 

Schlages.

f. Wenn der Betrieb des Elektrowerk-
zeugs in feuchter Umgebung nicht 
vermeidbar ist, verwenden Sie einen 
Fehlerstromschutzschalter. Der Ein-

satz eines Fehlerstromschutzschalters 

vermindert das Risiko eines elektrischen 

Schlages.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elek-
trowerkzeuge – Sicherheit von Personen
a.  Seien Sie aufmerksam, achten Sie 

darauf, was Sie tun, und gehen Sie 
mit Vernunft an die Arbeit mit einem 
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie keine 
Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde 
sind oder unter dem Einfl uss von 
Drogen, Alkohol oder Medikamenten 
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit 

beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs 

kann zu ernsthaften Verletzungen füh-

ren.
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b.  Tragen Sie persönliche Schutzaus-
rüstung und immer eine Schutzbrille. 
Das Tragen persönlicher Schutzaus-

rüstung, wie Staubmaske, rutschfeste 

Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder 

Gehörschutz, je nach Art und Einsatz 

des Elektrowerkzeuges, verringert das 

Risiko von Verletzungen.

c.  Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte 
lnbetriebnahme. Vergewissern Sie 
sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die 
Stromversorgung und/oder den Akku 
anschließen, es aufnehmen oder tra-
gen. Wenn Sie beim Tragen des Geräts 

den Finger am Schalter haben oder das 

Gerät eingeschaltet an die Stromver-

sorgung anschließen, kann dies zu Un-

fällen führen.

d.  Entfernen Sie Einstellwerkzeuge 
oder Schraubenschlüssel, bevor Sie 
das Elektrowerkzeug einschalten. Ein 

Werkzeug oder Schlüssel, der sich in 

einem drehenden Geräteteil befi ndet, 

kann zu Verletzungen führen.

e.  Vermeiden Sie abnormale Körperhal-
tung. Sorgen Sie für einen sicheren 
Stand und halten Sie jederzeit das 
Gleichgewicht. Dadurch können Sie 

das Elektrowerkzeug in unerwarteten 

Situationen besser kontrollieren.

f.  Tragen Sie geeignete Kleidung. Tra-
gen Sie keine weite Kleidung oder 
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung 
und Handschuhe fern von sich be-
wegenden Teilen. Lockere Kleidung, 

Schmuck oder lange Haare können von 

sich bewegenden Teilen erfasst werden.

g.  Wenn Staubabsaug- und -auff ang-
einrichtungen montiert werden 
können, vergewissern Sie sich, dass 
diese angeschlossen sind und richtig 
verwendet werden. Verwendung einer 

Staubabsaugung kann Gefährdungen 

durch Staub verringern.

Allgemeine Sicherheitshinweise für 
Elektrowerkzeuge - Verwendung und Be-
handlung des Elektrowerkzeuges
a. Überlasten Sie das Gerät nicht. Ver-

wenden Sie für Ihre Arbeit das dafür 
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem 

passenden Elektrowerkzeug arbeiten 

Sie besser und sicherer im angegebe-

nen Leistungsbereich.

b.  Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, 
dessen Schalter defekt ist. Ein Elektro-

werkzeug, das sich nicht mehr ein- oder 

ausschalten lässt, ist gefährlich und 

muss repariert werden.
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c.  Ziehen Sie den Stecker aus der Steck-
dose und/oder entfernen Sie den 
Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen 
vornehmen, Zubehörteile wechseln 
oder das Gerät weglegen. Diese Vor-

sichtsmaßnahme verhindert den unbe-

absichtigten Start des Elektrowerkzeu-

ges.

d.  Bewahren Sie unbenutzte Elektro-
werkzeuge außerhalb der Reichweite 
von Kindern auf. Lassen Sie Personen 
das Gerät nicht benutzen, die mit 
diesem nicht vertraut sind oder diese 
Anweisungen nicht gelesen haben. 
Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn 

Sie von unerfahrenen Personen benutzt 

werden.

e.  Pfl egen Sie das Gerät mit Sorgfalt. 
Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile 
einwandfrei funktionieren und nicht 
klemmen, ob Teile gebrochen oder 
so beschädigt sind, dass die Funktion 
des Elektrowerkzeuges beeinträch-
tigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile 
vor dem Einsatz des Gerätes reparie-
ren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in 

schlecht gewarteten Elektrowerkzeu-

gen.

f.  Halten Sie Schneidwerkzeuge 
scharf und sauber. Sorgfältig ge-

pfl egte Schneidwerkzeuge mit scharfen 

Schneidkanten verklemmen sich weni-

ger und sind leichter zu führen.

g.  Verwenden Sie Elektrowerkzeug, 
Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. 
entsprechend diesen Anweisun-
gen. Berücksichtigen Sie dabei die 
Arbeitsbedingungen und die auszu-
führende Tätigkeit. Der Gebrauch von 

Elektrowerkzeugen für andere als die 

vorgesehenen Anwendungen kann zu 

gefährlichen Situationen führen.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elek-
trowerkzeuge - Service
a.  Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von 

einer qualifi zierten Fachkraft unter 
Verwendung von Originalersatzteilen 
reparieren. Dadurch wird sicherge-

stellt, dass die Sicherheit des Elektro-

werkzeuges erhalten bleibt.
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Spezielle Sicherheitshinweise
•  Das Gerät darf nur für Trockenschliff ver-

wendet werden.

•  Kabel immer nach hinten vom Gerät 

wegführen.

•  Asbesthaltige Materialien dürfen nicht 

bearbeitet werden.

•  Bei allen Arbeiten (Reinigung der Ma-

schine, Schleifpapierwechsel u.ä.) an 

der Maschine, vorher den Netzstecker 

ziehen!

•  Ziehen Sie das Netzkabel immer am 

Stecker aus der Steckdose.

•  Benutzen Sie zum Schutze Ihrer Ge-

sundheit bei Schleifarbeiten eine Staub-

maske sowie eine Schutzbrille!

•  Der Arbeitsplatz soll sauber und gut be-

leuchtet sein.

•  Achten Sie darauf, dass das zu bearbei-

tende Werkstück ausreichend gegen 

Wegrutschen gesichert  ist.

•  Halten Sie Kinder fern.

•  Halten Sie Ihre Maschine im eigenen 

Interesse stets sauber und kontrollieren 

Sie nach der Schleifarbeit die Maschine 

auf Beschädigungen.

•  Vergewissern Sie sich, dass der Schalter 

beim Anschluss ausgeschaltet ist.

•  Sorgen Sie für sicheren Stand vor allem 

auf Leitern und Gerüsten. 

• Beim Bearbeiten von vorbearbeitetem 

Holz oder Metall können schädliche, 

bzw. giftige Stäube entstehen.

 Die Berührung oder das Einatmen 

dieser Stäube kann eine Gefährdung 

für die Bedienperson oder in der Nähe 

befi ndliche Personen darstellen. 

•  Halten Sie das Gerät an den isolierten 

Griffflächen, da das Schleifband das 

eigene Netzkabel treffen kann. Das Be-

schädigen einer spannungsführenden 

Leitung kann metallene Geräteteile 

unter Spannung setzen und zu einem 

elektrischen Schlag führen.

•  Sollten Sie Beschädigungen feststellen, 

können Sie anhand der Explosionszeich-

nung sowie der Teileliste genau defi-

nieren und bei unserem Kundenservice 

anfordern.

•  Achtung! Tragen Sie Schutzbrille und 
Staubmaske.

Bewahren Sie die Sicherheitshinweise 
gut auf.
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2. Gerätebeschreibung und 
Lieferumfang

2.1  Gerätebeschreibung (Bild 1-2)
1. Drehzahlregulierung

2. Handgriff 

3. Feststellknopf für Ein-/Ausschalter

4. Ein-/Ausschalter

5. Staubfangbox

6. Staubfanganschluss

7. Klemmhebel

8. Schwingplatte 

2.2  Lieferumfang
• Öffnen Sie die Verpackung und nehmen 

Sie das Gerät vorsichtig aus der Ver-

packung.

• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial 

sowie Verpackungs-/und Transportsi-

cherungen (falls vorhanden).

• Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang 

vollständig ist.

• Kontrollieren Sie das Gerät und die Zu-

behörteile auf Transportschäden.

• Bewahren Sie die Verpackung nach 

Möglichkeit bis zum Ablauf der Garan-

tiezeit auf. 

Achtung! 
Gerät und Verpackungsmaterial sind kein 
Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit 
Kunststoff beuteln, Folien und Kleinteilen 
spielen! Es besteht Verschluckungs- und 
Erstickungsgefahr!

• 1x Schwingschleifer

• 1x Staubfangbox

• 3x Schleifpapier

• 1x Originalbetriebsanleitung 

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist zum Schleifen von Holz, Eisen, 

Kunststoff  und ähnlichen Werkstoff en unter 

Verwendung des entsprechenden Schleifpa-

piers geeignet. Das Gerät ist für Nassschliff  

nicht geeignet.

Das Gerät darf nur nach seiner Bestimmung 

verwendet werden. Jede weitere darüber 

hinausgehende Verwendung ist nicht be-

stimmungsgemäß. Für daraus hervorgeru-

fene Schäden oder Verletzungen aller Art 

haftet der Benutzer/Bediener und nicht der 

Hersteller.
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Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte be-

stimmungsgemäß nicht für den gewerb-

lichen, handwerklichen oder industriellen 

Einsatz konstruiert wurden. Wir überneh-

men keine Gewährleistung, wenn das Gerät 

in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebe-

trieben sowie bei gleichzusetzenden Tätig-

keiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

 Spannung .......................... 230 Volt~ 50 Hz

Leistungsaufnahme ...................... 260 Watt

Schleiffl  äche ........................... 92 x 187 mm

Schleifpapiergröße:

Kletthaftung: .......................... 92 x 187 mm

Klemmhaftung:....................... 92 x 230 mm

Leerlaufdrehzahl ............. 7000-12000 min-1

Schwingzahl  ................. 14000-24000 min-1

Schwingkreis ...................................... 2 mm

Schutzklasse: .................................... II / � 

Gewicht: .............................................1,8 kg

Geräusch- und Schwingungswerte wurden 

nach EN 60745-2-4 ermittelt. 

Der angegebene Schwingungsemissions-

wert ist nach einem genormten Prüfver-

fahren gemessen worden und kann zum 

Vergleich eines Gerätes mit einem anderen 

verwendet werden. 

Der angegebene Schwingungsemissions-

wert kann auch zu einer einleitenden 

Einschätzung der Aussetzung verwendet 

werden. 

WARNUNG! Der Schwingungsemissionswert 

kann sich während der tatsächlichen Be-

nutzung des Gerätes von dem Angabewert 

unterscheiden, abhängig von der Art und 

Weise, in der das Gerät verwendet wird. 

Es besteht die Notwendigkeit, Sicherheits-

maßnahmen zum Schutz des Bedieners 

festzulegen, die auf einer Abschätzung 

der Aussetzung während der tatsächlichen 

Benutzungsbedingungen beruhen (hier-

bei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu 

berücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in 

denen das Gerät abgeschaltet ist, und sol-

che, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber 

ohne Belastung läuft).

Schleifen
Schalldruckpegel L

pA
 ......................82 dB(A)

Unsicherheit K
pA

 ....................................4 dB

Schallleistungspegel L
WA

 .................93 dB(A)

Unsicherheit K
WA

 ....................................4 dB
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Tragen Sie einen Gehörschutz.
Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust 

bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme 

dreier Richtungen) ermittelt entsprechend 

EN 60745.

Schleifen
Schwingungsemissionswert a

h
 = 8,0 m/s2

Unsicherheit K = 2 m/s2

Beschränken Sie die Geräuschentwick-
lung und Vibration auf ein Minimum!
• Verwenden Sie nur einwandfreie Ge-

räte.

• Warten und reinigen Sie das Gerät re-

gelmäßig.

• Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät 

an.

• Überlasten Sie das Gerät nicht.

• Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls 

überprüfen.

• Schalten Sie das Gerät aus, wenn es 

nicht benutzt wird.

•  Tragen Sie Handschuhe. 

Vorsicht!
Restrisiken
Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug 
vorschriftsmäßig bedienen, bleiben 
immer Restrisiken bestehen. Folgende 
Gefahren können im Zusammenhang 
mit der Bauweise und Ausführung dieses 
Elektrowerkzeuges auftreten:
1.  Lungenschäden, falls keine geeignete 

Staubschutzmaske getragen wird.

2.  Gehörschäden, falls kein geeigneter Ge-

hörschutz getragen wird.

3.  Gesundheitsschäden, die aus 

Hand-Arm-Schwingungen resultieren, 

falls das Gerät über einen längeren 

Zeitraum verwendet wird oder nicht 

ordnungsgemäß geführt und gewartet 

wird. 

4.  Augenschäden, falls keine Schutzbrille 

getragen wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, 

dass die Daten auf dem Typenschild mit den 

Netzdaten übereinstimmen.

Warnung!
Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor 
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.
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5.1  Montage der Staubfangbox (Bild 2)
• Die Staubfangbox (5) wird auf den 

Staubfanganschluss (6) geschoben. 

Schieben Sie die Staubfangbox (5) 

soweit auf das Gerät, bis ein deutliches 

Klicken hörbar ist!

• Zum Abnehmen der Staubfangbox, 

drücken Sie bitte auf beiden Seiten die 

Arretierung (a) der Staubfangbox (5) 

und ziehen Sie die Staubfangbox nach 

hinten ab (2.). 

Vorsicht!
Benutzung der Staubfangbox aus Gesund-

heitsgründen unbedingt erforderlich!

 5.2  Schleifpapierbefestigung mittels 
Klemmvorrichtung (Bild 3)

Verwenden Sie nur Schleifpapier mit den 

entsprechenden Abmessungen und passen-

der Lochungen!

• Klemmhebel (7) an der Vorderseite des 

Schwingschleifers anheben.

• Schleifpapier bis zum Anschlag in die 

geöffnete Klemmvorrichtung einlegen 

und Hebel  schließen.

• Schleifpapier straff über die Schwing-

platte (8) legen und mit dem zweiten 

Klemmhebel (7) an der Rückseite des 

Schwingschleifers abermals klemmen.

• Achten Sie darauf, dass die Lochungen 

mit der Schwingplatte übereinstimmen.

5.3  Schleifpapierbefestigung mittels 
Kletthaftung (Bild 7)

• Verwenden Sie nur Schleifpapier mit 

den entsprechenden Abmessungen und 

passender Lochung!

• Legen Sie das Schleifpapier, wie in Bild 

7 dargestellt, auf die Schwingplatte (8) 

auf. Achten Sie darauf, dass die Lochun-

gen mit der Schwingplatte überein-

stimmen.

6. Bedienung

6.1  Ein-/Ausschalten (Bild 8)

Einschalten:
Zum Einschalten drücken Sie bitte den Ein-/

Ausschalter (4)

Ausschalten:
Zum Ausschalten lassen Sie den Ein-/Aus-

schalter (4) einfach los.

Dauerbetrieb:
Um in den Dauerbetrieb zu schalten, Drü-

cken Sie bitte zuerst den Ein-/Ausschalter 

(4) und dann den Feststellknopf für den 

Ein-/Ausschalter (3) bis dieser einrastet.

Um den Dauerbetrieb auszuschalten, drü-

cken Sie bitte nochmal den Ein-/Ausschalter 

(4) bevor Sie ihn komplett loslassen.
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6.2  Drehzahlreger (Bild 9/Pos. 1)
Durch Drehen des Drehzahlreglers (1) kön-

nen Sie die Drehzahl vorwählen.

Plus-Richtung: höhere Drehzahl

Minus-Richtung: niedrigere Drehzahl

6.3  Arbeiten mit dem Schwingschleifer
•  Schwingplatte mit der ganzen Fläche 

aufsetzen.

•  Maschine einschalten und mit mäßi-

gem Druck über das Werkstück kreisen-

de oder Quer- und Längsbewegungen 

ausführen.

•  Zum Grobschliff wird eine grobe, für 

Feinschliff eine feinere Körnung emp-

fohlen. Durch Schleifversuche kann die 

günstigste Körnung ermittelt werden.

Vorsicht! 
Die beim Arbeiten mit dem Werkzeug ent-

stehenden Stäube können gesundheitsge-

fährdend sein:

•  Tragen Sie bei Schleifarbeiten immer 

eine Schutzbrille und eine Staubmaske.

•  Alle Personen, die mit dem Gerät arbei-

ten oder die den Arbeitsplatz betreten, 

müssen eine Staubschutzmaske tragen.

•  Am Arbeitsplatz darf nicht gegessen, 

getrunken oder geraucht werden.

•  Bleihaltige Farben dürfen nicht bearbei-

tet werden!

 7.  Austausch der Netzanschlussleitung

Gefahr!
Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerä-

tes beschädigt wird, muss sie durch den Her-

steller oder seinen Kundendienst oder eine 

ähnlich qualifi zierte Person ersetzt werden, 

um Gefährdungen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und 
Ersatzteilbestellung 

Gefahr!
Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den 

Netzstecker. 

8.1  Reinigung
•  Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luft-

schlitze und Motorengehäuse so staub- 

und schmutzfrei wie möglich. Reiben 

Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch 

ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei 

niedrigem Druck aus.

•  Wir empfehlen, dass Sie das Gerät di-

rekt nach jeder Benutzung reinigen.

•  Reinigen Sie das Gerät regelmäßig 

mit einem feuchten Tuch und etwas 

Schmierseife. Verwenden Sie keine 
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Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese 

könnten die Kunststoffteile des Gerätes 

angreifen. Achten Sie darauf, dass kein 

Wasser in das Geräteinnere gelangen 

kann. Das Eindringen von Wasser in ein 

Elektrogerät erhöht das Risiko eines 

elektrischen Schlages.

8.2  Kohlebürsten
Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie 

die Kohlebürsten durch eine Elektrofach-

kraft überprüfen. Achtung! Die Kohlebürsten 

dürfen nur von einer Elektrofachkraft aus-

gewechselt werden.

8.3  Wartung
Im Geräteinneren befi nden sich keine weite-

ren zu wartenden Teile.

8.4  Ersatzteilbestellung:
Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende 

Angaben gemacht werden;

•  Typ des Gerätes

•  Artikelnummer des Gerätes

•  Ident-Nummer des Gerätes

•  Ersatzteilnummer des erforderlichen 

Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos fi nden Sie unter 

www.isc-gmbh.info 

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befi ndet sich in einer Verpackung 

um Transportschäden zu verhindern. Diese 

Verpackung ist Rohstoff  und ist somit wieder 

verwendbar oder kann dem Rohstoff kreis-

lauf zurückgeführt werden. Das Gerät und 

dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen 

Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoff e. 

Defekte Geräte gehören nicht in den Haus-

müll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte 

das Gerät an einer geeigneten Sammelstel-

len abgegeben werden. Wenn Ihnen keine 

Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der 

Gemeindeverwaltung nachfragen.  

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an 

einem dunklen, trockenen und frostfreiem 

sowie für Kinder unzugänglichem Ort. Die 

optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 

und 30 ˚C. Bewahren Sie das Elektrowerk-

zeug in der Originalverpackung auf. 

Achtung!
Die Garantie-Urkunde ist der Maschine se-

parat beigelegt.  

D_SS_260_SPK7.indb   16D_SS_260_SPK7.indb   16 22.08.2018   15:48:2822.08.2018   15:48:28



 17 

11. Fehlersuchplan

Sollte beispielsweise nach Abnutzung eines Teils ein Fehler auftreten, dann setzen Sie sich 

bitte mit der auf der Garantiekarte angegebenen Serviceadresse in Verbindung. 

Verwenden Sie nur Originalersatzteile.
Beschädigte Schalter müssen bei einer Kundendienstwerkstatt ersetzt werden. 
Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, bei denen sich der Schalter nicht ein- und aus-
schalten lässt.
Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann ist dies vom Hersteller oder 
von seinem Vertreter auszuführen, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden.

Störung Mögliche Ursache Behebung

Erhitzen des Motors. Die Entlüftungsschlitze sind 

verstopft oder verschmutzt. 

Säubern Sie die Entlüftungsschlit-

ze.

Der Motor ist defekt. Setzen Sie sich mit dem Kunden-

dienst in Verbindung. 

Das eingeschaltete 

Gerät funktioniert 

nicht.

Bruch im Netzkabel.

Beschädigung des Netz-

schalters.

Kontrollieren Sie die Netzan-

schlussleitung.

Setzen Sie sich mit dem Kunden-

dienst in Verbindung. 
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Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Um-

setzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt 

werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeauff orderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei 

der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpfl ichtet. Das Altgerät kann 

hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der 

nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroff en sind den Alt-

geräten beigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der 

Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der iSC GmbH zulässig. 

 Technische Änderungen vorbehalten
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D  erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und 
Normen für Artikel

GB explains the following conformity according to EU directi-
ves and norms for the following product

F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les 
normes concernant l’article

I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e 
le norme per l’articolo

NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU 
richtlijn en normen voor het product

E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y 
normas de la UE para el artículo

P declara a seguinte conformidade, de acordo com as 
diretiva CE e normas para o artigo

DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af 
EU-direktiv samt standarder for artikel

S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och 
standarder för artikeln

FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien 
vaatimukset 

EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU 

a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za 

izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice 

EÚ a noriem pre výrobok
H a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a 

következő konformitást jelenti ki

PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z 
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

BG декларира съответното съответствие съгласно 
Директива на ЕС и норми за артикул

LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi 

normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την 

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i 

normama za artikal 
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты 

соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу 

директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно 

ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifl eri ve normları gereğince aşağıda 

açıklanan uygunluğu belirtir
N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og 

standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

 Konformitätserklärung

Schwingschleifer D-SS 260 (DURO PRO)

  2014/29/EU 
 2005/32/EC_2009/125/EC 
 2014/35/EU 
 2006/28/EC 

X  2014/30/EU 
 2014/32/EU 
 2014/53/EC 
 2014/68/EU 
 90/396/EC_2009/142/EC 
 89/686/EC_96/58/EC 

X  2011/65/EU

 X  2006/42/EC
 Annex IV
Notifi ed Body:
Notifi ed Body No.:
Reg. No.:

 2000/14/EC_2005/88/EC
 Annex V
 Annex VI
 Noise: measured LWA =  dB (A); guaranteed LWA =  dB (A)
P =  KW; L/Ø =  cm
Notifi ed Body:

 2012/46/EU
Emission No.:

Standard references: EN 60745-1; EN 60745-2-4; EN 55014-1; EN 55014-2; 
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
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