
Mit der Benzin- und Ölabsaugpumpe lassen sich in Tanks und Fässern verbliebene Restmengen einfach und sicher abpumpen. Die kräftige

Unterdruckpumpe sorgt für eine schnelle Förderung. Dank dem großzügig bemessenen Auffangbehälter lassen sich auch größere Benzin- und

Ölmengen ohne zwischenzeitliches Entleeren abpumpen.

Werkzeug-Zubehör

Benzin- und
Ölabsaugpumpe

Art.-Nr.: 3407000

Ident.-Nr.: 11028

EAN-Code: 4006825547276

Ausstattung
Kräftige Pumpe zur Erzeugung des notwendigen Unterdrucks-

Großer Auffangbehälter mit 1,6 l Behältervolumen-

1,3 Meter langer Absaugschlauch-

Inkl. Absperrklip zum Entleeren des Auffangbehälters-

Technische Daten
- Behältervolumen 1.6 L

- Länge Absaugschlauch 1.3 m

- Innendurchmesser Absaugschlauch 8 mm

Logistische Daten
- Produktgewicht (kg) 0.39

- Bruttogewicht (kg) 0.56

- Maße Einzelverpackung 167 x 155 x 210 mm

- Stück pro Exportkarton 12 STK

- Bruttogewicht Exportkarton 7.2 kg

- Maße Exportkarton 645 x 345 x 355 mm

- Containermengen (20"/40"/40"HC) 4320 | 8856 | 10080

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
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