
Mit ihrer einstellbaren Düse eignet sich die Sprühpistole mit Saugbecher besonders zum Sprühen von Leichtöl und Reinigungsmittel. Der stufenlose

Abzugshebel dient zur exakten Dosierung des Sprühmaterials. Der Saugbecher ermöglicht dabei tropffreies Arbeiten mit großem

Bewegungsspielraum.

Kompressoren-Zubehör

Sprühpistole, Saugbecher
Art.-Nr.: 4133200

Ident.-Nr.: 11077

EAN-Code: 4006825411072

Ausstattung
Das Volumen des Saugbechers beträgt 0,9l-

Stufenloser Abzugshebel zur exakten Dosierung des Sprühmaterials-

Inkl. drehbarer Düse zur stufenlosen Einstellung des Sprühwinkels-

Technische Daten
- Arbeitsdruck min. 3 bar

- Arbeitsdruck max. 8 bar

- Behältervolumen 0.9 L

Logistische Daten
- Produktgewicht 0.5

- Bruttogewicht Einzelverpackung 0.6

- Maße Einzelverpackung 180 x 110 x 260 mm

- Stück pro Exportkarton 20 STK

- Bruttogewicht Exportkarton 12.5 kg

- Maße Exportkarton 570 x 375 x 535 mm

- Containermengen (20"/40"/40"HC) 4800 | 9600 | 11000

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten

Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
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