
Die Unterbodenschutzpistole ist speziell für die Aufbringung von Unterbodenschutz-, Schallschluck- oder Abdichtmaterial konzipiert. Bei einem

Arbeitsdruck von 3-8 bar erzeugt sie ein besonders sprühnebelarmes Spritzbild. Ihr Verschluss ist mit handelsüblichen Einwegdosen kompatibel.

Kompressoren-Zubehör

Unterbodenschutzpistole
Art.-Nr.: 4133501

Ident.-Nr.: 11067

EAN-Code: 4006825411133

Ausstattung
Für Unterbodenschutz-, Schallschluck- oder Abdichtmaterial-

Passend für alle handelsüblichen Einwegdosen-

Gehäuse aus Aluminium-

Besonders sprühnebelarmes Spritzbild-

Inkl. drehbarer Düse-

Stufenloser Abzugshebel zur exakten Dosierung des Sprühmaterials-

Technische Daten
- Arbeitsdruck min. 3 bar

- Arbeitsdruck max. 8 bar

Logistische Daten
- Produktgewicht 0.3

- Bruttogewicht Einzelverpackung 0.4

- Maße Einzelverpackung 140 x 55 x 220 mm

- Stück pro Exportkarton 20 STK

- Bruttogewicht Exportkarton 8.5 kg

- Maße Exportkarton 460 x 290 x 295 mm

- Containermengen (20"/40"/40"HC) 14000 | 28000 | 33000

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten

Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
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