
Der leistungsstarke pneumatische Druckluft-Schlagschrauber DSS 260/2 erweist sich besonders beim schnellen Wechsel von Autoreifen als

unentbehrlicher Helfer. Ferner bietet er mit einem hohen Lösedrehmoment und vierfach einstellbarem Schlagmoment für Rechts- und Linkslauf viele

weitere Einsatzmöglichkeiten in Haus, Garage und Werkstatt. Sein stabiles Aluminium-Druckgussgehäuse verleiht ihm eine hohe Lebensdauer. Dank

elfteiligem Steckschlüssel-Set (SW: 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27 mm) ist das Gerät sofort startklar.

Druckluft-Schlagschrauber (Pn)

DSS 260/2
Art.-Nr.: 4138910

Ident.-Nr.: 11060

EAN-Code: 4006825504361

Ausstattung
Vibrationsgedämpfter, rutschsicherer Handgriff-

Stabiles Aluminium-Druckguss Gehäuse-

4-fach einstellbares Schlagmoment-

Stecknippel für Luftanschluss-

Transport- und Aufbewahrungskoffer-

11-tlg. Steckschlüssel-Set (SW: 9; 10;11;13;14;17;19;22;24;27mm)-

1 Innensechskantschlüssel-

1 Ölflasche-

Technische Daten
- Max. Drehmoment 312 Nm

- Arbeitsdruck max. 6.3 bar

- Leerlaufdrehzahl 7250 min^-1

- Luftverbrauch 114 L/min

Logistische Daten
- Produktgewicht 2.17 kg

- Bruttogewicht Einzelverpackung 4.18 kg

- Maße Einzelverpackung 350 x 285 x 80 mm

- Stück pro Exportkarton 4 STK

- Bruttogewicht Exportkarton 17.3 kg

- Maße Exportkarton 370 x 280 x 326 mm

- Containermengen (20"/40"/40"HC) 2900 | 6000 | 6600
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