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Cavi di avviamento testati  secondo normativa DIN 72553-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati tecnici 
 
 Per motori a benzina fino max: 5.500 cc 
 Per motori diesel max.: 3.000 cc 
 Lunghezza: 3,5 m 
 Sezione del cavo: 31,4 mm2 
 Portata massima: 350 A 
 Peso netto: 1,86 kg 
 Peso lordo: 1,91 kg 
 Dimensioni imballo: 320 x 320 x 60 mm 
 EAN code: 4006825 561555 
 Imballo: 6 pz 

 

 
 BT-BO 25/1 A 

Cavo per avviamento 
 

Art.-No. 20.303.45 
EAN-Code 4006825561555 

Caratteristiche 
 
 4 morsetti isolati (1) 
 materiale conduttore 31,4 mm² in alluminio (≙ 25 mm² 
 cavo in rame) 
 Borsa per il trasporto inclusa (2) 

 

12 / 24 V 3.5 m 31,4 mm² 

Benzina/ Gasolio: 
max. 5,500 cc 
Diesel: 
max. 3,000 cc 
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