
Mit der Benzin-Bodenhacke GC-MT 2536 erhalten ambitionierte Heimwerker ein praktisches, kraftvolles Gartenwerkzeug für die hocheffektive

Bodenbearbeitung. Der Einzylinder-Viertaktmotor mit beidseitig gelagerter Kurbelwelle sorgt für starke Arbeitsleistung und ruhigen Lauf. Die robusten

Hackmesser gewährleisten auch in festem Erdreich zügigen Arbeitsfortschritt.

Benzin-Bodenhacke

GC-MT 2536
Art.-Nr.: 3430291

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825646344

Ausstattung
1 Zylinder 4-Takt-Motor-

Robuste Hackmesser-

Höhenverstellbarer Bremssporn-

Hackmesserstop durch Totmann-Schaltung-

Schwenkbares Führungsrad-

Höhenverstellbare Führungsgriffe-

Beidseitig gelagerte Kurbelwelle-

Technische Daten
- Motor Viertakt, Luftgekühlt

- Hubraum 150 cm³

- Leistung 2.5 kW

- Arbeitsdrehzahl 3400 min^-1

- Benzintankinhalt 1.2 L

- Arbeitsbreite 36 cm

- Arbeitstiefe 230 mm

- Hackmesser 4 STK  |  260 mm

Logistische Daten
- Produktgewicht 31.3 kg

- Bruttogewicht Einzelverpackung 33.7 kg

- Maße Einzelverpackung 701 x 396 x 697 mm

- Stück pro Exportkarton 1 STK

- Bruttogewicht Exportkarton 33.7 kg

- Containermengen (20"/40"/40"HC) 138 | 294 | 0
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