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 GE-PH 2555 A

Taille-haies thermique

Numéro article : 34.038.35

Caractéristiques : 
 Interrupteur blocable (1) 
 Bouton de démarrage (2) 
 Poignée du lanceur (3) 
 Moteur 2 temps à vibrations atténuées 
 Poignée supplémentaire anti-vibrations (4) 
 Protection des mains (5) 
 Lames de sécurité à double action, découpées au 

laser, en acier spécial, affûtage de précision (6) 
 Blocage de la poignée pivotante 
 Accélérateur (7) 
 Poignée pivotante +90°/0°/-90° (8) 
 Système de démarrage rapide (starter à retour 

automatique) 
 Amorçage „Primer“ (pompe à carburant manuelle) 

pour démarrer après une longue pause 
 Embrayage centrifuge 
 Système anti-vibrations 
 Grande ouverture de remplissage du réservoir 

d‘essence 
 

Données techniques : 
 

 Puissance 0,85 kW (1,15 PS) 
 Moteur 2 temps 
 Cylindrée 24,5 cm³ 
 Carburant essence (sans plomb) 
 Longueur de coupe 55 cm 
 Diamètre de coupe                          19 mm max. 
 Coupes par minutes 1 900 
 Réservoir d‘essence 0,33 l 
 Coupes par minute 1.900 
 Poids du produit 5, 5 kg 

 
Informations logistiques : 
 

 Poids net 5,7 kg 
 Poids brut 7,1 kg 
 Emballage 1120 x 240 x 220 mm 
 Code EAN 4006825 585186 
 Conditionnement 1 pièce 

Le taille-haies thermique GE-PH 2555 A, outil puissant et robuste, est une aide indispensable pour la taille des haies dans 
les endroits sans alimentation électrique, sur les grands terrains et dans les potagers. Son moteur 2 temps à vibrations 
atténuées procure la puissance nécessaire pour la coupe propre de branches et de rameaux même épais. Le système de 
démarrage rapide avec amorçage „Primer“ et starter à retour automatique permet un démarrage rapide et facile même 
après une longue pause.  Le taille-haies GE-PH 2555 A s’adapte bien à toutes les situations de coupe et permet  une 
utilisation ergonomique grâce à sa poignée pivotante. Ses lames de sécurité à double action découpées au laser, en acier 
spécial avec affûtage de précision en liaison avec son embrayage centrifuge assurent des résultats de coupe exceptionnels. 
Le système anti-vibrations  procure à l’utilisateur un confort de travail sur une durée d‘utilisation plus longue.  Un fourreau 
de protection solide permet le transport en toute sécurité du taille-haie thermique.  


