
 

GC-PM 51 S HW-T 
 

Tondeuse à gazon thermique  
Numéro article: 3404390 

 
Numéro de série: 11017 

 
Code EAN: 4006825628715 

 
La tondeuse à gazon thermique GC-PM 51 S HW-T est une tondeuse maniable et très puissante et une aide fiable pour le jardinier amateur 

ambitieux pour l’entretien de grandes surfaces de pelouse. Son puissant moteur 4 temps, monocylindre délivre un couple élevé pour tondre 

rapidement même les herbes hautes et denses. L’auto-traction aux roues arrière et la roue frontale pivotante assurent une maniabilité exceptionnelle 

dans toutes les zones de terrain. La position fixe de la roue avant se commande facilement au guidon. Le solide bac de ramassage de 70 litres est 

suffisamment grand pour de longues utilisations. Cette tondeuse est conseillée pour des surfaces jusqu’à 1.800 m². 

 

Caractéristiques 
 

- Moteur 4 temps, monocylindre 
 

- Roue frontale pivotante pour une maniabilité exceptionnelle 
 

- La position fixe de la roue avant se commande au guidon – pour plus de confort  
 

- Auto-traction aux roues arrière débrayable 
 

- Réglage centralisé de la hauteur de coupe, 8 positions, sur l’axe arrière  
 

- Guidon ergonomique repliable à revêtement tendre „Softgrip“ 
 

- Guidon réglable en hauteur, 3 positions 
 

- Carter en acier à peinture époxy 
 

- Bac de ramassage avec indicateur du niveau de remplissage 
 

- Guidon avec câble de lancement 
 

- Fonction mulching par adaptateur 
 

- Éjection latérale 
 

- Grandes roues 
 

- Conseillée pour des surfaces jusqu‘à 1.800 m²  

 

Données techniques 
 
- Moteur      4 temps, refroidi par air 
- Cylindrée      196 cm³ 
- Puissance      2.8 kW 
- Réservoir d‘essence      1000 mL 
- Largeur de coupe      51 cm 
- Réglage hauteur de coupe      8 positions | 30-80 mm 
- Bac de ramassage      70 l 
- Diamètre roue avant      170 mm 
- Diamètre roue arrière      290 mm 

 

Informations logistiques 
 
- Poids du produit 34.1 kg  
- Poids brut à l‘unité 38.9 kg  
- Dimensions à l‘unité 800 x 560 x 432 mm  
- Conditionnement 1 pièce  
- Dimensions du conditionnement 790 x 560 x 435 mm  
- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 145 | 300 | 348 

 
 
 
 

 


