
 
 
 

Compresseur hybride   
PRESSITO 

 
Numéro article : 4020460 

 
Numéro de série : 11017 

 
Code EAN: 4006825627244 

 
Le compresseur hybride Einhell Pressito peut s’utiliser soit avec un câble d’alimentation, soit avec une batterie 18 Volt de la gamme Power X-Change. 

Le compresseur est équipé d’une pompe haute pression pour les pneus de voitures/vélos et les ballons ainsi que d’une pompe basse pression/fonction 

aspiration à basse pression pour matelas et canots pneumatiques (fonction 6 en 1). La livraison comprend un kit de 3 embouts de gonflage. Le 

compresseur compact et léger se range facilement ; Il est adapté à une utilisation en mobilité grâce à son fonctionnement sur batterie.   
 

Caractéristiques 
 
- Fait partie de la gamme Power X-Change 

 
- Fonction hybride : s’utilise avec un câble d’alimentation ou une batterie 

 
- Haute pression pour gonfler les pneus des voitures, des vélos et les ballons 

 
- Basse pression pour gonfler les matelas pneumatiques 

 
- Aspiration à basse pression pour dégonfler les matelas pneumatiques 

 
- Affichage digital de la pression pour une utilisation manuelle facile 

 
- En haute pression, choix de la pression souhaitée jusqu’à 11 bar 

 
- Avec fonction arrêt automatique lorsque la pression préréglée est atteinte 

 
- Rangement intégré du kit 3 embouts de gonflage 

 
- Livré sans batterie ni chargeur (disponibles séparément) 

 

Données techniques 
 
- Puissance du moteur  
- Puissance d’aspiration haute pression  
- Puissance restituée haute pression à 0 bar  
- Puissance restituée haute pression à 4 bar  
- Puissance restituée haute pression à 7 bar  
- Pression max. haute pression  
- Longueur du flexible 

 
90W  
21l/min  
16 l/min   
10 l/min  
8 l/min  

11 bar  
710 mm 

 

Informations logistiques  
 
- Poids du produit 2.1052 

- Poids brut (kg) 2.6286 

- Dimensions à l’unité 300 x 190 x 222 mm 

- Conditionnement 4 pièces 

- Poids brut du conditionnement 10.41 kg 

- Dimensions du conditionnement 390 x 310 x 460 mm 

- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 2120 | 4360 | 4960  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


