
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 TE-JS 100

Scie sauteuse pendulaire

Numéro article : 43.211.60 

Caractéristiques : 
 

 Variateur électronique (1) 
 Softgrip (2) 
 Fixe-câble (3) 
 Aspiration des poussières par adaptateur (4) 
 Semelle en alu inclinable sans outil à droite et 

à gauche jusqu’à 45° (5) 
 Mouvement pendulaire réglable à 4 positions 

0/1/2/3 (6) 
 Capot de protection repliable vers le haut (7) 
 Pare-éclats (10) 
 Fonction soufflerie (désactivable) (11) 
 Guide de coupe (démontable) (12) 
 Changement de lame sans outil 
 Angle d’inclinaison réglable sans outil 
 Semelle plastifiée pour la protection des 

surfaces 
 Eclairage LED 

Données techniques : 
 

 Alimentation 230 V ~ 50 Hz 
 Puissance absorbée 750 W 
 Vitesse 800 – 3.000 tr/min. 
 Hauteur de course 23 mm 
 Profondeur de coupe bois max. 100 mm 

  acier max. 10 mm 
  matière plastique max. 12 mm 

 Coupe en biais +/- 45° 
 Poids du produit 2,3 kg 

 
Informations logistiques : 
 

 Poids net 2,4 kg 
 Poids brut 3,8 kg 
 Emballage 415 x 100 x 310 mm 
 Code EAN 4006825 581515 
 Conditionnement 5 pièces 

Accessoires livrés en série : 
 Butée parallèle (8) 
 Coffret de rangement et de transport (9) 
 1 lame pour bois 
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