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Caratteristiche 
 
 Impugnatura anti vibrazioni 

 Blocco rotazione  
 Blocco percussione 
 Impugnatura supplementare antiscivolo per presa sicura 
 Attacco punte SDS-Plus 
 Asta di profondità in metallo 
 Testa ingranaggi in metallo 

 4 punte SDS-Plus (Ø 8, 10, 12, 22 mm) 

 2 scalpelli SDS-Plus  

 Gancio per fissare il cavo avvolto 

 Pratica valigetta 

  

RT-RH 32
Tassellatore elettrico

RT-RH 32 – Il tassellatore con suffi-
ciente potenza per tutti i lavori di 
foratura e scalpellatura anche nel 
cemento più resistente. 
L’utilizzatore non percepisce tutta la 
potenza di cui dispone grazie al 
dispositivo anti vibrazioni. La frizio-
ne si inserisce immediatamente in 
caso di blocco improvviso della 
lavorazione. La speciale struttura 
per il fissaggio dell’impugnatura 
supplementare offre sempre una 
presa sicura.  
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Guida profondità in 

metallo 

Testa in metallo 
Impugnatura 
anti vibrazioni 

Impugnatura 
antiscivolo

  
 
 
 
 
 
 

Blocco 
percussione

Impugnatura 

supplementare 

Blocco 
rotazione

Dati tecnici 
 
 Tensione: 230 V ~ 50 Hz 

 Potenza: 1.250 W 

 Nr. giri: 800 min-1 

 Nr. percussioni / forza colpo: 4.300 min-1 / 3,5 J 

 Capacità foratura (muro): 32 mm 
 Mandrino: SDS-plus 

Dati logistici 
 
Modello:  RT-RH 32 
Art.-Nr.:  42.584.40 

Nr. di serie:  01017 

EAN Code:   4006825 537581 

Dim. Imballo:  445 x 366 x 143 mm 

 
Unità imballo: 2 pezzi 

20’’:  1.120 pezzi 

40’’:  2.240 pezzi 

40’’ HC:  --- pezzi 

Peso netto: 10,3 kg 

Peso lordo: 10,5 kg 

RT-RH 32
Tassellatore elettrico

Accessori a richiesta: Art.Nr.: 
Set frese a tazza SDS, 2 pz 42.580.10 
Set punte e scalpelli SDS, 12 pz, valig.alluminio 42.580.90 

Struttura a presa 
speciale 

Grande anello di 
chiusura Attacco punte 

SDS-Plus 

Gancio 
per cavo


