- CE-BC4M/CE-BC6 M
Einh=Ill CE-BC 10 M

D  Originalbetriebsanleitung NL Originele handleiding
Batterie-Ladegerét Batterijlader

GB Original operating instructions E Manual de instrucciones original
Battery charger Cargador de bateria

F Instructions d’origine FIN  Alkuperaiskayttoohje
Chargeur de batterie Akkulaturi

| Istruzioni per I'uso originali SLO Originalna navodila za uporabo
Carica batteria Baterijski polnilec

DK/ Original betjeningsvejledning H  Eredeti hasznalati utasitas

N  Batterilader Akkumulator-tolt6 késziilék

S Original-bruksanvisning RO Instructiuni de utilizare originale
Batteriladdare Aparat de incarcat baterii

CZ Originalni navod k obsluze GR DNpwTtotumnieg O8nyieg xpriong
Nabijecka baterii DOPTIOTIKO pIIaTapLag

SK Originalny navod na obsluhu
Batériova nabijacka

9 C€LL)

Art.-Nr.: 10.022.25 (CE-BC 4 M) I.-Nr.: 21021
Art.-Nr.: 10.022.35 (CE-BC 6 M) I.-Nr.: 21021
Art.-Nr.: 10.022.45 (CE-BC 10 M) 1.-Nr.: 21021
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CE-BC6 M
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1 2

ausreichende Beliiftung sorgen.

the charging process.

3

@ Vom Netz trennen, bevor Verbindungen zur Batterie geschlossen oder gedfinet werden.
ACHTUNG: Explosive Gase. Flammen und Funken vermeiden. Wahrend des Ladens fiir

Disconnect from the mains supply before connecting or disconnecting the battery to or
IMPORTANT: Explosive gases. Avoid flames and sparks. Provide good ventilation during
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Gefahr!

Beim Benutzen von Geraten missen einige Si-
cherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um
Verletzungen und Schaden zu verhindern. Lesen
Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshin-
weise deshalb sorgfaltig durch. Bewahren Sie die-
se gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit
zur Verfiigung stehen. Falls Sie das Geréat an an-
dere Personen libergeben sollten, handigen Sie
diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise
bitte mit aus. Wir tibernehmen keine Haftung fir
Unfélle oder Schaden, die durch Nichtbeachten
dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen
entstehen.

Erklarung des Hinweisschildes auf dem Ge-

rat (siehe Bild 4)

1 = Gerat ist schutzisoliert

2 = WARNUNG - Zur Verringerung eines Verlet-
zungsrisikos Bedienungsanleitung lesen!

3 = Sicherungswert auf Elektronikplatine

4 = Vom Netz trennen, bevor Verbindungen zur
Batterie geschlossen oder gedffnet werden.
ACHTUNG: Explosive Gase. Flammen und
Funken vermeiden. Wahrend des Ladens fir
ausreichende Bellftung sorgen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden
Sie im beiliegenden Heftchen!

Gefahr!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versdumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle
Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir
die Zukunft auf.

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und
darliber sowie von Personen mit verringerten phy-
sischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezliglich
des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwie-
sen wurden und die daraus resultierenden Gefah-
ren verstehen. Kinder dirfen nicht mit dem Gerat
spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung durfen
nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchge-
fuhrt werden.
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Entsorgung

Batterien: Nur Uber KFZ-Werkstatten, spezielle
Annahmestellen oder Sondermdll-Sammelstellen.
Erkundigen Sie sich in der 6rtlichen Gemeinde.

2. Geratebeschreibung und
Lieferumfang

2.1 Geratebeschreibung (Bild 1)
Funktionstaster

LCD-Anzeige

Ladekabel schwarz (-)
Ladekabel rot (+)
Aufhéngedse

Netzleitung

oOUh~WN =

2.2 Lieferumfang

o Offnen Sie die Verpackung und nehmen Sie
das Gerat vorsichtig aus der Verpackung.

® Entfernen Sie das Verpackungsmaterial so-
wie Verpackungs-/ und Transportsicherungen
(falls vorhanden).

o Uberpriifen Sie, ob der Lieferumfang vollstan-
dig ist.

e Kontrollieren Sie das Gerat und die Zubehor-
teile auf Transportschaden.

® Bewahren Sie die Verpackung nach Méglich-
keit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerat und Verpackungsmaterial sind kein
Kinderspielzeug! Kinder diirfen nicht mit
Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen
spielen! Es besteht Verschluckungs- und Er-
stickungsgefahr!

® Originalbetriebsanleitung
® Sicherheitshinweise

3. BestimmungsgemaéBe
Verwendung

Das Ladegeréat ist zum Laden von nicht wartungs-
freien oder wartungsfreien 12V Bleisaurebatte-
rien (Nass- / Ca/Ca- / EFB- Batterien) sowie fur
Bleigel- und AGM-Batterien, die bei Kraftfahrzeu-
gen eingesetzt werden, bestimmt.

Das 12V M Ladeprogramm ist zur Erhaltungsla-
dung und Ladung von Batterien mit kleiner Batte-
riekapazitat geeignet. Mit der SUPPLY Funktion
kann das Gerat auch zur Puffer-Stromversorgung
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z.B. wéhrend eines Batteriewechsels oder zum
Betrieb von 12V d.c. Verbrauchern (max. Strom-
aufnahme beachten) verwendet werden. Das
RECOND Programm ist ausschlieBlich zur Wie-
derbelebung tiefentladener Bleiséurebatterien
(nicht fur AGM und GEL Batterien) bestimmt.
Verwenden Sie dieses Programm nur kurzzeitig
und unter Aufsicht.

Das Gerat darf nicht zum Laden von Lithium-Ei-
senphosphat-Akkus (z.B. LiFePO4) oder anderen
Lithium Akkus verwendet werden. Das Gerat ist
nur fir den mobilen Gebrauch und nicht fiir den
Einbau in Wohnwagen, Wohnmobil oder &hnli-
chen Fahrzeugen bestimmt. Das Ladegerét ist vor
Regen und Schnee zu schitzen.

Das Gerat darf nur nach dessen Bestimmung ver-
wendet werden. Jede weitere darliber hinausge-
hende Verwendung ist nicht bestimmungsgeman.
Fur daraus hervorgerufene Schaden oder Verlet-
zungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und
nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geréte bestim-
mungsgeman nicht fur den gewerblichen, hand-
werklichen oder industriellen Einsatz konstruiert
wurden. Wir Gbernehmen keine Gewahrleistung,
wenn das Geréat in Gewerbe-, Handwerks- oder
Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden
Tétigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

CE-BC4 M

Netzspannung: ..........ccceeeeas 220-240V ~ 50Hz
Nenn-Aufnahmeleistung max.: .........ccccceu.e. 70W
Nenn-Ausgangsspannung: ............cc..... 12Vd.c.
Nenn-Ausgangsstrom: ...........cccceevveeeeieeeeenns 4A

Batteriekapazitat ,STD/AGM/Winter*: .10-120 Ah
Batteriekapazitat ,12V M“ (max. 1A): ....... 2-32 Ah

Ladeprogramm “RECOND”: ..... 15,3V d.c./15A
SChUtzKIasSSe: ....ocovveeiciiee e Il
Schutzart: ......ccoveeiiieiece e, IP65
Umgebungstemperatur: ................. -20°C -40°C
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CE-BC6 M

Netzspannung: ..........cceeenee. 220-240V ~ 50Hz
Nenn-Aufnahmeleistung max.: ........c..c...... 100 W
Nenn-Ausgangsspannung: ..........cccceeeee 12Vd.c.
Nenn-Ausgangsstrom: ........cccccceeeecveeeeiiveeennns 6A

Batteriekapazitat ,STD/AGM/Winter*: .20-150 Ah
Batteriekapazitat ,12V M“ (max. 1A): ....... 2-32 Ah

Ladeprogramm “RECOND”: ..... 15,3Vd.c./1,5A
SChUutzKIaSSe: ...cccvveeeeieeeeeeeeee e Il

Schutzart: .....ccooevieiiiieeeee 1P65
Umgebungstemperatur: ................. -20°C-40°C
CE-BC10 M

Netzspannung: ......ccccceeeiineenne 220-240V ~ 50Hz
Nenn-Aufnahmeleistung max.: ........c..c...... 160 W
Nenn-Ausgangsspannung: ..........cccceeeee 12Vd.c.
Nenn-Ausgangsstrom: .......c.cccccceevceeeneennenns 10A

Batteriekapazitat ,STD/AGM/Winter*: .30-200 Ah
Batteriekapazitat ,12V M“ (max. 2 A): ...... 3-60 Ah

Ladeprogramm “RECOND”: ..... 15,3V d.c./2,5A
SchutzKIasSe: ........coveiiiiiiiiiiee e Il

Schutzart: ..o 1P65
Umgebungstemperatur: .. ..-20°C -40°C
5. Bedienung

Uberzeugen Sie sich vor dem AnschlieBen, dass
die Daten auf dem Datenschild mit den Netzdaten
Ubereinstimmen.

Gefahr! Laden Sie keine gefrorenen Batterien.

Beachten Sie bitte die Hinweise in den
Bedienungsanleitungen fiir Auto, Radio,
Navigationssystem usw.

Hinweis zur Automatikladung

(nur Ladeprogramme 12V STD, 12V AGM, 12V
Winter, 12V M)

Das Ladegerét ist ein Microprozessor gesteu-
ertes Automatikladegerat, d.h. es ist besonders
zum Laden von wartungsfreien Batterien sowie
zur Langzeitladung und zur Ladeerhaltung von
Batterien, die nicht standig in Gebrauch sind,
z.B. fUr Oldtimer, Freizeitfahrzeuge, Traktorrasen-
maher und dergleichen, geeignet. Aufgrund des
integrierten Mikroprozessors erfolgt das Laden in
mehreren Stufen. Die letzte Ladestufe, die Erhal-
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tungsladung, hélt die Batteriekapazitat bei 95 —
100 % und damit die Batterie immer vollgeladen.
Der Ladevorgang muss nicht tberwacht werden.
Lassen Sie dennoch bei Ladung Uber einen 1an-
geren Zeitraum die Batterie nicht unbeaufsichtigt,
damit Sie bei einer Stérung das Ladegerat per
Hand vom Stromnetz trennen kénnen.

5.1 Erkldrung der Symbole (Abb. 2)

A Laden einer 12V Batterie (Bleisaure Batterie
und GEL Batterie).

B Laden einer 12V AGM Batterie.

C Laden einer 12V Batterie (Bleiséure Batterie,
AGM Batterie und GEL Batterie) im
Wintermodus bei einer Umgebungstempe-
ratur von — 20°C bis +5°C. Gefahr! Laden Sie
keine gefrorenen Batterien.

D Laden einer 12V Batterie (Bleisaure Batterie,
AGM Batterie und GEL Batterie) im Ladeer-
haltungsmodus.

E Ladespannung in Volt, Batterie defekt (BAt)

/ vollgeladen (FUL) / verpolt angeschlossen
oder Kurzschluss an Klemmen (Err)

F  Wiederherstellung der Ladefahigkeit entla-
dener Bleisiurebatterien mit erhéhter Lade-
spannung

G Klemmen falsch angeklemmt (verpolt) oder
Kurzschluss

H Spannungsversorgung z.B. bei Batteriewech-
sel

K Ladezustand der Batterie in Prozent (1 Teil-
strich = 25%) und Ladevorgang (Teilstrich
leuchtet = Batterie hat den Ladezustand
erreicht, Teilstrich im Batteriesymbol blinkt
= Batterie wird auf nachsten Ladezustand
geladen, alle Teilstriche leuchten = Batterie ist
vollgeladen).

5.2 Ladeprogramme einstellen (Abb. 2)

Hinweise:

®  Durch Dricken der ,Mode“-Taste (Abb. 1/Pos.
1) wird auf die verschiedenen Programme
umgeschaltet. Das dem Programm entspre-
chende Symbol erscheint im Display. Die
Batterien werden mit dem angezeigten Pro-
gramm geladen.

® Um zum RECOND Programm zu gelangen,
driicken Sie die ,Mode“~Taste fiir 5 Sekun-
den.

° Umvom RECOND Programm oder der
SUPPLY Funktion zum 12V STD Programm
zurlck zu gelangen driicken Sie die ,Mode“~
Taste ebenfalls fur 5 Sekunden.

® |stdie Spannung der Batterie kleiner 3,5V
oder gréBer 15V, ist die Batterie nicht zum
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Laden geeignet oder defekt. Die Meldung
,BAt“ erscheint im LCD-Display. Das Symbol
,G“blinkt. Auch andere Batteriefehler kbnnen
dazu fiihren, dass die Batterie nicht geladen
werden kann.

® |st wahrend der SUPPLY Funktion ein Kurz-
schluss zwischen den Ladeklemmen vorhan-
den, erscheint die Meldung ,Lo V“im LCD
Display. Das Symbol ,G“ blinkt.

® Bei entfernen des Ladegerates von der
Steckdose wird das zuletzt eingestellte Lade-
programm gespeichert (auBer RECOND und
SUPPLY) und ist beim nachsten Benutzen
voreingestellt.

®  Nur CE-BC 4M: Werden die Ladezangen mit
der Batterie verbunden, zieht das Ladegerat
einen sehr geringen Strom aus der Batterie
und es erscheint kurz das LCD Display. Dies
ist kein Fehler.

5.2.1 Standardladeprogramme

A) 12V STD: Ladeprogramm fir Bleisaurebatteri-
en (Nass-, Ca/Ca-, EFB-Batterien) und Gel Batte-
rien. Nach Erstinbetriebnahme des Ladegerates
erscheint 12V STD im Display.

B) 12V AGM: Ladeprogramm fiir AGM Batterien
,Mode“-Taste drlicken —> umschalten von 12V
STD auf 12V AGM Ladeprogramm

5.2.2 Spezielle Ladeprogramme

C) Winter: Empfohlenes Ladeprogramm bei
kalter Witterung (-20°C - +5°C Umgebungstem-
peratur) flr normale Bleisaurebatterien (Nass- /
Ca/Ca- Batterien)

,Mode“-Taste drlicken —> umschalten von 12V
AGM auf ,Winter“ Ladeprogramm

D) 12V M: Ladeprogramm fiir Batterien mit
kleiner Kapazitat (s. Technische Daten) und zur
Erhaltungsladung aller unter 3. Bestimmungsge-
mafe Verwendung genannter Batterien.
,Mode“-Taste drlicken —> umschalten von ,Win-
ter* auf ,12 M“ Ladeprogramm

F) RECOND: Ladeprogramm mit erhdhter La-
deschlussspannung und Konstantstromladung,
ausschlieBlich zur Wiederherstellung der Ladefa-
higkeit tiefentladener Bleisaurebatterien.

Der RECOND-Vorgang muss halbsttindlich kon-
trolliert werden und darf die Dauer von 4h nicht
Uberschreiten. Beachten Sie die Hinweise des
Batterieherstellers.
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Wichtig! Um zu diesem Programm zu gelangen,
muss die ,Mode*“Taste (Abb. 1/Pos. 1) 5 Sekun-
den lang gedruckt werden.

Warnung!

¢ Durch Gasung entsteht Knallgas — Explo-
sionsgefahr! Auf gute Beliiftung achten.

* Das RECOND Programm nur bei einer Blei-
saurebatterie und nur so wie nachfolgend
beschrieben verwenden. Achten Sie darauf
keine Batteriesdure zu verschutten. Batterie-
saure ist atzend. Sicherheitshinweise beach-
ten.

* Keinesfalls bei einer Batterie geschlossener
Bauart (VRLA Batterie wie z.B. AGM- oder
GEL Batterie) verwenden. Beachten Sie die
Hinweise des Batterieherstellers.

® Nur bei einer freistehenden, ausgebauten
Batterie und nicht im eingebauten Zustand
mit Verbindung zur Bordelektronik ihres Kfz
verwenden. Erhéhte Ladespannung kann die
Bordelektronik beschadigen. Beachten Sie
die Bedienungsanleitung lhres Kfz bzw. wen-
den Sie sich an lhren Kfz-Hersteller.

RECOND Ladeprogramm verwenden

® SchlieBen Sie das Ladegerat wie unter Ab-
schnitt 5.3 beschrieben an eine Bleisdurebat-
terie an und kontrollieren Sie den Ladevor-
gang halbstundlich.

® Nach spétestens 4h oder sobald die Batterie
hérbar gast (blubbert), entfernen Sie das La-
degeréat wie unter Abschnitt 5.3 beschrieben.

o Uberpriifen Sie, falls mdglich, den Saures-
tand und fillen Sie, falls moéglich, die Batterie-
zellen ggf. nur mit destilliertem Wasser nach.
Der Saurestand liegt idealerweise zwischen
dem aufgedruckten max. und min. Wert und
sollte fir alle Zellen identisch sein. Schrauben
Sie die Batteriestopfen, falls vorhanden, wie-
der fest.

5.2.3 Zusétzliche Funktion

H) SUPPLY: Zur 12V Gleichspannungsversor-
gung z.B. bei Batterietausch oder zum Betrieb
von 12V d.c. Verbrauchern.

,Mode“-Taste drlicken —> umschalten von RE-
COND auf SUPPLY Funktion

Warnung! Der Verpolungsschutz steht nicht zu
Verfligung. Bei Verpolung besteht die Gefahr
von Schaden am Ladegeréat und an der Batterie
/ Bordnetz des Kfz bzw. am angeschlossenen
Verbraucher. Achten Sie unbedingt auf die richti-
ge Polaritat beim AnschlieBen. Beachten Sie die
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max. Stromaufnahme (s. Technische Daten) des
Verbrauchers.

Hinweise:

® Die zur Verfligung gestellte Gleichspannung
(im Display angezeigt) ist lastabhangig und
betragt ohne Belastung ca. 14,5 V.

® Die Funktion ist flir Verbraucher, die an einem
Kfz-Zigarettenanziinder betrieben werden,
nutzbar.

® Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres
12V Verbrauchers.

5.3 Laden der Batterie:

® Loésen oder entnehmen Sie die Batteriestop-
fen (falls vorhanden) von der Batterie.

o Uberpriifen Sie den Saurestand Ihrer Batterie.
Falls notwendig fiillen Sie destilliertes Wasser
ein (falls méglich). Achtung! Batteriesaure ist
atzend. Saurespritzer sofort mit viel Wasser
grindlich abspllen, notfalls einen Arzt auf-
suchen.

e SchlieBen Sie zuerst das rote Ladekabel
an den Pluspol der Batterie an.

® AnschlieBend wird das schwarze Ladekabel
entfernt von Batterie und Benzinleitung an der
Karrosserie angeschlossen.

e Warnung! Im Normalfall ist der negative
Batteriepol mit der Karosserie verbunden und
Sie gehen zum Laden wie zuvor beschrieben
vor. Im Ausnahmefall kann es mdglich sein,
dass der positive Batteriepol mit der Karosse-
rie verbunden ist (positive Erdung). In diesem
Fall schlieBen Sie das schwarze Ladekabel
am Minuspol der Batterie an. AnschlieBend
verbinden Sie das rote Ladekabel, entfernt
von Batterie und Benzinleitung, mit der Ka-
rosserie.

* Nachdem die Batterie an das Ladegerat an-
geschlossen ist, kdnnen Sie das Ladegerat
an eine Steckdose (s. Technische Daten)
anschlieBen. Sie kdnnen jetzt die Ladeein-
stellungen andern (s. Abschnitt 5.2).

¢ Achtung! Durch das Laden kann geféahrli-
ches Knallgas entstehen, daher wéhrend des
Ladens Funkenbildung und offenes Feuer
vermeiden. Explosionsgefahr! Achten Sie auf
gute Beliiftung in den Raumen.

® Erscheintim LCD Display ,FUL“ (und alle
Teilstriche Abb.2/Pos. K), so ist der Ladevor-
gang abgeschlossen. Das Ladegeréat halt
die Batterie durch Impulsladung bei 95 - 100
% verfugbarer Batteriekapazitat. Sollte das
Ladegerat dies bereits nach wenigen Minuten
anzeigen, so ist dies ein Hinweis darauf, dass
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die Batteriekapazitat gering ist. Die Batterie
ist zu ersetzen.

Berechnung der Ladezeit (Bild 3a-3c)

Die Ladezeit wird vom Ladezustand der Batterie
bestimmt. Bei einer leeren Batterie kann die un-
geféhre Ladezeit bis ca. 80% Ladung mit folgen-
der Formel berechnet werden:

Batteriekapazitat in Ah

Ladezeit/h =
Amp. (Ladestrom)

Der Ladestrom sollte 1/10 bis 1/6 der Batterieka-
pazitat betragen.

5.4 Fehleranzeige (Abb. 2 / Pos. G)

Die Fehleranzeige blinkt (leuchtet) in folgenden

Féllen:

® Wenn die Spannung der Batterie kleiner 3,5V
oder groBer 15 V ist. Die Batterie ist nicht zum
Laden geeignet oder defekt. Auch andere
Batteriefehler kdnnen dazu fihren, dass die
Batterie nicht geladen werden kann.

©  Wenn die Anschlussklemmen an den Bat-
terieanschlissen mit falscher Polaritat an-
geschlossen wurden. Der Verpolungsschutz
stellt sicher, dass Batterie und Ladegeréat
nicht beschadigt werden. Entfernen Sie das
Ladegerat von der Batterie und beginnen Sie
den Ladevorgang noch einmal. Vorsicht! Im
SUPPLY Programm steht der Verpolungs-
schutz nicht zu Verflgung.

®  Wenn ein Kurzschluss der beiden
Anschlussklemmen vorhanden ist
(Metallteile der Klemmen beriihren sich). Der
Kurzschlussschutz stellt sicher, dass das
Ladegerat nicht beschadigt wird.

5.5 Laden der Batterie beenden

e Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steck-
dose.

e Losen Sie zuerst das schwarze Ladekabel
von der Karrosserie.

® AnschlieBend I6sen Sie das rote Ladekabel
vom Pluspol der Batterie.

* Achtung! Bei positiver Erdung I6sen Sie
zuerst das rote Ladekabel von der Karosse-
rie dann das schwarze Ladekabel von der
Batterie.

* Batteriestopfen wieder aufschrauben oder
aufdriicken (falls vorhanden).
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Hinweis! Wird der Netzstecker gezogen, die
Ladekabel bleiben aber weiterhin an der Batterie,
so entnimmt das Ladegeréat der Batterie einen
geringen Strom. Wir empfehlen daher, das Lade-
gerat bei Nichtgebrauch immer komplett von der
Batterie zu entfernen.

6. Uberlastschutz

Das Ladegerét ist in den Ladeprogrammen 12V
STD, 12V AGM, 12V Winter und 12V M elekt-
ronisch gegen Uberlastung, Kurzschluss und
Verpolung geschutzt. Zusétzlich sind ein oder
mehrere Feinsicherungen eingebaut. Bei einem
Defekt der Sicherung muss diese ausgewechselt
werden und durch eine Sicherung mit gleichem
Amperewert ersetzt werden. Wenden Sie sich bei
Bedarf bitte an lhre Kundendienststelle.

7. Wartung und Pflege der Batterie

® Achten Sie darauf, daB Ihre Batterie immer
fest eingebaut ist.

® Eine einwandfreie Verbindung an das Lei-
tungsnetz der elektrischen Anlage muss
gewahrleistet sein.

o Batterie sauber und trocken halten. An-
schlussklemmen mit einem saurefreien und
saurebestandigen Fett
(Vaseline) leicht einfetten.

® Bei nicht wartungsfreien Batterien ca. alle 4
Wochen Hohe des Saurestandes prifen und
bei Bedarf nur destilliertes Wasser nachfllen.
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8. Reinigung, Wartung und
Ersatzteilbestellung

Gefahr!
Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den
Netzstecker.

8.1 Reinigung

® Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze
und Gehéause so staub- und schmutzfrei wie
maoglich. Reiben Sie das Gerat mit einem sau-
beren Tuch ab oder blasen Sie es mit Druck-
luft bei niedrigem Druck aus.

*  Wir empfehlen, dass Sie das Gerat direkt
nach jeder Benutzung reinigen.

* Reinigen Sie das Geréat regelmaBig mit einem
feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Ver-
wenden Sie keine Reinigungs- oder Lésungs-
mittel; diese konnten die Kunststoffteile des
Gerates angreifen. Achten Sie darauf, dass
kein Wasser in das Gerateinnere gelangen
kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elek-
trogerat erhéht das Risiko eines elektrischen
Schlages.

® Das Ladegerat soll zur Aufbewahrung in ei-
nem trockenem Raum abgestellt werden. Die
Ladeklemmen sind von Korrosion zu reinigen.

8.2 Wartung
Im Gerateinneren befinden sich keine weiteren zu
wartenden Teile.

8.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende An-

gaben gemacht werden;

® Typdes Gerates

® Artikelnummer des Gerates

® |dent-Nummer des Gerates

e Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatz-
teils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter

www.Einhell-Service.com

9. Entsorgung und
Wiederverwertung

Das Gerat befindet sich in einer Verpackung um
Transportschaden zu verhindern. Diese Verpa-
ckung ist Rohstoff und ist somit wieder verwend-
bar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurlickge-
fihrt werden. Das Gerat und dessen Zubehor
bestehen aus verschiedenen Materialien, wie
z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Gerate ge-
héren nicht in den Hausmiill. Zur fachgerechten
Entsorgung sollte das Gerat an einer geeigneten
Sammelstellen abgegeben werden. Wenn lhnen
keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei
der Gemeindeverwaltung nachfragen.

-10-
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10. Hinweise zur Fehlerbeseitigung

Wird das Gerat richtig betrieben, dirften keine Stérungen auftreten. Bei Stérungen prifen Sie die fol-
genden Méglichkeiten, bevor Sie den Kundendienst verstandigen.

Stérung Mégliche Ursache Behebung
Gerat ladt nicht - Ladezangen falsch angeschlossen | - rote Ladezange an Pluspol,
schwarze Ladezange an Karosserie
anschlieBen
- Kontakt der Ladezangen zueinan- | - Kontakt beseitigen
der
- Batterie ist schadhaft - Batterie von Fachmann prifen las-

sen und ggf. austauschen

Nur fur EU-Lander
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmdill!

Geman europaischer Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und Umsetzung
in nationales Recht mlssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Recycling-Alternative zur Ricksendeaufforderung:

Der Eigentumer des Elektrogerates ist alternativ anstelle Rucksendung zur Mitwirkung bei der
sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgeréat kann hierfur
auch einer Rucknahmestelle tiberlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchfiihrt. Nicht betroffen sind den Altgeraten beigefligte
Zubehérteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfaltigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte,
auch auszugsweise, ist nur mit ausdriicklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulassig.

Technische Anderungen vorbehalten

11 -
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Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitatskontrolle. Sollte dieses Gerat dennoch einmal nicht

einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter

der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefo-
nisch Uber die angegebene Servicerufnummer zur Verflgung. Fir die Geltendmachung von Garantiean-
spriichen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschlieBlich an Verbraucher, d. h. natrliche Personen,
die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbstédndigen Tatigkeit
nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusatzliche Garantieleistungen, die der u. g.
Hersteller zusatzlich zur gesetzlichen Gewahrleistung Kaufern seiner Neugerate verspricht. Ihre
gesetzlichen Gewahrleistungsanspriiche werden von dieser Garantie nicht beriihrt. Unsere Garan-
tieleistung ist fir Sie kostenlos.

2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschlieBlich auf Mangel an einem von Ihnen erworbenen neu-
en Gerat des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach
unserer Wahl auf die Behebung solcher Mangel am Geréat oder den Austausch des Gerates be-
schrankt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geréate bestimmungsgeman nicht fir den gewerblichen,
handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht
zustande, wenn das Gerat innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebe-
trieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.

3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:

- Schaden am Gerét, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fach-
gerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine
falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestim-
mungen oder durch Aussetzen des Gerats an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde
Pflege und Wartung entstanden sind.

- Schaden am Gerét, die durch missbrauchliche oder unsachgeméaBe Anwendungen (wie z.B. Uber-
lastung des Gerates oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehor),
Eindringen von Fremdkérpern in das Gerat (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschaden),
Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schaden durch Herunterfallen) entstanden
sind.

- Schaden am Gerét oder an Teilen des Gerats, die auf einen gebrauchsgemafen, iblichen oder
sonstigen natirlichen Verschlei3 zurtickzufiihren sind.

4. Die Garantiezeit betragt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Geréates. Garantieanspri-
che sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt
haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieanspriichen nach Ablauf der Ga-
rantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Geréates fihrt weder zu einer
Verlangerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung fir das Gerat
oder fur etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-
Services.

5. Fur die Geltendmachung lhres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerat an unter:
www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise lhres Kaufs des
Neugeréts bereit. Gerate, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet
werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmaglichkeit ausgeschlos-
sen. Ist der Defekt des Gerates von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein
repariertes oder neues Gerat zurlick.

Selbstverstandlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerat, die vom

Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerat bitte an unsere Service-

adresse.

Fur Verschlei3-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschrankungen dieser Garantie ge-

maf den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Einhell Service - EschenstraBBe 6 - 94405 Landau/lsar (Deutschland)
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Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

LIEBE MOGLICHMACHER,

wir haben das Ziel, alles daftr zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte mdglich machen kénnen. Aus diesem
Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit tber 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und
personlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen
zu lhrem Produkt zu unterstltzen. Dazu gehort ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfug-
barkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfahige Reparatur-Organisation und ein flichendeckendes
Service-Partnernetz.

Uber unser Onlineportal www.Einhell-Service.com sind viele unserer verfligbaren Services jetzt noch
schneller und einfacher fiir Sie erreichbar - rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.

&y

. PRODUKT-
ERSATZTEILE ZUBEHOR INFORMATIONEN
R
PREIS- .
INFORMATIONEN VERFUGBARKEITEN TRACK & TRACE
GARANTIEVER- REPARATUR- SERVICE-STELLEN
LANGERUNGEN SERVICE VOR ORT
Einhell-Service.com
>>>
Einhell Service Telefon: 09951 - 959 2000
EschenstraRBe 6 Telefax: 09951 - 959 1700
94405 Landau an der Isar E-Mail: Service-DE@Einhell.com Wir freuen uns auf lhren Besuch unter
-13-
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Danger!

When using the equipment, a few safety pre-
cautions must be observed to avoid injuries and
damage. Please read the complete operating
instructions and safety regulations with due care.
Keep this manual in a safe place, so that the in-
formation is available at all times. If you give the
equipment to any other person, hand over these
operating instructions and safety regulations as
well. We cannot accept any liability for damage
or accidents which arise due to a failure to follow
these instructions and the safety instructions.

Explanation of the warning signs on the

equipment (see Fig. 4)

1 =The equipment is totally insulated

2 = CAUTION - Read the operating instructions to

reduce the risk of injury

3 = Fuse value on pcb

4 = Disconnect from the mains supply before
connecting or disconnecting the battery to or
from the charger.
IMPORTANT: Explosive gases. Avoid flames
and sparks. Provide good ventilation during
the charging process.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be
found in the enclosed booklet.

Danger!

Read all safety regulations and instructions.
Any errors made in following the safety regula-
tions and instructions may result in an electric
shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions
in a safe place for future use.

This equipment can be used by children of 8 ye-
ars and older and by people with limited physical,
sensory or mental capacities or those with no ex-
perience and knowledge if they are supervised or
have received instruction in how to use the equip-
ment safely and understand the dangers which
result from such use. Children are not allowed

to play with the equipment. Unless supervised,
children are not allowed to clean the equipment
and carry out user-level maintenance work.

Waste disposal

Batteries: Only dispose of these items through
motor vehicle workshops, special collection
points or special waste collection points. Ask your

local council.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1)
Function key

LCD display

Charging cable, black (-)
Charging cable, red (+)
Suspension eye

Mains power cable

oOUh~WN =

2.2 Iltems supplied

® Open the packaging and take out the equip-
ment with care.

® Remove the packaging material and any
packaging and/or transportation braces (if
available).

® Check to see if all items are supplied.
Inspect the equipment and accessories for
transport damage.

* If possible, please keep the packaging until
the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are
not toys. Do not let children play with plastic
bags, foils or small parts. There is a danger of
swallowing or suffocating!

® Original operating instructions
e Safety instructions

3. Proper use

The charger is designed for charging non-
maintenance-free or maintenance-free 12V lead
acid batteries (wet / Ca/Ca/ EFB batteries) and
for lead gel and AGM batteries which are used in
motor vehicles.

The 12V M charging program is suitable for
trickle charging and charging of batteries with
small battery capacities. The SUPPLY function
enables the device to be used as a buffer power
supply as well, e.g. while changing a battery or
for the operation of 12V d.c. consumers (observe
the max. power consumption). The RECOND
program is intended to be used only for bringing
lead acid batteries (not for AGM and GEL
batteries) which have undergone exhaustive
discharge back to life. Only use this program for a

-14 -
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short time and under supervision.

The equipment must not be used for charging li-
thium iron phosphate rechargeable batteries (e.g.
LiFePO4) or other lithium rechargeable batteries.
The equipment is designed for mobile use only
and not for installation in caravans, mobile homes
or similar vehicles. Do not expose the charger to
rain or snow.

The equipment is to be used only for its prescri-
bed purpose. Any other use is deemed to be a
case of misuse. The user / operator and not the
manufacturer will be liable for any damage or inju-
ries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been de-
signed for use in commercial, trade or industrial
applications. Our warranty will be voided if the
machine is used in commercial, trade or industrial
businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

CE-BC4 M

Mains voltage: ........ ....220-240V ~ 50Hz

Max. power rating: .......cccocceeeriieeenieeeeen 70W
Rated output voltage: .........c.cccevevreienen. 12v DC
Rated output current: .........cccocoeeeiiieeiniieenes 4 A
Battery capacity “STD/AGM/Winter”: ...10-120 Ah
Battery capacity “12V M” (max. 1A): ........ 2-32 Ah
“SUPPLY” function output max.: ........cccceeeueeene 3A

“RECOND” charging program: .15.3V DC/1.5A
Protection class: ..o Il

Protection type: ... IP65
Ambient temperature: ...........ccc....... -20°C -40°C
CE-BC6 M

Mains voltage: ........cccccveennenn. 220-240V ~ 50Hz
Max. power rating: ........cccoeeereeenieniieennens 100 W
Rated output voltage: ...........ccccceevrennne 12V DC
Rated output current: .........ccocoeiiiiiiieiiiieens 6A
Battery capacity “STD/AGM/Winter”: ...20-150 Ah
Battery capacity “12V M” (max. 1A): ........ 2-32 Ah

“RECOND” charging program: .15.3V DC/1.5A
Protection class: ..o Il
Protection type: .........
Ambient temperature:

..................... -20°C-40°C

Anl_CE_BC_4_10_M_SPK9.indb 15

CE-BC10 M

Mains voltage: ...........cceeenen. 220-240V ~ 50Hz
Max. power rating: ........coocvveerieeeiniieeenns 160 W
Rated output voltage: .........c.cccevcvernieenne. 12V DC
Rated output current: .........cccceeveiiiiiiiieeeenn. 10A

Battery capacity “STD/AGM/Winter”: ...30-200 Ah
Battery capacity “12V M” (max. 2 A): ....... 3-60 Ah

“RECOND?” charging program: .15.3V DC/2.5A
Protection class: ...........ccoceeiiiiiiiiiice Il

Protection type: .......ccooeiiiiiiiiiiiii, 1P65
Ambient temperature: ..................... -20°C-40°C
5. Operation

Before you connect the equipment to the power
supply make sure that the data on the specifica-
tions label are identical to the supply voltage.
Danger! Do not charge any frozen batteries.

Please also refer to the instructions in the
owner’s manuals for the car, radio, navigation
system, etc.

Notes on automatic charging

(charging programs 12V STD, 12V AGM, 12V
Winter, 12V M only)

The charger is a microprocessor controlled au-
tomatic charger, i.e. it is suitable in particular for
charging maintenance-free batteries and for the
long-term charging and maintenance-charging of
batteries which are not in constant use, e.g. for
classic cars, recreational vehicles, lawn tractors
and the like. The integrated microprocessor ena-
bles charging in several steps. The final charging
step, maintenance charging, maintains the batte-
ry capacity at 95-100% and therefore keeps the
battery fully charged at all times. The charging
operation does not need to be monitored. How-
ever, do not leave the battery unattended if you
charge it over an extended period of time, so that
you can disconnect it from the mains power sup-
ply in the event of a fault in the charger.

5.1 Explanation of the symbols (Fig. 2)

A Charging a 12V battery (lead acid battery and
GEL battery).

B Charging a 12V AGM battery.

C Charging a 12V battery (lead acid battery,

AGM battery and GEL battery) in winter mode
with an ambient temperature of — 20°C to
+5°C. Danger! Do not charge any frozen bat-
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teries.

Charging a 12V battery (lead acid battery,
AGM battery and GEL battery) in charge
maintenance mode.

Charging voltage in volts, faulty battery (BAt)
/fully charged (FUL) / connected with reverse
polarity or short-circuit at the clamps (Err)
Restoration of the charging capability of
discharged lead acid batteries with higher
charging voltage

Clamps are wrongly connected (reverse pola-
rity) or there is a short-circuit

Power supply, e.g. when changing a battery
Charge status of the battery in percent (1 in-
crement = 25%) and charging process (incre-
ment lit = the battery has reached the charge
level shown; increment in the battery symbol
flashes = the battery is being charged to the
next charge level; all increments are lit = the
battery is fully charged).

5.2 Setting the charging programs (Fig. 2)

Note:

® Press the “Mode” button (Fig. 1/ltem 1) to
switch to the various programs. The symbol
for the applicable program will appear in the
display. The batteries will be charged using
the program which is displayed.

® To go to the RECOND program, press the
“Mode” button for 5 seconds.

* To get back to the 12V STD program from the
RECOND program or the SUPPLY function,
also press the “Mode” button for 5 seconds.

® If the voltage of the battery is less than 3.5V
or more than 15V, the battery is either not sui-
table for charging or it is faulty. The message
“BAt” will appear in the LCD display. The “G”
symbol will flash. It is also possible that other
battery errors or faults can mean that the bat-
tery cannot be charged.

® If there is a short-circuit between the charging
terminals while the SUPPLY function is on,
the message “Lo V” will appear in the LCD
display. The “G” symbol will flash.

®  When the charger is disconnected from the
socket outlet, the last charging program to
have been set will be saved (apart from RE-
COND and SUPPLY) and will be the default
program the next time the charger is used.

e CE-BC 4M only: When the charger clamps
are connected to the battery, the charger
draws a very small amount of electricity from
the battery and the LCD display comes on
briefly. This is not a fault.

5.2.1 Standard charging programs

A) 12V STD: Charging program for lead acid
batteries (wet, Ca/Ca, EFB batteries) and gel bat-
teries. When the charger is used for the first time,
12V STD will appear in the display.

B) 12V AGM: Charging program for AGM batte-
ries Press the “Mode” button —> switch from the
12V STD to the 12V AGM charging program

5.2.2 Special charging programs

C) Winter: The recommended charging program
for cold weather conditions (ambient temperature
of -20°C to +5°C) for normal lead acid batteries
(wet / Ca/Ca batteries) Press the “Mode” button
—> switch from the 12V AGM to the “Winter” char-
ging program

D) 12V M: Charging program for batteries with a
low capacity (see “Technical data”) and for trickle
charging of all batteries listed in 3. “Proper use”.
Press the “Mode” button —> switch from the “Win-
ter” to the “12 M” charging program

F) RECOND: Charging program with higher end-
of-charge voltage and constant current charging,
used only for restoring the charging capability

of lead acid batteries which have undergone ex-
haustive discharge.

The RECOND process must be checked every
half an hour and must never exceed a time of 4
hours. Refer to the instructions supplied by the
battery manufacturer.

Important! To go to this program, the “Mode” but-
ton (Fig. 1/ltem 1) must be pressed for 5 seconds.

Warning!

® Gassing generates explosive gas - risk of
explosion! Ensure that there is good ven-
tilation.

®  Only use the RECOND program for lead acid
batteries and only as described below. Take
care to avoid spilling any battery acid. Battery
acid is aggressive. Read and observe the sa-
fety information.

® Never use for a battery which is of sealed de-
sign (VRLA battery such as, e.g. AGM or GEL
battery). Refer to the instructions supplied by
the battery manufacturer.

®  Only use for batteries which are free-standing
and have been taken out of the car, not while
installed in your car with a connection to the
car’s electrical system. The higher charging
voltage could damage the electrical system.

-16-
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Refer to and observe the operating manual
for your car and/or contact the manufacturer
of your car.

Using the RECOND charging program

e Connect the charger to a lead acid battery as
described in section 5.3 and check the char-
ging process every half hour.

®  After 4 hours at the latest or as soon as the
battery starts audibly gassing (bubbling), re-
move the charger as described in section 5.3.

® If possible, check the acid level and, if pos-
sible, top up the battery cells, if necessary
just with distilled water. The acid level should
ideally be between the marked max. and min.
level and should be identical for all the cells.
Screw the battery stoppers, if there are any,
tightly in place.

5.2.3 Additional function

H) SUPPLY: For supplying 12V d.c. voltage, e.g.
when changing a battery or for operating 12V d.c.
consumers.

Press the “Mode” button —> switch from the RE-
COND to the SUPPLY function

Warning! Protection against swapped poles will
not be available. If the poles are swapped there

is a risk of damaging the charger and the battery/
on-board vehicle power supply or a connected
consumer. It is imperative that you make sure the
polarity is correct when you connect up. Observe
the maximum power consumption (see “Technical
data”) of the consumer.

Note:

® The direct voltage which is provided (shown
in the display) is load-dependent and without
load it is approx. 14.5 V.

® This function can be used for consumers
which are operated from a vehicle’s cigarette
lighter.

® Refer to and observe the operating manual
for your 12 V consumer.

5.3 Charging the battery:

* Release or remove the battery stoppers (if
fitted) from the battery.

® Check the acid level in the battery. If neces-
sary, top up the battery with distilled water (if
possible). Important! Battery acid is aggres-
sive. Rinse off any acid splashes thoroughly
with lots of water and seek medical advice if
necessary.

® First connect the red charging cable to the

Anl_CE_BC_4_10_M_SPK9.indb 17

positive pole of the battery.

® Then connect the black charging cable to the
bodywork of the vehicle away from the battery
and the petrol pipe.

©  Warning! Under normal circumstances the
negative battery pole is connected to the bo-
dywork and you proceed as described above.
In exceptional cases it is possible that the po-
sitive battery pole is connected to the body-
work (positive earthing). In this case, connect
the black charger cable to the negative pole
on the battery. Then connect the red charger
cable to the bodywork at a point away from
the battery and the petrol pipe.

e After the battery has been connected to the
charger, you can connect the charger to a
socket (see Technical Data). You can now
change the charging settings (see section
5.2).

¢ Important! Charging may create dangerous
explosive gas and therefore you should avoid
spark formation and naked flames whilst the
battery is charging. There is a risk of explosi-
on! It is essential that you ventilate the rooms
well.

®  When “FUL” appears in the LCD display (and
all increments Fig. 2/Item K), charging has
been completed. The charger holds the bat-
tery at 95% — 100% available battery capacity
using pulsed charging. If the charger shows
this after just a few minutes, this indicates that
the battery capacity is low. The battery needs
replacing.

Calculating the charging time (Fig. 3a-3c)
The charging time depends on the charge status
of the battery. If the battery is fully discharged,
the approximate charging time up to approx. 80%
charged can be calculated using the following
formula:

Battery capacity in Ah

Charging time/h =
Amp. (charging current)

The charging current should be 1/10 to 1/6 of the
battery capacity.

5.4 Fault indicator (Fig. 2/ltem G)

The fault indicator will flash (light up) in the fol-

lowing cases:

® If the voltage of the battery is less than
3.5V or more than 15 V. The battery is either
unsuitable for charging or is defective. It is
also possible that other battery errors or faults
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can mean that the battery cannot be charged.

¢ [f the terminal clamps are connected to the
battery terminals with the wrong polarity. The
protection against swapped poles ensures
that the battery and charger do not get da-
maged. Remove the charger from the battery
and start the charging process from the
beginning again. Caution! Protection against
swapped poles is not available when the
SUPPLY program is used.

® If there is a short-circuit between the two ter-
minal clamps (the metal parts of the clamps
come into contact with each other). The pro-
tection against short-circuits ensures that the
battery and charger do not get damaged.

5 5 Finishing charging the battery
Pull the plug out of the socket.

®  First disconnect the black charging cable
from the bodywork.

® Then release the red charging cable from the
positive pole on the battery.

* Important! In case of positive earthing, first
disconnect the red charging cable from the
bodywork and then the black charging cable
from the battery.

e Screw or push the battery stoppers back into
position (if there are any).

Important! If the mains plug is pulled out but the
charger cables are still connected to the battery,
the charger will draw off a small amount of elec-
tricity from the battery. We therefore recommend
that you always completely remove the charger
from the battery when not in use.

6. Overload cut-out

The charger has electronic protection against
overloading, short-circuits and swapped poles
when the 12V STD, 12V AGM, 12V Winter and
12V M programs are used. One or more fine
fuses are also fitted. If the fuse suffers a defect
it must be replaced by a new fuse with the same
amp value. If necessary, please contact our cus-
tomer service center.
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7. Maintenance and care of the
battery

® Ensure that your battery is always fitted se-
curely.

® A perfect connection to the cable network of
the electrical system must be ensured at all
times.

® Keep the battery clean and dry. Apply a thin
coating of grease to the connection terminals
using an acid-free, acid-resistant grease
(Vaseline).

® Check the level of the acid in batteries that
are not maintenance-free versions approxi-
mately every 4 weeks and top up with distilled
water if necessary.

8. Cleaning, maintenance and
ordering of spare parts

Danger!
Always pull out the mains power plug before star-
ting any cleaning work.

8 1 Cleaning
Keep all safety devices, air vents and the
motor housing free of dirt and dust as far as
possible. Wipe the equipment with a clean
cloth or blow it with compressed air at low
pressure.

®  We recommend that you clean the device
immediately each time you have finished
using it.

e Clean the equipment regularly with a moist
cloth and some soft soap. Do not use
cleaning agents or solvents; these could at-
tack the plastic parts of the equipment. Ensu-
re that no water can seep into the device. The
ingress of water into an electric tool increases
the risk of an electric shock.

® The charger should be placed in a dry room
for storage. Any corrosion must be cleaned
off the charging terminals.

8.2 Maintenance
There are no parts inside the equipment which
require additional maintenance.
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8.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering
replacement parts:

® Type of machine

®  Article number of the machine

e |dentification number of the machine

® Replacement part number of the part required
For our latest prices and information please go to
www.Einhell-Service.com

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to pre-
vent it from being damaged in transit. The raw
materials in this packaging can be reused or
recycled. The equipment and its accessories are
made of various types of material, such as metal
and plastic. Never place defective equipment in
your household refuse. The equipment should
be taken to a suitable collection center for proper
disposal. If you do not know the whereabouts of
such a collection point, you should ask in your
local council offices.
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10. Troubleshooting

If the equipment is operated properly you should experience no problems with malfunctions or faults.
In the event of any malfunctions or faults, please check the following before you contact your customer

services.
Fault Possible cause Remedy
Equipment does not | - Charger clamps connected incor- - Connect the red clamp to the posi-
charge up rectly tive pole and the back clamp to the
bodywork
- Contact between the charger - Prevent contact
clamps
- Battery defective - Have the battery checked by an
expert and replace it if necessary

For EU countries only
Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and
its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and
disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment
must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment.
The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in
accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any ac-
cessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers ac-
companying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes
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Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the

unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address

shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown.

Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product
neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty
terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to
buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee
claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.

2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which
you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of
said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.

Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applica-
tions. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commerecial, trade or
industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.

3. The following are not covered by our guarantee:

- Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect
installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect
mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by ex-
posing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.

- Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the
use or unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand,
stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for ex-
ample by dropping it).

- Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal
use of the device.

4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Gu-
arantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the
defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period.
The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or
parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension
of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts
fitted. This also applies if an on-site service is used.

5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new
device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be
covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is co-
vered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to
you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by
the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service,
please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as
set out in the service information in these operating instructions.
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Danger !

Lors de l'utilisation d’appareils, il faut respecter
certaines mesures de sécurité afin d’éviter des
blessures et dommages. Veuillez donc lire atten-
tivement ce mode d’emploi/ces consignes de
sécurité. Veillez a le conserver en bon état pour
pouvoir accéder aux informations a tout moment.
Si 'appareil doit étre remis a d’autres personnes,
veillez a leur remettre aussi ce mode d’emploi/
ces consignes de sécurité. Nous déclinons toute
responsabilité pour les accidents et dommages
dus au non-respect de ce mode d’emploi et des
consignes de sécurité.

Explication de la plaque signalétique sur

I‘appareil (voir figure 4)

1 = L'appareil est doté d‘une protection isolante

2 = AVERTISSEMENT - Lisez le mode d‘emploi
afin de diminuer le risque de blessure !

3 = Valeur de fusible sur la carte électronique

4 = Débranchez du réseau avant de fermer ou
d’ouvrir des raccords sur la batterie.
ATTENTION : Gaz explosifs. Evitez les flam-
mes et les étincelles. Pendant la charge, veil-
lez a une aération suffisante.

1. Consignes de sécurité

Vous trouverez les consignes de sécurité corres-
pondantes dans le cahier en annexe.

Danger !

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité
et instructions. Tout non-respect des consignes
de sécurité et instructions peut provoquer une
décharge électrique, un incendie et/ou des bles-
sures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité
et instructions pour une consultation ultéri-
eure.

Cet appareil peut étre utilisé par les enfants a par-
tir de 8 ans et les personnes avec des capacités
physiques, sensorielles ou intellectuelles dimi-
nuées ou possédant un manque d’expérience
ou de connaissances a condition qu’elles soient
surveillées ou aient recus les instructions rela-
tives a l'utilisation sre de I'appareil et qu’elles
comprennent les risques résultant de cette uti-
lisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec
I'appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer le
nettoyage et la maintenance de I'utilisateur sans
surveillance.

Elimination

Batteries : Exclusivement par I'intermédiaire
d’ateliers de véhicules automobiles, de points de
collecte spéciaux ou de points de collecte des
déchets nocifs. Veuillez vous renseigner auprés
de la commune locale.

2. Description de I’'appareil et
volume de livraison

2.1 Description de I'appareil (figure 1)
Touche de fonctionnement

Affichage LCD

Cable de charge noir (-)

Cable de charge rouge (+)

CEillets de suspension

Céable réseau

oOUh~WN =

2.2 Volume de livraison

® Ouvrez 'emballage et prenez I'appareil en le
sortant avec précaution de 'emballage.

® Retirez le matériel d’emballage tout comme
les sécurités d’emballage et de transport (s’il
yena).
Vérifiez si la livraison est bien compléte.
Contrélez si 'appareil et ses accessoires ne
sont pas endommagés par le transport.

® Conservez 'emballage autant que possible
jusgu’a la fin de la période de garantie.

Danger !

Lappareil et le matériel d’emballage ne sont
pas des jouets ! Il est interdit de laisser des
enfants jouer avec des sacs et des films en
plastique et avec des piéces de petite taille.
lis risquent de les avaler et de s’étouffer !

® Mode d’emploi d’origine
® Consignes de sécurité
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3. Utilisation conforme a
I'affectation

Le chargeur est congu pour charger des batteries
plomb-acide de 12V avec ou sans besoin
d’entretien (batteries humides / Ca/Ca / EFB)
ainsi que des batteries au gel de plomb et AGM
utilisées dans les véhicules automobiles.

Le programme de charge 12V M convient

a la charge de conservation et a la charge

de batteries de faible capacité. La fonction
SUPPLY permet également d‘utiliser I'appareil
pour l‘alimentation électrique tampon par ex.
pendant un changement de batterie ou pour
le fonctionnement de consommateurs de 12V
d.c. (respectez le courant absorbé max.). Le
programme RECOND est exclusivement destiné
a la revitalisation de batteries plomb-acide

en décharge profonde (pas pour les batteries
AGM et GEL). N‘utilisez ce programme que
temporairement et sous surveillance.

L‘appareil ne doit pas étre utilisé pour charger
des accumulateurs lithium-fer-phosphate (par
ex. LiFePO4) ou autres accumulateurs au lithium.
L‘appareil est uniquement destiné a une utili-
sation mobile et ne convient pas a un montage
dans une caravane, un camping-car ou véhicules
similaires. Protégez le chargeur de la pluie et de
la neige.

La machine doit exclusivement étre employée
conformément a son affectation. Chaque uti-
lisation allant au-dela de cette affectation est
considérée comme non conforme. Pour les
dommages en résultant ou les blessures de tout
genre, le producteur décline toute responsabilité
et I'opérateur/I'exploitant est responsable.

Veillez au fait que nos appareils, conformément
a leur affectation, n'ont pas été construits, pour
étre utilisés dans un environnement profession-
nel, industriel ou artisanal. Nous déclinons toute
responsabilité si I'appareil est utilisé profession-
nellement, artisanalement ou dans des sociétés
industrielles, tout comme pour toute activité
équivalente.
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4. Donn