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&

Gefahr! Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen

®

Vorsicht! Tragen Sie einen Gehérschutz. Die Einwirkung von Larm kann Gehorverlust bewirken.

Y
B

Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien
kann gesundheitsschadlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!

Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille. Wé&hrend der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerat
heraustretende Splitter, Spane und Staube kénnen Sichtverlust bewirken.

Bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten Netzstecker ziehen!

Ségeband-Schnittrichtung
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A Gefahr!

Beim Benutzen von Geraten missen einige Si-
cherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um
Verletzungen und Schaden zu verhindern. Lesen
Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshin-
weise deshalb sorgféaltig durch. Bewahren Sie die-
se gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit
zur Verfugung stehen. Falls Sie das Gerat an an-
dere Personen Uibergeben sollten, handigen Sie
diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise
bitte mit aus. Wir ubernehmen keine Haftung fur
Unfélle oder Schaden, die durch Nichtbeachten
dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen
entstehen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden
Sie im beiliegenden Heftchen!

A Gefahr!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle
Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir
die Zukunft auf.

2. Gerétebeschreibung und
Lieferumfang

2.1 Geratebeschreibung
Ein- Ausschalter
Netzleitung
Gummilaufflache
Stegblech
Standfui3
Absauganschluss
Séagebandrolle unten
Séagebandrolle oben
Spannschraube
. Sagebandschutz
. Sagebandfiihrung oben
. Seitendeckel
. Deckelverschluss
. Sicherungsschraube fiir Sdgebandrolle oben
. Sagetisch
. Gradskala fiir Schwenkbereich
. Kunststofftischeinlage
. Feststellgriffe fur Sagetisch
. Einstellgriff fir Sdgebandfuhrung

©RINOO AN~
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Feststellgriff fir Sdgebandflihrung
Spannbugel fir Parallelanschlag
Einstellschraube flir Sdgebandrolle oben
Motor

Parallelanschlag
Maschinengestell

Sageband

Kippschutz

Flhrungsstift, oben
Flhrungsstift, unten

Stitzlager

Stitzlager

Aufnahmehalter
Innensechskantschraube
Sagebandschutz
Innensechskantschraube
Aufnahmehalter
Innensechskantschraube
Innensechskantschraube
Innensechskantschlissel 3 mm
Innensechskantschlissel 4 mm
Schraube

Mutter

Unterlegscheibe

Mutter
Schiebestock-Halterung
Schiebestock

Schraube

Schraube

GummifuB
Innensechskantschlissel 5mm
Schraube
Innensechskantschraube

53. Unterlegscheibe

54. Mutter

55. Unterlegscheibe

56. Feststellhebel

57. Abdeckung

2.2 Lieferumfang

Bitte Uberprifen Sie die Vollstandigkeit des Arti-
kels anhand des beschriebenen Lieferumfangs.
Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spatestens
innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Arti-
kels unter Vorlage eines gultigen Kaufbeleges an
unser Service Center oder an die Verkaufstelle,
bei der Sie das Gerat erworben haben. Bitte
beachten Sie hierzu die Gewahrleistungstabelle
in den Service-Informationen am Ende der An-
leitung.

o Offnen Sie die Verpackung und nehmen Sie
das Gerat vorsichtig aus der Verpackung.
Entfernen Sie das Verpackungsmaterial so-
wie Verpackungs-/ und Transportsicherungen
(falls vorhanden).
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e Uberpriifen Sie, ob der Lieferumfang vollstan-
dig ist.

e Kontrollieren Sie das Gerat und die Zubehor-
teile auf Transportschaden.

® Bewahren Sie die Verpackung nach Méglich-
keit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Geréat und Verpackungsmaterial sind kein
Kinderspielzeug! Kinder diirfen nicht mit
Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen
spielen! Es besteht Verschluckungs- und Er-
stickungsgefahr!

Bandsage

Séagetisch

Schiebestock

Parallelanschlag
Innensechskantschlissel 3 mm
Innensechskantschlissel 4 mm
Innensechskantschlissel 5 mm
Kippschutz

Montagematerial
Originalbetriebsanleitung
Sicherheitshinweise

3. BestimmungsgemaéBe
Verwendung

Die Bandséage dient zum Langs- und Querschnei-
den von Hdlzern oder holzdhnlichen Werkstu-
cken. Rundmaterialien durrfen nur mit geeigneten
Haltevorrichtungen geschnitten werden.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung
verwendet werden. Jede weitere darlber hinaus-
gehende Verwendung ist nicht bestimmungsge-
maB. Fur daraus hervorgehende Schaden oder
Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bedie-
ner und nicht der Hersteller.

Es durfen nur flr die Maschine geeignete Sa-
gebéander verwendet werden . Bestandteil der
bestimmungsgemaien Verwendung ist auch die
Beachtung der Sicherheitshinweise, sowie die
Montageanleitung und Betriebshinweise in der
Bedienungsanleitung.

Personen, die die Maschine bedienen und war-
ten, missen mit dieser vertraut und tber mégli-
che Gefahren unterrichtet sein. Dariiber hinaus
sind die geltenden Unfallverhitungsvorschriften
genauestens einzuhalten. Sonstige allgemeine
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Regeln in arbeitsmedizinischen und sicherheits-
technischen Bereichen sind zu beachten.

Veranderungen an der Maschine schlieBen eine

Haftung des Herstellers und daraus entstehende

Schéaden géanzlich aus.

Trotz bestimmungsmaBiger Verwendung kénnen

bestimmte Restrisikofaktoren nicht vollstandig

ausgeraumt werden. Bedingt durch Konstruktion

und Aufbau der Maschine kénnen folgende Punk-

te auftreten:

® Gehodrschaden bei Nichtverwendung des n6-
tigen Gehdrschutzes.

® Gesundheitsschadliche Emissionen von
Holzstduben bei Verwendung in geschlosse-
nen Raumen.

e Unfallgefahr durch Handkontakt in nicht ab-
gedecktem Schneidbereich des Werkzeuges.

® Verletzungsgefahr beim Werkzeugwechsel
(Schnittgefahr).

® Geféhrdung durch das Wegschleudern von
Werkstlcken oder Werkstuckteilen.

® Quetschen der Finger.

e Geféhrdung durch Riickschlag.

® Kippen des Werkstlickes aufgrund einer un-
zureichenden Werkstlckauflageflache.

® Berlhren des Schneidwerkzeuges.

® Herausschleudern von Astteilen und Werk-
stickteilen.

Bitte beachten Sie, dass unsere Gerate bestim-
mungsgeman nicht fur den gewerblichen, hand-
werklichen oder industriellen Einsatz konstruiert
wurden. Wir Gbernehmen keine Gewahrleistung,
wenn das Gerat in Gewerbe-, Handwerks- oder
Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden
Tatigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Netzspannung:.........cccoceeeeeene 220-240V ~ 50 Hz
Leistung: .....ccooveeiiiiiiiiiieeee S2 15 min 250 W
Leerlaufdrehzahl n: .........cccooeiinnnn. 1400 min™
Séagebandlange:.........coceovieiiiiiieiennn. 1400 mm
Ségebandbreite: . 7 mm
Séagebandbreite max.:........cccociiiiiiiieniens 8 mm
Sagebandgeschwindigkeit:................. 900 m/min
Schnitthéhe:..........ccocveeee. ....80mm/90°
.......................................................... 45 mm/ 45°
AusIadung:.......cocoeviiiiiii e 200 mm
TischgroBe:........ccoccvviiiiiiiiciee. 305 x 305 mm
Tisch neigbar:..........cccceiiiniiieen. -2° bis 45°
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WerkstlckgréBe max.:........... 400 x 400 x 80 mm
GEeWICHL ... 17,5 kg
Gefahr!

Gerausch und Vibration
Die Gerausch- und Vibrationswerte wurden ent-
sprechend EN 61029 ermittelt.

Schalldruckpegel L ,.......ccocovoniincinnn.

Unsicherheit KpA ............................................
Schallleistungspegel L,,,,
Unsicherheit K, ..oooevneiniiic

Tragen Sie einen Gehoérschutz.
Die Einwirkung von Larm kann Gehorverlust be-
wirken.

Beschréanken Sie die Gerduschentwicklung

und Vibration auf ein Minimum!

® Verwenden Sie nur einwandfreie Gerate.

e Warten und reinigen Sie das Gerat regelma-
Big.

® Passen Sie lhre Arbeitsweise dem Gerat an.

o Uberlasten Sie das Gerat nicht.

® Lassen Sie das Gerat gegebenenfalls Uber-
prifen.

® Schalten Sie das Gerat aus, wenn es nicht
benutzt wird.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug

vorschriftsmaBig bedienen, bleiben immer

Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren

kénnen im Zusammenhang mit der Bauweise

und Ausfiihrung dieses Elektrowerkzeuges

auftreten:

1. Lungenschéden, falls keine geeignete Staub-
schutzmaske getragen wird.

2. Gehdrschaden, falls kein geeigneter Gehor-
schutz getragen wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Die Maschine muss standsicher aufgestellt
werden, d.h. auf einer Werkbank, oder festem
Untergestell festgeschraubt werden. Zu diesem
Zweck befinden sich im Maschinenful3 Befestig-
ungslécher.

® Der Sagetisch muss korrekt montiert sein
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®  Vor Inbetriebnahme mussen alle Abdeckun-
gen und Sicherheitsvorrichtungen ordnungs-
geman montiert sein.

* Das Sageband muss frei laufen kdnnen.

® Bei bereits bearbeitetem Holz auf Fremd-
korper wie z.B. Nagel oder Schrauben usw.
achten.

* Bevor Sie den Ein- / Ausschalter betatigen,
vergewissern Sie sich, ob das Sageband rich-
tig montiert ist und bewegliche Teile leicht-
géngig sind.

o Uberzeugen Sie sich vor dem AnschlieBen
der Maschine, dass die Daten auf dem
Typenschild mit den Netzdaten Ubereinstim-
men.

6. Montage

ACHTUNG!

Vor allen Wartungs- Umrust- und Montagearbei-
ten an der Bandséage ist der Netzstecker zu zie-
hen.

6.1.1 Montage GummifiiBe/ Kippschutz
(Bild 5a/ 5b)

Fixieren Sie die vier Gummiflisse (49) mit der
Schraube (51), der Unterlegescheibe (43) und
der Mutter (44) an der Unterseite des Gerétes.

Schieben Sie den Kippschutz (27) in den Stand-
fuB (5) und fixieren Sie diesen mit der Innen-
sechskantschraube (52), der Unterlegescheibe
(53) und der Mutter (54) am Gerat.

6.1.2 Ségetisch montieren (Abb 3- 4)

e Stegblech (4) herausnehmen
Setzen sie den Sagetisch (15) von hinten
auf das Maschinengehause auf. Befestigen
Sie den Sé&getisch mit den Unterlegscheiben
(55), dem Feststellgriff (18) und dem Fest-
stellhebel (56).

¢ Die Demontage erfolgt in umgekehrter Rei-
henfolge.

6.2. Sdgeband spannen (Abb . 1)

® ACHTUNG! Bei langerem Stillstand der Sage
muss das Sageband entspannt werden, d.h.
vor dem Einschalten der Sage ist die Sage-
blattspannung zu prifen.

® Spannschraube (9) zum Spannen des
Sagebandes (26) im Uhrzeigersinn drehen.

* Die richtige Spannung des Sagebandes kann
durch einen seitlichen Fingerdruck gegen das
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Séageband, etwa mittig zwischen den beiden
Séagebandrollen (7 + 8) festgestellt werden.
Hierbei sollte sich das Sageband (26) nur
minimal (ca. 1-2 mm) dricken lassen.

Das ausreichend gespannte Sageband hat
einen metallischen Klang, wenn es angetippt
wird.

Entspannen Sie das Sageband, wenn es lan-
gere Zeit nicht in Benutzung sein wird, damit
es nicht iberdehnt wird.

Vorsicht! Bei zu hoher Spannung kann das
Séageband brechen.
VERLETZUNGSGEFAHR! Bei zu geringer
Spannung kann die angetriebene Sageban-
drolle (7) durchdrehen, wodurch das Sage-
band stehenbleibt.

6.3 Sédgeband einstellen (Abb. 1-2)

ACHTUNG! Bevor die Einstellung des
Séagebandes durchgefiihrt werden kann,
muss das Sageband korrekt gespannt wer-
den.

Seitendeckel (12) durch Lésen der Verschlis-
se (13) offnen.

Obere Sagebandrolle (8) langsam im Uhrzei-
gersinn drehen. Das Sageband (26) sollte mit
den Zéahnen am vorderen Rand der Lauffla-
che auf der Sagebandrolle (8) laufen. Ist dies
nicht der Fall, so muss der Neigungswinkel
der oberen Ségebandrolle (8) korrigiert wer-
den.

Lauft das Sageband (26) mehr zur Riickseite
der Sagebandrolle (8), d. h. Richtung
Maschinengestell (25) muss die Einstell-
schraube (22) gegen den Uhrzeigersinn
gedreht werden, dabei ist die Sdgebandrolle
(8) langsam mit der anderen Hand zu drehen,
um die Lage des Sagebandes (26) zu liber-
prufen.

Lauft das Sageband (26) zur vorderen Kante
der Sagebandrolle (8), so ist die Einstell-
schraube (22) im Uhrzeigersinn zu drehen.
Nach dem Einstellen der oberen Sageban-
drolle (8) ist die Position des Sagebandes
(26) auf der unteren Sagebandrolle (7) zu
kontrollieren. Das Sageband (26) sollte hier
ebenfalls in der Mitte der Sagebandrolle (7)
liegen. Ist dies nicht der Fall, so ist die Nei-
gung der oberen Sagebandrolle (8) nochmals
zu verstellen.

Bis sich die Verstellung der oberen Sageban-
drolle (8) auf die Sagebandposition auf der
unteren Ségebandrolle (7) auswirkt, ist

die Sagebandrolle einige Male zu drehen.
Nach erfolgter Einstellung sind die Seiten-

deckel (12) wieder zu schlieBen und mit den
VerschllUssen (13) zu sichern.

6.4. Sdgebandfiihrung einstellen (Abb. 7 - 10)
Sowohl Stitzlager (30 + 31) als auch Fiihrungstif-
te (28 + 29) missen nach jedem Sagebandwech-
sel neu eingestellt werden.

Seitendeckel (12) durch Lésen der Ver-
schlisse(13) 6ffnen.

6.4.1. Oberes Stiitzlager (30)

Innensechskantschraube (33) lockern
Stitzlager (30) so weit verschieben bis es
das Sageband (26) gerade nicht mehr be-
ruhrt (Abstand max. 0,5 mm)
Innensechskantschraube (33) wieder festzie-
hen.

6.4.2. Unteres Stiitzlager (31) einstellen

Séagetisch (15) demontieren oder in 45°
Neigng bringen.

Die Einstellung erfolgt analog zum oberen
Stitzlager. Die beiden Stitzlager (30 + 31)
stltzen das Sageband (26) nur wahrend des
Schneidevorgangs. Im Leerlauf sollte das S&-
geband das Kugellager nicht bertihren.

6.4.3. Obere Fiihrungsstifte (28) einstellen

Innensechskantschraube (35) lockern
Aufnahmehalter (36) der Flihrungsstifte
(28) verschieben, bis die Vorderkante der
Flhrungsstifte (28) ca. 1 mm hinter dem
Zahngrund des Sagebandes liegt.
Innensechskantschraube (35) wieder fest-
ziehen.

ACHTUNG! Das Sageband wird unbrauch-
bar, wenn die Zahne bei laufendem Sage-
band die Fuhrungstifte berthren.
Innensechskantschrauben (37) lockern.
Die beiden Flhrungsstifte (28) so weit in
Richtung Sageband schieben, bis der
Abstand zwischen den Fuhrungsstiften
(28) und dem Sageband (26) max. 0,5 mm
betragt. (Sageband darf nicht klemmen)
Innensechskantschrauben (37) wieder fest-
ziehen.

Obere Sagebandrolle (8) einige Male im Uhr-
zeigersinn drehen.

Einstellung der Flihrungsstifte (28) nochmals
Uberprufen und gegebenenfalls nachjustie-
ren.

6.4.4. Untere Flihrungsstifte (29) einstellen

-12-
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Séagetisch (15) demontieren
Schraube (48) lockern
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Aufnahmehalter (32) der FUhrungsstifte
(29) verschieben, bis die Vorderkante der
Flhrungsstifte (29) ca. 1 mm hinter dem
Zahngrund des Sagebandes liegt.
Schraube (48) wieder festziehen.
ACHTUNG! Das Sageband wird unbrauch-
bar, wenn die Zahne bei laufendem Sage-
band die Flihrungstifte beruhren.
Schrauben (38) lockern.

Die beiden Fuhrungsstifte (29) so weit in
Richtung Sédgeband schieben, bis der Ab-
stand zwischen den Fuhrungsstiften (29) und
dem Sageband (26) max. 0,5 mm

betragt. (Sageband darf nicht klemmen)
Innensechskantschrauben (38) wieder fest-
ziehen.

Untere Sagebandrolle (7) einige Male im Uhr-
zeigersinn drehen.

Einstellung der Fuhrungsstifte (29) noch-
mals Uberprifen und gegebenenfalls nach-
justieren.

6.5. Obere Sagebandfiihrung (11) einstellen
(Abb. 11)

Feststellgriff (20) lockern.
Séagebandfiihrung (11), durch Drehen des
Einstellrades (19) so nahe wie méglich (Ab-
stand ca. 2-3 mm) auf das zu schneidende
Material absenken.

Feststellgriff (20) wieder festziehen.

Die Einstellung ist vor jedem
Schneidevorgang zu kontrollieren bzw. neu
einzustellen.

6 6. Sagetisch (15) auf 90° justieren (12/13)
Lockern Sie den Feststellgriff (18) und Fest-
stellhebel (56) und Offnen Sie die Abdeckung
an der Sagebandfihrung (11).

Winkel (d) zwischen Sageband (26) und
Ségetisch (15) anlegen. Winkel (d) nicht im
Lieferumfang enthalten.

Ségetisch (15), durch drehen so weit neigen,
bis der Winkel zum Sageband (26) genau 90°
betragt.

Ziehen Sie den Feststellgriff (18) und Fest-
stellhebel (56) wieder an und schlieBen Sie
die Abdeckung an der Sagebandfiihrung
(11).

Mutter (42) lockern.

Schraube (41) so weit verstellen, bis das Ma-
schinengeh&use berihrt wird.

Mutter (42) wieder festziehen um die Schrau-
be (41) zu fixieren.
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6.7. Welches Sageband verwenden
Das in der Bandsage mitgelieferte Sageband ist
fir den universellen Gebrauch vorgesehen. Fol-
gende Kiriterien sollten Sie bei der Auswahl des
Sagebandes beachten:
® Mit einem schmalen Sdgeband kénnen Sie
engere Radien schneiden als mit einem brei-
ten.
Ein breites Sdgeband verwendet man, wenn
man einen geraden Schnitt durchfiihren will.
Dies ist vor allem beim Schneiden von Holz
wichtig, da das Sageband die Tendenz hat,
der Holzmaserung zu folgen und somit leicht
von der gewlinschten Schnittlinie abweicht
Feingezahnte Sédgebénder schneiden
glatter, aber auch langsamer, als grobe
Sagebander.

Vorsicht! Niemals verbogene oder
eingerissene Sagebdnder verwenden!

6.8. Sdgeband wechseln (Abb. 1, 14a, 14b)

* Entnehmen Sie die Abdeckung (57)
Séagebandfiihrung (11) auf ca. halbe Héhe
zwischen Sagetisch (15) und Maschinenge-
h&use (25) einstellen.

Verschliisse (13) [6sen und Seitendeckel (12)
o6ffnen.

Stegblech (4) entfernen

Séageband (26) durch Drehen der Spann-
schraube (9), entgegen dem Uhrzeigersinn,
entspannen.

Séageband (26) von den Ségebandrollen (7,8)
und durch den Schlitz in Sagetisch (15)
herausnehmen.

Das neue Sageband (26) mittig auf die bei-
den Sagebandrollen (7,8) wieder aufsetzen.
Die Zahne des Sagebandes (26) miissen
nach unten in Richtung des Sagetisches zei-
gen.

Sageband (26) spannen (siehe 6.2)
Seitendeckel (12) wieder schlieBen.
Stegblech (4) wieder montieren

Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.

6.9. Gummi-Laufflache der Bandségerollen
austauschen (Abb. 15)

Die Gummi-Laufflachen (3) der Bandséagerol-

len(7/8) nutzen sich nach einiger Zeit durch die

scharfen Zahne des Sadgebandes ab und missen

dann ausgetauscht werden.

e Seitendeckel (12) 6ffnen

Séageband (26) herausnehmen (siehe 6.8)

Den Rand der Gummilaufflache (3) mit einem

kleinen Schraubenzieher (f) anheben und es
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dann von der oberen Bandséagerolle (8)
abziehen.

® Beider unteren Bandsagerolle (7) ist analog
vorzugehen.

® Die neue Gummilaufflache (3) aufziehen, Sa-
geband (26) montieren und Seitendeckel (12)
wieder schlieBen

6.10. Tischeinlage austauschen (Abb. 16)

Bei Verschlei3 oder Beschadigung ist die Tisch-

einlage (17) zu tauschen, ansonsten besteht

erhéhte Verletzungsgefahr.

® Losen Sie die Befestigungsschraube der
Tischeinlage (17) mit einem Kreuzschlitz-
Schraubenzieher (h). (Kreuzschlitz-Schrau-
benzieher nicht im Lieferumfang enthalten).

* Die verschlissene Tischeinlage (17) nach
oben herausnehmen.

* Die Montage der neuen Tischeinlage erfolgt
in umgekehrter Reihenfolge.

6.11. Absaugstutzen (Abb. 2)
Die Bandsége ist mit einem Absaugstutzen (6) fur
Spéne ausgestattet.

SchlieBen Sie die Bandsage an eine Spanab-
sauganlage (nicht im Lieferumfang) an, indem Sie
den Schlauch der Absauganlage an den Absaug-
stutzen (6) anschlieBen.

6.12. Schiebestock-Halterung (Abb. 6)

®  Der Schiebestock muss immer wenn er nicht
zum Einsatz kommt an der Halterung aufbe-
wahrt werden.

7. Bedienung

7.1. Ein/Ausschalter (Abb. 17)

®  Durch Driicken der griinen Taste ,|“ kann die
Sé&ge eingeschaltet werden.

* Um die Sage wieder auszuschalten, muss die
rote Taste ,,0“ gedrlickt werden.

* Die Bandsage ist mit einem Unterspannungs-
schalter ausgestattet. Bei einem Stromausfall
muss die Bandsage neu eingeschaltet wer-
den.

7.2. Parallelanschlag (Abb. 18)

® Spannbligel (21) des Parallelanschlages (24)
nach oben driicken

® Den Parallelanschlag (24) links oder rechts
vom Sageband (26) auf den Sagetisch (15)
schieben und auf das gewlnschte Maf ein-
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stellen.

® Spannbigel (21) nach unten driicken um den
Parallelanschlag (24) zu fixieren. Sollte die
Spannkraft des Spannbligels (21) nicht aus-
reichen, so ist der Spannbiigel (21) einige
Um-drehungen im Uhrzeigersinn zu drehen,
bis der Parallelanschlag ausreichend fixiert
ist.

e Esist darauf zu achten, dass der Parallelan-
schlag (24) immer parallel zum Sageband
(26) verlauft.

7.3. Schragschnitte (Abb. 19)

Um Schragschnitte parallel zum Ségeband (26)

ausfuhren zu kénnen, ist es méglich den Sage-

tisch (15) von 0° - 45° nach vorne zu neigen.

e Feststellgriff (18) und Feststellhebel (56) lo-
ckern.

e Séagetisch (15), nach vorne neigen, bis das
gewlinschte Winkelmaf auf der Grundskala
(16) eingestellt ist.

e Feststellgriff (18) und Feststellhebel (56) wie-
der festziehen.

® Achtung: Bei geneigtem Sagetisch (15) ist
der Parallelanschlag (24), in Arbeitsrichtung
rechts vom Sageband (26) auf der abwarts
gerichteten Seite anzubringen (sofern die
Werkstlckbreite dies erlaubt), um das Werk-
stlick gegen Abrutschen zu sichern.

8. Betrieb

Achtung! Nach jeder neuen Einstellung empfeh-
len wir einen Probeschnitt, um die eingestellten
MaBe zu Uberprufen.

® Beiallen Schnittvorgéngen ist die obere
Bandflihrung (11) so nahe wie méglich an
das Werkstlck heranzustellen (siehe 6.5)

e Das Werkstiick ist stets mit beiden Handen
zu fuhren und flach auf den Bandsagetisch
(15) zu halten, um ein Verklemmen des Sage-
bandes (26) zu vermeiden.

® Der Vorschub soll stets mit gleichmaBigem
Druck erfolgen, der gerade ausreicht, damit
das Sageband problemlos durch das Material
schneidet, aber nicht blockiert.

® Stets den Parallelanschlag (24) fir alle
Schnittvorgénge benutzen, fir die sie einge-
setzt werden kénnen.

® Esist besser einen Schnitt in einem Ar-
beitsgang durchzuflihren, als in mehreren
Abschnitten, die méglicherweise ein Zurlck-
ziehen des Werkstlickes erfordern. Ist ein
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Zurlickziehen trotzdem nicht zu vermeiden,
so ist die Bandsage vorher auszuschalten
und das Werkstuck erst zurtickzuziehen,
nachdem das Sageband (26) zum Stillstand
gekommen ist.

Beim Sagen muss das Werkstlick immer mit
seiner langsten Seite geflihrt werden.

Gefahr! Beim Bearbeiten schmaler Werkstlicke
muss unbedingt ein Schiebestock verwendet wer-
den. Der Schiebestock (46) istimmer griffbereit
am dafiir vorgesehenen Haken (45) an der Seite
der Sage aufzubewahren.

8.1. Ausfiihrung von Langsschnitten

(Abb. 20)
Hierbei wird ein Werkstuick in seiner L&angsrich-
tung durchschnitten.
e Parallelanschlag (24) auf der linken Seite (so-
fern moglich) des Sagebandes (26) entspre-
chend der gewlinschten Breite einstellen.
Séagebandfiihrung (11) auf das Werkstlick
absenken. (siehe 6.5)
Séage einschalten.
Eine Kante des Werkstlicks, mit der rechten
Hand, gegen den Parallelanschlag (24)
driicken, wahrend die flache Seite auf dem
Sagetisch (15) aufliegt.
Werkstlck mit gleichmaBigem Vorschub
entlang des Parallelanschlages (24) in das
Ségeband (26) schieben.
Wichtig: Lange Werkstlicke mlssen gegen
Abkippen am Ende des Schneidvorganges
gesichert werden (z.B. mit Abrollstéander etc.)
8.2. Ausfiihrung von Schragschnitten
(Abb. 19)
Séagetisch auf gewlinschten Winkel einstellen
(siehe 7.3).
Schnitt wie unter 8.1 beschrieben durchfih-
ren.

8.3. Freihandschnitte (Abb. 21)

Eine der wichtigsten Merkmale einer Bandsage
ist das problemlose Schneiden von Kurven und
Radien.

e Sagebandfihrung (11) auf Werkstlck absen-
ken. (siehe 6.5)

Séage einschalten.

Werkstlick fest auf den Sagetisch (15) dru-
cken und langsam in das Sageband (26)
schieben.

Beim Freihandschneiden sollten Sie mit einer
geringeren Vorschubgeschwindigkeit arbei-
ten, damit das Sageband (26) der gewlinsch-
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ten Linie folgen kann.

In vielen Fallen ist es hilfreich, Kurven und
Ecken ungeféhr 6 mm entfernt von der Linie
grob auszuséagen.

Sollten Sie Kurven séagen missen, die flr das
verwendete Sageband zu eng sind, miissen
Hilfsschnitte bis zur Vorderseite der Kurve
gesagt werden, so dass diese als Holzabfalle
anfallen, wenn der endglltige Radius ausge-
sagt wird.

9. Transport

Transportieren Sie die Bandséage, indem Sie sie
mit einer Hand am Standfuf3 (5) und mit der an-
deren am Maschinengestell (25) halten. Achtung!
Verwenden Sie zum Anheben oder Transport nie-
mals trennende Schutzeinrichtungen.

10. Reinigung, Wartung und
Ersatzteilbestellung

Gefahr!
Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den
Netzstecker.

10.1 Reinigung

® Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze
und Motorengehause so staub- und schmutz-
frei wie moglich. Reiben Sie das Gerat mit
einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es
mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.

Wir empfehlen, dass Sie das Gerat direkt
nach jeder Benutzung reinigen.

Reinigen Sie das Gerat regelmafig mit einem
feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Ver-
wenden Sie keine Reinigungs- oder Losungs-
mittel; diese kénnten die Kunststoffteile des
Gerates angreifen. Achten Sie darauf, dass
kein Wasser in das Gerateinnere gelangen
kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elek-
trogerat erhdht das Risiko eines elektrischen
Schlages.

10.2 Wartung
Im Gerateinneren befinden sich keine weiteren zu
wartenden Teile.
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10.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende An-

gaben gemacht werden;

® Typ des Gerates

® Artikelnummer des Gerates

® Ident-Nummer des Gerates

® Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatz-
teils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter

www.Einhell-Service.com

11. Entsorgung und
Wiederverwertung

Das Gerat befindet sich in einer Verpackung um
Transportschéden zu verhindern. Diese Verpa-
ckung ist Rohstoff und ist somit wieder verwend-
bar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurtickge-
fuhrt werden. Das Gerat und dessen Zubehdr
bestehen aus verschiedenen Materialien, wie
z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Gerate ge-
héren nicht in den Hausmuill. Zur fachgerechten
Entsorgung sollte das Gerat an einer geeigneten
Sammelstellen abgegeben werden. Wenn lhnen
keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei
der Gemeindeverwaltung nachfragen.

12. Lagerung

Lagern Sie das Gerét und dessen Zubehér an
einem dunklen, trockenen und frostfreiem sowie
fur Kinder unzugéanglichem Ort. Die optimale
Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C.
Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Origi-
nalverpackung auf.
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Nur fr EU-Lander
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmdill!

Geméaf europaischer Richtlinie 2012/19/EU tber Elektro- und Elektronik-Altgerate und Umsetzung in
nationales Recht mussen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Recycling-Alternative zur Rucksendeaufforderung:

Der Eigentimer des Elektrogerates ist alternativ anstelle Riicksendung zur Mitwirkung bei der sachge-
rechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerat kann hierflr auch einer
Ricknahmestelle Uberlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetze durchfiihrt. Nicht betroffen sind den Altgeraten beigefligte Zubehérteile und
Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung, dass Akkus und Leuchtmittel (z. B. Glihbirne) dem Gerat ent-
nommen werden.
Der Nachdruck oder sonstige Vervielféltigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte,

auch auszugsweise, ist nur mit ausdriicklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulassig.

Technische Anderungen vorbehalten
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Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Landern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-
Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen fiir alle Service-
Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und VerschleiB3teil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmate-
rialien zur Verfugung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgeméBen oder naturlichen
Verschlei3 unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benétigt werden.

Kategorie Beispiel
VerschleiBteile* Fihrungsrolle, Keilriemen
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile* Sageband
Fehlteile

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mangel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-
melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall
folgende Fragen:

® Hat das Geréat bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
e IstIhnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?

® Welche Fehlfunktion weist das Gerat Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

-18 -
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Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitatskontrolle. Sollte dieses Gerat dennoch einmal nicht

einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter

der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefo-
nisch Uber die angegebene Servicerufnummer zur Verfligung. Fir die Geltendmachung von Garantiean-
sprichen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschlieBlich an Verbraucher, d. h. natlrliche Personen,
die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbstandigen Téatigkeit
nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusétzliche Garantieleistungen, die der u. g.
Hersteller zusétzlich zur gesetzlichen Gewahrleistung Kaufern seiner Neugerate verspricht. Ihre
gesetzlichen Gewahrleistungsanspriiche werden von dieser Garantie nicht beriihrt. Unsere Garan-
tieleistung ist fur Sie kostenlos.

2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschlieBlich auf Mangel an einem von lhnen erworbenen neu-
en Gerat des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach
unserer Wahl auf die Behebung solcher Mangel am Geréat oder den Austausch des Gerates be-
schrankt. Bitte beachten Sie, dass unsere Gerate bestimmungsgeman nicht fiir den gewerblichen,
handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht
zustande, wenn das Gerat innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebe-
trieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.

3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:

- Schaden am Gerat, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fach-
gerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine
falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestim-
mungen oder durch Aussetzen des Geréts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde
Pflege und Wartung entstanden sind.

- Schaden am Gerat, die durch missbrauchliche oder unsachgeméBe Anwendungen (wie z.B. Uber-
lastung des Gerates oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehor),
Eindringen von Fremdkd&rpern in das Geréat (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschaden),
Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schaden durch Herunterfallen) entstanden
sind.

- Schaden am Gerat oder an Teilen des Gerats, die auf einen gebrauchsgemanen, tiblichen oder
sonstigen natlrlichen Verschlei3 zurickzufihren sind.

4. Die Garantiezeit betragt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerétes. Garantieanspri-
che sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt
haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieanspriichen nach Ablauf der Ga-
rantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerates flihrt weder zu einer
Verlangerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung fir das Gerat
oder flr etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-
Services.

5. Fur die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerat an unter:
www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise lhres Kaufs des
Neugerats bereit. Geréate, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet
werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmaoglichkeit ausgeschlos-
sen. Ist der Defekt des Geréates von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein
repariertes oder neues Gerat zuriick.

Selbstverstandlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerét, die vom

Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerat bitte an unsere Service-

adresse.

Fir Verschlei3-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschrankungen dieser Garantie ge-

man den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Einhell Service - EschenstraBe 6 - 94405 Landau/lsar (Deutschland)

-19-

Anl_TC_SB_200_1_SPK9.indb 19 28.07.2022 10:58:57



Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

LIEBE MOGLICHMACHER,

wir haben das Ziel, alles dafir zu tun, damit Sie mit Einhell all Inre Projekte méglich machen kénnen. Aus diesem
Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit Gber 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und
persénlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen
zu lhrem Produkt zu unterstitzen. Dazu gehort ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfig-
barkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfahige Reparatur-Organisation und ein flichendeckendes
Service-Partnernetz.

Uber unser Onlineportal www.Einhell-Service.com sind viele unserer verfligbaren Services jetzt noch
schneller und einfacher fir Sie erreichbar - rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.

£y

) PRODUKT-
ERSATZTEILE ZUBEHOR INFORMATIONEN
PREIS- .
INFORMATIONEN VERFUGBARKEITEN TRACK & TRACE
GARANTIEVER- REPARATUR- SERVICE-STELLEN
LANGERUNGEN SERVICE VOR ORT
Einhell-Service.com
>>>
Einhell Service Telefon: 09951 - 959 2000
Eschenstralle 6 Telefax: 09951 -959 1700
94405 Landau an der Isar E-Mail: Service-DE@Einhell.com Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter
-20-
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&

Danger! Read the operating instructions to reduce the risk of inquiry

®

Caution! Wear ear-muffs. The impact of noise can cause damage to hearing.

Y
B

Caution! Wear a breathing mask. Dust which is injurious to health can be generated when working on
wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!

Caution! Wear safety goggles. Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted
by the device can cause loss of sight.

Pull the power plug before beginning any repair or maintenance work!

Saw blade cutting direction

.21-
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/\ Danger!

When using the equipment, a few safety pre-
cautions must be observed to avoid injuries and
damage. Please read the complete operating

instructions and safety regulations with due care.

Keep this manual in a safe place, so that the in-
formation is available at all times. If you give the
equipment to any other person, hand over these
operating instructions and safety regulations as
well. We cannot accept any liability for damage
or accidents which arise due to a failure to follow
these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be
found in the enclosed booklet.

/\ Danger!

Read all safety regulations and instructions.
Any errors made in following the safety regula-
tions and instructions may result in an electric
shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions
in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1/2)
ON/OFF switch
Power cord
Rubber tires
Web panel
Machine foot
Extractor socket
Lower blade pulley
Upper blade pulley
Tightening screw
. Blade guard
. Upper blade guide
. Side cover
. Hood closure
. Retaining screw for upper blade pulley
. Saw table
. Dial scale for tilt angle
. Plastic table insert
. Fixing handles for saw table
. Setting handle for blade guide
. Fixing handle for blade guide
. Clip for parallel stop
. Setting screw for upper blade pulley
. Motor
. Parallel stop

©CINOO AN~
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25.
26.
27.
28.
29.
30.

Machine frame
Blade

Tilt guard

Guide pin, top
Guide pin, bottom
Support bearing
31. Support bearing
32. Mount

33. Socket head screw
34. Blade guard

35. Socket head screw
36. Mount

37. Socket head screw
38. Socket head screw
39. 3 mm hex key

40. 4 mm hex key

41. Screw

42. Nut

43. Washer

44, Nut

45. Push stick holder
46. Push stick

47. Screw

48. Screw

49. Rubber foot

50. 5 mm hex key

51. Screw

52. Socket head screw
53. Washer

54. Nut

55. Washer

56. Locking lever

57. Cover

2.2 ltems supplied

Please check that the article is complete as

specified in the scope of delivery. If parts are

missing, please contact our service center or the

sales outlet where you made your purchase at

the latest within 5 working days after purchasing

the product and upon presentation of a valid bill

of purchase. Also, refer to the warranty table in

the service information at the end of the operating

instructions.

® Open the packaging and take out the equip-
ment with care.

® Remove the packaging material and any
packaging and/or transportation braces (if
available).

® Check to see if all items are supplied.

® Inspect the equipment and accessories for
transport damage.

® [f possible, please keep the packaging until
the end of the guarantee period.

-22-
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Danger!

The equipment and packaging material are
not toys. Do not let children play with plastic
bags, foils or small parts. There is a danger of
swallowing or suffocating!

Bandsaw

Saw table

Push stick

Parallel stop

3 mm hex key

4 mm hex key

5 mm hex key

Tilt guard
Assembly material
Original operating instructions
Safety information

3. Proper use

The bandsaw is designed to perform longitudinal
and cross cuts on timber or wood-type materials.
To cut round materials you must use suitable hol-
ding devices.

The equipment is to be used only for its prescri-
bed purpose. Any other use is deemed to be a
case of misuse. The user / operator and not the
manufacturer will be liable for any damage or inju-
ries of any kind caused as a result of this.

The machine is to be operated only with suitable
saw blades. To use the machine properly you
must also observe the safety regulations, the as-
sembly instructions and the operating instructions
to be found in this manual.

All persons who use and service the machine
have to be acquainted with this manual and must
be informed about the machine’s potential ha-
zards.

It is also imperative to observe the accident pre-
vention regulations in force in your area.

The same applies for the general rules of occupa-
tional health and safety.

The manufacturer shall not be liable for any chan-
ges made to the machine nor for any damage
resulting from such changes.

Even when the machine is used as prescribed

it is still impossible to eliminate certain residual
risk factors. The following hazards may arise in
connection with the machine’s construction and
design:

® Damage to hearing if ear-muffs are not used

as necessary.

Harmful emissions of wood dust when used

in closed rooms.

e Contact with the blade in the uncovered cut-
ting zone.

® Injuries (cuts) when changing the blade.

® Injury from catapulted workpieces or parts of

workpieces.

® Crushed fingers.

® Kickback.

e Tilting of the workpiece due to inadequate
support.

® Touching the blade.
® Catapulting of pieces of timber and workpie-
ces.

Please note that our equipment has not been de-
signed for use in commercial, trade or industrial
applications. Our warranty will be voided if the
machine is used in commercial, trade or industrial
businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Voltage:......coooeevveniiiiecicee, 220-240V ~ 50 Hz
POWEr ... S2 15 min. 250 W
Ideal speed Ny ..ooceiiiiiiiiiici 1400 min™
Blade length:......cccooiiiiiiiiiiis 1400 mm
Blade width: .. e 7 MM
Max. blade width: ... 8 mm
Blade speed:.......cccceevieeeviiieeiiee e 900 m/min
Cutting height:..........ccoooviiiiii 80 mm/90°
.......................................................... 45 mm/ 45°
Throat: ...occveeiieeeeeeee 200 mm
Table size: ..o 305 x 305 mm
Tilting range of table:..............ccceeeene. -2° 10 45°
Workpiece size:.........ccoeeeeene 400 x 400 x 80 mm
Weight:. ..o, 17,5 kg
Danger!

Sound and vibration
Sound and vibration values were measured in
accordance with EN 61029.

L., sound pressure level ................... 84.3 dB(A)
KpA uncertainty ......cocoeeeeiiiee e 3dB
L, sound power level ................c..c...... 96 dB(A)
Kia UNCEIAINTY oo 3dB

-23-
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Wear ear-muffs.
The impact of noise can cause damage to hea-
ring.

Keep the noise emissions and vibrations to a
minimum.

® Only use appliances which are in perfect wor-
king order.

Service and clean the appliance regularly.
Adapt your working style to suit the appliance.
Do not overload the appliance.

Have the appliance serviced whenever ne-
cessary.

e Switch the appliance off when it is not in use.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in

accordance with instructions, certain resi-

dual risks cannot be rules out. The following

hazards may arise in connection with the

equipment’s construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust
mask is used.

2. Damage to hearing if no suitable ear protec-
tion is used.

5. Before starting the equipment

Make sure the machine stands securely, i.e. bolt it
to a workbench or solid base. There are two holes
for this purpose in the machine foot.

® The saw table must be mounted correctly.

e All covers and safety devices have to be pro-
perly fitted before the machine is switched on.

® It must be possible for the blade to run freely.

®  When working with wood that has been pro-
cessed before, watch out for foreign bodies
such as nails or screws etc.

* Before you actuate the On/Off switch, make
sure that the saw blade is correctly fitted and
that the machine’s moving parts run smoothly.

© Before you connect the machine to the power
supply, make sure the data on the rating plate
is the same as that for your mains.

6. Assembly

CAUTION!

Pull out the power plug before carrying out any
maintenance, resetting or assembly work on the
bandsaw!

6.1.1 Fitting the rubber feet / tilt guard
(Fig. 5a/ 5b)

Secure the four rubber feet (49) to the bottom

side of the equipment using the screw (51), the

washer (43) and the nut (44).

Push the tilt guard (27) into the foot (5) and se-
cure it to the equipment using the socket head
screw (52), the washer (53) and the nut (54).

6.1.2 Mounting the saw table (Fig. 3 - 4)

® Remove the web panel (4).

® Place the saw table (15) onto the machine
housing from the rear. Secure the saw table
using the washers (55), the locking grip (18)
and the locking lever (56).

* To dismantle, proceed in reverse order.

6.2. Tensioning the blade (Figure 1)

e CAUTION! Remove the tension from the
blade if the bandsaw is not going to be used
for some time. Be sure to re-tension the blade
before you start the machine.

® Turn the tightening screw (9) for tensioning
the blade (26) in a clockwise direction.

¢ The correct blade tension can be checked
by applying pressure to the side of the blade
with your finger, somewhere in the middle
between the two blade pulleys (7 + 8). You
should only be able to bend the blade (26)
very slightly (approx. 1-2 mm).

® When the blade is tensioned enough, it will
produce a metallic sound when tapped.

e Take the tension off the blade when you do
not want to use it for some time; this will help
to prevent overstretching.

e Caution! The blade may break if the tension
is too high. BEWARE OF INJURY! If the tensi-
on is too low, the powered blade pulley (7) will
spin while the blade does not move.

6.3 Adjusting the blade (fig. 1-2)

e CAUTION! The blade tension has to be set
correctly before you can adjust the blade.

® Undo the fasteners (13) and open the side
cover (12).
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® Turn the upper blade pulley (8) slowly in a
clockwise direction. The blade (26) should run
with its teeth at the front edge of the tire on
the blade pulley (8). If not, the tilt angle of the
upper blade pulley (8) must be corrected.

o Ifthe blade (26) tends to run to the back of
the blade pulley (8), i.e. towards the machine
frame (25), turn the setting screw (22) anti-
clockwise while turning the blade pulley (8) by
hand until the blade (26) runs in the middle.

o If the blade (26) tends to run to the front edge
of the blade pulley (8), turn the setting screw
(22) in a clockwise direction.

o After setting the upper blade pulley (8) you
need to check the blade (26) position on the
lower blade pulley (7). The blade (26) should
run in the middle of the blade pulley (7), as
above. If it does not, you will have to adjust
the tilt of the upper blade pulley (8) again.

® Turn the upper blade pulley several times
until the adjustment to the upper blade pulley
(8) has an effect on the blade position of the
lower blade pulley (7).

o After any adjustments have been carried out,
the side covers (12) must be closed again
and re-secured with the fasteners (13).

6.4. Setting the blade guide (Fig. 7 - 10)

Whenever you change the blade you must re-set

both the support bearings (30 + 31) and the guide

pins (28 + 29).

® Undo the fasteners (13) and open the side
cover (12).

6.4.1. Upper support bearing (30)

® Undo the socket head screw (33).

® Move the support bearing (30) so that it is no
longer touching the blade (26). There should
be a maximum gap of 0.5 mm.

® Re-tighten the socket head screw (33).

6.4.2. Adjusting the lower support bearing
(31)

® Remove the saw table (15) or tilt it 45°.

® Swing the blade guard (34) away.

® Adjust in the same way that the upper support
bearing was adjusted. The blade (26) is only
supported by the support bearings (30 + 31)
during cutting. When idle the blade should not
touch the ball bearing.

6.4.3. Adjusting the upper guide pins (28)

® Slacken the socket head screw (35).

® Move the mount (36) of the guide pins (28) so
that there is a gap of approx. 1 mm between
the front edge of the guide pins (28) and the
gullet of the blade in front.

e Re-tighten the socket head screw (35).

® CAUTION! The blade will be rendered usel-
ess if the teeth touch the guide pins while the
blade is running.

® Slacken the socket head screw (37).

® Move the guide pins (28) towards the blade
so that there is a gap of approx. 0.5 mm bet-
ween the guide pins (28) and the blade (26).
The blade must not jam.

® Re-tighten the socket head screws (37).

e Turn the upper blade pulley (8) several times
in a clockwise direction.

® Check the setting of the guide pins (28) again
and re-adjust if necessary.

6.4.4. Adjusting the lower guide pins (29)

e Dismantle the saw table (15).

® Undo the screw (48).

® Move the mount (32) of the guide pins (29) so
that there is a gap of approx. 1 mm between
the front edge of the guide pins (29) and the
gullet of the blade in front.

® Re-tighten the screw (40).

® CAUTION! The blade will be rendered usel-
ess if the teeth touch the guide pins while the
blade is running.

® Slacken the socket head screw (38).

® Move the guide pins (29) towards the blade
so that there is a gap of approx. 0.5 mm bet-
ween the guide pins (29) and the blade (26).
The blade must not jam.

e Re-tighten the socket head screws (38).

® Turn the lower blade pulley (7) several times
in a clockwise direction.

e Check the setting of the guide pins (29) again
and re-adjust if necessary.

6.5. Adjusting the upper blade guide (11)
(Figure 11)

® Undo the fixing handle (20).

® Turn the setting wheel (19) to lower the blade
guide (11) as close as possible to the workpi-
ece to be cut. The gap should be approx. 2-3
mm.

® Re-tighten the fixing handle (20).

® Check the setting before each cut and re-
adjust if necessary.
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6.6. Adjusting the saw table (15) to 90°
(12/13)

Slacken the locking grip (18) and the locking
lever (56) and open the cover at the blade
guide (11).

Place the angle (d) between the blade (26)
and the table (15). The angle (d) is not inclu-
ded in delivery.

Tilt the saw table (15) by turning it so that the
angle between it and the blade (26) is pre-
cisely 90°.

Tighten the locking grip (18) and the locking
lever (56) again and close the cover at the
blade guide (11).

Slacken the nut (42).

Adjust the screw (41) until there is contact
with the machine housing.

Re-tighten the nut (42) to fasten the screw
(41).

6.7. Blade selection

The blade supplied with the bandsaw is designed
for all-purpose use. When you select a blade you
should have regard to the following criteria:

® Use a narrow blade to cut tighter radii than
you can with a wider blade.

Wide blades are used to saw straight cuts.
This is particularly important in cutting wood
because the blade has a tendency to follow
the grain of the wood and thereby deviate ea-
sily from the cutting line.

Finely toothed blades provide smoother cuts
but are slower than coarse blades.

Caution! Never use warped or lacerated bla-
des!

Changing the saw blade (Fig. 1/14a/14b)
Remove the cover (57).

Move the blade guide (11) into a position ap-
proximately half way between the table (15)
and the machine housing (25).

Undo the fasteners (13) and open the side
cover (12).

Remove the web panel (4).

Turn the tightening screw (9) counterclockwi-
se to remove the tension from the blade (26).
Remove the blade (26) from the blade pulleys
(7,8) and take out through the slot in the table
(15).

Fit the new blade (26), aligned centrally on
the blade pulleys (7,8). The teeth of the blade
(26) must point downwards in the direction of
the table.

Tension the blade (26) (see 6.2).

6.8.
°
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® Close the side cover (12) again.
Mount the web panel (4) again.

Refit the cover.

6.9. Changing the rubber tires on the blade
pulleys (Figure 15)

After a certain time the rubber tires (3) on the bla-

de pulleys (7/8) will get worn by the sharp teeth of

the blades and must be replaced.

® Open the side cover (12).

Remove the blade (26) (see 6.8).

Lift the edge of the tire (3) with a small

screwdriver (f) and then pull it off the upper

blade pulley (8).

Repeat for the lower blade pulley (7).

Fit the new tire (3), replace the blade (26) and

close the side cover (12).

6.10. Changing the table insert (Figure 16)
To prevent increased likelihood of injury the table
insert (17) should be changed whenever it is worn
or damaged.

® Undo the fastening screw of the table insert
(17) using a Phillips screwdriver (h). (The
Phillips screwdriver is not included in delive-
ry.)

Lift out the worn table insert (17).

Fit the replacement table insert by following
the above in reverse.

6.11. Extractor sockets (fig. 2)
The bandsaw is equipped with extractor sockets
(6) for extracting sawdust and chips.

Connect the bandsaw to a chip extraction system
(not included in delivery) by connecting the hose
of the extraction system to the extractor socket

(6).

6.12. Push stick holder (Fig. 6)
® When not in use, the push stick must always
be kept on the holder.

7. Control elements

7.1. On/Off switch (Figure 17)

® To turn the machine on, press the green but-
ton 1"

To turn the machine off again, press the red
button ,0%.

Your bandsaw has a switch with undervoltage
release. After a power failure you must re-
activate the switch.
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7.2. Parallel stop (Figure 18)

® Push the clip (21) on the parallel stop (24)
upwards.

Move the parallel stop (24) along the table
(15), from either the right or left of the blade
(26), and position as required.

Push the clip (21) down to fix the parallel stop
(24). If the clip (21) does not give enough
hold, turn it clockwise several times until the
parallel stop is securely fixed.

You must always ensure that the parallel stop
(24) is positioned parallel to the blade (26).

7.3. Angular cuts (Abb. 19)

To enable you to perform angular cuts parallel

to the blade (26), the table (15) can be tilted for-
wards between 0° - 45°.

® Undo the fixing handles (18).

Tilt the saw table (15) forwards until the requi-
red angle value is set on the dial scale (16).
Re-tighten the fixing handles (18).

Important: When the table (15) is tilted, place
the parallel stop (24) to the right of the blade
(26) looking in the direction in which you are
working, on the side pointing downwards
(provided the workpiece is wide enough) in
order to stop the workpiece from slipping off.

8. Operation

Caution! After every new adjustment we recom-
mend you to make a trial cut in order to check the
new settings.

® Forall cutting operations it is important to
position the blade guide (11) as close as pos-
sible to the workpiece (see 6.5).

Always guide the workpiece with both hands,
holding it flat on the table (15) in order to pre-
vent the blade (26) from jamming.

Feed the workpiece at a uniform speed that
enables the blade to cut through the material
without difficulty and without blocking.
Always use the parallel stop (24) on all cuts
for which they are intended.

Always aim at making a complete cut in one
pass rather than in a stop-and-go operation
requiring the workpiece to be withdrawn. If
you have to withdraw the workpiece, switch
off the bandsaw first and wait for the blade
(26) to stop before freeing the workpiece.
The workpiece must always be guided by the
longer side during cutting.
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Important! When handling narrower workpieces,
it is essential to use a push stick. The push stick
(28) must always be kept close at hand at the
hook (29) provided for that purpose on the side of
the saw.

8.1. Longitudinal cuts (Figure 20)
Longitudinal cutting is when you use the saw to
cut along the grain of the wood.

® Place the parallel stop (24) to the left of the
blade (25), as far as possible, for the width
required.

Lower the blade guide (11) down to the work-
piece (see 6.5).

Switch on the saw.

Press the edge of the workpiece with your
right hand to hold it securely against the par-
allel stop (24) and flat on the table (15).
Guide the workpiece along the parallel stop
(24) and through the blade (26) at a uniform
speed.

Danger! Long workpieces must be secured
against falling off at the end of the cut (e.qg.
with a roller stand etc.)

. Making angular cuts (Fig. 19)

Set the saw table to the desired angle (see
7.3).
e Carry out the cut as described in 8.1.
8.3. Freehanded cuts (Figure 21)
One of the most outstanding features of a band-
saw is the ease with which it allows you to make
curved cuts and radii.

e Lower the blade guide (11) to the workpiece
(see 6.5).
Switch on the saw.

Hold the workpiece securely on the table (15)
and guide slowly through the blade (26).
Freehanded cuts should be made at low feed
speed so that you can guide the blade (26)
along the required line.

It often pays to first cut off surplus curves and
corners up to about 6 mm from the cutting
line.

In the case of curves which are too tight for
the blade to cut correctly, it can help to make
a series of close-lying cuts at right angles to
the curved line. When you saw the radius the
material will simply drop off.
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9. Transport

To transport the bandsaw, hold the supporting
foot (5) with one hand and the frame (25) with the
other hand. Important! Never use guards to lift or
transport the equipment.

10. Cleaning, maintenance and
ordering of spare parts

Danger!
Always pull out the mains power plug before star-
ting any cleaning work.

10.1 Cleaning

o Keep all safety devices, air vents and the
motor housing free of dirt and dust as far as
possible. Wipe the equipment with a clean
cloth or blow it with compressed air at low
pressure.

We recommend that you clean the device
immediately each time you have finished
using it.

Clean the equipment regularly with a moist
cloth and some soft soap. Do not use
cleaning agents or solvents; these could at-
tack the plastic parts of the equipment. Ensu-
re that no water can seep into the device. The
ingress of water into an electric tool increases
the risk of an electric shock.

10.2 Maintenance
There are no parts inside the equipment which
require additional maintenance.

10.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering
replacement parts:

e Type of machine

Article number of the machine

Identification number of the machine
Replacement part number of the part required
For our latest prices and information please go to
www.Einhell-Service.com

11. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to pre-
vent it from being damaged in transit. The raw
materials in this packaging can be reused or
recycled. The equipment and its accessories are
made of various types of material, such as metal

Anl_TC_SB_200_1_SPK9.indb 28

and plastic. Never place defective equipment in
your household refuse. The equipment should

be taken to a suitable collection center for proper
disposal. If you do not know the whereabouts of
such a collection point, you should ask in your
local council offices.

12. Storage

Store the equipment and accessories out of
children’s reach in a dark and dry place at above
freezing temperature. The ideal storage tempe-
rature is between 5 and 30 °C. Store the electric
tool in its original packaging.
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iﬁ‘

For EU countries only
Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and
its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and
disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment
must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment.
The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in
accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any ac-
cessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is dispo-
sed of.
The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers ac-

companying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes
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Service information
We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact
details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service re-

quests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the
following parts are therefore also required for use as consumables.

Category Example
Wear parts*® Guide roller, V-belt
Consumables* Bandsaw blade
Missing parts

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the effect of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com.
Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions
in all cases:

* Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
® Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?

® What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

-30-
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Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the

unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address

shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown.

Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product
neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty
terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to
buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee
claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.

2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which
you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of
said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.

Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applica-
tions. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or
industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.

3. The following are not covered by our guarantee:

- Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect
installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect
mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by ex-
posing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.

- Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the
use or unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand,
stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for ex-
ample by dropping it).

- Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal
use of the device.

4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Gu-
arantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the
defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period.
The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or
parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension
of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts
fitted. This also applies if an on-site service is used.

5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new
device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be
covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is co-
vered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to
you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by
the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service,
please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as
set out in the service information in these operating instructions.

-31-

Anl_TC_SB_200_1_SPK9.indb 31 28.07.2022 10:59:18



Danger ! Lisez ce mode d’emploi pour diminuer le risque de blessures

Prudence ! Portez une protection de I'ouie. Lexposition au bruit peut entrainer une perte de I'ouie.

Y
B

Prudence ! Portez un masque anti-poussiére. Lors de travaux sur su bois et autres matériaux, de
la poussiére nuisible a la santé peut étre dégagée. Ne travaillez pas sur du matériau contenant de
'amiante !

Prudence ! Portez des lunettes de protection. Les étincelles générées pendant travail ou les éclats,
copeaux et la poussiére sortant de I'appareil peuvent entrainer une perte de la vue.

Déconnecter la fiche secteur avant tous travaux de réparations et de maintenance !

Sens de coupe du ruban de scie
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/\ Danger!

Lors de I'utilisation d’appareils, il faut respecter
certaines mesures de sécurité afin d’éviter des
blessures et dommages. Veuillez donc lire atten-
tivement ce mode d’emploi/ces consignes de
sécurité. Veillez a le conserver en bon état pour
pouvoir accéder aux informations a tout moment.
Si 'appareil doit étre remis a d’autres personnes,
veillez a leur remettre aussi ce mode d’emploi/
ces consignes de sécurité. Nous déclinons toute
responsabilité pour les accidents et dommages
dus au non-respect de ce mode d’emploi et des
consignes de sécurité.

1. Consignes de sécurité

Vous trouverez les consignes de sécurité corres-
pondantes dans le cahier en annexe.

/\ Danger!

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité
et instructions. Tout non-respect des consignes
de sécurité et instructions peut provoquer une
décharge électrique, un incendie et/ou des bles-
sures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité
et instructions pour une consultation ultéri-
eure.

2. Description de I'appareil et
volume de livraison

2.1 Description de I'appareil (figure 1/2)

Interrupteur Marche / Arrét

Conduite réseau

Surface de roulement en caoutchouc

Toéle de 'ame

Pied

Raccord d’aspiration

Rouleau de ruban de scie inférieur

Rouleau de ruban de scie supérieur

Vis de serrage

10. Protection du ruban de la scie

11. Guidage du ruban de scie supérieur

12. Couvercle latéral

13. Fermeture du couvercle

14. Vis de blocage pour rouleau de ruban de scie
supérieur

15. Table de sciage

16. Echelle de degrés pour la zone d’orientation

17. Insertion de table en matiéere plastique

18. Poignée de blocage pour table de menuisier

©CINOO AN~
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19. Poignée de réglage du guidage du ruban de
scie

20. Poignée de blocage du guidage du ruban de
scie

21. Collier de serrage de la butée paralléle

22. Vis de réglage du rouleau du ruban de scie
supérieur

23. Moteur

24. Butée paralléle

25. Chassis de la machine

26. Ruban de la scie

27. Protection contre le basculement

28. Broche de guidage, haut

29. Broche de guidage, bas

30. Palier support

31. Palier support

32. Support de positionnement

33. Vis a six pans creux

34. Protection du ruban de scie

35. Vis a six pans creux

36. Support de positionnement

37. Vis a six pans creux

38. Vis a six pans creux

39. 3 mm Clé a six pans

40. 4 mm Clé a six pans

41. Vis

42. Ecrou

43. Rondelle

44. Ecrou

45. Fixation poussoir

46. Poussoir

47. Vis

48. Vis

49. Pied en caoutchouc

50. 5 mm Clé a six pans

51. Vis

52. Vis a six pans creux

53. Rondelle

54. Ecrou

55. Rondelle

56. Levier de blocage

57. Recouvrement

2.2 Volume de livraison
Veuillez contréler si I‘article est complet a I‘aide
de la description du volume de livraison. Sfil
manque des piéces, adressez-vous dans un délai
de 5 jours maximum aprés votre achat a notre
service aprés-vente ou au magasin ou vous avez
acheté I'appareil muni d‘une preuve d‘achat vala-
ble. Veuillez consulter pour cela le tableau des
garanties dans les informations service apreés-
vente a la fin du mode d‘emploi.
® Ouvrez 'emballage et prenez 'appareil en le
sortant avec précaution de 'emballage.
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® Retirez le matériel d’emballage tout comme
les sécurités d’emballage et de transport (s’il
yena).

e Veérifiez si la livraison est bien compléte.

® Controlez si 'appareil et ses accessoires ne
sont pas endommagés par le transport.

® Conservez 'emballage autant que possible
jusqu’a la fin de la période de garantie.

Danger!

Lappareil et le matériel d’emballage ne sont
pas des jouets ! Il est interdit de laisser des
enfants jouer avec des sacs et des films en
plastique et avec des piéces de petite taille.
Ils risquent de les avaler et de s’étouffer !

Scie a ruban

Table de sciage
Poussoir

Butée paralléle

3 mm Clé a six pans

4 mm Clé a six pans

5 mm Clé a six pans
Protection contre le basculement
Matériel de montage
Mode d‘emploi d‘origine
Consignes de sécurité

3. Utilisation conforme a
I’affectation

La scie a ruban sert a découper le bois ou les
matériaux semblables au bois en sens longitudi-
nal ou transversal. Les piéces rondes ne doivent
étre coupées qu’a l'aide de dispositifs de retenue
appropriés.

La machine doit exclusivement étre employée
conformément a son affectation. Chaque uti-
lisation allant au-dela de cette affectation est
considérée comme non conforme. Pour les
dommages en résultant ou les blessures de tout
genre, le producteur décline toute responsabilité
et 'opérateur/I'exploitant est responsable.

Utilisez exclusivement des rubans de scie appro-
priés pour la machine. Le respect des consignes
de sécurité et des instructions de montage ainsi
que des informations de service dans le mode
d’emploi est également partie intégrale d’une utili-
sation conforme a I'affectation prévue.

Les personnes qui manient et entretiennent la
machine, doivent se familiariser avec celle-ci et
étre instruites des risques éventuels.

En outre, les réeglements de prévoyance contre
les accidents en vigueur doivent étre strictement
respectés.

D’autre part, il faut suivre les autres régles géné-
rales a I'égard de la médecine du travail et de la
sécurité.

Des transformations effectuées sur la machine

excluent entierement la responsabilité du fabri-

cant pour des dégats en résultant.

En dépit d’'une utilisation selon les régles, il n’est

pas possible d’écarter complétement certains

facteurs de risques restants. Dues a la construc-
tion et & la conception de la machine, les prob-

Iémes suivants peuvent apparaitre:

* Baisse de I'ouie lorsque le serre-téte antibruit
nécessaire n’est pas utilisé.

e Emissions nocives de poussiéres de bois
dans le cas d’une utilisation dans des locaux
fermeés.

® Risque d’accident par le contact de la main
dans la zone de coupe non couverte de 'outil.

® Risque de blessure pendant le changement
d’outil (risque de coupure).

® Risque de blessure di a I'éjection de pieces
ou morceaux de piéces.

® Risque d’écrasement des doigts.

® Danger a cause du rebond.

® Risque de basculement de la piéce a travail-
ler d0 a une surface d’appui insuffisante de la
piece.

® Contact avec 'outil de coupe.

e Ejection de morceaux de branches et de mor-
ceaux de pieces a travailler.

Veillez au fait que nos appareils, conformément
a leur affectation, n’ont pas été construits, pour
étre utilisés dans un environnement profession-
nel, industriel ou artisanal. Nous déclinons toute
responsabilité si 'appareil est utilisé profession-
nellement, artisanalement ou dans des sociétés
industrielles, tout comme pour toute activité
équivalente.
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4. Caractéristiques techniques

Tension secteur:.........ccceccueeen. 220-240V ~ 50 Hz
Puissance: ........ccccvviieiiinenne S2 15 min. 250 W
Vitesse de rotation a vide no: ............ 1400 tr/min.
Longueur du ruban de scie.................... 1400 mm
Largeur du ruban de sci€: ........cccecvveeiiinenne 7 mm
Largeur du ruban de scie max.:........c..cc...... 8 mm
Vitesse du ruban de sci€:..........ccuueen 900 m/min.
Hauteur de coupe: ........ccccevvvrieennns 80 mm /90°
.......................................................... 45 mm/ 45°
POr@e: ...eeiieeeeee e 200 mm
Dimensions de la table:.................. 305 x 305 mm
Table pivotante: ........ccccoooeiiiiiiiiiiene -2°a45°

Dimensions de la piece

Danger !

Bruit et vibration

Les valeurs de bruit et de vibration ont été déter-
minées conformément a la norme EN 61029.

Niveau de pression acoustique L, ... 84,3 dB(A)
IMPrécision K, ..o,
Niveau de puissance acoustique L,
IMPrécision K, «voeeveiiniiiiiiicic

Portez une protection acoustique.
Lexposition au bruit peut entrainer la perte de
I'ouie.

Limitez le niveau sonore et les vibrations a
un minimum !
e Utilisez exclusivement des appareils en ex-

cellent état.

® Entretenez et nettoyez I'appareil réguliére-
ment.

® Adaptez votre facon de travailler a I'appareil.

® Ne surchargez pas I'appareil.

® Faites contrbler 'appareil le cas échéant.

® Mettez 'appareil hors circuit lorsque vous ne
I'utilisez pas.

Prudence !

Risques résiduels

Méme en utilisant cet outil électrique confor-
mément aux prescriptions, il reste toujours
des risques résiduels. Les dangers suivants
peuvent apparaitre en rapport avec la const-
ruction et le modéle de cet outil électrique :
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1. Lésions des poumons si aucun masque anti-
poussiére adéquat n’est porté.

2. Deéficience auditive si aucun casque anti-bruit
approprié n’est porté.

5. Avant la mise en service

La machine doit étre implantée de facon stable,

donc sur un établi, ou bien étre vissée a un sup-

port solide. Des alésages ont été forés dans ce

but dans le pied de la machine.

® Latable de menuisier doit étre correctement
montée.

® Avant la mise en service, montez tous les ca-
pots et dispositifs de sécurité selon les regles
de lart.

® Leruban de scie doit fonctionner sans géne.

® Sivous sciez un bois déja travaillé, faites at-
tention aux corps étrangers tels que clous ou
vis etc.

® Avant d’actionner l'interrupteur Marche/Arrét,
assurez-vous que le ruban de scie soit cor-
rectement monté et que les piéces mobiles
fonctionnent avec souplesse.

e Avant de raccorder la machine, vérifiez bien
que les données sur la plaque signalétique
correspondent a celles du réseau.

6. Montage

ATTENTION !

Avant tous travaux d’entretien, de changement
d’équipement et de montage sur la scie a ruban,
retirez la fiche de la prise de courant.

6.1.1 Montage des pieds en caoutchouc/
protection contre le basculement (figure
5a/5b)

Fixez les quatre pieds en caoutchouc (49) sur

la partie inférieure de I‘appareil a I'aide de la vis

(51), de la rondelle (43) et de I'‘écrou (44).

Poussez la protection contre le basculement (27)
dans le pied d’appui (5) et fixez celle-ci a 'aide
de la vis a six pans (52), de la rondelle (53) et de
I'écrou (54) sur l'appareil.

6.1.2 Monter la table de menuisier (fig. 3- 4)

e Retirer latole de 'ame (4)

® Montez la table de sciage (15) sur le carter
de la machine en passant par |‘arriere. Fixez
la table de sciage a I‘aide des rondelles (55),
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de la poignée de fixation (18) et du levier de
blocage (56).
® Le démontage s‘effectue dans I‘'ordre inverse.

6.2. Tendre le ruban de scie (fig. 1)

e ATTENTION! Avant un arrét prolongé de la
scie, il faut détendre le ruban de scie, ce qui
veut dire que vous devez contrdler la tension
du ruban avant de mettre la machine en cir-
cuit.

® Tournez la vis tendeuse (9) dans le sens des
aiguilles d’une montre pour tendre le ruban
de scie (26).

® Vous pouvez vous assurer de la tension cor-
recte du ruban de scie en pressant latérale-
ment avec les doigts contre le ruban de scie,
environ au centre entre les deux rouleaux (7 +
8). Ce faisant, le ruban de scie (26) ne devrait
se laisser presser que légerement (env.1a 2
mm).

® Le ruban de scie suffisamment tendu fait un
bruit métallique quand on le heurte légére-
ment.

o Détendez le ruban de scie lorsqu‘il n‘est pas
utilisé pendant une période prolongée afin
qu'‘il ne s‘allonge pas.

® Prudence! Sile ruban de scie est trop ten-
du, il peut se briser. RISQUE DE BLESSURE
! S’il ne I'est pas assez, le rouleau de scie (7)
entrainé peut patiner, ce qui provoque 'arrét
du ruban de scie.

6.3 Réglage du ruban de scie (fig. 1-2)

e ATTENTION! Avant d’exécuter le réglage du
ruban de scie, il faut tendre correctement le
ruban.

®  Ouvrir le couvercle latéral (12) en desserrant
les fermetures (13).

® Tournez le volant du ruban de scie (8) lente-
ment dans le sens des aiguilles d‘une montre.
Les dents du ruban de scie (26) devraient
étre placées sur le bord avant de la surface
de roulement du volant de ruban de scie (8).
Si ce n‘est pas le cas, I'angle d‘inclinaison du
ruban de scie supérieur (8) doit étre corrigé.

® Sileruban de scie (26) roule plutét vers la
partie arriére du rouleau de scie (8), c’est-a-
dire dans le sens du support de la machine
(25), il faut tourner la vis de réglage (22) dans
le sens inverse des aiguilles d’'une montre en
tournant lentement le rouleau de scie (8) de
I'autre main pour vérifier la position du ruban
de scie (26).

® Sile ruban de scie (26) roule vers I'aréte
avant du rouleau de scie (8), il faut tourner la
vis de réglage (22) dans le sens des aiguilles
d’'une montre.

® Apreés avoir réglé le rouleau de scie supérieur
(8), il faut contrdler la position du ruban de
scie (26) sur le rouleau de scie inférieur (7).
Le ruban de scie (26) devrait se trouver éga-
lement au centre du rouleau de scie (7). Si tel
n’est pas le cas, vous devez encore une fois
régler 'inclinaison du rouleau de scie supéri-
eur (8).

® Il est nécessaire de tourner le rouleau de scie
a plusieurs reprises avant que le réglage du
rouleau de scie supérieur (8) n’entraine un
changement de position du ruban de scie sur
le rouleau de scie inférieur (7).

® Une fois le réglage terminé, refermer les cou-
vercles latéraux (12) et les bloquer avec les
dispositifs de fermeture (13).

6.4. Régler le guidage du ruban de scie
(fig.7 - 10)
A chaque changement du ruban de la scie, régler
a nouveau les paliers de support (30 + 31) ainsi
que les broches de guidage (28 + 29).
®  Ouvrir le couvercle latéral (12) en desserrant
les fermetures (13).

6.4.1. Palier de support supérieur (30)

e Desserrez la vis a six pans creux (33)

e Déplacer le palier de support (30) jusqu’a ce
qu’il ne touche plus le ruban de la scie (26)
(écart maxi. 0,5 mm)

® Serrez la vis a six pans creux (33).

6.4.2. Régler le palier de support inférieur
(31)

e Démontez la table de sciage (15) ou amenez-
la en position de 45°.

© Basculer la protection du ruban de la scie en
arriere (34).

® Leréglage se fait de facon analogue au palier
de support supérieur. Les deux paliers de
support (30 + 31) soutiennent le ruban de la
scie (26) uniquement pendant le sciage. En
marche a vide, le ruban de la scie ne doit pas
toucher le roulement a billes.

6.4.3. Réglage des broches de guidage su-
périeures (28)

® Desserrez la vis a six pans creux (35).

e Déplacez la prise (36) des broches de guida-
ge (28) jusqu’a ce que l'aréte avant des bro-
ches de guidage (28) se trouve a env. 1 mm
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derriere le creux des dents du ruban de scie.
Serrez la vis a six pans creux (35).
ATTENTION! Le ruban de scie est inutilisab-
le dés lors que les dents touchent les broches
de guidage pendant le fonctionnement du
ruban de scie.

Desserrez la vis a six pans creux (37).
Poussez les deux broches de guidage (28)
dans le sens du ruban de scie jusqu’a ce que
I’écart entre les broches de guidage (28) et le
ruban de scie (26) s’éléve a env. 0,5 mm (le
ruban de scie ne doit pas se coincer).

Serrez la vis a six pans creux (37).

Tournez le rouleau de scie supérieur (8) a
plusieurs reprises dans le sens des aiguilles
d’'une montre.

Vérifiez encore une fois le réglage des bro-
ches de guidage (28) et effectuez éventuelle-
ment un nouveau réglage.

6.4.4. Réglage des broches de guidage inféri-

6.5.

eures (29)

Démonter la table de menuisier (15)
Desserrer la vis (48)

Déplacez la prise (32) des broches de guida-
ge (29) jusqu’a ce que l'aréte avant des bro-
ches de guidage (29) se trouve a env. 1 mm
derriere le creux des dents du ruban de scie.
Resserrer la vis (40).

ATTENTION! Le ruban de scie est inutilisab-
le dés lors que les dents touchent les broches
de guidage pendant le fonctionnement du
ruban de scie.

Desserrez la vis a six pans creux (38).
Poussez les deux broches de guidage (29)
dans le sens du ruban de scie jusqu’a ce que
I’écart entre les broches de guidage (29) et le
ruban de scie (26) s’éléve a env. 0,5 mm (le
ruban de scie ne doit pas se coincer).

Serrez la vis a six pans creux (38).

Tournez le rouleau de scie inférieur (7) a
plusieurs reprises dans le sens des aiguilles
d’une montre.

Vérifiez encore une fois le réglage des bro-
ches de guidage (29) et effectuez éventuelle-
ment un nouveau réglage.

Réglage du guidage du ruban de scie
supérieur (11) (fig. 11)

Relachez la poignée de blocage (20).

En tournant la poignée de réglage (19),
abaissez le guidage du ruban de scie (11) le
plus proche possible du matériau & couper
(écartenv.2 a3 mm).

® Resserrez la poignée de blocage (20).
e Avant tout travail de sciage, contrélez le ré-
glage ou effectuez un nouveau réglage.

6.6. Ajuster la table de sciage (15) sur 90°
(12/13)

® Desserrez la poignée de fixation (18) et le
levier de blocage (56) et ouvrez le recouvre-
ment du guidage de ruban de scie (11).

e Placez I'‘équerre (d) entre le ruban de scie
(26) et la table de sciage (15). L‘'équerre (d)
n‘est pas comprise dans la livraison.

® Inclinez la table de sciage (15) en la tournant
jusqu‘a ce que l‘angle par rapport au ruban
de scie (26) soit exactement de 90°.

® Serrez a nouveau la poignée de fixation (18)
et le levier de blocage (56) et fermez le recou-
vrement du guidage de ruban de scie (11).

e Desserrez I‘écrou (42).

e Ajustez lavis (41) jusqu‘a toucher le carter de
la machine.

® Resserrez I'écrou (42) pour fixer la vis (41).

6.7. Quel ruban de scie peut étre utilisé ?

Le ruban de scie - fourni avec la scie a ruban - est

prévu pour un emploi universel. Vous devriez

respecter les critéres suivantes pour le choix du

ruban de scie:

® Unruban de scie étroit permet de mieux cou-
per des rayons plus étroits qu’un ruban large.

e Utilisez un ruban de scie large pour exécuter
une coupe droite. Ceci est particulierement
important pour le sciage du bois, car le ruban
de scie a la tendance a suivre la veinure du
bois et s’éloigne ainsi facilement de la ligne
de coupe désirée.

® Lesrubans de scie a denture fine exécutent
des coupes plus lisses mais aussi plus lentes
que les rubans a denture plus grossiére.

Prudence ! N'utilisez jamais de rubans de
scie déformés ou fissurés!

6.8. Remplacement du ruban de scie
(fig. 1, 14a, 14b)

® Retirez le recouvrement (57).

® Réglez le guidage de ruban de scie (11) a
une hauteur située a environ & mi-chemin
entre la table de sciage (15) et le carter de la
machine (25).

e Deévissez les fermetures (13) et ouvrez le
couvercle latéral (12).

® Retirez la tole d‘ame (4).

e Détendre le ruban de scie (26) en tournant la
vis de serrage (9) dans le sens inverse des
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aiguilles d‘une montre.
® Retirez le ruban de scie (26) du volant de ru-
ban de scie (7,8) et le faire passer a travers la
fente de la table de sciage (15).
® Replacez le nouveau ruban de scie (26) au
centre des deux volants de ruban de scie (7,
8). Les dents du ruban de scie (26) doivent
étre orientées vers le bas en direction de la
table de sciage.
Tendre le ruban de scie (26) (cf. 6.2).
Refermez le couvercle latéral (12).
Remontez la tole d‘ame (4).
Replacez le recouvrement.

6.9. Changement de la surface de roulement
en caoutchouc des rouleaux de scie
(fig. 15)

Aprés un certain temps, les surfaces de roule-

ment en caoutchouc (3) des rouleaux de scie

(7/8) s’'usent a cause des dents tranchantes du

ruban de scie, et doivent alors étre remplacées.

® Ouvrez le couvercle latéral (12).

® Retirez le ruban de scie (26) (cf. 6.8).

® Soulevez le bord de la surface de roulement
en caoutchouc (3) au moyen d‘un petit tour-
nevis (f) et retirez-la du volant de ruban de
scie supérieur (8).

® Faites de méme pour le rouleau de scie inféri-
eur (7).

® Mettez la nouvelle bande en caoutchouc (3)
en place, montez le ruban de scie (26) et re-
fermez le couvercle latéral (12).

6.10. Changement de I'insertion de table
(fig. 16)

Remplacez I'insertion de table (17) en cas

d’usure ou d’endommagement, sinon le risque de

blessure est augmenté.

o Dévissez la vis de fixation de l'insert de table
(17) au moyen d‘un tournevis cruciforme (h).
(le tournevis cruciforme n‘est pas compris
dans la livraison).

® Retirez I'insertion de table (17) usée vers le
haut.

® Le montage de la nouvelle insertion de table
s’effectue dans le sens inverse.

6.11. Tubulure d’aspiration (fig. 2)
La scie a ruban est équipée d’une tubulure
d’aspiration (6) pour les copeaux.

Branchez le ruban de scie sur un dispositif
d‘aspiration des copeaux (non compris dans
la livraison) en branchant le tuyau du dispositif
d‘aspiration sur la tubulure d‘aspiration (6).

6.12. Fixation du poussoir (fig. 6)
® Le poussoir doit toujours étre conservé sur la
fixation lorsqu‘il n‘est pas utilisé.

7. Commande

7.1. Interrupteur Marche/Arrét (fig. 17)

e Enappuyant sur la touche verte 1% la scie
peut étre mise en circuit.

® Pour mettre la scie hors circuit, il faut appuyer
sur la touche rouge ,,0“

® Lascie aruban est munie d’un disjoncteur a
sous-tension. En cas de panne de courant, la
scie a ruban doit étre remise en circuit.

7.2. Butée paralléle (fig. 18)

® Pressez I'étrier de serrage (21) de la butée
paralléle (24) vers le haut.

® Faites glisser la butée paralléle (24) sur la
table de sciage (15) a gauche ou a droite du
ruban de scie (26) et réglez-la sur la mesure
souhaitée.

® Appuyez 'étrier de serrage (21) vers le bas
pour fixer la butée paralléle (24). Dans le cas
ou la force de serrage de I'étrier de serrage
(21) ne serait pas suffisante, tournez I'étrier
de serrage (21) de quelque tours dans le
sens des aiguilles d’'une montre jusqu’a ce
que la butée paralléle soit suffisamment fixée.

e Assurez-vous que la butée paralléle (24) soit
toujours paralléle au ruban de scie (26).

7.3. Coupes en biais (fig. 19)

Pour pouvoir réaliser des coupes en biais paralle-

lement au ruban de la scie (26), on peut incliner la

table de menuisier (15) de 0° a 45° vers 'avant.

e Desserrer les poignées de blocage (18).

® Incliner la table de menuisier (15) vers 'avant
jusqu’a ce que la cote d’angle désirée soit
réglée sur I'échelle de base (16).

® Resserrez les poignées de blocage (18).
Attention : Lorsque la table de menuisier (15)
estinclinée, placer la butée paralléle (24) sur
le coté tourné vers le bas dans le sens du
travail, a droite du ruban de la scie (26) (dans
la mesure ou la largeur de la piéce a usiner le
permet) pour empécher que la piéce ne glis-
se.

-38-

Anl_TC_SB_200_1_SPK9.indb 38

28.07.2022 10:59:20



8. Fonctionnement

Attention! Apres tout nouveau réglage, nous re-
commandons d’exécuter une coupe d’essai pour
vérifier les mesures réglées.

® Pour toutes les coupes, il faut le plus possible
approcher le guidage du ruban supérieur (11)
de la piéce a travailler (cf. point 6.5).

® Guidez toujours la piece a travailler des deux
mains en le tenant étroitement contre la table
de sciage (15) pour éviter que le ruban de
scie (26) ne se coince.

® Avancez toujours en exercant une pression
égale juste assez suffisante pour que le ru-
ban de scie coupe sans probléme le matériau
mais sans bloquer.

e Utiliser toujours la butée paralléle (24) pour
toutes les coupes utiliser pour lesquelles il est
possible de I'utiliser.

® |l vaut mieux exécuter une coupe en une
seule phase de travail qu’en plusieurs pha-
ses car dans le second cas, il pourrait étre
nécessaire de retirer la piéce a travailler. S'il
est cependant inévitable de retirer une piéce
a travailler, mettez préalablement la scie a ru-
ban hors circuit et retirez la piéce seulement
aprés 'arrét du ruban de scie (26).

® Pendant le sciage, guidez toujours la piéce a
travailler par le cété le plus long.

Danger ! Utilisez absolument un poussoir
lorsque vous sciez des piéces minces. Le pous-
soir (28) doit toujours étre gardé a porté de main
a son crochet prévu a cet effet (29) sur le cété de
la scie.

8.1.Exécuter des coupes longitudinales
(fig. 20)

Cela veut dire qu’une piece a travailler sera cou-

pée dans le sens longitudinal.

® Réglez la butée paralléle (24) sur le c6té gau-
che (si cela est possible) du ruban de scie
(26) conformément a la largeur désirée.

® Abaissez le guidage du ruban de scie (11)
sur la piéce a travailler (cf. point 6.5).

® Mettez la scie en marche.

® Pressez de la main droite une aréte de la
piéce a travailler contre la butée paralléle (24)
pendant que le c6té plat repose sur la table
de sciage (15).

® Guidez régulierement la piece a travailler le
long de la butée paralléle (24) dans le ruban
de scie (27).

® Important : Il faut bloquer les piéces a usiner
pour les empécher de basculer a la fin de la
coupe (p. ex. avec un support de dérouleur
etc.)

8.2. Réalisation de coupes en biais (fig. 19)

® Régler la table de menuisier sur 'angle désiré
régler (cf. 7.3).

e Réaliser la coupe comme décrit sous 8.1.

8.3. Coupes a main levée (fig. 21)

Lune des caractéristiques les plus importantes

d’une scie a ruban est la coupe sans problémes

de courbes et de rayons.

® Abaissez le guidage du ruban de scie (11)
sur la piece a travailler (cf. point 6.5).

e Mettez la scie en marche.

® Pressez la piéce a travailler fermement sur la
table de sciage (15) et guidez-la lentement
dans le ruban de scie (26).

e Pour les coupes a main levée, il est recom-
mandeé de travailler & une vitesse d’avance
moindre pour que le ruban de scie (26) puis-
se suivre la ligne désirée.

® Il est souvent opportun de scier d’abord
grossierement des courbes et des coins en
gardant une distance d’env. 6 mm de la ligne.

® Sivous deviez scier des courbes trop étroites
pour le ruban de scie utilisé, il faut exécuter
des coupes auxiliaires jusqu’a I'avant de la
courbe de sorte que celles-ci tombent des
résidus de bois lorsque le rayon définitif aura
été découpé.

9. Transport

Tranportez la scie a ruban en la tenant d’'une main
par le pied (5) et de l'autre par le bati (25). Atten-
tion ! N'utilisez jamais de dispositifs de protection
séparatifs pour soulever ou pour transporter la
machine.
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10. Nettoyage, maintenance et tation, l'appareil doit étre déposé dans un centre
commande de piéces de de collecte approprié. Si vous ne connaissez pas
h de centre de collecte, veuillez vous renseigner
rechange aupres de I‘administration de votre commune.
Danger !
Retirez la fiche de contact avant tous travaux de
nettoyage. 12. Stockage

Entreposez 'appareil et ses accessoires dans

un endroit sombre, sec et a I'abri du gel tout
comme inaccessible aux enfants. La température
de stockage optimale est comprise entre 5 et 30
°C. Conservez I'outil électrique dans 'emballage
d’origine.

10.1 Nettoyage

® Maintenez les dispositifs de protection, les
fentes a air et le carter de moteur aussi pro-
pres (sans poussiére) que possible. Frottez
I'appareil avec un chiffon propre ou soufflez
dessus avec de I'air comprimé a basse pres-
sion.

® Nous recommandons de nettoyer I'appareil
directement apres chaque utilisation.

® Nettoyez 'appareil réguliérement a I'aide d’un
chiffon humide et un peu de savon. N'utilisez
aucun produit de nettoyage ni détergeant;
ils pourraient endommager les piéces en
matiéres plastiques de l'appareil. Veillez a
ce qu’aucune eau n’entre a l'intérieur de
'appareil. La pénétration de I'eau dans un
appareil électrique augmente le risque de
décharge électrique.

10.2 Maintenance
Aucune piece a l'intérieur de I'appareil n’a besoin
de maintenance.

10.3 Commande de piéces de rechange :
Pour les commandes de piéces de rechange,
veuillez indiquer les références suivantes:

® Type de I'appareil

® No. darticle de 'appareil

® No. d’identification de I'appareil

® No. de piéce de rechange de la piéce requise
Vous trouverez les prix et informations actuelles a
I'adresse www.Einhell-Service.com

11. Mise au rebut et recyclage

L‘appareil se trouve dans un emballage per-
mettant d‘éviter les dommages dus au transport.
Cet emballage est une matiere premiére et peut
donc étre réutilisé ultérieurement ou étre réin-
troduit dans le circuit des matiéres premiéres.
L‘appareil et ses accessoires sont en matériaux
divers, comme par ex. des métaux et matiéres
plastiques. Les appareils défectueux ne doivent
pas étre jetés dans les poubelles domestiques.
Pour une mise au rebut conforme a la réglemen-
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_—
Uniguement pour les pays de I'lUnion Européenne

Ne jetez pas les outils électriques dans les ordures ménagéres!

Selon la norme européenne 2012/19/CE relative aux appareils électriques et systémes électroniques
usés et selon son application dans le droit national, les outils électriques usés doivent étre récoltés a
part et apportés a un recyclage respectueux de I'environnement.

Possibilité de recyclage en alternative a la demande de renvoi :

Le propriétaire de I'appareil électrique est obligé, en guise d’alternative & un envoi en retour, a contribu-
er & un recyclage effectué dans les régles de I'art en cas de cessation de la propriété. Lancien appareil
peut étre remis a un point de collecte dans ce but. Cet organisme devra I'éliminer dans le sens de la Loi
sur le cycle des matiéres et les déchets. Ne sont pas concernés les accessoires et ressources fournies
sans composants électroniques.

Veuillez noter que lors de la mise au rebut, les accumulateurs et les moyens d’éclairage (par ex. am-

poule) sont retirés de I'appareil.

Toute réimpression ou autre reproduction de la documentation et des papiers joints aux produits, méme
sous forme d’extraits, est uniqguement permise une fois I'accord explicite de I'Einhell Germany AG obte-
nu.

Sous réserve de modifications techniques
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Informations service aprés-vente

Nous disposons dans tous les pays mentionnés dans le bon de garantie de partenaires de service
apres-vente compétents dont vous trouverez les coordonnées dans le bon de garantie. Ceux-ci se
tiennent a votre disposition pour tout ce qui concerne le service apres-vente comme les réparations,
|‘approvisionnement en pieces de rechange et d‘usure ou I‘achat de pieces de consommation.

Il faut tenir compte du fait que pour ce produit les pieces suivantes sont soumises a une usure liée a
|‘utilisation ou a une usure naturelle ou que les piéces suivantes sont nécessaires en tant que consom-

mables.
Catégorie Exemple
Piéces d‘usure* galet de guidage, courroie trapézoidale
Matériel de consommation/ scie a ruban

piéces de consommation*

Piéces manquantes

*Pas obligatoirement compris dans la livraison !

En cas de vices ou de défauts, nous vous prions d‘enregistrer le cas du défaut sur internet a I'adresse
www.Einhell-Service.com. Veuillez donner une description précise du défaut et répondre dans tous les
cas aux questions suivantes :

® est-ce que l‘appareil a fonctionné une fois ou était-il défectueux dés le départ ?
® avez-vous remarqué quelque chose avant la panne (symptéme avant la panne) ?

o quel est le défaut de fonctionnement de I‘appareil a votre avis (symptéme principal) ?
Décrivez ce défaut de fonctionnement.
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Bon de garantie

Chere cliente, cher client,

nos produits sont soumis a un contréle de qualité tres strict. Si toutefois, il arrivait que cet appareil ne

fonctionne pas parfaitement, nous en sommes désolés et nous vous prions de vous adresser & notre

service aprés-vente a I‘adresse indiquée sur le bon de garantie. Nous nous tenons également volontiers

a votre disposition par téléphone au numéro de service aprés-vente indiqué. La garantie est valable

dans les conditions suivantes :

1. Ces conditions de garantie s‘adressent uniquement a des consommateurs, c‘est a dire a des per-
sonnes physiques qui ne souhaitent ni utiliser ce produit dans le cadre de leur activité industrielle ou
artisanale, ni dans le cadre de toute autre activité indépendante. Les conditions de garantie régle-
mentent les prestations de garantie supplémentaires que le fabricant mentionné ci-dessous promet
aux acheteurs de ses appareils en supplément de la prestation de garantie légale. Vos droits légaux
en matiére de garantie restent inchangés. Notre prestation de garanti est gratuite pour vous.

2. Laprestation de garantie s‘étend exclusivement aux défauts résultant d‘'une erreur de fabrication ou

de matériau d‘un appareil neuf du fabricant mentionné ci-dessous et acheté par vos soins. La pres-
tation de garantie se limite selon notre décision soit a la résolution de tels défauts sur I‘appareil, soit
a l‘échange de I‘appareil.
Veillez au fait que nos appareils, conformément au réglement, n‘ont pas été congus pour étre uti-
lisés dans un environnement professionnel, industriel ou artisanal. Il n'y a donc pas de contrat de
garantie quand I‘appareil a été utilisé professionnellement, artisanalement ou par des sociétés in-
dustrielles ou exposé a une sollicitation semblable pendant la durée de la garantie.

3. Sont exclus de notre garantie :

- les dommages liés au non-respect des instructions de montage ou en raison d‘une installation
incorrecte, au non-respect du mode d‘emploi (en raison par ex. du branchement de |‘appareil sur la
tension de réseau ou le type de courant incorrect), au non-respect des dispositions de maintenance
et de sécurité ou résultant d‘une exposition de I‘appareil a des conditions environnementales anor-
males ou d‘un manque d‘entretien et de maintenance.

- les dommages résultant d‘une utilisation abusive ou non conforme (comme par ex. une surcharge
de I‘appareil ou une utilisation d‘outils ou d‘accessoires non autorisés), de la pénétration d‘objets
étrangers dans I‘appareil (comme par ex. du sable, des pierres ou de la poussiére), de I‘utilisation
de la force ou de la violence (comme par ex. les dommages liés aux chutes).

- les dommages sur I‘appareil ou des parties de I‘appareil résultant de I‘'usure normale liée a
I‘utilisation de I‘appareil ou de toute autre usure naturelle.

4. Ladurée de garantie est de 24 mois et débute & la date d‘achat de I‘appareil. Les droits & la garantie
doivent étre revendiqués avant I'expiration de la durée de garantie dans un délai de deux semaines
aprés avoir constaté le défaut. La revendication de droits a la garantie aprés expiration de la durée
de garantie est exclue. La réparation ou I'‘échange de I‘appareil n‘entraine ni une extension de la du-
rée de garantie ni le début d‘une nouvelle durée de garantie pour cet appareil ou toute autre piéce
de rechange installée sur I‘appareil. Cela est valable également dans le cas d‘une intervention du
service aprés-vente a domicile.

5. Pour faire valoir vos droits a la garantie, veuillez enregistrer '‘appareil défectueux a I'adresse suivante :
www.Einhell-Service.com. Veuillez garder a disposition la preuve d‘achat ou tout autre justificatif
de I‘achat de votre nouvel appareil. Les appareils envoyés sans les justificatifs correspondants ou
sans plaque signalétique sont exclus de la prestation de garantie en raison de l'impossibilité de les
enregistrer. Si le défaut de I‘appareil est inclut dans la garantie, vous recevrez sans délai un appareil
réparé ou un nouvel appareil.

Bien entendu, nous réparons volontiers les défauts de votre appareil qui ne sont pas ou plus compris
dans |‘étendue de la garantie contre le remboursement des frais de réparation. Pour cela, veuillez envo-
yer I‘appareil a notre adresse de service aprés-vente.

Pour les piéces d‘usure, de consommation et manquantes, nous renvoyons aux restrictions de cette ga-
rantie conformément aux informations du service aprés-vente de ce mode d‘emploi.
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Pericolo! Per ridurre il rischio di lesioni leggete le istruzioni per 'uso

Attenzione! Portate cuffie antirumore. Leffetto del rumore pud causare la perdita dell’'udito.

Y
B

Attenzione! Mettete una maschera antipolvere. Facendo lavori su legno o altri materiali si puo crea-
re della polvere nociva alla salute. Non lavorate materiale contenente amianto!

Attenzione! Indossate gli occhiali protettivi. Scintille createsi durante il lavoro o schegge, trucioli e
polveri scaraventate fuori dall’apparecchio possono causare la perdita della vista.

Staccate la spina dalla presa di corrente in caso di qualsiasi lavoro di riparazione o di
manutenzione!

Direzione di taglio del nastro della sega
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A\ Pericolo!

Nell'usare gli apparecchi si devono rispettare
diverse avvertenze di sicurezza per evitare lesi-
oni e danni. Quindi leggete attentamente queste
istruzioni per 'uso/le avvertenze di sicurezza.
Conservate bene le informazioni per averle a
disposizione in qualsiasi momento. Se date
'apparecchio ad altre persone, consegnate ques-
te istruzioni per I'uso/le avvertenze di sicurezza
insieme all’apparecchio. Non ci assumiamo al-
cuna responsabilita per incidenti o danni causati
dal mancato rispetto di queste istruzioni e delle
avvertenze di sicurezza.

1. Avvertenze sulla sicurezza

Le relative avvertenze di sicurezza si trovano
nell’opuscolo allegato.

A\ Pericolo!

Leggete tutte le avvertenze di sicurezza e le
istruzioni. Dimenticanze nel rispetto delle avver-
tenze di sicurezza e delle istruzioni possono cau-
sare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.
Conservate tutte le avvertenze e le istruzioni
per eventuali necessita future.

2. Descrizione dell’apparecchio ed
elementi forniti

2.1 Descrizione dell’apparecchio (Fig. 1/2)
Interruttore ON/OFF
Cavo di alimentazione
Superficie di scorrimento in gomma
Lamierino
Gamba
Attacco di aspirazione
Rullo superiore del nastro
Rullo inferiore del nastro
Vite di serraggio
. Protezione del nastro della sega
11. Guida superiore del nastro della sega
12. Copertura laterale
13. Chiusura del coperchio
14. Vite di sicurezza per il rullo superiore del nas-
tro
15. Tavolo
16. Scala graduata per il range di inclinazione
17. Insert in plastica
18. Manopole di arresto per il tavolo
19. Manopola di regolazione per la guida del nas-
tro

©CINOO AWM~

20. Manopola di arresto per la guida del nastro
21. Staffa di fissaggio per la guida parallela
22. Vite di regolazione per il rullo superiore del
nastro

Motore

Guida parallela

Telaio della macchina

Nastro della sega

Protezione dal ribaltamento
Perno di guida, in alto

29. Perno di guida, in basso

30. Cuscinetto di sostegno

31. Cuscinetto di sostegno

32. Supporto della sede

33. Vite a esagono cavo

34. Protezione del nastro della sega
35. Vite a esagono cavo

36. Supporto della sede

37. Vite a esagono cavo

38. Vite a esagono cavo

39. Chiave a brugola da 3 mm

40. Chiave a brugola da 4 mm

41. Vite

42. Dado

43. Rosetta

44. Dado

45. Supporto spintore

46. Spintore

47. Vite

48. Vite

49. Appoggio di gomma

50. Chiave a brugola da 5mm

51. Vite

52. Vite a esagono cavo

53. Rosetta

54. Dado

55. Rosetta

56. Leva di fissaggio

57. Copertura

23.
24.
25.
26.
27.
28.

2.2 Elementi forniti

Verificate che I‘articolo sia completo sulla base

degli elementi forniti descritti. In caso di parti

mancanti, rivolgetevi al nostro Centro Servizio As-

sistenza o al punto vendita in cui avete acquistato

I‘apparecchio presentando un documento di ac-

quisto valido entro e non oltre i 5 giorni lavorativi

dall‘acquisto dell‘articolo. Al riguardo fate atten-

zione alla Tabella Garanzia nelle informazioni sul

Servizio Assistenza alla fine delle istruzioni.

® Aprite 'imballaggio e togliete con cautela
I'apparecchio dalla confezione.

® Togliete il materiale d’'imballaggio e anche i
fermi di trasporto / imballo (se presenti).
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® Controllate che siano presenti tutti gli elemen-
ti forniti.

® Verificate che 'apparecchio e gli accessori
non presentino danni dovuti al trasporto.

® Se possibile, conservate I'imballaggio fino
alla scadenza della garanzia.

Pericolo!

Lapparecchio e il materiale d’imballaggio
non sono giocattoli! | bambini non devono
giocare con sacchetti di plastica, film e pic-
coli pezzi! Sussiste pericolo di ingerimento e
soffocamento!

Sega a nastro

Piano di lavoro

Spintore

Guida parallela

Chiave a brugola da 3 mm
Chiave a brugola da 4 mm
Chiave a brugola da 5 mm
Protezione dal ribaltamento
Materiale di montaggio
Istruzioni per I‘'uso originali
Avvertenze di sicurezza

3. Utilizzo proprio

La sega a nastro & stata concepita per tagliare
legno o materiali simili in senso longitudinale o
trasversale. Il pezzi di forma cilindrica devono ve-
nire tagliati solo con i fermi adeguati.

Lapparecchio deve venire usato solamente per lo
scopo a cui & destinato. Ogni altro tipo di uso che
esuli da quello previsto non € un uso conforme.
Lutilizzatore/I'operatore, e non il costruttore, &
responsabile dei danni e delle lesioni di ogni tipo
che ne risultino.

Devono venire usati solo nastri adatti alla mac-
china. Parte integrante dell’'uso corretto & anche
il rispetto delle avvertenze di sicurezza nonché
delle istruzioni per il montaggio e per la messa in
esercizio contenute nelle istruzioni per 'uso.

Le persone che usano la macchina e che ne ese-
guono la manutenzione devono conoscerla ed
essere informati sui possibili pericoli.

Inoltre devono essere osservate con la massima
esattezza le norme antiinfortunistiche vigenti.
Ulteriori regole generali nel campi della medicina
del lavoro e delle tecniche di sicurezza devono

essere osservate.

Le modifiche apportate alla macchina e i danni

che ne derivano escludono del tutto qualsiasi res-

ponsabilita da parte del produttore.

Nonostante 'uso corretto, non possono venire eli-

minati completamente determinati fattori di rischio

rimanenti In base alla realizzazione e alla struttura

della macchina ne possono derivare:

e danni all’udito per non aver usato le cuffie
protettive necessarie.

® Emissioni di polveri di legno dannose alla sa-
lute derivanti dall’uso in ambienti chiusi.

® Pericolo di infortuni dovuti al contatto nella
zona di taglio non coperta dell’'utensile.

® Pericolo di lesioni durante la sostituzione
dell'utensile (pericolo di tagliarsi).

® Pericolo che pezzi o parti di pezzi vengano
scagliati.

® Schiacciamento delle dita.

® Rischio dovuto al contraccolpo.

® Ribaltamento del pezzo a causa di una su-
perficie di appoggio del pezzo insufficiente.

® Contatto dell’'utensile da taglio.

®  Parti di rami e di pezzi scagliati all'intorno.

Tenete presente che i nostri apparecchi non sono
stati costruiti per 'impiego professionale, artigi-
anale o industriale. Non ci assumiamo alcuna
garanzia quando I'apparecchio viene usato in
imprese commerciali, artigianali o industriali, o in
attivita equivalenti.

4. Caratteristiche tecniche

305 x 305 mm

................... da-2°a45°
Dimensioni del pezzo
dalavorare:......ccccceeeeecvvneennnn. 400 x 400 x 80 mm
PESO:. e 17,5 kg
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Pericolo!

Rumore e vibrazioni

| valori del rumore e delle vibrazioni sono stati
rilevati secondo la norma EN 61029.

Livello di pressione acustica LpA ........ 84,3dB (A)
Incertezza KpA ....3dB
Livello di potenza acustica L, ............. 96 dB (A)
Incertezza K, vovvvvevininininiiiiicce 3dB

Portate cuffie antirumore.
Leffetto del rumore pud causare la perdita
dell’udito.

Limitate al minimo lo sviluppo di rumore e le

vibrazioni!

e  Utilizzate soltanto apparecchi in perfetto sta-
to.

® Eseguite regolarmente la manutenzione e la
pulizia dell’apparecchio.

© Adattate il vostro modo di lavorare
all’apparecchio.

® Non sovraccaricate I'apparecchio.

* Fate eventualmente controllare 'apparecchio.

® Spegnete I'apparecchio se non lo utilizzate.

Attenzione!

Rischi residui

Anche se questo elettroutensile viene utiliz-

zato secondo le norme, continuano a sussis-

tere rischi residui. In relazione alla struttura

e al funzionamento di questo elettroutensile

potrebbero presentarsi i seguenti pericoli:

1. Danni all’apparato respiratorio nel caso in cui
non venga indossata una maschera antipol-
vere adeguata.

2. Danni all'udito nel caso in cui non vengano
indossate cuffie antirumore adeguate.

5. Prima della messa in esercizio

L "apparecchio deve venire installato in modo

stabile, cioé deve venire avvitato su un banco di

lavoro o su un basamento solido. A questo scopo

ci sono dei fori nella base dell’apparecchio.

® |l tavolo deve essere montato correttamente

® Prima della messa in esercizio tutte le coper-
ture ed i dispositivi di sicurezza devono esse-
re montati regolarmente.

® |l nastro della sega deve poter scorrere libera-
mente.

® Se sitratta di pezzi di legno gia lavorati fate
attenzione ai corpi estranei come ad es. chio-
di o viti ecc.

®  Prima di azionare I'interruttore di ON/OFF
accertatevi che la sega sia montata corret-
tamente e che le parti mobili siano facili da
azionare.

® Prima diinserire la spina nella presa di cor-
rente assicuratevi che i dati sulla targhetta
corrispondano a quelli della fonte di alimenta-
zione.

6. Montaggio

ATTENZIONE!

Staccare la spina dalla presa di alimentazione
prima di eseguire tutti i lavori di manutenzione, di
allestimento e di montaggio alla sega a nastro.

6.1.1 Montaggio appoggi di gommal/protezio-
ne dal ribaltamento (Fig. 5a/5b)

Fissate i quattro appoggi di gomma (49) con la

vite (51), larosetta (43) e il dado (44) al lato inferi-

ore dell‘apparecchio.

Spingete la protezione dal ribaltamento (27) nel
piede di appoggio (5) e fissatela all‘apparecchio
con la vite a esagono cavo (52), la rosetta (53) e
il dado (54).

6.1.2 Montaggio del tavolo (Fig. 3- 4)

® Togliete il lamierino (4)

® Posizionate il piano di lavoro (15) da dietro
sul telaio dell‘apparecchio. Fissate il piano
di lavoro con le rosette (55), la manopola di
arresto (18) e la leva di fissaggio (56).

® Lo smontaggio avviene nell‘ordine inverso.

6.2. Tensione del nastro della sega (Fig. 1)

® ATTENZIONE! In caso di messa fuori ser-
vizio prolungata della sega, il nastro deve
venire allentato, cio significa che prima di
accendere la sega si deve controllare la tensi-
one della lama.

® Girate la vite di serraggio (9) in senso orario
per tendere il nastro della sega (26)

® Latensione esatta del nastro pud venire ac-
certata premendo con un dito il lato del nastro
circa al centro tra i due rulli della lama della
sega (7 + 8). Deve essere possibile premere
il nastro della sega (26) solo in misura minima
(ca.1-2 mm).

¢ Il nastro della sega tesa in modo sufficiente fa
un rumore metallico se viene toccato.

® Seil nastro della sega non viene utilizzato per
un periodo prolungato, riducete la tensione
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per evitare una dilatazione eccessiva.

* Attenzione! Se la tensione € troppo alta il
nastro puo rompersi PERICOLO DI LESIONI!
Se la tensione & troppo bassa il rullo azionato
(7) pud girare a vuoto, per cui il nastro si ar-
resta.

6.3. Regolazione del nastro della sega
(Fig. 1-2)

e ATTENZIONE! Il nastro deve venire teso cor-
rettamente prima di eseguirne la regolazione.

® Aprite la copertura laterale (12) allentando le
chiusure (13).

® Ruotate lentamente il volano superiore del
nastro della sega (8) in senso orario. Il nastro
della sega (26) dovrebbe scorrere sul volano
(8) con i denti sul bordo anteriore della su-
perficie di scorrimento. Se cid non avviene si
deve correggere l‘angolo di inclinazione del
volano superiore del nastro della sega (8).

® Seil nastro (26) scorre piu verso il retro del
rullo della sega (8), cioé verso l'involucro
esterno della macchina (25), girate la vite di
regolazione (22) in senso antiorario e nel fare
questo girate lentamente il rullo della sega (8)
con l'altra mano per controllare la posizione
del nastro (26).

® Seil nastro (26) scorre verso il bordo anterio-
re del rullo della sega (8), la vite di regolazio-
ne (22) deve essere girata in senso orario.

© Dopo aver regolato il rullo superiore della
sega (8) si deve controllare la posizione del
nastro (26) sul rullo inferiore (7). Anche il nas-
tro (26) deve trovarsi al centro del rullo della
sega (7). Se cio non avviene bisogna regolare
di nuovo l'inclinazione del rullo superiore (8).

© Ruotare piu volte il rullo della sega finche la
regolazione del rullo superiore (8) influisca
sulla posizione del nastro sul rullo inferiore
della sega (7).

® Dopo l'avvenuta impostazione richiudete le
coperture laterali (12) e fissatele con le chius-
ure (13).

6.4. Regolazione della guida del nastro della
sega (Fig.7 - 10)

Dopo ogni sostituzione del nastro della sega si

devono regolare nuovamente sia i cuscinetti di

sostegno (30 + 31) che le spine di guida (28 +

29).

® Aprite la copertura laterale (12) allentando le
chiusure (13).

6.4.1. Cuscinetto di sostegno superiore (30)

® Allentate la vite a esagono cavo (33)

® Spostate il cuscinetto di sostegno (30) finché
sia appena scostato dal nastro della sega
(26) (distanza max. 0,5 mm)

® Serrate di nuovo la vite a esagono cavo (33).

6.4.2. Regolazione del cuscinetto di sostegno
inferiore (31)

® Smontate il piano di lavoro (15) o inclinatelo
a45°.

® Ribaltate la protezione del nastro della sega
(34).

® Laregolazione avviene in modo analogo
al cuscinetto di sostegno superiore. | due
cuscinetti di sostegno (30 + 31) sostengono
il nastro della sega (26) soltanto durante
I'operazione di taglio. In folle il nastro della
sega non dovrebbe toccare il cuscinetto a
sfera.

6.4.3. Regolazione dei perni di guida superi-
ori (28)

e Allentate la vite a esagono cavo (35).

® Spostate il portasede (36) dei perni di guida
(28) finche il bordo anteriore dei perni (28) si
trovi a ca. 1 mm dietro la base della dentella-
tura del nastro.

® Serrate di nuovo la vite a esagono cavo (35).

e ATTENZIONE! Il nastro diventa inutilizzabile
se i denti toccano i perni di guida mentre il
nastro € in moto.

e Allentate la vite a esagono cavo (37).

® Spingete entrambi i perni di guida (28) verso
il nastro finche la distanza tra i perni di guida
(28) e il nastro (26) sia di ca. 0,5 mm (Il nast-
ro non dev’essere bloccato).

® Serrate di nuovo le viti ad esagono (37).

® Ruotate alcune volte il rullo superiore della
sega (8) in senso orario.

e Controllate di nuovo la regolazione dei perni
di guida (28) ed eventualmente eseguitela di
nuovo.

6.4.4. Impostazione dei perni inferiori di gui-
da (29)

* Smontate il tavolo (15)

e Allentate la vite (48)

® Spostate il portasede (32) dei perni di guida
(29) finche il bordo anteriore dei perni (29) si
trovi a ca. 1 mm dietro la base della dentella-
tura del nastro.

® Serrate di nuovo la vite (40).

e ATTENZIONE! Il nastro diventa inutilizzabile
se i denti toccano i perni di guida mentre il

-48-

Anl_TC_SB_200_1_SPK9.indb 48

28.07.2022

10:59:23



nastro & in moto.

e Allentate la vite a esagono cavo (38).

® Spingete entrambi i perni di guida (29) verso
il nastro finché la distanza tra i perni di guida
(29) e il nastro (26) sia di ca. 0,5 mm (Il nast-
ro non dev’essere bloccato)

e Serrate di nuovo la vite a esagono cavo (38).

® Ruotate alcune volte il rullo inferiore della
sega (7) in senso orario.

® Controllate di nuovo la regolazione dei perni
di guida (29) ed eventualmente eseguitela di
nuovo.

6.5. Regolazione della guida superiore del
nastro (11) (Fig. 11)

e Allentate la manopola di bloccaggio (20).

® Ruotando la ruota di regolazione (19) ab-
bassate la guida del nastro (11) il piu vicino
possibile (distanza di ca. 2-3 mm) al materiale
da tagliare.

® Serrate di nuovo la manopola di bloccaggio
(20).

® Laregolazione deve venire controllata e re-
golata di nuovo prima di ogni operazione di
taglio.

6.6. Regolazione del piano di lavoro (15) a 90°
(12/13)

* Svitate la manopola di arresto (18), allentate
la leva di fissaggio (56) e aprite la copertura
della guida del nastro della sega (11).

® Posizionate la squadra (d) fra il nastro (26) ed
il piano di lavoro (15). La squadra (d) non &
compresa tra gli elementi forniti.

® Inclinate il piano di lavoro (15) ruotandolo fino
a che I'angolo formato con il nastro della sega
(26) sia esattamente di 90°.

® Riavvitate la manopola di arresto (18), serrate
la leva di fissaggio (56) e chiudete la copertu-
ra della guida del nastro della sega (11).

® Svitate i dadi (42).

® Regolate la vite (41) fino a quando tocca il
telaio della macchina.

e Serrate di nuovo il dado (42) per fissare la
vite (41).

6.7. Quale nastro della sega usare

Il nastro fornito con la sega & di uso universale.

Nello scegliere il nastro della sega si devono os-

servare i seguenti criteri.

e Con un nastro stretto si possono tagliare delle
curve piu strette che con nastro largo.

e Siusa un nastro largo quando si desidera
eseguire un taglio diritto. Cio & importante
soprattutto quando si taglia il legno, perché il

nastro tende a seguire le venature del legno,
deviando quindi dalla linea di taglio desidera-
ta.

® | nastri dalla dentellatura fine tagliano in
modo piu liscio rispetto a quelli dalla dentel-
latura piu grossolana, ma anche in modo piu
lento.

Attenzione! Non usare mai nastri deformati o
lacerati!

6.8. Sostituzione del nastro della sega (Fig. 1,
14a, 14b)

e Togliete la copertura (57).

® Impostate la guida del nastro della sega (11)
circa a meta altezza tra piano di lavoro (15) e
telaio dell‘apparecchio (25).

e Svitate le chiusure (13) ed aprite la copertura
laterale (12).

e Togliete il lamierino (4).

® Riducete la tensione del nastro della sega
(26) girando la vite di serraggio (9) in senso
antiorario.

e Togliete il nastro della sega (26) dai volani del
nastro della sega (7,8) attraverso la fessura
nel piano di lavoro (15).

® Riposizionate il nuovo nastro della sega (26)

al centro dei due volani del nastro della sega

(7,8). 1 denti del nastro della sega (26) devo-

no rivolti verso il basso in direzione del piano

di lavoro.

Tendete il nastro della sega (26) (vedi 6,2)

Richiudete la copertura laterale (12).

Rimontate il lamierino (4).

Inserite di nuovo la copertura.

6.9. Sostituzione delle superfici in gomma di
scorrimento dei rulli del nastro

(Fig. 15)

Le superfici in gomma di scorrimento (3) dei rulli

del nastro (7/8) si consumano dopo un certo tem-

po a causa dei denti aguzzi del nastro e devono

quindi venire sostituite.

® Aprite la copertura laterale (12).

® Togliete il nastro (26) (vedi 6.8).

® Sollevate con un piccolo cacciavite (f) la su-
perficie di scorrimento in gomma (3) e stac-
catela quindi dal volano superiore del nastro
della sega (8).

® Procedete in modo analogo per il rullo inferio-
re della sega (7).

® Inserite il nuovo nastro in gomma (3), montate
il nastro della sega (26) e richiudete la coper-
tura laterale (12).
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6.10. Sostituzione dell'insert (Fig. 16)
Sostituite I'insert del piano di lavoro (17) se € con-
sumato o danneggiato, perché altrimenti sussiste
notevole pericolo di lesioni.

e Svitate la vite di fissaggio dellinsert (17) con
un cacciavite a stella (h). (Il cacciavite a stella
non & compreso tra gli elementi forniti).

® Togliere I'insert consumato (17) sollevandolo.

® |l montaggio del nuovo insert avviene
nell’'ordine inverso.

6.11. Raccordo di aspirazione (Fig. 2)
La sega a nastro & dotata di un raccordo di aspi-
razione (6) dei trucioli.

Collegate la sega a nastro a un dispositivo di
aspirazione dei trucioli (non compreso nella forni-
tura) allacciando il tubo del dispositivo ai bocchet-
toni di aspirazione (6).

6.12. Supporto spintore (Fig. 6)
® Quando non viene usato lo spintore deve ve-
nire sempre conservato nel supporto.

7. Funzionamento

7.1. Accensione/spegnimento (Fig. 17)

® Lasega viene accesa premendo il tasto ver-
de 1%

® Per spegnerla si deve premere il tasto rosso
40

® Lasega e dotata di un interruttore per sot-
totensione. In caso di caduta di tensione la
sega a nastro deve venire riaccesa.

7.2. Battuta parallela (Fig. 18)

® Premere verso l'alto la chiusura di fissaggio
(21) della battuta parallela (24).

® Spingete la battuta parallela (24) a sinistra o a
destra del nastro (26) sul piano di lavoro (15)
e regolatela alla misura desiderata.

® Premete verso il basso la chiusura di fissag-
gio (21) per bloccare la battuta parallela (24).
Se la forza della chiusura di fissaggio (21)
non dovesse essere sufficiente, ruotate la
chiusura di fissaggio (21) di alcuni giri in sen-
so orario fino a quando la battuta parallela sia
fissata in modo sufficiente.

© Fate attenzione che la battuta parallela (24)
abbia sempre un andamento parallelo al nas-
tro della sega (26).

7.3. Tagli obliqui (Fig. 19)

Per poter effettuare dei tagli obliqui parallelamen-

te al nastro della sega (26) € possibile inclinare in

avanti il tavolo (15) da 0° a 45°.

e Allentate le manopole di arresto (18).

¢ Inclinate il tavolo (15) in avanti fino a che la
misura dell’angolo desiderata & impostata
sulla scala di base (16).

® Serrate di nuovo le manopole di arresto (18).

e Attenzione: In caso di tavolo (15) inclinato la
guida parallela (24) deve venire posizionata
in direzione di lavoro a destra del nastro della
sega (26) sul lato orientato verso basso (se la
larghezza del pezzo da lavorare lo permette),
per assicurare che il pezzo da lavorare non
scivoli via.

8. Esercizio

Attenzione! Dopo ogni nuova regolazione consi-
gliamo di fare un taglio di prova per controllare le
misure impostate.

® Pertutte le operazioni di taglio avvicinate il
piu possibile la guida superiore del nastro
(11) al pezzo da tagliare (vedi 6.5).

® |l pezzo deve venire tenuto sempre con tutte
e due le mani, orizzontale rispetto al piano di
lavoro (15) per evitare che il nastro rimanga
incastrato (26).

e Lavanzamento deve avvenire con una pres-
sione sempre uguale e appena sufficiente
affinché il nastro tagli il materiale, ma non si
blocchi.

e Utilizzate sempre la guida parallela (24) per
ogni operazione di taglio per la quale possa
venire usata.

e E meglio eseguire un taglio con una sola ope-
razione che in piu passate che eventualmente
possono richiedere il riposizionamento del
pezzo da tagliare. Se tuttavia non si puo evita-
re di riposizionare il pezzo, si deve pero prima
spegnere la sega e riposizionare il pezzo solo
dopo che il nastro (26) si sia fermato.

® Nel segare il pezzo questo deve venire tenuto
e fatto avanzare con il lato piu lungo.

Attenzione! Nella lavorazione di pezzi stretti
deve essere utilizzato assolutamente uno spinto-
re. Lo spintore (28) deve essere sempre tenuto a
portata di mano sull’apposito gancio (29) a lato
della sega.
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8.1. Esecuzione di tagli longitudinali (Fig. 20)

In questo caso il pezzo viene tagliato in senso nel

senso della lunghezza.

® Regolate la battuta parallela (24) sul lato si-
nistro (per quanto possibile) del nastro (26) in
modo corrispondente alla larghezza deside-
rata.

® Abbassate la guida del nastro (11) sul pezzo.
(vedi 6.5).

® Accendete la sega.

® Con la mano destra premete un bordo del
pezzo contro la battuta parallela (24) mentre
il lato piatto € appoggiato sul piano di lavoro
(15).

® Spingere il pezzo facendolo avanzare senza
scossoni lungo la battuta parallela (24) verso
il nastro della sega (26).

®  Pericolo! i pezzi lunghi da lavorare devono
venire fissati affinché non si ribaltino una volta
tagliati (per es. con supporto, ecc.)

8.2. Esecuzione di tagli obliqui (Fig. 19)

® Impostate il tavolo sul’angolo desiderato
(vedi 7.3).

e Eseguite il taglio come spiegato al punto 8.1.

8.3. Tagli a mano libera (Fig. 21)

Una delle caratteristiche pit importanti di una

sega a nastro & la possibilita di tagliare senza

problemi curve e raggi.

® Abbassate la guida del nastro (11) sul pezzo.
(vedi 6.5).

® Accendete la sega.

® Premete saldamente il pezzo sul tavolo di
lavoro (15) e spingetelo lentamente verso il
nastro della sega (26).

® Nel tagliare a mano libera si consiglia di lavor-
are con una velocita di avanzamento inferiore
in modo che la lama della sega (26) possa
seguire la linea desiderata.

® In molti casi & d’aiuto eseguire un taglio gros-
solano delle curve e degli angoli a ca. 6 mm
dalla linea.

® Se dovete tagliare delle curve che fossero
troppo strette per il nastro usato, si devono
eseguire dei tagli preparatori fino al lato an-
teriore della curva in modo che questi poi si
stacchino quando viene segato il taglio defini-
tivo.

9. Trasporto

Trasportate la sega a nastro tenendola con una
mano alla base di appoggio (5) e con 'altra mano
al telaio della macchina (25). Attenzione! Per il
sollevamento o il trasporto non usate mai il dispo-
sitivo di divisione.

10. Pulizia, manutenzione e
ordinazione dei pezzi di
ricambio

Pericolo!
Prima di qualsiasi lavoro di pulizia staccate la spi-
na dalla presa di corrente.

10.1 Pulizia

e Tenete il piu possibile i dispositivi di protezio-
ne, le fessure di aerazione e la carcassa del
motore liberi da polvere e sporco. Strofinate
I'apparecchio con un panno pulito o soffiatelo
con I'aria compressa a pressione bassa.

® Consigliamo di pulire 'apparecchio subito
dopo averlo usato.

e Pulite 'apparecchio regolarmente con un
panno asciutto ed un po’ di sapone. Non usa-
te detergenti o solventi perché questi ultimi
potrebbero danneggiare le parti in plastica
dell’apparecchio. Fate attenzione che non
possa penetrare dell’acqua nell'interno
dell’apparecchio. La penetrazione di acqua
in un elettroutensile aumenta il rischio di una
scossa elettrica.

10.2 Manutenzione
Allinterno dell’apparecchio non si trovano altre
parti sottoposte ad una manutenzione qualsiasi.

10.3 Ordinazione di pezzi di ricambio:

Volendo commissionare dei pezzi di ricambio, si

dovrebbe dichiarare quanto segue:

® modello dell'apparecchio

® numero dell’articolo dell’apparecchio

® numero d’ident. del’apparecchio

® numero del pezzo di ricambio del ricambio
necessitato.

Per i prezzi e le informazioni attuali si veda

www.Einhell-Service.com
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11. Smaltimento e riciclaggio

L‘apparecchio si trova in un imballaggio per evita-
re i danni dovuti al trasporto. Questo imballaggio
rappresenta una materia prima e puo percio es-
sere utilizzato di nuovo o riciclato. L‘apparecchio
e i suoi accessori sono fatti di materiali diversi,
per es. metallo e plastica. Gli apparecchi difettosi
non devono essere gettati nei rifiuti domestici. Per
uno smaltimento corretto |‘apparecchio va con-
segnato ad un apposito centro di raccolta. Se non
vi & noto nessun centro di raccolta, rivolgetevi per
informazioni all‘amministrazione comunale.

12. Conservazione

Conservate I'apparecchio e i suoi accessori in un
luogo buio, asciutto, al riparo dal gelo e non ac-
cessibile ai bambini. La temperatura ottimale per
la conservazione & compresatrai5ei 30 °C.
Conservate I'elettroutensile nellimballaggio ori-
ginale.
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_—
Solo per paesi membri dellUE

Non smaltite gli elettroutensili nei rifiuti domestici!

Secondo la direttiva europea 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e il suo
recepimento nelle normative nazionali, gli elettroutensili usati devono venire raccolti separatamente e
venire smaltiti in modo ecocompatibile.

Alternativa di riciclaggio alla richiesta di restituzione:

il proprietario dell’apparecchio elettrico & tenuto in alternativa, invece della restituzione, a collaborare in
modo che lo smaltimento venga eseguito correttamente in caso ceda I'apparecchio. Lapparecchio vec-
chio pud anche venire consegnato ad un centro di raccolta che provvede poi allo smaltimento secondo
le norme nazionali sul riciclaggio e sui rifiuti. Non ne sono interessati gli accessori e i mezzi ausiliari sen-
za elementi elettrici forniti insieme ai vecchi apparecchi.

In caso di smaltimento fate attenzione che batterie e dispositivi di illuminazione (ad es. lampadine) ven-

gano rimossi dall‘apparecchio.

La ristampa o l'ulteriore riproduzione, anche parziale, della documentazione o dei documenti
d’accompagnamento dei prodotti € consentita solo con I'esplicita autorizzazione da parte della Einhell
Germany AG.

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Informazioni sul Servizio Assistenza

In tutti i Paesi indicati nel certificato di garanzia disponiamo di competenti partner per il Servizio Assis-
tenza (per i relativi dati di contatto si veda il certificato di garanzia), che sono a vostra disposizione per
tutte le richieste di assistenza come riparazione, fornitura di pezzi di ricambio e parti di usura o vendita
di materiali di consumo.

Si deve tenere presente che le seguenti parti di questo prodotto sono soggette a un‘usura naturale o
dovuta all‘'uso ovvero che le seguenti parti sono necessarie come materiali di consumo.

Categoria Esempio
Parti soggette ad usura * Rullo di guida, cinghia trapezoidale
Materiale di consumo/parti di consumo * Nastro della sega
Parti mancanti

* non necessariamente compreso tra gli elementi forniti!

In presenza di difetti o errori vi preghiamo di denunciare il caso sul sito internet
www.Einhell-Service.com. Vi preghiamo di descrivere con precisione |‘anomalia e a tal riguardo di ris-
pondere in ogni caso alle seguenti domande:

e L‘apparecchio ha gia funzionato una volta o era difettoso fin dall‘inizio?
® Avete notato qualcosa prima che si manifestasse il difetto (sintomo prima del difetto)?

® A vostro parere che cosa non funziona nell‘apparecchio (sintomo principale)?
Descrivete che cosa non funziona.
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Certificato di garanzia

Gentili clienti,

i nostri prodotti sono soggetti ad un rigido controllo di qualita. Se I‘apparecchio non dovesse tuttavia

funzionare correttamente, ci scusiamo e vi preghiamo di rivolgervi al nostro servizio di assistenza clienti

all'indirizzo indicato in questa scheda di garanzia. Siamo a vostra disposizione anche telefonicamente al
numero del Servizio Assistenza indicato. Per la rivendicazione dei diritti di garanzia vale quanto segue:

1. Le presenti condizioni di garanzia si rivolgono esclusivamente a consumatori, vale a dire a persone
fisiche che non intendono utilizzare questo prodotto né in ambito professionale né per altre attivita
di lavoro autonomo. Le presenti condizioni di garanzia regolano prestazioni di garanzia supplemen-
tari che il produttore su indicato concede in aggiunta alla garanzia legale agli acquirenti di nuovi
apparecchi. La presente garanzia non tocca i vostri diritti al ricorso in garanzia previsti dalla legge.
Le nostre prestazioni di garanzia sono per voi gratuite.

2. La prestazione di garanzia riguarda esclusivamente i difetti di un nuovo apparecchio da voi
acquistato del produttore di cui sopra, riconducibili a errori di materiale o di produzione, ed ¢ li-
mitata, a nostra discrezione, all‘eliminazione di questi difetti dell‘apparecchio o alla sostituzione
dell‘apparecchio stesso.

Tenete presente che i nostri apparecchi non sono stati costruiti per I'impiego artigianale, professio-
nale o imprenditoriale. Pertanto un contratto di garanzia non viene concluso se I‘apparecchio & stato
usato entro il periodo di garanzia in attivita artigianali, imprenditoriali o industriali o se & stato sotto-
posto a sollecitazioni equivalenti.

3. Sono esclusi dalla nostra garanzia:

- Danni all‘apparecchio causati dalla mancata osservanza delle istruzioni di montaggio o per
un‘installazione non corretta, dalla mancata osservanza delle istruzioni per I'uso (come ad es. colle-
gamento a una tensione di rete o0 a un tipo di corrente non corretti), dalla mancata osservanza delle
norme relative alla manutenzione e alla sicurezza, dall‘esposizione dell‘apparecchio a condizioni
ambientali anomale o per la mancata esecuzione di pulizia e manutenzione.

- Danni all'apparecchio dovuti a usi impropri o illeciti (come per es. sovraccarico dell‘apparecchio

o utilizzo di utensili di ricambio o accessori non consentiti), alla penetrazione di corpi estranei
nell‘apparecchio (come per es. sabbia, pietre o polvere, danni dovuti al trasporto), all'impiego della
forza o a influssi esterni (come per es. danni causati da caduta).

- Danni all'apparecchio o a parti di esso da ricondurre a un‘usura comune, dovuta all‘uso o di altro
tipo naturale.

4. |l periodo di garanzia & 24 mesi e inizia a partire dalla data di acquisto dell‘apparecchio. | diritti di
garanzia devono essere fatti valere prima della scadenza del periodo di garanzia, entro due settima-
ne dopo avere accertato il difetto. E esclusa la rivendicazione di diritti di garanzia dopo la scadenza
del relativo periodo. La riparazione o la sostituzione dell‘apparecchio non comporta una proroga del
periodo di garanzia e con questa prestazione per I‘apparecchio o per pezzi di ricambio eventual-
mente installati non inizia un nuovo periodo di garanzia. Cio vale anche nel caso in cui si ricorra a un
servizio sul posto.

5. Perrivendicare il diritto di garanzia vi preghiamo di comunicare che I‘apparecchio é difettoso tramite
sito internet: www.Einhell-Service.com. Tenete a portata di mano il documento di acquisto o altri
documenti come prova dell‘acquisto del vostro apparecchio nuovo. Apparecchi inviati senza i relativi
documenti o0 senza targhetta d‘identificazione sono esclusi dalla prestazione di garanzia perché non
possono essere classificati in modo corrispondente. Se il difetto dell‘apparecchio rientra nella nost-
ra prestazione di garanzia, ricevete prontamente I‘apparecchio riparato o un apparecchio nuovo.

Naturalmente effettuiamo a pagamento anche riparazioni sull‘apparecchio che non rientrano o non rien-
trano piu nella garanzia. A tale scopo inviate I‘apparecchio all‘indirizzo del nostro Centro Assistenza.

Per parti mancanti, di consumo e soggette a usura rimandiamo alle limitazioni di questa garanzia secon-
do le informazioni sul Servizio Assistenza di queste istruzioni per I‘'uso.
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&

Fare! Laes betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade

®

Forsigtig! Brug hegrevaern. Stejudviklingen fra maskinen kan forarsage horetab.

@

Forsigtig! Brug stovmaske. Ved bearbejdning af tree og andre materialer kan der dannes sundheds-
skadeligt stov. Der mé ikke arbejdes i asbestholdigt materiale!

Forsigtig! Brug beskyttelsesbriller. Gnister, som opstar under arbejdet, eller splinter, span og stov,
som star ud fra maskinen, kan forarsage synstab.

Husk altid at tage netstikket ud inden reparations- og vedligeholdelsesarbejde!

Savband-skaereretning

-56 -
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A Fare!

Ved brug af el-veerktoj er der visse sikkerhedsfo-
ranstaltninger, der skal respekteres for at undga
skader pa personer og materiel. Lees derfor bet-
jeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejlednin-
gen et praktisk sted, sa du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne falge med veerktgjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver

os ethvert ansvar for skader pa personer eller
materiel, som matte opsta som felge af, at anvis-
ningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrgrende sikkerhed, tilsidesaettes.

1. Sikkerhedsanvisninger

Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det
medfelgende haefte.

A Fare!

Laes alle sikkerhedsanvisninger og ovrige an-
visninger. Folges anvisningerne, navnlig sikker-
hedsanvisningerne, ikke ngje som beskrevet, kan
elektrisk sted, brand og/eller sveere kvaestelser
veere falgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
ovrige anvisninger skal gemmes.

2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang

2.1 Produktbeskrivelse (fig. 1/2)
Teend/Sluk-knap

Netledning

Gummilgbeflade

Kropplade

Standerfod

Udsugningsadapter
Bandsavshjul nederst
Bandsavshjul gverst
Speendeskrue

10. Savbandsveern

11. Savbandsfering gverst

12. Sidedaeksler

13. Deeksellas

14. Sikringsskrue til bandsavshjul gverst
15. Savbord

16. Gradskala for svingzone

17. Bordindleeg af kunststof

18. Fikseringsgreb til savbord

19. Indstillingsgreb til savbandsfaring
20. Fikseringsgreb til savbandsfering

©INOO AN~

21. Spaendebgile til parallelanslag
22. Indstillingsskrue til bAndsavshjul everst
23. Motor

24. Parallelanslag

25. Maskinstel

26. Savband

27. Kipveern

28. Styrestift, overst
29. Styrestift, nederst
30. Stotteleje

31. Stotteleje

32. Holdeanordning
33. Unbrakoskrue

34. Savbandsvaern

35. Unbrakoskrue

36. Holdeanordning
37. Unbrakoskrue

38. Unbrakoskrue

39. Unbrakonggle 3 mm
40. Unbrakonggle 4 mm
41. Skrue

42. Matrik

43. Mellemlaegsskive
44. Meatrik

45. Stedpindsholder
46. Stedpind

47. Skrue

48. Skrue

49. Gummifod

50. Unbrakonggle 5 mm
51. Skrue

52. Unbrakoskrue

53. Mellemleegsskive
54. Matrik

55. Mellemleegsskive
56. Lasearm

57. Afdaekning

2.2 Leveringsomfang

Kontroller pa grundlag af det beskrevne leve-

ringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele

mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter

kegbet af varen henvende dig til vores servicecen-

ter eller det sted, hvor du har kebt varen, med

forevisning af gyldig kebskvittering. Veer her op-

meerksom pa garantioversigten, der er indeholdt i

serviceinformationerne bagest i vejledningen.

e Abn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.

® Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sadanne forefin-
des).

e Kontroller, at der ikke mangler noget.

® Kontroller maskine og tilbeher for transports-
kader.

-57 -

Anl_TC_SB_200_1_SPK9.indb 57

28.07.2022 10:59:26



DK/N

® Opbevar sa vidt muligt emballagen indtil ga-
rantiperiodens udlgb.

Fare!

Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetoj! Born ma ikke lege med plastikposer,
folier og smadele! Fare for indtagelse og
kvaelning!

Bandsav

Savbord

Stedpind
Parallelanslag
Unbrakonggle 3 mm
Unbrakonggle 4 mm
Unbrakonggle 5 mm
Kipvaern
Monteringsmateriale
Original betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger

3. Formalsbestemt anvendelse

Bandsaven benyttes til leengde- og tvaersavning
af tree eller traelignende arbejdsemner. Savning af
runde materialer kraever brug af egnede holdea-
nordninger.

Produktet ma kun anvendes i overensstemmelse
med det tiltaenkte formal. Enhver anden form for
anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert
ansvar for skader, det veere sig pa personer eller
materiel, der matte opsta som folge af, at produk-
tet ikke er blevet anvendt korrekt. Dette er alene
brugerens/ejerens ansvar.

Brug kun savband, som er beregnet til maskinen.
Med til korrekt brug af maskinen harer ogsa, at
alle sikkerheds-, monterings- og driftsanvisninger
i betjeningsvejledningen overholdes.

Personer, som betjener og vedligeholder maski-
nen, skal have et godt kendskab til maskinen og
dens funktioner og veere instrueret i de risici, der
er forbundet med at omgas maskinen.

Der henvises desuden til gaeldende bestemmel-
ser vedrgrende forebyggelse af ulykker — disse
skal overholdes ngje. Det samme geelder gvrige
almindelige arbejdsmedicinske og sikkerhedste-
kniske bestemmelser. Foretages der eendringer
pa maskinen, mister garantien sin gyldighed.
Trods korrekt anvendelse er der stadig nogle
risikofaktorer, man skal veere opmeerksom pa.
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Folgende punkter skal neevnes, afhaengig af mas-

kinens konstruktion og opbygning:

® Risiko for hgreskader ved arbejde uden brug
af hereveern.

* Sundhedsskadelig emission af treestov ved
arbejde i lukkede rum.

® Ulykkesfare ved handberering i veerktojets
skaerezone, hvor afskaermning ikke forefin-
des.

® Fare for kveestelse ved skift af vaerktoj
(snitsér).

e Fare ved udslyngning af emner eller emnede-
le.

e Klemning af fingre.

® Fare for tilbageslag.

® Arbejdsemnet veelter pa grund af for lille stot-
teflade.

® Beroring af skeereveerktg;.

e Udslyngning af dele fra grene og arbejdsem-
ner.

Bemeerk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmaessig, handveerksmaessig eller indus-
triel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, safremt
produktet anvendes i erhvervsmaessigt, hand-

veerksmaessigt, industrielt eller lignende gjemed.

4. Tekniske data

Netspaending: .......ccccovveiiiennne. 220-240V~50 Hz
Effekt: .o S2 15 min 250 W
Omdrejningstal, ubelastetn : .............. 1400 min
Savbandets laengde: ........ccceeeieeiennnn. 1400 mm
Savbandets bredde: .........ccceoeriiieneeinne. 7 mm
Savbandets bredde maks.: ........c.ccccceeueenee. 8 mm
Savbandets hastighed: ..........cccccoee... 900 m/min
Skeerehgjde: .......ccoevveeiiiiiiiicce 80 mm/90°
.......................................................... 45 mm/ 45°
Udh&@ng: ....ccoiiiiiiiiec e 200 mm
Bordstarrelse: ........c.cooviiiiiinnennn. 305 x 305 mm
Bord vipbar: ..o, -2° - 45°
Storrelse pa

arbejdsemne maks.: .............. 400 x 400 x 80 mm
Vaagt: . 17,5 kg
Fare!

Stoj og vibration
Stej- og vibrationstal er beregnet i henhold til
EN 61029.
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Lydtryksniveau LpA .............................. 84,3 dB(A)
Usikkerhed KpA ............................................. 3dB
Lydeffektniveau L, «..c.coovvvrveiiieniinncnnn 96 dB(A)
Usikkerhed K, .oooovoenininiiciiiccc 3dB

Brug horeveaern.
Stejudviklingen fra maskinen kan forarsage he-
retab.

Stojudvikling og vibration skal begraenses til

et minimum!

®  Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.

® Vedligehold og renger maskinen med jeevne
mellemrum.

* Tilpas arbejdsmaden efter maskinen.

® Overbelast ikke maskinen.

e Ladi givet fald maskinen underkaste et efter-
syn.

®  Sluk maskinen, nar den ikke benyttes.

Forsigtig!

Tilbagevaerende risici

Ogsa selv om du betjener el-vaerktojet fors-

kriftsmaessigt, er der stadigveaek nogle risiko-

faktorer at tage hojde for. Folgende farer kan

opsta, alt efter el-vaerktojets type og konst-

ruktionsmade:

1. Lungeskader, safremt der ikke beeres egnet
stovmaske.

2. Horeskader, safremt der ikke beeres egnet
hgrevaern.

5. Inden ibrugtagning

Maskinen skal opstilles, sa den star stabilt, dvs.

den skal skrues fast til en arbejdsbaenk eller et

understel. Til dette formal findes der fastgerel-

seshuller i maskinfoden.

® Savbordet skal veere monteret korrekt.

® Alle afskaermninger og sikkerhedsanordnin-
ger skal veere korrekt pamonterede, inden
maskinen tages i brug.

® Savbandet skal kunne kere frit.

® Hvis du arbejder med tree, som tidligere har
veeret bearbejdet, skal du passe pa fremmed-
legemer, som f.eks. sem eller skruer.

® Inden du trykker pa teend/sluk-knappen, skal
du sikre dig, at savbandet er monteret rigtigt
og beveegelige dele gar let og friktionsfrit.

® Inden maskinen sluttes til stramforsyningsnet-
tet, skal du kontrollere, at dataene pa meerke-
pladen stemmer overens med netdataene.

6. Samling

VIGTIGT!
Husk altid at treekke stikket ud af stikkontakten
inden vedligeholdelse, omstilling og samling.

6.1.1 Montering af gummifedder/kipvaern (fig.
5a/5b)

Fastger de fire gummifedder (49) pa apparatets

underside med skruen (51), mellemlaegsskiven

(43) og matrikken (44).

Skub kipveernet (27) ind i stafoden (5) og fastger
det pa produktet med unbrakoskruen (52), mel-
lemleegsskiven (53) og matrikken (54).

6.1.2 Montering af savbord (fig. 3 - 4)

e Tag kroppladen (4) ud

® Anbring savbordet (15) pa maskinhuset
bagfra. Fastger savbordet med mellemlaegs-
skiverne (55), fikseringsgrebet (18) og fikse-
ringsarm (56).

® Afmontering sker tilsvarende i modsat raek-
kefolge.

6.2. Stramning af savband (fig. 1)

® VIGTIGT! Hvis saven skal sta stille i lsengere
tid, skal savbandet afspaendes, dvs. at klin-
gespeendingen skal kontrolleres, inden saven
teendes.

® Drej spaendeskruen (9) til stramning af sav-
band (26) i urets retning.

® Om savbandets spaending er rigtig, kan du
finde ud af ved at trykke med fingeren ind i
siden pa savbandet, ca. i midten mellem de to
bandsavshjul (7 + 8). Savbandet (26) skal kun
kunne trykkes ganske lidt (ca. 1-2 mm) ind.

® Savbandet giver en metallisk lyd fra sig, nar
det bergres i ordentlig udspaendt tilstand.

® Sleek savbandet, hvis det ikke skal tages i
brug over leengere tid, sa det ikke overstraek-
kes.

* Forsigtig! Ved for kraftig stramning kan sav-
bandet briste. FARE FOR KVASTELSE! Hvis
stramningen er for slap, kan bandsavshjulet
(7) miste grebet, hvorved savbandet standser.

6.3 Indstilling af savband (fig. 1-2)

® VIGTIGT! Inden indstilling af savbandet kan
gennemfares, skal savbandet spaendes kor-
rekt.

o Abn sidedaekslerne (12), idet du losner lasea-
nordningerne (13).

* Drejlangsomt det gverste savbandshjul (8) i
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Anl_TC_SB_200_1_SPK9.indb 59

28.07.2022 10:59:27



DK/N

urets retning. Savbandet (26) ber kere med
teenderne pa den forreste kant af lgbefladen
pa savbandshjulet (8). Hvis det ikke er tilfeel-
det, skal haeldningsvinklen pa det overste
savbandshjul (8) korrigeres.

® Korer savbandet (26) mere mod bandsavsh-
julets bagside (8), dvs. i retning mod maskin-
huset (25), skal indstillingsskruen (22) drejes
mod urets retning - her skal bandsavshjulet
(8) drejes langsomt med den anden hand for
at kontrollere savbandets (26) leje.

® Kaorer savbandet (26) mod bandsavshjulets
forreste kant (8), skal indstillingsskruen (22)
drejes i urets retning.

® Nar det overste bandsavshjul (8) er blevet
indstillet, skal savbandets (26) position pa
det nederste bandsavshjul (7) kontrolleres.
Savbandet (26) skal ogsa her ligge i midten af
bandsavshjulet (7). Hvis det ikke er tilfeeldet,
skal haeldningen pa det overste bandsavshjul
(8) justeres igen.

® Bandsavshjulet skal drejes nogle omgange,
indtil justeringen af det gverste bandsavshjul
(8) virker ind pa savbandets position pa det
nederste bandsavshjul (7).

e Narindstillingen er i orden, skal sidedaeksler-
ne (12) lukkes igen og sikres med laseanord-
ningerne (13).

6.4. Indstilling af savbandsfering (fig. 7- 10)

* Bade stottelejer (30 + 31) og styrestifter (28
+ 29) skal indstilles igen hver gang, efter at
savbandet er blevet skiftet.

o Abn sidedaekslerne (12), idet du losner lasea-
nordningerne (13).

6.4.1. Qverste stotteleje (30)

e Skru unbrakoskruen (33) lgs.

* Forskyd stottelejet (30), sa det lige netop
ikke leengere bergrer savbandet (26) (afstand
maks. 0,5 mm)

® Speend unbrakoskruen (33) igen.

6.4.2. Indstilling af nederste stotteleje (31)

© Afmonter savbordet (15), eller heeld det 45°.

® Klap savbandsveernet (34) til siden.

® Indstilling sker pA samme made som ved det
overste stotteleje. De to stettelejer (30 + 31)
stotter kun savbandet (26) under saveproces-
sen. | tomgang mé& savebandet ikke berare
kuglelejet.

6.4.3. Indstilling af overste styrestifter (28)

Skru unbrakoskruen (35) lgs.

Flyt holdeanordningen (36) til styrestifterne
(28), sa forkanten af styrestifterne (28) ligger
ca. 1 mm bag savbandets tandbund.

Spaend unbrakoskruen (35) igen.

VIGTIGT! Savbandet gdeleegges, hvis teen-
derne berarer styrestifterne, mens savbandet
korer.

Skru unbrakoskruen (37) lgs.

Skub de to styrestifter (28) i retning mod sav-
bandet, indtil afstanden mellem styrestifterne
(28) og savbandet (26) er maks. 0,5 mm.
(savbandet ma ikke sidde i klemme)

Spaend unbrakoskruen (37) igen.

Drej langsomt det gverste bandsavshjul (8)
nogle gange rundt i urets retning.

Kontroller endnu en gang styrestifternes (28)
indstilling, og juster om ngdvendigt.

6.4.4. Indstilling af nederste styrestifter (29)

Demonter savbordet (15)

Skru skruen (48) lgs.

Flyt holdeanordningen (32) til styrestifterne
(29), sa forkanten af styrestifterne (29) ligger
ca. 1 mm bag savbandets tandbund.

Speaend skruen (40) igen.

VIGTIGT! Savbandet edelaegges, hvis teen-
derne berarer styrestifterne, mens savbandet
korer.

Skru unbrakoskruen (38) lgs.

Skub de to styrestifter (29) i retning mod sav-
bandet, indtil afstanden mellem styrestifterne
(29) og savbandet (26) er maks. 0,5 mm.
(Savbandet ma ikke sidde i klemme.)

Spaend unbrakoskruen (38) igen.

Drej langsomt det nederste bandsavshjul (7)
nogle gange rundt i urets retning.

Kontroller endnu en gang styrestifternes (29)
indstilling, og juster om ngdvendigt.

6.5. Indstilling af overste savbandsfering (11)

-60-
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(fig. 11)

Losn fikseringsgrebet (20).

Seenk savbandsferingen (11) sa taet som
muligt ned pa arbejdsemnet (afstand ca. 2-3
mm), idet du drejer pa indstillingshjulet (19).
Spaend fikseringsgrebet (20) igen.
Indstillingen skal kontrolleres hver gang for
savning og evt. indstilles pany.
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6.6. Justering af savbord (15) til 90° (12/13)
® Losn fikseringsgrebet (18) og fikseringsar-
men (56) og abn afdsekningen pa savbands-
faringen (11).

Anlgeg vinklen (d) mellem savband (26) og
savbord (15). Vinkel (d) felger ikke med.
Heeld savbordet (15) s meget ved at dreje,
at vinklen til savbandet (26) er ngjagtig 90°.
Spaend fikseringsgrebet (18) og fikserings-
armen (56) igen og luk afdeekningen péa sav-
bandsferingen (11).

Lasn meatrikken (42).

Juster pa skruen (41), indtil maskinhuset
berores.

Spaend metrikken (42) igen for at fiksere
skruen (41).

6.7. Hvilket savband skal anvendes?
Savbandet, der felger med bandsaven, er bereg-
net til almindelig, universel anvendelse. Nar du
veelger savband, skal du tage hejde for falgende:
® Med et smalt savband kan du save smallere
radier end med et bredt.

Et bredt savband anvendes, hvor man gns-
ker et lige snit. Dette er iseer vaesentligt ved
savning i tree, da savbandet er tilbgjeligt til at
folge &remonstret og derfor let viger fra den
onskede savelinie.

Fintfortandede savband saver mere glat, men
ogsa langsommere end grove savband.

Forsigtig! Benyt aldrig savband, som er bgje-
de eller revnede!

6.8. Udskiftning af savband (fig. 1, 14a, 14b)
® Tag afdaekningen (57) af.

Indstil savbandsfaringen (11) til ca. halv hgjde
mellem savbord (15) og maskinhus (25).
Lasn laseanordningerne (13), og abn side-
daekslerne (12).

Fjern kroppladen (4)

Afspeend savbandet (26), idet du drejer
spaendeskruen (9) imod urets retning.

Tag savbandet (26) af bandsavshjulene (7,8)
og ind gennem slidsen i savbordet (15).

Seet det nye savband (26) midt pa de to
bandsavshjul (7,8). Teenderne pa savbandet
(26) skal pege nedad i retning mod savbor-
det.

Stram savbandet (26) (se 6.2)

Luk sidedeekslet (12) igen.

Seet kroppladen (4) pa igen

Seet afdaekningen i igen.
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6.9. Udskiftning af savbandshjulenes gum-
milgbeflade (fig. 15)

Efter nogen tid vil savbandshjulenes (7/8) gum-

milgbeflader (3) veere slidt ned grundet belastnin-

gen fra de skarpe teender pa savbandet; udskift-

ning er ngdvendig.

e Abn sidedaekslet (12)

Tag savbandet (26) ud (se 6.8)

Loft kanten af gummilgbefladen (3) med

en lille skruetreekker (f), og traek den af det

overste bandsavhjul (8).

Gor det samme ved det nederste savbandsh-

jul (7).

Treek den nye gummilgbeflade (3) pa, monter

savbandet (26), og seet sidedeekslet (12) pa

igen

6.10. Udskiftning af bordindlaeg (fig. 16)

| tilfeelde af slid eller beskadigelse skal bordind-
leegget (17) skiftes ud, ellers er der gget risiko for
kveestelse.

* Losn fastgerelsesskruen pa bordindlzegget
(17) med en stjerneskruetraekker (h). (stjer-
neskruetreekker folger ikke med).

Tag det slidte bordindlaeg (17) op.

Monter det nye bordindlaeg i modsat raekke-
falge.

6.11. Udsugningsstuds (fig. 2)
Bandsaven er udstyret med en udsugningsstuds
(6) til span.

Forbind bandsaven med et spanudsugningsan-
leeg (folger ikke med) ved at tilslutte udsugnings-
anlaeggets slange med udsugningsstudsen (6).

6.12. Stadpindsholder (fig. 6)
® Stedpinden skal sidde pa holderen, nar den
ikke er i brug.
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7. Betjening

7.1. Teend/Sluk-knap (fig. 17)

e Saven teendes ved at trykke pa den grenne
knap ,1“

Tryk pa den rade knap "0” for at slukke saven
igen.

Bandsaven er udstyret med en underspaen-
dingsafbryder. | tilfaelde af stromsvigt skal
bandsaven teendes igen.

. Parallelanslag (fig. 18)

Pres parallelanslagets (24) speendebgijle (21)
opad.

Skub parallelanslaget (24) til venstre eller hgj-
re for savbandet (26) pa savbordet (15), og
indstil det til det enskede mal.

Pres spaendebgijlen (21) ned for at fiksere
parallelanslaget (24). Hvis speendebgijlens
(21) spaendkraft ikke er tilstraekkelig, skal
spaendebgijlen (21) drejes nogle omgange
med uret, indtil parallelanslaget er ordentligt
fikseret.

Parallelanslaget (24) skal altid forlgbe paral-
lelt med savbandet (26).

7.3. Skrasnit (fig. 19)

For at kunne udfgre skrasnit parallelt med sa-
vebandet (26) kan savbordet (15) haeldes fremad
fra 0° - 45°.

® Losn fikseringsgrebene (18).

Heeld savbordet (15) fremad, indtil det ons-
kede vinkelmal er indstillet pa grundskalaen
(16).

Speend fikseringsgrebene (18) igen.

Vigtigt: Nar savbordet (15) er haevet, skal pa-
rallelanslaget (24) anbringes péa den side, der
vender ned, til hgjre for savbandet (26) set i
arbejdsretningen (for sa vidt emnets bredde
tillader dette) for at sikre emnet mod at glide
ned.

8. Drift

Vigtigt! Vi anbefaler at udfere et provesnit efter
hver ny indstilling for at tiekke det indstillede mal.
® Ved alle saveprocesser skal den gverste
bandfering (11) stilles sa teet hen til emnet
som muligt (se 6.5)

Emnet skal altid feres med begge haender og
holdes fladt ned pa bandsavsbordet (15), sa
savbandet (26) ikke saetter sig fast.

®  Fremfering skal ske med et konstant jeevnt
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tryk, som lige netop er nok til, at savbandet
saver let gennem materialet uden dog at blo-
kere.

Brug altid parallelanslaget (24), nar dette er
muligt.

Det er bedst at udfgre et snit i én arbejdsgang
i stedet for a flere omgange, hvor det kan
blive nadvendigt at traekke emnet tilbage.
Hvis det ikke kan undgas at skulle treekke
emnet tilbage, skal bandsaven slukkes forst,
savbandets (26) stilstand afventes, hvorefter
emnet treekkes tilbage.

Under savning skal emnet altid fores i den
leengste side.

Fare! Ved bearbejdning af smalle emner er brug
af stedpind pabudt. Stedpinden (28) skal altid
opbevares let tilgeengeligt pa den dertil indrettede
krog (29) pa savens side.

8.1. Savning med lzengdesnit (fig. 20)

Her saves et arbejdsemne igennem i laengderet-
ningen.

® Indstil parallelanslaget (24) pa savbandets
(26) venstre side (sa vidt muligt) i overens-
stemmelse med den gnskede bredde.

Saenk savbandsferingen (11) ned pa emnet.
(Se 6.5.)

Teend for saven.

Pres emnets ene kant ind mod parallelansla-
get (24) med den hgjre hand, mens den flade
side ligger ned mod savbordet (15).

Skub emnet ind i savbandet (26) med en
jeevn fremferende bevaegelse langs med par-
allelanslaget (24).

Vigtigt: Lange emner skal sikres mod at vippe
op i slutningen af saveprocessen (f.eks. ved
brug af rullestativ).

. Savning med skrasnit (fig. 19)

Indstil savbordet til den gnskede vinkel (se
7.3).
e Udfer snit som beskrevet i pkt. 8.1.
8.3. Frihdndssavning (fig. 21)

En af de vigtigste egenskaber ved en bandsav er
muligheden for pa enkel vis at kunne save kurver

og radier.

® Seenk savbandsferingen (11) ned pa emnet.
(se 6.5.)

® Teend for saven.

® Pres emnet fast ned pa savbordet (15), og

skub det langsomt ind i savbandet (26).
Ved frihandssavning skal du arbejde med en
lavere fremfgringshastighed, s& savbandet
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(26) kan folge den gnskede linie.

| mange tilfeelde vil det veere hensigtsmaessigt
at udfgre en grov udsavning af kurver og hjor-
ner ca. 6 mm veek fra linien.

Hvis du skal save kurver, som er for snaevre

til det anvendte savband, skal du save hjzel-
pesnit op til kurvens forside, saledes at disse
gar veek som affald, nar den endelige radius
saves ud.

9. Transport

Transporter bandsaven, idet du med den ene
hand holder fast pa standerfoden (5) og med den
anden pa maskinstellet (25). Vigtigt! Brug aldrig
separerende beskyttelsesanordninger til laftning
eller transport.

10. Rengoring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling

Fare!
Traek stikket ud af stikkontakten inden vedligehol-
delsesarbejde.

10.1 Rengoring

® Hold s& vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftspreekker og motorhuset fri for stav og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudbleesning med lavt tryk.
Vi anbefaler, at maskinen rengeres hver gang
efter brug.

Renger af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt bled saebe. Undga brug af rengerings-
eller oplgsningsmiddel, da det vil kunne
odelaegge maskinens kunststofdele. Pas pa,
at der ikke kan treenge vand ind i maskinens
indvendige dele. Traenger der vand ind i et el-
veerktoj, @ger det risikoen for elektrisk sted.

10.2 Vedligeholdelse
Der findes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
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10.3 Reservedelsbestilling:

Ved bestilling af reservedele bedes falgende
oplyst:

® Produktets typebetegnelse

Produktets varenummer

Produktets identnummer

Nummeret pa den enskede reservedel
Aktuelle priser og evrige oplysninger finder du pa
internetadressen www.Einhell-Service.com

11. Bortskaffelse og genanvendelse

Produktet leveres indpakket for at undga trans-
portskader. Emballagen bestar af ramaterialer

og kan genanvendes eller indleveres pa gen-
brugsstation. Produktet og dets tilbehar bestar af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter ma ikke smides ud som almin-
deligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmaes-
sig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres
pa et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt affaldsdepot, sé kontakt din kommune.

12. Opbevaring

Maskinen og dens tilbeher skal opbevares pa et
merkt, tort og frostfrit sted uden for barns reek-
kevidde. Den optimale lagertemperatur ligger
mellem 5 og 30°C. Opbevar el-veerktgjet i den
originale emballage.
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Kun for EU-lande

Smid ikke el-veerktgj ud som almindeligt husholdningsaffald!

| medfer af Radets direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsaettelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-vaerktgj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formal pa miljgmeessig forsvarlig vis.

Recycling-alternativ til tilbagesendelse:

Ejeren af el-veerktgjet er — med mindre denne tilbagesender maskinen — forpligtet til at bortskaffe mas-
kinen og dens dele ifalge miljoforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
—sporg evt. personalet her, eller forher dig hos din kommune. Tilbeher og hjeelpemidler, som felger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstdende.

Kontroller for bortskaffelsen, at akkuer og lyskilder (f.eks. glodepzere) er taget ud af produktet.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og falgedokumenter til produkter, ogsa i uddrag, er

kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra Einhell Germany AG.

Ret til tekniske sendringer forbeholdes

-64 -
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Serviceinformationer
| alle lande, der er naevnt i garantibeviset, rader vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgér af garantibeviset. De stdr til din rddighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.

reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller kab af forbrugsmaterialer.

Vaer opmeaerksom pa, at felgende dele pa produktet slides som falge af brug eller udsaettes for naturligt
slid resp. at folgende dele anses som forbrugsmaterialer.

Kategori Eksempel
Sliddele* Styrerulle, kilerem
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele* Savband
Manglende dele

* er ikke ngdvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!

Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen pa internettet under www.Einhell-Service.com. Det
er vigtigt at beskrive fejlen sa ngjagtigt som muligt og i hvert fald besvare felgende spergsmal:

® Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
® Har du bemeerket noget usaedvandligt, inden defekten opstod (symptom for defekt)?

® Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er bergrt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.

-65-
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Garantibevis

Keere kunde!

Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel pa et tidspunkt skulle

udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfeelde beder vi dig kontakte vores kundeservice pa

adressen, som er anfart pa dette garantibevis. Du kan naturligvis ogsa ringe til os pa det anforte service-
nummer. For indfrielse af garantikrav geelder falgende:

1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udovelse af deres erhvervsmaessige eller andet selvstaen-
digt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstaende producent
lover kabere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmel-
ser fastsat ved lov bergres ikke af naerveerende garanti. Vores garantiydelse er gratis.

2. Garantiydelsen deekker udelukkende mangler pa et nyt apparat fra nedenstaende producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at veelge, om sddanne mangler afhjeelpes pa
produktet, eller om produktet udskiftes.

Bemazerk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmaessig, handveerksmaessig eller faglig
brug. Garantien deekker saledes ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmaessige,
handveerksmeessige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.

3. Garantien daekker ikke folgende:

- Skader pa produktet som folge af tilsideszettelse af montagevejledningens anvisninger eller som
folge af usagkyndig installation, tilsidesaettelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert net-
spaending eller stramtype) eller tilsidesaettelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som folge af at produktet udseettes for ikke normale miljgbetingelser eller manglende pleje og vedli-
geholdelse.

- Skader pa produktet som folge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af veerktgj eller tilbeher, som ikke er godkendt), indtreengen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller stov, transportskader), brug af vold eller eksterne pavirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).

- Skader pa produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet natur-
ligt slid.

4. Garantiperioden udger 24 maneder at regne fra kebsdatoen. Garantikrav skal geres geeldende in-
den garantiperiodens udlgb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gores geeldende efter garantiperiodens udlgb. Reparation eller udskiftning af produktet
medforer ikke forlaengelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Det-
te geelder ogsa servicearbejder, der foretages pa stedet.

5. Hvis du gnsker at gere brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til:
www.Einhell-Service.com. Serg for at have kebskvitteringen eller anden form for dokumentation af
keobet af det nye apparat ved handen. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation el-
ler uden typeskilt, er udelukket fra garantiydelsen pa grund af manglende identificering. Er defekten
omfattet af garantien, vil produktet omgéende blive repareret og returneret, eller du vil modtage et
helt nyt.

Mod betaling udbedrer vi naturligvis ogsa gerne defekter pa produktet, som ikke/ikke leengere er omfat-
tet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.

Hvad angar slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskraenkninger i hen-
hold til serviceinformationerne i nzervaerende betjeningsvejledning.
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Fara! Las igenom bruksanvisningen for att sénka risken fér skador

®

Obs! Béar horselskydd. Buller kan leda till att horseln forstors.

Y
B

Obs! Bar dammskyddsmask. Vid bearbetning av tréa och andra material finns det risk for att halsovad-
ligt damm uppstar. Asbesthaltiga material far inte bearbetas!

Obs! Anvdnd skyddsglaségon. Medan du anvénder elverktyget finns det risk for att gnistor uppstar
eller att splitter, span och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.

Se alltid till att stickkontakten har dragits ut innan reparation eller underhall paborjas!

Sagbladets sagriktning

-67 -
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A Fara!

Innan maskinen kan anvéndas méaste sérskilda
sakerhetsanvisningar beaktas for att férhindra
olyckor och skador. Las darfér noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa sékerhetsanvis-
ningar. Férvara dem pa ett sékert stélle sa att du
alltid kan hitta 6nskad information. Om maskinen
ska dverlatas till andra personer maste aven
denna bruksanvisning och dessa sékerhetsanvis-
ningar medfélja. Vi dvertar inget ansvar for olyckor
eller skador som har uppstatt om denna bruksan-
visning eller sékerhetsanvisningarna asidosatts.

1. Sékerhetsanvisningar

Gallande sakerhetsanvisningar finns i det bifoga-
de héftet.

A Fara!

Las alla sékerhetsanvisningar och instrukti-
oner. Férsummelser vid iakitagandet av séker-
hetsanvisningarna och instruktionerna kan foror-
saka elstét, brand och/eller svara skador. Férvara
alla sékerhetsanvisningar och instruktioner
for framtiden.

2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning

2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1/2)
Strémbrytare

Néatkabel

Gummildpyta

Sparrplat

Uppstallningsfot

Uttag for spanutsugning
Séagbladsrulle nedtill

Séagbladsrulle upptill

Spannskruv

10. Sagbladsskydd

11. Séagbladsstyrning upptill

12. Sidokapa

13. Las till kapa

14. Lasskruv for sagbladsrulle upptill

15. Sagbord

16. Gradskala for svangning

17. Bordsinsats av plast

18. Sparrhandtag for sagbord

19. Instéliningshandtag for sagbladsstyrning
20. Sparrhandtag for sagbladsstyrning
21. Spannbygel for klyvanhall

22. Installningsskruv for sagbladsrulle upptill

©CINOO AN~

23. Motor

24. Klyvanhall

25. Maskinstativ

26. Sagblad

27. Tippskydd

28. Ledarstift, upptill
29. Ledarstift, nedtill
30. Stodrulle

31. Stodrulle

32. Faste

33. Insexskruv

34. Sagbladsskydd
35. Insexskruv

36. Faste

37. Insexskruv

38. Insexskruv

39. Insexnyckel 3 mm
40. Insexnyckel 4 mm
41. Skruv

42. Mutter

43. Distansbricka
44, Mutter

45. Hallare till paskjutare
46. Paskjutare

47. Skruv

48. Skruv

49. Gummifot

50. Insexnyckel 5 mm
51. Skruv

52. Insexskruv

53. Distansbricka
54. Mutter

55. Distansbricka
56. Sparrspak

57. Skydd

2.2 Leveransomfattning

Kontrollera att produkten ar komplett med hjalp av

beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill

vi be dig ta kontakt med vart servicecenter eller

butiken dar du képte produkten inom fem dagar

efter att du kdpte artikeln. Tank pa att du maste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta &ven garantita-
bellen i serviceinformationen i slutet av bruksan-
visningen.

o Oppna férpackningen och ta férsiktigt ut pro-
dukten ur férpackningen.

e Tabort férpackningsmaterialet samt férpack-
nings- och transportsékringar (om férhan-
den).

e Kontrollera att leveransen &r komplett.

® Kontrollera om produkten eller tillbehérsdelar-
na har skadats i transporten.

® Spara om mojligt pa férpackningen tills ga-
rantitiden har gatt ut.

-68 -
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Fara!

Produkten och férpackningsmaterialet ar
ingen leksak! Barn far inte leka med plast-
pasar, folie eller smadelar! Risk fér att barn
svaljer delar och kvévs!

Bandsag

Sagbord

Paskjutare
Parallellanslag
Insexnyckel 3 mm
Insexnyckel 4 mm
Insexnyckel 5 mm
Tippskydd
Monteringsmaterial
Original-bruksanvisning
Sakerhetsanvisningar

3. Andamalsenlig anvandning

Bandsagen ar avsedd for langssagning och kap-
ning av virke och tréliknande arbetsstycken. Runt
material far endast sdgas om lampliga fastanord-
ningar samtidigt anvands.

Maskinen far endast anvandas till sitt avsedda
andamal. Anvandningar som stracker sig utéver
detta anvandningsomrade &r ej andamalsenliga.
Fér materialskador eller personskador som resul-
terar av sddan anvandning ansvarar anvandaren/
operatoren sjalv. Tillverkaren patar sig inget
ansvar.

Maskinen far endast anvandas med lampliga
sagblad. En bestandsdel av andamalsenlig
anvandning ar att sdkerhetsanvisningarna, mon-
teringsanvisningarna och driftsanvisningarna i
bruksanvisningen beaktas.

Personer som anvander maskinen och utfér un-
derhall maste kanna till maskinen och vara med-
veten om vilka faror som kan uppsta.

Dessutom méste géllande arbetarskyddsforesk-
rifter foljas exakt.

Ovriga allmanna yrkesmedicinska och saker-
hetstekniska regler maste dven beaktas.

Om féréndringar utfors pa maskinen fransager
sig tillverkaren allt ansvar, &ven fér skador som
uppstar av sadana férandringar.

Trots &ndamalsenlig anvandning kan sarskilda
resterande riskfaktorer inte uteslutas helt. Bero-

ende pa maskinens konstruktion och uppbyggnad

kan féljande situationer uppsta:
® Horselskador om ndédvandiga hérselskydd
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inte anvands.

* Halsovadliga emissioner av tradamm vid an-
vandning inom slutna utrymmen.

® Risk fér personskador om anvandaren kom-
mer at verktyget inom det oskyddade sagom-
radet.

® Risk fér personskador vid verktygsbyte
(skarsar).

®  Olycksrisk fran arbetsstycken, eller delar av
arbetsstycken, som slungas ut frin maskinen.

® Risk for att fingrar klams fast.

® Risk for rekyler.

® Risk for att arbetsstycket tippar om upplagg-
ningsytan &r for liten.

* Risk for personskador om sagverktyget vid-
rors.

® Risk for att delar av kvistar eller arbetsstycken
slungas ut fran maskinen.

Tank pa att vara produkter endast far anvandas
till &ndamalsenligt syfte och inte har konstruerats
for yrkesmassig, hantverksmassig eller industriell
anvandning. Vi ger darfér ingen garanti om pro-
dukten ska anvandas inom yrkesmaéssiga, hant-
verksmassiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.

4. Tekniska data

Natspanning:.........cccoeervvveveeennn. 220-240V~50 Hz
Effekti. S2 15 min. 250 W
Tomgangsvarvtal N ..o 1400 min™
Séagbladslangd:........cccooveveiieienieeiene 1400 mm
Sagbladsbredd: .......cccocoevevieieieeeee 7 mm
Sagbladsbredd max.:.......cccceeveererieneniene. 8 mm
Sagbladshastighet:.........cccoceivreenee. 900 m/min
SAGhGJA:...eeeeieeere e 80 mm/90°
.......................................................... 45 mm/ 45°
SAGAJUP et 200 mm
Bordets storlek:........cccccoverciinnennn. 305 x 305 mm
Lutbart bord: .......c.cccoeiiiiiiiiiiiiis -2° till 45°
Arbetsstyckets storlek ... 400 x 400 x 80 mm
VKt e 17,5 kg

Fara!

Buller och vibration

Buller- och vibrationsvérden har bestamts enligt
EN 61029.
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Ljudtrycksniva Lop oo 84,3 dB(A)
Osékerhet KpA .............................................. 3dB
Ljudeffektniva L, .....ccoeeeiieiiiiiie 96 dB(A)
Osékerhet K, oo, 3dB

Bér horselskydd.
Buller kan leda till att hérseln forstors.

Begréansa uppkomsten av buller och vibration
till ett minimum!

® Anvéand endast intakta maskiner.

Underhall och rengdr maskinen regelbundet.
Anpassa ditt arbetssétt till maskinen.
Overbelasta inte maskinen.

Lamna in maskinen fér éversyn vid behov.
Sla ifran maskinen om den inte anvands.

Obs!

Kvarstaende risker

Kvarstaende risker foreligger alltid &ven om

detta elverktyg anvéands enligt foreskrift. Fol-

jande risker kan uppsta pa grund av elverkty-

gets konstruktion och utférande:

1. Lungskador om ingen lamplig dammfilter-
mask anvands.

2. Horselskador om inget lampligt hérselskydd
anvands.

5. Fére anvandning

Maskinen maste monteras stabilt, dvs. pa en ar-

betsbéank eller skruvas fast i ett stadigt golvstativ.

For detta &ndamal finns redan borrhal i maskin-

foten.

e Sagbordet maste vara korrekt monterat.

® Innan du tar maskinen i drift maste samtliga
kapor och sékerhetsanordningar ha monte-
rats enligt foreskrift.

® Sagbladet maste kunna rotera fritt.

® Om virket redan har bearbetats maste du
vara uppmarksam pa frammande féremal
som t ex spik eller skruv.

® Innan du kopplar in maskinen med strémbry-
taren ska du 6vertyga dig om att sagblad har
monterats korrekt samt att de rérliga delarna
inte gar trogt.

® Innan du ansluter maskinen ska du kontrol-
lera att uppgifterna pa typskylten stammer
Overens med nétets data.

6. Montering

VARNING!
Dra alltid ut stickkontakten ur vagguttaget in-
fér underhall, bestyckning eller montering vid
bandsagen.

6.1.1 Montera gummifétter / tippskydd

(bild 5a/ 5b)
Fixera de fyra gummifétterna (49) med skruven
(51), distansbrickan (43) och muttern (44) pa un-
dersidan av maskinen.

Skjut in tippskyddet (27) i stddet (5) och fixera det
dérefter vid maskinen med insexskruv (52), dis-
tansbricka (53) och mutter (54).

6.1.2 Montera sagbordet (bild 3- 4)

® Tautsparrplaten (4).

e Satt sagbordet (15) pa maskinkapan bakif-
ran. Fast sdgbordet med distansbricka (55),
sparrhandtag (18) och spérrspak (56).
Demontera i omvand ordningsféljd.

6.2. Fastspanning av sagblad (bild 1)

* VARNING! Om sagen inte anvands under
langre tid ska sagbladet lossas, vilket innebar
att sdgbladets spanning maste kontrolleras
innan sagen kopplas in.

® Vrid pa spannskruven (9) i medsols riktning
for att spanna sagbladet (26).

® Du kan kontrollera sagbladets spanning ge-
nom att trycka in dess sida med fingret, unge-
far mitt emellan de bada sagbladsrullarna (7
+ 8). Om sagbladet (26) ar korrekt spant ska
det endast kunna tryckas in minimalt (ca. 1-2
mm).

e Etttillrackligt atspant sagblad har en metallisk
klang om det snépps at.

® Lossa pa sagbladet om det inte ska anvan-
das under lang tid. Darmed kan man undvika
att det tojs ut.

® Obs! Om bladets spanning ar for hog finns
det risk fér att det bryts sénder. RISK FOR
PERSONSKADOR! Om spéanningen daremot
ar for lag kan den drivna sagbladsrulle (7) sli-
ra vilket leder till att sdgbladet stannar.

6.3 Instéllning av sagblad (bild 1-2)

* VARNING! Innan sagbladet kan stallas in
maste det ha spants in enligt féreskrift.

o Oppna lasen (13) och 6ppna déarefter sido-
kaporna (12).
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Vrid den Ovre sagbladsrullen (8) sakta i med-
sols riktning. Sagbladet (26) ska I6pa med
tanderna vid framkanten av I6pytan pa sag-
bladsrullen (8). Om detta inte ar fallet maste
den 6vre sagbladsrullens (8) lutningsvinkel
korrigeras.

Om sagbladet (26) tenderar att I6pa mot
sagbladsrullens (8) baksida, dvs. i riktning
mot maskinkapan (25), maste du skruva pa
instéllningsskruven (22) i motsols riktning.
Vrid aven sagbladsrullen (8) sakta med andra
handen for att kontrollera sagblades (26)
lage.

Om sagbladet (26) I6per mot sagbladsrullen
(8) framre kant maste du vrida pa installnings-
skruven (22) i medsols riktning.

Efter att du har stallt in den 6vre sagblads-
rullen (8) ska sagbladets (26) lage pa den
undre sagbladsrullen (7) kontrolleras. Aven
har maste sagbladet (26) I6pa i mitten av sag-
bladsrullen (7). Om detta inte ar fallet maste
den undre sagbladsrullens (8) lutning juste-
ras.

Vrid pa sagbladsrullen nagra ganger tills
justeringen av den &vre sagbladsrullen (8)
paverkar sagbladets laget pa den undre sag-
bladsrullen (7).

Nar du &r fardig med instéliningen, stdng
sidokaporna (12) igen och sparra med lasen
(13).

6.4. Stalla in sagbladsstyrning (bild 7 - 10)

Saval stodrullar (30 + 31) som ledarstift (28 +
29) maste alltid stéllas in pa nytt nar sagbla-
det har bytts ut.

Oppna lasen (13) och dppna dérefter sido-
kaporna (12).

6.4.1. Ovre stodrulle (30)

Lossa pa insexskruven (33).

Forskjut stodrullen (30) sa langt tills det inte
langre ror vid sagbladet (26) (avstand max.
0,5 mm).

Dra at insexskruven (33) pa nytt.

6.4.2. Stalla in undre stédrulle (31)

Demontera sagbordet (15) eller stall det i 45°
lutning.

Fall undan sagbladsskyddet (34).

Stall in pa samma satt som for 6vre stodrul-
len. De bada stédrullarna (30 + 31) haller
endast upp sagbladet (26) under sagning.
Sagbladet far inte réra vid kullagret vid tom-
gang.

6.4.3. Instéllning av 6vre ledarstift (28)

® Lossa péinsexskruven (35).

® Forskjut ledarstiftens (28) faste (36) sa langt
tills ledarstiftens (28) framkant star ca. 1 mm
bakom sagbladets tandbotten.

® Dra atinsexskruven (35) pa nytt.

* VARNING! Sagbladet blir obrukbart om tan-
derna vidror ledarstiften medan sagbladet
I6per.

® Lossa péinsexskruven (37).

® Skjut de bada ledarstiften (28) s& langt mot
sagbladet tills avstandet mellan ledarstiften
(28) och sagbladet (26) uppgar till ca. 0,5 mm
(sagbladet far inte klamma).

® Dra atinsexskruven (37) pa nytt.

® Vrid runt den 6vre sagbladsrullen (8) nagra
ganger i medsols riktning.

e Kontrollera installningen av ledarstiften (28)
an en gang och justera vid behov.

6.4.4. Stalla in undre ledarstift (29)

* Demontera sagbordet (15).

® Lossa pa skruven (48).

® Forskjut ledarstiftens (29) faste (32) sa langt
tills ledarstiftens (29) framkant star ca. 1 mm
bakom sagbladets tandbotten.

® Dra at skruven (40) pa nytt.

* VARNING! Sagbladet blir obrukbart om tan-
derna vidror ledarstiften medan sagbladet
I6per.

® Lossa péinsexskruven (38).

® Skjut de bada ledarstiften (29) s langt mot
sagbladet tills avstandet mellan ledarstiften
(29) och sagbladet (26) uppgar till ca. 0,5 mm
(sagbladet far inte klamma).

® Dra atinsexskruven (38) pa nytt.

e Vrid runt den undre sagbladsrullen (7) nagra
ganger i medsols riktning.

e Kontrollera installningen av ledarstiften (29)
an en gang och justera vid behov.

6.5. Instéllning av 6vre sagbladsstyrning (11)

(bild 11)

® Lossa pa sparrhandtaget (20).

® Vrid pa instéllningsratten (19) for att s langt
som mojligt sdnka sagbladsstyrningen (11)
mot materialet som du ska saga (avstand ca.
2-3 mm).

* Dra at sparrhandtaget (20) pa nytt.

e Kontrollera instéllningen varje gang innan du
ska saga. Korrigera vid behov.
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6.6. Justera sagbord (15) till 90° (12/13)

® Lossa pa sparrhandtaget (18) och sparrspa-
ken (56). Oppna skyddet vid sagbladsstyrnin-
gen (11).

e Lagg en vinkelhake (d) mellan sagblad (26)
och sagbord (15). Vinkeln (d) medféljer e;.

®  Vrid och luta sagbordet (15) tills vinkeln vid
sagbladet (26) uppgar till exakt 90°.

* Dra at sparrhandtaget (18) och sparrspaken
(56) igen. Stang skyddet vid sagbladsstyrnin-
gen (11).

® Lossa pa muttern (42).

e Skruva pa skruven (41) tills den rér vid mas-
kinkapan.

® Dra at muttern (42) igen for att fixera skruven
(41).

6.7.Val av sagblad

sagbladet som medféljder bandsagen vid leve-

rans ar avsedd for universal anvdndning. Beakta

féljande krav nér du véljer sagblad:

® Det ar lattare att sdga sma radier med ett
smalt sagblad &n med ett brett.

® Anvéand ett brett sdgblad om du vill sdga rakt.
Detta &r sarskilt viktigt vid kapning av virke
eftersom sagblader tenderar att félja virkets
adring vilket kan leda till att sned sagning.

® Sagblad med fina tdnder sagar jamnare, dock
tar sdgningen langre tid &n med grdvre sag-
blad.

Obs! Anvind aldrig sagblad som har bojts
eller spruckits!

6.8. Byta sagblad (bild 1, 14a, 14b)

® Taav skyddet (57).

e Stallin sagbladsstyrningen (11) pa ungefar
halva héjden mellan sdgbord (15) och mas-
kinkapa (25).

e Oppna lasen (13) och éppna darefter sido-
kaporna (12).

® Tautsparrplaten (4).

® Spann av sagbladet (26) genom att vrida pa
spannskruven (9) i motsols riktning.

® Taav sagbladet (26) fran sagbladsrullarna (7,
8) och dra ut genom éppningen i sagbordet
(15).

e Séttin det nya sagbladet (26) i mitten av de

bada sagbladsrullarna (7, 8). Sagbladets (26)

tander maste peka nedat mot sagbordet.

Spann at sagbladet (26) (se 6.2).

Stang sidokaporna (12) pa nytt.

Montera tillbaka spérrplaten (4).

Satt pa skyddet igen.

6.9. Btye av bandsagsrullarnas gummi-l6pyta
(bild 15)

Efter en viss tid slits bandsagrullarnas (7/8) gum-

mi-ldpytor (3) ned av sagbladets vassa tander

och maste darfor bytas ut.

o Oppna sidokapan (12).

® Tautsagbladet (26) (se 6.8).

® Lyft paA gummiytans (3) kant med en liten
skruvmejsel (f) och dra sedan av det fran den
Ovre bandsagsrullen (8).

® Gor pa samma sétt vid den undre bandsags-
rullen (7).

® Dra pa det nya gummibandet (3), montera
sagbladet (26) och stang darefter sidokapan
(12).

6.10. Byte av sagplatta (bild 16)

Byt ut sagplattan (44) om den ar sliten eller ska-

dad eftersom det annars finns risk for skador.

® Lossa pa fastskruven for sagplattan (17) med
en krysskruvmejsel (h). (Krysskruvmejsel
medfodljer ej).

® Lyft upp den slitna sagplattan (17).

® Montera den nya sagplattan i omvand ord-
ningsfoéljd.

6.11. Uttag fér spansug (bild 2)
Bandsagen ar utrustad med ett uttag fér spansug

(6).

Anslut bandsagen till en spansug (medféljer ej)
genom att ansluta slangen fran spansugen till
uttaget (6) pa maskinen.

6.12. Hallare till paskjutare (bild 6)
* Paskjutaren ska alltid férvaras i hallaren om
den inte anvands.

7. Anvéndning

7.1. Strombrytare (bild 17)

e Tryck pa den gréna knappen ,1“ for att koppla
in sagen.

® Tryck pa den réda knappen ,,0“ for att koppla
ifrin sagen.

® Bandsagen ar utrustad med en nollspan-
ningsbrytare. Detta innebar att bandségen
maste kopplas in manuellt efter ett stromav-
brott.
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7.2. Klyvlinjal (bild 18)

o Tryck klyvlinjalens (24) spannbygel (21)
uppat.

Skjut klyvlinjalen (24) at vanster eller hdger
om sagbladet (26) pa sagbordet (15) och stall
dérefter in pa avsett matt.

Tryck ner spannbygeln (21) for att fixera
klyvlinjalen (24). Om spannbygelns (21)
spannkraft inte racker till, s maste du vrida
pa spannbygel (22) ett par varv i medsols rikt-
ning tills klyvlinjalen ar fixerad.

Se alltid till att klyvlinjalen (24) 16per parallellt
gentemot sagbladet (26).

7.3. Genomféra snedsagning (bild 19)

For att genomféra snedsagning parallellt mot sag-
bladet (26), ar det mojligt att luta sagbordet (15)
framéat med 0° - 45°.

® Lossa pa sparrhandtagen (18).

Luta sagbordet (15) framat tills avsett vin-
kelmatt har stéllts in pa grundskalan (16).

Dra at sparrhandtagen (18) pa nytt.

Varning! Nar sagbordet (15) lutar maste
klyvanhallet (24) monteras till hdger (sett i ar-
betsriktningen) om sagbladet (26) pa den de-
len av sagbordet som lutar nedat (om detta ar
mojligt med tanke pa arbetsstyckets bredd).
Darigenom kan arbetsstycket inte glida bort
under sagningen.

8. Drift

Varning! Varje gang som du har gjort en ny in-
stallning rekommenderar vi att du gér en provsag-
ning for att kontrollera om de installda matten
stammer.

e Se alltid till att den 6vre sagbladsstyrningen
(11) ligger sa nara arbetsstycket som mojligt
nar du sagar (se 6.5).

Tryck ned arbetsstycket mot bandsagens
bord (15) och skjut det framat med bada han-
derna. Darigenom kan du undvika att sagbla-
det (26) klams fast.

Skjut fram arbetsstycket med jamnt tryck som
precis ar tillrackligt for att sdgbladet ska sadga
igenom materialet 1att utan att det blockeras.
Klyvanhallet (24) far endast anvandas till de
andamal den &r avsedd for.

Det ar battre att genomfdra en sagning i ett
enda moment &n i flera olika steg eftersom
du kanske maste dra tillbaka arbetsstycket.
Om du &nda méste dra tillbaka arbetsstycket
maste du forst koppla ifran bandségen. Rub-
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ba inte pa arbetsstycket forran sagbladet (26)
har stannat helt.

Se alltid till att arbetsstycket ligger pa sin
langsta sida nar det sagas.

Fara! Om smala arbetsstycken ska bearbetas

maste en paskjutare tvunget anvandas. Pask-

jutaren (28) maste alltid férvaras pa den harfoér
avsedda kroken (29) pa sidan av sagen.

8.1. Langssagning (bild 20)

Vid langssagning sagas ett arbetsstycke igenom i
sin langdriktning.

e Stallin klyvlinjalen (24) till vanster om sag-
bladet (26) pa avsedd bredd (om detta ar
majligt).

Séank sagbladsstyrningen (11) till arbetssty-
cket (se 6.5).

Koppla in sagen.

Tryck en av arbetsstyckets kanter mot klyvlin-
jalen (24) med héger hand medan arbetssty-
ckets platta sida ligger emot sagbordet (15).
Skjut arbetsstycket langs klyvlinjalen (24)
med en jamn rérelse in i sdgbladet (26).
Viktigt! Spann fast langa arbetsstycken for att
férhindra att de tippar vid slutet av sdgningen
(anvand t ex rullstativ eller liknande).

8.2.

Utféra snedsagning (bild 19)

Stall in sdgbordet pa avsedd vinkel (se 7.3).
Séaga materialet enligt beskrivningen under
punkt 8.1.

8.3. Sagning pa fri hand (bild 21)

En av de viktigaste egenskaperna hos en
bandsag &r det enkla arbetsséttet vid sdgning av
kurvor och radier.

® Sank sagbladsstyrningen (11) till arbetssty-
cket (se 6.5).

Koppla in sagen.

Tryck arbetsstycket fast mot sagbordet (15)
och skjut in det langsamt i sdgbladet (26).
Nar du sagar pa fri hand bér du ha en lagre
matningshastighet sa att sagbladet (26) latta-
re kan folja den avsedda sagningslinjen.

| vissa fall kan det vara en bra idé att en géra
en grov tillsagning av kurvor och hérn pa ca. 6
mm avstand.

Om du vill sdga kurvor som &r alltfér tranga
for sagbladet, kan du sdga kan du gora insag-
ningar i rat vinkel till kurvlinjen. Nar du sedan
sagar radien faller detta material bort.
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9. Transport 11. Skrotning och atervinning
Transportera bandsagen genom att halla fast i Produkten ligger i en férpackning som fungerar
stédet (5) med den ena handen och i maskin- som skydd mot transportskador. Denna férpack-
stativet (25) med den andra. Obs! Anvand aldrig ning bestar av olika material som kan atervinnas.
atskiljande skyddsanordningar till att lyfta eller Lamna in férpackningen till ett insamlingsstalle for
transportera bandsagen. atervinning. Produkten och dess tillbehor bestar

av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter far inte kastas i hushallssopor-
10. Rengo6ring, Underhall och na. L&mna in produkten till ett insamlingsstélle

21 i din kommun fér professionell avfallshantering.
reserVdeISbeSta"nmg HOor efter med din kommun om du inte vet var

narmsta insamlingsstélle finns.
Fara!

Dra alltid ut stickkontakten infor alla rengérings-
arbeten. " .
12. Férvaring

10.1 Rengdra maskinen

e Hall skyddsanordningarna, ventilationspp- Foérvara produkten och dess tillbehér pa en mork,
ningarna och motorkapan i s& damm- och torr och frostfri plats samt otillgangligt fér barn.
smutsfritt skick som méjligt. Torka av mas- Den basta férvaringstemperaturen ar mellan 5
kinen med en ren duk eller blas av den med och 30°C. Forvara elverktyget i originalférpack-
tryckluft med svagt tryck. ningen.

® Virekommenderar att du rengér maskinen
efter varje anvandningstillfalle.

® Rengér maskinen med jdmna mellanrum med
en fuktig duk och en aning sépa. Anvand inga
rengdrings- eller I6sningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vatskor tranger in i maskinens inre. Om vatten
tranger in i ett elverktyg hojs risken for elekt-
riska slag.

10.2 Underhall
| maskinens inre finns inga delar som kraver un-
derhall.

10.3 Reservdelsbestélining

Lamna féljande uppgifter vid bestéllning av reser-
vdelar:

®  Maskintyp

® Maskinens artikel-nr.

® Maskinens ident-nr.

® Reservdelsnummer for erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information finns pa
www.Einhell-Service.com
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2

Endast fér EU-lander

Kasta inte elverktyg i hushallssoporna.

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgdrs av eller innehéller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tilldmpning i den nationella lagstiftningen, méste férbrukade elverktyg
kéllsorteras och lamnas in fér miljovanlig atervinning.

Atervinnings-alternativ till begaran om atersandning:

Som ett alternativ till returnering &r agaren av elutrustningen skyldig att bidraga till &ndamalsenlig av-
fallshantering fér det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den férbrukade utrustningen har lamnats
in till en avfallsstation kan den omhéndertas i enlighet med gallande nationella lagstiftning om atervin-
ning och avfallshantering. Detta géller inte for tillbehdrsdelar och hjalpmedel utan elektriska komponen-
ter vars syfte har varit att komplettera den férbrukade utrustningen.

Tank pa att ta ut batterier och ljuskallor (t.ex. glédlampor) innan kompressorn skrotas.

Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medféljande underlag fér produkterna, aven
utdrag, ar endast tillatet med uttryckligt tillstand fran Einhell Germany AG.

Med férbehall fér tekniska &ndringar.
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Serviceinformation
| alla lander som namns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa part-
ners finns i garantibeviset. Vara partners star garna till tjianst for alla slags servicearbeten sdsom repara-

tion och tillhandahallande av reservdelar, slitagedelar och férbrukningsmaterial.

Kom ihag att féljande delar i denna produkt ar utsatta for ett bruksmassigt och naturligt slitage samt att
féljande delar kravs som férbrukningsmaterial.

Kategori Exempel
Slitagedelar* Styrhjul, kilrem
Forbrukningsmaterial/férbrukningsdelar* Séagblad
Delar som saknas

* ingdr inte tvunget i leveransomfattningen!

Vid brister eller stérningar kan du anmala detta pa webbplatsen www.Einhell-Service.com. Ge en detal-
jerad beskrivning av felet som har uppstatt och besvara alltid féljande fragor:

® Fungerade produkten forst eller var den defekt fran borjan?
e Markte du av ndgonting innan produkten slutade att fungera (symptomer fore defekt)?

* Enligt din asikt, vilken funktion &r felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.
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Garantibevis

Bésta kund,

vara produkter genomgar en strang kvalitetskontroll. Om denna produkt mot férmodan inte fungerar pa

ratt satt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta var serviceavdelning under adressen som anges pa

garantikortet. Vi star &ven garna till tjanst pa telefon under servicenumret som anges nedan. Féljande
punkter galler for att du ska kunna géra ansprak pa garantin:

1. Dessa garantivillkor vdnder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har for av-
sikt att anvdnda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor
reglerar ytterligare garantitjanster som nedanstaende tillverkare erbjuder kdpare av nya produkter.
Dessa tjanster &r en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantiansprak som regleras enligt
lag paverkas inte av denna garanti. Vara garantitjanster ar gratis for dig.

2. Garantitjansterna omfattar endast sadana brister som bevisligen kan héarledas till material- eller till-
verkningsfel. Produkten som du har kdpt ska vara ny och harstamma fran nedanstaende tillverkare.
Vi avgdr om sadana brister i produkten ska atgardas eller om produkten ska bytas ut.

Tank pa att vara produkter endast far anvéndas till &ndamalsenligt syfte och inte har konstruerats
fér kommersiell, hantverksmaéssig eller yrkesmassig anvadndning. Ett garantiavtal sluts darfér ej om
produkten inom garantitiden har anvants inom yrkesméssiga, hantverksmassiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts for liknande pakanning.

3. Garantin omfattar inte:

- Skador pa produkten som kan hérledas till att monteringsanvisningen missaktats eller pa grund av
felaktig installation, asidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig natspanning eller stromart),
missaktade underhalls- och sakerhetsbestdmmelser, om produkten utsatts fér onormala miljéfakto-
rer eller bristfallig skotsel och underhall.

- Skador pa produkten som kan hérledas till missbruk eller ej &andamalsenlig anvandning (t ex éver-
belastning av produkten eller anvandning av ej godkanda insatsverktyg eller tillbehdr), frammande
partiklar som har trangt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre vald eller
yttre paverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).

- Skador pa produkten eller delar av produkten som kan héarledas till bruksmassigt, normalt eller for
6vrigt naturligt slitage .

4. Garantitiden uppgar till 24 manader och galler fran datumet nar produkten koptes. Medan garantiti-
den fortfarande galler ska ansprak pa garanti stallas inom tva veckor efter att defekten faststalldes.
Det ar inte mdjligt att stalla ansprak pa garanti efter att garantitiden har 16pt ut. Garantitiden férlangs
inte nar produkten repareras eller byts ut, dessutom medfér sddana arbeten inte att en ny garantitid
bérjar gélla fér produkten eller for ev. reservdelar som har monterats in. Detta géller ven vid hem-
besdk.

5. Anmal den defekta produkten pa féljande webbplats for att géra ansprak pa garantin:
www.Einhell-Service.com. Se till att du har sparat pa kvittot eller ett annat kdpebevis som pavisar att
du har képt denna produkt i nytt skick. Produkter som sands in utan képebevis eller utan markskylt
tacks inte av vara garantitjanster eftersom de inte kan identifieras. Om defekten i produkten técks av
vara garantitjanster, far du genast en reparerad eller ny produkt av oss.

Givetvis kan vi &ven, mot debitering, atgarda skador som antingen inte tacks av garantin eller som har
uppstatt efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstdende serviceadress.

Foér slitage- och férbrukningsdelar samt fér delar som saknas hanvisar vi till begransningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
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(074

&

Nebezpeci! Ke snizeni rizika zranéni si precist navod k obsluze

®

Pozor! Noste ochranu sluchu. Pisobeni hluku mGze zpUsobit ztratu sluchu.

Y
B

Pozor! Noste ochrannou masku proti prachu. Pfi zpracovani dfeva a jinych materiald muze vznikat
zdravi Skodlivy prach. Material obsahujici azbest nesmi byt opracovavan!

Pozor! Noste ochranné bryle. Jiskry vznikajici pfi praci nebo odstépky dreva, tfisky a prachy vystupu-
jici z pristroje mohou zpUsobit ztratu viditelnosti.

P¥i vSech opravarskych a udrzbaiskych pracich vytahnout sitovou zastréku!

Smér fezani pilového pasu
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/\ Nebezpeéi!

Pfi pouzivani pfistroju musi byt dodrzovana urcita
bezpecénostni opatfeni, aby se zabranilo zranénim
a Skodam. Prectéte si proto peclivé tento navod

k obsluze / bezpe¢nostni pokyny. Dobfe si ho/

je ulozte, abyste méli tyto informace kdykoliv

po ruce. Pokud pfedate pfistroj jinym osobam,
predejte s nim prosim i tento navod k obsluze/
bezpecnostni pokyny. Nepfebirame zadné ruceni
za $kody a Urazy vzniklé v dusledku nedodrzovani
tohoto navodu k obsluze a bezpeénostnich
pokyn(.

1. Bezpecnostni pokyny

Prislusné bezpecnostni pokyny naleznete v
pfilozené brozurce.

/\ Nebezpeéi!

Prectéte si vSechny bezpecnostni poky-
ny a instrukce. Zanedbani pfi dodrzovani
bezpecénostnich pokynu a instrukci mohou mit
za nasledek uder elektrickym proudem, pozar
a/nebo tézka zranéni. VSechny bezpecnostni
pokyny a instrukce si uloZte pro budouci
pouziti.

2. Popis pristroje a rozsah dodavky

2.1 Popis pfistroje (obr. 1/2)

Za-/vypinaé

Sitové vedeni

Pryzova kluzna plocha

Stojina

Noha

Pfipojka pro odsavani

Kladka pilového pasu dole

Kladka pilového pasu nahoie

Upinaci Sroub

10. Ochrana pilového pasu

11. Vedeni pilového pasu nahore

12. Bocni viko

13. Uzavér vika

14. Pojistny Sroub pro kladku pilového pasu
nahote

15. Stal pily

16. Stupnice pro akéni okruh

17. Vlozka stolu z plastu

18. Zaijistovaci rukojeti pro stul pily

19. Stavéci kolecko pro vedeni pilového pasu

20. Stavéci knoflik pro vedeni pilového pasu

21. Upinaci tfrmen pro paralelni doraz

©CRINOO AN~

22. Sefizovaci Sroub pro kladku pilového pasu
nahore

23. Motor

24. Paralelni doraz

25. Podstavec stroje

26. Pilovy péas

27. Ochrana proti pfevraceni

28. Vodici kolik, nahofe

29. Vodici kolik, dole

30. Opérné lozisko

31. Opérné lozisko

32. Upinaci drzak

33. Sroub s vnitfnim Sestihranem

34. Ochrana pilového pasu

35. Sroub s vnitfnim Sestihranem

36. Upinaci drzak

37. Sroub s vnitfnim Sestihranem

38. Sroub s vnitfnim Sestihranem

39. Sestihranny kli¢ vel. 3 mm

40. Sestihranny kli¢ vel. 4 mm

41. Sroub

42. Matice

43. Podlozka

44. Matice

45. Drzék posuvné tyce

46. Posuvna ty¢

47. Sroub

48. Sroub

49. Gumova botka

50. Sestihranny kli& vel. 5mm

51. Sroub

52. Sroub s vnitfnim Sestihranem

53. Podlozka

54. Matice

55. Podlozka

56. Aretacni packa

57. Kryt

2.2 Rozsah dodavky

Zkontrolujte prosim uplnost vyrobku na zékladé

popsaného rozsahu dodavky. V pfipadé

chybéjicich dil(i se prosim obratte nejpozdéji

béhem 5 pracovnich dnli po zakoupeni vyrobku

za predlozeni platného dokladu o koupi na nase

servisni stfedisko nebo prodejnu, kde jste pfistroj

zakoupili. Dbejte prosim na tabulku o zaruce v

servisnich informacich na konci navodu.

® Oteviete baleni a pfistroj opatrné vyjméte z
baleni.

® Odstrarite obalovy material a ochrany baleni/
dopravni pojistky (jsou-li k dispozici).

e Prekontrolujte, zda je rozsah dodavky upliny.

®  Zkontrolujte pfistroj a pfisluSenstvi, zda neby-
ly pfi pfrepravé poskozeny.
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© Baleni si pokud mozno ulozte az do uplynuti

zaruéni doby.

Nebezpeci!

Pristroj a obalovy material nejsou détska
hracka! Déti si nesméji hrat s plastovymi
sacky, foliemi a malymi dily! Hrozi nebezpeéi
spolknuti a uduseni!

Péasova pila

Stal pily

Posuvna ty¢

Paralelni doraz
Sestihranny kli& vel. 3 mm
Sestihranny kli& vel. 4 mm
Sestihranny kli& vel. 5 mm
Ochrana proti prevraceni
Montazni materiél
Originalni navod k pouziti
Bezpecnostni pokyny

3. Pouziti podle ucelu uréeni

Péasova pila slouzi k podélnému a pfi¢nému
fezani dieva a difevu podobnych obrobkd. Kulaté
materidly smi byt fezany pouze za pomoci k tomu
uréenych pfidrznych zafizeni.

Pfistroj smi byt pouzivan pouze podle svého
Ucelu uréeni. Kazdé dalsi, toto prekracujici
pouziti, neodpovida pouziti podle u€elu uréeni. Za
z toho vyplyvajici Skody nebo zranéni vSeho dru-
hu ruéi uzivatel/obsluhujici osoba a ne vyrobce.

Pouzivat se smi pouze pro stroj vhodné pilové

pasy. Soucasti pouziti podle ucelu uréeni je také
dbat bezpecénostnich pokynu, tak jako navodu k
montazi a provoznich pokynt v navodu k pouZiti.

Osoby, které stroj obsluhuji a udrzuji, musi byt
s timto seznameny a byt pou¢eny o moznych
nebezpecich. Kromé toho musi byt co nejpfisnéji
dodrzovany platné predpisy bezpecénosti prace.
Daéle je tfeba dodrzovat ostatni vSeobecna pra-
vidla v pracovnélékarskych a bezpe¢nostné tech-
nickych oblastech. Zmény na stroji zcela vyluc€uiji
ruceni vyrobce a z toho vzniklé Skody. | pfes
pouziti podle ucelu uréeni nelze zcela vylougit
urcité rizikové faktory. Podminéno konstrukci a
usporadanim stroje se mohou vyskytnout nasle-
dujici rizika:
®  Poskozeni sluchu pfi nepouzivani ochrany
sluchu.
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Zdravi $kodlivé emise dfevnych pracht pfi
pouzivani v uzavienych prostorech.
Nebezpedi urazu dotknutim se pilového pasu
v nezakryté oblasti fezani.

Nebezpedi zranéni pfi vyméné nastroje
(nebezpecdi pofezani).

Ohrozeni vymrsténymi obrobky nebo ¢astmi
obrobk.

Zmacknuti prstu.

OhrozZeni zpétnym vrhanim.

Prevraceni obrobku na zékladé nedostate¢né
podpérné plochy obrobku.

Dotyk fezného néstroje.

Vymrstovani sukd a ¢asti obrobkd.

Dbejte prosim na to, Ze nase pfistroje nebyly
podle svého uc€elu uréeni konstruovany pro
zivnostenskeé, femeslnické nebo primyslové
pouziti. Nepfebirame proto zadné ru€eni, pokud
je pfistroj pouzivan v zivnostenskych, femesinych
nebo primyslovych podnicich a pfi srovnatelnych
¢innostech.

4. Technicka data

Sitové napéti: .......ccccevvieenenn 220-240V~50 Hz
VYKON: oo S2 15 min. 250 W
Pocet otacek naprazdno n: ................ 1400 min
Délka pilového pasu: ........cccecveeervennnnne 1400 mm

Sitka pilového pasu: .. ...7mm
Sitka pilového pasu max.: ... 8mm
Rychlost pilového pasu: .........ccccccceeee. 900 m/min
Hloubka fezu: .......cccoooevevieeeiiieens 80 mm/90°
.......................................................... 45 mm / 45°
VYIOZENI: .o 200 mm
Velikost Stolu: .....oooviiiiiiiiiiiieeee 305 x 305 mm
Stll sklopitelny: .......ccovevirevieieeene -2° az 45°
Velikost obrobku max.: .......... 400 x 400 x 80 mm
HMOtNOSE: oo 17,5 kg
Nebezpeéi!

Hluk a vibrace
Hluk a vibrace zméfeny podle normy EN 61029.

Hladina akustického tlaku L,
Nejistota KpA
Hladina akustického vykonu L, ...
Nejistota K,
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Noste ochranu sluchu.
Plsobeni hluku mlze zpusobit ztratu sluchu.

Omezte tvorbu hluku a vibrace na minimum!

Pouzivejte pouze pfistroje v bezvadném sta-
vu.

Pravidelné provadéjte udrzbu a ¢isténi
pfistroje.

Prizplisobte Vas$ zplsob prace pfistroji.
Nepfretézuijte pfistroj.

V pfipadé potfeby nechte pfistroj zkontrolo-
vat.

Pristroj vypnéte, pokud ho nepouzivate.

Pozor!

Zbyvaijici rizika

| pfesto, Zze obsluhujete elektricky pfistroj
podle predpisu, existuji vzdy zbyvajici rizi-
ka.V souvislosti s konstrukci a provedenim
elektrického pristroje se mohou vyskytnout
nasledujici nebezpedi:

1.

2.

Poskozeni plic, pokud se nenosi zadna vhod-
n& ochranna maska proti prachu.

Poskozeni sluchu, pokud se nenosi zadna
vhodna ochrana sluchu.

5. Pfed uvedenim do provozu

Stroj musi byt stabilné postaven, tzn.
pfiSroubovan na pracovnim stole nebo pevném
podstavci. K tomuto ucelu se na noze stroje
nachazeji otvory.

Stul pily musi byt spravné namontovan.

Pfed uvedenim do provozu musi byt vSechny
kryty a bezpe€nostni zafizeni fadné namonto-
vany.

Pilovy pas musi byt volné otocny.

U jiz opracovaného dreva dbat na cizi télesa
jako napf. hfebiky nebo Srouby atd.

Pred stisknutim za-/vypinace se ujistéte, zda
je pilovy pas spravné namontovan a zkontro-
lujte volny chod pohyblivych &asti.

Pfed pfipojenim stroje se ujistéte, zda udaje
na typovém §titku souhlasi s udaji sité.
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6. Montaz

POZOR!

Pred vSemi udrzbovymi, prezbrojovacimi
a montaznimi pracemi vytahnout sitovou
zastrcku pasové pily ze zasuvky.

6.1.1 Montaz gumovych botek / ochrany proti
prevraceni (obr. 5a/ 5b)

PFipevnéte &tyfi gumoveé botky (49) pomoci
Sroubu (51), podlozky (43) a matice na spodni
strané pfistroje.

Do nohy (5) zasurite ochranu proti pfevraceni
(27) a upevnéte ji pomoci Sroubu s vnitfnim
Sestihranem (52), podlozky (53) a matice (54) na
pfistroj.

6.1.2 Montaz pilového stolu (obr. 3 - 4)

®  Stojinu (4) vyjmout.

* Nasadte pilovy stll (15) zezadu na télo stroje.
Upevnéte pilovy stil pomoci podlozek (55),
zajistovaci rukojeti (18) a areta¢ni packy (56).

® Demontaz se provadi v opa¢ném poradi.

6.2. Napnuti pilového pasu (obr. 1)

* POZOR! Pri del$im odstaveni pily musi byt
pilovy pas povolen, tzn. pfed zapnutim pily
musi byt napnuti pasu zkontrolovano.

e Upinaci Sroub (9) na napinani pilového pasu
(26) otacet ve sméru hodinovych rucicek.

®  Spravné napnuti pilového pasu mlze byt
zjisténo bo¢nim zatlac¢enim prstem na pas,
zhruba centricky mezi obéma kladkami pi-
lového pasu (7 + 8). Pfitom by se mél pilovy
pas (26) nechat jen minimalné stladit (cca 1-2
mm).

¢ Dostate¢né napnuty pilovy pas vydava kovo-
vy zvuk, kdyZ se na néj lehce zaklepe.

® Pilovy pas povolte, pokud ho nebude-
te delSi dobu pouzivat, aby se zbyte¢né
neprodluzoval.

® Pozor! Pfi moc vysokém napnuti se mize
pilovy pas zlomit. NEBEZPECi ZRANENI! P¥i
moc malém napnuti se mize hnana kladka
pilového pasu (7) protacet, ¢imz se pilovy pas
zastavi.

6.3 Nastaveni pilového pasu (obr. 1-2)

® POZOR! Korektni nastaveni napnuti pasu je
nutné jesté dfive nez mlze dojit k nastaveni
pilového pasu.

® Bocni vika (12) povolenim uzaveérl (13)
otevrit.
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® Hornim valcem pilového pasu (8) pomalu
otacejte ve sméru hodinovych ruci¢ek. Zuby
pilového pasu (26) by mély bézet po pfednim
okraji bézné plochy na valci pilového pasu
(8). Pokud tomu tak neni, je nutné upravit uhel
skonu horniho valce pilového pasu (8).

® Pokud pilovy pas (26) bézi vice k zadni strané
kladky pilového pasu (8), tzn. ve sméru
krytu stroje (25) musi byt sefizovaci Sroub
(22) otacen proti sméru hodinovych rucicek,
pfitom kladku pilového pasu (8) pomalu
druhou rukou otacet, aby byla poloha pilove-
ho pasu (26) pfezkousena.

®  Pokud bézi pilovy pas (26) k pfedni hrané
kladky pilového pasu (8), musi byt sefizovaci
Sroub (22) otaen ve sméru hodinovych
rucicek.

® Po nastaveni horni kladky pilového pasu (8) je
tfeba zkontrolovat polohu pilového pasu (26)
na spodni kladce pilového pasu (7). Pilovy
pés (26) by zde mél lezet také ve stfedu klad-
ky pilového pasu (7). Pokud tomu tak neni, je
tfeba jesté jednou prestavit sklon horni kladky
pilového pasu (8).

® Nez se pfestaveni horni kladky pilového pasu
(8) na polohu pilového pasu na dolni kladce
(7) projevi, je tfeba nékolikrat kladku pilového
pasu otogit.

® Po provedeném nastaveni je tfeba boéni vika
(12) opét uzavrit a zabezpedit uzaveéry (13).

6.4. Nastaveni vedeni pilového pasu
(obr.7-10)

Jak opérna loZiska (30 + 31) tak také vodici koliky

(28 + 29) musi byt po kazdé vymeéné pilového

pasu nové nastaveny.

® Bocni vika (12) povolenim uzavért (13)
otevrit.

6.4.1. Horni opérné lozisko (30)

®  Povolte Sroub s vnitfnim Sestihranem (33).

® Opérné lozisko (30) tak dalece posunout, az
se prave prestane dotykat pilového pasu (26)
(vzdalenost max. 0,5 mm).

e Sroub s vnitfnim Sestihranem (33) opét pevné
utahnéte.

6.4.2. Nastaveni dolniho opérného loziska
(31)

e Stll pily (15) demontovat nebo ho naklonit na
uhel 45°.

®  Ochranu pilového pasu (34) odklopit.

Nastaveni se provadi analogicky k hornimu
opérnému lozisku. Obé opérna loziska (30

+ 31) podpiraji pilovy pas (26) pouze béhem
fezani. Pfi chodu naprazdno by se pilovy pas
nemél kulickového loZiska dotykat.

6.4.3. Nastaveni hornich vodicich kolik( (28)

Povolte Sroub s vnitfnim Sestihranem (35).
Upinaci drzaky (36) vodicich kolik(i (28) posu-
nout, az lezi pfedni hrana vodicich kolik(i (28)
cca 1 mm za dnem zubni mezery pilového
pasu.

Sroub s vnitinim Sestihranem (35) opét pevné
utahnéte.

POZOR! Pilovy pas je nepouzitelny, pokud
se zuby pfi bézicim pilovém pasu dotknou
vodicich kolikd.

Povolte Sroub s vnitfnim Sestihranem (37).
Oba vodici koliky (28) posunout tak dalece ve
sméru pilového pasu, az ¢ini vzdalenost mezi
vodicimi koliky (28) a pilovym pasem (26)
max. 0,5 mm (Pilovy pas nesmi vaznout).
Sroub s vnitinim Sestihranem (37) opét pevné
utahnéte.

Horni kladku pilového pasu (8) nékolikrat ve
sméru hodinovych rucicek otogit.

Nastaveni vodicich kolik( (28) jesté jednou
prekontrolovat a v pfipadé potfeby dojustovat.

6.4.4. Nastaveni dolnich vodicich kolika (29)
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Stdl pily (15) demontovat.

Sroub (48) povolit.

Upinaci drzaky (32) vodicich kolik(i (29) posu-
nout, az lezi pfedni hrana vodicich kolik(i (29)
cca 1 mm za dnem zubni mezery pilového
pasu.

Sroub (48) opét utahnout.

POZOR! Pilovy pas je nepouzitelny, pokud
se zuby pfi bézicim pilovém pasu dotknou
vodicich kolikd.

Povolte Sroub s vnitfnim Sestihranem (38).
Oba vodici koliky (29) posunout tak dalece ve
sméru pilového pasu, az ¢ini vzdalenost mezi
vodicimi koliky (29) a pilovym pasem (26)
max. 0,5 mm (Pilovy pas nesmi vaznout).
Sroub s vnitinim Sestihranem (38) opét pevné
utahnéte.

Dolni kladku pilového pésu (7) nékolikrat ve
sméru hodinovych ruciek otodit.

Nastaveni vodicich kolik( (29) jesté jednou
prekontrolovat a v pfipadé potfeby dojustovat.
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6.5. Nastaveni horniho vedeni pilového pasu

(11) (obr.11)

Stavéci knoflik (20) povolit.

Vedeni pilového pasu (11) ota¢enim
stavéciho kolec¢ka (19) sklopit tak nizko na
fezany materidl, jak jen to je mozné (vzda-
lenost cca 2-3 mm).

Stavéci knoflik (20) opét utahnout.

Nastaveni je tfeba pfed kazdym fezanim kon-
trolovat event. nové nastavit.

6.6. Nastaveni pilového stolu (15) na 90°

(12/13)

Uvolnéte zajistovaci rukojet (18) a aretacni
packu (56) a otevrete kryt na vedeni pilového
pasu (11).

Mezi pilovy pas (26) a stll pily (15) pfilozte
Uhelnik (d). Uhelnik (d) neni souéasti dodav-
ky.

Pilovy stll (15) sklanéjte ota¢enim, az bude
uhel k pilovému pasu (26) €init pfesné 90°.
Zajistovaci rukojet (18) a aretaéni packu (56)
opét utdhnéte a zaviete kryt na vedeni pilové-
ho pasu (11).

Povolte matici (42).

Sroub (41) nastavte natolik, aby doslo ke kon-
taktu s télem stroje.

Pro zafixovani Sroubu (41) opét utadhnéte
matici (42).

6.7. Ktery pilovy pas pouzit

Pilovy pas dodany s pilou je uréen pro univerzalni
pouziti. Pfi volbé pilového pasu je treba dodrzovat
nasledujici kritéria:

S uzkym pilovym pasem je mozné fezat
mensi poloméry, nez se Sirokym.

Siroky pilovy pas se pouziva na provedeni
rovného fezu. Toto je dllezité pfedevsim pfi
fezani dfeva, protoze pilovy pas ma tendenci
sledovat Zilkovani dfeva a tim lehce odbogit
od pozadované linie fezu.

Pilové pasy s jemnymi zuby fezou vice
hladce, ale také pomaleji, nez pilové pasy s
hrubym ozubenim.

Pozor! nikdy nepouzivat pilové listy ohnuté
nebo s jemnymi trhlinami!

6.8.Vymeéna pilového pasu (obr. 1, 14a, 14b)

Sejméte kryt (57).

Vedeni pilového pasu (11) nastavte na cca
polovinu vysky mezi pilovym stolem (15) a a
télem stroje (25).

Uvolnéte uzavéry (13) a oteviete postranni
viko (12).
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e Odstrarite plechovy mustek (4).

® Pilovy pas (26) uvolnéte otac¢enim napinaciho
Sroubu (9) proti sméru hodinovych rucicek.

® Pilovy pas (26) sejméte z valcl pilového pasu
(7,8) a vyjméte ho skrz otvor v pilovém stole
(15).

® Novy pilovy pas (26) nasadte doprostfed

kazdého z valcl pilového pasu (7,8). Zuby

pilového pasu (26) museji ukazovat smérem k

pilovému stolu.

Pilovy pas (26) napnéte (viz 6.2).

Opét zaviete postranni viko (12).

Znovu namontujte plechovy mustek (4).

Opét nasadte kryt.

6.9.Vyména pryzové kluzné plochy kladek
pilového pasu (obr. 15)

PryZzové kluzné plochy (3) kladek pilového pasu

(7, 8) se ostrymi zuby pilového pasu po néjaké

dobé opotfebuiji a musi byt poté vyménény.

® Bocnivika (12) otevrit.

e Vyjmuti pilového pasu (26) (viz 6.8).

®  Okraj gumové bézné plochy (3) nadzvednéte
pomoci malého Sroubovaku (f) a poté ji
stahnéte z horniho valce pilového pasu (8).

¢ U dolni kladky (7) postupovat analogicky.

®  Novou pryzovou kluznou plochu (3) navlékn-
out, pilovy pas (26) namontovat a bo¢ni vika
(12) opét zavrit.

6.10.Vyména vlozky stolu (obr. 16)

P¥i opotfebovani nebo poskozeni je tfeba

vlozku stolu (17) vyménit, jinak existuje zvySené

nebezpedi zranéni.

® Uvolnéte upevnovaci Sroub viozky stolu (17)
pomoci kfizového Sroubovaku (h). (Kfizovy
Sroubovéak neni soucasti dodavky).

® Opotfebovanou vlozku stolu (17) smérem

nahoru vyjmout.

Montaz nové vlozky stolu se provadi v

opacném poradi.

6.11. Saci hrdlo (obr. 2)
Pasova pila je vybavena pfipojkou pro odsavani
(6) trisek.

Pasovou pilu pfipojte k zafizeni na odsavani
prachu (neni sou¢asti dodavky) tim, ze hadici
odsavaciho zafizeni pfipojite do odsavaciho hrdla

(6).
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6.12. Drzak posuvné tyce (obr. 6)
® Posuvna ty¢ musi byt vzdy ulozena v drzaku,
pokud se pravé nepouziva.

7. Obsluha

7.1. Za-/vypinac (obr. 17)

e Stisknutim zeleného tlacitka ,1“ je pila zapnu-
ta.

® Na vypnuti pily je tfeba stisknout ¢ervené
tladitko ,,0".

e Pasova pila je vybavena vypinaéem s
podpétovou spousti. Po vypadku napéti musi
byt pila znovu zapnuta.

7.2. Paralelni doraz (obr. 18)

® Upinaci tfmen (21) paralelniho dorazu (24)
tlacit smérem nahoru.

e Paralelni doraz (24) nasunout na stll pily (15)
vlevo nebo vpravo od pilového pasu (26) a
nastavit ho na poZzadovany rozmér.

e Upinaci trmen (21) tlagit smérem dolu, aby
byl paralelni doraz (24) fixovan. Pokud by
upinaci sila upinaciho tfrmenu (21) nestadila,
je treba upinaci tfrmen (21) nékolikrat otodit
ve sméru hodinovych ru€icek, az je paralelni
doraz dostate¢né fixovan.

o Je tfeba dbat na to, aby paralelni doraz (24)
vzdy probihal paralelné k pilovému pasu (26).

7.3. Sikmé fezy (obr. 19)

Aby bylo mozné provadét Sikmé fezy paralelné

k pilovému pasu (26), je mozné naklonit stll pily

(15) dopfedu 0° - 45°.

e Zajistovaci rukojeti (18) povolit.

e Stul pily (15) naklonit dopfedu, az je na
zékladni stupnici (16) nastaven pozadovany
uhlovy rozmér.

® Zajistovaci rukojeti (18) opét utahnout.

® Pozor: Pfi sklopeném stolu pily (15) je tfeba
upevnit paralelni doraz (24) ve sméru prace
vpravo od pilového pasu (26) na smérem dol(
sméfujici strané (pokud to dovoli Sifka obrob-
ku), aby se zabranilo sklouznuti obrobku.

8. Provoz

Pozor! Po kazdém novém nastaveni
doporuéujeme zkusebni fez na pfekontrolovani
nastavenych rozmeérd.

® Pfiv8ech fezech je tfeba horni vedeni pasu
(11) priblizit tak blizko k obrobku, jak jen to je
mozné (viz 6.5).

® Obrobek vést vzdy obéma rukama a drzet ho
s malym sklonem ke stolu pily (15), aby se
zabranilo uvaznuti pilového pasu (26).

e Posuv by mél byt provadén se stale
rovhomérnym tlakem, ktery pravé dostacuje
na to, aby pilovy pas bez problému prosel
matrialem, ale neblokoval.

® Pro vSechny fezy, pro které mlze byt pouzit,
stale pouzivat paralelni doraz (24).

o Je lepSi provést fez v jednom pracovnim
kroku, nez ve vice krocich, které popfipadé
vyzaduji vytazeni obrobku. Pokud pfece
jenom neni mozné se vytazeni obrobku vyhn-
out, je tfeba pasovou pilu pfedtim vypnout a
vytaZeni provést teprve po zastaveni pilového
pasu (26).

®  Pfifezani musi byt obrobek veden vzdy svou
nejdelsi stranou.

Nebezpedéi! Pii opracovani Uzkych obrobku
musi byt bezpodmine¢né pouzivana posuvna
ty€. Posuvnou ty¢ (28) je tfeba skladovat vzdy
pfipravenu k pouziti na haku (29) uréeném pro
tyto u€ely a umisténém na strané pily.

8.1. Provadéni podélnych fezl (obr. 20)

Zde je obrobek profezavan ve svém podélném

sméru.

e Paralelni doraz (24) na levé strané (pokud je
to mozné) pilového pasu (26) nastavit podle
pfislusné pozadované Sirky.

e Vedeni pilového pasu (11) sklopit na obrobek
(viz 6.5).

¢ Pilu zapnout.

® Hranu obrobku tlagit pravou rukou proti pa-
ralelnimu dorazu (24), pfi¢emz plocha strana
lezi na stole pily (15).

®  Obrobek posouvat rovnomérnym posuvem
podél paralelniho dorazu (24) ve sméru pilo-
vého pasu (26).

* Dulezité: dlouhé obrobky zajistit proti
prepadnuti na konci fezani (napf. odvalovaci
stojan atd.).
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8.2. Provadéni Sikmych fezi (obr. 19)

e Stul pily nastavit na poZzadovany uhlovy
rozmér (viz 7.3).

© Rez provést podle popisu v bodé 8.1.

8.3. Rezy volné z ruky (obr. 21)

problémové fezani kfivek a poloméru.

® Vedeni pilového pasu (11) sklopit na obrobek
(viz 6.5).

®  Pilu zapnout.

®  Obrobek pevné tladit na stdl pily (15) a poma-
lu ho sunout ve sméru pilového pasu (26).

®  P¥ifezani volné z ruky je tfeba pracovat s
pozadovanou linii sledovat.

® V mnoha pfipadech je vhodné kfivky a rohy
zhruba 6 mm od linie nahrubo odfiznout.

®  Pokud musite fezat kfivky, které jsou pro
pouzity pilovy pas moc uzké, je tfreba provést
pomocné fezy az k pfedni strané kfivky, které
zbudou jako odpad po vyfiznuti kone¢ného
poloméru.

9. Transport

Transportujte pasovou pilu tak, Ze ji budete jed-
nou rukou drzet za nohu (5) a druhou za podsta-
vec (25). Pozor! Nikdy nepouzivejte ke zvedani
nebo transportu oddélovaci ochranna zafizeni.

10. Cisténi, adrzba a objednani
nahradnich dilt

Nebezpeci!
Pred vSemi Cisticimi pracemi vytahnéte sitovou
zastréku.

10.1 Cisténi

e Udrzujte bezpecnostni zafizeni, vétraci otvory
a kryt motoru tak prosté prachu a necistot, jak
jen to je mozné. Ofiete pfistroj ¢istym hadrem
nebo ho profouknéte stlatenym vzduchem pfi
nizkém tlaku.

®  Doporucujeme pfimo po kazdém pouziti
pristroj vycistit.

® Pravidelné pristroj Cistéte vihkym hadrem
a trochou mazlavého mydla. Nepouzivejte
Cistici prostfedky nebo rozpoustédla; tyto
by mohly narusit plastové dily pfistroje.
Dbejte na to, aby se do pfistroje nedostala
voda. Vniknuti vody do elektrického pfistroje

zvySuije riziko uderu elektrickym proudem.

10.2 Udrzba
Uvnitf pfistroje se nevyskytuji zadné dalsi dily
vyzaduijici udrzbu.

10.3 Objednani nahradnich dila:

Pfi objednavce nahradnich dild je tfeba uvést
nasledujici udaje:

e Typ pfistroje

o Cislo artiklu piistroje

e Identifikacni Cislo pfistroje

o Cislo pozadovaného nahradniho dilu
Aktualni ceny a informace naleznete na
www.Einhell-Service.com

11. Likvidace a recyklace

Pistroj je uloZen v baleni, aby bylo zabranéno
poskozeni pfi pfepravé. Toto baleni je surovina a
tim znovu pouzitelné nebo mize byt dano zpét do
cirkulace surovin. Pfistroj a jeho pfislusenstvi jsou
vyrobeny z rozdilnych materiald, jako napf. kov

a plasty. Defektni pfistroje nepatfi do domovniho
odpadu. K odborné likvidaci by mél byt pfistroj
odevzdan na pfislusném sbérném misté. Pokud
zadné takoveé sbérné misto neznate, méli byste se
informovat na mistnim zastupitelstvi.

12. Skladovani

Skladuijte pfistroj a jeho pfisluSenstvi na tmavém,
suchém a nezamrzajicim misté a mimo dosah
déti. Optimalni teplota skladovani lezi mezi 5 a
30 °C. Ulozte elektricky pfistroj v originalnim ba-
leni.
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Jen pro zemé EU

Elektrické nafadi a pfistroje neodhazujte do domovniho odpadu!

Podle evropské smérnice 2012/19/ES o odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich (OEEZ) a
pfi prosazovani narodniho prava musi byt spotfebované elektrické nafadi sbirano samostatné a musi
byt dopraveno do odpovidajiciho ekologického recykla¢niho zavodu.

Alternativa recyklace k vyzvé na zpétné odeslani vyrobku:

Vlastnik elektrického pfistroje je povinen alternativné namisto zpétného odeslani zafizeni spoluplsobit
pfi jeho spravném zuzitkovani v pfipadé, Ze se vzda jeho vlastnictvi. Stary pfistroj Ize v takovém pfipadé
odevzdat také ve sbérné, kterd provede odstranéni ve smyslu narodniho zédkona o recyklaci a odpa-
dech. Tyto predpisy se nevztahuji na dily pfisluSenstvi a pomocné prostfedky bez elektrickych souc¢asti
pfidané ke starym pfistrojim.

Pri likvidaci dbejte na to, aby byly akumulatory a svitidla (napf. Zarovka) vyjmuty z pfistroje.

Patisk nebo jiné rozmnozovani dokumentace a pravodnich listin, také ve vytazZcich, je pfipustny pouze s
vyslovnym souhlasem firmy Einhell Germany AG.

Technické zmény vyhrazeny
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Servisni informace

Ve vSech zemich uvedenych v zaru¢nim listu mame kompetentni servisni partnery, jejichz kontaktni
Udaje naleznete v zaruénim listu. Jsou Vam k dispozici pro vSechny servisni pozadavky jako opravy, ob-
jednavani nahradnich a rychle opotfebitelnych dill nebo nakup spotfebnich materialu.

Je tfeba dbat na to, Ze u tohoto pfistroje podléhaji nasledujici dily opotfebeni pfimérenému pouziti nebo
pfirozenému opotfebeni, resp. jsou potfebné jako spotfebni material.

Kategorie Priklad
Rychle opotfebitelné dily* Vodici kladka, klinovy femen
Spotiebni material/spotfebni dily* Pilovy pas
Chybéjici dily

* neni nutné obsazeno v rozsahu dodéavky!

V pfipadé nedostatkd nebo chyb Vas zadame, abyste pfisluSnou chybu nahlasili na internetové strance
www.Einhell-Service.com. Dbejte prosim na pfesny popis chyby a odpovézte pfitom v kazdém pfipadé
na nasleduijici otazky:

® Fungoval pfistroj pfedtim nebo byl od zacatku defektni?
® VSimli jste si né¢eho prfed vyskytnutim poruchy (pfiznak pfed poruchou)?

e Jakou chybnou funkci pfistroj podle Vaseho nazoru vykazuje (hlavni pfiznak)?
Popiste tuto chybnou funkci.
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Zarucni list

Vazena zakaznice, vazeny zakazniku,

nase vyrobky podléhaji pfisné kontrole kvality. Pokud i pfesto tento pfistroj bezvadné nefunguje, je

ném to velice lito a prosime Vas, abyste se obratili na nasi servisni sluzbu na adrese uvedené na tomto

zaruénim listu. Radi Vam budeme k dispozici take telefonicky na uvedeném servisnim telefonnim cisle.

Pro uplatfiovani pozadavkd poskytnuti zaruky plati nasleduijici:

1. Tyto zaruéni podminky jsou uréeny vyluéné pro spotiebitele, tzn. fyzické osoby, které tento vyrobek
nebudou pouzivat ani v ramci své profesni, ani jiné vydéle¢né ¢inné aktivity. Tyto zaruéni podminky
upravuji dodate¢né zaruky, které nize uvedeny vyrobce poskytuje kupujicim novych pfistroji navic
k zakonné zaruce. Vase zakonem stanovené naroky na zaruku zdstanou touto zarukou nedotéeny.
Nas$e zaruka je pro Vas bezplatna.

2. Zaruka se vztahuje vyhradné na nedostatky na vami zakoupeném novém pfistroji nize uvedeného
vyrobce, které jsou zplisobené chybou materialu nebo vyrobni chybou, a podle naseho uvazeni je
omezena na odstranéni téchto nedostatkd na pfistroji nebo vymeénu pfistroje.

Dbejte prosim na to, ze naSe pfistroje nebyly podle svého uc¢elu uréeni konstruovany pro
zivnostenskeé, femeslinické nebo odborné pouziti. Zaruéni smlouva se proto nenaplni, pokud byl
pfistroj béhem zaruéni doby pouzivan v Zivnostenskych, femeslnickych nebo primyslovych pod-
nicich nebo byl vystaven srovnatelnému zatizeni.

3. Znasi zaruky jsou vylouceny:

- Skody na pistroji, které vznikly nedodrzenim montazniho navodu nebo na zakladé neoborné
instalace, nedodrzenim navodu k pouziti (jako napf. pfipojeni na chybné sitové napéti nebo druh

el. proudu), nebo nedodrzenim pokyn( k udrzbé a bezpeénostnich pokynt, vystavenim pfistroje
nepfirozenym poveétrnostnim podminkdm nebo nedostate¢nou pééi a udrzbou.

- Skody na pistroji, které vznikly neopravnénym nebo nespravnym pouzitim (jako napt. pretizeni
pristroje nebo pouziti neschvalenych pfidavnych nastroji nebo pfislusenstvi), vniknutim cizich téles
do pfistroje (jako napf. pisek, kameny nebo prach, kody pfi pfepravé), pouzivanim nasili nebo cizim
plsobenim (jako napf. Skody zplisobené padem).

- Skody na pistroji nebo na dilech pfistroje, které jsou zplisobeny béznym opotfebenim
pfiméfeného pouziti nebo jinym pfirozenym opotfebenim.

4. Zaruéni doba ¢ini 24 mésicl a za¢ina datem koupé pfistroje. PoZzadavky poskytnuti zaruky musi
byt uplatiiovany pfed uplynutim zaruéni doby béhem dvou tydn( poté, co byla vada zjisténa.
Uplatriovani pozadavkl poskytnuti zaruky po uplynuti zaruéni doby je vylou¢eno. Oprava nebo
vymeéna pfistroje nevede ani k prodlouzeni zaru¢ni doby, ani nedojde timto vykonem k zahajeni nové
zaruéni doby pro tento pfistroj nebo pro jakékoli zabudované nahradni dily. To plati také pfi vyuziti
mistniho servisu.

5. Pro uplatfiovani poZzadavku na poskytnuti zaruky nahlaste prosim vas defektni pfistroj na:
www.Einhell-Service.com. Méjte pfipravenu nakupni tG¢tenku nebo jiné doklady o vasem nakupu.
Pristroje, které jsou zaslany bez odpovidajicich dokladl a bez typového stitku, jsou ze zaruéniho
plnéni vylou¢eny z divodu nedostate¢né moznosti jednoznaéného pfifazeni. Pokud je defekt
pfistroje zahrnut v nasi zaruce, obdrzite obratem zpatky opraveny nebo novy pfistroj.

Samoziejmé Vam radi odstranime nedostatky na pfistroji na Vase naklady, pokud tyto nedostatky nej-
sou nebo uz nejsou zahrnuty v rozsahu zaruky. V takovém pfipadé nam prosim zaslete pfistroj na nasi
servisni adresu.

V pfipadé rychle opotrebitelnych dilli, spotfebnich dild a chybéjicich dili poukazujeme na omezeni této
zaruky podle servisnich informaci uvedenych v tomto navodu k obsluze.

-88-

Anl_TC_SB_200_1_SPK9.indb 88 28.07.2022 10:59:35



SK

&

Nebezpecenstvo! Aby ste zniZili riziko poranenia, precitajte si navod na obsluhu

®

Pozor! Pouzivajte ochranu sluchu. Pésobenie hluku mdze spdsobit poskodenie sluchu.

Y
B

Pozor! Pouzivajte ochranni masku proti prachu. Pri praci s drevom a inymi materialmi moze vznikat
zdraviu Skodlivy prach. Material obsahujuci azbest nesmie byt spracovavany!

Pozor! Noste ochranné okuliare. Iskry vznikajuce pri praci alebo ulomky, triesky a prach vystupuijici z
pristroja by mohli viest k trvalému poskodeniu zraku.

Pri vSetkych opravach a udrzbovych €innostiach na stroji vytiahnite kabel zo siete!

Smer rezania pilového pasu
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/\ Nebezpeé&enstvo!

Pri pouzivani pristrojov sa musia dodrziavat
prislu§né bezpecnostné opatrenia, aby bolo
mozné zabranit pripadnym zraneniam a vecnym
Skodam. Preto si starostlivo precitajte tento na-
vod na obsluhu/bezpeénostné pokyny. Nasledne
ich starostlivo uschovajte, aby ste mali vzdy k
dispozicii potrebné informacie. V pripade, ze
budete pristroj pozi¢iavat tretim osobam, prosim
odovzdajte im spolu s pristrojom tento navod na
obsluhu/bezpecénostné pokyny. Nepreberame
ziadne rucenie za nehody ani Skody, ktoré vz-
niknu nedodrzanim tohto navodu na obsluhu a
bezpecénostnych pokynov.

1. Bezpecnostné pokyny

Prislusné bezpecnostné pokyny najdete v
prilozenej brozurke.

/\ Nebezpeé&enstvo!

Preditajte si vSetky bezpec¢nostné pred-
pisy a pokyny. Nedostatky pri dodrzovani
bezpecénostnych predpisov a pokynov mézu
mat za nasledok uraz elektrickym prudom, vz-
nik poZiaru a/alebo tazké poranenia. VSetky
bezpecnostné predpisy a pokyny si odlozte
pre budtce pouzitie.

2. Popis pristroja a objem dodavky

2.1 Popis pristroja (obr. 1/2)
Vypina¢ zap/vyp
Sietové vedenie
Gumena bezna plocha
Prie€ny plech
Podstavec
Odsavacie pripojenie
Spodna kladka pilového pasu
Horna kladka pilového pasu
Upinacia skrutka

. Ochrana pilového pasu

. Horné vedenie pilového pasu

. Postranny kryt

. Uzaver krytu

. Poistna skrutka pre hornu kladku pilového
pasu

. Pilovy stol

. Stupnica pre oto¢nu oblast

. Umelohmotna stolova vlozka

. Aretaéné skrutky pre pilovy stol

. Nastavovacia skrutka pre vedenie pilového
pasu
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20.
21.
22.

Aretacna skrutka pre vedenie pilového pasu
Napinacie drzadlo pre paralelny doraz
Nastavovacia skrutka pre hornu kladku pilo-
vého pasu

Motor

Paralelny doraz

Nosna konstrukcia stroja

Pilovy pas

Ochrana proti prevrateniu

Vodiaci kolik, hore

Vodiaci kolik, dole

Oporné lozZisko

Oporné lozZisko

Upinaci drziak

Skrutka s vnutornym Sesthranom
Ochrana pilového pasu

Skrutka s vnutornym Sesthranom
Upinaci drziak

Skrutka s vnutornym Sesthranom
Skrutka s vnutornym Sesthranom
KIa¢ s vnatornym Sesthranom 3 mm
Kra¢ s vnatornym Sesthranom 4 mm
Skrutka

Matica

Podlozka

Matica

Drziak posuvného pripravku
Posuvny pripravok

Skrutka

Skrutka

Gumena patka

KIa¢ s vnatornym Sesthranom 5 mm
Skrutka

Skrutka s vnutornym Sesthranom
Podlozka

Matica

Podlozka

Areta¢na paka

Kryt

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

2.2 Objem dodavky

Prosim, skontrolujte kompletnost vyrobku na

zaklade uvedeného objemu dodavky. V pripade

chybajucich ¢asti sa prosim obratte najneskor

do 5 pracovnych dni od zakupenia vyrobku s

predloZenim platného dokladu o kipe na nase

servisné stredisko alebo na obchod, v ktorom ste

pristroj zakupili. Prosim, dbajte pritom na zaruénu

tabulku uvedenu v servisnych informaciach na

konci navodu.

® Otvorte balenie a opatrne vyberte pristroj von
z balenia.

* QOdstrante obalovy material ako aj obalové/
transportné poistky (pokial su obsiahnute).

e Skontrolujte, ¢i obsah dodavky kompletny.
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e Skontrolujte, ¢i nedoslo k poskodeniu pristro-
ja a prislusenstva transportom.

e Pokial mozno, uschovajte si obal az do konca
zarucnej doby.

Nebezpecenstvo!

Pristroj a obalovy material nie st hracky! Deti
sa nesmu hrat s plastovymi vreckami, féliami
ani malymi dielmi! Hrozi nebezpecenstvo
prehlitnutia a udusenia!

Pasova pila

Pilovy stél

Posuvny pripravok

Paralelny doraz

Kra¢ s vnatornym Sesthranom 3 mm
Kra¢ s vnatornym Sesthranom 4 mm
Kra¢ s vnatornym Sesthranom 5 mm
Ochrana proti prevrateniu

Montazny material

Originalny navod na obsluhu
Bezpecnostné pokyny

3. Spravne pouzitie pristroja

Pasova pila je uréena na pozdizne adreva alebo
drevu podobnych materialov. Okruhle mate-
ridly smu byt rezané len pomocou vhodnych
areta¢nych pripravkov.

Pristroj smie byt pouzity len na ten tcel, na ktory
bol uréeny. Akékol'vek iné odliSné pouzitie sa
povazuje za nespifiajlice Uéel pouzitia. Za Skody
alebo zranenia akéhokol'vek druhu sp6sobené
nespravnym pouzivanim ruc¢i pouzivatel / obslu-
hujuca osoba, nie v8ak vyrobca.

Pre pouzivanie s tymto strojom su povolené
len vhodné pilové pasy. Stcastou sprav-
neho uéelového pouzitia pristroja je taktiez
dodrziavanie bezpe€nostnych predpisov, ako
aj navodu na montaz a pokynov k prevadzke
nachadzajucich sa v navode na obsluhu.

Osoby, ktoré obsluhuju pristroj aach.

Okrem toho sa musia prisne dodrziavat platné
bezpecénostné predpisy proti urazom.

Musia sa taktiez dodrziavat d'al$ie vSeobecné
pravidla v oblastiach pracovnej mediciny

a bezpecnostnej techniky.

Pripadné zmeny vykonané na stroji celkom anu-
luju ru€enie vyrobcu a ru€enie za Skody tymto
spbsobené.
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Napriek spravnemu ucelovému pouZzitiu sa

nemaozu niektoré Specifickeé rizikové faktory cel-

kom vylucit. Z dévodu danej konstrukcie a stavby

tohto stroja sa m6zu vyskytnut nasledujuce body:

e Poskodenie sluchu pri nepouzivani potrebnej

ochrany sluchu.

Emisie dreveného prachu poskodzujuce zdra-

vie pri pouzivani v uzatvorenych miestnos-

tiach.

® Nebezpecenstvo Urazu z ddvodu kontaktu
ruky s nezakrytou reznou oblastou nastroja.

® Nebezpecenstvo zranenie pri vymene nastro-
ja (nebezpecenstvo porezania).

®  Ohrozenie kvoli vymrsteniu obrobkov alebo
Casti obrobkov.

® Pohmozdenie prstov.

® Ohrozenie spatnym uderom.

e Vyklopenie obrobku kvoli nedostato¢nej doty-
kovej ploche obrobku na podklade.

¢ Dotyk s reznym nastrojom.

® Spatny uder ¢asti konarov a ¢asti obrobkov.

Prosim berte ohl'ad na skuto¢nost, ze nase prist-
roje neboli svojim uréenim konstruované na profe-
sionalne, remeselnicke ani priemyselné pouZitie.
Nepreberame zZiadne zaruéné rucenie, ak sa
pristroj bude pouzivat v profesionalnych, reme-
selnickych alebo priemyselnych prevadzkach ako
aj na ¢innosti rovnocenné s takymto pouzitim.

4. Technické udaje

Sietové napatie: .........ccccceeuene 220-240V ~ 50 Hz
VYKON: oo S2 15 min. 250 W
Otacky privolnobehu n: .............c.c.... 1400 min’
Dizka pilového PasuU: ...........ccevveveereenee. 1400 mm
Sirka pilového PASU: ......c.cvveeereeeeeererrenens 7 mm
Sirka pilového pASU MaX.: .......ccccevveevrvenns. 8 mm
Rychlost pilového pasu: .........cccceeeeeee 900 m/min
VYSKa rezu: ..o 80 mm/90°
.......................................................... 45 mm/ 45°
ROzZpatie: .....ccovveiiiiii 200 mm
Velkost stola: ......cccooveeevriiiennennen. 305 x 305 mm
Naklapaci stol: ........ccocviviiiiiiiiiis -2° az 45°
Velkost obrobku max. ... 400 x 400 x 80 mm
HMONOSE: ... 17,5 kg

Nebezpeéenstvo!

Hluénost a vibracie

Hodnoty hluénosti a vibracii boli merané podla
eurépskej normy EN 61029.
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Hladina akustického tlaku LpA ............ 84,3dB (A)
Nepresnost K, ..o 3dB
Hladina akustického vykonu L, ........... 96 dB (A)
Nepresnost K, ..o, 3dB

Pouzivajte ochranu sluchu.
Pdsobenie hluku mbze spbsobit poskodenie
sluchu.

Obmedzte tvorbu hluku a vibraciu na mini-

mum!

® Pouzivajte len pristroje v bezchybnom stave.

® Pravidelne vykonavajte udrzbu a Cistenie
pristroja.

® Prispésobte spdsob prace pristroju.

®  Pristroj nepretazuijte.

eV pripade potreby nechajte pristroj
skontrolovat.

®  Pristroj vypnite, pokial ho nepouzivate.

Pozor!

Zvyskové rizika

Aj napriek tomu, ze budete elektricky pristroj

obsluhovat podla predpisov, budu existovat

zvyskové rizika. V suvislosti s konstrukciou

a vyhotovenim elektrického pristroja moze

dojst k vyskytu tychto nebezpeéenstiev:

1. PoSkodenie pluc, pokial sa nenosi Zziadna
vhodna ochranna maska proti prachu.

2. Poskodenie sluchu, pokial sa nenosi ziadna
vhodna ochrana sluchu.

5. Pred uvedenim do prevadzky

Stroj musi byt stabilne postaveny, t.j. na pracov-

nom stole, alebo pevne priskrutkovany na pev-

nom podstavcovom rame. Za tymto u¢elom sa na

spodku stroja nachadzaju upevnovacie otvory.

®  Pilovy st6l musi byt spravne namontovany.

®  Pred uvedenim do prevadzky sa musia vSetky
kryty a bezpe€nostné pripravky spravne
namontovat.

® Pilovy pas musi moct volne bezat.

®  Pridreve, ktoré uz bolo opracované, je pot-
rebné dbat na cudzie telesa ako napr. klince
alebo skrutky atd'.

® Pred tym, nez stlacite vypina¢ zap/vyp,
presvedcite sa o tom, Ze je pilovy pas sprav-
ne namontovany a je zaru¢ena lahkost chodu
pohyblivych Casti.

® PresvedCite sa pred zapojenim stroja do siete
o tom, ¢i udaje na typovom S&titku pristroja
suhlasia s udajmi pritomnej elektrickej siete.

6. Montaz

Pozor!

Pred vS§etkymi tdrzbovymi, prestavbovymi a
montaznymi pracami na pasovej pile sa musi
vytiahnut elektricky kabel zo siete.

6.1.1 Montaz gumenych pétiek / ochrany proti
prevrateni (obr. 5a/ 5b)

Pripevnite Styri gumené pétky (49) pomocou

skrutky (51), podlozky (43) a matice (44) na spod-

nej strane pristroja.

Zasunite ochranu proti preklopeniu (27) do
podstavcovej nohy (5) a zafixujte ju na pristroji
pomocou skrutky s vnutornym Sesthranom (52),
podlozky (53) a matice (54).

6.1.2 Montaz pilového stola (obr. 3/-4)

® Vybrat priecny plech (4).

® Nasadte pilovy stdl (15) zozadu na teleso st-
roja. Upevnite pilovy stdl pomocou podloziek
(55), aretacnej rukovati (18) a aretacnej
packy (56).

® Demontéaz sa uskuto¢ni v opaénom poradi.

6.2 Napnutie pilového pasu (obr. 1)

® Pozor! Pri dlhSej dobe, ked' je pila uvedena
mimo prevadzky, sa musi pilovy pas uvolnit,
t.j. pred zapnutim pily sa musi skontrolovat
napnutie pilového pasu.

e Upinaciu skrutku (9) k napinaniu pilového
pasu (26) otoéit v smere otac¢ania hodinovych
ruiciek.

e Spravne napnutie pilového pasu sa méze
skontrolovat postrannym zatlaéenim prstami
proti pilovému pasu, priblizne v strede medzi
obidvomi kladkami pilového péasu (7 +8). Pri-
tom by sa mal dat pilovy pas (26) stladit len
minimalne (cca. 1-2 mm).

¢ Dostatocne napnuty pilovy pas vydava kovo-
vy zvuk, ked' sa narfho zaklope.

e Uvolnite pilovy péas, ked nebude dlhsiu dobu
v prevadzke, aby nedoslo k jeho nadmer-
nému natiahnutiu.

®  Pozor! Pri prili§ silnom napnuti sa moze
pilovy pas zlomit. NEBEZPECENSTVO po-
ranenia! Pri prili§ nizkom napnuti sa méze
hnacia kladka pilového pasu (7) pretocit, ¢im
sa pilovy pas zastavi.

6.3 Nastavenie pilového pasu (obr. 1-2)
® Pozor! Pred tym, nez moze byt vykonané
nastavenie pilového pasu, je potrebné sprav-

-02-

Anl_TC_SB_200_1_SPK9.indb 92

28.07.2022 10:59:36



ne napnut pilovy pas.

Postranny kryt (12) otvorit uvolnenim uza-
verov (13).

Hornu kladku pilového listu (8) pomaly otacat
v smere otacania hodinovych ruciciek. Pilovy
pas (26) by mal bezat so zubmi na prednom
okraji pojazdovej plochy na kladke pilového
pasu (8). Ak to tak nie je, musi sa upravit uhol
sklonu hornej kladky pilového pasu (8).

V smere ku krytu stroja (25), musi sa nastavo-
vacia skrutka (22) otocit proti smeru ota¢ania
hodinovych ruciciek, pricom sa musi kladka
pilového pasu (8) pomaly otacat druhou ruk-
ou, aby sa overila poloha pilového pasu (26).
Ak pilovy pas (26) bezi smerom krednej hrane
kladky pilového pasu (8), tak sa musi nasta-
vovacia skrutka (22) otocit v smere otac¢ania
hodinovych ruciciek.

Po nastaveni hornej kladky pilového pasu (8)
sa musi skontrolovat pozicia pilového pasu
(26) na spodnej kladke pilového pasu (7).
Pritom by mal pilovy pas (26) taktiez bezat
na stred kladky pilového pasu (7). Ak to tak
nie je, musi sa opatovne upravit uhol sklonu
hornej kladky pilového listu (8).

Aby sa ukazal u¢inok zmeny nastavenia
hornej kladky pilového pasu (8) na poziciu
pilového pasu na spodnej kladke (7), musi sa
kladka pilového pasu niekol'kokrat otogit.

Po uskuto€nenom nastaveni sa musia znovu
zatvorit postranné kryty (12) a zabezpedit
uzavermi (13).

6.4 Nastavenie vedenia pilového pasu

(obr.7 - 10)

Po kazdej vymene pilového pasu musia byt znovu
nastavené oporné loziska (30 + 31) ako aj vodi-
ace koliky (28 + 29).

Postranny kryt (12) otvorit uvolnenim uza-
verov (13).

6.4.1 Horné oporné lozisko (30)

Skrutku s vnutornym Sesthranom (33)
uvolnite.

Oporné lozisko (30) posunut tak, aby sa
prave tesne nedotykal pilového pasu (26)
(odstup od pasu max. 0,5 mm).

Skrutku s vnutornym Sesthranom (33) znovu
pevne dotiahnite.

6.4.2 Nastavenie spodného oporného loziska

(31)

Demontovat pilovy stél (15) alebo ho vyklopit
do 45° naklonenia.

Odklopit ochranu pilového pasu (34).

® Nastavenie sa uskuto¢ni obdobne podla
popisu kornému loZisku. Obidve oporné
loziska (30 + 31) podopieraju pilovy pas (26)
len po¢as samotného procesu pilenia. Pri
volnobehu by sa pilovy pas nemal dotykat
gulickovych loZisk.

6.4.3 Nastavenie hornych vodiacich kolikov
(28)

e Skrutku s vnutornym Sesthranom (35)
uvolnite.

® Posunut upinaci drziak (36) vodiacich koli-
kov (28), az kym sa predné hrana vodiacich
kolikov (28) nenachadza cca 1 mm za péatou
zuba pilového pasu.

e Skrutku s vnutornym Sesthranom (35) znovu
pevne dotiahnite.

® Pozor! Pilovy pas sa znehodnoti, ak sa zuby
dotykaju pri beziacom pilovom pase vodia-
cich kolikov.

e Skrutku s vnatornym sesthranom (37)
uvolnite.

® Obidva vodiace koliky (28) posunut smerom
k pilovému pasu tak daleko, aby bol odstup
medzi vodiacimi kolikmi (28) a pilovym pa-
som (26) max. 0,5 mm. (pilovy pas sa nesmie
zasekavat)

e Skrutku s vnutornym Sesthranom (37) znovu
pevne dotiahnite.

® Hornu kladku pilového listu (8) niekol'kokrat
otoéit v smere otac¢ania hodinovych ruciciek.

* Este raz skontrolovat vodiace koliky (28) a
pripadne dodato¢ne nastavit.

6.4.4 Nastavenie spodnych vodiacich kolikov
(29)

® Demontovat pilovy stél (15).

®  Uvolnit skrutku (48).

® Posunut upinaci drziak (32) vodiacich koli-
kov (29), az kym sa predné hrana vodiacich
kolikov (29) nenachadza cca 1 mm za péatou
zuba pilového pasu.

®  Znovu dotiahnut skrutku (48).

® Pozor! Pilovy pas sa znehodnoti, ak sa zuby
dotykaju pri beziacom pilovom pase vodia-
cich kolikov.

e Skrutku s vnutornym Sesthranom (38)
uvolnite.

® Obidva vodiace koliky (29) posunut smerom
k pilovému pasu tak daleko, aby bol odstup
medzi vodiacimi kolikmi (29) a pilovym pa-
som (26) max. 0,5 mm. (pilovy pas sa nesmie
zasekavat)

e Skrutku s vnutornym Sesthranom (38) znovu
pevne dotiahnite.
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e  Spodnu kladku pilového listu (7) niekolkokrat
otocit v smere otacania hodinovych rugiciek.
Este raz skontrolovat vodiace koliky (29) a

pripadne dodato¢ne nastavit.

6.5 Nastavenie horného vedenia pilového
listu (obr. 11)

Uvolnit aretaénu skrutku (20).

Vedenie pilového pasu (11) spustit ota¢anim
nastavovacieho kolieska (19) tak blizko ako
to je mozné (odstup cca 2-3 mm) nad rezany
material.

Znovu dotiahnut aretaénu skrutku (20).
Nastavenie sa musi skontrolovat resp.
nastavit pred kazdym procesom rezania.

6.6 Nastavenie pilového stola (15) na 90°
(obr. 12/13)

Uvolnite areta¢nu rukovat (18) a aretacnu
packu (56) a otvorte kryt na vedeni pilového
pasu (11).

Prilozte uholnik (d) medzi pilovy pas (26) a
pilovy stol (15). Uholnik (d) nie je su¢astou
objemu dodavky.

Pilovy stél (15) naklonte otac¢anim takym
sposobom, aby bol uhol k pilovému pasu (26)
presne 90°.

Znovu dotiahnite aretaénu rukovéat (18) a
areta¢nu packu (56) a zatvorte kryt na vedeni
pilového péasu (11).

Uvolnit maticu (42).

Skrutku (41) nastavit tak, aby sa dotykala
krytu stroja.

Maticu (42) znovu pevne pritiahnut a tak
zafixovat skrutku (41).

6.7 Volba pilového pasu

Pilovy pas dodany spolu s pasovou pilou je
uréeny na univerzalne pouzitie. Pri volbe vhodné-
ho pilového pasu by sa mali dodrziavat nasledu-
juce kritéria:

® Pomocou uzkeho pilového pasu je mozné
rezat mensie polomery ako pomocou
Sirokého.

Siroky pilovy pas sa pouziva vtedy, ked je
potrebné urobit rovny rez. To je ddlezité
predovsetkym pri rezani dreva, pretoze pilovy
pas ma tendenciu nasledovania kresby dreva
a tym padom odchyl'ovania od pozadovanej
priamky rezu.

Jemne ozubené pilové pasy pilia jemnejsie,
ale zaroven dlhsie, ako hrubé pilové pasy.

Pozor: Nikdy nepouzivajte ohnuté alebo nat-
rhnuté pilové pasy!
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Vymena pilového pasu (obr. 1, 14a, 14b)
Odoberte kryt (57).

Vedenie pilového pasu (11) nastavit na cca
poloviénu vySku medzi pilovym stolom (15) a
krytom stroja (25).

Uvolnit uzavery (13) a otvorit postranny kryt
(12).

Odobrat prie¢ny plech (4).

Uvolnit pilovy pas (26) ota¢anim napinacej
skrutky (9) proti smeru ota€ania hodinovych
ru€iciek.

Pilovy pas (26) vybrat von z kladiek pilového
pasu (7, 8) a vytiahnut von skrz medzeru v
pilovom stole (15).

Znovu nasadit novy pilovy pas (26) doprost-
red kladiek pilového pasu (7, 8). Zuby pilové-
ho pasu (26) musia pritom ukazovat v smere
pilového stola.

Napnut pilovy pas (26) (pozri bod 6.2).
Znovu zatvorit postranny kryt (12).

Znovu namontovat prie¢ny plech (4).

Znovu nasadte kryt.

6.8
°

6.9 Vymena gumenej beznej plochy kladiek
pilového pasu (obr. 15)

Gumené bezné plochy (3) kladiek pilového pasu

(7/8) sa po urcitej dobe opotrebuju kvoli ostrym

zubom pilového pasu a musia byt potom vyme-

nené.

e Otvorit postranny kryt (12).

Vybrat pilovy pas (26) (pozri bod 6.8).

Okraj gumenej pojazdovej plochy (3)

nadvihnut malym skrutkovac¢om (f) a potom

pas stiahnut z hornej kladky pilového pasu

(8).

Postupovat obdobne taktieZ pri spodnej klad-

ke pilového pasu (7).

Natiahnut novi gumenu beznu plochu (3),

namontovat pilovy pas (26) a znovu uzatvorit

postranny kryt (12).

6.10 Vymena stolnej viozky (obr. 16)

Pri opotrebeni alebo poSkodeni sa musi stolna
vlozka (17) vymenit, v opac¢nom pripade vznika
zvy$ené nebezpeclenstvo poranenia.

e Uvol'nite upevnovaciu skrutku stolnej viozky
(17) pomocou krizového skrutkovaca (h).
(krizovy skrutkovac nie je sucastou objemu
dodavky).

Vybrat opotrebovanu stolnu viozku (17) sme-
rom nahor.

Montaz novej stolnej viozky sa uskutoni vom
poradi.
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6.11 Odsavacie hrdlo (obr. 2)
Pasov pila je vybavena odsavacim hrdlom (6) pre
odsavanie triesok.

Zapojte pasovu pilu na odsavacie zariadenie (nie
je v objeme dodavky) tak, ze nasuniete hadicu
odsavacieho zariadenia na odsavacie hrdlo (6).

6.12 Drziak posuvného pripravku (obr. 6)
®  Posuvny pripravok sa musi uchovavat vzdy v
uréenom drziaku, pokial sa prave nepouziva.

7. Obsluha

7.1 Vypinac zap/vyp (obr. 17)

e Stlac¢enim zeleného tlacidla ,,1“ (g) sa moze
pila zapnut.

Aby sa pila znovu vypla, musi sa stlagit
¢ervené tlacidlo ,0“ (h).

Pasova pila je vybavena podpatovym
ochrannym vypina¢om. Pri vypadku prudu sa
musi pasova pila znovu zapnut.

7.2 Paralelny doraz (obr. 18)

e Zatladit nahor napinacie drzadlo (21) paralel-
ného dorazu (24).

Paralelny doraz (24) nasunut dol'ava alebol
(15) a nastavit na pozadovanu mieru.
Napinacie drzadlo (21) zatlacit nadol a
zafixovat tak paralelny doraz (24).V pripade,
Ze nie je sila napnutia napinacieho drzadla
(21) dostato€na, musi sa napinacie drzadlo
(21) otocit o nia hodinovych ruciciek, kym ne-
bude paralelny doraz dostato¢ne zafixovany.
Je potrebné dbat na to, aby bol paralelny do-
raz (24) vzdy paralelne k pilovému pasu (26).

7.3 Sikmé rezy (obr. 19)

Aby bolo mozné vykonavat Sikmé rezy paralelne
26), je mozné naklonit pilovy stél (15) o 0° - 45°
smerom dopredu.

e Uvolnit aretacné skrutky (18).

Pilovy stdl (15) naklonit dopredu tak, aby sa
nastavil pozadovany uhlovy stupefi na stupni-
ci (16).

Znovu dotiahnut aretacné skrutky (18).
Pozor: Pri naklonenom pilovom stole (15) sa
musi paralelny doraz (24) umiestnit v pracov-
nom smere vpravo od pilového pasu (26) na
strane naklonenej nadol (pokial to umoznuje
Sirka spracovavaného obrobku), aby sa obro-
bok zabezpesil proti skiznutiu.
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8. Prevadzka

Pozor! Po kazdom nastaveni odporu¢ame
skusobny rez, aby sa tak skontrolovali nastavené
miery.

®  Priv8etkych procesoch rezania sa musi
horné vedenie pasu (11) nastavit tak blizko k
obrobku ako to je mozné (pozri bod 6.5).
Obrobok sa musi vzdy viest obidvomi rukami
a €o najtesnejSie na stole pasovej pily (15),
aby sa tak zabranilo zaseknutiu pilového
pasu (26).

Posuv vpred sa ma uskutocnovat vzdy s rov-
nomernym tlakom, ktory postacuje prave na
to, aby sa pilovy pas bez problémov prereza-
val materialom aoval.

Pouzivat vzdy paralelny doraz (24) pre vSetky
procesy rezania, pre ktoré je mozné ho
pouzit.

Je lepsie vykonavat jeden rez v jednom pra-
covnom postupe, ako v niekolkych usekoch,
ktoré by pripadne vyzadovali spatné vy-
tiahnutie obrobku. Ve je mozné zabranit spat-
nému stiahnutiu obrobku, musi sa pasova pila
predtym najskor vypnut a obrobok vytahovat
von az vtedy, ked sa pilovy pas (26) uplne
zastavi.

Pri pileni musi byt obrobok vzdy vedeny svo-
jou najdlhSou stranou.

Nebezpeéenstvo! Pri spracovavani uzkych
obrobkov sa musi bezpodmieneéne pouzivat po-
suvny pripravok. Posuvny pripravok (28) sa musi
odkladat na prislusny hak (29) na strane pasovej
pily, aby bol vzdy pripraveny pre pouzitie.

8.1 Vykonavanie pozdiznych rezov (obr. 20)
Pri tomto reze sa rozreze obrobok v pozdiznom
smere.

e Paralelny doraz (24) nastavit na l'avej strane
(pokial to je mozné) pilového stolu (26) podla
pozadovanej Sirky vykonavaného rezu.
Vedenie pilového pasu (11) zosunut na obro-
bok (pozri bod 6.5).

Zapnut pilu.

Jedna hrana obrobku sa pritla¢i pravou rukou
na paralelny doraz (24), pricom plocha strana
lezi na pilovom stole (15).

Obrobok posuvat rovhomernym posuvom
vpred pozdizne popri paralelnom doraze (24)
na pilovy pas (26).

Délezité: DIhé obrobky sa musia zabezpedit
proti prevazeniu a spadnutiu na konci pro-
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cesu pilenia (napr. pomocou odvalovacieho
stojanu a pod.).

8.2. Vykonavanie Sikmych rezov (obr. 19)

® Pilovy stol nastavit na pozadovany uhol (pozri
bod 7.3).

® Rez vykonat podla popisu v bode 8.1.

8.3. VolI'né rezanie (obr. 21)

Jeden z najdoblezitejSich viastnosti pasovej pily je

bezproblémové rezanie kriviek a polomerov.

® Vedenie pilového pasu (11) zosunut na obro-
bok (pozri bod 6.5).

e Zapnut pilu.

®  Obrobok zatlagit pevne na pilovy stol (15) a
pomaly posunut na pilovy pas (26).

®  Privolnom ruénom rezani by ste mali
pracovat s nizSou rychlostou posuvu,
aby mohol pilovy pas (26) nasledovat
pozadovanu Ciaru.

® Vo viacerych pripadoch je vhodné, vyrezat
obluky a rohy priblizne najskér nahrubo
priblizne 6 mm od Ciary.

eVt krivky (obluky), ktoré su pre pouzity pilovy
pas prili§ ostré, musite vyrezat pomocné rezy
az k prednej strane krivky, tak aby tieto rezy
odpadli, ked’ sa bude vyrezavat konecny radi-
us.

9. Transport

Pri transporte pasovej pily jednou rukou drzte po-
dstavcovu nohu (5) a druhou rukou drzte ram st-
roja (25). Pozor! V ziadnom pripade nepouzivajte
za Uc¢elom zdvihania alebo transportu oddel'ujuce
ochranné zariadenia.

10. Cistenie, Gdrzba a objednanie
nahradnych dielov

Nebezpecenstvo!
Pred v8etkymi udrzbovymi a €istiacimi pracami
vytiahnite kabel zo siete.

10.1 Cistenie

® Udrzujte ochranné zariadenia, vzduchoveé
otvory a kryt motora vzdy v Cistom stave bez
prachu a necistét. Utrite pristroj Cistou utier-
kou alebo ho vydistite vyfukanim stlacenym
vzduchom pri nastaveni na nizky tlak.

® Odporu¢ame, aby ste pristroj Cistili priamo po
kazdom pouziti.

o Cistite pristroj pravidelne pomocou vihkej
utierky a malého mnozstva tekutého mydla.
NepouZivajte Ziadne agresivne Cistiace pros-
triedky ani riedidlg; tieto prostriedky by monhli
napadnut umelohmotné diely pristroja. Dbajte
na to, aby sa do vnutra pristroja nedostala
voda. Vniknutie vody do elektrického pristroja
zvySuije riziko Urazu elektrickym prudom.

10.2 Udrzba
Vo vnutri pristroja sa nenachadzaju ziadne dalSie
diely vyzadujuce udrzbu.

10.3 Objednavanie nahradnych dielov:

Pri objednavani nahradnych dielov je potrebné
uviest nasledovné udaje:

e Typ pristroja

e Vyrobné Eislo pristroja

e Identifikacné &islo pristroja

o Cislo potrebného nahradného dielu
Aktuélne ceny a informacie najdete na stranke
www.Einhell-Service.com

11. Likvidacia a recyklacia

Pristroj sa nachadza v obale za u¢elom zabrane-
nia poskodeniu pri transporte. Tento obal je vyro-
beny zo suroviny a tym padom je ho mozné znovu
pouzit alebo sa méze dat do zberu na recyklaciu
surovin. Pristroj a jeho prislu§enstvo sa skladaju
z rdznych materialov, ako su napr. kovy a plasty.
Poskodené pristroje nepatria do domového odpa-
du. Pristroj by sa mal odovzdat k odbornej likvi-
dacii na prislusnom zbernom mieste. Pokial Vam
nie je zname takéto zberné miesto, informuijte sa
prosim na miestnej samosprave.

12. Skladovanie

Skladuijte pristroj a jeho prisluSenstvo na tmavom,
suchom a nezamfzajucom mieste mimo dosahu
deti. Optimalna teplota pre skladovanie je medzi
5 az 30 °C. Skladuijte tento elektricky pristroj v ori-
ginalnom baleni.

-06 -
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Len pre krajiny EU
Neodstraruijte elektrické pristroje ako domovy odpad!

Podl'a Eurépskej smernice 2012/19/ES o odpade z elektrickych a elektronickych zariadeni (OEEZ) a v
sulade s narodnymi pravnymi predpismi sa musia pouzité elektronické pristroje odovzdat do triedeného
zberu a musi sa zabezpecit ich Specifické spracovanie v sulade s ochranou Zivotného prostredia (recy-
klacia).

Recyklaéna alternativa k vyzve na spétné zaslanie vyrobku:

Majitel' elektrického pristroja je alternativne namiesto spatnej zasielky povinny spolupracovat pri riad-
nej recyklacii pristroja v pripade vzdania sa jeho vlastnictva. Stary pristroj méze byt za tymto u¢elom
taktiez prenechany zbernému miestu, ktoré vykona odstranenie v zmysle narodného zakona o recyklacii
a odpadovom hospodarstve. Netyka sa to dielov prisluSenstva, priloZzenych k starym pristrojom a po-
mocnych prostriedkov bez elektronickych komponentov.

Vezmite na vedomie, Ze pri likvidacii je potrebné odobrat akumulatory a osvetlovacie prostriedky (napr.
Ziarovka) z naradia.
Dodatoc¢na tla¢ alebo iné reprodukovanie dokumentacie a sprievodnych dokladov vyrobkov, taktiez ich

Casti, je pripustna len s vyslovnym suhlasom spolo¢nosti Einhell Germany AG.

Technické zmeny vyhradené
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Anl_TC_SB_200_1_SPK9.indb 97 28.07.2022 10:59:37



Servisné informacie

Vo vsetkych krajinach uvedenych na zaruénom liste mame kompetentnych servisnych partnerov,
ktorych kontakty je mozné prevziat zo zaruéného listu. St Vam k dispozicii pre akékol'vek servisné
poziadavky ako opravy, objednavanie nahradnych a opotrebovavanych dielov alebo nakup spotrebnych
materialov.

Je potrebné dbat na to, Ze v pripade tohto vyrobku podliehaju nasledujuce diely beznému pracovnému
alebo prirodzenému opotrebeniu, resp. su nasledujuce diely povazované za spotrebny materidl.

Kategoria Priklad
Diely podliehajuce opotrebeniu* Vodiaci valéek, klinovy remen
Spotrebny material / spotrebné diely* Pilovy pas
Chybajuce diely

* nie je bezpodmienecéne obsiahnuté v objeme dodavky!

V pripade nedostatkov alebo chyb Vas prosime, aby ste prislusnu chybu nahlasili na adrese
www.Einhell-Service.com. Prosim, dbajte na presny popis chyby a odpovedzte pritom v kazdom pripade
na nasledujuce otazky:

® Fungoval pristroj predtym alebo bol od zagiatku chybny?
® VSimli ste si nie€o pred vyskytnutim poruchy (symptém pred poruchou)?

® Akeé chybné funkcie podl'a Vas pristroj vykazuje (hlavny symptom)?
Popiste tuto chybnu funkciu.

-98 -
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Zaruény list

Vazena zakaznicka, vazeny zakaznik,

nase vyrobky podliehaju prisnej kontrole kvality. V pripade, Ze nebude pristroj napriek tomu bezchybne

fungovat, je ndm to velmi I'ito a prosime Vas, aby ste sa obratili na nasu servisnu sluzbu na adrese

uvedenej na tomto zaru¢nom liste. Radi Vam budeme k dispozicii taktiez telefonicky na uvedenom ser-
visnom telefénnom ¢&isle. Pre uplatnenie narokov na zaruéné plnenie platia nasledujuce podmienky:

1. Tieto zaru€éné podmienky sa tykaju vyluéne Standardnych spotrebitelov, t.j. takych oséb, ktoré tento
vyrobok nechcu pouzivat na ucely v ramci svojich remeselnickych ¢innosti ani na iné samostatne
zarobkové ¢innosti. Tieto zaruéné podmienky upravuju dodatoéné zaruéné plnenia, ktoré nizsie
uvedeny vyrobca poskytuje kupujucim svojich novych pristrojov dodato¢ne k zakonnej zaruke. Vase
zékonné naroky na zaruku nie su touto zarukou dotknuté. Nase zaruéné plnenie je pre Vas zadarmo.

2. Zaruéné plnenie sa vztahuje vyluéne len na nedostatky na Vami zakiipenom novom pristroji nizsie
uvedeného vyrobcu, ktoré su spdsobené chybami materialu alebo vyrobnymi chybami, a podla
néasho uvazenia sa obmedzuje na odstranenie tychto nedostatkov na pristroji alebo vymenu prist-
roja. Prosim, dbajte na to, Ze naSe pristroje neboli svojim uréenim kon&truované na profesionalne,
remeselnicke ani odborné pouzitie. Tato zaruéna zmluva sa preto neuzatvara, ak sa pristroj po¢as
zaruénej doby pouzival v profesionalnych, remeselnickych alebo priemyselnych prevadzkach, alebo
ak bol vystaveny namahaniu rovnocennému s takymto pouzitim.

3. ZnaSej zaruky su vylucené:

- Skody na pristroji, ktoré boli spdsobené nedodrzanim montazneho navodu alebo na zaklade neo-
dbornej instalacie, nedodrzanim navodu na pouzitie (ako napr. pripojenim na nespravne sietové
napatie alebo druh prudu) alebo nedodrzanim pokynov pre udrzbu a bezpe¢nostnych pokynov
alebo vystavenim pristroja abnormalnym poveternostnym podmienkam alebo nedostato¢nou
starostlivostou a udrzbou.

- Skody na pristroji, ktoré boli spdsobené zneuzivanim alebo nespravnym pouzivanim (ako napr.
pretaZenie pristroja alebo pouzitie nepripustnych pracovnych nastrojov alebo prislusenstva),
vniknutim cudzich telies do pristroja (ako napr. piesok, kamene alebo prach, prepravné
poskodenia), pouzitim nasilia alebo cudzieho pésobenia (napr. $kody spésobené padom).

- Skody na pristroji alebo na ¢astiach pristroja, ktoré zodpovedaju prislunému pracovnému,
beznému alebo inému prirodzenému opotrebeniu.

4. Doba zaruky je 24 mesiacov a zacina plynut od datumu zakupenia pristroja. Naroky na zaruku sa
musia uplatnit pred koncom uplynutia zaruénej doby do dvoch tyzdriov od zistenia nedostatku.
Uplatnenie narokov na zaruku po uplynuti zaruénej doby je vylti¢ené. Oprava alebo vymena prist-
roja nevedie k predizeniu zaruénej doby ani nedochadza na zaklade tohto plnenia ku vzniku novej
zaru€nej doby pre pristroj ani pre akékol'vek inStalované nahradné diely. To plati taktiez pri pouziti
miestneho servisu.

5. Pre uplatnenie Vasho naroku, prosim nahlaste defektny pristroj na adrese:
www.Einhell-Service.com. Prosime, aby ste mali k dispozicii uétenku alebo iné doklady o zakupeni
nového pristroja. Pristroje, ktoré budu zaslané bez prislusnych dokladov alebo bez typového stitku,
budu vylu€ené zo zaruéného plnenia kvoéli nedostatoénej moznosti identifikacie. Ak spada defekt
pristroja pod nase zaruéné plnenie, dostanete obratom naspat opraveny alebo novy pristroj.

Samozrejme Vam radi opravime nedostatky na pristroji na Vase naklady, ak tieto nedostatky nespadaju
alebo uz nespadaju do rozsahu zaruky. Prosim, po$lite ndm v takom pripade pristroj na nasu servisnu
adresu.

Ohl'adne opotrebovavanych, spotrebnych a chybajicich dielov poukazujeme na obmedzenia tejto
zaruky podla servisnych informacii uvedenych v tomto navode na obsluhu.
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&

Gevaar! Handleiding lezen om het letselrisico te verminderen

®

Voorzichtig! Draag een gehoorbeschermer. Lawaai kan aanleiding geven tot gehoorverlies.

Y
B

Voorzichtig! Draag een stofmasker. Bij het bewerken van hout en andere materialen kan stof ontsta-
an dat schadelijk is voor de gezondheid. Asbesthoudend materiaal mag niet worden bewerkt!

Voorzichtig! Draag een veiligheidsbril. Vonken die tijdens het werk ontstaan of splinters, spanen en
stof die uit het toestel ontsnappen kunnen leiden tot zichtverlies.

V6or herstel- en onderhoudswerkzaam- heden telkens de netstekker uit het stopcontact verwi-
jderen!

Zaagbandsnijrichting

-100 -
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Spanbeugel voor parallelaanslag
Afstelschroef voor bovenste lintzaagbladrol
Motor

Parallelaanslag

Machineframe

Lintzaagblad

Kantelbeveiliging

Geleidepen, boven

Geleidepen, beneden

A Gevaar! 21.
Bij het gebruik van toestellen dienen enkele 22.
veiligheidsmaatregelen te worden nageleefd om 23.
lichamelijk gevaar en schade te voorkomen. Lees 24.
daarom deze handleiding / veiligheidsinstructies 25.
zorgvuldig door. Bewaar deze goed zodat u de in- 26.
formatie op elk moment kunt terugvinden. Mocht 27.
u dit toestel aan andere personen doorgeven, 28.
gelieve dan deze handleiding / veiligheidsins- 29.

tructies mee te geven. Wij zijn niet aansprakelijk 30. Steunlager
voor ongevallen of schade die te wijten zijn aan 31. Steunlager
niet-naleving van deze handleiding en van de vei- 32. Opnamehouder

383. Binnenzeskantschroef

ligheidsinstructies.
34.

35.
36.
37.

De overeenkomstige veiligheidsinstructies vindt u gg

in de bijgaande brochure.
40.
A Gevaar! 41

Zaagbandbescherming
Binnenzeskantschroef
Opnamehouder
Binnenzeskantschroef
Binnenzeskantschroef
Binnenzeskantsleutel 3 mm
Binnenzeskantsleutel 4mm

1. Veiligheidsaanwijzingen

R . - - Schroef
Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzin- 42. Moer
gen. Nalatigheden bij de inachtneming van de 43. Sluitring
veiligheidsinstructies en aanwijzingen kunnen 44. Moer
elektrische schok, brand en/of zware letsels tot 45. Schuifstokhouder
gevolg hebben. Bewaar alle veiligheidsinstruc- 45 gchuifstok
ties en aanwijzingen voor de toekomst. 47. Schroef
48. Schroef
49. Rubber voet
2. Beschrijving van het gereedschap  50. Binnenzeskantsleutel 5mm
en leveringsomvang 51. Schroef
52. Binnenzeskantschroef

2.1 Beschrijving van het gereedschap 53. Onderlegplaatje

(fig. 1/2) 54. Moer
1. AAN/UIT-schakelaar 55. Onderlegplaatje
2. Netkabel 56. Vastzethendel
3. Rubberloopvlak 57. Afdekking
4. Verbindingsplaat
5. Voetstuk 2.2 Leveringsomvang
6. Afzuigaansluiting Gelieve de volledigheid van het artikel te contro-
7. Onderste lintzaagbladrol leren aan de hand van de beschreven omvang
8. Bovenste lintzaagbladrol van de levering. Indien er onderdelen ontbreken,
9. Spanschroef gelieve u dan binnen 5 werkdagen na aankoop
10. Lintzaagbladbescherming van het artikel te wenden tot ons servicecenter of

11. Bovenste |intzaagb|adge|eiding tot het Verkooppunt waar u het apparaat heeft ge-

. Zijdeksel

. Dekselsluiting

. Borgschroef voor bovenste lintzaagbladrol
. Zaagtafel

. Graadschaal voor zwenkgebied

. Kunststoftafelinzetstuk

. Vastzethendels voor zaagtafel

. Afstelhendel voor lintzaagbladgeleiding

. Vastzethendel voor lintzaagbladgeleiding
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kocht, en leg een geldig bewijs van aankoop voor.

Gelieve daarvoor de garantietabel in de service-

informatie aan het einde van de handleiding in

acht te nemen.

® Open de verpakking en neem het toestel
voorzichtig uit de verpakking.

® Verwijder het verpakkingsmateriaal alsmede
verpakkings-/transportbeveiligingen (indien
aanwezig).

-101 -
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e Controleer of de leveringsomvang compleet
is.

e Controleer het toestel en de accessoires op
transportschade.

® Bewaar de verpakking indien mogelijk tot het
verloop van de garantieperiode.

Gevaar!

Het toestel en het verpakkingsmateriaal zijn
geen speelgoed voor kinderen! Kinderen mo-
gen niet met plastic zakken, folies en kleine
stukken spelen! Er bestaat inslik- en verstik-
kingsgevaar!

Lintzaagmachine

Zaagtafel

Schuifstok

Parallelaanslag
Binnenzeskantsleutel 3 mm
Binnenzeskantsleutel 4 mm
Binnenzeskantsleutel 5 mm
Kantelbeveiliging
Montagemateriaal
Originele handleiding
Veiligheidsinstructies

3. Reglementair gebruik

De lintzaagmachine dient om hout of werkstukken
van een materiaal dat op hout lijkt in de lengte

en breedte te snijden. Ronde materialen mogen
enkel met gepaste fixeerinrichtingen worden ge-
sneden.

De machine mag slechts voor werkzaamheden
worden gebruikt waarvoor ze bedoeld is. Elk
ander verder gaand gebruik is niet reglementair.
Voor daaruit voortvloeiende schade of verwon-
dingen van welke aard dan ook is de gebruiker/
bediener, niet de fabrikant, aansprakelijk.

Alleen de voor de machine gepaste lintzaagbla-
den mogen worden gebruikt. Het naleven van de
veiligheidsvoorschriften alsook van de montage-
en bedrijfsvoorschriften van deze gebruiksaanwij-
zing hoort eveneens tot het doelmatig gebruik.

Personen, die de machine bedienen en onder-
houden, moeten met haar vertrouwd en op de
hoogte zijn van mogelijke gevaren.

Bovendien moeten de geldende voorschriften ter
voorkoming van ongevallen strikt worden opge-
volgd.Andere algemene regels qua arbeidsge-
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neeskunde en veiligheid dienen in acht te worden

genomen.

Veranderingen aan de machine sluiten een

aansprakelijkheid van de fabrikant en daaruit

voortvloeiende schade helemaal uit.

Ondanks een doelmatig gebruik kunnen bepaal-

de resterende risicofactoren niet volledig uit de

weg worden geruimd. Ten gevolge van de const-
ructie en opbouw van de machine kunnen zich de
volgende punten voordoen :

® Gehoorschade bij niet-gebruik van de nodige
gehoorbeschermer.

e Bij gebruik in gesloten vertrekken vrijkomen
van houtstof die schadelijk is voor de gezond-
heid.

® Gevaar voor ongelukken door handcontact
in het niet afgedekte snijbereik van het ge-
reedschap.

® Blessurerisico bij het verwisselen van ge-
reedschap (gevaar voor snijwonden).

® Gevaar door wegspringen van werkstukken of
delen ervan.

¢ Kneuzing van de vingers.

®  Gevaar door terugstoot.

e Kantelen van het werkstuk als gevolg van
een onvoldoend groot oppervlak waar het
werkstuk op rust.

® Raken van het snijgereedschap.

®  Wegspringen van delen van takken en
werkstukken.

Wij wijzen erop dat onze gereedschappen overe-
enkomstig hun bestemming niet geconstrueerd
zijn voor commercieel, ambachtelijk of industrieel
gebruik. Wij geven geen garantie indien het ge-
reedschap in ambachtelijke of industriéle bedrij-
ven alsmede bij gelijk te stellen activiteiten wordt
gebruikt.

4. Technische gegevens

Netspanning @........cccccevvvveceenne. 220-240V~50 Hz
Vermogen .......ccoeeveeeieeniceennn. S2 15 min. 250 W
Nullasttoerental nj: .......coooveveiiiiininns 1400 t/min.
Lengte van het lintzaagblad :................. 1400 mm
Breedte van het lintzaagblad:...................... 7 mm
max. breedte van het lintzaagblad.:.............. 8 mm
Snelheid van het lintzaagblad : ............ 900 m/min
Snijhoogte @.....cocveviiiiieeeee 80 mm/90°
.......................................................... 45 mm/ 45°
Uitlading ...cooeeeeiieceee 200 mm
Tafelafmetingen ... 305 x 305 mm
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Tafel kan worden schuin gezet van :..... -2° tot 45°
Werkstukafmetingen : ...... 400 mm x 400 x 80 mm
GEeWICHL & 17,5 kg
Gevaar!

Geluid en vibratie
De geluids- en vibratiewaarden werden bepaald
volgens EN 61029.

Geluidsdrukniveau LpA
Onzekerheid KpA ........
Geluidsvermogen L, .
Onzekerheid K, .oovoveviiiniiiiiciccice

Draag een gehoorbeschermer.
Lawaai kan aanleiding geven tot gehoorverlies.

Beperk de geluidsontwikkeling en vibratie tot

een minimum!

® Gebruik enkel intacte toestellen.

® Onderhoud en reinig het toestel regelmatig.

® Pas uw manier van werken aan het toestel
aan.

® Overbelast het toestel niet.

® Laat het toestel indien nodig nazien.

® Schakel het toestel uit als het niet wordt ge-
bruikt.

Restrisico’s

Er blijven altijd restrisico’s over ook al wordt

dit elektrisch gereedschap naar behoren be-

diend. Volgende gevaren kunnen zich voordo-

en in verband met de bouwwijze en uitvoe-

ring van dit elektrisch gereedschap:

1. Longletsels indien geen gepaste stofmasker
wordt gedragen.

2. Gehoorschade indien geen gepaste gehoor-
beschermer wordt gedragen.

5. V66r inbedrijfstelling

De machine moet worden opgesteld zodat ze

veilig staat, dwz. ze moet op een werkbank of een

vast onderstel worden vastgeschroefd. Te dien

einde is het voetstuk van de zaagmachine voorzi-

en van boorgaten.

® Let erop dat de zaagtafel correct gemonteerd
is.

® Voor inbedrijfstelling moeten alle afdekkingen
en veiligheidsinrichtingen naar behoren zijn
gemonteerd.

® Hetlintzaagblad moet vrij kunnen draaien.
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* Bij reeds bewerkt hout op vreemde voorwer-
pen letten zoals b.v. nagels of schroeven etc.

® Voordat u de aan-/uitschakelaar indrukt dient
u zich ervan te vergewissen dat het lintzaag-
blad correct is gemonteerd en bewegelijke
onderdelen gemakkelijk bewegen.

® Controleer of de gegevens vermeld op het
kenplaatje overeenkomen met de gegevens
van het stroomnet alvorens de machine aan
te sluiten.

6. Montage

LET OP !

Trek voor alle onderhouds-, afstel- en montage-
werkzaamheden van de lintzaagmachine telkens
de netstekker uit het stopcontact.

6.1.1 Montage rubber voeten / kantelbeveili-
ging (fig. 5a/5b)

Fixeer de vier rubber voeten (49) met de schroef

(51), het onderlegplaatje (43) en de moer (44)

aan de onderkant van het apparaat.

Schuif de kantelbeveiliging (27) in de standvoet
(5) en fixeer deze met de binnenzeskantschroef
(52), het onderlegplaatje (53) en de moer (54)
aan het apparaat.

6.1.2 Zaagtafel monteren (fig. 3-4)

e Verbindingsplaat (4) verwijderen.

e Zaagtafel van achteren op het huis van de Zet
de zaagtafel (15) van achter op het machi-
nehuis. Bevestig de zaagtafel met de onder-
legplaatjes (55), de vastzetgreep (18) en de
vastzethendel (56).

® De demontage gebeurt in omgekeerde
volgorde.

6.2. Lintzaagblad spannen (fig. 1)

e LET OP ! Bij een vrij lange stilstand van de
zaagmachine moet het lintzaagblad worden
ontspannen, dwz. voordat u de zaagmachine
aanzet, moet u de spanning van het lintzaag-
blad controleren.

®  Spanschroef (9) voor het spannen van het
lintzaagblad (26) met de wijzers van de klok
mee draaien.

® De juiste spanning van het lintzaagblad kan
worden vastgesteld door met de vinger zijde-
lings tegen het lintzaagblad ongeveer in het
midden tussen de beide lintzaagbladrollen (7
+ 8) te duwen. Daarbij mag het lintzaagblad
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(27) slechts minimaal (met ca. 1 42 mm)
meegeven.

Het voldoende gespannen zaagband heeft
een metallische klank als men er tegen tikt.
Ontspan de zaagband als u de zaag voor een
tijdje niet gebruikt om te voorkomen dat de
zaagband wordt uitgerekt.

Voorzichtig! Bij een te hoge spanning kan
het lintzaagblad breken. BLESSURERISICO!
Bij een te geringe spanning kan de aangedre-
ven lintzaagbladrol (7) doordraaien waardoor
het lintzaagblad blijft stilstaan.

6.3 Lintzaagblad instellen (fig. 1-2)

e LET OP! Het lintzaagblad moet correct wor-
den gespannen voordat het lintzaagblad kan
worden afgesteld.

Zijdeksel (12) openen door de sluitingen (13)
los te zetten.

Bovenste zaaglintrol (8) langzaam met de
klok mee draaien. Het zaaglint (26) moet met
de tanden aan de voorste rand van het loopv-
lak op de zaaglintrol (8) lopen. Indien dit niet
het geval is, dan moet de hellingshoek van de
bovenste zaaglintrol (8) worden gecorrigeerd.
Indien het lintzaagblad (26) meer naar de
achterkant van de lintzaagbladrol (8) toe
loopt, dwz. in richting van het machineframe
(25), moet u de afstelschroef (22) tegen de
wijzers van de klok in draaien terwijl u de
lintzaagbladrol (8) langzaam met de andere
hand draait om de positie van het lintzaag-
blad (26) te controleren.

Indien het lintzaagblad (26) naar de voorrand
van de lintzaagbladrol (8) loopt, moet u de
afstelschroef (22) met de wijzers van de klok
mee draaien.

Na het afstellen van de bovenste lintzaag-
bladrol (8) moet u de positie van het lintzaag-
blad (26) op de onderste lintzaagbladrol (7)
controleren. Het lintzaagblad (26) moet ook
hier in het midden van de lintzaagbladrol (7)
liggen. Indien dit niet het geval is, dient de
schuine stand van de bovenste lintzaagblad-
rol (8) opnieuw te worden ingesteld.

De lintzaagbladrol moet meermaals worden
gedraaid tot de instelling van de bovenste
lintzaagbladrol (8) een uitwerking heeft op de
positie van het lintzaagblad op de onderste
lintzaagbladrol (7).

Aan het einde van de afstelling moeten de
zijdeksels (12) opnieuw worden gesloten en
geborgd d.m.v. de sluitingen (13).

6.4. Zaagbandgeleiding instellen (fig. 7 -10)

Zowel de steunlagers (30 + 31) als ook de gelei-

depennen (28 + 29) dienen telkens na het ver-

wisselen van het lintzaagblad opnieuw te worden

afgesteld.

e Zijdeksel (12) openen door de sluitingen (13)
los te zetten.

6.4.1. Bovenste steunlager (30)

® Binnenzeskantschroef (33) losdraaien.
Steunlager (30) verschuiven tot het net niet
meer in contact is met het lintzaagblad (26)
(afstand ca. 0,5 mm)

Binnenzeskantschroef (33) weer vastdraaien.

6.4.2. Onderste steunlager (31) afstellen

e Zaagtafel (15) demonteren of naar de 45°
schuine stand brengen.
Lintzaagbladbescherming (34) wegklappen.
De afstelling gebeurt analoog met het bo-
venste steunlager. De beide steunlagers (30
+ 31) ondersteunen het lintzaagblad (26)
enkel tijdens het snijden. Tijdens het onbe-
last draaien van de zaagmachine mag het
lintzaagblad niet in contact komen met het
kogellage

6.4.3. Bovenste geleidepennen (28) afstellen
® Binnenzeskantschroef (35) losdraaien.
Houder (36) van de geleidepennen (28) ver-
schuiven tot de voorrand van de geleidepen-
nen (28) ca. 1 mm achter de

tandgrond van het lintzaagblad ligt.
Binnenzeskantschroef (35) weer vastdraaien.
LET OP ! Het lintzaagblad wordt onbruikbaar
als de tanden bij draaiend lintzaagblad de
geleidepennen raken.

Binnenzeskantschroef (37) losdraaien.

De beide geleidepennen (28) naar het lint-
zaagblad toe schuiven tot de afstand tussen
de geleidepennen (28) en het lintzaagblad
(26) ca. 0,5 mm bedraagt. (Lintzaagblad mag
niet klemmen)

Binnenzeskantschroef (37) weer vastdraaien.
Bovenste lintzaagbladrol (8) meermaals met
de wijzers van de klok mee draaien.
Afstelling van de geleidepennen (28) opnieuw
controleren en, indien nodig, bijregelen.
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6.4.4. Onderste geleidepennen (29) afstellen
® Zaagtafel (15) demonteren.

Schroef (48) losdraaien.

Houder (32) van de geleidepennen (29) ver-
schuiven tot de voorrand van de geleidepen-
nen (29) ca. 1 mm achter de tandgrond van
het lintzaagblad ligt.

Schroeven (40) opnieuw aanhalen.

LET OP ! Het lintzaagblad wordt onbruikbaar
als de tanden bij draaiend lintzaagblad de
geleidepennen raken.

Binnenzeskantschroef (38) losdraaien.

De beide geleidepennen (29) naar het lint-
zaagblad toe schuiven tot de afstand tussen
de geleidepennen (29) en het lintzaagblad
(26) ca. 0,5 mm bedraagt. (Lintzaagblad mag
niet klemmen)

Binnenzeskantschroef (38) weer vastdraaien.
Onderste lintzaagbladrol (7) meermaals met
de wijzers van de klok mee draaien.
Afstelling van de geleidepennen (29) opnieuw
controleren en, indien nodig, bijregelen.

6.5. Bovenste lintzaagbladgeleiding (11) af-
stellen (fig. 11)

Vastzethendel (20) losdraaien.
Zaagbladgeleiding (11) door draaien van het
afstelwiel (19) zo dicht mogelijk (afstand ca. 2
a 3 mm) verlagen op het te snijden materiaal.
Vastzethendel (20) opnieuw aanhalen.

De afstelling dient telkens voor het snijden te
worden gecontroleerd of bijgeregeld.

. Zaagtafel (15) op 90° instellen (12/13)
Maak de vastzetgreep (18) en de vastze-
thendel (56) los en open de afdekking aan de
zaaglintgeleiding (11).

Winkelhaak (d) tussen zaaglint (26) en
zaagtafel (15) plaatsen. Winkelhaak (d) niet
meegeleverd.

Zaagtafel (15) door draaien zo ver kantelen,
tot de hoek met het zaaglint (26) precies 90°
bedraagt.

Draai de vastzetgreep (18) en de vastzethen-
del (56) weer vast en open de afdekking aan

de zaaglintgeleiding (11).

Moer (42) losdraaien.

Schroef (41) zo ver verstellen, tot het machi-
nehuis wordt geraakt.

Moer (42) weer vastdraaien om de schroef
(41) te fixeren.

6.7. Welk lintzaagblad gebruiken ?

Het bij de lintzaagmachine geleverde lintzaagblad
is voorzien voor universeel gebruik. Naargelang
de criteria dient u bij het kiezen van het lintzaag-
blad op het volgende te letten :

® Met een smallintzaagblad kunt u engere radii
snijden dan met een breed blad.

Een breed lintzaagblad wordt gebruikt als
men een rechte snede wil uitvoeren. Dit is
vooral bij het snijden van hout belangrijk
omdat het lintzaagblad de neiging heeft de
vlammen in het hout te volgen en bijgevolg
gemakkelijk afwijkt van de gewenste snijlijn.
Fijn getande lintzaagbladen snijden gladder
maar ook trager dan grove bladen.

Voorzichtig! Nooit kromgebogen of inge-
scheurde lintzaagbladen gebruiken !

Zaaglint wisselen (fig. 1, 14a, 14b)

Neem de afdekking (57) weg.
Zaaglintgeleiding (11) instellen op ca. de helft
van de hoogte tussen zaagtafel (15) en ma-
chineframe (25).

Sluitingen (13) losmaken en zijdeksels (12)
openen.

Lijfplaat (4) verwijderen.

Zaaglint (26) ontspannen door de spanschro-
ef (9) tegen de klok in te draaien.

Zaaglint (26) van de zaaglintrollen (7, 8) ne-
men en door de spleet in de zaagtafel (15)
verwijderen.

Het nieuwe zaaglint (26) weer in het midden
van de beide zaaglintrollen (7,8) erop zetten.
De tanden van het zaaglint (26) moeten naar
beneden naar de zaagtafel toe wijzen.
Zaaglint (26) spannen (zie 6.2)

Zijdeksels (12) weer sluiten.

Lijfplaat (4) weer monteren.

Zet de afdekking weer erin.

6.8.
°

6.9. Vervangen van het rubberen loopvlak van
de lintzaagbladrollen (fig. 15)

De rubberen loopvlakken (3) van de lintzaagblad-

rollen (7, 8) verslijten met de tijd door de scherpe

tanden van het lintzaagblad en moeten dan wor-

den vervangen.

® Zijdeksel (12) openen

Zaaglint (26) eruit nemen (zie 6.8).

De rand van het rubber loopvlak (3) optillen

met een kleine schroevendraaier (f) en dan

van de bovenste lintzaagrol (8) aftrekken.

Bij de onderste lintzaagbladrol (7) gaat u ana-

loog te werk.

-105-

Anl_TC_SB_200_1_SPK9.indb 105

28.07.2022 10:59:39



® De nieuwe rubberen band (3) installeren, het
lintzaagblad (26) monteren en het zijdeksel

(12) terug sluiten

6.10. Tafelinzetstuk vervangen (fig. 16)

Bij slijtage of schade moet het tafelinzetstuk (17)
worden vervangen, anders bestaat er verhoogd
gevaar een verwonding op te lopen.

® Draai de bevestigingsschroef van het tafelin-
zetstuk (17) los met een kruiskopschroeven-
draaier (h). (Kruiskopschroevendraaier niet
meegeleverd.)

Het versleten tafelinzetstuk (17) naar boven
uitnemen.

De montage van het nieuwe tafelinzetstuk
gebeurt in omgekeerde volgorde.

6.11. Afzuigstomp (fig. 2)
De lintzaagmachine is voorzien van een afzuigs-
tomp (6) voor spanen.

Sluit de lintzaag aan aan een afzuiginstallatie
voor spanen (niet meegeleverd) door de slang
van de afzuiginstallatie aan te sluiten aan de afzu-
igstomp (6).

6.12. Schuifstokhouder (fig. 6)
® De schuifstok dient steeds in de houder te
worden bewaard als u hem niet gebruikt.

7. Bediening

7.1. Aan-/uitschakelaar (fig. 17)

® De zaag kan worden aangezet door de groe-
ne toets ,,1“ (g) in te drukken.

De zaag wordt afgezet door de rode toets ,,0°
(h) in te drukken.

De lintzaagmachine is voorzien van een on-
derspanningsbeveiliging. Als de stroom uitvalt
moet de lintzaagmachine opnieuw worden
ingeschakeld.

. Parallelaanslag (fig. 18)

Spanbeugel (21) van de parallelaanslag (24)
omhoog duwen

De parallelaanslag (24) aan de linker- of
rechterkant van het lintzaagblad (26) op de
zaagtafel (15) schuiven en afstellen op de
gewenste maat.

Spanbeugel (21) omlaag duwen om de
parallelaanslag (24) vast te zetten. Mocht
de spankracht van de spanbeugel (21) niet
voldoende zijn, moet de spanbeugel (21)

met enkele slagen met te wijzers van de klok
mee worden gedraaid tot de parallelaanslag
voldoende vast zit.

Let er wel op dat de parallelaanslag (24)
steeds evenwijdig met het lintzaagblad (26)
loopt.

7.3. Schuine sneden (fig. 19)

Om schuine sneden evenwijdig met het lintzaag-
blad (26) te kunnen doorvoeren kan de zaagtafel
(15) van 0° tot 45° naar voren worden schuin
gezet.

® Vastzethendels (18) loszetten.

Zaagtafel (15) naar voren kantelen tot de
gewenste hoekmaat op de graadschaal (16)
bereikt is.

Vastzethendels (18) terug vastzetten.

Let op: Bij gekantelde zaagtafel (15) moet
de parallelaanslag (24) in werkrichting aan
de rechterkant van het lintzaagblad (26) aan
de neerwaarts gerichte kant worden aange-
bracht (indien toegestaan door de breedte
van het werkstuk) teneinde het werkstuk te
beveiligen tegen wegglijden.

8. Bedrijf

Let op ! Na elke nieuwe afstelling is het aan te
raden een proefsnede uit te voeren om de afge-
stelde afmetingen te controleren.

e Bij het snijden is telkens de bovenste lintge-
leiding (11) zo dicht mogelijk bij het werkstuk
te plaatsen (zie 6.5)

Het werkstuk moet steeds met de beide han-
den worden geleid en viak op de lintzaagtafel
(15) worden gehouden om te voorkomen dat
het lintzaagblad (26) gaat klemmen.

Het voorschuiven van het werkstuk dient altijd
met gelijkmatige druk te gebeuren die juist
volstaat zodat het lintzaagblad probleemloos
door het materiaal snijdt maar niet blokkeert.
Steeds de parallelaanslag (24) voor alle
snijtaken gebruiken waarvoor ze kunnen wor-
den ingezet.

Het is beter een snede in één keer uit te vo-
eren dan in meerdere stappen waar mogelijk
een terugtrekken van het werkstuk voor nodig
is. Als desondanks een terugtrekken niet te
vermijden is, moet de lintzaagmachine vooraf
worden uitgeschakeld en het werkstuk mag
dan pas worden terug getrokken nadat het
lintzaagblad (26) tot stilstand is gekomen.
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®  Bij het zagen moet het werkstuk altijd met zijn
langste kant worden geleid.

Gevaar! Bij het bewerken van smalle werkstuk-
ken dient u zeker een schuifstok te gebruiken. De
schuifstok (28) steeds binnen handbereik op de
haak (29) bewaren die ervoor aan de zijkant van
de zaag is voorzien.

8.1. Uitvoeren van langssneden (fig. 20)

Hierbij wordt een werkstuk in lengterichting door-

gesneden.

® Parallelaanslag (24) aan de linkerkant (indien
mogelijk) van het lintzaagblad (26) overeen-
komstig de gewenste breedte afstellen.

e Lintzaagbladgeleiding (11) op het werkstuk
verlagen. (zie 6.5)

® Zaag aanzetten.

® Eén kant van het werkstuk met de rechter
hand tegen de parallelaanslag (24) duwen
terwijl de vlakke zijde op de zaagtafel (15) ligt.

®  Werkstuk gelijkmatig langs de parallelaanslag
(24) het lintzaagblad (26) in schuiven.

© Belangrijk! Lange werkstukken dienen aan
het einde van de snijbeurt te worden beveiligd
tegen neerkantelen (b.v. afrolstandaard enz.).

8.2. Uitvoeren van schuine sneden (fig. 19)

e Zaagtafel op de gewenste hoek afstellen (zie
7.3).

® Snede uitvoeren zoals beschreven onder 8.1.

8.3. Snijden uit de losse hand (fig. 21)

Een van de belangrijkste kenmerken van een

lintzaagmachine is het probleemloos snijden van

krommen en radii.

e Lintzaagbladgeleiding (11) op het werkstuk
verlagen. (zie 6.5)

® Zaag aanzetten.

®  Werkstuk vast op de zaagtafel (15) duwen en
langzaam het lintzaagblad (26) in schuiven.

®  Bij het snijden uit de losse hand is het aan te
bevelen het werkstuk minder snel vooruit te
schuiven zodat het lintzaagblad (26) de ge-
wenste lijn kan volgen.

® Invele gevallen is het van groot nut, krommen
en hoeken ongeveer 6 mm weg van de lijn
grof uit te zagen.

® Als u krommen moet zagen die te eng zijn
voor het gebruikte lintzaagblad, moeten
hulpsneden tot aan de voorkant van de krom-
me worden gezaagd zodat die tot houtafval
worden als de definitieve radius wordt uitge-
zaagd.
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9. Transport

Transporteer de lintzaag door ze met één hand
aan de standvoet (5) en met de andere aan het
machineframe (25) vast te houden. Let op! Ge-
bruik voor het opheffen of voor het transport nooit
scheidende beschermingsinrichtingen.

10. Reiniging, onderhoud en
bestellen van wisselstukken

Gevaar!
Trek voor alle schoonmaakwerkzaamheden de
netstekker uit het stopcontact.

10.1 Reiniging

® Hou de veiligheidsinrichtingen, de ventila-
tiespleten en het motorhuis zo veel mogelijk
vrij van stof en vuil. Wrijf het toestel met een
schone doek af of blaas het met perslucht bij
lage druk schoon.

® Hetis aan te bevelen het toestel direct na elk
gebruik te reinigen.

® Reinig het toestel regelmatig met een vochti-
ge doek en wat zachte zeep. Gebruik geen
reinigings- of oplosmiddelen; die zouden de
kunststofcomponenten van het toestel kun-
nen aantasten. Let er goed op dat geen water
in het toestel terechtkomt. Door binnendrin-
gen van water in een elektrische apparatuur
verhoogt het risico van een elektrische schok.

10.2 Onderhoud
In het toestel zijn er geen andere te onderhouden
onderdelen.

10.3 Bestellen van wisselstukken:

Gelieve bij het bestellen van wisselstukken vol-
gende gegevens te vermelden:

e Type van het toestel

e Artikelnummer van het toestel

e Ident-nummer van het toestel

e Wisselstuknummer van het benodigd stuk
Actuele prijzen en info vindt u terug onder
www.Einhell-Service.com
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11. Verwijdering en recyclage

Het toestel bevindt zich in een verpakking om
transportschade te voorkomen. Deze verpakking
is een grondstof en bijgevolg herbruikbaar of kan
naar de grondstofkringloop worden teruggevo-
erd. Het toestel en zijn accessoires bestaan uit
diverse materialen, zoals b.v. metaal en kunststof.
Defecte toestellen horen niet thuis in het huisvuil.
Om zich van het toestel naar behoren te ontdoen
dient het naar een geschikte verzamelplaats te
worden gebracht. Als u geen verzamelplaats kent
gelieve u dan bij de gemeente te informeren.

12. Opbergen

Bewaar het toestel en de accessoires op een
donkere, droge en vorstvrije plaats die voor
kinderen ontoegankelijk is. De optimale opberg-
temperatuur ligt tussen 5° C en 30° C. Bewaar
het elektrische gereedschap in de originele ver-
pakking.
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Enkel voor EU-landen
Elektrisch gereedschap hoort niet bij het huisvuil thuis!

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG op afgedankte elektrische en elektronische toestellen en
omzetting in nationaal recht dienen afgedankte elektrische gereedschappen afzonderlijk te worden ver-
zameld en milieuvriendelijk te worden gerecycleerd.

Recyclagealternatief i.p.v. het toestel terug te sturen:

De eigenaar van het elektrische toestel is alternatief verplicht, i.p.v. het toestel terug te sturen, mede te
werken bij de behoorlijke recyclage in geval hij zich van het eigendom ontdoet. Het afgedankte toestel
kan hiervoor ook bij een verzamelplaats worden afgegeven die voor een verwijdering als bedoeld in de
wetgeving in zake recyclage en afvalverwerking zorgt. Hieronder vallen niet bij de afgedankte toestellen
gevoegde accessoires en hulpmiddelen zonder elektrische componenten.

Zorg er bij de verwerking voor dat accu’s en lichtmiddelen (bijv. gloeilampen) uit het apparaat worden
genomen.
Nadruk of andere reproductie van documentatie en geleidepapieren van de producten, geheel of ge-

deeltelijk, enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van Einhell Germany AG.

Technische wijzigingen voorbehouden
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Service-informatie

Wij werken in alle landen die in het garantiebewijs zijn genoemd, samen met competente servicepart-
ners, wier contactgegevens u kunt afleiden uit het garantiebewijs. Deze staan voor alle diensten zoals
reparatie, het verschaffen van wisselstukken of slijtdelen of voor de aankoop van verbruiksmaterialen te
uwer beschikking.

U moet er rekening mee houden dat bij dit product de volgende delen onderhevig zijn aan een slijtage
door gebruik of een natuurlijke slijtage, resp. dat de volgende delen nodig zijn als verbruiksmaterialen.

Categorie Voorbeeld
Slijtstukken* Geleiderol, v-snaar
Verbruiksmateriaal/verbruiksstukken* Zaagband
Ontbrekende onderdelen

* niet verplicht bij de leveringsomvang begrepen!

Bij gebreken of defecten verzoeken wij u om de fout te melden op het internet onder
www.Einhell-Service.com. Gelieve te zorgen voor een nauwkeurige beschrijving van de fout en daarbij
in elk geval de volgende vragen te beantwoorden:

® Heeft het toestel reeds eenmaal gewerkt of was het vanaf het begin defect?
® Isuiets opgevallen voordat het defect zich voordeed (symptoom voor het defect)?

® Welke foutieve werkwijze vertoont het toestel volgens u (hoofdsymptoom)?
Beschrijf deze foutieve werkwijze.
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Garantiebewijs

Geachte klant,

Onze producten worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Mocht dit apparaat echter

ooit niet naar behoren functioneren, spijt dit ons ten zeerste en vragen u zich te wenden tot onze ser-

vicedienst onder het adres vermeld op dit garantiebewijs. Wij staan ook graag telefonisch tot uw dienst
via het vermelde servicetelefoonnummer. Voor eisen in verband met het recht op garantie geldt het
volgende:

1. Deze garantievoorwaarden zijn uitsluitend gericht aan de gebruikers, d.w.z. natuurlijke personen die
dit product niet in het kader van hun ambachtelijke noch van een andere zelfstandige activiteit willen
gebruiken. Deze garantievoorwaarden regelen aanvullende garantieprestaties, die de hieronder ge-
noemde fabrikant kopers van zijn nieuwe apparaten toezegt in aanvulling tot de wettelijke garantie.
Uw wettelijke garantieclaims blijven onaangetast door deze garantie. Onze garantieprestatie is voor
u gratis.

2. De garantieprestatie geldt uitsluitend voor gebreken aan een door u aangekocht nieuw apparaat

van de hieronder genoemde fabrikant die aantoonbaar berusten op een materiaal- of productiefout,
en is naar onze keuze beperkt tot het verhelpen van zulke gebreken aan het apparaat of de vervan-
ging ervan.
Wij wijzen erop dat onze apparaten overeenkomstig hun bestemming niet ontworpen zijn voor com-
mercieel, ambachtelijk of industrieel gebruik. Van een garantiecontract is derhalve geen sprake, als
het apparaat binnen de garantieperiode in commerciéle, ambachtelijke of industriéle bedrijven werd
ingezet of aan een daarmee gelijk te stellen belasting werd blootgesteld.

3. Van onze garantie zijn uitgesloten:

- Schade aan het apparaat als gevolg van niet-inachtneming van de montagehandleiding of op
grond van ondeskundige installatie, als gevolg van niet-inachtneming van de gebruiksaanwijzing
(zoals bijv. door aansluiting aan een verkeerde netspanning of stroomsoort) of niet-inachtneming
van de onderhouds- en veiligheidsvoorschriften, door blootstelling van het apparaat aan abnormale
omgevingsvoorwaarden of door nalatig onderhoud en verzorging.

- Schade aan het apparaat als gevolg van misbruik of ondeskundige toepassingen (zoals bijv. over-
belasting van het apparaat of de inzet van niet toegelaten gereedschappen of toebehoren), binnen-
dringen van vreemde voorwerpen in het apparaat (zoals bijv. zand, stenen of stof, transportschade),
gebruik van geweld of als gevolg van externe invioeden (zoals bijv. schade door vallen).

- Schade aan het apparaat of aan delen van het apparaat die valt te herleiden tot slijtage als gevolg
van gebruik, en als gevolg van normale of andere natuurlijke slijtage.

4. De garantieperiode bedraagt 24 maanden en gaat in op de datum van aankoop van het apparaat.
Garantieclaims dienen voor het verloop van de garantieperiode binnen de twee weken na het vast-
stellen van het defect geldend te worden gemaakt. Het indienen van garantieclaims na verloop van
de garantieperiode is uitgesloten. De herstelling of vervanging van het apparaat leidt niet tot een
verlenging van de garantieperiode noch wordt door deze prestatie een nieuwe garantieperiode voor
het apparaat of voor eventueel ingebouwde wisselstukken op gang gebracht. Dit geldt ook bij het ter
plaatse uitvoeren van een serviceactiviteit.

5. Gelieve om een garantieclaim in te dienen het defecte apparaat aan te melden op mail adres:
service@einhell.nl. Houd het aankoopbewijs of een ander bewijs van uw aankoop van het nieuwe
apparaat bij de hand. Apparaten die zonder bijhorende bewijzen of zonder typeplaatje worden
teruggestuurd, worden op grond van de ontbrekende mogelijkheid om het apparaat toe te kennen
uitgesloten van de garantieprestatie. Valt het defect van het apparaat binnen onze garantieprestatie,
dan bezorgen wij u per omgaande een gerepareerd of nieuw apparaat terug.

Uiteraard staan wij ook tot u dienst om, mits betaling van de kosten, defecten van het apparaat te ver-
helpen die buiten de garantieomvang vallen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, neem dan con-
tact met ons op.

Voor slijtstukken, verbruiksmateriaal en ontbrekende onderdelen wordt verwezen naar de beperkingen
van deze garantie conform de service-informatie van deze handleiding.
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Peligro! Leer el manual de instrucciones para reducir cualquier riesgo de sufrir dafos

Cuidado! Usar proteccion para los oidos. La exposicion al ruido puede ser perjudicial para el oido.

Y
B

Cuidado! Es preciso ponerse una mascarilla de proteccién. Puede generarse polvo dafino para la
salud cuando se realicen trabajos en madera o en otros materiales. jEsta prohibido trabajar con materi-
al que contenga asbesto!

Cuidado! Llevar gafas de proteccion. Durante el trabajo, la expulsion de chispas, astillas, virutas y
polvo por el aparato pueden provocar pérdida de vista.

iDesenchufar la sierra antes de realizar cualquier trabajo de reparacion o mantenimiento!

Direccion de corte de la cinta de la sierra
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A\ Peligro!

Al usar aparatos es preciso tener en cuenta una
serie de medidas de seguridad para evitar le-
siones o danos. Por este motivo, es preciso leer
atentamente este manual de instrucciones/adver-
tencias de seguridad. Guardar esta informacion
cuidadosamente para poder consultarla en cual-
quier momento. En caso de entregar el aparato

a terceras personas, sera preciso entregarles,
asimismo, el manual de instrucciones/advertenci-
as de seguridad. No nos hacemos responsables
de accidentes o dafos provocados por no tener
en cuenta este manual y las instrucciones de
seguridad.

1. Instrucciones de seguridad

Encontrara las instrucciones de seguridad corres-
pondientes en el prospecto adjunto.

A\ Peligro!

Lea todas las instrucciones de seguridad e
indicaciones. El incumplimiento de dichas inst-
rucciones e indicaciones puede provocar descar-
gas, incendios y/o dafos graves. Guarde todas
las instrucciones de seguridad e indicacio-
nes para posibles consultas posteriores.

2. Descripcion del aparato y
volumen de entrega

2.1 Descripcion del aparato (fig. 1/2)

Interruptor ON/OFF

Cable de red

Superficie de rodadura de goma

Chapa de alma

Pata de apoyo

Empalme para la aspiracion

Rodillo de cinta inferior

Rodillo de cinta superior

Tornillo de apriete

10. Proteccion de la cinta de sierra

11. Guia de cinta superior

12. Tapa lateral

13. Cierre de la tapa

14. Tornillo de seguridad para rodillo de cinta su-
perior

15. Mesa para sierra

16. Escala graduada para el alcance de giro

17. Revestimiento de plastico de mesa

18. Empufaduras de sujecion para mesa para
sierra

©CINOO AWM~

19. Empunadura de ajuste para guia de cinta

20. Empufadura de sujecion para guia de cinta

21. Estribo de sujecion para tope en paralelo

22. Tornillo de ajuste para rodillo de cinta
superior

23. Motor

24. Tope en paralelo

25. Bastidor de la maquina

26. Cinta de la sierra

27. Proteccion antivuelco

28. Pasador guia, arriba

29. Pasador guia, abajo

30. Soporte de apoyo

31. Soporte de apoyo

32. Soporte de alojamiento

33. Tornillo de hexagono interior

34. Proteccion de la cinta de sierra

35. Tornillo de hexagono interior

36. Soporte de alojamiento

37. Tornillo de hexagono interior

38. Tornillo de hexagono interior

39. Llave de hexagono interior de 3 mm

40. Llave de hexagono interior de 4 mm

41. Tornillo

42. Tuerca

43. Arandela

44. Tuerca

45. Soporte de la pieza de empuje

46. Pieza de empuje

47. Tornillo

48. Tornillo

49. Pie de goma

50. Llave de hexagono interior de 5 mm

51. Tornillo

52. Tornillo de hexagono interior

53. Arandela

54. Tuerca

55. Arandela

56. Palanca de fijacién

57. Cubierta

2.2 Volumen de entrega
Sirviéndose de la descripcion del volumen de
entrega, comprobar que el articulo esté completo.
Si faltase alguna pieza, dirigirse a nuestro Ser-
vice Center o a la tienda especializada mas cer-
cana en un plazo méximo de 5 dias laborales tras
la compra del articulo presentando un recibo de
compra valido. A este respeto, observar la tabla
de garantia de las condiciones de garantia que se
encuentran al final del manual.
e Abrir el embalaje y extraer cuidadosamente
el aparato.
® Retirar el material de embalaje, asi como los
dispositivos de seguridad del embalaje y para
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el transporte (si existen).

e Comprobar que el volumen de entrega esté
completo.

e Comprobar que el aparato y los accesorios
no presenten dafios ocasionados durante el
transporte.

® Sies posible, almacenar el embalaje hasta
que transcurra el periodo de garantia.

Peligro!

iEl aparato y el material de embalaje no son
un juguete! jNo permitir que los nifos jue-
guen con bolsas de plastico, laminas y pie-
zas pequenas! jRiesgo de ingestion y asfixia!

Sierra de cinta sin fin

Mesa para sierra

Pieza de empuje

Tope en paralelo

Llave de hexagono interior de 3 mm
Llave de hexagono interior de 4 mm
Llave de hexagono interior de 5 mm
Proteccion antivuelco

Material de montaje

Manual de instrucciones original
Instrucciones de seguridad

3. Uso adecuado

La sierra de cinta sirve para realizar cortes longi-
tudinales y transversales en madera o materiales
similares. Piezas redondas sélo deben cortarse
empleando dispositivos de sujecion adecuados.

Utilizar la maquina sélo en los casos que se indi-
can explicitamente como de uso adecuado. Cual-
quier otro uso no sera adecuado. En caso de uso
inadecuado, el fabricante no se hace responsable
de dafios o lesiones de cualquier tipo; el respon-
sable es el usuario u operario de la maquina.

Sélo esta permitido utilizar cintas de sierra ade-
cuadas para este tipo de maquina. Otra de las
condiciones de un uso adecuado es la observan-
cia de las instrucciones de seguridad, asi como
de las instrucciones de montaje y de servicio del
manual de instrucciones.

Las personas encargadas de operar y mantener
la maquina deben estar familiarizadas con la

misma y haber recibido informacién sobre todos
los posibles peligros. Ademas, es imprescindible
respetar en todo momento las prescripciones vi-

gentes en materia de prevencion de accidentes.

Es preciso observar también otros reglamentos

generales en el ambito de la medicina del trabajo

y en razon de la seguridad. El fabricante no se

hace responsable de los cambios realizados en

la maquina por parte del operario ni de los dafos
que puedan surgir por este motivo.

Existen determinados factores de riesgo que no

se pueden descartar por completo, incluso haci-

endo un uso adecuado de la maquina. El tipo de
disefio y atributos de la maquina pueden conlle-
var los riesgos siguientes:

® Lesiones del aparato auditivo por no utilizar la
proteccion necesaria.

e Emisiones de polvo de madera perjudicial
para la salud si se usa la sierra en recintos
cerrados.

® Riesgo de sufrir accidentes al entrar en con-
tacto la mano con el area de corte desprote-
gida de la herramienta.

® Riesgo de sufrir accidentes al cambiar la her-
ramienta (peligro de corte).

® Riesgo de sufrir heridas al salir despedidas
piezas o partes de piezas.

® Aplastamiento de los dedos.

® Riesgo de sufrir heridas por contragolpe.

® Vuelco de la herramienta por no disponer de
suficiente superficie de apoyo.

® Entrar en contacto con la herramienta de cor-
te.

® Proyeccion de astillas o partes de piezas.

Tener en consideracién que nuestro aparato no
esta indicado para un uso comercial, industrial o
en taller. No asumiremos ningun tipo de garantia
cuando se utilice el aparato en zonas industria-
les, comerciales o talleres, asi como actividades
similares.

4. Caracteristicas técnicas

Tensiondered: .........ccoeeuvveenn.. 220-240V~50 Hz
...5215min. 250 W

Numero de revoluciones en régimen ..................
de marchaenvaciong: .......cc.c.coocuee. 1400 rpm
Anchodelacinta: ..........cccooviiiiiininn, 7 mm

................................... 1400 mm

........................... 900 m/min.
.80 mm/90°
.......................................................... 45 mm / 45°
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Tamafo de lamesa:.......cccceevueenne 305 x 305 mm
Mesa con inclinacion: ...........ccccceuvee... e-2°a4b°
Tamano de la pieza:............... 400 x 400 x 80 mm
PESO:..cc s 17,5 kg
Peligro!

Ruido y vibracién
Los valores con respecto al ruido y la vibracion se
determinaron conforme a la norma EN 61029.

Nivel de presion acustical , ............. 84,3 dB(A)
Imprecision K, ...... ....3dB
Nivel de potencia acustica L, ............. 96 dB(A)
IMPrecision K, «...cooeeeinininniciie 3dB

Usar proteccion para los oidos.
La exposicion al ruido puede ser perjudicial para
el oido.

Cuidado!

jReducir la emisién de ruido y las vibracio-

nes al minimo!

® Emplear solo aparatos en perfecto estado.

® Realizar el mantenimiento del aparato y limpi-
arlo con regularidad.

® Adaptar el modo de trabajo al aparato.

® No sobrecargar el aparato.

® En caso necesario dejar que se compruebe
el aparato.

® Apagar el aparato cuando no se esté utilizan-
do.

Riesgos residuales

Incluso si esta herramienta se utiliza adecua-

damente, siempre existen riesgos residuales.

En funcion de la estructura y del disefio de

esta herramienta eléctrica pueden producir-

se los siguientes riesgos:

1. Lesiones pulmonares en caso de que no se
utilice una mascarilla de proteccion antipolvo.

2. Lesiones auditivas en caso de que no se utili-
ce una proteccion para los oidos adecuada.

5. Antes de la puesta en marcha

® Proporcionele a la maquina una posicion es-
table, es decir, fijela con tornillos a un banco
de trabajo 0 a un bastidor fijo. La maquina se
ha equipado con perforaciones para facilitar
esta tarea.

® Lamesa para sierra debe estar montada cor-
rectamente.

® Antes de la puesta en marcha se deben
instalar debidamente todas las cubiertas y
dispositivos de seguridad .

e Lacinta de la sierra debe funcionar sin
ningun tipo de obstaculos.

® Encaso de madera ya trabajada, asegurese
de que la misma no presente cuerpos extra-
fAos como, por ejemplo, clavos y tornillos.

® Antes de presionar el interruptor ON/OFF,
asegurese de que la hoja de la sierra esté
bien montada y de que las piezas moviles se
mueven con suavidad.

® Antes de conectar la maquina, asegurese
de que los datos de la placa de identificacion
coinciden con los datos de la red eléctrica.

6. Montaje

jAtencion!

Retire el enchufe antes de proceder a la reali-
zacion de cualquier tarea de mantenimiento,
reequipamiento y de montaje en la sierra de
cinta.

6.1.1 Montaje de los pies de gomal/la protec-
cion antivuelco (fig. 5a/ 5b)

Fijar los cuatro tacos de goma (49) con el tornillo

(51), la arandela (43) y la tuerca (44) a la parte

inferior del aparato.

Deslizar la proteccién antivuelco (27) en la pata
de apoyo (5), fijarla con el tornillo de hexagono
interior (52), la arandela (53) y la tuerca (54) al
aparato.

6.1.2 Montaje de la mesa para sierra
(Fig. 3- 4)

e Extraer la chapa de alma (4).

® Colocar la mesa para sierra (15) desde atras
en la carcasa de la maquina. Fijar la mesa
para sierra con las arandelas (55), la em-
pufiadura de sujecion (18) y la palanca de
fijacion (56).

® Eldesmontaje se lleva a cabo realizando la
misma secuencia pero en sentido contrario.

6.2. Tensado de la cinta de la sierra (Fig. 1)

® JATENCION! Es preciso destensar la cinta si
no se utiliza durante largo tiempo, es decir, se
debe comprobar la tensién de la cinta de la
sierra antes de conectarla.
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Gire el tornillo de sujecion (9) para tensar la
cinta de la sierra (26) en el mismo sentido de
las agujas del reloj.

La tensidn correcta de la cinta de sierra pue-
de ajustarse ejerciendo presion lateral con

el dedo contra la cinta, mas o menos en el
centro entre los dos rodillos de cinta (7 + 8).
En este caso, la cinta (26) deberia ceder uni-
camente un minimo (aprox. 1-2 mm).
Cuando la cinta de la sierra esta suficiente-
mente tensada, al tocarla se emite un sonido
metalico.

Aflojar la cinta de la sierra si no se va a utili-
zar durante un tiempo para que no se alargue
excesivamente.

Cuidado! Si se ejerce demasiada presion,
podria romperse la cinta. jPELIGRO DE
ACCIDENTE! Si la presion ejercida es insufi-
ciente, el rodillo de la cinta (7) puede patinar,
impidiendo que la cinta gire.

6.3 Ajuste de la cinta de sierra (fig. 1-2)

jATENCION! Antes de que pueda realizarse
el ajuste de la cinta, ésta debe estar tensada
de forma correcta.

Para ello, abrir la tapa lateral (12) soltando los
cierres (13).

Hacer girar el rodillo de cinta superior (8)
lentamente en el mismo sentido de las agujas
del reloj. La cinta de la sierra (26) debera
marchar con los dientes en el borde delan-
tero de la superficie de rodadura sobre el
rodillo de cinta (8). Si este no es el caso, sera
preciso corregir el angulo de inclinacion del
rodillo superior (8).

Si la cinta (26) se desplaza mas hacia la par-
te trasera del rodillo (8), es decir, en direcciéon
a la caja de la maquina (25), sera preciso re-
ajustar el tornillo de ajuste (22) en el sentido
contrario a las agujas del reloj, haciéndo girar
dicho rodillo de cinta (8) lentamente con la
otra mano, para comprobar la posicion de la
cinta de sierra (26).

Si la cinta (26) se desplaza mas hacia el bor-
de delantero del rodillo (8), sera preciso ha-
cer girar el tornillo de ajuste (22) en el mismo
sentido de las agujas del reloj.

Una vez ajustado el rodillo superior (8), sera
preciso comprobar la posicion de la cinta
(26) sobre el rodillo inferior (7). La cinta (26)
también deberia, en este caso, hallarse en el
centro del rodillo (7). De no ser asi, sera pre-
Ciso ajustar de nuevo la inclinacion del rodillo
de cinta superior (8).

e Es preciso girar varias veces el rodillo hasta
que el ajuste del rodillo superior (8) influya en
la posicion de la cinta sobre el rodillo inferior
(7).

e Una vez realizado el ajuste de forma satisfac-
toria, es preciso volver a cerrar la tapa lateral
(12) y asegurarla con los cierres (13).

6.4. Ajuste de la guia de cinta (fig. 7 - 10)

Es preciso ajustar tanto el soporte de apoyo (30 +

31) como los pasadores guia (28 + 29) cada vez

que se cambie la cinta.

® Para ello, abrir la tapa lateral (12) soltando los
cierres (13).

6.4.1. Soporte de apoyo superior (30)

e Soltar el tornillo de hexagono interior (33).

e Desplazar el soporte de apoyo (30) hasta que
deje de estar en contacto con la cinta (26) (a
una distancia max. de 0,5 mm).

® Volver a apretar el tornillo de hexagono inte-
rior (33).

6.4.2. Ajustar el soporte de apoyo inferior

(31)

® Desmontar la mesa para sierra (15) o incli-
narla 45°.

e Desplegar la proteccion de la cinta de sierra
(34).

® El ajuste se realiza del mismo modo que el
soporte superior. Ambos soportes (30 + 31)
sirven de apoyo para la cinta de la sierra (26)
so6lo durante el proceso de corte. La cinta no
deberia entrar en contacto con el rodamiento
de bolas durante la marcha en vacio.

6.4.3. Ajuste de los pasadores guia superio-
res (28)

e Soltar el tornillo de hexagono interior (35).

e Desplace el soporte de alojamiento (36) de
los pasadores guia (28) hasta que el borde
delantero de los pasadores guia (28) se halle
aprox. 1 mm por detras de la base del denta-
do de la cinta.

® Volver a apretar el tornillo de hexagono interi-
or (35).

® {ATENCION! La cinta se vuelve inservible si
los dientes entran en contacto con los pasa-
dores guia estando la cinta en marcha.

e Soltar el tornillo de hexagono interior (37).

e Desplace ambos pasadores guia (28) en di-
reccion a la cinta hasta que la distancia entre
ambos (28) y la cinta (26) sea de aprox. 0,5
mm. (la cinta no debe quedar bloqueada)
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Volver a apretar el tornillo de hexagono interi-
or (37).

Gire el rodillo de cinta superior (8) varias
veces en el mismo sentido de las agujas del
reloj.

Compruebe otra vez el ajuste de los pasado-
res guia (28) y, en caso necesario, reajuste-
los.

6.4.4. Ajuste de los pasadores guia inferiores

(29)

Desmontar la mesa para sierra (15).

Aflojar el tornillo (48).

Desplace el soporte de alojamiento (32) de
los pasadores guia (29) hasta que el borde
delantero de dichos pasadores guia (29) se
halle aprox. 1 mm por detras de la base del
dentado de la cinta.

Volver a apretar el tornillo (40).

iATENCION! La cinta se vuelve inservible si
los dientes entran en contacto con los pasa-
dores guia estando la cinta en marcha.
Soltar el tornillo de hexagono interior (38).
Desplace ambos pasadores guia (29) en di-
reccion a la cinta hasta que la distancia entre
ambos (29) y la cinta (26) sea de aprox. 0,5
mm. (la cinta no debe quedar bloqueada)
Volver a apretar el tornillo de hexagono interi-
or (38).

Gire el rodillo de cinta inferior (7) varias veces
en el mismo sentido de las agujas del reloj.
Compruebe otra vez el ajuste de los pasado-
res guia (29) y, en caso necesario, reajuste-
los.

6.5. Ajuste de la guia de cinta superior (11)

(Fig. 11)

Afloje la empufadura de sujecion (20).

Baje la guia de cinta (11) lo mas cerca posi-
ble (distancia aprox. 2-3 mm) del material a
cortar girando la rueda de ajuste (19).
Vuelva a apretar la empunadura de ajuste
(20).

Es preciso controlar el ajuste o volver a ajus-
tar antes de cada proceso de corte.

6.6. Ajuste de la mesa para sierra (15) a 90°

(12/13)

Aflojar la empunadura de sujecién (18) y la
palanca de fijacion (56) y abrir la cubierta en
la guia de la cinta (11).

Colocar la escuadra (d) entre la cinta (26) y la
mesa para sierra (15). La escuadra (d) no se
incluye en el volumen de entrega.

¢ Inclinar la mesa para sierra (15) girando has-
ta que su angulo, con respecto a la cinta (26),
sea exactamente de 90°.

® Volver a apretar la empufadura de sujecion
(18) y la palanca de fijacion (56) y cerrar la
cubierta en la guia de la cinta (11).

° Aflojar la tuerca (42).

e Ajustar el tornillo (41) hasta que entre en con-
tacto con la caja de la maquina.

® Volver a apretar la tuerca (42) para fijar el tor-
nillo de hexagono interior (41).

6.7.Tipo de cinta a emplear

La cinta para sierra incluida en el volumen de

entrega puede emplearse en todas las sierras de

este tipo. Deberian tenerse en cuenta los criterios

siguientes a la hora de elegir una cinta:

® Con una cinta delgada puede cortar radios
mas estrechos que con una cinta ancha.

® Una cinta ancha se emplea para realizar cor-
tes rectos. Esto es importante, por ejemplo, a
la hora de cortar madera, ya que la cinta tiene
la tendencia de seguir el veteado de la made-
ra y, por este motivo, se desvia ligeramente
de la linea de corte deseada.

e Las cintas de dientes finos cortan de forma
mas lisa, aunque mas despacio que las cin-
tas de dientes gruesos.

Cuidado! jNo utilice nunca cintas torcidas o
ligeramente desgarradas!

6.8. Cambio de la cinta de la sierra (fig. 1,
14a, 14b)

® Quitar el dispositivo de seguridad (57)

e Ajustar la guia de la cinta (11) a aprox. la
mitad de la altura entre la mesa (15) y la car-
casa de la maquina (25).

e Soltar los cierres (13) y abrir la tapa lateral
(12).

® Retirar la chapa de alma (4)

e Soltar la cinta (26) girando el tornillo de suje-
cion (9) en el sentido contrario a las agujas
del reloj.

® Extraer la cinta (26) de los rodillos (7, 8) a tra-
vés de la ranura en la mesa para sierra (15).

® Volver a colocar la nueva cinta (26) en el

centro de ambos rodillos (7, 8). Los dientes
de la cinta (26) deben mirar hacia abajo en la
direccion de la mesa para sierra.

Tensar la cinta (26) (véase 6.2).

Volver a cerrar la tapa lateral (12).

Volver a montar la chapa de alma (4).

Volver a colocar la bujia de encendido.
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6.9. Cambie la superficie de rodadura de
goma para cinta (Fig. 15)

Las superficies de rodadura de goma (3) para los

rodillos (7/8) se desgastan con el tiempo por la

accion de los dientes afilados de la cinta y deben

sustituirse.

® Abralatapa lateral (12)

e Extraer la cinta (26) (véase 6.8)

® Levantar la superficie de rodadura de goma
(8) con un pequeno destornillador (f) y extra-
erla del rodillo de la sierra superior (8).

® Es preciso proceder del mismo modo en el
caso del rodillo inferior (7).

® Coloque la nueva cinta de goma (3), monte la
cinta de la sierra (26) y vuelva a cerrar la tapa
lateral (12).

6.10. Cambio del revestimiento de mesa
(Fig. 16)

Es preciso cambiar el revestimiento de la mesa

(17) siermpre que presente desgaste o esté da-

fada, ya que de lo contrario existe el riesgo de

sufrir heridas graves.

e Soltar el tornillo de fijacion del revestimiento
de la mesa (17) con un destornillador para
tornillos en cruz (h). (El destornillador no vie-
ne incluido en el volumen de entrega).

® Tire del revestimiento de mesa (17) gastado
hacia arriba.

® Elmontaje del nuevo revestimiento de mesa
se lleva a cabo realizando la misma secuen-
cia de pasos en sentido contrario.

6.11. Empalme para la aspiracioén (fig. 2)
La sierra de cinta esta equipada con un empalme
para la aspiracion (6) de virutas.

Conectar la sierra de cinta sinfin a un aspirador
de virutas (no incluido en el volumen de entrega)
encajando para ello el tubo del aspirador al em-
palme para la aspiracion (6).

6.12. Soporte de la pieza de empuje (fig. 6)
e Cuando no se utilice la pieza de empuje, se
debera guardar siempre en el soporte.

7. Manejo

7.1. Conexion/Desconexion (Fig. 17)

® Lasierra se conecta presionando la tecla ver-
de 1%

® Para volver a desconectarla, debera presio-
nar la tecla roja ,,0“.

® Lasierra esta equipada con un interruptor de
tension minima. En caso de corte de corrien-
te, sera preciso conectar de nuevo la sierra
de cinta.

7.2.Tope para el movimiento en paralelo
(Fig.18)

® Presione hacia arriba el estribo de sujecion
(21) del tope paralelo (24).

® Desplace el tope paralelo (24) a la izquierda
o la derecha de la cinta de la sierra (26) co-
locandolo sobre la mesa para sierra (15) y
ajustelo a la medida deseada.

® Presione hacia abajo el estribo de sujecion
(21) para fijar el tope paralelo (24). Si la fuer-
za de sujecion del estribo (21) no fuera sufici-
ente, sera preciso girarlo algunas vueltas en
el mismo sentido de las agujas del reloj hasta
que el tope esté lo suficientemente fijado.

e Es preciso asegurarse de que el tope (24)
siempre se desplace en paralelo con respec-
to a la cinta de la sierra (26).

7.3. Cortes oblicuos (fig. 19)

Para practicar cortes oblicuos paralelos a la cinta

de la sierra (26), es posible inclinar la mesa de la

sierra (15) de 0° a 45° hacia delante.

e Aflojar las empufaduras de fijacion (18).

¢ Inclinar hacia delante la mesa para sierra (15)
hasta que se haya ajustado la medida angu-
lar deseada en la escala graduada (16).

® Volver a apretar las empufiaduras de fijacion
(18).

® Atencion: cuando la mesa para sierra (15)
se encuentre inclinada, es preciso colocar
el tope en paralelo (24), a la derecha de la
cinta de la sierra (26), en el sentido de fun-
cionamiento sobre el lateral inclinado (en la
medida que el ancho de la pieza de trabajo
lo permita) para evitar que la pieza que se
desea cortar resbale.

8. Servicio

iATENCION! Le recomendamos que realice un

corte de prueba después de cada reajuste para

comprobar las medidas ajustadas.

e Es preciso colocar la guia de cinta superior
(11) lo més cerca posible de la pieza en to-
dos los procesos de corte (véase 6.5).

e Lapieza debe guiarse continuamente y
sostenerse con ambas manos sobre la mesa
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para sierra (15) para evitar que la cinta de la
sierra se enganche (26).

® Elavance debe realizarse siempore ejercien-
do la misma presién (que sea necesaria) en
todos los puntos para que la cinta de la sierra
corte el material sin problemas, pero no blo-
queada.

® Utilizar siempre el tope en paralelo (24) para
todos los procesos de corte que sean nece-
sarios.

® Es mas conveniente realizar un corte en un
so6lo paso de trabajo que en varios, para los
que seguramente seria preciso retroceder la
pieza. Si no fuera posible evitar el retroceso
de la pieza, sera preciso desconectar antes
la sierra y retroceder la pieza sélo cuando se
haya detenido la cinta de la sierra (26).

® Al serrar es preciso desplazar la pieza siemp-
re con su lado longitudinal.

Peligro! Es preciso utilizar una pieza de empuje
para serrar piezas pequefas. Para que la pieza
de empuije (28) esté siempre a mano, guardarla
en el gancho (29) previsto para ello en el lateral

de la sierra.

8.1. Ejecucion de cortes longitudinales
(Fig. 20)

Aqui nos referiremos al corte de piezas a lo largo

del eje longitudinal.

® Ajuste el tope paralelo (24) en el lado izquier-
do (mientras sea posible) de la cinta de sierra
(26) al al ancho deseado.

® Baje laguiadelacinta(11) ala pieza. (véase
la fig. 6.5)

® Conecte la sierra.

® Presione un canto de la pieza con la mano
derecha contra el tope paralelo (24) mientras
el lado plano descansa sobre la mesa para
sierra (15).

® Desplace la pieza de forma uniforme a lo
largo del tope paralelo (24) en la cinta de la
sierra (26).

* jlmportante! Las piezas de trabajo largas
deben estar aseguradas para evitar que se
caigan al finalizar el proceso de corte (p. €j.,
con soporte largo, etc.).

8.2. Ejecucion de cortes transversales
(fig. 19)

® Ajustar la mesa para sierra en el angulo de-
seado (véase 7.3).

® Realizar el corte tal y como se describe en el
punto 8.1.

8.3. Cortes a mano (Fig. 21)

Una de las caracteristicas mas importantes de

una sierra de cinta es que corta sin problemas

curvas y radios.

® Baje la guia de la cinta (11) sobre la pieza.
(véase la fig. 6.5)

® Conecte la sierra.

® Presione la pieza fijamente sobre la mesa
para sierra (15) y desplacela lentamente en la
cinta (26).

e Durante el corte a mano deberia trabajar con
una velocidad de avance reducida para que
la cinta (26) pueda seguir la linea deseada.

® En muchos casos sirve de gran ayuda serrar
previamente curvas y esquinas unos 6 mm
alejadas de la linea.

® Enelcaso de que deba serrar curvas dema-
siado estrechas para la cinta, sera preciso
realizar cortes de ayuda hasta la parte delan-
tera de la curva, de modo que esta parte de
la madera caiga como desperdicio cuando se
sierre el radio definitivo.

9. Transporte

Transporte a serra de fita segurando-a com uma
ma&o no apoio (5) e com a outra no corpo da
maquina (25). Atencéo! Nunca utilize dispositivos
de proteccao separaveis para elevar ou trans-
portar.

10. Mantenimiento, limpieza y
pedido de piezas de repuesto

Peligro!
Desenchufar siempre antes de realizar algun tra-
bajo de limpieza.

10.1 Limpieza

® Reducir al maximo posible la suciedad y
el polvo en los dispositivos de seguridad,
las rendijas de ventilacion y la carcasa del
motor. Frotar el aparato con un pafio limpio o
soplarlo con aire comprimido manteniendo la
presion baja.

* Serecomienda limpiar el aparato tras cada
uso.

® Limpiar el aparato con regularidad con un
pafio humedo y un poco de jabon blando. No
utilizar productos de limpieza o disolventes ya
que se podrian deteriorar las piezas de pla-
stico del aparato. Es preciso tener en cuenta
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que no entre agua en el interior del aparato.
Si entra agua en el aparato eléctrico existira
mayor riesgo de una descarga eléctrica.

10.2 Mantenimiento
No hay que realizar el mantenimiento a mas
piezas en el interior del aparato.

10.3 Pedido de piezas de recambio:

Al solicitar recambios se indicaran los datos si-
guientes:

® Tipo de aparato

® No. de articulo del aparato

® No. de identidad del aparato

® No. del recambio de la pieza necesitada.
Encontrard los precios y la informacién actual en
www.Einhell-Service.com

11. Eliminacidn y reciclaje

El aparato esta protegido por un embalaje para
evitar dafos producidos por el transporte. Este
embalaje es materia primay, por eso, se puede
volver a utilizar o llevar a un punto de reciclaje. El
aparato y sus accesorios estan compuestos de
diversos materiales, como, p. €j., metal y plastico.
Los aparatos defectuosos no deben tirarse a la
basura doméstica. Para su eliminacién adecu-
ada, el aparato debe entregarse a una entidad
recolectora prevista para ello. En caso de no
conocer ninguna, sera preciso informarse en el
organismo responsable del municipio.

12. Almacenamiento

Guardar el aparato y sus accesorios en un

lugar oscuro, seco, protegido de las heladas e
inaccesible para los nifios. La temperatura de
almacenamiento optima se encuentra entre los
5y 30 "C. Guardar la herramienta eléctrica en su
embalaje original.
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_—
Sélo para paises miembros de la UE

No tirar herramientas eléctricas en la basura casera.

Segun la directiva europea 2012/19/CE sobre aparatos usados electronicos y eléctricos y su aplicacion
en el derecho nacional, dichos aparatos deberan recojerse por separado y eliminarse de modo ecoldgi-
co para facilitar su posterior reciclaje.

Alternativa de reciclaje en caso de devolucién:

El propietario del aparato eléctrico, en caso de no optar por su devolucion, esta obligado a reciclar ade-
cuadamente dicho aparato eléctrico. Para ello, también se puede entregar el aparato usado a un centro
de reciclaje que trate la eliminacion de residuos respetando la legislaciéon nacional sobre residuos y

su reciclaje. Esto no afecta a los medios auxiliares ni a los accesorios sin componentes eléctricos que
acompanan a los aparatos usados.

Al desechar el aparato, asegurarse de retirar las baterias y los medios luminosos (por ejemplo, la bom-
billa) del aparato.
Sélo esta permitido copiar la documentacién y documentos anexos del producto, o extractos de los

mismos, con autorizacion expresa de Einhell Germany AG.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas
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Informacion de servicio

En todos los paises mencionados en el certificado de garantia disponemos de distribuidores compe-
tentes cuyos datos de contacto podran consultar en dicho certificado. Dichos distribuidores estan a su
disposicion para cualquier asunto relacionado con el servicio como reparacion, suministro de piezas de
repuesto y desgaste, o con respecto a los materiales de consumo.

Es preciso tener en cuenta, que las siguientes piezas de este producto se someten a desgaste natural
o provocado por el uso o que se necesitan las siguientes piezas como materiales de consumo.

Categoria Ejemplo
Piezas de desgaste* Rodillo guia, correa trapezoidal
Material de consumo/Piezas de consumo* Cinta de la sierra
Falta de piezas

*ino tiene por qué estar incluido en el volumen de entrega!

En caso de deficiencia o fallo, rogamos que lo registre en la pagina web www.Einhell-Service.com. De-
scriba exactamente el fallo y responda siempre a las siguientes preguntas:

® ;Ha funcionado el aparato en algun momento o estaba defectuoso desde el principio?
® ;lLe hallamado algo la atencion antes de surgir el fallo (indicio antes del fallo)?

® ;Queé fallo de funcionamiento le parece que presenta el aparato (indicio principal)?
Describa ese fallo en el funcionamiento.
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Certificado de garantia

Estimado cliente:

Nuestros productos estan sometidos a un estricto control de calidad. No obstante, lamentariamos que

este aparato dejara de funcionar correctamente, en tal caso, le rogamos que se dirija a nuestro servicio

de atencion al cliente en la direccion indicada en la parte inferior de la presente tarjeta de garantia. Con
mucho gusto le atenderemos también telefonicamente en el numero de servicio indicado a continuaci-
6n. Para hacer valido el derecho de garantia, proceda de la siguiente forma:

1. Estas condiciones de garantia van dirigidas exclusivamente a los consumidores, es decir, personas
naturales que no desean emplear este producto en el marco de su actividad comercial ni auténo-
ma. Estas condiciones de garantia regulan prestaciones adicionales de garantia que el fabricante
abajo mencionado se compromete a otorgar, de manera adicional a la garantia legal, a los compra-
dores de sus nuevos aparatos. Las prestaciones de garantia que le corresponden conforme a ley
no se ven afectadas por la presente. Nuestra prestacion de garantia es gratuita para usted.

2. Lagarantia se extiende exclusivamente a defectos en un aparato nuevo adquirido por usted del
fabricante abajo mencionado, ocasionados por fallos de material o de produccion, y esta limitada,
segun nuestra eleccion, a la reparacion de los defectos o al cambio del aparato.

Es preciso tener en consideracidon que nuestro aparato no esta indicado para un uso comercial,
industrial o en taller. Por lo tanto, no procedera un contrato de garantia cuando se utilice el aparato
dentro del periodo de garantia en zonas industriales, comerciales o talleres, asi como actividades
similares.

3. Nuestra garantia no cubre:

- Dafos en el aparato ocasionados por la no observancia de las instrucciones de montaje o por una
instalacion no profesional, no observancia de las instrucciones de uso (como, p. €j., conexion a una
tensién de red o corriente no indicada) o la no observancia de las disposiciones de mantenimiento
y seguridad o por la exposicion del aparato a condiciones anormales del entorno o por la falta de
cuidado o mantenimiento.

- Dafos en el aparato ocasionados por aplicaciones impropias o indebidas (como, p. €j., sobre-
carga del aparato o uso de herramientas o accesorios no homologados), introduccion de cuerpos
extrafios en el aparato (como, p. €j., arena, piedras o polvo, dafios producidos por el transporte),
uso violento o influencias externa (como, p. ej., dafos por caidas).

- Dafos en el aparato o en piezas del aparato provocados por el desgaste natural, habitual o produ-
cido por el uso.

4. Elperiodo de garantia es de 24 meses y comienza en la fecha de la compra del aparato. El derecho
de garantia debe hacerse valido, antes de finalizado el plazo de garantia, dentro de un periodo de
dos semanas una vez detectado el defecto. El derecho de garantia vence una vez transcurrido el
plazo de garantia. La reparacion o cambio del aparato no conllevara ni una prolongacion del plazo
de garantia ni un nuevo plazo de garantia ni para el aparato ni para las piezas de repuesto monta-
das. Esto también se aplica en el caso de un servicio in situ.

5. Para hacer efectivo su derecho a garantia, registre su aparato defectuoso en:
www.Einhell-Service.com. Tenga a mano el recibo de compra o cualquier otro comprobante que
acredite la compra del aparato nuevo. La garantia no cubre aquellos aparatos que se envien sin el
comprobante pertinente o sin la placa de identificacion puesto que resulta dificil clasificarlos del
modo correspondiente. Si nuestra prestacion de garantia incluye el defecto aparecido en el aparato,
recibira de inmediato un aparato reparado o nuevo de vuelta.

Naturalmente, también solucionaremos los defectos del aparato que no se encuentren comprendidos
0 ya no se encuentren comprendidos en la garantia, en este caso contra reembolso de los costes. Para
ello, envie el aparato a nuestra direccion de servicio técnico.

Para piezas de desgaste, de repuesto y falta de piezas nos remitimos a las limitaciones de esta garantia
conforme a la informacién de servicio de este manual de instrucciones.
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FIN

&

Vaara! Tapaturmavaaran vahentamiseksi lue kayttdohje

®

Huomio! Kayta kuulosuojuksia. Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.

@

Huomio! Kéyta pélynsuojanaamaria. Puuta tai muita materiaaleja tyostettdessé saattaa syntyé ter-
veydelle haitallista pélya. Asbestipitoista materiaalia ei saa tyostaa!

Huomio! Kéyté suojalaseja. Tyon aikana syntyvat kipinat tai laitteesta sinkoilevat sirut, lastut ja polyt
saattavat aiheuttaa nakdkyvyn menetyksen.

Irroita verkkopistoke kaikkien korjaus-ja huoltotoimien ajaksi!

sahanteran leikkaussuunta
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A Vaara!

Laitteita kaytettdessé tulee noudattaa tiettyja
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
vélttamiseksi. Lue sen vuoksi tama kayttéohje /
nama turvallisuusmaaraykset huolellisesti 1&pi.
Sailyta ne hyvin, jotta niissa olevat tiedot ovat
my&hemminkin milloin vain kaytettavisséasi. Jos
luovutat laitteen muille henkiléille, ole hyva ja
anna heille myds tama kayttéohje / nama turval-
lisuusmaaraykset laitteen mukana. Emme ota
mitédan vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tdman kayttéohjeen tai turvalli-
suusohjeiden noudattamisen laiminlyénnista.

1. Turvallisuusmaéaréaykset

Laitetta koskevat turvallisuusméaéaraykset 16ydat
oheistetusta vihkosesta.

A Vaara!

Lue kaikki turvallisuusmaaraykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmaarayksia tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tésta aiheutua sahkoiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Sailyta kaikki
turvallisuusméaaraykset ja ohjeet my6hempaa
tarvetta varten.

2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
siséltod

2.1 Laitteen kuvaus (kuva 1)
Paalle-pois-katkaisin
Verkkojohto
Kumikulkupinta
Tukipelti
Jalka
Poistoimuliitanta
Alempi terdhihnarulla
Ylempi terahihnarulla
Kiinnitysruuvi
. Sahanteransuojus
. Ylempi sahanteranohjain
. Sivukansi
. Kannen lukitus
. Terdhihnarullan ylempi varmistusruuvi
. Sahanpdyta
. Kééntbalueen asteikko
. Muovinen pdydéansiséke
. Sahanpdydan lukituskahvat
. Sahanteranohjaimen saatékahva
. Sahanteranohjaimen lukituskahva
. Samansuuntaisvasteen kiinnitysjousi

©CINOO AWM~

FIN

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Terahihnarullan ylempi sdatéruuvi
Moottori
Samansuuntaisvaste
Koneen kotelo
Terahihna
Kaatumissuoja
Johdatustappi, ylhaalla
Johdatustappi, alhaalla
Tukilaakeri

Tukilaakeri
Istukankannatin
Kuusiokoloruuvi
Teravanteen suojus
Kuusiokoloruuvi
Istukankannatin
Kuusiokoloruuvi
Kuusiokoloruuvi
Kuusiokoloavain 3 mm
Kuusiokoloavain 4 mm
Ruuvi

Mutteri

Aluslevy

Mutteri

Tyontétukin pidike
Tyonttukki

Ruuvi

Ruuvi

Kumijalka
Kuusiokoloavain 5 mm
Ruuvi

Kuusiokoloruuvi
Aluslevy

Mutteri

Aluslevy

Lukitusvipu

Verhoilu

2.2 Toimituksen sisélté

Tarkasta tdssa kuvatun toimitusselostuksen avul-
la, etté tuote on tdysimaaréinen. Jos osia puuttuu,
ota viimeistaan 5. arkipaivana oston jalkeen
yhteytté asiakaspalveluumme tai siihen myyn-
tipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esita
vastaava ostotosite. Huomioi tdssé myods tdméan
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja
takuusuoritustaulukko.

® Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauk-
sesta.

Poista pakkausmateiriaalit sekéa pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikali kaytetty).
Tarkasta, onko toimitus taysilukuinen.
Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kulje-
tusvaurioita.

Sailyta pakkaus, mikali mahdollista, takuua-
jan loppuun saakka.
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Vaara!

Laite ja pakkausmateriaalit eivat ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivét saa leikkid muovi-
pusseilla, kelmuilla tai pienilla osilla! Niista
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!

Vannesaha
Sahanpoyta
Tyontotukki
Samansuuntaisvaste
Kuusiokoloavain 3 mm
Kuusiokoloavain 4 mm
Kuusiokoloavain 5 mm
Kaatumissuoja
Asennustarvikkeet
Alkuperaiskayttéohjeen kdannds
Turvallisuusmaéaraykset

3. Maaraysten mukainen kayttd
Vannesaha on tehty puun tai puunkaltaisten ma-
teriaalien pitkittéis- ja poikittaisleikkaukseen (vain
poikittaisvasteen kera), koneen koosta riippuen.

Konetta saa kayttada ainoastaan sille maarattyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tdman ylittava kayttd
ei ole maaraysten mukaista. Kaikista tésté aiheu-
tuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vas-
tuussa laitteen omistaja/kayttaja eika suinkaan
sen valmistaja.

Sahassa saa kayttaa vain siihen sopivia sahan-
terdvanteita. Maéraysten mukaiseen kayttéon
kuuluu olennaisena osana myds turvamaéaraysten
seka kokoamisohjeiden seka kayttdohjeen nou-
dattaminen.
Konetta kayttavien ja huoltavien henkildiden on
ennalta tutustuttava koneeseen, ja heille on selvi-
tettéva sen kayttoon liittyvéat vaaratilanteet.
Liséksi on noudatettava erittain tarkoin voimas-
saolevia tapaturmanehkaisymaarayksia.
On my0ds noudatettava muita yleisia, tyoterveyden
ja turvallisuusteknisen alueen kattavia sdanndk-
si.
Jos koneeseen tehd&an muutoksia, niin valmis-
tajan vastuu mahdollisista kdyttévahingoista
raukeaa taysin.
Maéraysten mukaisesta kaytdsta huolimatta ei
tiettyj& ja@mariskejé voida sulkea taysin pois.
Koneen suunnittelusta ja rakenteesta voi aiheutua
seuraavia vaaratilanteita:
® kuulovaurioita, ellei kayteta asianmukaisia
kuulosuojuksia

FIN

® puunpdlyjen terveydelle vaarallisia paastéja,
jos konetta kaytetéaan suljetuissa tiloissa
kasivammoja, jos kasi koskettaa sahanterdan
sen suojaamattomalla alueella,

tapaturmia (viiltohaava) ty6kalua vaihdetta-
essa

tybkappaleet ja niiden osat voivat iskeytya
takaisin ja aiheuttaa tapaturmia,

sormet saattavat jadda puristuksiin,
takapotkuvaara,

tybkappale saattaa kaatua, koska sillé ei ole
riittdvan tukevaa seisontapintaa,
sahanterdan koskeminen

oksankohtien ja tydstdkappaleen palasten
sinkoilu

Ole hyva ja ota huomioon, etté laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu kaytettavaksi pienteol-
lisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitédan vastuuta vaurioista, jos laitetta kaytetaan
pienteollisuus-, k&sitydlais- tai teollisuustyépaiko-
illa tai néihin verrattavissa olevissa toimissa.

4. Tekniset tiedot

Verkkojannite: ........cccccoevneeeneene 220-240V~50 Hz
Teho: oo ...82 15 min. 250 W
Joutokayntikierrosluku no: ................... 1400 min’
Sahanteran pituus:.........ccccoveveieenenn. 1400 mm

Sagbandbredde: .. .. 7mm
Maks. sagbandbredde: ..........ccccoevvevrreennnne 8 mm
Sahanteran NOPeuUS:.......cceevveeeecvereennns 900 m/min
Leikkauskorkeus: ..........cccecvevieenncene 80 mm/90°
.......................................................... 45 mm / 45°
UIOHUVUUS: ..o 200 mm
SahauspOyta:........ccoocvevciiiiienieens

Poyté kallistuu: ........ccoooviiiiiiiie, -2° - 45°

Vaara!

Melu ja térina

Melu- ja tarindarvot on mitattu standardin EN
61029 mukaisesti.
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Adnen painetaso L, ......ccooovvvuwvnnnnnee. 84,3 dB(A)
Mittausvirhe KpA ............................................ 3dB
Adnen tehotaso Ly, ......cccoeereercunrirneenns 96 dB(A)
Mittausvirhe K, «oooeerniiniiicc 3dB

Kéyta kuulosuojuksia.
Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.

Rajoita melunpéaastot ja tarina mahdollisim-
man vahaisiksi!

Kéyta ainoastaan moitteettomia laitteita.
Huolla ja puhdista laite sdannéllisesti.

Sovita tydskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
Ala ylikuormita laitetta.

Tarkastuta laite aina tarvittaessa.

Sammuta laite, kun sité ei kayteta.

Huomio!

Jaamariskit

Silloinkin, kun kéytéat tata sahkotydkalua

maardysten mukaisesti, jaa jaljelle aina tietty

jadmariski. Taméan sédhkotyokalun raken-

teesta ja mallista riippuen saattaa esiintya

seuraavia vaaroja:

1. keuhkovaurioita, ellei kayteté sopivaa poly-
suojanaamaria.

2. kuulovaurioita, ellei kayteta soveliaita kuulo-
suojaimia.

5. Ennen kaytté6nottoa

Kone on asennettava paikalleen tukevasti, ts.

se on ruuvattava kiinni tydpdytaan tai tukevalle

alustalle. Taté varten koneen jalustassa on po-

rausreiat.

® Sahanpoyta tulee asentaa paikalleen oikein.

Kaikki turva- ja suojalaitteet on asennettava

oikein paikalleen ennen kayttéonottoa.

Sahanteran tulee kulkea esteettomasti.

Varo jo kertaalleen tydstettyd puuta sahates-

sasi vieraita osia, kuten esim. nauloja, ruuveja

yms.

® Ennen kuin painat paalle/pois-katkaisinta,
varmista, ettd sahantera on asennettu oikein
ja etté liikkuvat osat kulkevat kevyesti.

® Tarkasta ennen kayttéonottoa, etta verkko-
jannite on laitteen tyyppikilvesséa ilmoitetun
jannitteen mukainen.

6. Asennus

HUOMIO!
Ennen kaikkia vannesahan varustelu-, huolto- ja
asennustoimia on verkkopistoke irroitettava.

6.1.1 Kumijalkojen / kaatumissuojan asennus
(kuvat 5a/5b)

Kiinnita nelja kumijalkaa (49) ruuvilla (51), alusle-

vyll& (43) ja mutterilla (44) laitteen alapinnalle.

Tyénnéa kaatumisenesto (27) jalkaan (5) ja kiinnita
se laitteeseen kuusiokoloruuvilla (52), aluslevylla
(53) ja mutterilla (54).

6.1.2 Sahanpoydéan asennus (kuvat 3- 4)

e Ota tukipelti (4) pois.

e Aseta sahanpoyta (15) takaapain koneen run-
gon péaalle. Kiinnitéa sahanpdyté aluslevyilla
(55), lukituskahvalla (18) ja lukitusvivulla (56).

e Purkaminen tehd&an painvastaisessa jarjes-
tyksessa.

6.2. Sahanteran kiristys (kuva 1)

* HUOMIO! Jos saha on pitemmaén aikaa
kayttamatta, tulee sahanterad I6ysentaa, ja
ennen sahan kéynnistysté on tarkastettava,
ettd sahanter on riittavan kirealla.

e Kaanna kiristysruuvia (9) my6tapaivaan sa-
hanterén (26) kiristamiseksi.

® Sahanteran oikean kireyden voi tarkistaa
painamalla sahanteréa sivulta sormella, su-
unnilleen molempien sahanterérullien (7 +
8) puolivalissa. Tallbin sahanteran (26) tulee
joustaa vain hyvin vadhan (n. 1-2 mm).

° Riittavan kirealla oleva teravanne antaa me-
tallisen soinnin, kun sité napsautetaan.

e Ldysennd teravanteen kiristystd, jos sita ei
kayteta pitempéaan aikaan, ettei terdvanne
veny liiaksi.

¢ Huomio! Jos sahanteré on liian kirealla, se
voi murtua. LOUKKAANTUMISVAARA! Jos
sahanterd ei ole tarpeeksi kiredlla, niin vetava
sahanterérulla (7) voi luistaa 1api, jolloin sa-
hantera pysahtyy.

6.3 Sahanteran siato (kuva 1-2)

° HUOMIO! Ennen kuin sahanteraa voi saataa,
on se kiristettavé oikein.

® Avaa sivukannet (12) irroittamalla lukitukset
(13).

e Kaanna ylempéa terdvannerullaa (8) hitaasti
my6tapaivaan. Terdvanteen (26) hampaiden
tulisi kulkea terdvannerullalla (8) kulkupinnan
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etureunassa. Jos nain ei ole, niin ylemman
terdvannerullan (8) kallistuskulmaa taytyy
korjata.

® Jos sahantera (26) kulkee enemman sahan-
terarullan (8) takasivun puolella, ts. koneen
rungon (25) suuntaan, niin saatéruuvia (22)
taytyy kdantaa vastapaivaan; samanaikaisesti
k&annetaan sahanterérullaa (8) hitaasti toi-
sella kadella, jotta voidaan tarkistaa sahan-
teran (26) asema.

® Jos sahantera (26) kulkee sahanterarullan (8)
etusivulla, niin sdatéruuvia (22) taytyy kaan-
taé myotapaivaan.

® Kun ylempi sahanterérulla (8) on sdadetty, on
tarkastettava sahanteran (26) asema alem-
malla sahanterarullalla (7). Sahanteran (26)
tulisi kulkea taélla samoin sahanterérullan (7)
keskikohdalla. Jos néin ei ole, niin ylemman
sahanterarullan (8) kdantékulmaa on saa-
dettéva viela kerran.

® Sahanterdrullaa on kdannettdva muutaman
kierroksen verran, kunnes ylemman sahanter-
arullan (8) saatoé vaikuttaa sahanteran asen-
toon alemmalla sahanterarullalla (7).

®  Kun saaté on tehty, tulee sivukannet (12) sul-
kea jélleen ja varmistaa lukituksin (13).

6.4. Sahanterdn ohjaimen saaté (kuvat 7 - 10)

Seka tukilaakerit (30 + 31) ettéd ohjainpuikot (28 +

29) taytyy saataa uudelleen jokaisen sahanteran-

vaihdon jélkeen.

® Avaa sivukannet (12) irroittamalla lukitukset
(13).

6.4.1.Ylempi tukilaakeri (30)

® Ldysenna kuusiokoloruuvia (33).

® Tydénna tukilaakeria (30) sivulle niin pitkalle,
kunnes se ei en&a kosketa terdhihnaan (26)
(vélimatka kork. 0,5 mm)

o Kirista kuusiokoloruuvi (33) jélleen.

6.4.2. Alemman tukilaakerin (31) sédté

® Pura sahanpoéyta (15) pois.

® K&anna sahanteransuojus (34) sivulle.

® Tee saatd samalla periaatteella kuin ylem-
paan tukilaakeriin. Molemmat tukilaakerit
(30 + 31) tukevat teréhihnaa (26) ainoastaan
sahaamisen aikana. Joutok&ynnin aikana ei
sahanteran tulisi koskettaa kuulalaakeria.

6.4.3.Ylempien ohjauspuikkojen (28) saéaté

® Ldysenna kuusiokoloruuvia (35).

® Siirrd ohjauspuikkojen (28) pidiketta (36),
kunnes ohjauspuikkojen (28) etureuna on n. 1
mm sahanterdn hampaiden juuren takana.

FIN

Kiristé kuusiokoloruuvi (35) jalleen.

HUOMIO! Sahanterd menee pilalle, jos ham-
paat koskettavat ohjauspuikkoja sahanteran
likkuessa.

Léysenna kuusiokoloruuvia (37).

Tyénn& molemmat ohjauspuikot (28) niin pit-
kalle sahanteraé kohti, kunnes ohjauspuikko-
jen (28) ja sahanteran (26) valimatka on n. 0,5
mm. (Sahanterd ei saa juuttua kiinni)

Kiristé kuusiokoloruuvi (37) jalleen.

Kéanna ylempaé sahanterarullaa (8) muuta-
ma kierros myo6tépéivaan.

Tarkasta ohjauspuikkojen (28) saatoé vield ker-
ran ja korjaa sité tarvittaessa.

6.4.4. Alempien ohjainpuikkojen (29) saaté

Pura sahanpéyta (15) pois.

Léysenna ruuvia (48).

Siirra ohjauspuikkojen (29) pidiketta (49),
kunnes ohjauspuikkojen (29) etureuna on n. 1
mm sahanteréan hampaiden juuren takana.
Kirista ruuvi (48) jalleen.

HUOMIO! Sahantera menee pilalle, jos ham-
paat koskettavat ohjauspuikkoja sahanteran
likkuessa.

Léysenna kuusiokoloruuvia (38).

Tyénn& molemmat ohjauspuikot (29) niin pit-
kalle sahanteraé kohti, kunnes ohjauspuikko-
jen (29) ja sahanteran (26) valimatka on n. 0,5
mm. (Sahanterd ei saa juuttua kiinni)

Kiristé kuusiokoloruuvi (38) jalleen.

Ké&anna alempaa sahanteréarullaa (7) muuta-
ma kierros myo6tépéivaan.

Tarkasta ohjauspuikkojen (29) saaté vield ker-
ran ja korjaa sité tarvittaessa.

6.5.Ylemmaén sahanterédnohjaimen (11) s&até

(kuva 11)

Loéysenna lukituskahvaa (20).

Siirréa sahanteranohjain (11) saatépyoraa (19)
kadantamalla mahdollisimman lahelle sahatta-
vaa tyOkappaletta (valimatka n. 2-3 mm).
Kiristé lukituskahva (20) uudelleen.

S&ato on tarkistettava ennen joka sahausta ja
tarvitessa korjattava.

6.6. Sahanpodydan (15) saaté 90° kulmaan
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kunnes sen kulma teréavanteeseen (26) on
tarkalleen 90°.

Kirista lukituskahva (18) ja lukitusvipu (56)
jalleen ja sulje sahanteran ohjaimen (11) suo-
javerhoilu.

Léysenna mutteria (42).

Saada ruuvia (41) niin pitkalle, kunnes se
koskettaa koneen runkoon.

Kiristd mutteri (42) jalleen ruuvin (41) lukitse-
miseksi paikalleen.

6.7. Mikd sahantera sopii kdytettavaksi
Vannesahan mukana toimitettu sahanteré sopii
yleiskayttddn. Sahanteraa valitessa on parasta
noudattaa seuraavia mittapuita:

Kapealla sahanteralla sahaat pienemmét sa-
teet kuin levealla sahanteralla.

Leveda sahanteraa kaytetaan, kun halutaan
tehda suora leikkaus. Tdma on erityisen téarke-
a4 puuta sahattaessa, koska sahanteralla on
taipumus seurata puun syita ja se luistaa siksi
helposti pois halutusta sahauslinjasta.
Pienihampaiset sahanterat sahaavat sileam-
min, mutta my&s hitaammin kuin karkeaham-
paiset sahanterat.

Huomio: Al koskaan kéyta vadntyneita tai re-
peilleitd sahanteria!

6.8. Teravanteen vaihto (kuvat 1, 14a, 14b)

Ota suojaverhoilu (57) pois.

Saada sahanteranohjain (11) n. puoleenvaliin
sahanpdydan (15) ja koneen rungon (25)
valille.

Irrota salvat (13) ja avaa sivukansi (12).

Ota verhouspelti (4) pois.

Léysenna terdvannetta (26) kiertdmalla kiris-
tysruuvia (9) vastapéivaan.

Ota terdvanne (26) sahanterarullilta (7, 8) sa-
hanpdydassa (15) olevan raon lapi pois.
Aseta uusi terdvanne (26) molempien sahan-
terarullien (7, 8) keskikohdille. Teravanteen
(26) hampaiden tulee nayttaa alaspéin sa-
hanpdydan suuntaan.

Kirista terdvanne (26) (katso kohta 6.2)

Sulje sivukansi (12) jélleen.

Asenna verhouspelti (4) takaisin paikalleen
Pane suojus jélleen paikalleen.

FIN

6.9. Sahanteranrullien kumipinnoituksen
vaihto (kuva 15)

Sahanteranrullien (7/8) kumipinnoitehihnat (3)

kuluvat ajan myéta loppuun sahanterén teravien

hampaiden vuoksi, ja ne tulee vaihtaa uusiin.

® Avaa sivusuojus (12).

* Otateravanne (26) pois (katso kohta 6.8)

® Nosta kumipinnan (3) reunaa pienella ruuvi-
avaimella (f) ja veda se sitten pois ylemman
sahanterérullan (8) paalta.

e Kasittele alempi sahanteranrulla (7) vastaa-
vasti.

®  Veda uusi kumipinnoitehihna (3) paikalleen,
asenna sitten sahantera (26) ja sulje sivusuo-
jus (12) jalleen.

6.10. Péydéan paallyksen vaihto (kuva 16)

Jos pdydan paallys (17) on kulunut loppuun tai

vahingoittunut, on se vaihdettava uuteen, koska

viallinen paallys lisda tapaturmariskeja.

® Irrota péydan sisdkkeen (17) kiinnitysruuvi
ristikantaruuviavaimella (h). (Ristikantaruuvia-
vain ei kuulu toimitukseen.)

* Ota kulunut péydan paallys (17) yldspain
pois.

e Asenna uusi pdydan paallys painvastaisessa
jarjestyksessa.

6.11. Imunysét (kuva 2)
Vannesaha on varustettu lastujen imunysalla (6).

Liitd vannesaha pélynpoistolaitteistoon (ei kuulu
toimitukseen) liittdmall& poistoimulaitteiston letku
poistoimunysaan (6).

6.12. Tyéntétukin pidike (kuva 6)
o Tyontétukkia tulee sailyttda pidikkeesséan
aina kun sité ei kayteta.
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7. Toiminnot

7.1. Kéynnistys / sammutus (kuva 17)

® Saha kéynnistetdan painamalla vihreda
nappainta ,, 1%

Sahan sammuttamiseksi on painettava pu-
naista nappainta ,,0“.

Vannesaha on varustettu alijannitekatkaisi-
mella. Virtakatkon sattuessa vannesaha ei
k&ynnisty automaattisesti uudelleen, vaan se
taytyy kéynnistaa.

7.2. Suuntaisvaste (kuva 18)

® Paina suuntaisvasteen (24) kiristysvipu (21)
yléspéin

Tyénna suuntaisvaste (24) sahanteran (26)
vasemmalle tai oikealle puolelle sahanpdy-
dalla (15) ja sdada se haluttuun mittaan.
Paina kiristysvipu (21) alaspéin, jotta suunta-
isvaste (24) kiinnittyy paikalleen. Jos kiristys-
vivun (21) voima ei riitd, niin kiristysvipua (21)
on kaannettdva muutama kierros myétapai-
vaan, kunnes suuntaisvaste on riittdvan lujasti
kiinni.

Huolehdi siita, etté suuntaisvaste (24) on aina
samansuuntainen kuin sahantera (26).

7.3. Viistoleikkaukset (kuva 19)

Jotta voidaan tehda terédhihnan (26) suuntaisia
viistoleikkauksia, on mahdollista kallistaa sahan-
pdytaa (15) kulmassa 0° - 45° eteenpain.

e Loysenna lukituskahvoja (18).

o Kallista sahanpdytaa (15) eteenpéin, kunnes
haluttu kulmamitta on sdadetty perusas-
teikkoon (16).

Kirista lukituskahvat (18) uudelleen.

Huomio: Kun sahanpdéyta (15) on kallistet-
tu, tulee asettaa samansuuntaisvaste (24)
tyéskentelysuuntaan ndhden terdhihnan

(26) oikealle puolelle sahanpdydan alaspéin
olevalle sivulle (mikali tydstokappaleen leveys
tdman sallii), jotta tydstdkappale ei padse
luiskahtamaan alas.

8. Kayttd

Huomio! Aina kun s&atéja on muutettu, suositte-

lemme koesahausta sdadettyjen mittojen tarkist-

amiseksi.

o Kaikissa sahaustdissé tulee ylempi terdnoh-
jaus (11) vieda mahdollisimman Iahelle tydk-
appaletta (kts. kohtaa 6.5)

o Kuljeta tydkappaletta aina molemmin késin ja

FIN

pida se tasaisesti vannesahan pdytaa vasten,
jotta sahantera (26) ei paase juuttumaan
kiinni.

Tyénna kappaletta eteenpéin aina tasaisella
voimalla, joka on juuri riittava, jotta sahantera
kulkee ongelmitta materiaalin lapi, mutta ei
juutu siihen kiinni.

Kéyta aina samansuuntaisvastetta (24)
kaikissa niissé leikkauksissa, joissa sit4 voi
kayttaa.

On parempi suorittaa leikkaus yhdessa ty6-
vaiheessa kuin useammassa vaiheessa, jollo-
in tydkappale taytyy ehka vetaé takaisin. Jos
takaisinvetoa ei voi kuitenkaan valttaa, niin
vannesaha tulee ensin sammuttaa ja tyokap-
pale vetaa pois vasta sitten, kun sahantera
(26) on pysahtynyt.

Sahatessa tulee tyokappaletta kuljettaa aina
sen pisinta sivua myéten.

Vaara! Kapeita tyéstdkappaleita leikattaessa
tulee ehdottomasti kayttaa tyontékapulaa. Tyont-
Okapula (28) tulee aina sailyttad kaden ulottuvilla
sille varatussa koukussa (29) sahan sivulla.

8.1. Pitkittaisleikkausten teko (kuva 20)
Téassa tydkappale sahataan pitkittdissuuntaan
halki.

e Kiinnitd suuntaisvaste (24) sahanteran (26)
vasemmalle puolelle (mikali mahdollista) ha-
lutun leveyden mukaisesti.

Laske sahanteran ohjaus (11) tydkappaleen
paalle (kts. kohtaa 6.5)

Kéaynnisté saha.

Paina tydkappaleen yhta reunaa oikealla
ké&delld suuntaisvastetta (24) vasten, kun sen
litte& sivu lepaa sahanpdydan (15) pinnalla.
Tyénna tydkappaletta tasaisella nopeudella
suuntaisvastetta (24) pitkin sahanteréan (26) .
Téarkeéaa: Pitkien tydstokappaleiden pois-
putoaminen leikkaamisen loppuvaiheessa
tulee ehkaista (esim. pydrimisenestotelineella
tms.).

8.2. Viistoleikkausten teko (kuva 19)

e Saada sahanpoyta haluttuun kulmaan (kts.
7.3).

® Tee leikkaus kuten kohdassa 8.1 neuvotaan.

8.3. Vapaasti tehdyt leikkaukset (kuva 21)

Yksi vannesahan tarkeimmisté ominaisuuksista

on kaarien ja kehien ongelmaton sahaaminen.

® Laske sahanteran ohjaus (11) tydkappaleen
paalle (kts. kohtaa 6.5)

e Kaynnisté saha.
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® Paina tybkappaletta tukevasti sahanpdytéa
(15) vasten ja tyénna sita hitaasti sahan-
terdan (26).

e Kun sahaat kaaria vapaasti, tee se hitaammin
kuin suorat leikkaukset, jotta sahantera (26)
ehtii noudattamaan haluttua sahauslinjaa.

® Monissa tapauksissa auttaa, jos kaaret ja
kulmat sahataan ensin karkeasti n. 6 mmn
etaisyydella lopullisesta linjasta.

® Jos haluat sahata kaaria, jotka ovat liian
ahtaita kaytetylle sahanterélle, taytyy tehda
apuleikkauksia kaaren etureunaan asti, ja
nama palat putoavat jatteina pois tielta, kun
lopullinen kaarilinja sahataan.

9. Kuljetus

Kuljeta vannesahaa siten, ettd pidat yhdella ka-
dell4 kiinni tukijalasta (5) ja toisella koneen alus-
tasta (25). Huomio! Al koskaan kéyta erottavia
suojalaitteita koneen nostamiseen tai kuljettami-
seen.

10. Puhdistus, huolto ja
varaosatilaus

Vaara!

Irroita verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia

puhdistusstoimia.

10.1 Puhdistus

10.3 Varaosatilaus:

Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:

e Laitteen tyyppi

e Laitteen tuotenumero

e Laitteen tunnusnumero

® Tarvittavan varaosan varaosanumero.
Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot I6ydéat osoit-
teesta www.Einhell-Service.com

11. Kéytdstépoisto ja uusiokayttd

Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta val-
tetédan kuljetusvauriot. Tdmé pakkaus on raaka-
ainetta ja sita voi siksi kayttaa uudelleen tai sen
voi toimittaa kierratyksen kautta takaisin raaka-
ainekiertoon.

Laite on ja sen varusteet on valmistettu eri ma-
teriaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista.
Toimita vialliset rakenneosat oneglmajatehavityk-
seen. Tiedustele asiaa alan ammattiliikkeesta tai
kunnanhallitukselta!

12. Sailytys

Sailyta laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta
ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta. Paras sailytyslampétila on 5°C ja 30°C
valilla. Sailyta sahkotyokalut alkuperaispakkauk-
sissaan.

® Pida suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pélysta ja liasta kuin suinki mah-
dollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhal-
la se puhtaaksi vahapaineisella paineilmalla.

®  Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka kayton jalkeen.

® Puhdista laite séanndéllisin véliajoin kayttaen
kosteaa riepua ja vahan saippuaa. Al kayta
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat sydvyttaa laitteen muoviosia. Huo-
lehdi siita, ettei laitteen sisdpuolelle paase
vettd. Veden tunkeutuminen sahkétydkaluun
lisdé s&hkodiskun vaaraa.

10.2 Huolto

Laitteen sisapuolella ei ole mitdan huoltoa tarvits-
evia osia.
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2

Koskee ainoastaan EU-maita
Ala heita sahkatyokaluja kotitalousjatteisiin!

Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkaytetyista séhko- ja elektronisista laitteista ja sen kansallisek-
si laiksi muuntamisen mukaan tulee kaytetyt sdhkétydkalut koota erikseen ja toimittaa ne ymparistoystéa-
vélliseen kierratykseen.

Kierratysvaihtoehto takaisinlahetykselle:

Sahkolaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, etta
hé&nen luovuttamansa omaisuus havitetddn asianmukaisesti. Loppuun kaytetty laite voidaan taté varten
luovuttaa myds kerayspisteeseen, joka suorittaa sen kaytdstapoiston kansallisten kierratystalous- ja
jatehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tama ei koske kaytettyihin laitteisiin liitettyja lisdvarusteita ja apu-
vélineita, joissa ei ole sdhkdosia.

Pyydamme huolehtimaan havitettdessa siit, etta akut ja valaisuvalineet (esim. hehkulamppu) otetaan
laitteesta pois.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monis-

taminen on sallittu ainoastaan Einhell Germany AG:n nimenomaisella luvalla.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan
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Asiakaspalvelutiedot

Meilla on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa patevia asiakaspalvelusta huolehtivia kump-
paneita, joiden yhteystiedot |6ydéat takuutodistuksesta. Heidan kauttaan voit saada kaikki asiakaspalve-
lut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien seka tarvittavien kayttdmateriaalien toimitukset.

Huomaa, etta seuraaviin tamén tuotteen osiin kohdistuu kaytdsta johtuvaa, luonnollista kulumista, ja etta
seuraavia osia tarvitaan kdyttdmateriaaleina.

Laji Esimerkki
Kuluvat osat* Ohjaustrulla, kiilahihna
Kayttdmateriaali / kayttdosat* Teravanne
Puuttuvat osat

* ei valttamatta kuulu toimitukseen!

Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessé pyydamme ilmoittamaan virheesta verkossa sivustoon
www.Einhell-Service.com. Ole hyva ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen liséksi joka tapauksessa
seuraaviin kysymyksiin:

®  Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta l&htien viallinen?
® Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemista (oireita ennen vikaa)?

* Mika mielestasi on laitteessa vikana (paaasiallinen vika)?
Kuvaa tata toimintavirhetta.
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Takuutodistus

Arvoisa asiakas,

tuotteemme lapikayvat erittdin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikali tama laite ei kuitenkaan toimi

moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydamme sinua kdantymaan teknisen asiakas-

palvelumme puoleen kayttden tassa takuukortissa annettua osoitetta. Selvitimme asian mielellamme
myds puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittdémista koskevat seuraavat
maéraykset:

1. Néama takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkil6ita, jotka eivat kayta tata
tuotetta sen enempéé pienteollisessa kuin muussakaan itsenéisessé ammatinharjoituksessa. Namé
takuuehdot saatelevat tdydentavia takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien
laitteidensa ostajille lakiméaraisen takuun liséksi. Ne eivat vaikuta lakimaéraisiin takuusuoritus-
vaateisiisi milldan tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.

2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheista, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan néiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uu-
della.

Ole hyva ja ota huomioon, etté laitteitamme ei ole suunniteltu kaytettavéaksi pienteollisuus-, kasi-
ty6lais- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
kaytetty pienteollisuus-, késitydlais- tai teollisuustydpaikoilla tai siihen on kohdistunut néihin verrat-
tavissa oleva rasitus.

3. Antamamme takuu ei kata naité vaurioita:

- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jattdmisesta tai asi-
antuntemattomasta asennuksesta, kayttéohjeen noudattamatta jattdmisesta (kuten esim. liitdnta
vaéraan verkkojannitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusméaéraysten laiminlydnnista tai
laitteen altistamista epdnormaaleille ymparistolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.

- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat maardysten vastaisesta tai virheellisesta kaytosta
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyvaksymaéttémien litostydkalujen tai varusteiden kayttd), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pdly, kuljetusvauriot), vakivoiman kay-
tdsta tai ulkopuolisista tekijdisté (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).

- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat kaytdsta johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.

4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopaivésta. Takuuvaateet tulee esittda en-
nen takuuajan paattymisté kahden viikon kuluessa siitd, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden
esittdminen takuuajan péatyttya ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan
pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uu-
delleen alusta. Tamé koskee myds paikan paalla suoritettuja palveluja.

5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittaa osoitteella: www.Einhell-Service.com. Pida
uuden laitteesi ostotosite tai muu ostonayttd valmiina. liman vastaavia tositteita tai tyyppikilpea meil-
le 1ahetettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnista-
miseen puuttuvat. Mikali takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite
viipymatta.

Tietysti korjaamme mielelldmme korvausta vastaan myés sellaiset laitteiden viat, jotka eivét kuulu tai
eivat enda kuulu takuumme piiriin. L&het tat4 varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.

Kuluvien osien, kayttdosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tdmaén takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tdméan kayttdohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
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&

Nevarnost! - Da bi zmanjSali tveganje poskodb, preberite navodila za uporabo!

®

Pozor! Uporabiljajte zasc¢ito za usesa. Uc¢inkovanje hrupa lahko povzroéi izgubo sluha.

Y
B

Pozor! Uporabiljajte protiprasno zasc¢itno masko. Pri obdelavi lesa in drugih materialov lahko pride
do nastajanja zdravju $kodljivega prahu. Materiala, ki vsebuje azbest, ne smete obdelovati!

Pozor! Uporabljajte zaséitna o¢ala. Med delom nastajajoce iskre ali iz naprave izletajoci delcki,
ostruzki in prah lahko povzrogijo izgubo vida.

Pri vseh popravilih in vzdrzevalnih delih izvlecite omrezni vti¢!

Tra€na zaga - smer reza
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Nevarnost!

Pri uporabi naprav je potrebno upostevati nekaj
varnostnih ukrepov, da bi prepregili poSkodbe
in materialno Skodo. Zato skrbno preberite ta
navodila za uporabo/varnostne napotke. Le-te
dobro shranite tako, da boste imeli zmeraj pri
roki potrebne informacije. Ce bi napravo izrogili
drugim osebam, Vas prosimo, da jim izro€ite tudi
ta navodila za uporabo/varnostne napotke. Ne
prevzemamo nobene odgovornosti za nezgode
ali Skodo, ki bi nastale zaradi neupostevanja teh
navodil za uporabo in varnostnih napotkov.

1. Varnostni napotki

Odgovarjajoce varnostne napotke lahko prebere-
te v priloZeni knjizici!

Nevarnost!

Preberite varnostne napotke in navodila.
Neupostevanje varnostnih napotkov in navodil
ima lahko za posledico elektriéni udar, pozar in/ali
hude poskodbe. Shranite vse varnostne napot-
ke in navodila za kasnej$o uporabo.

2. Opis naprave na obseg dobave

2.1 Opis naprave

Stikalo za vklop/izklop

Omrezna napeljava

Gumijasta tekalna povrsina

Mrezna plocevina

Stojna noga

Odsesovalni priklju¢ek

Valj¢ek za zagin trak spodaj

Valj¢ek za Zzagin trak zgoraj

Vpenjalni vijak

10. Za&dita zaginega traku

11. Vodilo Zaginega traku zgoraj

12. Stranski pokrov

13. Zapiralo pokrova

14. Varovalni vijak za valj¢ek za zagin trak zgoraj
15. Zagina miza

16. Graduirana lestvica za obmodje obra¢anja
17. Plasti¢ni mizni vlozek

18. Pritrdilni ro¢aj za zagino mizo

19. Nastavni ro¢aj za vodilo Zaginega traku
20. Pritrdilni ro¢aj za vodilo zaginega traku

21. Vpenjalna naprava za vzdolzno vodilo

22. Nastavni vijak za valj¢ek za zagin trak zgoraj
23. Motor

24. Vzdolzno vodilo

25. Ogrodije stroja

©CONOO~WN
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26. Trak zage

27. Prekucna zascCita

28. Vodilni zati¢, zgoraj

29. Vodilni zati¢, spodaj

30. Oporni lezaj

31. Oporni lezaj

32. Drzalo sprejema

33. Vijak z notranjim Sestrobom
34. Zascita zaginega traku

35. Vijak z notranjim Sestrobom
36. Drzalo sprejema

37. Vijak z notranjim Sestrobom
38. Vijak z notranjim Sestrobom
39. Kilju¢ z notranjim Sestrobom 3 mm
40. Klju¢ z notranjim Sestrobom 4 mm
41. Vijak

42. Matica

43. Podlozka

44. Matica

45. Drzaj za potisno palico

46. Potisna palica

47. Vijak

48. Vijak

49. Gumijaste noge

50. Klju¢ z notranjim Sestrobom 5mm
51. Vijak

52. Vijak z notranjim Sestrobom
58. Podlozka

54. Matica

55. Podlozka

56. Privojna rocica

57. Pokrov

2.2 Obseg dobave

S pomocjo opisanega obsega dobave preverite,

ali je artikel popoln. Ce deli manjkajo, se naj-

kasneje v 5 delovnih dnevih po nakupu izdelka

obrnite na na$ servisni center ali na prodajno

mesto, kjer ste napravo kupili, in predloZzite racun.

Upostevajte preglednico garancijskih storitev ob

koncu tega navodila.

®  Odprite embalazo in previdno vzemite napra-
vo iz embalaze.

® Odstranite embalazni material in embalazne
in transportne varovalne priprave (¢e obstaja-
jo).

® Preverite, Ce je obseg dobave popoln.

® Preverite morebitne poSkodbe naprave in
delov pribora, do katerih bi lahko prislo med
transportom.

® Po moznosti shranite embalazo do poteka
garancijskega roka.
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Nevarnost!

Naprava in embalazni material nista igraca za
otroke! Otroci se ne smejo igrati s plasti¢nimi
vreckami, folijo in malimi deli opreme! Obsta-
ja nevarnost zadusitve in zauzitja taksnih
delov materiala!

TraCna Zaga

Zagina miza

Potisna palica

Vzdolzno vodilo

Klju€ z notranjim Sestrobom 3 mm
Klju€ z notranjim Sestrobom 4 mm
Klju€ z notranjim Sestrobom 5 mm
Prekucna zasc¢ita

Montazni material

Originalna navodila za uporabo
Varnostna navodila

3. Predpisana nhamenska uporaba

Tra¢na zaga je namenjena vzdolznemu in
pre€nemu rezanju lesa in lesu podobnih obde-
lovancev. Okrogle materiale je dovoljeno rezati
samo s primerno drzalno napravo.

Ta pripomocek se lahko uporablja le v skladu z
njegovo namembnostjo. Vsaka drugac¢na upo-
raba ni skladna z namenom. Za vsako $kodo ali
poskodbe, ki pri tem nastanejo, jam¢i uporabnik/
upravljavec, in ne proizvajalec.

Uporabljati smete samo za ta stroj primerne
zagine trakove. Del smotrne namenske uporabe
je tudi upostevanje varnostnih navodil, kot tudi
navodil za montazo in navodil za upravljanje, ki so
v navodilih za uporabo.

Osebe, ki ta stroj upravljajo in vzdrzujejo, morajo
biti seznanjeni s temi navodili in biti pou¢eno

o0 moznih nevarnostih. Poleg tega pa se je tre-
ba to€no drzati vseh veljavnih predpisov za
preprecevanije nesre¢. Upostevati morate tudi
ostala splo$na pravila v delovhem medicinskem
in varnostno tehni¢nem podro¢ju.

Spremembe stroja istoéasno izkljuéujejo jamstvo
proizvajalca in jamstvo za napake, ki nastanejo
zaradi tega.

Kljub namenski uporabi nekaterih preostalih
dejavnikov tveganja ni mozno povsem izkljuditi.
Pogojeno s konstrukcijo in zgradbo stroja lahko
nastopijo slededi primeri:

SLO

® PoSkodbe sluha ob neuporabi glusnikov.

e Zdravju Skodljive emisije prahu pri uporabi v
zaprtih prostorih.

e Nevarnost nesrece zaradi stika z roko v nepo-
kritem obmocju rezanja obdelovanca.

® Nevarnost nesrece pri zamenjavi orodja (ne-
varnost ureza).

® Nevarnost zaradi lete¢ih obdelovancev ali
delov obdelovanca.

® Stiskanje prstov.

e Nevarnost zaradi povratnega udarca.

® Prevraganje obdelovanca zaradi nezadostne
povrsine za names¢anje obdelovanca.

¢ Dotikanje rezalnega orodja.

® Izmet delov vej in obdelovanca.

Prosimo, upostevajte, da nase naprave niso bile

zasnovane za uporabo v poklicu, obrti ali indust-
riji. V primerih uporabe naprave v poklicu, obrti in
industriji ali podobnih dejavnostih ne prevzema-

mo jamstva.

4. Tehniéni podatki

Omrezna napetost: ................ 220-240V ~ 50 Hz
Zmogliivost: ......ccoiviiiiiiiiee S2 15 min 250 W
Stevilo vrtljajev v praznem teku n0: ... 1.400 min"
Dolzina Zaginega traku: ..........cccocvenene 1.400 mm
Sirina Zzaginega traku: .........cccoevvveveernnnne. 7 mm
........................ 8 mm

Hitrost zaginega traku: .... ... 900 m/min
ViSinareza: .....ccooceeveiiiiciiieee 80 mm/ 90°
........................................................ 45 mm/ 45°

Iztegnjenost: ... 200 mm
Velikost mize: ......cccovveeiiiiinciienn. 305 x 305 mm
Nagib mize: ......cccooviiiiiiii -2° do 45°
Velikost obdelovanca maks. : 400 x 400 x 80 mm
TEZA: i 17,5 kg

Nevarnost!

Hrup in vibracije

Vrednosti hrupa in vibracij so bile ugotavljane v
skladu z EN 61029.

Nivo zvoénega tiaka Ll , .....cccocovenne. 84,3dB (A)
Negotovost KpA ............................................. 3dB
Nivo zvo€ne moci L, .covvvriviiieicicicncnnne 96 dB (A)
Negotovost K, «.oveviiniiieiiiiiii, 3dB
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Uporabljajte zascito za uSesa.
Hrup lahko povzro€i izgubo sluha.

Omejite hrupnost in vibracije na minimum!
Uporabljajte samo brezhibne naprave.
Redno vzdrzuijte in Cistite napravo.

Vas$ nacin dela prilagodite napravi.

Ne preobremenjujte naprave.

Po potrebi dajte napravo v preverjanje.
Izklju€ite napravo, ko je ne uporabljate.

Pozor!

Tudi, e delate s tem elektriénim orodjem

po predpisih, zmeraj obstaja nekaj ostalih

tveganj. Nastopijo lahko sledece nevar-

nosti v zvezi s konstrukcijo in izvedbo tega

elektricnega orodja:

1. Poskodbe plju¢, ¢e ne uporabljate primerne
protiprasne zas¢itne maske.

2. Poskodbe sluha, ¢e ne uporabljate primerne
zasCite za uSesa.

5. Pred zagonom

Stroj mora stati stabilno, se pravi na delovni mizi

ali privija¢en na podnozje. V ta namen so v nogah

stroja pritrdilne luknje.

e Zagina miza mora biti praviino montirana.

® Pred prvim zagonom morajo biti vsi pokrovi in
varnostne priprave pravilno montirane.

e Zagin trak se mora vrteti brez oviranja.

® Pri ze obdelanem lesu je potrebno paziti na
tujke, kot so npr. zeblji ali vijaki itd.

® Preden aktivirate stikalo za vklop/izklop, se
prepriCajte, da je zagin trak pravilno montiran
in da se premicni deli z lahkoto premikajo.

® Preden stroj priklopite se prepri€ajte, da se
podatki, ki so navedeni na tipski tablici, uje-
majo z omreznimi podatki.

6. Montaza

POZOR!
Pred vsemi vzdrzevalnimi deli, predelavami in
montazo na traéni Zzagi izvlecite omrezni vtic.

6.1.1 Montaza gumijastih nog/zas¢ite pred
prekucom (sliki 5a/ 5b)

Pritrdite Stiri gumijaste noge (49) z vijaki (51),

podlozkami (43) in matico (44) na spodnjo stran

naprave.
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Zascito pred prekucom (27) potisnite v stojno
nogo (5) in jo na napravo pritrdite z vijakom z
notranjim Sestrobom (52), podlozko (53) in matico
(54).

6.1.2 Montaza zagine mize (sl. 3-4)

e QOdstranite mrezno plo¢evino (4).

e Zagino mizo (15) postavite od zadaj na ohigje
stroja. Zagino mizo pritrdite s podlozkami
(55), pritrdilnim ro¢ajem (18) in privojno
rogico (56).

® Demontaza poteka v obratnem vrstnem redu.

6.2. Napenjanje traku zage (sl. 1)

® POZOR! Pri daljfem mirovanju Zage morate
Zagin trak sprostiti, tj. pred vklopom zage mo-
rate preverite, ali je zagin trak napet.

® Napenjalni vijak (9) za napenjanje Zaginega
traku (26) obracajte v desno.

® Pravilno napetost lahko ugotovite tako, da
s prstom pritisnete stransko na zagin trak,
priblizno na sredini obeh valj¢kov za Zagin
trak (7 + 8). Ob tem mora Zagin trak (26) po-
pustiti le minimalno (ca. 1-2 mm).

e Ustrezno napet Zagin trak ima kovinski zvok,
ko se ga dotaknete.

® Odpustite zagin trak, ¢e Zage dlje ¢asa ne
boste potrebovali, da se ne pretegne.

® Pozor! Pri preveliki napetosti lahko Zagin trak
poci.
NEVARNOST POSKODB! Pri premajhni na-
petosti se lahko gnani valj¢ke za Zagin trak (7)
obraca v prazno, zato se Zagin trak ustavi.

6.3 Nastavitev zaginega traku (sl. 1-2)

° POZOR! Pred nastavljanjem Zaginega traku
morate zagin trak pravilno napeti.

®  Odprite stranski pokrov (12) tako, da odpusti-
te zapirala (13).

e Zgornji valj¢ek za zagin trak (8) pocasi
obragajte v desno. Zagin trak (26) naj z zobgi
na sprednjem robu tekalne povrSine teka na
valj¢ku zaginega traku (8). Ce temu ni tako,
morate popraviti kot nagiba zgornjega valj¢ka
za zagin trak (8).

o Ce zagin trak (26) teée bolj na hrbtno stran
proti valj€ku za zagin trak (8), tj. v smeri ohiSja
stroja (25), morate nastavitveni vijak (22)
obragati v levo, ob tem valj¢ek za Zagin trak
(8) pocasi obracajte z drugo roko, da preveri-
te lego Zaginega traku (26).

o Ce tede zagin trak (26) proti sprednjemu robu
valj¢ka za Zagin trak (8), morate nastavitveni
vijak (22) obracati v desno.

® Po nastavitve zgornjega valj¢ka za Zagin trak
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(8) je treba preveriti polozaj zaginega traku
(26) na spodnjem valj¢ku za zagin trak (7).
Zagin trak (26) mora lezati sredig&no v valj¢ku
za 7agin trak (7). Ce temu ni tako, morate
ponovno popraviti nagib zgornjega valj¢ka za
Zagin trak (8).

© Dokler nastavitev zgornjega valj¢ka za Zzagin
trak (8) ne ucinkuje na polozaj zaginega traku
spodnjega valj¢ka za zagin trak (7), se mora
valjéek za zagin trak nekaj krat obrniti.

® Po izvedeni nastavitvi ponovno zaprite strans-
ke pokrove (12) in jih pritrdite z zapirali (13).

6.4. Nastavitev vodila Zaginega traku
(sl.7-10)

Tako op orne lezaje (30 + 31) kot vodilne zatic¢e

(28 + 29) morate na novo nastaviti po vsaki men-

javi zaginega traku.

e Odprite stranski pokrov (12) tako, da odpusti-
te zapirala (13).

6.4.1. Zgornji oporni lezaj (30)

® Zrahljajte vijak z notranjim Sestrobom (33).

® Opornilezaj (30) potisnite tako dale¢, da se
neha dotikati zaginega traku (26) (razdalja
maks. 0,5 mm).

® Ponovno pritegnite vijak (33).

6.4.2. Nastavljanje spodnjega opornega
lezaja (31)

© Demontirajte Zagino mizo (15) ali jo spravite
v kot 45°.

© Nastavitev je analogna z zgornjim opornim
lezajem. Oba oporna lezaja (30 + 31) po-
dpirata zagin trak (26) le med postopkom
rezanja. V prostem teku se zagin trak ne sme
dotikati krogli¢nega lezaja.

6.4.3. Nastavljanje zgornjih vodilnih zatic¢ev
(28)

® Zrahljajte vijak z notranjim Sestrobom (35).

® Drzalo sprejema (36) vodilnih zati¢ev (28)
premikajte, dokler ni spredniji rob vodilnih
zatiev (28) pribl. 1 mm za zobatimi zlebi¢i
Zaginega traku.

® Ponovno pritegnite vijak z notranjim
Sestrobom (35).

e POZOR! Zagin trak postane neuporaben, &e
se zobci pri tekoCem zaginem traku dotikajo
vodilnih zaticev.

® Zrahljajte vijak z notranjim Sestrobom (37).

® Oba vodilna zati¢a (28) potisnite tako dale¢
v smer zaginega traku, da je razdalja med
vodilnimi zati¢i (28) in Zaginim trakom (26)
maks. 0,5 mm. (Zagin trak ne sme biti vpet)!

Ponovno pritegnite vijake z notranjim
Sestrobom (37).

Zgorniji valj¢ek za Zagin trak (8) nekajkrat
obrnite v desno.

Ponovno preverite nastavitev vodilnih zati¢ev
(28) in jih po potrebi ponovno nastavite.

6.4.4. Nastavljanje spodnjih vodilnih zati¢ev

(29)

Demontirajte Zagino mizo (15).

Zrahljajte vijak (48).

Drzalo sprejema (32) vodilnih zaticev (29)
premikajte, dokler ni spredniji rob vodilnih
zatiev (29) pribl. 1 mm za zobatimi zlebici
Zaginega traku.

Ponovno pritegnite vijak (48).

POZOR! Zagin trak postane neuporaben, ¢e
se zobci pri tekoCem Zaginem traku dotikajo
vodilnih zaticev.

Zrahljajte vijak z notranjim Sestrobom (38).
Oba vodilna zati¢a (29) potisnite tako dale¢
v smer Zaginega traku, da je razdalja med
vodilnimi zati¢i (29) in Zaginim trakom (26)
maks. 0,5 mm. (Zagin trak ne sme biti vpet)!
Ponovno pritegnite vijake z notranjim
Sestrobom (38).

Spodniji valjéek za Zagin trak (7) nekajkrat
obrnite v desno.

Ponovno preverite nastavitev vodilnih zati¢ev
(29) in jih po potrebi ponovno nastavite.

6.5. Nastavljanje zgornjega vodila Zaginega

traku (11) (sl. 11)

Zrahljajte pritrdilni ro¢aj (20).

Vodilo Zzaginega traku (11) z obraanjem
nastavitvenega kolesa (19) spustite tako blizu
materialu, ki ga rezete, kot je mozno (razdalja
ca.2-3 mm).

Ponovno pritegnite pritrdilni ro¢aj (20).
Nastavitev preverite pred vsakim postopkom
rezanja in jo po potrebi na novo nastavite.

6.6. Nastavitev zagine mize (15) na 90° (sliki

-139 -
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12/13)

Zrahljajte pritrdilni ro¢aj (18) in privojno rocico
(56) in odprite pokrov na vodilu Zaginega
traku (11).

Nastavite kotnik (d) med Zaginim trakom (26)
in zagino mizo (15). Kotnik (d) ni v obsegu
dobave.

Zagino mizo (15) z obradanjem nagnite

tako dale¢, da je kot do zaginega traku (26)
natanéno 90°.

Ponovno pritegnite pritrdilni ro¢aj (18) in pri-
vojno roc€ico (56) in zaprite pokrov na vodilu
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Zaginega traku (11).

® Zrahljajte matico (42).

® Vijak (41) nastavite tako, da se dotika ohisja
stroja.

® Ponovno pritegnite matico (42), da pritrdite
vijak (41).

6.7. Kateri zagin trak lahko uporabite

Zagin trak, prilozen traéni Zagi, je predviden za

univerzalno uporabo. Pri izbiri Zaginega traku

upostevajte naslednije kriterije:

® Z ozkim zaginim trakom lahko rezete ozje pol-
mere kot s SirSim.

o Sirok zagin trak se uporablja za ravni rez. To
je pomembno zlasti za rezanje lesa, saj zagin
trak sledi vzorcu lesa, zato hitro odstopi od
Zelene Crte reza.

e Zagini trakovi s finimi zobci rezejo bolj gladko,
a tudi po€asneje kot grobi.

Pozor! Nikoli ne uporabljajte upognjenih ali
natrganih zaginih trakov!

6.8. Menjava zaginega traku (sl. 1, 14a, 14b)

e Odstranite pokrov (57).

® Vodilo zaginega traku (11) postavite na pribl.
polovi¢no vidino med Zagino mizo (15) in
ohigjem stroja (25).

® Odpustite zapirala (13) in odprite stranski
pokrov (12).

® Odstranite mrezasto ploc¢evino (4).

e Zagin trak (26) sprostite z obradanjem napen-
jalnega vijaka (9) v levo.

° Zagin trak (26) odstranite od valj¢kov za zagin
trak (7, 8) in skozi rezo zagine mize (15).

® Vstavite nov zagin trak (26) sredis¢no glede

na oba valj¢ka za Zagin trak (7, 8). Zobci

Zaginega traku (26) morajo gledati navzdol v

smeri zagine mize.

Napnite Zagin trak (26) (glejte 6.2)

Ponovno zaprite stranski pokrov (12).

Ponovno montirajte mrezasto plo¢evino (4).

Ponovno vstavite pokrov.

6.9. Menjava gumijaste tekalne povrsine
valjcka za zagin trak (sl. 15)

Gumijaste tekalne povrsine (3) valj¢kov za Zagin

trak (7/8) se po nekaj ¢asa obrabijo zaradi ostrih

zobcev zaginega traku, zato jih je treba zamenjati.

e Odprite stranski pokrov (12).

* Odstranite Zagin trak (26) (glejte 6.8).

© Dvignite rob gumijaste tekalne povrsine (3) z
majhnim izvija¢em (f) in ga snemite z zgornje-
ga valj¢ka za zagin trak (8).

® Analogno ravnajte pri spodnjem valj¢ku za
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Zagin trak (7).

° Nataknite nove gumijaste tekalne povrsine
(3), montirajte zagin trak (26) in ponovno zap-
rite stranski pokrov (12).

6.10. Zamenjava miznega vlozka (sl. 16)

Obrabljen ali po$kodovan mizni viozek

(17) zamenjajte, sicer se poveca nevarnost

poskodovanja.

®  Odpustite pritrdilni vijak miznega vlozka (17)
s kriznim izvija¢em (h). (Krizni izvija¢ ni v ob-
segu dobave).

® Obrabljen mizni vliozek (17) odstranite navz-
gor.

® Montazo novega miznega viozka izvedite v
obratnem vrstnem redu.

6.11. Odsesovalni nastavek (sl. 2)
TraCna Zaga je opremljena z nastavkom za odse-
sovanje (6) za zagovino.

Traéno Zago priklju¢ite na odsesovalno napra-
vo za ostruzke (ni v obsegu dobave), tako da
prikljucite cev odsesovalne naprave na odseso-
valni nastavek (6).

6.12. Drzaj za potisno palico (sl. 6)
® Potisno palico morate vedno shranjevati v
drzaju, ko je ne uporabljate.

7. Upravljanje

7.1. Stikalo za vklop/izklop (sl. 17)

® S pritiskom na zeleno tipko ,|“ lahko Zago
vklopite.

° Da Zago spet izklopite, pritisnite rdeco tipko
L0%.

® Tra¢na zaga je opremljena s podnapetostnim
stikalom. Ob izpadu elektrike morate traéno
Zago ponovno vklopiti.

7.2.Vzdolzno vodilo (sl. 18)

® Vpenjalno napravo (21) za vzdolzno vodilo
(24) potisnite navzgor.

® Vzdolzno vodilo (24) potisnite levo ali desno
od Zaginega traku (26) na Zagino mizo (15) in
nastavite Zeleno mero.

® Napenjalno ro€ico (21) potisnite navzdol, da
pritrdite vzdolzno vodilo (24). Ce napenjalna
mo¢ vpenjalne naprave (21) ne zados¢a, mo-
rate vpenjalno napravo (21) nekajkrat obrniti v
desno, da vzdolzno vodilo ustrezno pritrdite.

® Pazite, da bo vzdolzno vodilo (24) vedno te-
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klo vzporedno z Zaginim trakom (26).

7.3. Posevni rezi (sl. 19)

Za izvajanje poSevnih rezov vzporedno k

Zaginemu traku (26) je treba Zzagino mizo (15)

nagniti naprej od 0° - 45°.

® Zrahljajte pritrdilni ro¢aj (18) in privojno ro€ico
(56).

° Zagino mizo (15) nagnite naprej, da nastavite
Zeleno kotno mero na graduirani lestvici (16).

®  Pritegnite pritrdilni ro¢aj (18) in privojno rocico
(56).

® Pozor: Pri nagnjeni zagini mizi (15) morate
vzdolzno omejilo (24) nastaviti v delovni
smeri desno od Zaginega traku (26) na strani,
ki gleda navzdol (Ce Sirina obdelovanca to
omogoca), da zavarujete obdelovanca, da ne
zdrsne.

8. Obratovanje

Pozor! Po vsakem nastavljanju stroja
priporo¢amo testni rez, da preverite nastavljene
mere.

®  Privseh postopkih rezanja morate zgornje
tra¢no vodilo (11) nastavite ¢im blize obdelo-
vancu (glejte 6.5).

® Obdelovanca vedno vodite z obema rokama
in ga drzite plosko na mizo tra¢ne zage (15),
da preprecite zatikanje Zaginega traku (26).

* Naprej potiskajte z enakomernim pritiskom, ki
zado$¢a le za gladko rezanje zaginega traku
skozi material, a se ne zagozdi.

® Vedno uporabljajte vzdolzno vodilo (24) za
vse postopke Zzaganja, ¢e ga lahko uporabite.

* Bolje je, da rez opravite v enem delovnem
postopku, kot v ve¢, saj bi morda zaradi tega
morali obdelovanca povleéi nazaj. Ce morate
obdelovanca kljub temu povle€i nazaj, morate
izklopiti tra¢no zago in obdelovanec povledi
nazaj Sele, ko se tratna zaga (26) ustavi.

® Pri zaganju morate obdelovanca vedno voditi
po njegovi dolgi strani.

Nevarnost! Pri obdelavi ozkih obdelovancev ob-
vezno uporabljajte potisno palico. Potisno palico
(46) imejte vedno pripravljeno na predvidenem
kavlju (45) na strani Zage.

8.1. Izvajanje dolgih rezov (sl. 20)

Obdelovanca pri tem prerezete po vzdolzni smeri.

® Vzdolzno vodilo (24) na levi strani (Ce je
mozno) Zzaginega traku (26) nastavite ustrez-
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no z zeleno §irino.

® Vodilo Zaginega traku (11) spustite na obde-
lovanca. (glejte 6.5)

® Vklopite zago.

® Rob obdelovanca potiskajte z desno roko
proti vzdolznemu vodilu (24), medtem ko
ploska stran nalega na zagino mizo (15).

® Obdelovanca enakomerno potiskajte vzdolz
vzdolZznega vodila (24) v zagin trak (26).

® Pomembno: Dolge obdelovance zavarujte, da
ob koncu postopka rezanja ne padejo (npr. s
premic¢nim stojalom ipd.)

8.2. Izvajanje posevnih rezov (sl. 19)

o Zagino mizo nastavite na zeleni kot (glejte
7.3).

® |zvedite rez, kot je opisano v 8.1.

8.3. Prostorocni rezi (slika 21)

Ena najpomembnejsih lastnosti tracne Zage je

preprosto rezanje krivulj in radijev.

® Vodilo Zaginega traku (11) spustite na obde-
lovanca. (glejte 6.5)

® Vklopite zago.

® Obdelovanca moc¢no pritisnite na zagino mizo
(15) in pocasi potiskajte v Zagin trak (26).

®  Pri prostoroénem rezanju delajte z majhno
hitrostjo potiskanja, da lahko Zagin trak (26)
sledi zeleni smeri.

® Pogosto je koristno, da krivulje in kote na gro-
bo odrezete priblizno 6 mm od ¢rte.

o Ce morate zagati krivule, ki so preozke za
zagin trak, ki ga uporabljate, morate rezati
pomozne reze do sprednje strani krivulje,
da odpadejo kot lesni odpadki, ko izrezete
dokon¢ni radij.

9. Transport

Tragno zago transportirajte tako, da z eno roko
drzite na stojno nogo (5) in z drugo za ohisje stro-
ja (25). Pozor! Za dvigovanie ali transport nikoli ne
uporabljajte lo€ilnih zas¢&itnih naprav.
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10. Ciséenje, vzdrzevanje in 12. Skladi$€enje

naroc¢anje nadomestnih delov o
Napravo in pribor za napravo skladid¢ite na

Nevarnost! temnem, suhem in pred mrazom za$¢itenem
Pred izvajanjem vsakega Cistilnega dela izvlecite in za otroke nedostopnem mestu.'OptlrpaIna
elektriéni prikljuéni kabel. skladi¢na temperature je med 5 in 30 °C.

Elektri€no orodje shranjujte v originalni embalazi.

10.1 Ciséenje

® Zas¢itno opremo, zracne reze in ohisje mo-
torja vzdrzujte kar se le da v stanju brez pri-
sotnosti prahu in umazanije. Napravo obriSite
s suho krpo ali s komprimiranim zrakom pod
nizkim pritiskom.

® Priporo¢amo, da napravo o istite neposredno
po vsakem kon¢anem delu.

® Redno cistite napravo z vlazno krpo in nekaj
milnice. Ne uporabljajte nobenih Eistilnih ali
razredcilnih sredstev; le-ta lahko poSkodujejo
plasti¢éne dele naprave. Pazite na to, da ne
pride voda v notranjost naprave. Vstop vode
v elektriéno napravo povecuje tveganje
elektri¢nega udara.

10.2 Vzdrzevanje
V notranjosti naprave ni nobenih delov, ki bi jih
bilo potrebno vzdrzevati.

10.3 Naro¢anje nadomestnih delov:

Pri naro¢anju nadomestnih delov je potrebno na-
vesti naslednje navedbe:

e Tip naprave

®  Art. Stevilko naprave

® |dent- Stevilko naprave

o Stevilka potrebnega nadomestnega dela
Aktualne cene in informacije najdete na spletni
strani www.Einhell-Service.com

11. Odstranjevanje in ponovna
uporaba

Naprava se nahaja v embalazi, da ne bi prislo do
poskodb med transportom. Ta embalaza je surovi-
nain s tem ponovno uporabna ali pa jo je mozno
reciklirati. Naprava in njen pribor sta izdelana iz
razli¢nih materialov kot npr. kovine in plastika.
Okvarjene naprave ne sodijo med gospodin-

jske odpadke. Napravo odlozite na ustreznem
zbirali$éu, da bo pravilno odstranjena. Ce ne poz-
nate primernih zbiraliS¢, se pozanimajte pri svoji
obcinski upravi.
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2

Samo za dezele EU

Elektricnega orodja ne mecite med gospodinjske odpadke!

V skladu z evropsko smernico 2012/19/EG o starih elektri¢nih in elektronskih napravah in v skladu z iz-
vajanjem nacionalne zakonodaje morate lo¢eno zbirati izrabljena elektri¢na orodja in jih predati v okoljs-
ko varno ponovno predelavo.

Reciklazna alternativa za poziv za vraéanje:

Lastnik elektricne naprave je alternativno zavezan, da namesto vra¢anja sodeluje pri pri strokovno
ustreznem recikliranju v primeru predaje lastnine. Staro napravo se lahko v ta namen tudi prepusti na
odvzemnem mestu, ki izvaja odstranjevanje v smislu nacionalne zakonodaje o odstranjevanju tak$nih
odpadkov. To se ne nanasa na starim napravam prilozene dele pribora in opreme brez elektriénih kom-
ponent.

Pred odstranjevanjem, iz naprave odstranite akumulator in svetilo (npr. Zarnico).

Ponatis ali kakr$nokoli razmnozevanje dokumentacije in spremljajo¢ih papirjev o proizvodu, tudi po
izvleckih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem Einhell Germany AG.

Pridrzana pravica do tehni¢nih sprememb
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Servisne informacije
V vseh drzavah, ki so navedene v garancijski listini, sodelujemo s kompetentnimi servisnimi partnerii,
katerih kontakti so razvidni iz garancijske listine. Na voljo so vam za vse potrebne servisne storitve, kot

so popravila, oskrba z nadomestnimi in obrabnimi deli ali oskrba s potro$nimi materiali.

Upostevajte, da so nekateri deli tega izdelka izpostavljeni naravni obrabi zaradi uporabe oz. da so neka-
teri deli potro$ni material.

Kategorija Primer
Obrabni deli* Vodilni valj, klinasti jermen
Obrabni material/ obrabni deli* Zagin trak
Manijkajoci deli

* ni nujno, da je v obsegu dobave!

Pri pomanijkljivostih ali napakah vas prosimo, da napako prijavite na www.Einhell-Service.com. Napako
kar najbolj natanéno opiSite in v vsakem primeru odgovorite na naslednja vprasanja:

Odgovorite na naslednja vprasanja:
e Je naprava neko¢ delovala, ali je bila od vsega zac¢etka okvarjena?
® Ste pred okvaro opazili kaj neobi¢ajnega (simptom ali okvaro)?
® Kajna napravi po vasem mnenju ne dela (glavni znak)?
Opisite to napa¢no delovanje.
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Garancijska listina

Spostovani uporabnik,

za nase izdelke izvajamo strogo konéno kontrolo kakovosti. Ce ta naprava kljub temu ne deluje brezhib-

no, to zelo obzalujemo in vas prosimo, da se obrnete na naso servisno sluzbo na naslovu, ki je naveden

na tej garancijski kartici. Z veseljem vam bomo svetovali tudi po telefonu na navedeni Stevilki servisne
sluzbe. Za uveljavljanje garancijskih zahtevkov velja naslednje:

1. Tigarancijski pogoji so namenjeni izkljuéno porabniku, j. fizi€nim osebam, ki tega izdelka ne bodo
uporabljale za svojo obrt ali druge samostojne dejavnosti. Ti garancijski pogoji urejajo dodatne
garancijske storitve, ki jih spodaj navedeni proizvajalec zagotavlja svojim kupcem novih naprav do-
datno k zakonskemu jamstvu.Ta garancija ne vpliva na vade zakonske garancijske zahtevke. Nase
garancijske storitve so za vas brezplacne.

2. Garancijske storitve se nanasajo izkljuéno na pomanjkljivosti na novih napravah zgoraj navedene-

ga proizvajalca, ki ste jih kupili, in so posledica materialnih ali tovarniskih napak, in ki jih po lastni
presoji odpravimo na tej napravi ali napravo nadomestimo z drugo.
Prosimo, upostevajte, da nade naprave niso bile zasnovane za uporabo v poklicu, obrti ali za poklic-
no uporabo. Garancijska pogodba tako ne nastane, ¢e napravo v garancijskem obdobju uporabljate
za v obrtnih, rokodelskih ali industrijskih obratih ali e je bila izpostavljena obremenitvam, ki so temu
enakovredna.

3. Iz garancije so izvzeti:

- Skoda na napravi, ki je nastala zaradi neupostevanja navodil za montazo ali zaradi nestrokovne
inStalacije, neupostevanja navodil za uporabo (kot npr. s prikljucitvijo na napa¢no omrezno napetost
ali vrsto toka), neupostevanja navodil za vzdrzevanje in varnostnih dolo il ali zaradi izpostavitve na-
prave nenormalnim okoljskim pogojem ali zaradi neustrezne nege in vzdrzevanja.

- Skoda na napravi, ki je nastala zaradi nenamenske ali nestrokovne uporabe (npr. zaradi preobre-
menitve naprave ali uporabe v orodjih ali opremi, za katera ni odobrena), vdor tujkov v napravo (npr.
peska, kamnov ali prahu, poSkodb pri transportu), uporabe sile ali zunanije sile (npr. poskodbe pri
padcih).

- Skode na napravi ali delih naprave, ki je nastala kot posledica uporabe oz. obi¢ajne ali drugaéne
obrabe.

4. Garancijsko obdobje traja 24 mesecev in se za¢ne z datumom nakupa naprave. Garancijske zah-
tevke je treba uveljaviti pred potekom garancijskega obdobja v roku dveh tednov, ko opazite okvaro.
Uveljavljanje garancijskih zahtevkov po poteku garancijskega obdobja je izklju¢eno. Popravilo ali
menjava naprave ne podalj$a garancijskega obdobja, niti ne predstavlja zacetka novega garancijs-
kega obdobja za storitev, izvedeno na napravi ali za morebitne vgrajene nadomestne dele. To velja
tudi pri servisih na kraju samem.

5. Zauveljavljanje vasega garancijskega zahtevka okvarjeno napravo prijavite na:
www.Einhell-Service.com. Pripravite racun ali drugo dokazilo o vasem nakupu nove naprave. Nap-
rave, poslane brez ustreznega dokazila ali tipske tablice, so izklju¢ene iz garancijskih storitev, saj jih
ni mozno uvrstiti. Ce je okvara zajeta v nasih garancijskih storitvah, boste takoj prejeli popravljeno ali
novo napravo.

Seveda bomo proti placilu z veseljem odpravili tudi okvare na napravi, ki v garancijski obseg ne sodijo
ali ne sodijo ve¢. Napravo nam posljite na spodaj naveden naslov servisa.

Opozarjamo na omejitve v okviru te garancije za obrabne, potro$ne in manjkajoce dele v skladu s ser-
visnimi informacijami, opisanimi v teh navodilih za uporabo.

-145-

Anl_TC_SB_200_1_SPK9.indb 145 28.07.2022 10:59:48



&

Veszély! Sérilés veszélyének a lecsOkkentéséhez olvassa el a hasznalati utasitast

®

Vigyazat! Hordjon egy zajcs6kkent6 flilvéd6t. A zaj behatasa hallasvesztéshez vezethet.

Vigyazat! Viseljen egy porvéddGalarcot. Fa és mas anyagok megdolgozasanal az egészségre karos
por keletkezhet. Azbeszt tartalmu anyagokat nem szabad megmunkalni!

Vigyazat! Hordjon egy véddszemiiveget. Munka kdzben keletkez6 szikrak vagy a készulékbol kipat-
tané szillank, forgacs vagy a keletkez6 por vakulast okozhat.

Minden javitasi- és karbantartasi munkaknal kihtzni a halozati csatlakozot!

Flirészszalag-vagasirany
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A\ Veszély!

A készllékek hasznalatanal, a sérilések és a
karok megakadalyozasanak az érdekébe be kell
tartani egy par biztonsagi intézkedést. Ezért ezt
a hasznalati utasitast / biztonsagi utasitasokat
gondosan atolvasni. Orizze ezeket j6l meg, azért
hogy mindenkor a rendelkezésére alljanak az
informaciok. Ha mas személyeknek adna at a
késziléket, akkor kérjuk kézbesitse ki vele egyutt
ezt a hasznalati utasitast / biztonsagi utasitasokat
is. Nem vallalunk feleléséget olyan balesetekeért
vagy karokért, amelyek ennek az utasitasnak és
a biztonsagi utasitasoknak a figyelmen kivil ha-
gyasabdl keletkeznek.

1. Biztonsagi utasitasok

A megfeleld biztonsagi utasitasok a mellékelt fu-
zetecskében talalhatéak!

A\ Veszély!

Olvason minden biztonsagi utalast és utasi-
tast el. A biztonsagi utaldsok és utasitasok
betartasan bellli mulasztasok kévetkezménye
aramcsapas, tliz és/vagy nehéz sérilések lehet-
nek. Orizze meg a biztonsagi utalasokat és
utasitasokat a jovére nézve.

2. A késziilék leirasa és a szallitas
terjedelme

2.1 A késziilék leirasa (abra 1/2)

Be- Kikapcsold

Halbzati vezeték

Gumifutofelilet

Gerinclemez

Allolab

Elszivo csatlakozo

Flrészszalagtekercs alul
Flrészszalagtekercs felll

Feszitécsavar

10. Furészszalagvédo

11. Furészszalagvezet6 felll

12. Oldalburkolat

13. Fedélzar

14. Biztosito a furészszalagtekercshez felll
15. Flrészasztal

16. Fokbeosztas az elforditasi terjedelemhez
17. Mlanyagasztalbetét

18. Roégzitéfogantyu a furészasztalhoz

19. Beallitofogantyu a furészszalagvezetéshez
20. Rogzitéfogantyu a flirészszalagvezetéhoz

©CRINOO AWM~

21. Feszitéfoglalat a parhuzamos tk6zéh6z
22. Bedllitécsavar a flirészszalagtekercshez felll
23. Motor

24. Parhuzamos Utkdz6

25. Gépallvany

26. Flrészszalag

27. Lebillenésvédd

28. Vezet6 csapszeg, felll
29. Vezetd csapszeg, alul

30. Tamcsapagy

31. Tamcsapagy

32. Befogadd tarté

33. Belsé hatlapu csavar

34. Furészszalag védé

35. Belsé hatlapu csavar

36. Befogadd tartd

37. Belsé hatlapu csavar

38. Belsé hatlapu csavar

39. Bels6 hatlapu kulcs 3 mm
40. Belsé hatlapu kulcs 4 mm
41. Csavar

42. Anya

43. Alatékorong

44. Anya

45. Toldbot-tartd

46. Toldbot

47. Csavar

48. Csavar

49. Gumilab

50. Bels6 hatlapu kulcs 5mm
51. Csavar

52. Belsé hatlapu csavar

53. Alatékorong

54. Anya

55. Alatékorong

56. Régzitékar

57. Burkolat

2.2 A szallitas terjedelme

Keérjik a leirott szallitasi terjedelem alapjan

leellendrizni a cikk teljességét. Hianyzo részek

esetén forduljon a cikk vasarlasa utan legkésébb

5 munkanapon belll egy érvényes vasarlasi

igazolas felmutatasa mellett a szervizkdzponthoz

vagy a eladohelyhez, ahol vette a készliléket.

Kérjuk vegye ehhez figyelembe az utasitas végén

a szerviz-informéaciokban talalhaté szavatossagi

tablazatot.

® Nyissa ki a csomagolast és vegye ki 6vatosan
a készlléket a csomagolasbdl.

® Téavolitsa el a csomagolasi anyagot valamint
a csomagolasi- / és szallitasi biztositékot (ha
létezik).

® Ellendrizze le, hogy teljes a szallitas terjedel-
me.
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® Ellendrizze le a készlléket és a tartozékrés-
zeket szallitasi karokra.

® Halehetséges, akkor 6rizze meg a csomago-
last a garanciaidd lejaratanak a végeéig.

Veszély!

A késziilék és a csomagolasi anyag nem
gyerekjaték! Nem szabad a gyerekeknek a
miianyagtasakokkal, foliakkal és aprérészek-
kel jatszaniuk! Fennall a lenyelés és a meg-
fulladas veszélye!

Szalagflirész
Flrészasztal

Tolébot

Parhuzamos tk6z6
Belsd hatlapu kulcs 3 mm
Belsd hatlapu kulcs 4 mm
Belsd hatlapu kulcs 5 mm
Lebillenésvedé
Felszerelési anyag
Eredeti Uzemeltetési utmutato
Biztonséagi utasitasok

3. Rendeltetésszeriii hasznalat

A szalagflrész a fafajtak és fahoz hasonlé mun-
kadarabok hossz- és harantvagasara szolgal.

A kerek anyagokat csak megfelel6 tartoberende-
zésekkel szabad vagni.

A késziléket csak rendeltetése szerint szabad
hasznalni. Ezt tulhaladé barmilyen hasznalat,
nem szamit rendeltetésszerlinek. Ebbdl adodo
barmilyen karért vagy barmilyen fajta sérulésért a
hasznald ill. a kezel6 felel6s és nem a gyarto.

Csak a gépnek megfeleld flirészszalagokat sz-
abad hasznalni. A rendeltetésszer(i alkalmazas
része a biztonsagi utasitasok figyelembe vétele
is, valamint az 6sszeszerelési és a hasznalati
utasitasban levd lizemeltetési utasitasok.

A gépet kezel6 és karbantartd személyeknek
ezekben jartasaknak és a lehetséges veszélyek-
kel kapcsolatban kioktatottaknak kell lennitk.
Ezen kivll legpontosabban be kell tartani az érvé-
nyes balesetvédelmi eléirasokat.

Figyelembe kell venni a munkaegészségugy és a
biztonsagtechnikai téren fennall6 balesetvédelmi
szabalyokat.A gépen térténd valtoztatasok, tel-
jesen kizarjak a gyarto szavatolasat, és az ebbdl
adodo karok megtéritéset.

Bizonyos fennmaradt rizikétényezéket

rendeltetésszerl hasznalat esetén sem lehet

teljes mértékben kizarni. A gép konstrukcioja és

felépitése altal a kdvetkezd pontok kévetkezhet-

nek be:

® A szikséges zajcsdkkentd fullvédd hasznala-
tanak mellézésekor a hallés karodasa.

e Zartteremben térténd hasznalatkor az egész-
ségre karos fapor kibocsajtasa.

© Baleset veszélye a fedetlen vagokorben a
szerszam kézzel valé megérintése altal.

® A szerszamcserénél, sérllés veszélye (vaga-
si veszély).

e Fennall6 veszély a munkadarbok vagy a mun-
kadarab részeinek az elhajitasa altal.

® Az ujjak zuzddasa.

® Veszélyeztetés a visszacsapodas altal.

° A megfeleld felfekvo felllet hianya altal a
munkadarab megbillenésa.

e Avagoszerszam megérintése altal.

® Az agrészek és munkadarabrészek elhajitasa.

Keérjik vegye figyelembe, hogy a készllékeink
rendeltetésiik szerint nem az ipari, kézmdipari
vagy gyari hasznalatra lettek konstrualva. Nem
vallalunk szavatossagot, ha a készllék ipari,
kézmuipari vagy gyari izemek terlletén valamint
egyenértékl tevékenységek tertletén van hasz-
nalva.

4. Technikai adatok

Halozati feszlltség: .................. 220-240V~50 Hz
Teljesitmény: .......ccveevvnienens S2 15 min 250 W
Uresjaratu fordulatszam ny: 1400 perc™
A flrészszalag hossza: ..........cccoeeevenen. 1400 mm
Flrészszalag szélessége: ......cccovvevriunennns 7 mm
Flrészszalag szélessége max.: .......cccc.... 8 mm
Flrészszalag sebessége: .................. 900 m/perc
VAgasmagassag: .....cccoovrveevevreenennes 80 mm/90°
.......................................................... 45 mm/ 45°
KinyuUlo réSz: .....cccoveviiiiiieciieieceee 200 mm
Asztalnagysag: ........cceeevivieninnnen. 305 x 305 mm
Asztal donthet6: ..o -2°-t6l 45°-ig
Munkadarabnagysag max.: ... 400 x 400 x 80 mm
TOMEQ: oo 17,5 kg
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Vigyazat!

Zaj és vibralas

A zaj és a vibralasi értékek az EN 61029 szerint
lettek mérve.

Hangnyoméasmeérték LpA ..................... 84,3 dB(A)
Bizonytalansag K , ..o, 3dB
Hangteljesitménymérték L, .................. 96 dB(A)
Bizonytalansag K, «..cocoeovvveiiiiiciciiiiie 3dB

Hordjon egy zajcs6kkentd fiilvédot.
A zaj befolyasa hallasvesztességhez vezethet.

Csokkentse le a zajkibocsatast és a vibralast

egy minimumra!

® Csak kifogastalan készulékeket hasznalni.

® Akészlléket rendszeresen karbantartani és
megtisztitani.

® lllessze a munkamodjat a késziilékhez.

® Ne terhelje tul a késziiléket.

® Hagyja adott esetben leellendrizni a készi-
Iéket.

e Kapcsolja ki a készuléket, ha nem hasznalja.

Fennmaradt rizikok

Akkor is ha elGiras szerint kezeli az elektro-

mos szerszamot, mégis maradnak fennma-

rado rizikdk. Ennek az elektromos szerszam-

nak az épitésmadjaval és kivitelézésével

kapcsolatban a kévetkez6 veszélyek Iéphet-

nek fel:

1. Tudékarok, ha nem visel megfeleld
porvéddémaszkot.

2. Hallas karosodas, ha nem visel megfelelé
zajcsOkkentd fulvedoét.

5. Belizemeltetés el6tt

A gépet stabilan kell felallitani, ez annyit jelent,

hogy egy munkapadra, vagy egy biztos labazatra

ra kell feszesen csavarozni. Erre a célra a géplab-

ban rogzitélyukak talalhatdak.

® A flrészasztalnak helyesen fel kell szerelve
lennie.

® A belizemeltetés el6tt minden burkolatnak és
biztonsagi berendezésnek szabalyszerlien
fell kell szerelve lennie.

e A flrészszalagnak szabadon musz3j futnia.

® A mar megmunkalt fan tigyeljen az idegen
alkatrészekre, mint példaul a szégekre vagy
csavarokra stb..

* Miel6tt lzemeltetné a be-/ kikapcsolot, bi-
zonyosodjon meg arrdl, hogy a flirészszalag
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helyesen fel van szerelve és a mozgathato
részek kdnnyd jaratuak.

*  Gy6z6djon meg a gép rakapcsolasa elétt
arrdl, hogy a tipustablan megadott adatok
megegyeznek a halézati adatokkal.

6. Osszeszerelés

FIGYELEM!

A szalagflirészen térténé minden karbantartasi,
atszerelési és 6sszeszerelési munka el6t kihuzni
a haldzati csatlakozét.

6.1.1 A gumilabak/lebillenésvédo felszerelése
(kép 5a/5b)

A gumilabakat (49) a csavarral (51), az alatétko-

ronggal (43) és az anyaval (44) a készllék alulsé

oldalan odardgziteni.

Tolja a lebillenésveédot (27) az allélabra (5) és
fixalja a készuléken a belsé hatlapu csavarral
(52), az alatétkoronggal (53) és az anyaval (54).

6.1.2. A flirészasztal felszerelése
(abrak 3-t6l - 4-ig)

e Kivenni a gerinclemezt (4).

e Tegye fel a furészasztalt (15) hatulrdl a gé-
phazra. Rdgzitse oda a flrészasztalt az alaté-
tkoronggal (55), a régzité fogantyuval (18) és
régzitd karral (56).

® Aleszerelés az ellenkezé sorrendben torténik

6.2. A flirésszalag megfeszités (abra 1)

® FIGYELEM! A firész hosszabb Gzemszl-
nete esetén feszesség mentessé kell tenni
a firészszalagot, ez annyit jelent, hogy a
furész bekapcsolasa elétt le kell ellenérizni a
furészlapfeszességét.

® Aflrészszalag (26) megfeszitéséhez a
feszitécsavart (9) az dramutato jarasanak
megfelelé irdanyba csavarni.

e Aflrészszalag helyes feszességét a
fUrészszalagra térténd oldali ujnyomas
altal, kb. a két furészszalagtekercs (7 + 8)
kdzepén, lehet megallapitani. Ennél ugy a
flrészszalagot (26) csak minimalisan (cca.
1-2 mm) lehessen nyomni.

Egy elegendden megfeszitett
furészszalagnak, ha raut ujjal akkor egy fé-
mes hangzasa van.

® Ha hosszabb ideig nem lesz hasznalatban,
akkor lazitsa meg a flirészszalagot, azért
hogy ne legyen tulnyujtva.
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Vigyazat! Tul magas feszességnél eltérhet
aflirészszalag. SERULES VESZELYE! Tul
csekély feszességnél tulforoghat a meghajtott
fUrészszalagtekercs (7), ami altal akkor ledll a
flrészszalag.

6.3 Beallitani a flirészszalagot (kép 1/2)

FIGYELEM! Mielétt elvégezné a flirészszalag
beallitasat, a flrészszalagnak helyesen fel
kell szerelve lennie.

A zarak (13) megeresztése altal kinyitni az
oldali fedelet (12).

A felsé furészszalagtekercset (8) lassan az
6ramutaté jarasanak az iranyaba csavarni. A
flrészszalagnak (26) a flirészszalagtekercsen
(8) kbzepesen kell futnia. Ha nem ez len-

ne az eset, akkor korrigalni kell a felsé
fUrészszalagtekercs (8) dontési szogét.

Ha a flrészszalag (26) jobban a
fUrészszalagtekercs (8) hatso oldala felé fut,
ez annyit jelent hogy a gép géphaza (25) felé
akkor a beallitécsavart (22) az 6ramutato
jarésaval ellenkezd iranyba kell csavarni, en-
nél a fUrészszalagtekercset (8) a masik kézzel
lassan becsavarni, azért hogy leellenérizze a
flrészszalag (26) helyét.

Ha a flrészszalag (26) a fUrészszalagtekercs
(8) ellils6 széle felé fut, akkor a beallitocsa-
vart (22) az 6ra mutatojanak a forgasi iranya-
ba kell csavarni.

A felllsé furészszalagtekercs (8) bealltasa
utan le kell ellendrizni a flrészszalagnak

(26) az alulso flrészszalagtekercsen (7)
ugyszintén a flrészszalagtekercsnek (7) a
kbézepén kell feklidnie. Ha nem ez lenne az
eset, akkor mégegyszer el kell allitani a felsé
fUrészszalagtekercs (8) déntési szogét.
Amig a felsd flrészszalagtekercs (8) elalli-
tasa az alulso flrészszalagtekerecs (7)
flrészszalagtekercset egy parszor meg kell
forditani.

A beadllitas utan ismét be kell zarni az oldali
fedelet (12) és a zarakkal biztositani (13).

6.4. A fiirészszalag vezet6 beallitasa

(abrak 7-t61 - 10-ig)

Minden flirészszalagcsere utan be kell tjra allitani
a tdmcsapagyakat (30 + 31) ugymint a vezetd
csapszegeket (28 + 29) is.

A zarak (13) megeresztése altal kinyitni az
oldali fedelet (12).

6.4.1. Fels6 tamcsapagy (30)

® Meglazitani a belsé halapu csavart (33).

® Annyira eltolni a tamcsapagyat (30) amig ez
a firészszalagot (26) éppen hogy meg nem
érinti (max. 0,5 mm tavolsag)

® Ismét feszesre huzni a belsé halapu csavart
(33).

6.4.2. Beallitani az alulsé tamcsapagyat (31)

e Leszerelni a fUrészasztalt (15) vagy 45°-0s
ddntésbe tenni.

e Félrehajtani a fUrészszalagvédot (34).

® Abeallitas a felsé tamcsapagyhoz analog
torténik. A két tamcsapagy (30 + 31) a
furészszalagot (26) csak a vagasi folyamat
ideje alatt tamasztja. Uresmenetben a
flrészszalagnak nem kellene megérintenie a
golyoscsapagyat.

6.4.3. Beallitani a fels6 vezet6 csapszegeket
(28)

® Meglazitani a belsé halapu csavart (35).

e Addig eltolni a vezet6 csapszegek (28) befo-
gadd tartdjat (36), amig a vezetd csapszegek
(28) eluilsé széle cca. 1 mm-re nem fekszik a
furészszalag fogtéje mogott

® Ismét feszesre huzni a belsé halapu csavart
(35).

° FIGYELEM! A flrészszalag hasznavehetetlen
lesz, ha futo flrészszalagnal a fogak megérin-
tik a vezeté csapszegeket.

® Meglazitani a belsé halapu csavart (37).

® AKkeétvezetd csapszeget (28) addig tolni a
firészszalag iranyaba, amig a vezeté csaps-
zegek (28) és a flirészszalag (26) kozotti ta-
volsag max. 0,5 mm. (a furészszalagnak nem
szabad szorulnia)

® Ismét feszesre huzni a belsé halapu csavart
(37).

o Afelsé flrészszalagtekercset (8) egy parszor
az 6ramutato jarasanak az irdnyaba csavarni.

® Avezeté csapszegek (28) beadllitasat mége-
gyszer felllvizsgalni és adott esetben utanna
jusztirozni.

6.4.4. Beallitani az alsé vezet6 csapszegeket
(29)

e Leszerelni a fUrészasztalt (15)

Meglazitani a csavart (48)

Addig eltolni a vezetd csapszegek (29) befo-

gado tartéjat (32), amig a vezet6 csapszegek

(29) elllsé széle cca. 1 mm-re a flirészszalag

fogtdje mogoétt nem fekszik.

® Ismét feszesre huzni a csavart (40).

* FIGYELEM! A flirészszalag hasznavehetetlen
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lesz, ha a futo flrészszalagnal a fogak me-
gérintik a vezet6 csapszegeket.

® Meglazitani a belsé halapu csavart (38).

® Akétvezetd csapszeget (29) addig tolni a
fUrészszalag iranyaba, amig a vezeté csaps-
zegek (29) és a flirészszalag (26) kozotti ta-
volsag max. 0,5 mm. (a furészszalagnak nem
szabad szorulnia)

® |smét feszesre huzni a belsd halapu csavart
(38).

® Azalso flrészszalagtekercset (7) egy parszor
az 6ramutaté jarasanak az iranyaba csavarni.

® Avezet6 csapszegek (29) bedllitasat mége-
gyszer fellllvizsgalni és adott esetben utanna
jusztirozni.

6.5. Beallitani a felsé flirészszalag vezetdjét
(11) (11-es abra)

® Meglazitani a rogzitéfogantyut (20).

o Aflrészszalagvezet6t (11), a beallitokerék
(19) csavarasa altal olyan kdzelre leengedni a
vagasra szant anyagra, amennyire csak lehet
(tavolsag cca. 2-3 mm)

® Ismét feszesre huzni a régzitéfogantyut (20).

® Abeallitast minden vagasi folyamat elétt le
kell ellendrizni illetve Ujra be kell allitani.

6.6. A flirészasztalt (15) 90°-ra jusztirozni
(12/13)

® Lazitsa meg a régzit6 fogantyut (18)
és a rogzitd kart (56) és nyissa fel a
flrészszalagvezetdn (11) a burkolatot.

® Beilleszteni a flrészszalag (26) és a
fUrészasztal (15) k6z6tt a szogaceélt (d). A
szogaceél (d) nincs a szallitas terjedelmében.

o AfUrészasztalt (15) forditas altal addig don-
teni, amig a sz6g a flrészszalaghoz (26) pont
90°-0s.

® Huzza ardgzité fogantyut (18) és a
régzité kart (56) ismét meg és zarja be a
flrészszalagvezetdn (11) a burkolatot.

® Meglazitani az anyat (42).

® Acsavart (41) annyira elallitani, hogy éppen
megérintse a géphazat.

® Az anyét (42) ismét feszesre huzni azért hogy
régzitse a csavart (41).

6.7. Melyik flirészszalagot hasznalni

A szalagflrésszel leszalitott firészszalag, uni-

verzalis hasznaltra lett elérelatva. A flrészszalag

kivalasztasakor a kdvetkezd kritériumokat kell

figyelembe venni:

® Egy keskeny flrészszalaggal kisebb radius-
zokat tud vagni mint egy szélessel.

® Egy széles furészszalagot akkor hasznal az
ember, ha egy egyenes vagast akar elve-
gezni. Ez féleg fa vagasnal fontos, mivel a
flrészszalag a fa csomorsaganak a kdvetéseé-
re tenddl és ezaltal kdnnyen eltérhet a kivant
vagasi vonaltol

* Afinomfogazatu flrészszalagok simab-
ban vagnak, de lasabban is mint a durva
firészszalagok.

Vigyazat! Soha ne hasznaljon elgorbiilt vagy
beszakadozott flirészszalagokat!

6.8. A flirészszalag kicserélése
(abrak 1, 14a, 14b)

e Vegye le a burkolatot (57).

e Aflrészszalag vezet6t (11) a fUrészasztal
(15) és a géphaz (25) k6z6tti magassagnak
cca. a felére bedllitani.

® A zarakat (13) megereszteni és az oldalbur-
kolatot (12) kinyitni.

e Eltavolitani a gerinclemezt (4).

e Aflrészszalagot (26) a feszit6csavarnak (9)
az 6ramutato jarasaval ellenkezd iranyaba
valé csavarasa altal feszultségmentessé
tenni.

e Aflrészszalagot (26) a
furészszalagtarcsakrdl (7,8) levenni és a
fUrészasztalban (15) lévé rovatkan keresztul
kivenni.

e Azujflrészszalagot (26) Ujra kdzepesen
ratenni a két flrészszalagtarcsara (7,8).

A flrészszalag (26) fogainak lefelé, a
flrészasztal irdanyaba kell mutatniuk.

° Aflrészszalagot (26) megfesziteni (lasd a
6.2-6t)

e Az oldalburkolatot (12) Ujra bezarni.

® [smét felszerelni a gerinclemezt (4).

e Tegye ismét be a burkolatot.

6.9. A szalagfiirész tekercsein 1évd gumi-
futofeliilet kicserélése (15-6s abra)

A szalagftirész tekercseinek (7/8) a gumi-futéfe-

llletei (3) egy id6 utan, a flrészszalag éles fogai

altal elkopnak és akkor ki kell 8ket cserélni.

e Az oldalburkolatot (12) kinyitni

® Kivenni a flirészszalagot (26) (lasd a 6.8-at).

° A gumifutéfellilet (3) szélét egy kis csavar-
huzéval (f) megemelni és akkor lehuzni a
fels6 szalagflrésztekercsrél (8).

® Az alulsé szalagfirésztekercsnél (7) analé-
gusan kell eljarni.

° Az uj gumifutéfeliletet (3) felhuzni, felszerelni
a flrészszalagot (26) és az oldal- burkolatot
(12) vjra bezarni.
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6.10. Az asztalbetét kicserélése (16-os abra)

Kopas vagy megrongalas esetén ki kell cserélni

az asztalbetétet (17), mert killdnben magasabb

sérllési veszély all fenn.

® Eressze meg egy csillagcsavar-csavarhuzo-
val (h) az asztalbetét (17) régzitd csavarjat.
(a csillagcsavar-csavarhizo nincs a szallitas
terjedelmében).

® Felfelé kivenni az elkopott asztalbetétet (17).

® Az yjasztalbetét beszerelése az ellenkezé
sorrendben térténik.

6.11. Elszivoto (2-os abra)
A szalagflrész a forgacshoz egy elszivotével (6)
van felszerelve.

Csatlakoztassa ra a szalagflirészt egy forgacsels-
zivé berendezésre (nincs a szallitas terjedelmeé-
ben), azaltal hogy az elszivé szerelvény tdmléjét
racsatlakoztasa az elszivocsonkra (6).

6.12. Tolobot-tart6 (6-os abra)

® Szerelje fel a tolobot-tartét (45) a gépallvany-
ra (25).

® Atolébotot, ha nincs hasznalva, akkor mindig
a tarton kell megdrizni.

7. Kezelés

7 1. Be-/ kikapcsol6 (17-es abra)
A z6ld taszter ,1” nyomasa altal be lehet kap-
csolni a flirészt.

e Aflrész ujboli kikapcsolasahoz, meg kell
nyomni a piros ,,0” tasztert.

® A szalagflrész egy kisebb fesziltségi kapc-
soléval van felszerelve. Aramsziinet utan Ujra
be kell kapcsolni a szalagflirészt.

7.2. Parhuzamos (itk6z6 (18-as abra)

® A péarhuzamos Utkdzé (24) feszitéfoglalatat
(21) felnyomni

® A péarhuzamos Utkdzét (24) balrdl vagy job-
brél a flrészszalagtdl (26) a flrészasztalra
(15) tolni és a kivant méretre beallitani.

e A parhuzamos tkdz6 (24) fixirozasah-
oz lenyomni a feszitéfoglalatot (21). Ha a
feszitéfoglalat (21) feszitési ereje nem lenne
elegendd, akkor csavarja a feszit6foglalatot
(21) egy pér fordulatot az 6ramutaté
jarésanak megfelelé iranyba addig, amig
a parhuzamos tkéz6 elegendéen nincs
fixirozva.

o Ugyelni kell arra, hogy a parhuzamos
Utk6z6 (24) mindig parhuzamosan legyen a
flrészszalaghoz (26).

7.3. Ferde vagasok (19-es abra)

Ahhoz hogy a flrészszalaghoz (26) parhuz-

amos ferde vagasokat tudjon véghezvinni, a

flrészasztalt (15) 0°-tdl - 45°-ig elére lehet don-

teni.

® Meglazitani a régzitéfogantyukat (18).

® Aflrészasztalt (15) addig elére dénteni, amig
az alapskalan (16) a kivant szégmeérték be
nincsen allitva.

® Ismét feszesre huzni a rogzitéfogantyukat
(18).

® Figyelem: A dontétt furészasztalnal (15) a
parhuzamos Utk6zét (24), a munkairanyban a
fUrészszalagtol (26) jobbra, a lefelé iranyitott
oldalra kell felszerelni (amennyiben a munka-
darab szélessége ezt megengedi), azért hogy
biztositsa a munkadarabot lecsuszas ellen.

8. Uzem

Figyelem! Minden uj bedllitas utan, a beéllitott

mértékek felllvizsgalatara egy probavagast ajan-

lunk.

® Minden vagasi eljarasnal a fels6
szalagvezet6t (11) olyan kdzel kell a munka-
darabhoz allitani amennyire csak lehet (lasd a
6.5-6t).

® A munkadarabot mindig mind a két kéz-
zel kell vezetni és a szalagflirészasztalon
(15) laposan tartani, azért hogy elkertlje a
fUrészszalag (26) beszorulasat.

® Az adagolasnak mindig egy egyenletes
nyomas altal kell térténnie, amelyik éppen
elegendd ahhoz hogy a flirészszalag problé-
ma nélkul az anyagon keresztil vagjon, és ne
blokkirozon.

® Minden vagasi folyamatnal, ahol fel lehet
hasznalni mindig hasznalni kell a parhuzamos
lUtkdzot (24).

® Jobb egy vagast egy munkamenetben vég-
hezvinni, mint tdbb részletben, amelyek eset-
leg még a munkadarab visszahuzasat teszik
szlikségessé. Ha egy visszahuzast mégsem
lehet elkerulni, akkor a szalagflrészt el6tte ki
kell kapcsolni és a munkadarabot csak akkor
visszahuzni, miutan a flrészszalag (26) ny-
ugalmi helyzetbe kerlt.

® Furészelésnél a munkadarabot mindig annak
a leghosszabb oldalénal fogva kell vezetni.
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Veszély! Keskeny munkadarabok megdolgo-
zasanal okvetlendl egy tolébotot kell hasznalni. A
toldbotott (28) mindig kéznél kell tartani, a flirész
oldalén arra elérelatott kampén (29).

8.1. Hosszvagasok véghezvitele (20-as abra)

Ennél egy munkadarab hosszéba lesz atvagva.

® A péarhuzamos Utkdzét (24) a flirészszalag
(26) bal oldalan (amennyiben lehetséges) a
kivant széleségnek megfeleléen beallitani.

o Aflrészszalag vezetét (11) leengedni a mun-
kadarbra. (lasd a 6.5-6t)

® Bekapcsolni a flrészt.

® A munkadarabnak az egyik szélét jobb kéz-
zel, a parhuzamos Utk6z6 (24) ellen nyomni,
mig a lapos oldala a flirészasztalra (15) ra-
fekszik.

* A munkadarabot egy egyenletes eldretolassal
a parhuzamos tkéz6 (24) mentén a
flrészszalagba (26) tolni.

® Fontos: A hosszu munkadaraboknak a vagasi
folyamat végeén lebillenés ellen biztositva kell
lennilik (mint pélsaul legurulasi allvany stb.)

8.2. Ferdevagasok véghezvitele (19-es abra)

o Bedllitani a fUrészasztalt a kivant szégletre
(lasd a 7.3-at).

® A 8.1 alatt leirottak szerint elvégezni a vagast.

8.3. Szabadkezii vagasok (21-es abra)

Egy szalagflrésznek a legfontosabb ismertetdjele

a gorbék és a kdrsugarak probléma nélkuli vaga-

sa.

o Aflrészszalag vezetét (11) leengedni a mun-
kadarbra. (lasd a 6.5-6t)

® Bekapcsolni a flrészt.

® A maunkadarabot er6sen a flirészasztalra
(15) nyomni és lassan a flirészszalagba (26)
tolni.

® Dolgozzon a szabadkezUu vagasoknal egy
kisebb eléretolasi sebességgel, azért hogy a
flrészszalag (26) kdvetni tudja a kivant vona-
lat.

® Sok esetben segitd, a gorbéket és a sarko-
kat kb. 6 mm tavolsagra a vonaltdl durvan
kifGrészelni.

® Ha olyan gérbéket kell firészelnie, amelyek a
felhasznalt flrészszalagnak tul szikek, akkor
segité vagasokat kell flrészelni a gérbék
elulsé oldalaig, ugy hogy ezek fahulladé-
kok lesznek, ha a végleges radiusz ki lesz
furészelve.
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9. Szdllitas

A szalagftirészt ugy szallitsa, hogy az egyik kéz-
zel az all6labnal (5) és a méasikkal a gépallvanynal
(25) fogva tartsa. Figyelem! Ne hasznalja az
elvalaszté véddberendezéseket sohasem a me-
gemeléshez vagy a szallitashoz.

10. Tisztitas, karbantartas és
potalkatrészmegrendelés

Veszély!
Tisztitasi munkak elétt hizza ki a halézati csatla-
kozot.

10.1 Tisztitas

e Tartsa a védOberendezéseket, szell6ztetd
réseket és a géphazat annyira por- és piszok-
mentesen, amennyire csak lehet. Dérzsolje
le a készuléket egy tiszta posztéval vagy
pedig fujja ki alacsony nyomas alatt sUritett
levegbvel.

e Ajanljuk, hogy minden hasznalat utan azonnal
kitisztitsa a készuléket.

® Akeészlléket rendszeresen egy nedves
posztéval és egy kevés kendszappannal
megtisztitani. Ne hasznéljon tisztité vagy oldé
szereket; ezek megtamadhatjak a készulék
muanyagrészeit. Ugyeljen arra, hogy ne keriil-
j6n viz a készulék belsejébe. A viz elektromos
készllékbe valé behatolasa megnéveli az
aramcsapas veszélyét.

10.2 Karbantartas
A készllék belsejében nem talalhaté tovabbi
karbantartando rész.

10.3 A potalkatrész megrendelése:

Pétalkatrész megrendésénél a kbvetkezé adato-

kat kellene megadni:

® Akészllék tipusat

® Akészllék cikk-szamat

e Akeészulék ident- szamat

e A szukséges potalkatrész potalkatrész
szamat

Aktudlis arak és inforacidk a www.Einhell-Service.

com alatt talalhatoak.
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11. Megsemmisités és
ujrahasznositas

A szallitési karok megakadalyozasahoz a készu-
lék egy csomagolasban talalhaté. Ez a csoma-
golas nyersanyag és ezaltal ismét felhasznalhato
vagy pedig visszavezethet6 a nyersanyagi
korforgashoz. A készllék és annak a tartozé-

kai kilénb6z6 anyagokbdl alinak, mint példaul
fémbdl és miianyagokbdl. Defektes készulékek
nem tartoznak a hazi hulladékok kozé. Szakszer(i
megsemmisitéshez le kellene adni a késziiléket
egy megfeleld gyUjtéhelyen. Ha nem ismer
gyujtéhelyeket, akkor érdeklédjon Gtanna a koz-
ségi dnkormanyzatnal.

12. Tarolas

A késziiléket és a készlilék tartozékait egy sotét,
szaraz és fagymentes valamint gyerekek szamara
nem hozzaférhetd helyen tarolni. Az optimalis
tarolasi hémérséklet 5 és 30 °C kdzott van. Az
elektromos szerszamot az eredeti csomagolas-
ban &rizni.
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Csak az EU-orszagoknak
Ne dobja az elektromos szerszamokat a haztartasi hulladék kozé!

Az elektromos és elektronikus-6regkészilékek 2012/19/EG eurdpai iranyvonala és anemzeti jogba vald
atvétele szerint az elhasznalt elektromos szerszamokat szétvalasztva kell 6sszegyujteni és vissza kell
vezetni egy kérnyezetvédelemnek megfeleld Ujrafelhasznalashoz.

Recycling-alternativak a visszakuldési felszdlitashoz:

Az elektromos készUlék tulajdonosa, a tulajdon feladasa esetében koteles a visszakildés helyett alter-
nativ a szakszer( értékesitéssel kapcsolatban ésszedolgozni. Az éreg készuléket ehhez egy visszavevé
helynek is at lehet hagyni, amely elvégzi a nemzeti kérforgasipari- és hulladéktérvények értelmében
levd megsemmisitést. Ez nem érrinti az 6reg készilékek mellékelt elektromos alkotérészek nélkili tarto-
z€ékait és segitéeszkdzeit

Keérjuk vegye figyelembe a megsemmisitésnél, hogy ki legyenek véve a készulékbdl az akkuk és a vi-
lagité szerek (mint példaul villanykérte).
A termékek dokumentacidjanak és a kisérépapirjainak az utannyomtatasa vagy egyébb sokszorositasa,

kivonatosan is csak az Einhell Germany AG kihangsulyozott beleegyezésével engedélyezett.

Technikai valtoztatasok jogat fenntartva
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Szerviz-informacidk

A garanciaokmanyokban megnevezett minden orszagban kompetens szerviz-partnereket tartunk fenn,
akik kontaktusi lehetéségét kérjiik vegye ki a garanciaokmanybdl. Ezek minden szerviz-ligyben mint
javitas, potalkatrész- és gyorsan kopo rész-ellatas vagy a fogydeszkdzok megrendelhetéségével kapc-
solatban a rendelkezésére allnak.

Figyelembe kell venni, hogy ennél a terméknél a kdvetkezd részek mar hasznalat szerinti vagy termés-
zetes kopasnak vannak alavetve ill. a kdvetkezd részekre van mint fogyéeszkdzokre szikség.

Kategoria Példa
Gyorsan kopo részek* Vezetdgorgo, ékszij
Fogyoeszkdz/ fogyorészek™ Flrészszalag
Hianyzo részek

* nincs okvetlenll a szallitas terjedelmében!

Hianyok vagy hibak esetén kérjuk a hibaesetet a www.Einhell-Service.com alatt bejelenteni. Kérjik
tgyeljen egy pontos hibaleirasra és felelje meg mindenesetre a kdvetkezd kérdéseket:

® Mukodott mar egyszer a készulék, vagy elejétdl kezdve mar defekt volt?
® Feltint Onnek a defekt fellépése el6tt valami a készlléken (tunet a defekt elétt)?

° Az On véleménye szerint mi a kész(ilék hibas miikddése (fétiinet)?
Irja le ezt a hibas mikdédést.
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Garanciaokmany

Tisztelt Vevé,

termékeink szigoru minéségi ellendrzés ala vannak vetve. Ha ez a készlilék mégis egyszer nem

mUikddne kifogastalanul, akkor azt nagyon sajnaljuk és kérjik Ont forduljon a szervizszolgéaltatasunkhoz

amely ebben a garanciakartyaban megadott cim alatt talalhaté. Szivesen allunk a rendelkezésére telefo-
non is, az alul megadott szervizszam alatt. A garanciaigény érvényesitésével kapcsolatban a kdvetkezé
érvényes:

1. Ezek a garanciafeltételek csak kizardlagosan a fogyasztoknak szélnak, ez annyit jelent hogy ter-
mészetes személyeknek, akik nem szanjék ezt a terméket sem tizemszer( sem egyébb 6nallé
tevékenységeik kdérén belul hasznalni. Ezek a garanciafeltételek szabalyozzak a kiegészité garan-
ciateljesitményeket, amelyeket a lent megnevezett gyart6 a vasarléknak az uj készulékeire igér a
térvényileg eléirt garanciaszolgalathoz kiegészitéen. A jogi szavatossagi igényei, nincsennek ez a
garnacia 4ltal érintve. A garanciateljesitményiink az On szaméra dijmentes.

2. A garanciateljesitmény csak kizarélagosan az On éltal, a lent megnevezet gyartétol megvasarolt Uj
készlléken felmertl6 olyan hibakra terjed ki, amelyek bebizonyithatéan egy anyaghiban vagy egy
gyari hiban alapszanak és korlatolva van valasztasunk szerint, vagy ezeknek a hibaknak az elhari-
tasara vagy a készulék kicserélésére.

Kérjuk vegye figyelembe, hogy a készulékeink rendeltetésik szerint nem az ipari, kézmuipari vagy
szakmai hasznalatra lettek konstrudlva. Ezért a garanciaszerzédés nem jon létre, ha a készililék

a garancia ideje alatt kisipari, kézmdipari vagy ipari Gzemek teruletén lett hasznalva vagy ha,
egyenértékl igénybevételnek lett kitéve.

3. A szavatossagunk alol ki vannak véve:

- olyan karok a készlléken, amelyek az 6sszeszerelési utasitas figyelmen kivul hagyasa vagy ame-
lyek a nem szakszerU felszerelés, a hasznalati utasitas figyelmen kivul hagyasa (mint példaul egy
rossz halézati fesziltségre vagy aramfajtara valo rakapcsolas), vagy a karbantartasi és biztonsagi
hatarozatok figyelmen kivil hagyasa vagy a késziléknek egy nem normalis kérnyezeti feltételeknek
térténd kitétele vagy egy hianyos apolas és karbantartas altal keletkeztek.

- kérok a készuléken, amelyek egy rossz bandsmadd vagy nem szakszerUl hasznalatok (mint példaul
a készulék tulterhelése vagy nem engedélyezett betétszerszamok vagy tartozékok hasznalata),
idegen testeknek a készllékbe levé behatolasa (mint példaul homok, kdvek és por, széllitasi kéarok),
erészak kifejtése vagy idegenkezUiség (mint példaul leesés altali karok) altal jéttek létre.

- karok a készuléken vagy a készulék részein, amelyek a hasznalatnak megfeleld, szokasos vagy
egyeébb természetes elkopasra vezethetbéek vissza.

4. A garancia idétartama 24 hénap és a készlilék vasarlasi napjaval kezdédik. Garanciaigényeket a
garancia id6 lejarata el6tt kell, két héten belll, a defekt felismerése utan érvényesiteni. Ki van zarva
a garanciaigények érvényesitése a garanciaidd letelte utan. A készulék javitasa vagy kicserélése
nem hosszabbitja meg a szavatossag idejét, se nem indul ez a teljesitmény altal egy Uj garanciaidd
a készulékre vagy az esetleg beépitett pétalkatrészekre. Ez egy helyszini szerviz esetében is érve-
nyes.

5. A garanciajoganak az érvénysitéséhez kérjik jelentse be a defektes készlléket a kdvetkezé cim
alatt: www.Einhell-Service.com. Kérjiik tartsa készenlétben az Uj késziilék 6n altali vasarlasanak a
bizonylatat vagy mas igazolasait. Olyan készllékeket, amelyek megfeleld igazolas vagy tipustabla
nélkul kertlnek bekuldésre, azok hianyzé hozzarendelési lehetéség miatt ki vannak zarva a garnci-
ateljesitmény alol. Ha a készulék defektjére kiterjed a garnciateljesitményiink, akkor azonnal vissza-
kap egy megjavitott vagy egy Uj készuléket.

Magatdl érthet6dd, hogy a kéltségek megtéritése ellenében szivesen megjavitsuk azokat a készuléken
levé defekteket, amelyek nem esnek a garancia terjedelme ala vagy amelyeket méar nem érinti a garan-
cia. Ehhez kérjik a készuléket a szervizcimunkre bekuldeni.

Ennek a hasznalati utasitasnak a szerviz-informacioja szerint utalunk ennek a garancianak a gyorsan
kopd részekkel, hasznalati részekkel és hianyzé részekkel kapcsolatban fennalld fenntartasaira.
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&

Pericol! Cititi manualul de utilizare pentru a reduce riscul producerii unui accident

®

Atentie! Purtati protectie antifonica. Expunerea la zgomot poate provoca pierderea auzului.

@

Atentie! Purtati masca de protectie impotriva prafului. La prelucrarea lemnului si a altor materiale
se poate produce praf ddunator sanatatii. Este interzisa prelucrarea materialelor cu continut de azbest!

Atentie! Purtati ochelari de protectie. Scanteile produse in timpul lucrului, schijele sau aschiile iesite
din aparat si praful rezultat pot provoca pierderea vederii.

Scoateti stecherul de retea la toate lucrarile de reparatii si intretinere!

Directie de taiere a benzii de ferastrau
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A Pericol!

La utilizarea aparatelor trebuie respectate cateva
masuri de siguranta, pentru a evita accidentele
si daunele. De aceea, cititi cu grija instructiunile
de utilizare/indicatiile de siguranta. Pastrati aces-
te materiale in bune conditii, pentru ca aceste
informatii sa fie disponibile in orice moment.
Daca predati aparatul altor persoane, inmanati-
le si aceste instructiuni de utilizare /indicatii de
siguranta. Nu ne asumam nici o raspundere
pentru accidente sau daune care rezulta din ne-
respectarea acestor instructiuni de utilizare si a
indicatiilor de siguranta.

1. Indicatii de siguranta

Indicatiile de siguranta corespunzatoare le gasiti
n brosura anexata!

A Pericol!

Cititi indicatiile de siguranta si indrumarile.
Nerespectarea indicatiilor de siguranta si a
indrumarilor poate avea ca urmare electro-
cutare, incendiu si/sau raniri grave. Pastrati
pentru viitor toate indicatiile de siguranta si
indrumarile.

2. Descrierea aparatului si cuprinsul
livrarii

2.1 Descrierea aparatului (Fig. 1/2)
Intrerupétor pornire/oprire

Cablu retea

Suprafata de rulare din cauciuc
Inima

Picior suport

Racord de aspirare

Rola banda de ferastrau jos

Rola banda de ferastrau sus
Surub de strangere

©INOO AWM~

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41

ferastraului

Méaner de fixare pentru ghidajul benzii
ferastraului

Brida de strangere pentru limitatorul paralel
Surub de reglare pentru rola ferastraului sus
Motor

Opritor paralel

Suport masina

Banda ferastrau

Protectie impotriva bascularii

Stift de ghidare superior

Stift de ghidare inferior

Crapodina

Crapodina

Suport de preluare

Surub cu cap hexagonal inecat
Protectie banda ferastrau

Surub cu cap hexagonal inecat
Suport de preluare

Surub cu cap hexagonal inecat
Surub cu cap hexagonal inecat
Cheie hexagonala 3 mm

Cheie hexagonala 4 mm

. Surub
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Piulita

Saiba de egalizare

Piulita

Suport pentru tija de impingere
Tija de impingere

Surub

Surub

Picior de cauciuc

Cheie hexagonala 5 mm

Surub

Surub cu cap hexagonal inecat
Saiba plata

Piulita

Saiba plata

Maneta de fixare

Masca

2.2 Cuprinsul livrarii

15.
16.
17.

18.
19.

. Protectie banda ferastrau

. Ghidaj banda de ferastrau sus

. Capac lateral

. Inchidere capac

. Surub de siguranta pentru rola ferastraului

sus
Masa de ferastrau

Gradatie pentru raza de actiune

Masa din material plastic pentru insertie ma-
terial

Manere de fixare pentru masa ferastrau
Maner de reglare pentru ghidarea benzii

Va rugam sa verificati integralitatea articolului in
baza cuprinsului livrérii descris. in cazul in care
lipsesc piese, va rugam sa va adresati in interval
de maxim 5 zile lucratoare de la cumpararea ar-
ticolului la centrul nostru de service sau la maga-
zinul la care ati achizitionat aparatul, prezentati in
acest caz un bon de cumparare valabil. Va rugam
sa tineti cont de tabelul de garantie cuprins in
informatiile de service din capatul instructiunilor
de utilizare.
® Deschideti ambalajul si scoateti aparatul cu
grija.
e Indepértati ambalajul, precum si sigurantele
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de ambalare si de transport (daca exista).

® Verificati daca livrarea este completa.

® Controlati aparatul si accesoriile daca nu
prezinta pagube de transport.

® Pastrati ambalajul dupa posibilitate, pana la
expirarea duratei de garantie.

Pericol!

Aparatul si ambalajul nu sunt jucarii pentru
copii! Copiilor le este interzis sa se joace cu
pungi din material plastic, folii si piese mici!
Exista pericolul de inghitire si sufocare!

Fer&strdu cu banda

Masa de ferastrau

Tija de impingere

Opritor paralel

Cheie hexagonala 3 mm
Cheie hexagonala 4 mm
Cheie hexagonala 5 mm
Protectie impotriva bascularii
Accesorii pentru montaj
Instructiuni de utilizare originale
Indicatii de siguranta

3. Utilizarea conform scopului

Ferastraul cu banda serveste la taierea pe lun-
gime si téierea transversald a lemnului sau a
pieselor similare lemnuluui. Materialele rotunde
pot fi taiate numai folosind dispozitive de fixare
adecvate.

Aparatul poate fi utilizat numai in conformitate
cu scopul pentru care a fost creat. Orice utilizare
care depaseste acest domeniu este considerata
neconforma. Pentru eventualele daune sau acci-
dente de orice tip rezultate ca urmare a utilizarii
neconforme a aparatului raspunde utilizatorul/
operatorul si nu producatorul.

Se vor folosi numai benzi potrivite pentru aceasta
masina. Parte componenta a utilizarii conform
scopului o reprezinta si respectarea indicatiilor de
siguranta, precum i instructiunile de montaj si de
folosire.

Persoanele care opereaza si intretin masina tre-
buie s& cunoascé bine masina si sa fie informate
despre pericolele posibile. In afara de aceasta
trebuie respectate exact normele de protectie a
muncii in vigoare. Trebuie respectate de aseme-
nea celelalte reguli generale din domeniul medi-

cinii muncii si al sigurantei tehnice. Modificarile

aduse masinii exclud complet orice raspundere a

producatorului si orice pretentie de despagubire

rezultata de aici.

in ciuda utilizarii conforme, anumiti factori rezidu-

ali de risc nu pot fi exclusi in totalitate. in functie

de constructia si structura maginii pot apare

urmatoarele riscuri:

e Afectiuni auditive in cazul neutilizarii protectiei
auditive necesare.

©  Emisii nocive datorita prafurilor de lemn la
utilizarea in incaperi inchise.

® Pericol de accidentare la contactul méinii cu
zonele taietoare neacoperite ale sculei.

® Pericol de accidentare la schimbarea sculei
(pericol de taiere).

® Pericol cauzat de catapultarea pieselor sau a
bucatilor din piese.

e Strivirea degetelor

®  Pericol din cauza reculului.

© Bascularea piesei din cauza unei suprafete
de fixare a piesei insuficienta.

e Contactul cu scula taietoare.

® Aruncarea in exterior a agchiilor de lemn si a
fragmentelor din piesa de prelucrat.

Va rugam sa tineti de asemenea cont de faptul ca
aparatele noastre nu sunt construite pentru utili-
zare in scopuri mestesugaresti sau industriale. Nu
ne asumam nicio raspundere pentru eventualele
probleme survenite ca urmare a utilizarii aparatu-
lui Tn Tntreprinderi lucrative, mestesugaresti sau
industriale precum si in alte activitati similare.

4. Date tehnice

Tensiunea de retea: ................. 220-240V~ 50 Hz
Putere: ..o ...S$215min 250 W
Turatia lamers ingol n: .. ...1400 min™
Lungime banda ferastrau: .................... 1400 mm
Latime banda ferastrau: ...........ccooeevrvenne 7 mm
Latime max. banda ferastrau: ...........c.cc..... 8 mm
Viteza banda de ferastrau ................... 900 m/min
Inéltimea de taiere: ..........ccocovevevne. 80 mm/90°
............................................ 45 mm/ 45°
Proiectie: ..o 200 mm
Dimensiunea mesei: 305 x 305 mm
Masa inclinabila: .............cccoceeeeee. intre -2° - 45°
Dimensiunea max. a piesei: .. 400 x 400 x 80 mm
Greutate: ......cocveeeeeiieeeeee e 17,5 kg
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Pericol!

Zgomote si vibratii

Valorile nivelelor de zgomot si de vibratie au fost
calculate conform EN 61029.

Nivelul presiunii sonore LpA ................ 84,3dB (A)
Nesiguranta K , ............ ....3dB
Nivelul capacitatii sonore L, ............... 96 dB (A)
Nesiguranta K, «..ccoeveeveniiiniiiciciic, 3dB

Purtati protectie antifonica.
Expunerea la zgomot poate cauza deteriorarea
sau pierderea auzului.

Limitati zgomotul si vibratiile la un nivel mi-

nim.

Utilizati numai aparate in stare ireprosabila.

Tntretinet,i si curatati aparatul cu regularitate.

Adaptati modul dvs. de lucru aparatului.

Nu suprasolicitati aparatul.

Daca este necesar, lasati aparatul sa fie veri-

ficat.

® Decuplati aparatul, atunci cand acesta nu
este utilizat.

Atentie!

Riscuri reziduale

Riscurile reziduale nu pot fi eliminate com-

plet, chiar daca manipulati aceasta scula

electrica in mod regulamentar. Urmatoarele

pericole pot aparea, dependente de tipul con-

structiv si executia acestei scule electrice:

1. Afectiuni pulmonare, in cazul in care nu se
poarta masca de protectie impotriva prafului
adecvata.

2. Afectiuni auditive, in cazul in care nu se
poarta protectie antifonica corespunzatoare.

5. inainte de punerea in functiune

Masina trebuie amplasata in conditii de stabilita-
te, adica pe o masa de lucru, sau montata pe un
suport solid. La piciorul masinii se afla gauri de
fixare in acest sens.

® Masa ferastraului trebuie sa fie montata
corect.

o inainte de punerea in functiune, toate ca-
pacele si dispozitivele de siguranta trebuie
montate corect.

® Banda ferastraului trebuie sa se poata misca
liber.

® Lalemnul deja prelucrat fiti atenti la corpuri
straine cum ar fi de exemplu cuiele, suruburile

etc.

o finainte de actionarea intrerupatorului pornire/
oprire, asigurati-va ca banda ferastraului este
montata corect iar piesele mobile se misca
usor.

®  Asigurati-va inainte de racordarea masginii
ca datele de pe placuta de identificare core-
spund datelor din retea.

6. Montaj

Atentie!

inainte de a incepe orice lucrare de intretinere,
reutilare si montaj a ferastraului cu banda se va
scoate stecherul de la retea.

6.1.1 Montarea picioarelor de cauciuc/

Protectie impotriva bascularii (Fig. 5a/5b)
Fixati cele patru picioare de cauciuc (49) cu aju-
torul surubului (51), a saibei plate (43) si a piulitei
(44) pe partea inferioara a aparatului.

impinge;i protectia impotriva bascularii (27) in pi-
ciorul suport (5) si fixati-I cu ajutorul surubului cu
cap hexagonal inecat (52), a saibei plate (53) si a
piulitei (54) pe aparat.

6.1.2 Montarea mesei ferastraului (Fig. 3- 4)

® Scoateti inima (4)

® Asezati masa de ferastrau (15) din partea
din spate pe carcasa masinii. Fixati masa de
ferastrau cu saibele plate (55), méanerul de
fixare (18) si maneta de fixare (56).

® Demontajul se realizeaza in ordine inversa.

6.2. Tensionarea benzii ferastraului (Fig. 1)

® Atentie! Dupé o perioadd mai lunga de re-
paus a ferastraului, banda acestuia trebuie
detensionata, adica inainte de pornirea
ferastraului se va verifica tensionarea benzii
ferastraului.

® Rotiti surubul de strangere (9) pentru tensio-
narea benzii ferastraului (26) in sens orar.

e Tensionarea corecta a benzii ferastraului
poate fi constatata prin apasarea cu degetul
in lateral pe banda, in centru intre cele doua
role ale benzii (7 + 8). Banda (26) trebuie sa
cedeze doar foarte putin (cca. 1-2 mm).

® Banda ferastraului suficient de intinsa are un
sunet metalic, atunci cand este atinsa.

® Detensionati banda ferastraului, atunci cand
nu folositi ferastraul timp mai indelungat, pen-
tru a evita o intindere a acesteia.
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© Atentie! La tensionarea prea puternica se
poate rupe banda ferastraului. PERICOL DE
VATAMARE! in cazul tensionarii prea slabe
rola benzii angrenate (7) se poate da peste
cap, iar banda se opreste.

6.3 Reglarea benzii ferastraului (Fig. 1-2)

° Atentie! inainte de reglarea panzei
ferastraului, aceasta trebuie mai intai
tensionata corect.

© Deschideti capacul lateral (12) prin desprin-
derea inchizatorilor (13).

® Rotiti incet in sens orar rola superioara a
benzii ferastraului (8). Banda ferastraului (26)
trebuie sa fie pozitionata cu dintii pe margi-
nea anterioara a suprafetei de rulare pe rola
benzii ferastraului (8). In caz contrar trebuie
corectat unghiul de inclinatie a rolei superioa-
re a benzii (8).

® Daca banda ferastraului (26) ruleaza mai mult
in partea din spate a rolei (8), adica in directia
carcasei masinii (25) surubul de reglare (22)
trebuie rotit in sens antiorar, rola benzii (8) se
va roti incet cu cealaltd mana, pentru a verifi-
ca pozitia benzii (26).

® Daca banda ferastraului (26) ruleaza spre
partea din fata a rolei benzii (8), surubul de
reglare (22) se va roti in sens orar.

* Dupa reglarea rolei superioare a benzii (8) se
va controla pozitia benzii ferastraului (26) pe
rola inferioara a benzii (7). Banda ferastraului
(26) trebuie sa se afle de asemenea in cen-
trul rolei benzii (7). in caz contrar trebuie
corectat din nou unghiul de inclinatie a rolei
superioare a benzii (8).

® Rola benzii se va roti de cateva ori pana ce
reglarea rolei superioare a benzii (8) are efect
asupra pozitiei benzii pe rola inferioara a ben-
zii (7).

® Dupa reglarea efectuata cu succes se vor in-
chide din nou capacele laterale (12) si se vor
asigura cu inchizatoarele (13).

6.4. Reglarea ghidajului benzii ferastraului
(Fig.7 - 10)

Atéat crapodina (30 + 31) céat si stifturile de reglare

(28 + 29) trebuie reglate din nou dupa fiecare

schimbare a benzii.

© Deschideti capacul lateral (12) prin desprin-
derea inchizatorilor (13).

6.4.1. Crapodina superioara (30)

e Slabiti surubul cu cap hexagonal inecat (33).

¢ Impingeti crapodina (30) pan& ce nu mai atin-
ge banda ferastraului (26) (distanta max. 0,5

mm)
e Strangeti din nou surubul cu cap hexagonal
inecat (33).

6.4.2. Reglarea crapodinei (31) inferioare

® Demontati masa ferastraului (15) sau
inclinati-o la 45°.

* Rabatati protectia benzii ferastraului (34).

® Reglarea se face analog crapodinei superioa-
re. Ambele crapodine (30 + 31) sustin banda
(26) doar pe durata procesului de taiere. Ban-
da ferastraului nu trebuie sa atinga rulmentul
cu bile in cazul functionarii in gol.

6.4.3. Reglarea stifturilor de ghidare superi-
oare (28)

e Slabiti surubul cu cap hexagonal inecat (35).

° impinge;i suportul de preluare (36) a stifturilor
de ghidare (28), pana ce marginea frontala a
stifturilor (28) se afla la cca. 1 mm in spatele
fundului dintilor benzii.

e  Strangeti din nou surubul cu cap hexagonal
inecat (35).

® Atentie! Banda ferastraului devine
neutilizabild, daca dintii ating stifturile de ghi-
dare n timpul functionarii benzii.

e Slabiti surubul cu cap hexagonal inecat (37).

® Ambele stifturi de ghidare (28) se vor impinge
in directia benzii ferastraului, pana ce distanta
dintre stifturile de ghidare (28) si banda
ferastraului (26) este de max. 0,5 mm. (Banda
ferastraului nu are voie sa se blocheze)

e Strangeti din nou surubul cu cap hexagonal
inecat (37).

* Rotiti de cateva ori rola superioara a benzii
ferastraului (8) in sens orar.

e Verficati din nou reglarea stifturilor de ghidare
(28) si ajustati-le daca este necesar.

6.4.4. Reglarea stifturilor de ghidare inferioa-
re (29)

® Demontati masa ferastraului (15)

e Slabiti surubul (48)

° impinge;i suportul de preluare (32) a stifturilor
de ghidare (29), pana ce marginea frontala a
stifturilor (29) se afla la cca. 1 mm in spatele
fundului dintilor benzii.

e Strangeti din nou surubul (40).

® Atentie! Banda ferastraului devine
neutilizabild, daca dintii ating stifturile de ghi-
dare n timpul functionarii benzii.

e Slabiti surubul cu cap hexagonal inecat (38).

° Ambele stifturi de ghidare (29) se vor impinge
in directia benzii ferastraului, pana ce distanta
dintre stifturile de ghidare (29) si banda
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ferastraului (26) este de max. 0,5 mm. (Banda
ferastraului nu are voie sa se blocheze)

e Strangeti din nou surubul cu cap hexagonal
inecat (38).

* Rotiti de céateva ori rola inferioara a benzii
ferastraului (7) in sens orar.

® \Verficati din nou reglarea stifturilor de ghidare
(29) si ajustati-le daca este necesar.

6.5. Reglarea ghidajului superior al benzii de
ferastrau (1) (Fig. 11)

e Slabiti manerul de fixare (20).

e Coborati ghidajul benzii ferastraului (11) prin
rotirea rotitei de reglare (19) céat se poate de
aproape (distanta de cca. 2-3 mm) fata de
materialului de taiat.

e Strangeti din nou manerul de fixare (20).

® Reglajul se va verifica resp. efectua din nou
inaintea fiecarui proces de taiere.

6.6. Reglarea mesei ferastraului (15) la 90°
(12/13)

e Slabiti manerul de fixare (18) si maneta de
fixare (56) si deschideti masca ghidajului
benzii ferastraului (11).

© Asezati echerul (d) intre banda ferastraului
(26) si masa ferastraului (15). Echerul (d) nu
este cuprins in livrare.

° Tnclinagi masa ferastraului (15) pana ce un-
ghiul la banda ferastraului (26) ajunge la 90°.

e Strangeti din nou manerul de fixare (18) si
maneta de fixare (56) si inchideti masca ghi-
dajului benzii ferastraului (11).

® Slabiti piulita (42).

© Reglati surubul (41) pana ce este atinsa car-
casa masinii.

e Strangeti din nou piulita (42) pentru a fixa
surubul (41).

6.7. Alegerea benzii de ferastrau

Banda ferastraului livrata cu ferastraul cu banda

este prevazuta pentru utilizarea universala. La

selectarea benzii ferastraului trebuie sa respectati

urmatoarele criterii:

® Cu o banda subtire puteti tdia raze mai stram-
te decét cu una lata.

® Banda lata se foloseste daca doriti sa
efectuati o taiere dreapta. Acest lucru este im-
portant in principal la taiera lemnului, deoare-
ce banda ferastraului are tendinta sa urmeze
textura lemnului deviind astfel ugor de la linia
de taiere dorita.

© Benzile ferastraului cu dinti fini au o taietura
mai neteda, insa taie mai incet decat benzile
mai grosiere.

Atentie! Nu folositi niciodata benzi indoite
sau rupte!

6.8. Schimbarea benzii ferastraului
(Fig. 1, 14a, 14b)

® Demontati masca (57)

® Reglati ghidajul benzii ferastraului (11) la
cca. jumatate din inaltimea dintre masa
ferastraului (15) si carcasa masinii (25).

® Desfaceti inchizatorile (13) si deschideti ca-
pacul lateral (12).

e Indepértati inima (4)

® Detensionati banda ferastraului (26) prin
rotirea surubului de tensionare (9) in sens
antiorar.

® Scoateti banda ferastraului (26) de pe role (7,
8) prin fanta din masa ferastraului (15).

® Montati banda noua a ferastraului (26) pe

mijlocul ambelor role ale benzii (7, 8). Dintii

benzii feratraului (26) trebuie sa arate in jos in

directia mesei ferastraului.

Tensionati banda ferastraului (26) (vezi 6.2)

inchideti din nou capacul lateral (12).

Remontati inima (4)

Asezati la loc masca.

6.9. Schimbarea suprafetei de rulare din cau-
ciuc a rolelor ferastraului cu banda
(Fig. 15)

Suprafetele din cauciuc (3) a rolelor ferastraului

cu banda (7/8) se uzeaza dupa un timp din cauza

dintilor ascutiti a benzii si trebuie schimbate.

® Deschideti capacul lateral (12)

® Scoateti banda ferastraului (26) (vezi 6.8)

* Ridicati marginea suprafetei de rulare din
cauciuc (3) cu o surubelnita mica (f) si
trageti-o de pe rola superioara a ferastraului
cu banda (8).

e Larolainferioara a ferastraului cu banda (7)
se procedeaza analog.

® Montati suprafata noua de cauciuc (3), banda
ferastraului (26) si inchideti capacul lateral
(12).

6.10. Schimbarea mesei de insertie a materia-
lului (Fig. 16)

in cazul uzurii sau deteriorarii mesei de insertie a

materialului (17) aceasta trebuie schimbata, de-

oarece exista un risc ridicat de vatamare.

e Desfaceti surubul de fixare a mesei de
insertie material (17) cu ajutorul unei
surubelnite cu cap cruce (h). (Surubelnita cu
cap cruce nu este cuprinsa in livrare).

® Scoateti prin partea de sus masa de insertie
a materialului uzata (17).
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® Montajul mesei noi se face in ordine inversa.

6.11. Stutul de aspiratie (Fig. 2)
Ferastraul cu banda este echipat cu un stut de
aspiratie (6) pentru aschii.

Racordati ferastraul cu banda la o instalatie de
aspirat aschii (nu este cuprinsa in livrare) prin ra-
cordarea furtunului instalatiei de aspiratie la stutul
de aspiratie (6).

6.12. Suport pentru tija de impingere (Fig. 6)
® Tija de impingere trebuie pastrata intotdeau-
na in suport, atunci cand nu este folosita.

7. Operare

7 1. intrerupator pornire/oprire (Fig. 17)
Ferastraul poate fi pornit prin apasarea buto-
nului verde ,1” (9).

®  Pentru a opri din nou ferastraul, trebuie
apasata tasta rosie ,0“ (h). .

® Ferastraul cu banda este echipat cu un
intrerupator de subtensiune. in cazul unei
pene de curent ferastraul trebuie repornit.

7 2. Opritor paralel (Fig. 18)

Apasati brida de strangere (21) a opritorului-
limitator (24) in sus.

o Impingeti limitatorul paralel (24) in stanga sau
in dreapta benzii de ferastrau (26) pe masa
ferastraului (15) si reglati-I la dimensiunea
dorita.

® Apasati brida de strangere (21) in jos pentru
a fixa limitatorul paralel (24). Daca puterea de
strangere a bridei de strangere (21) nu este
suficienta, rotiti brida (21) in sens orar pana
ce limitatorul paralel este fixat suficient de
bine.

® Atentie, limitatorul paralel (24) trebuie sa
functioneze intotdeauna paralel fatd de ban-
da ferastraului (26).

7.3.Taieturi oblice (Fig. 19)

Pentru a putea executa taieturi oblice parale cu

banda ferastraului (26), masa ferastraului (15) se

poate inclina in fata 0° - 45°.

e Slabiti manerele de fixare (18).

° Tnclinagi masa ferastraului (15) in fata, pana
ce s-a reglat unghiul dorit pe gradatie (16).

e Strangeti din nou méanerele de fixare (18).

*  Atentie: In cazul inclinarii mesei ferastraului
(15) limitatorul paralel (24) se va monta in

dreapta directiei de lucru a benzii (26) pe la-
tura aliniata in jos (in masura in care latimea
piesei permite acest lucru), pentru a asigura
piesa contra alunecarii.

8. Functionare

Atentie! Recomandam executarea unei taieturi
de proba dupa fiecare noua reglare, pentru a veri-
fica dimensiunile setate.

® Latoate procesele de taiere ghidajul superior
al benzii (11) se va pozitiona cat se poate de
aproape de piesa (vezi 6.5).

® Piesa va fi ghidata permanent cu ambele mai-
ni si se va mentine plat pe masa ferastraului
cu banda (15), pentru a evita blocarea benzii
ferastaului (26).

e Avansul se va face cu presiune uniforma,
suficientd pentru ca banda ferastraului sa taie
prin material, dar sa nu se blocheze.

® Folositi limitatorul paralel (24) pentru toate
procesele de taiere pentru care se poate folo-
si.

® Este recomandat sa executati o taietura intr-
un singur proces si nu in mai multe etape,
care ar putea solicita retragerea piesei. Daca
totusi nu se poate evita o retragere a piesei,
se va opri mai intéi ferastraul cu banda si
se va retrage piesa abia dupa oprirea benzii
(26).

e Lataiere piesa trebuie ghidata intotdeauna
cu latura cea mai lunga.

Pericol! La prelucrarea pieselor inguste trebuie
folosita neaparat o tija de impingere. Tija de Tm-
pingere (28) se va pastra mereu la indemana in
carligul (29) prevazut in acest sens in lateralul
ferastraului.

8.1. Executarea taieturilor longitudinale
(Fig. 20)

Aici este taiata o piesa pe directie longitudinala.

® Reglati limitatorul paralel (24) in partea din
stanga (in masura in care acest lucru e po-
sibil) a benzii ferastraului (26) corespunzator
latimii dorite.

e Coborati ghidajul benzii ferastraului (11) pe
piesa. (vezi 6.5)

®  Porniti ferastraul.

Apasati 0 margine a piesei cu mana dreapta

contra limitatorului paralel (24) in timp ce

suprafata plana se afla pe masa ferastraului

(15).
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o Impingeti piesa cu avans constant de-alungul
limitatorului paralel (24) in banda ferastraului
(26).

® Important: Piesele lungi trebuie asigurate
contra caderii la finalul procesului de taiere
(de ex. cu suporturi de rulare etc.)

8.2. Executarea taieturilor oblice ( Fig. 19)

® Reglati masa ferastraului la unghiul dorit (vezi
7.3).

e Efectuati taietura asa cum este explicat la 8.1.

8.3. Taieturi libere (Fig. 21)

Una din cele mai importante caracteristici ale unui

ferastrau cu banda este taierea fara probleme a

curbelor si a razelor.

®  Coborati ghidajul benzii ferastraului (11) pe
piesa. (vezi 6.5)

®  Porniti ferastraul.

® Apasati piesa fix pe masa ferastraului (15) si
impingeti-o usor in banda ferastraului (26).

® Lataierea libera trebuie sa lucrati cu o
viteza de avans mai redusa pentru ca banda
ferastraului (26) sa poata urma linia dorita.

e In multe cazuri este recomandabila taierea
grosiera a curbelor si a colturilor la o distanta
aprox. de 6 mm de linie.

© Daca trebuie sa taiati curbe care sunt prea
stramte pentru banda ferastraului, trebuie
taiate taieturi ajutatoare in partea frontala,
astfel incat acestea vor fi rebuturi la taierea
finala a razei.

9. Transportul

Transportati ferastraul cu banda prin tinerea pi-
ciorului suport (5) cu 0 mana si cu cealalta tineti
suportul maginii (25). Atentie! Nu folositi niciodata
la ridicare sau transport dispozitivele de protectie
separatoare.

10. Curatirea, intretinerea si
comanda pieselor de schimb

Pericol!
Inaintea tuturor lucrarilor de curétire scoateti
stecherul din priza.

10.1 Curatarea

® Pastrati cat mai curat posibil dispozitivele
de protectie, sliturile de aerisire si carcasa
motorului. Stergeti aparatul cu o carpa curata

sau curatati-| cu aer comprimat la o presiune
mica.

® Recomandam curatarea aparatului imediat
dupa fiecare utilizare.

e Curatati aparatul cu regularitate cu o carpa
umeda si putin sapun. Nu folositi detergenti
sau solventi pentru curatare; acestea ar putea
ataca partile din material plastic ale aparatu-
lui. Fiti atenti s& nu intre apa in interiorul apa-
ratului. Patrunderea apei in aparatul electric
mareste riscul de electrocutare.

10.2 intretinere
In interiorul aparatului nu se gasesc piese care
necesita intretinere curenta.

10.3 Comanda pieselor de schimb:

La comanda pieselor de schimb trebuie comuni-

cate urmatoarele informatii;

e Tipul aparatului

®  Numarul articolului aparatului

® Numarul de identificare al aparatului

®  Numarul de piesa de schimb al piesei de
schimb necesare

Informatii si preturi actuale gasiti la adresa

www.Einhell-Service.com

11. Eliminarea si reciclarea

Aparatul se afla intr-un ambalaj pentru a impiedi-
ca pagubele de transport. Acest ambalaj este o
materie prima si este astfel refolosibil sau poate
fi readus in circuitul de revalorificare a materiilor
prime. Aparatul si piesele sale auxiliare sunt con-
struite din diferite materiale, cum ar fi de exemplu
metal sau material plastic. Aparatele electrice nu
se vor arunca la gunoiul menajer. Pentru salubri-
zarea corespunzatoare, aparatul se va preda la
un centru de colectare. Daca nu aveti cunostinta
unde se afla un centru de colectare, informati-va
in acest sens la administratia comunala.

12. Lagar

Depozitati aparatul si accesoriile acestuia la loc
intunecos, uscat si ferit de inghet, precum si inac-
cesibil copiilor. Temperatura de depozitare optima
este intre 5 si 30 “C. Pastrati aparatul electric in
ambalajul original.
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_——
Numai pentru tari ale UE

Nu aruncati aparatele electrice la gunoiul menajer!

Conform directivei europene 2012/19/CE cu privire la aparatele electrice si electronice vechi si punerea
n aplicare in legislatia nationald, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat si supuse unui ciclu
de reciclare ecologic.

Alternativa de reciclare la apelul de trimitere inapoi:

Alternativ returnarii, proprietarul aparatului electric este obligat sa participe la o valorificare corecta a
acestuia, Tn cazul renuntarii asupra proprietatii aparatului. Aparatul vechi poate fi predat in acest sens
unui centru de colectare, care executa o indepartare conform legilor nationale referitoare la reciclare
si deseuri. Nu sunt afectate accesoriile atagate aparatelor vechi si materiale auxiliare fard componente
electrice.

Va rugam sa tineti cont ca la eliminarea ca deseu, acumulatorii si corpurile de iluminat (de ex. becuri)
trebuie scoase din aparat.
Retiparirea sau orice altd multiplicare a documentatiei si documentelor insotitoare ale produselor, chiar

si partial, este permisa numai cu acordul in mod expres a firmei Einhell Germany AG.

Ne rezervam dreptul pentru modificari de ordin tehnic
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Informatii de service

in toate tarile mentionate in certificatul de garantie dispunem de parteneri de service competenti, datele
de contact ale acestora le puteti gasi in certificatul de garantie. Acesti parteneri va stau la dispozitie
pentru toate problemele referitoare la service, piese de schimb si de uzura sau aprovizionarea cu mate-
riale de consum.

Se va tine cont de faptul ca la acest produs, urmatoarele piese sunt supuse unei uzuri naturale sau da-
torate utilizarii resp. ca aceste piese sunt necesare ca materiale de consum.

Categorie exemplu
Piese de uzura* Rola de ghidaj, curea trapezoidala
Material de consum/ Piese de consum* Banda ferastrau
Piese lipsa

* nu este cuprins in livrare Tn mod obligatoriu!

in caz de deteriorari sau defecte, va rugdm sa anuntati acest lucru pe pagina de internet
www.Einhell-Service.com. Va rugam sa tineti cont de descrierea exacta a defectiunii si raspundeti in
orice caz la urmatoarele intrebari:

e Afunctionat aparatul o data sau a fost de la inceput defect?
® Atiremarcat ceva inainte de defectarea aparatului (simptom inainte de defectare)?

® Ce fel de defectiune prezinta aparatul dupa parerea dumneavoastra (simptom principal)?
Descrieti aceasta defectiune.
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Certificat de garantie

Stimata clienta, stimate client,

produsele noastre sunt supuse unui control de calitate riguros. Daca totusi vreodata acest aparat nu

va functiona ireprosabil, ne pare foarte rau si va rugam sa va adresati centrului nostru service, la ad-

resa indicata la finalul acestui certificat de garantie. Bineinteles ca va stam si la telefon cu placere la

dispozitie, la numerele de service mentionate. Pentru revendicarea pretentiilor de garantie trebuie tinut
cont de urmatoarele:

1. Aceste instructiuni de garantie se adreseaza exclusiv consumatorilor, deci persoanelor fizice, care
nu doresc sa utilizeze acest produs in cadrul unor activitati lucrative sau pentru activitati profesio-
nale independente. Aceste instructiuni de garantie reglementeaza prestatiile de garantie suplimen-
tare, pe care producatorul jos numit le promite cumparatorilor sai la cumpararea unui aparat nou,
suplimentar garantiei legale. Pretentiile dumneavoastra de garantie legale nu sunt atinse de aceasta
garantie. Prestatia noastra de garantie este gratuita pentru dumneavoastra.

2. Prestatia de garantie se extinde in exclusivitate asupra defectelor la aparatul nou achizitionat de
dumneavoastra de la producatorul jos numit, care provin din erori de material sau de fabricatie si se
limiteaza, in functie de decizia noastra, la remedierea acestor defecte sau la schimbarea aparatului.
Va rugam sa tineti de asemenea cont de faptul ca aparatele noastre nu sunt construite pentru utili-
zare in scopuri lucrative, mestesugaresti sau profesionale. Din acest motiv nu se va incheia un con-
tract de garantie, atunci cand aparatul este folosit in perioada de garantie in intreprinderi lucrative,
mestesugaresti sau industriale precum si pentru activitati similare.

3. Excluse de la garantie sunt urmatoarele:

- Deteriorari datorate neluarii in considerare a instructiunilor de montare, a instructiunilor de utilizare
sau instalarii necompetente (cum ar fi de exemplu racordarea la o tensiune de retea gresita sau

la un curent gresit), neluarii in considerare a prescriptiilor referitoare la lucrérile de intretinere si
siguranta, expunerea aparatului la conditii de mediu anormale sau ingrijire si intretinere insuficienta.
- Deteriorari ale aparatului, cauzate de utilizarea abuziva sau improprie (cum ar fi suprasolicitarea
aparatului sau folosirea uneltelor atasabile sau auxiliarilor neadmisi), intrarea corpurilor straine in
aparat (cum ar fi nisip, pietre sau praf, deteriorari din timpul transportului), recurgerea la violenta sau
influente straine (cum ar fi de exemplu deteriorari datorita caderii).

- Deteriorari ale aparatului sau ale unor parti ale acestuia, care se explica prin uzura normala,
conforma utilizarii sau alta uzura naturala.

4. Durata de garantie este de 24 luni si incepe din ziua cumpararii aparatului. Pretentiile de garantie se
vor revendica in interval de doua saptamani de la data aparitiei defectului. Este exclusa revendica-
rea pretentiei de garantie dupa expirarea duratei de garantie. Repararea sau schimbarea aparatului
nu duce nici la prelungirea duratei de garantie si nici nu se va fixa o duratd de garantie noua pentru
prestatia efectuata la acest aparat sau pentru o piesa schimbata la acesta. Acest lucru este valabil
si in cazul unui service la fata locului.

5. Pentru revendicarea pretentiilor de garantie, va rugam sa anuntati aparatul defect la:
www.Einhell-Service.com. Va rugam sa aveti pregatit bonul de cumparare sau altd dovada de
cumparare a aparatului dvs. nou. Aparate trimise fara dovada corespunzatoare sau fara placuta de
identificare sunt excluse de la prestatia de garantie datorita posibilitatilor insuficiente de alocare.
Daca defectul aparatului este cuprins in prestatiile noastre de garantie, veti primi imediat inapoi
aparatul reparat sau un aparat nou.

Bineinteles ca remediem cu placere contra cost si defecte la aparate care nu sunt sau nu mai sunt cup-
rinse In prestatiile de garantie. Pentru aceasta trimiteti va rugam aparatul la adresa noastra service:

La piesele de uzura, de consum si piesele lipsa va informam in mod expres, ca trebuie avute in vedere
restrictiile garantiei mentionate in informatiile de service ale acestor instructiuni de utilizare.
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&

Kivduvog! lNa t peiwon tou Kivduvou Tpauvpatiopov dlaBdote Tnv Odnyia xpriong

®

Mpocoxr! Na xpnotpomnoleite wroactideq. H enidpaon Tou BopURoU UMopei va TIPOKAAETEL TNV
AnWAELa NG AKON|G.

@

Mpoooxn! Na xpnoiporoleite packa mpootaciag and okovr. Katd tnv enegepyacia EUAou kat
AAAWV VAIKWV Sev amokAeietal n dSnuovpyia erBAABoUg yla TNV uyeia oKOvNG. Agv ETUTPETETAL N
enegepyaocia VAIKWV TIov TiepLEXouV apiavto!

Npocoxr! Na popdte onwaodNIoTE MPOCTATEVTIKA YuaALd. Ot oTitvOrpeg Ttou dnutouvpyouvTal
KATA TNV epyaocia 1} Ta eKoPevSovI{OUEVA KOUMATLA, POKAVISIA KAl OKOVEG UTIOPOUV VA TIPOKAAECTOUV
anwAela g 6paong.

Mpwv kavete pubpicelg 0T CUCKELT va ByadeTe tavta 1o Bucua anod tnv mnpida.

Kategubuvon Korrig Tng mplovotaiviag
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A\ Kivsuvog!

Katd tn xprion Twv CUCKEUWV TIPETIEL, TIPOG
anoduyn TPAUUATIONWY, VA TNPOVUVTAL Kal

va AapdavovTal oplopEva HETpa achaAeiag.
AlaBdaoTe yla To AGYO aUTO TIPOCEKTIKA TIG
Odnyieg xpriong / Ynodei&elg aodpaeiag.
DUAAGETE TIG KAAA Yla va EXETE TIG TIANPodOpieq
mnavta otn diabeon oag. Eav mapadwaoete
ouokeun og AAAa atopa, SwoTte padi Kat auTteg
TIg Odnyieg xpriong / Yrodeitelg aocdaieiag. Aev
avaAapfavoupe kapia eubuvn yla atuxnuata

N BAGBEeG TIou odeidovTal GE Pn THPNCT AUTWV
Twv Odnyuwv xpriong Kat Twv YrmodeiEewv
aocdaAeiag.

1. Ynoéei&elg aodpalieiag

Oa Bpeite TIq avaAoyeg unodeigelg acdpaAeiag
oTo emouvarnTopevo BiBAdpLo!

A\ Kivsuvog!

AwapaoTte 0Aeg TIg Yrodei&elg acdaleiag
Kat Tig 0dnyieq. Eav dev akoAoubrioete

T1q Yrodeitelg aodaAeia kat Tig Odnyieg dev
artokAeiovtal nAekTpomAngia, mupkayld Kkavn
ooBapoi Tpavpatiopol. PUAGETE TIPOCEKTIKA
OAeg TIG Yrodei&elg aodaAedig kat TIg
0&nyieq yia to péAAov.

2. Neprypadr] TNG CUCKEUNG Kal
cupTIapadiéopeva

2.1 Neprypadn TnG GUoKeUNG (E1k. 1/2)

1. AokOTING EVEPYOTIOINONG/ATIEVEPYOTIOINONG

2. Aywyodg oUvdeongq Ue To SIKTUO

3. AaoTtixévia ermudavela Kivnong

4. 'EAaocpa

5. Badon

6. 2uvdeon avappoddnong

7. TpoxaAia mplovotawviag KaTw

8. TpoxaAia mplovotawviag emavw

9. Bida cuodiEng

10. MNpootaoia mplovotawviag

11. Odnyogq mplovotawviag emavw

12. MAgUPIKO KAAUPHA

13. KAeiowo kaAUppaTog

14. Bida aoddaAong yla v enavw tpoxaAia g
Tplovotawviag

15. Maykog epyaciag

16. KAipaka yia medio meplotpodng

17. 'EvBeto MAAOTIKO

18. Aaf€g akivnroroinong Tou TIAyKou epyaciag

19.
20.

Aar) pubuiong yla odnyo mplovotaviag
Aafr) akwvntoroinong yla odnyo
Tplovotaviag

Bpaxiovag cuodIEng yia mapdAAnAo odnyd
Bida pubuiong ya v endvw TpoxaAia g
Tplovotaviag

Motép

MapdAAnAog o0dnyodg

Bdon pnxavrig
Mplovotawvia

Mpootacia and avatpormn
MNeipog-08nyodg, emdvw
MNeipog-08nyo6g, kATw
‘E&pavo otiplEng

‘E&pavo otiplEng

2TpLypa urtodoxnG
EowTtepika eEaywvn Bida
Mpootacia mplovotawviag
EowTtepika e§aywvn Bida
2TpLya urtoSoxXNG
EowTtepika e§aywvn Bida
EowTtepika e§aywvn Bida
EowT. e§aywvo kAeldi 3 mm
EowT. e§aywvo kAeldi 4 mm
Bida

Na&uadt

Po&éAa

Na&uadt

Zmptypa EuAou wlnong
ZUAo wbnong

Bida

Bida

AaoTixévio odL

EowTt. e§aywvo kAeldi 5mm
Bida

EowTtepika e§aywvn Bida
PoséAa

Na&uadt

Poséha

MoxA6g akivntoroinong
KdaAuppa

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

2.2 Zupnapadidopeva

Bdoel tng meplypadnq Twv cupnapadidopevwy
TIAPAKAAOULE Va eEAEYEETE TNV TTANPOTNTA

TOU TIPOIOVTOG. € TepIMTWOoN EAAEIPEWV
TUNUATWYV TIAPAKAAOUE Va aroTavoeite evtog
5 gpYACIUWV NUEPWV aTtd TNV NUEPOUNVia
ayopdg oto Kévtpo Z€pPig (Service Center) Tng
ETALPEIOG HAG 1) OTO KATACTNA ATIO TO OTIoI0
ayopdoate Tn CUCKELY), TIPOOKOUI(oVTAg TNV
loxvouoa anédelEn ayopdg. Napakaovue va
TPOOoEEETE TOV TTivaKa £yyuUnong oToug 6poug
€YYUnong oTo TEAOG TWV OSNYLWV.

* Avoi€te ™ ocuokevaoia kat BydAte

-170 -
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TIPOOEKTIKA TI CUOKEUN.

®  AMOUOKPUVTE TA UAIKA CUOKEUAOIAG
KaBWG Kal Ta CUCTANATA TIPOOTACIAG TNG
ouokeuaoiag / LeTapopag (EAV UTIAPXOULV).

°  EAEyETe €AV eival TTANPEG TO TIEPLEXOEVO.

*  EAgy&te TN ouokeun Kal Ta aggooudp yla
evdexoueveg (nuLEg ard tn petadopd.

*  ®uAd&te TN cuokevacia av yivetal pExpL v
apodo NG Mpobeopudlg TNG €yyunong.

Kivéuvog!

H cuokeun kal Ta VAIKA cuokevaciag Sev
eival mayvidia! Ta maidia dev emitpEneTal
va naiouv e TTAACTIKEG COKOUAEG,
TAQOTIKEG HEUBPAVEG KaL MIKPOAVTIKEIPEVA!
Ypiotaral kivduvog katdamoong Kat
acpugiag!

MplovokopSEAAa

MNaykog epyaciag

ZUAo wbnong

MapdAAnAog 0dnyog

EowTt. e§aywvo KAelSi 3 mm
EowTt. e§aywvo kAeldi 4 mm
EowTt. e§aywvo KAelSi 5 mm
MpooTtacia arnd avatporm
YAWKO cuvapuoAdynong
MpwtoTUTEG 08NYiEg XPHONG
Yrodei€elg aodpaieiag

3. Zwot xpnon

H mplovokopdéAa Tipoopiletal yla Katd pnkog
kal Ao&n kot EVAWV Kal TTapPOUOLWV VAIKWV. Ta
OTPOYYUAD UAIKA ETUTPETIETAL VA KOBOVTAL LOVO
Ue TN Borela KATAAANAWY OTNPELYUATWYV.

H pnxavn emutpénetal va xpnotornoinoei pévo
Yl TOV OKOTIO yla TOV o1toio TipoopileTal. Kabe
TIEPAV TOUTOU XP1iom SEV AVTATIOKPIEVTAL OTO
OKOTIO Yla ToV ortoio TipoopileTal. Na BAdReg
TIoV odeilovTal og TTapodUOLa XPrion 1 yia
TPAUMATIOHOUG TIaVTOG eidoug eubUveTtal o
XPNIONTG/XEPLOTNG KAl OXL O KATAOKEVUAOTNG.

ErutpémneTal Hovo 1 xprion TpLovoTavInY
KATAAANAWY yla TN Unxavr). Avanoomaoto
UEPOG TNG eVOESELYEVNG XPNIONG Eival Kal
mpnon Twv vrodeifewv aodaieiag, Kabwg kat
n oényia cuvappoAdyNnong Kat oL UTIOSEIEELG
XEPLOUOU OTNV 0dnyia xpriong.
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Ta dtopa 1o XelpilovTal Tn Pnxavr, TpETeL

va eival eEoIKEIWPEVA LUE TO XEIPLOUO TNG

KalL va eVNUEPWOOULV Yla EVOEXOEVOUG

Kivduvoug. MNépav Toutou va tnpouvTal

auotned ot SlaTAgelg TPOANWNG ATUXNHATWV.

Na akoAouBouvTal emiong Kat ot AAAOL YEVIKOL

KOVOVEG LOTPLKNG EPYACIAG KAl TEXVIKNG

aodAAeLng.

TpoToToIoELg 0N UNXAVY| ATTOKAEIOUV TNV

€UBUVN TOU KATACKEUAOTY) ATt TIG {NULES TIOU

TIPOKUTITOUV ATTO TN XPriomn auTH.

Map '6An TV evdedelypévn xprion Sev Urmopouv

Va aTTOKAELOTOUV TEAEIWG OpLopEVOL KivEuvol.

E&aitiag Tng kataokeung kat Tng Soung Tng

pnxavng dev anokAeiovtal Ta €ENG:

®  BAd&Pn g akong otav dev
XPNOLOTIOOUVTAL Ol ATIAUTOUUEVES
WTOOOTISES.

°  EmpAaeiq ya tnv vyeia eKTIOUTEG 0KOVNG
EVAOU KATA TN XP1OM OE KAELOTOUG XWPOUG.

*  Kivduvog atuxnuatog oe Tepintwon enaonq
JE TO X€PL OTA OKAAUTITA TIESIA KOTING TOU
epyaAeiov.

*  Kivduvog TpaupaTiopoU Katd TNV aAAayn
ePYAAEiwV (TEUVOV TPAVNA).

*  Kivduvog amno ekodpevdoviopod
KOTEPYACOHEVWV AVTIKEWEVWV 1) TUNHATWV
TOUG.

®  OAd&on SaKTULAWV.

* Kivduvog amo avtikpouon.

* [ltwon Tou KatepyalOpEeVOU AVTIKEILEVOU
AOYW UIKPNG emidpAavelag evandbeong Tou
KaTePYA{OHEVOU AVTIKEILEVOU.

Enadn) pe to epyaleio kormg.
Ekodpevdoviopnog kAadlwv 1) pdlwv kat
KOTEPYALOPEVWV AVTIKEILEVWV.

MapakaAoUe va TIPOCEEETE TIWG Ol CUOKEVES
pag dev mpoopidovTatl kat Sev €xouv
KOTOOKEVAOTEL Y1O ETTAYYEALATIKY], BLOTEXVIKN
1 Blopunxavikr xpnon. Aev avaAappdavoupe
€yyunon og TepImTwon Katd TV oroia n
OUOKEUT XPNOLUOTIOmONKE og ouvepyeia,
Blotexvieg 1) 0N Plopnxavia r) oe epyacieq
TIAPOOLEG UE AUTEG.
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4. TeXVIKA XOPAKTNPLOTIKA

TAOT SIKTUOU: .. 220-240V~50 Hz
[OXUG! e S2 15 min 250 W
Aerroupyia pEAQVTE NG v 1400 min"’!
MMKOG TIPLOVOTAVIAG: .eeeuevienieeriiieieenns 1400 mm
MAAGTOG TIPLOVOTAVIAG: .o 7 mm
Mey. TAATOG TIPLOVOTALVIAG: ..evveeeieeienee 8 mm
TayxUTNTA TIPLOVOTAVIOAG: v 900 m/min
"YWPOG KOTIAG! weeveenieirireeire e 85 mm /90°
.......................................................... 45 mm / 45°
[ foTe1ot o) o SRS 200 mm
Méyebog mdiykou epyaociaq: ... 305 x 305 mm
KAion mdtykou epyaciag: ........ceeeeenee. -2° éwg 45°
Mey. péyebog katepyalduevou

AVTIKEIEVOU: v 400 x 400 x 80 mm
BAPOG: oo 17,5 kg

©06pupog Kal doviioelg
O1 TipEG BopuPwV Kat Sovrioewv SlamoTwoNKav
oupdwva pe To poTuro EN 61029.

ZTAOUN NXNTKNG THEONG L, oo 84,3 dB(A)
ABEBALOTNTAK oo 3dB
ZTABUN NXNTIKAG LOXVOG Ly v 96 dB(A)
ABEBAOTNTA Ky oo 3dB

Na xpnoipomnoleite nxomnpootacia.
H enidpacomn BopuPou propei va Exet oav
COUVETIELA TNV ATIWAELA TNG AKONG.

MeplopioTte TNV Snuioupyia BopuBou kat TiIg

dovnoelg oto eAayioto!

® Na XPnOUOTIOIEITE HOVO CUOKEUES OE AYoyn
Katdotaon.

* Na ouvtnpeite kat va kaBapileTe TOKTIKA TN
OUKOEUN.

* NamnpoocapudleTe 0TN CUCKEUT| TOV TPOTIO
egpyaciag 0ag.

® [lpoog€Te va unv uttepoPTWVETE TN
OuoKeun.

®  AdnoTE TN CUOKEUN VOEXOUEVWS Va
eAeyxBei amno edIKo6 TeEXVITN.

* Na artevepyoroleite Tn ouokeun 6tav dev
TNV XPNOLOTIOLEITE.
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Npoocoxn!

YrnoAemopevol kivéuvol

AKOWUN Kal O€ TIEPIMTWON CWOTHG KAl

KQAVOVIKNG XP1|ONG AUTOU TOU NAEKTPLKOU

egpyaAeiov, upicTavral TaAvta opiopEVOL

UTIoAE€LOpEVOL Kivduvol. Ot ak6Aoubot

Kivéuvol UTtopouV va IapoucLacTouV

avaAoya e TO €i60G KATACKEUNG Kal TO

MEVTEAO AUTOU TOU NAEKTPIKOU EPYAAEiou:

1. BAdBeq mveupovwy, edv dev
XPNOOTIOINB0UV KATAAANAEG HACKES
TPOOoTACIAg aTtd OKOV).

2. BAd&Beg Tng akong, edv dev xpnotyomolBei
KATAAANAN nxompootaciag.

5. Mpwv ™ 6€0M o€ Aettoupyia

H pnxavn mpémnel va Torobetnbei o€ otabepo
onpeio, dnA. va Bdwbei mavw oe TTAyko
epyaciag 1 oe oTepen Baon. Ma to okord

QUTO UTIAPXOUV OTO TIOSL TNG UNXAVNG TPUTIEG

OTEPEWONG.

* O maykog epyaciag Tpéerel va Tonobetndel
owoTA.

® [lpw tn B€on oe Aettoupyia TIPETEL Va €XOUV
ToToBeTNOEl WO TA OAA TA KAAUMUATA KAl OL
Slatdagelg aodaleiag.

* H mplovotawvia pEMeL va Uropei va Kiveitat
eAevBepa.

* Namnpoogxete ota 1dn katepyaopéva EVAA
va unv urdpxouv EEva avTikeipeva, m.x.
KapdLa 1y Bideg KA.

® [lpwv gvepyottomoeTe ToV SLIAKOTITN
gvepyoroinong/anevepyoroinong
olyoupeubeite wg 6Aa €xouv ToTtoBeTNOel
OWOTA Kal TIwg KvouvTal EAeUBepa Ta
KIVOU[EVA TUARKATA.

® [lpwv T oVVSEON OLYOUPEUTEITE TTWG TA
OTOLXELN OTNV ETIKETA TOU CUUPWVOUV LE TA
oTolXEld TOU SIKTUOU.

28.07.2022 10:59:53



6. TomoOg€tnon

NMPOZOXH!

Mpwv and dAeqg TIq epyacieg cuvTripnoNg Kat
TpOToToiNoNG 0TNV TIPLOVOKOPSEAAA va Bydlete
TO BUopa aro v Tpila.

6.1.1 TomoB€TNoN TWV AACTIXEVIWV TIOSLWV
(ewk. 5a/5b)

2TEPeWOTE Ta TE0OEPA AAOTIXEVIA TIOdIa (49) e

™ Bida (51), Tn podéAa (43) kat To TTAEIAdL (44)

OTNV KATW TIAEUPA TNG CUOKEUNG.

2npwéTe TO CUOTNA TIPOCTACIAG ATIO AVATPOTIN
(27) otn Bdon (5) kalL OTEPEWOTE TN UE TNV
e&aywvn Bida (52), Tn podeAa (53) kat To
ma&uddt (54) otn ouokeun).

6.1. TortoB£ TN oM Tou TIAyKOoU gpyaciag
(ek. 3-4)

* Adapéote 10 EAacpua (4)

® TomoBetroTe TOV TIAYKO gpyaciag (15) ard
oW TIAVW OTO TIEPIBANUA TNG MNXAVAG.
2TEPEWOTE TOV TIAYKO £pYACIAG LE TIG
podéAeg (55), Tn Aapr akvntoroinong (18)
Kal JE TOV HOYAO akivnToTioinong (56).

* H amnoouvappoAdynon yivetal otnv
avtioTpodn oelpd.

6.2.'Evtaon tng nplovotawviag (k. 1)

*  MPOZOXH! Metd armd peyaAlTepo Xpovikod
SlAoTNHA AKIVNTOTIOMNOoNG TOU TIPLOVIOU
TIPETIEL VA AVAKOUDLOTEL 1] TiplovoTawvia,
SnA. TipLv ard TNV evePYyOTIoinomn Tou
TIplOVIOU TIPETIEL VA EAEYXDEl N évTaon g
TIpLOVoTaLVia.

°  ZrpiYte SeElooTpoda t Bida cuodENg (9)
yla Tnv €vtaon Tng mplovotawviag (26).

* HowoTtr évtaon Tng TpLovoTawviag Priopel
va dlaroTweel Kat e TIAEUpPLKY Tiieon
UE TO SAKTUAO TIAVW OTNV TIplovoTatvia
TePITou 0Tn HEom TwV SV0 TPOoXWV (7+8).

H mplovotawvia (26) emurpénetal va riedetal
HoVo eAdxloTa (rep. 1-2 mm).

® H enapkwg eVvIETAUEVN TIplovoTavia €Xel
€vav LETAAALKO X0 OTAV TNV OKOUWTINOETE.

®  Avakoudiote TV miplovotawvia, étav dev
TIPOKELTAL VA XPNoLLoTIomOel ylia peyaAutepo
XPOVIKO S1A0TNUa , £TOL WOTE VA PNV
UTIEPTEVTWOEL.

* [Mpocoxn! Edv n kopdEAAQ gival TTOAU
TEVTWHEVT, propei va ortdoel. KINAYNOX
TPAYMATIZMO'Y! Eav n évtaon eivat oAU
HIKpPY), Mrtopel va uttepTieploTpadei 0 TPoxo6G
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(7) kat va akwvntorondei n mplovotawvia.

6.3 PUOuIoN Iiplovotawviag (eik. 1-2)

*  [MPOZOXH! MNptv urop€oTte va EKTEAECETE
TN CWOoTH PUBULON TNG TIPLOVOTALVIAG, TIPETTEL
va Yivel owoTn €vTaon NG MPIVoKopSEAAQG.

®  Avoifte 10 MAEUPIKO KAAUpUA (12) pe
AQOKAPIONA TWV KAEOATWY (13).

°  STpiYTe TNV eNAVW TPOXAAIQ TNG
Tplovotaviag (8) apyd kal aploTepooTpodal.
H mplovoAdpa (26) va kiveital pe ta Sovtia
OTOV UIPOOTIVO TPOXO TNG ETLPAVELQG
Kivnong otnv TpoxaAia Tng TpLovoTaLviag
(8). Ze avtibetn TepinmTwon mpEMEL Va
SlopBwbei n ywvia kAiong Tng enmavw
TpoxaAiag Tng mplovotawviag (8).

* Eav n mplovotawvia (26) Kiveitatl eploocoTePO
TIPOG TNV TOW TIAEUPA TNG TPOXAAIQg
NG Tplovotawviag (8), SnA. mpog tnv
KaTeuBuvoN Tou TIEPIBANUATOG TNG UNXAVNG
(25) pémel va otpadei n Bida pubuiong
(22) aploTepodoTPODA KAL 1) TPOXAAIQ TNG
nplovotawviag (8) va otpidtei apyd pe to
AAAO XEpL WOTe va eAeyxBein BEon g
mplovotawviag (26).

* Eav n mplovotawvia (26) Kiveitat mpog
TNV MITPOOTLVY) AKPN TNG TPOXAAIAG TNG
nplovotawviag (8), pérel va otpadei n Bida
pUBULONG (22) SeEldoTpoda.

®  Metd ™ pUBULION TNG EMAVW TPOXAAIOG
NG Tplovotawviag (8) va eAeyxBein
B€on Tng mplovotawviag (26) emdvw otnv
KATW TPOoXaAia tng mplovotawviag (7). H
Tplovotatvia (26) va Kiveital emiong otn
Héon NG TPOoXaAiag Tng Tplovotawviag (7).
2 avTiBeTn mepintwon va petaBAnbei kat
TIAAL 1) KAlo™ TNG eMAvVW TPOXAAIag TNG
nplovotawviag (8).

*  Méxpl va emnpedoel N LETATOTILOT TNG
eMAVW TPOXAAIOG TNG TIPLOVOTAVIOG
(8) otn B€0M NG TIPlOVOTALVIAG OTNV
KATW TPOXaAia Tng mplovotawviag (7) va
meploTpadei LePIKES HOPEG N TPOXAAIQ TNG
TIpLOVOTALVIAG.

*  Metd amno emTuxr pubULoN va KAELoTEL
Kal TIAAL TO TIAEUPLKO KAAUPMA (12) kat va
aodaAloTel pe Ta kAewoipata (13).

6.4. PUBuIoN TIplovotawviag (eik. 7 - 10)

Tdoo To €dpavo (30+31) 600 Kal ot Tieipol-odnyoi

(28+29) mipérel va pubuilovTal ek VEOU PETA artd

KAaBe aAAayn tng mplovotaviag.

®  Avoifte 10 MAEUPIKO KAAUpUA (12) pe
AQOKAPIONA TWV KAEOATWY (13).
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6.4.1. Emavw £8pavo (30)

®  AaokdpeTe TNV eowTePIKA eEAywvn Bida
(33).

* Mertatortiote T0 £6pavo (30) Téo0 peEXPL va
UNV €PXETAL OE €TIADY) LE TNV TIPLOVOTALVIA
(26) (pey. andéotaon 0,5 mm).

®  Zavaoogi&te TV eocwTteplkd eEAywvn Bida
(33).

6.4.2. PUOuION TOU KATW £€8pavovu (31)

®  AMOCUVAPUOAOYROTE TOV TIAYKO EPYACiag
(15) 1 dwoTe Tou KAion 45°.

®  ZedmAwoTE TNV pooTacia Tng
niplovotatviag (34).

® H pubuion yivetal 61wg Kat oTo €5pavo.
Ta &vo édpava (30+31) otnpifouv Tnv
Tiplovotavia (26) povo Katd tn Sidpkela g
KOTIMG. 2€ AelToupyia Kevou n Tiplovotalvia
Va PNV €PXETAL OE ETIADTY) L€ TO POUAEUAV.

6.4.3. PUOuON enavw meipwv-0dnywv (28)

®  AaokdpeTe TNV eowTePIKA eEAywvn Bida
(35).

® Metatortiote TNV urtodoxn (36) Twv TEeipwv-
0dNyWV (28) LEXPLTN UTTPOCTIVY) AKPN TWV
neipwv-odnywv (28) va Bpioketal 1Tmm miow
arnd ta S6vTIa TNG TPLOVOTALVIag.

®  Zavaogi&te TNV eocwTteplkd eEAywvn Bida
(35).

*  MPOZOXH! H mplovotawvia axpnoTtoroleital,
otav ta SGVTIa EpXOoVTaL KATA TN AElToupyia
o€ enadn e Toug Teipoug-08nyoug.

®  AaokdpeTe TNV eowTePIKA eEAywvn Bida
(37).

* Q6note Toug TEipoug-0dnNyoug (28) TOoo
TIPOG TNV KatevLBUVoN TNG TIPLOVOTALVIAG
UEXPLT artOoTAOoN LETAEL TWV TIEipWV-
odnywv (28) kal Tng TplovoTawviag (26) va
eival To avwtepo 0,5 mm. (H mplovotawvia va
N MITAOKApPEL)

®  Zavaoogi&te TNV eocwTteplkd eEAywvn Bida
(37).

°  rpiPTe peplkEQ Popeg deEldoTpoda TNV
TpoxaAia g mplovotatviag (8).

*  EnavaeA€yEre Tn pubuion TwV
Teipwv-odnywv (28) kat evoEXOUEVWG
enavapubuioTe.

6.4.4. PUOUIOY TWV KATW TIEIPWV-08NYyWV
(29)

®  AMOCUVAPUOAOYHOTE TOV TIAYKO EPYACiag
(15)

*  XaAapwoTe T Bida (48).

® Mertatortiote TNV urtodoxn (32) Twv TEeipwv-
0dNywV (29) LEXPL N UTTPOCTIVY) AKPN TWV

6.5.

174 -
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neipwv-0dnywv (29) va Bpioketat 1mm Ticw
arno ta S6vTIa NG Tplovotaviag.
Enavaooi€te  Bida (48).

MPOZOXH! H mplovotawvia ayxpnoTtoroleital,
oTav Ta dGVTIA EPXOVTAL KATA TN AelToupyia
o€ emnaogn e Toug Teipoug-odnyoug.
Naokapete TNV e0WTEPIKA EAYWVYN Bida
(38).

QBnoTe Toug Teipoug-0dnyoug (29) Téco
TIPOG TNV KATeLBUVON TNG TIplovoTaviag
MEXPL N amtooTaoN PHETAED TwV TEipWV-
0dnNywvV (29) kat Tng TpLovoTawviag (26) va
eival To avwtepo 0,5 mm. (H mplovotawvia va
Hn MTTAOKAPEL)

Zavaooifte TNV ecwTepika eEaywvn Bida
(38).

2TpiPTe TNV KATW TPOXAAIQ TNG
mplovotawviag (7) Hepkeg GopEQ
Sdeklootpoda.

EnavagA€y&re T pubuion Twv
TeipwVv-08nNywv (29) kat eveeXopEVWS
eMavapubuioTe.

PUBuIoN TOu EMAVW 08Nyou NG
niptovotawiag (11) (ew. 11)

XaAapwote Tn Aafr) akivntoroinong (20).
Me Tieplotpodr Tou TpoxoU pubuiong (19)
XapnAwoTe Tov 08NYO TNG Tplovotaviag
(11) 600 M0 KOVTA (ardoTao™ TIEP. 2-3 mm)
TIPOG TO AVTIKEILEVO TIOU BEAETE VA KOYETE.
=avaooi€te tn Aapn akvnroroinong (20).
H pubuion va eAéyxetat ) va
enavapubpidetal TpLv anod KABe KoT.

. PUBuion Tou naykov epyaciag (15) oe

90° (12/13)

NAaokdapete T Aafr) akivntoroinon (18) kat
TO HoYAS akivnToroinong (56) kat avoiEte To
KAAUMPA oTov 08nYy06 TNng Tplovotawviag (11).
Pubuiote T ywvia (d) peta&d g
Tplovotaviag (26) kat Tou TIAyKou epyaciag
(15). H ywvia (d) dev oupnapadidetat.

Me Tieplotpodr Tou mdykou gpyaciag (15)
Tou SiveTe KAIOT HEXPL N YWwVia TIPOG TNV
mplovotatvia (26) va eivat akpiBwg 90°.

2 pi€te mAAL T Aafr) akivntoroinong (18) kat
TO HoYAS kivnTotoinong (56) kat KAeioTe To
KAAUMMA oTov 08Ny Tng Tplovotawviag (11).
XaAapwote To aguddt (42).

Metatortiote ™ Bida (41) Td00, péXPL va
EpXETAL O€ eTadN LE TO TEPIBANUA TG
HNXavrg.

Zavaooi€te To a&adt (42) ya va
aknroromoete ™ Bida (41).
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6.7. Mowa miplovotatvia va xpnotuomnomnOei

H oupnapadidéuevn mplovotavia ipoopiletat
yla YEVIKY) Xprion. Ta akéAouba kpitrpla TipETEL
va AdBeTe uTOWNn 0ag KATA TNV €MAOYT TNG
Tplovotawiag:

® Mg oTevr) TiplovoTaLVia PUTTOPEITE VA KOWETE
OTEVOTEPEG OKTIVEG ATIO OTL e HapdUTEPN
Tplovotavia.

Mia TAatia plovotatvia xpnouoToLel
KAVE(Q yla {oleg kotteg. AuTo eival Wblaitepa
ONUAVTIKO yla KOt EVAWY, EMELSN N
TIpLOVOTaLVia TelVEL VA aKOAOUBEL Ta VEPA TOU
EVAOU Kal £TOL TIPOKAAEITAL EUKOAA ATIOKALOT
anod TNV eMOUUOUNEVT) YPAUUN KOTIAG.
OLmplovoTtatvieg pe Aermtd 6vTia kéBouv
o Agia, aAAA Kal TTo apyd amd XovVTpeg
TIPLOVOTAIVIEG.

Mpoooxny! NMoté pn xpnotpornoleite
TAPAHOPPWHEVEG 1] CXIOUEVEG
mplovotatvieg!

AAAayn miplovotawviag (k. 1, 14a, 14b)
Adaipéote T0 KAAUUUA (57).

Pubu’otte Tov 06nyd Tng Tplovotawviag (11)
OTO TIEP. ULOO VYOG HeTA&Y TTdyKOU epyaciag
(15) kat epIBARATOg Unxavng (25).
XaAapwote Ta kAeloipata (13) kat avoi&te To
TIAEUPLKO KAAUPMA 12).

Adaipéote T EAaopa (4).

AvakoudioTe Tnv mplovotawvia (26) pe
aplotepdoTpodn TeploTpodr| TNG Ridag
OUODLENG (9).

AdaipéoTte TV plovotavia (26) and Tiq
TpoxXaAieg TG mplovotawviag (7,8) kat Bydaite
Vv and Tn oxLoWN) ToU TIAyKoU epyaciag
(15).

EnavatonobetrioTe TN véa Tiplovotalvia

(26) oTn PE€on eMAVW OTIG SUO TPOXAAIEG
(7,8). Ta d6vTIa TNG TIpLovoTawviag (26)
TIPETIEL VA SEIXVOUV TIPOG TA KATW TIPOG TNV
KATEVOUVOT) TOU TIAYKOU Epyaciag.

Tdvuon g plovotawviag (26) (BA. 6.2).
ZavakAeioTe To TIAEUPLIKS KAAUpUa (12).
Enavatonobetriote To éAacpa (4)
EmavatonobetrioTte To KAAUPUA.

6.8.
°

6.9. AVTIKATAOTAON TWV AQCTIXEVIWV
eMPAVEIWV KivNONG TWV TPOXAALWYV TNG
nplovotawviag (k. 15)

OLAaoTixévieg empaveleg (3) TwWV TPOXAALWV

™G mplovotawviag (7/8) dpbeipovtal petda ano

€va Xpoviké Sidotnua ard ta SOvTia TNG

TIPLOVOTALVIOG KAl TIPETEL VA avTikabioTavTal.

®  Avoi€te 10O TTAEUPIKO KAAUpUA (12).

Adaipgate TnV Tplovotawvia (26) (BA. 6.8)
AvupwoTe TNV Akpn Tou AAoTixou (3) ue

éva pikpo katoaBidl (f) kat tpanri&te amnod Tov
EMAVW TIPLOVOTPOXO (8).

Ta idla Bripata akoAouBeital avaloya Kat yla
NV KATW TPOoXaAia (7).

Am\woTe T véa erudavela (3),
TOTIOOETEIOTE TO TIPLOVL KAl KAEIOTE TIAAL TO
TIAEUPLKO KAAUppA (12).

6.10. AAAayn Tou €vVOETOU TOU TIAYKOU
epyaociag (k. 16)

2 e mepintwon ¢Bopdq 1 BAARNG TpEmel va

avTikataotabei To EVOETO TOU TIAYKOU epyaciag

(17), dlapopeTikd vpiotatal coBapog kivéuvog

TPAUUATIONOU.

*  Aaokdpete T Bida Tou EVOETOU TOU TIAYKOU

epyaociag (17) pe otavpokatoafist (h). (to

otaupokatoaBidt dev ocuurapadidetat)

BydAte 1pog ta endvw To $Oapuévo EvOeTo

TOv TIAYKov epyaociag (17).

H ocuvappoAdynon tou véou €vBeTtou yivetal

otnV avtiotpodn oelpd.

6.11. ZTopI0 avappopnong (€. 2)
H miplovokopSEAAa ival eEoTALIOUEVN [ Eva
oTOMIO avappddnong (6) yla pokavidia.

2UVOEDTE TO TIPLOVL O GUOTNUA avappohnong
TWV pokavidlwv (dev oupnapadidetat)
OUVSEOVTAG TO CWANVA TOU CUCTNHATOG
avappodnong oTto oToWLo avappopnong (6).

6.12. Zmprypa EVAov wlnong (eiK. 6)

*  To &uAo wbnong mpérel, étav dev
Xpnotoroteital, va puldooeTal 0To
oTNPLYMA.

7. XEPIOMOG

7.1. Alakomng evepyomnoinong/
amevepyormoinong (k. 17)

Mieovtag To Tpdotvo TANKTPO ,I“ uropeite
Va EVEPYOTIONOETE TO TIPLOVL.

lMa va arevepyoTtomoeTe TIAAL TO TIPLOVL,
TIPETIEL VA TIECETE TOV KOKKIVO Slakorttn ,,0° .
H miplovokop&EéAAa eival eEoTAIOUEVN e
€va SLaKOTITN UTToTIiEoNG. 2€ TIepimTwon
SL0KOTING TOU PEVATOG, TIPETTEL VA
ETIAVOAEVEPYOTIO|OETE TNV TIPLOVOKOPSEAAQ.
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7.2. NapaAAnAog odnyog (k. 18)

* [liéote pog Ta endvw Tov Bpayiova
oVOPLENG (21) Tou TtTapdAAnAou odnyou (24).
2nipw&Te TOV TIAPAAANA0 06NY0 (24)
aplotepd 1) 6e€la Qg Tiplovotatviag (26)
OTOV TIAYKO gpyaciag (15) kat pubuiote Tnv
ETIOULOVKEVT TIUY).

Miéote Tov Bpayiova cuodlEng (21) pog

TO KATW YLA VA OKIVNTOTIONOETE TOV
TIapAAANAo 0dnyo (24). Eav dev apkein
SUvapn cVodIENG Tou Bpayiova cUoPIENG
(21), TOTE TIEPIOTPEWTE TOV HEPIKEG POPES
Se€l00TpOda, LEXPL VA OTEPEWOEL ETTAPKWG.
Na ipocé€te va givatl o mapdAAnAog odnyog
(24) mavta napdAAnAa otnv Tplovotavia
(26).

7.3. \o&gg komEg (e1k. 19)

lMa va ekteAéoeTe AOEEQ KOTIEG TIAPAAANAQ OTNV
Tplovotawvia (26), uropeite va Swoete KAion
OTOV TIAYKO gpyaciag (15) aro 0° - 45°.

*  XaAapwoTe TI§ AaBEQ aktvnToroinong (18).
AwoTe otov Ttdyko gpyaciag (15) kAion
TIPOG TA EUMPOG, HEXPL VA PUBKLOTEL N
€MOUPOVKEV YwVia otV KAipaka (16).
Zavaoodifte TIq AaBEG akvnToroinong (18).
Mpoooxn: ‘Otav o diykog epyaciag (15)
BpiokeTal oe kAion, va TorobeTnOei L
TIapAAANA0G 08nyog (24), otnv katevbuvon
gpyaoiag €1 amod Tnv TiplovoTawvia (26)
TIPOG TNV TIAEUPA e KAion TIPog Ta KATW
(600 eival Suvatd Adyw Tou TAATOUG TOU
KATEPYALOUEVOU AVTIKEIUEVOU), WOTE VA
A0dAAMOTEL TO AVTIKEILEVO aTIO OAICONON.

8. Aettoupyia

Mpoooxn! Metd and kabe véa pubuion
OUVIOTOUE Wia SOKIUAOTIKT) KOTIY) Yla EAEYXO
TWV pubuicewv.

® e 6Aa 1A €i6N KOTIWV TIPETIEL VA
ToToBeTNOEl 0 EMAVW 05NYOG TNG

tawiag (11) oo 110 KOVTA YiveTal 0TO
katepyalduevo avtikeipevo (BA. 6.5).

Na odnyeite To avTikeiuevo avTa Kat

Ue Ta SU0 xEpLa Kal eTineda TIavw oToV
ndyko epyaoiag (15) wote va arnopeuxOel
eVOEXOUEVO UTTAOKAPLOMA TNG TIplovoTaviag
(26).

H wBnon va yivetal mavta e OoLOpopdN
Ttieon, TIOU va apKel WOoTe 1 TiplovoTatvia va
KOBEL TO UAIKS XWpig TIPOBANMA, AAAd va un
UTTAOKApEL.

Na xpnotporoleite tavta tov apdAAnAo
08nYo (24) yla 6AEG TIG KOTIEG, YIA TIG OTIOIES
Wropel va xpnolpottotnoei.

Eivat mavta kaAuTepo va ekteAeoBel

Mia kot o€ éva Brjpa epyaoiag, mapd

O€ TIEPLOOOTEPA TIOU EVOEXOUEVWG
amralTouV €va TPARNYHA TIPog Ta THiow

TOU avTikeipevou. Edv ap 0Aa autd dev
eival Suvatov va arnopevxdei To TPARNYHA
TIPOG TA TIOW, TIPETIEL TIPONYOUUEVWG

Va amevePyoTtondei n TipLovoKopSEAAQ

KOl TO avTIKeilevo va tpapnxtei adov
aktvntoronBei pwta N Tplovotatvia (26).
Katd v kot Tipérel va odnyeital To
QVTIKEILEVO TIAVTA E TNV HAKPUTEPN
TIAEUPA TOU.

Mpocoxn! Katd tnv katepyaoia otevwv
QVTIKEWWEVWYV TIPETIEL VA XPNOLLOTIOLEITE
omwodnmote €va EUAo wbnong. To EVA0 wONoNg
(28) va Bpioketal mAvTa ETOLO Yla XPr)oN O0TO
YLO TOV OKOTIO AUTO TIPORBAETIOUEVO YAVTLO (29)
0TO TIAAL TOU TIPLOVLOU.

8.1. EkTéAeon Ao§wv komwv (€1K. 20)

Edw koBete €va avTikeievo o Ao&N)
KatevBuvon.

®  PubBuiote To TapAAAnAo TEPHQA (24) oTNV
aplotepn) MAeLPA (600 gival duvatod)

NG Tplovotawviag (26) avaioya e to
€MOUPOVHEVO TTIAATOG.

XapnAwoTe Tov 08nyo Tng mplovotaviag
(11) mévw oto avtikeipevo. (BA. 6.5)
Evepyoroinon mploviov

MiedeTe pia Akpn TOU AVTIKEILEVOU [E TO
Sekl xéplL TAvw oTtov TTapdAAnAo 0dnyo (24),
€VW N ertinedn Aeupd BpiokeTal TAvw oTovV
nayko epyaoiag (15).

QBeite TO AVTIKEIEVO [IE OLOLONOPDN TTiEON
KATA PrKog TOou TIapdAANAou odnyou (24)
oTnV Tplovotatvia (26).

Kivéuvog! Na aodalileTe pakpla
QVTIKEJEVA YLO VA UN TIECOUV 0TO TEAOG TNG
Sladikaociag KommG (Tt.X. he BAaon KATT.)

. EktéAgon Ao§wv kontwv (e1k. 19)
Pubuiote Tov mdiyko epyaciag otn cwotm
ywvia (BA. 7.3).

EkTeAE0TE TNV KOTIN OTIWG TIEPLYPADETAL OTO
edaodlo 8.1.
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8.3. Komég pe eAevBepo xEpt (€1k. 21)

‘Eva ard Ta onuavtikOTeEPa XApaKTNPLIOTIKA Hiag

TIPLOVOKOPSEAAQQG eival n ATTAT} GTPOYYUAT KOTTH).

®  XaunAwoTte TOV 08NYO TNG TPLOVOTAVIaG
(11) mévw oto avtikeipevo. (BA. 6.5)

* Evepyoroinon mploviov.

® [l€0TE TO AVTIKEIPEVO TIAVW OTOV TIAYKO
gpyaoiag (15) kat wlnote To apyd otV
miplovotatvia (26).

®  Katd v Kot Je eAeVBePO XEPL VA
epYAleoTe [e XaUnAOTePN TAXVUTNTA,
WOTE N TIPLOVOKOPSEAAA (26) va propel va
AKOAOUBEL TNV ETIOUHOUUEVT) YPAUT.

® e TOAAEG TepuTTWOoElg BonBdel n Tipdxelpn
TIPWTN KOTI YWVIWV KAl 0TPOdWV o€
anéoTaon TEPIToU 6 mMm arod T YPAUN.

® Edv xpelaotei va KOYeTE 0TPODEG TIOU gival
TIOAU OTEVEG YLA TNV XPNOLLOTIOLOUKEVT
TplovoTavia, TIPETIEL va KAVETE TIPWTA
BonONTIKEG KOTIEG HEXPL TNV UTIPOOTLVY
TIAEUPA TNG OTPODNG, ETOL WOTE OL KOTIEG
AUTEQ Va TIEECOLV oav aroppippata E0AoU
OTav KOWYETE TNV OPLOTIKY| AKTIVA.

9. Metadopa

Na peTapEpeTe TNV TIPLOVOKOPSEAAA KPATWVTAG
™V e éva xépL armd 1o 1édL (5) kal e To AAAo
oTn Baon TG Unxavng (25). MNpoooxn! Ma tnv
avuywon 1 IV LETadopd va pn Xpnotloroleite
ToTE SlAKOTITOVTA HECA A0DAAEING.

10. Kabapiopog, ouvtnpnon Kat
mapayyeAia avTaAAAKTIKWYV

Kivéuvog!
Mpwv ané 6Aeqg TIg epyacieg TomoBETNONG va
Byalete o Pig amd v Tpida

10.1 KaBapiopog

*  Na kpatdre 600 TII0 EAeVBEPA ATIO OKOVN
kal akabapoieg yivetal Ta cuotpata
TIpooTaciag, TI§ OXLOUES EEAEPLOOU KAl TO
KEAUPOG TOU LOTEP. ZKOUTTIILETE TN CUOKELN)
Ue éva kabapod Tavi, 1) kabapioTe To e
TIETIEIOUEVO AEPA O€ XAUNAT TtiEeDT.

®  JyvioToUuE va kaBapileTe Tn ouokeun
AUEOWG PETA aTtd KABE Yprion.

* Na kaBapileTe TN CUOKEUT TAKTIKA e Eva
VWO Tavi kat Atyo HaAako oarouvi. Mn
XPNolpoTIolE(Te KABAPLOTIKA 1) SIAAUTEG,
ylati dev amokAeieTal va KataoTpEYouV TV
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empavela g cuokeung. MNpoogEte va unv
TePAoEL VEPO OTO ECWTEPIKO TNG CUCKEUNG.
H Sleioduon vepou o€ NAEKTPIKT) CUOKEUT
avgavel Tov Kivouvo nAektpomAnéiag.

10.2 Zuvtriipnon
270 E0WTEPIKO TNG CUOKEUNG SEV UTIAPXOUV
eEappata mou xpetdlovTal GuvInpnon.

10.3 NapayyeAia avtaAAaKTIKWV:

Katd v napayyeAia avTaAAaKTIKWVY va
avadepeTe Ta €ENQ:

®  TUMOG TNG CUCKEUNG

*  ApiBuodg idoug TNG CUOKEUNG

®  ApiBudG TAUTIONG TNG CUCKEUNG

®  AplBuAG avTAAAAKTIKOU

Oa Bpeite TIq LOXVOUOEG TYES Kal TIANPodopieg
otV lotooeAida www.Einhell-Service.com

11. AldBeon ota amoppippata Kat
ETAVAXPNOLLOTIOMGoN

H ouokeur| Bpioketal og pia cuokevaoia pog
aropuyn WV Katd T petagpopd Autnn
OUOKeUAoia amoTeAeital amo TPWTES UAEQ

Kal €10l Uropei va emavaypnoioromeei ) va
avakukAwBel. H ouokeun kal ta e§aptruatd g
aroteAouvTal ano Sladopa VAIKA, OTIwG TT.X.
METAAAO Kal TTAAOTIKA UAIKA. AEV ETUTPETIETAL

n andppudn EAATTWHUATIKWY CUCKEVWYV 0TA
OLKIOKA aTopPIiUMaTa. ZWwoTr anoppudn ivat

n Mapadoon o€ KATAAANAA KEVTPA CUAAOYTG
METAXEPIONEVWY cUOKEUWV. EAv dev yvwpilete
IOV BpiokeTal TIAPOUOLO KEVTPO CUAAOYNG
HETAXEPIOPEVWYV CUOKEUWYV, PWTNOTE OTN
Sloiknon g KowvoTNTAG 0ag.

12. ®VAagn

Na Siatnpeite T cuokeun kal Taageooudp
NG 0€ OKOTEVO, OTEYVO XWPO, XWpPIg TayeTo,
Kat pakpld ard nmadid. H idavikr Bepokpacia
arobrikeuong eival peta&v 5 kat 30 °C. Na
PUAAGEETE TNV NAEKTPIKT) 0AG CUCKEUT) OTNV
TPWTATUTN cuoKevaoia Tg.
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iﬁ‘

Movo yia kpdtn-peAn g E.E.
Mn TeTATE TIG NAEKTPIKEG CUOKEVEG OTA OLKLIaKAaToppippatal

2Uudpwva pe TV eupwraikny Odnyia 2012/19/EK yia anopAnta eldwv NAEKTPIKOU KAl NAEKTPOVIKOU
€EOTTALOMOU KAl TNV EVOWUATWOT) TNG o€ BVIKO SiKalo, TIPETEL 1) TIAALEG NAEKTPLIKEG CUOKEVEG VA
OGUYKEVTPWVOVTAL KaL va TiapadidovTal yla avakukAwaon PLAIKT yia TO TIEPBAAAOV.

EvaAAaKTIKr) AVon avakUKAwong avti yla emotpodn

O 1810KTNTNG TNG NAEKTPLKIG CUCKEUNG UTIOXPEOUTAL AVTL TNG EMOTPOGNG VA GUUBAAEL 0T OWOTN
AVOKUKAWOT) O€ TIEPITITWOT) TIOU 8V CUVEXICEL Va XPNOLMOTIOLEL TN cUoKeuT). H TTaAld cuokeun propei
va apayxwpnOei oe KEVTPO ETOTPODNG NAEKTPLIKWV CUCKEUWV HE TNV €VVold TWV EOVIKWV VOUWV
AvVaKUKAWONG Kal dlaxeiplong anoBARTwv. Aev cuumepIAaUBAVOVTaL TA TUNUATA TIAALWY CUCKEUWV
Kat Ta Bonentikd otolxeia Xwpiq NAEKTPIKA e§apTripata.

MapakaAoUpe katd tnv SidBeon oTa aroppippata va pooeéete va adalpebouv oL uratapieg Kat

TOEION PWTIOPOU ATIO TN CUOKEUT (TT.X. AQUTIES).

H avatunwon 1 omolacdnmote AAANG HopdNG avarapaywyn g Tekunpiwong 1 AAAwv
SIKALOAOYNTIKWYV TIOU avapEPOVTAL OTA TIPOIOVTA, KON KAl AMOCTIACUATIKA, ETUTPETETAL LOVO e
pnTr ouvykatabeon tng Einhell Germany AG.

Me eTudUAAEN TEXVIKWYV TPOTIOTIOCEWY

-178 -

Anl_TC_SB_200_1_SPK9.indb 178 28.07.2022 10:59:54



Evnuépwon yia to o€pPig

& OAEG TIG XWPEG TIOU avapEPOVTAL TNV €YyUNom €XOULE apuodla cuvepyeia iou ocuvepydlovtal
padi pag, n dlevbuvon Twv oToiwv TPOKUTITEL amd Tnv eyyunon. Ta cuvepyeia autd Bpiokovtal otn
S1a0eom| 0ag yla ETIOKEVEG, AVTAAAAKTIKA 1) aEECOUAP 1 YIa TNV ayopd AVOAWOCIWY.

MpoogEte &TL 0TN CUOKELT AUTY) Ta akOAoUBA EQPTANATA UTIOKEVTAL OE KOV pBPOod 1) OTL
Xpewadovtal Ta akoAouba avaAwaotya.

Katnyopia Napaderypa
DBepdueva eEaptnpata® OdnynTikdG TPOXOG, TPAMECOELdNG IHAVTAG
AvaAwotua VAikd/avaAwotua Tuipata* Kopdéha
EAAeipelg

* 5ev oUUTEPIAQBAVOVTAL UTIOXPEWTIKA OTO TIEPLEXOUEVO TNG CUCKEVATIAG!

2 & TEPIMTWON EAATTWHATWYV 1) OPAALATWY 0AG TIAPAKAAOUNE VA SNAWOTE TNV TIEPITTWON OTO
ivtepvet oto www.Einhell-Service.com. MNpooé&te va meptypaete e akpifela 1o opaipa Kat
ATAVTAOTE OTIG AKOAOUBEG EPWTNOELG:

®  Aettolpynoe owaoTA 1 CUCKEUN 1) EiXE AT TNV apxr) KATIO EAATTWHA?
*  MnAnwg pooegate KATL TIEPIEPYO TIPOTOU TIAPOUCLACTEL TO EAATTWUA (CUMTITWHA 1) BAGRN)?

* [lowa SucAeltoupyia mapatnPEiTal 0T CUCKEUT] (KUPLO CUUTTTWHA)?
MNeprypdete autr tn SucAeroupyia.
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Eyyunon

A&LOTIUN TIEAdTION, A&LOTIHE TIEAATN,

Ta TIPOIOVTA HaG UTIOKEIVTAL 0 AUoTNPo EAeyXo ToloTNTAG. EAV n cuokeur] autr Tap '0Aa autd

KAmotTe dev Aettoupynoel APoya, AUTIOUHAOTE TIOAU KAl 0aG TIAPAKAAOUE Va AroTaveeite Tpog To

TUNHA pag e€urnpétnong eAatwy otnv Slevbuvon Tou avapEpeTal otV KApTa autr. Euxapiotwg

eipaoTe kat TNAepwvika otn S1dbeor| oag oTov aplBud o€pPIG oV avapEPETal TNV KAPTA £yyunong.

Fla v agiwon g eyyunong loxvouv Ta e&Ng:

AuToli oL 6pol eyyunong LoxUouv POVo yla KATAVAAWTEG, SNA. yla GUCIKA TIPOCWTIA TIOU SV
XPNOLOTIOOUV TO TIPOIOV AUTO OUTE YLA ETIAYYEAATIKOUG OKOTIOUG OUTE Yl AAAN avegaptntn
anacyoAnon. Autoi ol 6pol eyyunong pubpidouv pooHeTES TIAPOXES EYYUNONG TIOU UTIOCXETAL O
TIO KATW KATAOKEVAOTNG TIEPAV TNG VOUIUNG £YYUNONG 0TOUG AYOPACTES TWV VEWV CUCKEUWV
Tou. Agv BiyovTal amo Tnv €yyunon auth ol VOIUES aglwoelg oag eyyunong. H eyyunon pag cag
TIAPEXETAL SWPEAV.

2. HeyyUnon emnekteiveTal AMOKAEIOTIKA KAl LOVO O EAATTWIATA O€ [0 CUOKEUT) TOU TILO KATW
KOTAOKEUAOTH KAl TIoU adopoUV EAATTWHATA UALKOU 1} KATACKEUNG KAl TIEPLOpIdeTal atd Tnv kpion
HaG OTNV AMoKATACTACN AUTWYV TWV EAATTWHATWY TNG CUCKEUNG 1) OTNV AVTIKATACTACT) TNG.
MapakaAoUE va TIPOCEEETE TIWG Ol CUCKEVES AG eV TIPoopilovTal yia ETTAYYEALATIKY,
Blotexvikn 1) Blopnxavikr xprion. Na to Adyo autod dev cuvdrnrtetal cupacn eyyunong oe
TIEPITITWOT KATA TNV OTI0{A 1 CUOKEUN XPNOLoTIomBnke Katd tn SidpKela TG eyyunong o€
BLOPNXAVIKEG 1) BLOTEXVIKEG ETIXELPNOELG 1) EAV EKTEBNKE OE TIAPOLOLA EVTATIKY XPT|0N.

3. Amo v eyyunon pag egalpouvtal Ta €§NG:

- BAABeg g cuokeung Tou opeilovtal og U TrPNo”n Twv 0SNYLWV CUVAPHOAGYNoNG i oe

OXL OWOTNA €£yKATACTAON, N THENOT TWV 0dNYLWV XPriong (6Twg T.X. oUVSEoN 0 ECHUAUEVN
TAon 1 o€ AABog €i60G PEVATOG) 1) OE U TNPNON TWV OPWV CUVTIPNONG Kal achaAeiag 1y oe
TIEPITITWOT €KOEONG TNG CUCKEUNG O AOUVNBLOTEG KALPIKEG CUVONKEG 1) o€ EAAEWYN PpovTidag
Kal CUVTAPNONG.

- BAABeg g cuokeung Tou opeilovtal o KATAXPNOTIKN 1) E0PAAUEVN XPrion (OTIWG TT.X.
UTIEPHOPTWON TNG CUCKEUN|G 1) XPNOM LN EYKEKPLEVWYV epYaAeiwV 1 a&eooudp), o eicodo EEvwv
QAVTIKEEVWV OTN CUOKELUT (OTIWG TT.X. AUHOG, TIETPES 1) OKOVN, BAAPEG LeTadopdg), doknon Biag
N &évn enépPBaon (6nwg 1. X. BAAPN and mrwon).

- BAGBeg NG OUOKEUNG 1) TUNHATWY TNG CUCKEUNG TIOU odeilovTal ae ouvrion 1) duoikny pBopd.

4. H &idpkela TG eyyunong avépyetal oe 24 purveg kat apxidel ano tnv nuepounvia tng ayopdg g
ouokeung. Ot aglwoelg eyyunong pEMeL va eyepBouv Tiptv Tn A&n g Stapkelag g eyyunong
V166 U0 eBSoUASWYV amod Tnv SlamioTwon TOU EAATTWHATOG. ATIoKAEIoVTAL AELWOELS EYYUNONG
META TNV TIAP0d0o NG SlapKelag TnG eyyunong. H emiokeun 1 n aviikatdotaon Sev ouvendyetal
TNV eMEKTAON TNG SIAPKELAG TNG £YYUNONG OUTE TNV VEA €vapén Tng SLApKelag Tng eyyunong
YLQ TN CUCKEU 1] YLO EVOEXOUEVWGS XPNOLOTIOMBEVTA VEQ AVTAAANAKTIKA. AUTO LoXUEL KAl TNV
TepinTwon o€pPIg el TOTOU.

5. Ta v a&iwon Tng eyyunong MapakaAoUpe va SNAWOETE TNV EAATTWATIKY) 0AG CUOKEUT OTO:
www.Einhell-Service.com. Na €xete padi oag tnv anddel&n g véag cuokeung. Ot CUOKEVEG TIOU
arnooTéAAoOVTAL XWPIG amodei&elg kat Xwpig Tvakida ototxeiwv, arokAeiovtal aréd tnv eyyunon
AOYW Un duvatdtnrag Ta&vounong. Eav To eAdTTwua KaAUTITETAL aTtd TNV £yyunon, 6a oag
emoTpadel AUEOWG EITE N ETILOKEVACHEVN CUCKEU) EITE [ia KAIVOUPYLA CUCKELN).

Euxapiotwg emokevdloupe EAATTWUATA TNG CUOKEUNG EVAVTL TANPWHUNG, EAV TA EAATTWLATA AUTA
Sev KaAUTITOVTAL Ao TNV £yyunon. la 1o 6KoTd auTo TIAPAKAAOUE VA OTEIAETE TN CUOKEUT 0TN
Slevbuvon Tou o€PPIG Hag.

lMa avaAwolpa Kat oe TEPITTWOoN TIoU AEIMouV eEAPTTLATA TIAPATIEUTIOULE OTOUG TIEPLOPLOUOUS AUTNG
™G £yyunong cUdwva e TOUG TIANPodopieq CEPPIG AUTWV TWV 0SNYLWV XProng.
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D Konformitatserklarung: Wir erklaren Konformitat geman EU- HR IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrduje sliedecu uskladenost prema
Richtlinie und Normen fir Artikel smjernicama EU i normama za artik|
GB Declaration of conformity: We declare conformity in accordance BIH 1ZJAVA O SUKLADNOSTI potvrduje sljedeéu uskladenost prema
with the EU directive and standards for article smjernicama EU i normamaza artikl
F Déclaration de conformité : Nous déclarons la conformité confor- RS DEKLARACIJA O USUGLASENOST potvrduje slede¢u
mément aux directives et normes UE pour l‘article uskladenost prema smernicama EZ i normama za artikal
I Dichiarazione di conformita: dichiariamo la conformita secondo la TR  Uygunluk Deklarasyonu: AB direktifi ve tir(in standartlari uyarinca
direttiva UE e le norme per l‘articolo uygunlugunu beyan ederiz
DK Overensstemmelseserkleering: Vi attesterer overensstemmelse iht. RUS 3asBneHue o cooTBeTCTBMM ToBapa: HacTtosAwmm
EU-direktiv samt standarder for artikel YAOCTOBEPAETCA, YTO CNEAYIOLME NPOAYKTbI COOTBETCTBYIOT
S Forsakran om 6verensstammelse: Vi forklarar féljande éverens- [AMpeKT1Bam 1 Hopmam EC
stammelse enl. EU-direktiv och standarder for artikeln EE Vastavusdeklaratsioon: Toendame toote vastavust EL direktiivile ja
CZ Prohlaseni o shodé: Prohlasujeme shodu podle smérnice EU a standarditele
norem pro vyrobek ) LV  Atbpilstibas deklaracija: Més apliecinam atbilstibu ES direktivai un
SK  Vyhlasenie o zhode: Vyhlasujeme zhodu podla smernice EU a standartiem talak minétajam precém
noriem pre vyrobok LT  Atitikties deklaracija: deklaruojame, kad gaminys atitinka ES
NL  Conformiteitsverklaring: wij verklaren conformiteit conform EU- direktyva ir standartus
richtlijn en normen voor artikel PL Deklaracja Zgodnosci - deklarujemy zgodno$é wymienionego
E Declaracion de conformidad: declaramos la conformidad a tenor ponizej artykutu z nastgpujgcymi normami na podstawie
de la directiva y normas de la UE para el articulo dyrektywy EU
FIN Standardinmukaisuustodistus: Me vakuutamme, etta EU-direktiivin BG /[leknapauus 3a cCboTBeTCTBUE: Hie AeKknapupame CbOTBETCTBUE
ja standardien vaatimukset tayttyvat tuotteelle Ha [inpexTtuBuTe 1 HopmuTe (EC) 3a usgenma
SLO 1ZJAVA O SKLADNOSTI potrjuje sledeco skladnost s smernico EU UKR /[leknapalyjisi BiaNoBiaHOCTI: MM 3aABAAEMO NPO BiANOBIAHICTL
in standardi za izdelek 3rigHo 3 [lvpekTuBoto EC Ta cTaHaapTamu CTOCOBHO apTuKyna
H Konformitasi nyilatkozat: Az EU-irdnyvonal és normak szerinti MK MUsjasa 3a coo6pasHocT: M3jasyBame coo6pasHOCT co
konformitast jelentjuk ki a cikkekhez perynatusara u co HopmuTe Ha EY 3a aptukam
RO  Declaratie de conformitate: Declaram conformitate conform N Samsvarserkleering: Vi erklaerer samsvar i henhold til EU-direktiv
directivei si normelor UE pentru articolul og standarder for artikkel
GR AnAwon ouppdpdwong: ANAWVOULE CUPHOPGWOT) GUNGWVA e IS Samraemisyfirlysing: Vié Utskurdum samraemi vid EU-reglugerd og
Oényia Ee kat tpéTuTa yla Ta poidvTa stodlum fyrir vorutegund
P Declaragéo de conformidade: Declaramos a conformidade de
acordo com a diretiva CE e normas para o artigo
Bandséage TC-SB 200/1 (Einhell)
[J2014/29/EU [x]2006/42/EC
[]2005/32/EC_2009/125/EC X]Annexiv , .
Notified Body: TUV SUD Product Service GmbH Zertifizierstellen (NB 0123);
[J(EU)2015/1188 RidlerstraBe 65; 80339 Miinchen; Germany
D 2014/35/EU Reg. No.: M6A 024192 1705 Rev.01
[]2006/28/EC O é)?\on 4/E\f:_2005/88/Ec
nnex
2014/30/EU
x] [J Annex Vi
[12014/32/EU EOiske\/:VmS%Slde Ls = dB (A); guaranteed L, = dB (A)
=kw; =cm
D 2014/53/EU Notified Body:
[J2014/68/EU []2012/46/EU_(EU)2016/1628
[J(ev)2016/426 Emission No.:
Notified Body:
[1(Eu)2016/425
[X]2011/65/EU_(EU)2015/863
Standard references: EN 61029-1; EN 61029-2-5; EN 62321;
EN IEC 55014-1; EN IEC 55014-2; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3
ISC GmbH - EschenstraBe 6 - D-94405 Landau/lsar
Landau/Isar, den 22.06.2022 /Q/ Jett D@xﬂ
Andreas Weichselgartnlwr/GeneraI-Manager Jeff Dong/Produm-Manageme\uj
First CE: 16 Archive-File/Record: NAPR028177
Art.-No.: 43.080.18 |.-No.: 11016 Documents registrar: Wasmeier Korbinian
Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
* GB Band Saw - F Scie a ruban - / Sega a nastro - DK/N Bandsav - S Bandsag - CZ Pasova pila - SK Pasova pila - NL Lintzaagmachine - E Sierra de cinta sin fin - FIN Vannesaha - SLO Tra¢na Zaga -
H Szalagfiirész - RO Ferastrau cu banda - GR MNplovokopdéAa - P Serra de fita - HR/BIH Traéna pila - RS Trakasta testera - PL Pita tasmowa - TR Serit Testere - RUS JlenTounan nuna - EE Lintsaag - LV
Lentzagis - LT Juostinis pjuklas - BG BaHumr - UKR Ctpiukosa nuna - MK Muna co nexta - NO Bandsag - IS Bandség
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UK

C A Declaration of conformity
We, Einhell UK Ltd

Champions Business Park, First Floor Unit 10, Arrowe Brook Rd, Upton, Wirral CH49 0AB,
United Kingdom

declare the conformity to UK standards and legislation was assessed for:

Band Saw TC-SB 200/1 (Einhell)

UK legislation

|:| Simple Pressure Vessels (Safety) Regulation |Z| Electromagnetic Compatibility Regulation
|:| Electrical Equipment (Safety) Regulation |:| Measuring Instruments Regulation

|:| Radio Equipment Regulation |:| Pressure Equipment (Safety) Regulation

|:| Personal Protective Equipment Regulation
|:| The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulation
IZ| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation
|:| Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulation
|:| Annex V

|:| Annex VI
Noise: measured L, = dB (A); guaranteed L, = dB (A)
P=kW; /@ =cm
UK Approved Body:

x] Supply of Machinery (Safety) Regulation

IXI Annex IV
UK Approved Body: Technology International (Europe) Limited; 56 Shrivenham Hundred Business Park, Shrivenham, Swindon,
SN6 8TY, UK; UK Approved Body Number 0673

UKTE Certificate No.: TI(E) / SOMSR(08) - UKTE / 78 / 12072022

Standards: BS EN 61029-1; BS EN 61029-2-5; BS EN 62321;
BS EN IEC 55014-1; BS EN IEC 55014-2; BS EN IEC 61000-3-2; BS EN 61000-3-3

o pelles

Tom Chambers, Managing Director Einhell UK Ltd.

Wirral, 2022.07.18

Archive-File/Record: NAPR028177
Article Number: 43.080.18  1.-No.: 11016 Documents registrar: Korbinian Wasmeier
Subject to change without notice Wiesenweg 22, 94405 Landau/lsar, Germany
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