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Automatische Akku-Gartenpumpe
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Automatic cordless garden pump
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a batteria
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zahradni ¢erpadlo

Originalny navod na obsluhu
Automatické akumulatorové
zahradné ¢erpadlo
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Samodejna akumulatorska vrtna
¢rpalka

Eredeti hasznalati utasitas
Automatikus akkus-kerti szivattyu

Instructiuni de utilizare originale
Pompa de gradina automata cu
acumulator

NpwTtoTuTieg Odnyieg xpriong
AvTtopatn avtAla Knrov, e
pratapila

Manual de instrucdes original
Bomba de jardim automatica sem
fio

Originalne upute za uporabu
Automatska baterijska pumpa za
vrt

Originalna uputstva za upotrebu
Automatska akumulatorska pumpa
za bastu

Instrukcja oryginalng
Automatyczna akumulatorowa
pompa ogrodowa

Orijinal Kullanma Talimati
Akuli otomatik bahce pompasi

Originaalkasutusjuhend
Akuga automaatne aiapump
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Gefahr!

Beim Benutzen von Geraten missen einige Si-
cherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um
Verletzungen und Schaden zu verhindern. Lesen
Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshin-
weise deshalb sorgfaltig durch. Bewahren Sie die-
se gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit
zur Verfigung stehen. Falls Sie das Geréat an an-
dere Personen libergeben sollten, handigen Sie
diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise
bitte mit aus. Wir tibernehmen keine Haftung fir
Unfélle oder Schaden, die durch Nichtbeachten
dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen
entstehen.

1. Sicherheitshinweise

Gefahr!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versdumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen kdnnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle
Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir
die Zukunft auf.

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und
darliber sowie von Personen mit verringerten phy-
sischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezliglich
des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwie-
sen wurden und die daraus resultierenden Gefah-
ren verstehen. Kinder dirfen nicht mit dem Gerat
spielen. Reinigung und Benutzer- Wartung diirfen
nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchge-
fuhrt werden.

Das Gerat ist nicht zum Einsatz in Schwimm-
becken, Planschbecken jeder Art und sons-
tigen Gewassern geeignet, in welchen sich
wahrend des Betriebs Personen oder Tiere
aufhalten kénnen. Ein Betrieb des Gerates
wahrend des Aufenthalts von Mensch oder
Tier im Gefahrenbereich ist nicht zulassig.
Fragen Sie lhren Elektrofachmann!

Gefahr!

e Fuhren Sie vor jeder Benutzung eine Sicht-
prifung des Gerates durch. Benutzen Sie das
Gerat nicht, wenn Sicherheitsvorrichtungen
beschadigt oder abgenutzt sind. Setzen Sie
nie Sicherheitsvorrichtungen auBBer Kraft.
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® Verwenden Sie das Gerat ausschlief3lich ent-
sprechend dem in dieser Gebrauchsanwei-
sung angegebenen Verwendungszweck.

e Sie sind fir die Sicherheit im Arbeitsbereich
verantwortlich

® Vor jeder Arbeit am Gerat Akkus ziehen.
Vermeiden Sie, dass das Gerat einem direk-
ten Wasserstrahl ausgesetzt wird.

®  Fur die Einhaltung ortsbezogener Sicher-
heits- und Einbaubestimmungen ist der Be-
treiber verantwortlich. (Fragen Sie eventuell
einen Elektrofachmann)

© Folgeschaden durch eine Uberflutung von
Raumen bei Stérungen am Gerat hat der
Benutzer durch geeignete MaBnahmen (z.B.
Installation von Alarmanlage, Reservepumpe
0.8.) auszuschlieBen.

® Bei einem eventuellen Ausfall des Gerates
durfen Reparaturarbeiten nur durch einen
Elektrofachmann oder durch den ISC-Kun-
dendienst durchgeflihrt werden.

e Das Gerat darf nie trocken laufen, oder mit
voll geschlossener Ansaugleitung betrieben
werden. Fir Schaden am Gerét, die durch
Trockenlauf entstehen, erlischt die Garantie
des Herstellers.

® Das Gerat darf nicht fir den Betrieb von
Schwimmbecken verwendet werden.

® Das Gerat darf nicht in den Trinkwasserkreis-
lauf eingebaut werden.

Spezielle Sicherheitshinweise fiir Li-lon
Akkus:

Die speziellen Sicherheitshinweise fiir Li-lon
Akkus finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Erklarung der verwendeten Symbole

(siehe Bild 8)

Garantierter Schallleistungspegel

Akku fachgerecht entsorgen

Nur fur den Gebrauch in trockenen Raumen.

Schutzklasse Il

Lagerung der Akkus nur in trockenen Rau-

men mit einer Umgebungstemperatur von

+10°C - +40°C. Akkus nur in geladenem Zu-

stand lagern (mind. 40% geladen).

6. ,Gefahr! - Zur Verringerung des Verletzungsri-
sikos Bedienungsanleitung lesen®

aprwN -~
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2. Geratebeschreibung und
Lieferumfang

2.1 Geratebeschreibung
Wasserablassschraube
Sauganschluss
Vorfilterkappe
Druckanschluss
Bedienfeld mit LED-Anzeige
Tragegriff

Akkudeckel
Verschlusshaken

. Schlussel fur Vorfilterkappe
10. Vorfilter

11. Entliftungsschraube

12. Akku-Kapazitatsanzeige

©CReNOO KON~

2.2 Lieferumfang

Bitte Uberprifen Sie die Vollstandigkeit des Arti-

kels anhand des beschriebenen Lieferumfangs.

Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spatestens

innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Arti-

kels unter Vorlage eines gliltigen Kaufbeleges an
unser Service Center oder an die Verkaufstelle,
bei der Sie das Gerat erworben haben. Bitte
beachten Sie hierzu die Gewahrleistungstabelle
in den Service-Informationen am Ende der An-
leitung.

o Offnen Sie die Verpackung und nehmen Sie
das Gerat vorsichtig aus der Verpackung.

* Entfernen Sie das Verpackungsmaterial so-
wie Verpackungs-/ und Transportsicherungen
(falls vorhanden).

e Uberpriifen Sie, ob der Lieferumfang vollstan-
dig ist.

e Kontrollieren Sie das Gerat und die Zubehor-
teile auf Transportschaden.

® Bewahren Sie die Verpackung nach Méglich-
keit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerat und Verpackungsmaterial sind kein
Kinderspielzeug! Kinder diirfen nicht mit
Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen
spielen! Es besteht Verschluckungs- und Er-
stickungsgefahr!

Automatische Akku-Gartenpumpe
Schlussel fir Vorfilterkappe
Originalbetriebsanleitung
Sicherheitshinweise
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3. BestimmungsgemaéBe
Verwendung

Einsatzbereich:

e Zum Bewassern und GieBen von Griinanla-
gen, Gemlsebeeten und Géarten
Zum Betrieb von Rasensprengern

* Mit Vorfilter zur Wasserentnahme aus Tei-
chen, Bachen, Regentonnen, Regenwasser-
Zisternen und Brunnen

®  Zur Brauchwasserversorgung

Férdermedien:

®  Zur Foérderung von klarem Wasser (SiiBwas-
ser), Regenwasser oder leichter Waschlauge/
Brauchwasser.

® Die maximale Temperatur der Forderflissig-
keit sollte im Dauerbetrieb +35°C nicht tber-
schreiten.

e Mit diesem Gerét dirfen keine brennbaren,
gasenden oder explosiven Flussigkeiten ge-
foérdert werden.

* Die Forderung von aggressiven Flussigkeiten
(Sauren, Laugen, Silosickersaft usw.) sowie
Flussigkeiten mit abrasiven Stoffen (Sand) ist
ebenfalls zu vermeiden.

® Dieses Gerat ist nicht fur die Férderung von
Trinkwasser geeignet.

Das Gerat darf nur nach seiner Bestimmung ver-
wendet werden. Jede weitere darUber hinausge-
hende Verwendung ist nicht bestimmungsgemas.
Fur daraus hervorgerufene Schaden oder Verlet-
zungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und
nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Gerate bestim-
mungsgemaf nicht fiir den gewerblichen, hand-
werklichen oder industriellen Einsatz konstruiert
wurden. Wir tbernehmen keine Gewahrleistung,
wenn das Gerat in Gewerbe-, Handwerks- oder
Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden
Tatigkeiten eingesetzt wird.
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4. Technische Daten

SPANNUNG ..t 36Vd.c.
Druckanschluss..................... ca.33,3mm (G11G)
Sauganschluss ...... ..ca. 33,3 mm (R1 AG)

Férdermenge max. .......cccoeeveeeeneenienennnn. 3800 I/h
Férderhdhe max.. .....cccccveeieenniiiiciiieeee 37m
Forderdruck max............ccc.... 0,37 MPa (3,7 bar)
Ansaughdhe MaX.........ccccoceiiiiiniiiiieiees 6m
Wassertemperatur max. .........cccccceeeveenneenne 35°C
gemessener Schallleistungspegel .... 70,6 dB (A)
Unsicherheit ......cooooiieieeeeiciee s 2,97 dB
garantierter Schallleistungspegel ......... 74 dB (A)
Schutzart ... IPX4
Stand-By-Strom ..o, 80 mA

Achtung!

Das Gerat wird ohne Akkus und ohne Ladegerat
geliefert und darf nur mit den Li-lon Akkus

der Power-X-Change Serie verwendet werden!

Die Li-lon Akkus der Power-X-Change Serie
duarfen nur mit dem Power-X-Charger geladen
werden.

5. Vor Inbetriebnahme

Das Gerat wird ohne Akkus und ohne
Ladegerit geliefert!

Grundsatzlich empfehlen wir die Verwendung
eines Vorfilters und einer Sauggarnitur mit Saug-
schlauch, Saugkorb und Riickschlagventil, um
lange Wiederansaugzeiten und eine unnétige
Beschadigung der Pumpe durch Steine und feste
Fremdkoérper zu verhindern.

5.1 Saugleitungsanschluss

® Befestigen Sie den Saugschlauch (mind. ca.
19 mm (34 ”) Kunststoffschlauch mit Spiral-
versteifung) entweder direkt oder Uber einen
Gewindenippel an den Sauganschluss ca.
33,3 mm (R1 AG) des Gerates.

e Der verwendete Saugschlauch sollte mit
einem Saugventil ausgestattet sein. Wenn
das Saugventil nicht verwendet werden kann,
sollte ein Ruckschlagventil in der Saugleitung
angebracht sein.

® Die Saugleitung von der Wasserentnahme
zum Gerat steigend verlegen. Vermeiden Sie
unbedingt die Verlegung der Saugleitung
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Uber die Pumpenhdhe, Luftblasen in der
Saugleitung verzégern und verhindern den
Ansaugvorgang.

®  Saug- und Druckleitung sind so anzubringen,
dass diese keinen mechanischen Druck auf
das Gerat austiben.

® Das Saugventil sollte genligend tief im
Wasser liegen, sodass durch Absinken des
Wasserstandes ein Trockenlauf des Gerates
vermieden wird.

® Eine undichte Saugleitung verhindert durch
Luftansaugen das Ansaugen des Wassers.

® Vermeiden Sie das Ansaugen von Fremdkor-
per (Sand usw.). Wenn nétig, installieren Sie
zu diesem Zweck einen Vorfilter.

5.2 Druckleitungsanschluss

® Die Druckleitung (sollte mind. ca. 19 mm
(3/4”) sein) muss direkt oder Uber einen Ge-
windenippel an den Druckleitungsanschluss
ca.33,3mm (G11G) des Gerates ange-
schlossen werden.

® Selbstverstandlich kann mit entsprechenden
Verschraubungen ein ca. 13 mm (1/2”) Druck-
schlauch verwendet werden. Die Férderleis-
tung wird durch den kleineren Druckschlauch
reduziert.

® Wahrend des Ansaugvorgangs sind die in
der Druckleitung vorhandenen Absperrorga-
ne (Spritzdlsen, Ventile etc.) voll zu 6ffnen,
damit die in der Saugleitung vorhandene Luft
frei entweichen kann.

5.3 Vorbereitung der Pumpe (Bild 2)

o Offnen Sie die Entliiftungsschraube (11),
damit beim Beflillen des Pumpengehéuse
Luft entweichen kann.

e Schrauben Sie die Vorfilterkappe (3) mit
dem beiliegenden Schllissel (9) ab und ent-
nehmen Sie den Vorfilter (10). Im Anschluss
kénnen Sie das Pumpengehéause liber die
Vorfilterkappe (3) mit Wasser aufflillen. Ein
Aufflllen der Saugleitung beschleunigt den
Ansaugvorgang.

®  Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

5.4 Montage des Akkus (Bild 3)

Offnen Sie den Akkudeckel.

Driicken Sie wie in Bild 3 zu sehen die Rasttaste
des Akkus und schieben Sie den Akku in die da-
fur vorgesehene Akkuaufnahme. Sobald der Akku
in einer Position wie in Bild 3 rechts zu sehen ist,
auf Einrasten der Rasttaste achten! Der Ausbau
des Akkus erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!
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Hinweis!

Verwenden Sie nur Akkus mit gleichem Fllstand,
kombinieren Sie nie volle und halbvolle Akkus
miteinander. Laden Sie immer beide Akkus
gleichzeitig auf.

Der Akku mit schwacherem Ladezustand
bestimmt die Laufzeit des Gerates. Vor Betrieb
mussen immer beide Akkus vollgeladen werden.

5.5 Laden des Akkus (Bild 6)

1. Akku-Pack aus dem Gerat nehmen. Dazu die
Rasttaste driicken.

2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild
angegebene Netzspannung mit der vorhan-
denen Netzspannung Ubereinstimmt. Stecken
Sie den Netzstecker des Ladegeréts (F) in
die Steckdose. Die griine LED beginnt zu
blinken.

3. Stecken Sie den Akku (E) auf das Ladegeréat
(F).

4. Unter Punkt ,Anzeige Ladegerat” finden Sie
eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED
Anzeige am Ladegerét.

Wahrend des Ladens kann sich der Akku etwas

erwarmen. Dies ist jedoch normal.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht méglich

sein, Uberprufen Sie bitte,

® ob an der Steckdose die Netzspannung
vorhanden ist

® ob ein einwandfreier Kontakt an den
Ladekontakten vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch
nicht méglich sein, bitten wir Sie,

® das Ladegerat

¢ und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Fur einen fachgerechten Versand kontaktie-
ren Sie bitte unseren Kundendienst oder die
Verkaufsstelle, bei der das Gerat erworben
wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung
von Akkus bzw. Akkugerit, dass diese ein-
zeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um
Kurzschliisse und Brand zu vermeiden!
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Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-
Packs sollten Sie fur eine rechtzeitige Wiederauf-
ladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden
Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die
Leistung des Gerats nachlasst. Entladen Sie den
Akku-Pack nie vollstandig. Dies fuhrt zu einem
Defekt des Akku-Packs!

5.6 Akku-Kapazitatsanzeige (Bild 4/7)

Sie kénnen die Akku-Kapazitat sowohl am Akku
(Bild 7) selbst ablesen als auch an der Akku-
Gartenpumpe (Bild 4).

Die Akku-Kapazitat kann fir jeden Akku separat
auf an der Akku-Gartenpumpe angezeigt werden.
Achten Sie darauf, dass die Akku-Kapazitatsan-
zeige an der Akku-Gartenpumpe nur funktioniert,
wenn sich 2 Akkus in der Akku-Gartenpumpe
befinden.

Driicken Sie auf den Schalter fur Akku-Kapazi-
tatsanzeige (Pos. A). Die Akku-Kapazitatsanzeige
(Pos. B) signalisiert ihnen den Ladezustand des
Akkus anhand von 3 LEDs.

Alle 3 LED’s leuchten:
Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED(’s) leuchten
Der Akku verfugt Uber ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:
Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED’s blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Ent-
fernen Sie den Akku vom Gerat und lassen Sie
den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen.
Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tie-
fentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku
vom Gerat. Ein defekter Akku darf nicht mehr ver-
wendet bzw. geladen werden.
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6. Bedienung

6.1 Inbetriebnahme

® Das Gerat auf festen, ebenen und waagrech-
ten Standort aufstellen.

e Alle Absperrvorrichtungen in der Druckleitung
(Spritzdise, Ventile usw.) miissen beim An-
saugen vollstandig geoffnet sein, damit jeg-
liche Luft aus der Ansaugleitung entweichen
kann.

e Der Ansaugvorgang startet automatisch,
nachdem Sie die ON/RESET-Taste (Bild 4/
Pos. C1) gedriickt haben. - das Ansaugen
kann bei max. Ansaughdhe bis zu 5 Minuten
dauern.

®  Wird die Pumpe nach dem Einsatz wieder
entfernt, so muss bei erneutem Anschluss
und Inbetriebnahme unbedingt wieder Was-
ser aufgefillt werden.

Schalten Sie die Pumpe nach dem Gebrauch
wieder ab, in dem Sie die ON/RESET-Taste (Bild
4/Pos. C1) erneut driicken und lassen Sie die
Pumpe abkuhlen.

Die Pumpe ist geeignet fiir eine temporéare Nut-
zung im Automatik-Betrieb. Schaltet die Pumpe
im Automatik-Modus ab, so wird dennoch ein
geringerer Stand-By-Strom fiir die Uberwachung
bendtigt. Dies fuhrt zur Entladung des verwen-
deten Akkus.Schalten Sie die Pumpe nach der
Nutzung aus.

Faustregel: Im Standby-Betrieb verbraucht die
Pumpe innerhalb von 12,5 Stunden ca. 1 Ah der
Akku-Kapazitat.

6.2 Pumpenstufenschalter (Bild 4)

Durch die Inbetriebnahme der Pumpe uber die
ON/RESET-Taste (Bild 4/ Pos. C1) befindet sich
die Pumpe automatisch im BOOST-Modus. Uber
den Pumpstufenschalter (Bild 4/Pos. D1) kdnnen
sie zwischen dem BOOST-Modus und dem ECO-
Modus wechseln und wird uber die LED-Anzeige
(Bild 4 / Pos. D2) angezeigt.

Achtung!

Durch die Wahl des BOOST-Modus erhéht sich
der maximale Férderdruck und die maximale
Férdermenge, jedoch verringert sich dadurch die
maximale Laufzeit.

6.3 Status LEDs (Bild 4)
Der aktuelle Betriebszustand wird tber die LED-
Anzeige (Bild 4/Pos. C 2) signalisiert.
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Gelb und Griin leuchtet:

Die Pumpe ist in Betrieb und lauft sofort an, ein
Verbraucher zur Entnahme von Férderfllssigkeit
ist gedffnet.

Gelb leuchtet und griin blinkt:
Pumpe baut Druck auf (z.B. Wasserhahn ge-
schlossen) und schaltet sich dann von selbst ab.

Gelb, Griin und Rot leuchtet:

Die Pumpe befindet sich im Trockenlauf ohne For-
derfllssigkeit. Die Pumpe fiihrt 3 Versuche durch,
um den Trockenlauf zu beseitigen, bevor der Tro-
ckenlaufschutz endgliltig auslost.

Gelb und Rot leuchtet:

Der Trockenlaufschutz hat ausgeldst, es ist keine
Ansaugung der Forderflissigkeit mehr moglich.
Unter Zuhilfenahme der Fehlersuche die Stérung
(z.B. undichte Saugleitung) finden und beseitigen.
Danach durch Bestatigen der ON/RESET-Taste
(Bild 4/Pos. C1) die Pumpe wieder in Betrieb
nehmen.

6.4 Ansaugmanometer

Bei der korrekten Inbetriebnahme der Pumpe for-
dert die Pumpe Wasser und die Anzeige auf dem
Ansaugmanometer in der Vorfilterkappe steigt
bis zur entsprechenden Ansaughdhe. Im Betrieb
kann auf dem Ansaugmanometer (3) die aktuelle
Ansaughdhe abgelesen werden. (Bild 5)

Falls die Pumpe bei einem Ansaugversuch kein
Wasser fordert und der Wert auf dem Ansaug-
manometer stagniert oder bei 0 m stehen bleibt,
besteht ein saugseitiges Problem. Uberpriifen Sie
alle Verbindungen, sowie den Ansaugschlauch
auf mogliche Leckagen. Ein Befiillen der Pumpe
mit Wasser kann den Ansaugversuch erleichtern.
Grundsatzlich empfehlen wir die Verwendung
einer Sauggarnitur mit Saugschlauch, Saugkorb
und Rickschlagventil.
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7. Reinigung, Wartung und
Ersatzteilbestellung

Das Gerat ist weitgehend wartungsfrei. Fir eine
lange Lebensdauer empfehlen wir jedoch eine
regelmaBige Kontrolle und Pflege.

Gefahr!
Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten die Ak-
kus heraus.

7.1 Wartung

* Bei eventueller Verstopfung des Gerates
schlieBen Sie die Druckleitung an die Was-
serleitung an und nehmen den Saugschlauch
ab. Offnen Sie die Wasserleitung. Schalten
Sie das Gerat mehrmals flr ca. zwei Sekun-
den ein. Auf diese Weise kénnen Verstop-
fungen in den haufigsten Fallen beseitigt
werden.

* |m Gerateinneren befinden sich keine weite-
ren zu wartenden Teile.

7.2 Vorfilter-Einsatz reinigen

* Vorfilter-Einsatz regelméaBig reinigen, wenn
nétig tauschen

e Vorfilterkappe (3) entfernen und den Vorfilter
(10) entnehmen (Bild 2).

® Den Vorfilter durch ausklopfen auf einer fla-
chen Flache reinigen.

e Der Vorfilter wird unter flieBendem, klarem
Wasser gereinigt.

* Bei starker Verschmutzung mit Seifenlauge
waschen, anschlieBend mit klarem Wasser
ausspllen und an der Luft trocknen lassen.

® Zum Reinigen des Vorfilters diirfen keine
scharfen Reiniger oder Benzin verwendet
werden.

¢ Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

7.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende An-

gaben gemacht werden:

® Typdes Gerates

® Artikelnummer des Gerates

e |dent-Nummer des Gerates

e Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatz-
teils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter

www.Einhell-Service.com
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8. Entsorgung und
Wiederverwertung

Das Gerat befindet sich in einer Verpackung
um Transportschaden zu verhindern. Diese
Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder
verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf
zurlickgefiihrt werden. Das Gerat und dessen
Zubehor bestehen aus verschiedenen
Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe.
Defekte Gerate gehdren nicht in den Hausmiill.
Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerat
an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben
werden. Wenn lhnen keine Sammelstelle bekannt
ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung
nachfragen.

9. Lagerung

® Lagern Sie das Gerat und dessen Zubehor
an einem dunklen, trockenen und frostfreien
Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwi-
schen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Gerat
in der Originalverpackung auf.

e Vor langerem Nichtgebrauch oder Uberwin-
terung ist die Pumpe griindlich mit Wasser
durchzusptlen, komplett zu entleeren und
trocken zu lagern.

® Bei Frostgefahr muss das Gerat vollkommen
entleert werden.

® Nach langeren Stillstandzeiten durch kurzes
Ein-/Aus-Schalten priifen, ob ein einwandfrei-
es Drehen des Rotors erfolgt.
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10. Anzeige Ladegerét

Anzeigestatus

Rote LED

Griine LED

Bedeutung und MaBnahme

Aus

Blinkt

Betriebsbereitschaft
Das Ladegerét ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit,
Akku ist nicht im Ladegerat

An

Aus

Laden

Das Ladegerat 1adt den Akku im Schnellladebetrieb.

Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerat.
Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung kénnen die tatsachlichen
Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.

Aus

An

Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO)
Danach wird bis zur vollstandigen Ladung auf eine Schonladung um-
geschaltet.

Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. langer am Ladegerat.
MaBnahme:

Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerét. Trennen Sie das Lade-
geréat vom Netz.

Blinkt

Aus

Anpassungsladung

Das Ladegerat befindet sich im Modus fir schonende Ladung.

Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgriinden langsamer geladen

und bendtigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben:

- Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen.

- Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und
45° C.

MaBnahme:

Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der

Akku kann trotzdem weiter geladen werden.

Blinkt

Blinkt

Fehler

Ladevorgang ist nicht mehr méglich. Der Akku ist defekt.
MaBnahme:

Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden.
Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerat.

An

An

Temperaturstérung

Der Akku ist zu heif3 (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt
(unter 0° C)

MaBnahme:

Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen

1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.

-10-
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11. Fehlersuchplan

Stérungen Mégliche Ursache

Behebung

Pumpe saugt
nicht an

Undichte bzw. beschadigte
Saugleitung.

Uberpriifen Sie folgenden Stellen auf Dichtigkeit:

- Saugleitung

- Wassereinfillschraube / Wasserablassschraube /
Entliftungsschraube / Vorfilterkappe

- Verbindungsstellen der Saugleitung

Ansaugvorgang dauert sehr
lange.

- Saughdhe prifen.

- der Ansaugvorgang kann bis zu 5 Minuten dau-
ern.

- Ansaugleitung stets steigend / waagrecht verle-
gen.

Verstopfung in der Saug-
leitung.

Uberpriifen Sie folgenden Stellen und reinigen Sie
diese:

- Saugleitung

- Ansaugbereich

- Saugkorb (inkl. Rickschlagventil)

- Vorfilter (inkl. Rickschlagventil)

Montieren Sie zum Schutz der Pumpe:

- Saugkorb

- Vorfilter

Pumpengehéuse ohne For-
derflussigkeit.

Pumpengehéuse mit Férderflussigkeit auffullen.

Saugkorb nicht im Wasser.

Saugkorb ins Wasser eintauchen. Achten Sie auf
eine gentigende Eintauchtiefe / Wassermenge,
sodass bei Wasserentnahme der Pegel nicht unter
Saugkorb absinkit.

Luft kann nicht entweichen.

- Offnen Sie entsprechende Absperrorgane (Spritz-
dusen, Ventile etc.) in der Druckleitung. Beginnen
Sie mit den Absperrorgangen, welche der Pumpe
am néchst gelegensten sind.

- Offnen Sie beim Befiillen der Pumpe die Entliif-
tungsschraube, damit Luft aus dem Pumpenge-
héuse entweichen kann.

Anl_Aquinna_36_38_F_LED_Automatic_SPK13.indb 11
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Stérungen Mégliche Ursache Behebung
Wasser- Undichte bzw. beschadigte | Uberpriifen Sie folgenden Stellen auf Dichtigkeit:
Férdermenge | Saugleitung. - Saugleitung
ungeniigend - Wassereinfillschraube / Wasserablassschraube /
EntlGftungsschraube / Vorfilterkappe
- Verbindungsstellen der Saugleitung

Saughéhe zu hoch. Saughdhe Uberprifen.

Saugkorb (inkl. Riickschlag- | Saugkorb (inkl. Riickschlagventil) reinigen.

ventil) verschmutzt.

Vorfilter (inkl. Rickschlag- Vorfilter (inkl. Riickschlagventil) reinigen.

ventil) verschmutzt.

Schlauch auf Druckseite Knickstellen im Schlauch beseitigen.

geknickt.

Querschnitt auf Druckseite Engstellen vermeiden.

verengt.

Forderleistung der Pumpe Max. Férderhéhe beachten, ggf. andere Schlauch-

abhangig von der Foérderhé- | durchmesser oder andere Schlauchlange wahlen.

he und der angeschlosse-

nen Peripherie.

Akku nicht korrekt einge- Akku entfernen und neu einstecken.

steckt.

Akku leer. Akkukapazitat prifen und gegebenenfalls Akku
laden.

Motor lauft Akkukapazitat lasst nach. Akkukapazitat prifen und gegebenenfalls Akku
nicht an laden.

Pumpenrad blockiert. Die Motorwelle durch Lifterhaube mit Hilfe eines
Schraubendreher drehen (verklebte Gleitringdich-
tung l6sen).

Thermoschal- | Uberhitzung / Uberlastung Gerat abkuhlen lassen!
ter schaltet die | der Pumpe
Pumpe ab A - . . . N

Temperatur der Forderfliis- | Achten Sie auf die zulassige Temperatur der Forder-

sigkeit oder Umgebung ist flussigkeit.

zu hoch. Sorgen Sie fir eine ausreichende Kuhlung der Pum-
pe.

Trockenlauf der Pumpe. Ursache des Trockenlaufs beseitigen.

Beachten Sie die Punkte unter ,Pumpe saugt nicht
an“.
Trockenlauf verhindern.

Anl_Aquinna_36_38_F_LED_Automatic_SPK13.indb 12
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2

Nur fur EU-Lander
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmdill!

Geman europaischer Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und Umsetzung in
nationales Recht mussen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Recycling-Alternative zur Ricksendeaufforderung:

Der Eigentlimer des Elektrogeréates ist alternativ anstelle Rlicksendung zur Mitwirkung bei der sachge-
rechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerat kann hierflr auch einer
Ruicknahmestelle Gberlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetze durchfiihrt. Nicht betroffen sind den Altgeréten beigefligte Zubehbrteile und
Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung, dass Akkus und Leuchtmittel (z. B. Gluhbirne) dem Gerat ent-
nommen werden.
Der Nachdruck oder sonstige Vervielfaltigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte,

auch auszugsweise, ist nur mit ausdricklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulassig.

Technische Anderungen vorbehalten

-13-
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Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Landern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-
Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen lhnen flr alle Service-
Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und VerschleiBteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmate-
rialien zur Verfligung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgeméaBen oder natlrlichen
Verschlei3 unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benétigt werden.

Kategorie Beispiel
VerschleiBteile* Kohlebursten, Vorfilter/Filterpatrone, Akku
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*
Fehlteile

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Méangel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-
melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall
folgende Fragen:

® Hat das Gerét bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
® |Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?

® Welche Fehlfunktion weist das Gerat Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

-14 -
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Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitatskontrolle. Sollte dieses Gerat dennoch einmal nicht

einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter

der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefo-
nisch Uber die angegebene Servicerufnummer zur Verflgung. Fir die Geltendmachung von Garantiean-
spriichen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschlieBlich an Verbraucher, d. h. natrliche Personen,
die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbstédndigen Tatigkeit
nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusatzliche Garantieleistungen, die der u. g.
Hersteller zusatzlich zur gesetzlichen Gewahrleistung Kaufern seiner Neugeréate verspricht. Ihre
gesetzlichen Gewahrleistungsanspriiche werden von dieser Garantie nicht beriihrt. Unsere Garan-
tieleistung ist flir Sie kostenlos.

2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschlieBlich auf Mangel an einem von Ihnen erworbenen neu-
en Gerat des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach
unserer Wahl auf die Behebung solcher Mangel am Geréat oder den Austausch des Gerates be-
schrankt. Bitte beachten Sie, dass unsere Gerate bestimmungsgeman nicht fir den gewerblichen,
handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht
zustande, wenn das Gerat innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebe-
trieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.

3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:

- Schaden am Gerét, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fach-
gerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine
falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestim-
mungen oder durch Aussetzen des Gerats an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde
Pflege und Wartung entstanden sind.

- Schaden am Gerét, die durch missbrauchliche oder unsachgeméaBe Anwendungen (wie z.B. Uber-
lastung des Gerates oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehor),
Eindringen von Fremdkérpern in das Gerat (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschaden),
Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schaden durch Herunterfallen) entstanden
sind.

- Schaden am Gerét oder an Teilen des Gerats, die auf einen gebrauchsgemafen, iblichen oder
sonstigen natirlichen Verschlei3 zurtickzufiihren sind.

4. Die Garantiezeit betragt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Geréates. Garantieanspri-
che sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt
haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieanspriichen nach Ablauf der Ga-
rantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Geréates fihrt weder zu einer
Verlangerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung fir das Gerat
oder fur etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-
Services.

5. Fur die Geltendmachung lhres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerat an unter:
www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise lhres Kaufs des
Neugeréts bereit. Gerate, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet
werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmaglichkeit ausgeschlos-
sen. Ist der Defekt des Gerates von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein
repariertes oder neues Gerat zurlick.

Selbstverstandlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerat, die vom

Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerat bitte an unsere Service-

adresse.

Fur Verschlei3-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschrankungen dieser Garantie ge-

maf den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Einhell Service - EschenstraBBe 6 - 94405 Landau/lsar (Deutschland)

-15-
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Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

LIEBE MOGLICHMACHER,

wir haben das Ziel, alles daflr zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte moglich machen kénnen. Aus diesem
Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit tber 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und
personlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen
zu lhrem Produkt zu unterstltzen. Dazu gehort ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfug-
barkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfahige Reparatur-Organisation und ein flichendeckendes
Service-Partnernetz.

Uber unser Onlineportal www.Einhell-Service.com sind viele unserer verfliigbaren Services jetzt noch
schneller und einfacher fiir Sie erreichbar - rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.

&y

B PRODUKT-
ERSATZTEILE ZUBEHOR INFORMATIONEN
R
PREIS- .
INFORMATIONEN VERFUGBARKEITEN TRACK & TRACE
G_I_-\RANTIEVER- REPARATUR- SERVICE-STELLEN
LANGERUNGEN SERVICE VOR ORT
Einhell-Service.com
>>>
Einhell Service Telefon: 09951 - 959 2000
EschenstraRRe 6 Telefax: 09951 - 959 1700
94405 Landau an der Isar E-Mail: Service-DE@Einhell.com Wir freuen uns auf lhren Besuch unter
-16 -
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Danger!

When using the equipment, a few safety pre-
cautions must be observed to avoid injuries and
damage. Please read the complete operating
instructions and safety regulations with due care.
Keep this manual in a safe place, so that the in-
formation is available at all times. If you give the
equipment to any other person, hand over these
operating instructions and safety regulations as
well. We cannot accept any liability for damage
or accidents which arise due to a failure to follow
these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be
found in the enclosed booklet.

Danger!

Read all safety regulations and instructions.
Any errors made in following the safety regula-
tions and instructions may result in an electric
shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions
in a safe place for future use.

This equipment can be used by children of 8 ye-
ars and older and by people with limited physical,
sensory or mental capacities or those with no ex-
perience and knowledge if they are supervised or
have received instruction in how to use the equip-
ment safely and understand the dangers which
result from such use. Children are not allowed

to play with the equipment. Unless supervised,
children are not allowed to clean the equipment
and carry out user-level maintenance work.

The equipment is not designed for use in
swimming pools and paddling pools of any
kind or other bodies of water in which people
or animals may be present during operation.
It is prohibited to operate the equipment if a
person or animal is in the danger area. Ask
your electrician!

Danger!

e Always inspect the equipment visually before
using it. Do not use the equipment if safety
devices are damaged or worn. Never disable
any safety devices.

® Use the equipment only for the purposes
indicated in these operating instructions.

® You are responsible for safety in the operating
area.

Anl_Aquinna_36_38_F_LED_Automatic_SPK13.indb 17

* Remove the batteries before starting any
work on the equipment.

* Do not expose the equipment to a direct jet of
water.

®  The operator is responsible for complying
with local safety and installation regulations.
(Ask an electrician if you are in any doubt.)

® The useris required to take suitable
measures (e.g. installing an alarm system
or a reserve pump, etc.) to prevent damage
arising as a result of flooded rooms in the
event of faults with the equipment.

® Inthe event of a failure of the equipment,
repair work may only be carried out by an
electrician or by ISC after-sales service
personnel.

®  The unit must never run dry or be used
when the intake line is closed fully. The
manufacturer’s warranty does not cover
damage caused to the unit as a result of
running it dry.

®  The pump must not be used to operate
swimming pools.

® The equipment must not be installed in the
drinking water pipe line.

General safety information for lithium-ion
rechargeable batteries:

For the special safety information on lithium-
ion rechargeable batteries please refer to the
booklet included in delivery.

Explanation of the symbols used (see Fig. 8)

Guaranteed sound power level

Dispose of batteries correctly

For use in dry rooms only

Safety class Il

Store the batteries only in dry rooms with

an ambient temperature of +10°C to +40°C.

Place only charged batteries in storage

(charged at least 40%).

6. “Hazard - Read the operating instructions to
reduce the risk of injury”

aprwN -~
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2. Layout and items supplied

2.1 Layout

Water drain screw

Intake connection

Coarse filter cap

Discharge connection
Cordless domestic water system
Carry-handle

Battery cover

Buckle, prong-end

. Key for coarse filter cap

10. Coarse filter

11. Ventilation screw

12. Battery charge level indicator

©CReNOOAON

2.2 Iltems supplied

Please check that the article is complete as

specified in the scope of delivery. If parts are

missing, please contact our service center or the

sales outlet where you made your purchase at

the latest within 5 working days after purchasing

the product and upon presentation of a valid bill

of purchase. Also, refer to the warranty table in

the service information at the end of the operating

instructions.

® Open the packaging and take out the equip-
ment with care.

® Remove the packaging material and any
packaging and/or transportation braces (if
available).

® Check to see if all items are supplied.

® Inspect the equipment and accessories for
transport damage.

* If possible, please keep the packaging until
the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are
not toys. Do not let children play with plastic
bags, foils or small parts. There is a danger of
swallowing or suffocating!

Automatic cordless garden pump
Key for coarse filter cap
Original operating instructions

[ ]
[ ]
[ ]
e Safety instructions

3. Proper use

Range of applications:

® Forirrigating and watering landscaped areas,
vegetable beds and gardens

® For operating lawn sprinklers
With coarse filter for drawing water from
ponds, streams, rainwater butts, rainwater
cisterns and wells

®  For supplying service water

Transport media:

® For the pumping of clear water (freshwater),
rainwater and mild suds/service water.

®  The maximum temperature of the fluid must
not exceed +35°C if the unit is operated
permanently.

® Do not use the equipment to pump
inflammable, gassing or explosive fluids.

® The pumping of aggressive liquids (acids,
alkalis, silo seepage etc.) as well as liquids
with abrasive substances (sand) must
likewise be avoided.

® This equipment is not designed to convey
drinking water.

The equipment is to be used only for its
prescribed purpose. Any other use is deemed to
be a case of misuse. The user / operator and not
the manufacturer will be liable for any damage or
injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been de-
signed for use in commercial, trade or industrial
applications. Our warranty will be voided if the
machine is used in commercial, trade or industrial
businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Voltage
Pressure connector
approx. 33.3 mm (G1 female thread)
Suction connection
approx. 33.3 mm (R1 male thread)

Max. pumping rate ........cccceeveenierieennn. 3800 I’h
Max. delivery head ...........ccccooeiiiiiiiis 37m
Delivery pressure max. ........... 0.37 MPa (3.7 bar)
Suction height max. .......cccccoceiviiiiiinine 6m
Water temperature max. .......cccccoeeeeervveennen. 35°C
Measured sound power level ............. 70.6 dB (A)
uncertainty .......ocoeveeiiiiiii 2.97 dB

-18-
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Guaranteed sound power level ............. 74 dB (A)
Protection ... IPX4
Stand-by current ..., 80 mA
Important!

The equipment is supplied without batteries and
without a charger and is allowed to be used only

with the lithium-ion batteries of the Power X-
Change series!

The lithium-ion batteries of the Power X-Change

series are allowed to be charged only with the
Power-X charger.

5. Before using the equipment

The equipment is supplied without batteries

and without a charger.

As a basic principle, we recommend the use of

a preliminary filter and a suction set with suction
hose, intake cage and non-return valve, in order
to prevent long priming periods and unnecessary

damage to the pump as a result of stones and
solid foreign bodies.

5.1 Connecting the intake line

® Fasten the suction hose (at least approx. 19

mm (34") plastic hose with spiral reinforce-
ment) to the suction connection approx.

33.3 mm (R1 male thread) of the equipment

either directly or via a threaded nipple.

® The suction hose used should be equipped
with an intake valve. If the intake valve cannot

be used, a non-return valve should be ins-
talled in the intake line.
e Position the intake line so that it rises from

the water withdrawal point to the equipment.
Avoid positioning the intake line higher than
the pump, as this would delay the escape of
air bubbles from the intake line and impede

the priming process.

¢ Install the intake and discharge lines in such
a way that they do not exert any mechanical

pressure on the equipment.

® The intake valve should be low enough in the
water to ensure that if the water level falls, the

unit will not run dry.

® Aleaking intake line will draw in air and
therefore not draw in any water.

® Prevent the intake of foreign bodies (sand,
etc.). If necessary, install a coarse filter for
this purpose.
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5.2 Connecting the discharge line

® The discharge line (min. approx. 19 mm
(3/4“)) must be connected to the female
thread discharge line (approx. 33.3 mm (G1
female thread)) connector of the equipment
either directly or with the aid of a threaded
nipple.

® You can also use a pressure hose of approx.
13 mm (1/2“) with the relevant couplings. The
pump rate is reduced when using the smaller
discharge line.

®  During the priming process, the shut-off
devices present in the discharge line (spray
nozzles, valves, etc.) must be completely
open so that the air in the intake line can es-
cape freely.

5.3 Preparing the pump (Fig. 2)

®  Open the ventilation screw (11) so that air
can escape when the pump housing is being
filled.

®  Use the supplied wrench (9) to unscrew the
coarse filter cap (3) and then remove the
coarse filter (10). Now you can fill the pump
housing with water via the coarse filter cap
(8). Filling the intake line will accelerate the
priming process.

® Assemble in reverse order.

5.4 Fitting the battery (Fig. 3)

Open the battery cover.

Press the side pushlock button of the battery
pack as shown in Fig. 3 and push the battery
pack into the mount provided. When the battery
is positioned as in Fig. 3, make sure that the
pushlock button latches in place! To remove the
battery pack, proceed in reverse order.

Important!

Use only batteries which are charged to the same
level. Never combine full and half-full batteries.
Always charge the two batteries simultaneously.
The equipment's operating time depends on

the battery with the lower charge level. The two
batteries must always be fully charged before use.

5.5 Charging the battery (Figure 6)

1. Take the battery pack out of the equipment.
Do this by pressing the pushlock button.

2. Check that your mains voltage is the same as
that marked on the rating plate of the battery
charger. Insert the power plug of the charger
(F) into the socket outlet. The green LED will
then begin to flash.

-19-
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3. Insert the battery pack (E) into the battery
charger (F).
4. Inthe section entitled ,Charger indicator” you

will find a table with an explanation of the LED
indicator on the charger.

The battery pack can become a little warm during
the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

e whether there is voltage at the socket outlet
whether there is good contact at the charging
contacts

If the battery pack still fails to charge, send
® the charging unit

and the battery pack

to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged
and delivered when you send them to us,
please contact our customer service or the
point of sale at which the equipment was
purchased.

When shipping or disposing of batteries and
cordless tools, always ensure that they are
packed individually in plastic bags to prevent
short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long ser-
vice, you should take care to recharge it promptly.
You must recharge the battery pack when you
notice that the performance of the device drops.
Never allow the battery pack to become fully di-
scharged. This will cause it to develop a defect.

5.6 Battery capacity indicator (Fig. 4/7)

You can read off the battery charge level from the
battery itself (Fig. 7) as well as from the cordless
garden pump (Fig. 4).

The battery charge level can be shown on the
cordless garden pump separately for each bat-
tery. Please note that the battery charge level
indicator on the cordless garden pump works only
when there are 2 batteries in the cordless garden

pump.

Press the button for the battery capacity indicator
(Item A). The battery capacity indicator (Item B)
shows the charge status of the battery using 3
LEDs.

All 3 LEDs are lit:
The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:
The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:
The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the
battery from the equipment, keep it at room tem-
perature for one day. If the fault reoccurs, this me-
ans that the rechargeable battery has undergone
exhaustive discharge and is defective. Remove
the battery from the equipment. Never use or
charge a defective battery.

6. Operation

6.1 Using for the first time

o |nstall the equipment on a solid and level
surface.

All the shut-off devices in the discharge line
(spray nozzle, valves etc.) must be fully ope-
ned during intake in order to permit all air to
escape from the intake line.

The priming process starts automatically after
you have pressed the ON/RESET button (Fig.
4/ltem C1). - the priming process can last for
up to 5 minutes.

If the pump is removed after use, it is
essential that it is filled with water again the
next time it is connected and started.

Switch the pump off again after use by pressing
the ON/RESET button again (Fig. 4/ltem C1) and
allow the pump to cool.

The pump is suitable for temporary use in auto-
matic mode. If the pump switches off in automatic
mode, a little stand-by current will be needed
nevertheless for the monitoring function. This will
result in discharging of the battery in use. Switch
off the pump after use.

Rule of thumb: In stand-by mode the pump uses
approx. 1 Ah of the battery’s capacity within 12.5
hours.

6.2 Pump setting switch (Fig. 4)

When you start the pump by means of the ON/
RESET button (Fig. 4/ltem C1), the cordless
domestic water system will automatically enter
BOOST mode. With the pump setting switch (Fig.
4/ltem D1) you can alternate between BOOST
mode and ECO mode as indicated on the LED
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display (Fig. 4/ Item D2).

Important!

Selecting BOOST mode will increase the maxi-
mum delivery pressure and the maximum delivery
rate, but it will also reduce the maximum opera-
ting time.

6.3 Status LEDs (Fig. 4)
The current operating status is signaled via the
LED indicator (Fig. 4/tem C2).

Yellow and green are lit:

The pump is in operation and starts up as soon
as a consumer is opened for drawing off pumped
medium.

Yellow is lit and green is flashing:
The pump is building up pressure (e.g. a water
tap is closed) and then switches off automatically.

Yellow, green and red are lit:

The pump is running dry without any pumped
medium. The pump will make 3 attempts to elimi-
nate the dry running before the dry running guard
finally trips.

Yellow and red are lit:

The dry running guard has tripped; it is no longer
possible to draw in the pumped medium. Use the
troubleshooting instructions to find the cause of
the fault (e.g. a leaking intake line) and rectify it.
Then press the ON/RESET button (Fig. 4/Item
C1) to reactivate the pump.

6.4 Intake pressure gauge

If the pump has been started up correctly it will
pump water, and the indicator on the intake pres-
sure gauge in the coarse filter screw will rise to
the corresponding suction height. During operati-
on the current suction height can be read off the
intake pressure gauge (3). (Fig. 5)

If the pump fails to pump any water when a pri-
ming attempt is made and the value on the intake
pressure gauge stagnates or stays at 0 m, this
means that there is a problem on the intake side.
Check all connections and the suction hose for
possible leaks. Filling the pump with water can
help the priming attempt. As a basic principle we
recommend the use of a suction set with suction
hose, intake cage and non-return valve.

7. Cleaning, maintenance and
ordering spare parts

The equipment almost completely maintenance
free. In order to ensure a long service life,
however, we recommend regular checks and
product care.

Danger!

Always remove the batteries before starting any
cleaning work.

7.1 Maintenance

* If the equipment becomes clogged, connect
the discharge line to the water line and
disconnect the intake line. Open the water
line. Switch on the equipment several times
for approx. two seconds. This should resolve
the majority of clog-related problems.

® There are no other parts inside the equipment
which require maintenance.

7.2 Cleaning the coarse filter insert

® Clean the coarse filter insert at regular inter-
vals, and replace it if necessary.

® Remove the coarse filter cap (3) and the
coarse filter (10) (Fig. 2).

e Clean the coarse filter by tapping it on a flat
surface.

®  Wash the coarse filter under flowing, clear
water.

® In cases of stubborn dirt, first wash with
soapy water, then rinse with clear water and
leave to dry in the air.

® Do not use abrasive cleaning agents or petrol
to clean the coarse filter.

® Assemble in reverse order.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering
replacement parts:

® Type of machine

®  Article number of the machine

® |dentification number of the machine

® Replacement part number of the part required
For our latest prices and information please go to
www.Einhell-Service.com
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8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to
prevent it from being damaged in transit. The
raw materials in this packaging can be reused or
recycled. The equipment and its accessories are
made of various types of material, such as metal
and plastic. Never place defective equipment in
your household refuse. The equipment should
be taken to a suitable collection center for proper
disposal. If you do not know the whereabouts of
such a collection point, you should ask in your
local council offices.

9. Storage

e Store the equipment and its accessories in
a dark and dry place at above freezing tem-
perature. The ideal storage temperature is
between 5 and 30 °C. Store the equipment in
its original packaging.

* Before lengthy periods of inactivity or winter
storage rinse the pump thoroughly, empty it
completely and store it in a dry place.

®  The unit must be completely drained before it
is subjected to frost.

*  After relatively long periods of storage, switch
on and off briefly to check whether the rotor is
turning properly.
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10. Charger indicator

Indicator status Explanations and actions
Red LED | Green LED

Off Flashing Ready for use
The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no
battery pack in the charger

On Off Charging
The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The
charging times are shown directly on the charger.
Important! The actual charging times may vary slightly from the stated
charging times depending on the existing battery charge.

Off On The battery is charged and ready for use. (READY TO GO)
The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is
fully charged.
To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15
minutes longer.
Action:
Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the
mains supply.

Flashing Off Adapted charging
The charger is in gentle charging mode.
For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more
time. The reasons can be:
- The rechargeable battery has not been used for a very long time.
- The battery temperature is outside the ideal range.
Action:
Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the
battery pack.

Flashing Flashing Fault
Charging is no longer possible. The battery pack is defective.
Action:
Never charge a defective battery pack.
Take the battery pack out of the charger.

On On Temperature fault
The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold
(below 0° C).
Action:
Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C)
for one day .
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11. Troubleshooting guide

Faults Possible cause Remedy
Pump fails The intake line has a leak or | Check the following points for leaks:
to prime is damaged - Intake line

- Water filling screw / water drain screw / ventilation
screw / coarse filter cap
- Connection points of the intake line

Priming takes a very long
time

- Check the intake height

- Priming can take up to 5 minutes

- Always position the intake line so that it rises / is
horizontal

Clogging in the intake line

Check and clean the following points:
- Intake line

- Priming area

- Intake cage (incl. non-return valve)
- Coarse filter (incl. non-return valve)
Fit the following to protect the pump:
- Intake cage

- Coarse filter

Pump housing with no pum-
ped medium.

Fill the pump housing with pumped medium.

Intake cage not in water.

Dip the intake cage into water. Make sure that the
immersion depth / quantity of water is sufficient for
the level not to drop below the intake cage when
water is drawn off.

Air cannot escape

- Open the corresponding shut-off devices (spray
nozzles, valves etc.) in the discharge line. Begin
with the shut-off devices closest to the pump.

- When the pump is being filled, open the ventila-
tion screw so that air can escape from the pump
housing.
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Faults

Possible cause

Remedy

Insufficient
pumping rate

The intake line has a leak or
is damaged

Check the following points for leaks:

- Intake line

- Water filling screw / water drain screw / ventilation
screw / coarse filter cap

- Connection points of the intake line

Intake height too high.

Check the intake height.

The intake cage (incl. the
non-return valve) is soiled.

Clean the intake cage (incl. the non-return valve).

The coarse filter (incl. the
non-return valve) is soiled.

Clean the coarse filter (incl. the non-return valve).

The hose on the discharge
side is kinked.

Remove any kinks in the hose.

The cross-section on the
discharge side becomes
narrower.

Avoid narrow points.

The pump’s delivery rate
depends on the delivery
head and on the connected
peripherals.

Take account of the maximum delivery head, change
the hose diameter or hose length if necessary.

The battery is not correctly
inserted.

Remove the battery and insert it again.

The battery is empty.

Check the battery charge level and charge the batte-
ry if necessary.

The motor
does not start

The battery charge level
is low.

Check the battery charge level and charge the batte-
ry if necessary.

The impeller is blocked.

Use a screwdriver to turn the motor shaft through the
fan hood (release the stuck mechanical seal).

The thermostat
switches off
the pump

Overheating / overloading of
the pump

Let the equipment cool down!

The temperature of the
pumped medium or the en-
vironment is too high.

Take account of the permitted temperature of the
pumped medium.

Ensure that the pump is provided with adequate
cooling.

Dry-running of the pump.

Eliminate the cause of the dry-running.
Note the points under “Pump fails to prime”.
Prevent dry-running.
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2

For EU countries only
Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and
its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and
disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment
must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment.
The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in
accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any ac-
cessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is dispo-
sed of.
The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers ac-

companying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes
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Service information
We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact
details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service re-

quests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the
following parts are therefore also required for use as consumables.

Category Example

Wear parts* Carbon brushes, coarse filter/filter cartridge,
rechargeable battery

Consumables*

Missing parts

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the effect of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com.
Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions
in all cases:

¢ Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
* Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?

®  What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.
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Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the

unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address

shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown.

Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product
neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty
terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to
buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee
claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.

2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which
you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of
said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.

Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applica-
tions. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commerecial, trade or
industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.

3. The following are not covered by our guarantee:

- Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect
installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect
mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by ex-
posing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.

- Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the
use or unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand,
stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for ex-
ample by dropping it).

- Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal
use of the device.

4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Gu-
arantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the
defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period.
The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or
parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension
of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts
fitted. This also applies if an on-site service is used.

5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new
device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be
covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is co-
vered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to
you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by
the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service,
please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as
set out in the service information in these operating instructions.
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Danger !

Lors de l'utilisation d’appareils, il faut respecter
certaines mesures de sécurité afin d’éviter des
blessures et dommages. Veuillez donc lire atten-
tivement ce mode d’emploi/ces consignes de
sécurité. Veillez a le conserver en bon état pour
pouvoir accéder aux informations a tout moment.
Si 'appareil doit étre remis a d’autres personnes,
veillez a leur remettre aussi ce mode d’emploi/
ces consignes de sécurité. Nous déclinons toute
responsabilité pour les accidents et dommages
dus au non-respect de ce mode d’emploi et des
consignes de sécurité.

1. Consignes de sécurité

Vous trouverez les consignes de sécurité corres-
pondantes dans le cahier en annexe.

Danger !

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité
et instructions. Tout non-respect des consignes
de sécurité et instructions peut provoquer une
décharge électrique, un incendie et/ou des bles-
sures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité
et instructions pour une consultation ultéri-
eure.

Cet appareil peut étre utilisé par les enfants a par-
tir de 8 ans et les personnes avec des capacités
physiques, sensorielles ou intellectuelles dimi-
nuées ou possédant un manque d‘expérience
ou de connaissances a condition qu‘elles soient
surveillées ou aient recus les instructions rela-
tives a l‘utilisation sire de I‘appareil et qu'elles
comprennent les risques résultant de cette uti-
lisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec
I‘appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer le
nettoyage et la maintenance de I‘utilisateur sans
surveillance.

L‘appareil ne convient pas a I‘'emploi dans les
piscines, les pataugeoires de tous genres et
tout autre plan d‘eau dans lesquels des per-
sonnes ou des animaux peuvent se trouver
pendant son fonctionnement. Il est interdit

de faire fonctionner I‘appareil en présence

de personnes ou d‘animaux dans la zone
dangereuse. Consultez votre spécialiste en
électricité !

Danger !

e Effectuez un contréle visuel de I‘appareil
avant chaque utilisation de ce dernier.
N‘utilisez pas I‘appareil dés lors que
des équipements de sécurité ont été
endommagés ou sont usés. Ne mettez jamais
hors service un dispositif de sécurité.

o Utilisez cet appareil exclusivement pour
I‘application prévue et indiquée dans ce
mode d‘emploi.

e (C'est vous qui étes responsable de la
sécurité dans la zone de travail.

® Avant tout travail sur I'appareil, retirez les
accumulateurs.

o Evitez d‘exposer directement I'appareil & un
jet d‘eau.

® L'exploitant est responsable du bon respect
des directives de sécurité et de montage
liées au lieu d'utilisation. (Demandez
éventuellement a un(e) électricien(ne)
spécialisé(e))

o L'utilisateur doit exclure tout dommage
indirect en raison d‘une inondation, en cas
de dérangement de I‘appareil, en prenant les
mesures adéquates (p. ex. installation d‘une
alarme, pompe de réserve, ou autre).

® En cas de panne éventuelle de I‘appareil, les
travaux de réparation doivent uniquement
étre réalisés par un(e) électricien(ne)
spécialisé(e) ou par le service apres-vente
dISC.

® L‘appareil ne doit jamais fonctionner a
sec ni lorsque la conduite d‘aspiration est
entierement fermée. La garantie du fabricant
est caduque pour tous les dommages
de l‘appareil ayant pour origine son
fonctionnement a sec.

o |l estinterdit d'utiliser I'appareil pour exploiter
des bassins de piscine.

® Il ne faut pas monter l‘appareil dans un circuit
d‘eau potable.

Consignes de sécurité spéciales pour les ac-
cumulateurs Li-ion :

Vous trouverez les consignes de sécurité
spéciales pour les accumulateurs Li-ion dans
le petit manuel ci-joint !
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Explication des symboles utilisés

(voir figure 8)

1. Niveau de puissance acoustique garanti

2. Eliminez I'accumulateur selon les régles de
lart

3. A utiliser uniquement dans des endroits secs.

4. Catégorie de protection Il

5. Stockage des accumulateurs uniqguement
dans des piéces séches a une température
ambiante de +10 °C a +40 ° C. Ne stockez
les accumulateurs que lorsqu‘ils sont chargés
(charge min. 40%).

6. « Danger! - Pour réduire le risque de
blessure, lisez le mode d‘emploi »

2. Description de I‘appareil et
contenu de la livraison

2.1 Description de I‘appareil

Bouchon de vidange d’eau

Raccord d’aspiration

Bouchon de préfiltre

Raccord de pression

Panneau de commande avec affichage LED
Poignée de transport

Couvercle du bloc accumulateur
Crochet de fermeture

. Clé pour bouchon de préfiltre

10. Préfiltre

11. Vis de purge d’air

12. Indicateur de charge de 'accumulateur

©CReNOOAWN

2.2 Volume de livraison

Veuillez contréler si I‘article est complet a I‘aide

de la description du volume de livraison. Sfil

mangque des piéces, adressez-vous dans un délai

de 5 jours maximum apres votre achat a notre

service aprés-vente ou au magasin ol vous avez

acheté I‘appareil muni d‘une preuve d‘achat vala-

ble. Veuillez consulter pour cela le tableau des

garanties dans les informations service aprés-

vente a la fin du mode d‘emploi.

® OQuvrez 'emballage et prenez I'appareil en le
sortant avec précaution de 'emballage.

® Retirez le matériel d’emballage tout comme
les sécurités d’emballage et de transport (s'il
yena).

e Vérifiez si la livraison est bien compléte.

® Controlez si 'appareil et ses accessoires ne
sont pas endommagés par le transport.

® Conservez 'emballage autant que possible
jusqu’a la fin de la période de garantie.
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Danger !

Lappareil et le matériel d’emballage ne sont
pas des jouets ! Il est interdit de laisser des
enfants jouer avec des sacs et des films en
plastique et avec des piéces de petite taille.
lis risquent de les avaler et de s’étouffer !

Pompe de jardin automatique sans fil
Clé pour bouchon de préfiltre

Mode d’emploi d’origine

Consignes de sécurité

3. Utilisation conforme a
I’affectation

Domaine d’application :

® Pour lYirrigation et I'arrosage des espaces
verts, des potagers et des jardins

®  Pour le fonctionnement des arroseurs de
jardin

® Avec préfiltre pour la prise d‘eau d‘étangs,
de ruisseaux, de fts d‘eau de pluie, citernes
d‘eau de pluie et de puits

® Pour I'approvisionnement en eau sanitaire

Fluides refoulés :

® Destiné au refoulement d‘eau claire (eau
douce), eau de pluie ou légeres lessives/eaux
usées.

® Le liquide refoulé ne doit pas dépasser
la température maximale de +35 °C en
fonctionnement continu.

® |l estinterdit de refouler des liquides
combustibles, gazeux ou explosifs avec cet
appareil.

e |l faut également éviter le refoulement
de liquides agressifs (acides, solutions
caustiques, jus d‘ensilage, etc.), ainsi que
de liquides contenant des matériaux abrasifs
(sable).

e Cet appareil ne convient pas au transport
d‘eau potable.

La machine doit exclusivement étre employée
conformément a son affectation. Chaque
utilisation allant au-dela de cette affectation

est considérée comme non conforme. Pour les
dommages en résultant ou les blessures de tout
genre, le producteur décline toute responsabilité
et 'opérateur/I'exploitant est responsable.
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Veillez au fait que nos appareils, conformément

a leur affectation, n'ont pas été construits, pour

étre utilisés dans un environnement profession-

nel, industriel ou artisanal. Nous déclinons toute
responsabilité si I'appareil est utilisé profession-
nellement, artisanalement ou dans des sociétés

industrielles, tout comme pour toute activité
équivalente.

4. Données techniques

TENSION ovveieeeeeeeeeee e 36Vd.c.

Raccord de pression

..................... env. 33,3 mm (G1 filetage intérieur)

Raccord d‘aspiration

..................... env. 33,3 mm (R1 filetage extérieur)

Débit Max. ......cccevveieeriieeiiiene .3800 Irh
Hauteur de refoulement max. ...........ccceenee. 37m
Pression de refoulement max. 0,37 MPa (3,7 bar)
Hauteur d‘aspiration max. .........cccoceceeevienene 6m
Température de 'eau max. .........cccceeeeens 35°C
Niveau de puissance acoustique mesuré ............
............................................................ 70,6 dB(A)
IMPrécision ........cccoooiiiieiiiieiie e, 2,97 dB
Niveau de puissance acoustique garanti .............
............................................................... 74 dB(A)
Type de protection .........ccccoeiiiieiiieiiiiieeenns IPX4

Courant standby

Attention !
L‘appareil est livré sans accumulateurs et sans

chargeur et ne doit étre utilisé qu‘avec les accu-

mulateurs Li-lon de la série Power X-Change !

Les accumulateurs Li-lon de la série Power X-

Change ne doivent étre chargés qu‘avec le char-

geur Power-X.

5. Avant la mise en service

L‘appareil est livré sans accumulateurs et
sans chargeur !

Nous préconisons fondamentalement I‘utilisation

d‘un préfiltre et d‘une garniture d‘aspiration
comprenant un tuyau d‘aspiration, un panier

d‘aspiration et un clapet anti-retour qui permettra

d‘éviter de longs temps de ré-aspiration et un
endommagement inutile de la pompe par des
pierres et des corps étrangers solides.
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5.1. Raccord de la conduite d‘aspiration

® Fixez le tuyau d‘aspiration (tuyau en plastique
avec renforcement spiralaire d‘au moins env.
19 mm (3 ")) soit directement soit par le biais
d‘un raccord fileté sur le raccord d‘aspiration
d‘env. 33,3 mm (R1 filetage extérieur) de
I‘appareil.

® Le tuyau d‘aspiration utilisé devrait étre
équipé d‘une vanne d‘aspiration. Si la vanne
d‘aspiration ne peut pas étre utilisée, il con-
vient d‘installer un clapet anti-retour dans la
conduite d‘aspiration.

® Posez la conduite d‘aspiration en la faisant
monter de la prise d‘eau jusqu‘a I‘appareil.
Evitez impérativement de poser la conduite
d‘aspiration au-dessus de la hauteur de la
pompe, des bulles d‘air dans la conduite
d‘aspiration ralentissent et empéchent le
processus d‘aspiration.

® Laconduite d‘aspiration et celle de pression
doivent étre posées de telle maniére qu'elles
ne puissent exercer aucune pression
mécanique sur l‘appareil.

® Lavanne d‘aspiration doit se trouver a une
profondeur suffisante dans I‘eau pour que,
lorsque le niveau d‘eau baisse, on puisse
empécher que l‘appareil ne marche a sec.

® Une conduite d‘aspiration non étanche
empéche d‘aspirer I'eau en raison de l‘air
aspiré.

o Evitez I'aspiration de corps étrangers (sable,
etc.). Si nécessaire, installez un préfiltre a cet
effet.

5.2 Raccord de la conduite de pression

® Laconduite de pression (dimension min.
d‘env. 19 mm (3/4”)) doit étre raccordée direc-
tement ou par le biais d‘un raccord fileté sur
le raccord de la conduite de pression d‘env.
33,3 mm (G1 Fl) de I'appareil.

e Bien s(r, il est possible d‘utiliser un tuyau
de pression d‘env. 13 mm (1/2“) avec
les raccords vissés correspondants. La
puissance de refoulement diminue avec un
tuyau de pression plus petit.

® Pendant I'aspiration, il faut complétement
ouvrir les organes de blocage présents dans
la conduite de pression (buses d’aspersion,
vannes, etc.) afin que I'air se trouvant dans la
conduite d’aspiration puisse s’échapper.
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5.3 Préparation de la pompe (figure 2)

e Quvrez lavis de purge d’air (11) pour que I'air
puisse s’échapper lors du remplissage du
carter de pompe.

e Dévissez le bouchon de préfiltre (3) avec la
clé (9) jointe et retirez le préfiltre (10). Vous
pouvez ensuite remplir le carter de pompe
d’eau via le bouchon de préfiltre (3). Un rem-
plissage de la conduite d’aspiration accélere
I'aspiration.

® Le montage s’effectue dans I'ordre inverse
des étapes.

5.4 Montage de I‘accumulateur (figure 3)
Ouvrez le couvercle du bloc accumulateur.
Appuyez sur la touche a crans de I'accumulateur
comme indiqué sur la figure 3 et insérez
I‘accumulateur dans le logement d‘accumulateur
prévu a cet effet. Des que I‘accumulateur est
dans la position indiquée sur la figure 3 a droi-
te, veillez a ce que la touche d‘enclenchement
s‘enclenche ! Le démontage de I‘accumulateur
s'effectue dans I‘ordre inverse !

Remarque !

Utilisez exclusivement des accumulateurs avec
le méme niveau de charge, ne combinez jamais
un accumulateur plein avec un accumulateur
partiellement déchargé. Mettez toujours les deux
accumulateurs a charger simultanément.
Laccumulateur le moins chargé déterminera

la durée de fonctionnement de I'appareil. Les
deux accumulateurs doivent toujours étre
complétement chargés avant utilisation.

5.5 Charge de I‘'accumulateur (figure 6)

1. Sortez le bloc accumulateur de I‘appareil.
Pour cela, appuyez sur la touche
d‘enclenchement.

2. Comparez si la tension du secteur indiquée
sur la plaque signalétique correspond a la
tension réseau disponible. Branchez la fiche
de contact du chargeur (F) dans la prise de
courant. Le voyant LED vert commence a cli-
gnoter.

3. Mettez 'accumulateur (E) sur le chargeur (F).

4. Au point « Affichage chargeur », vous
trouverez un tableau avec les significations
des affichages LED sur le chargeur.

Pendant la charge, il est possible que
I‘accumulateur chauffe quelque peu. C'est
cependant normal.

S'il estimpossible de charger le bloc accumula-

teur, veuillez controler,

® silatension réseau est présente au niveau de
la prise de courant

® siun contact correct est présent au niveau
des contacts de charge du chargeur.

Si le chargement du bloc accumulateur reste
impossible, nous vous prions de bien vouloir
renvoyer,

® le chargeur

® etle bloc accumulateur

a notre service aprés-vente.

Pour un envoi correct, nous vous prions de
contacter notre service aprés-vente ou le
point de vente ou vous avez acheté I'appareil.

Veillez a ce que, lors de I’envoi ou de la mise
au rebut, les accumulateurs ou les appareils
sans fil soit emballés séparément dans des
sacs en plastique afin d’éviter les courts-
circuits ou un incendie !

Dans lintérét d‘une longue durée de fonctionne-
ment du bloc accumulateur, vous devez prendre
soin de recharger le bloc accumulateur en temps
voulu. Ceci est dans tous les cas indispensable
lorsque vous constatez une diminution de la
puissance de I‘appareil. Ne déchargez jamais
completement le bloc accumulateur. Ceci cause
'endommagement du bloc accumulateur !

5.6 Indicateur de charge de I‘'accumulateur
(fig. 4/7)

Vous pouvez lire la capacité d’accumulateur aussi

bien sur 'accumulateur (figure 7) lui-méme que

sur la pompe de jardin sans fil (figure 4).

La capacité d’accumulateur peut étre affichée

a part pour chaque accumulateur sur la pompe

de jardin sans fil. Veillez a ce que I'indicateur de

charge de I'accumulateur sur la pompe de jardin

sans fil ne fonctionne que s’il y a deux accumula-

teurs dans la pompe de jardin sans fil.

Appuyez sur linterrupteur pour Iindicateur de
charge de I'accumulateur (pos. A). Lindicateur de
charge de I'accumulateur (pos. B) vous indique
I‘état de charge de I'accumulateur a I‘aide de trois
voyants LED.
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Les 3 voyants LED sont allumés :
Laccumulateur est complétement rechargé.

2 ou 1 voyant LED est (sont) allumé(s)
L‘accumulateur dispose encore d‘un résidu de
charge suffisant.

1 voyant LED clignote :
Laccumulateur est vide, il faut le recharger.

Tous les voyants LED clignotent :

La température de 'accumulateur est trop faible.
Retirez 'accumulateur de 'appareil et laissez-le
reposer pendant un jour a température ambiante.
Si 'erreur survient a nouveau, cela signifie que
I'accumulateur est en décharge profonde et dé-
fectueux. Retirez 'accumulateur de I'appareil. Un
accumulateur défectueux ne doit plus étre utilisé
ou chargé.

6. Commande

6.1 Mise en service

® Mettez I'appareil sur un sol solide, plan et
horizontal.

* Tous les dispositifs d‘arrét de la conduite
sous-pression (buse d‘injection, vannes,
etc.) doivent étre entierement ouverts lors de
I‘aspiration afin que tout Iair puisse s‘évacuer
par la conduite d‘aspiration.

® Laspiration démarre automatiquement aprés
avoir appuyé sur la touche ON/RESET (figure
4/pos. C1). - Laspiration peut durer jusqu’a
5 minutes en cas de hauteur d’aspiration
maximale

® Sila pompe est retirée aprés utilisation, il
faut alors impérativement remplir d‘eau lors
d‘un raccordement et d‘une mise en service
ultérieurs.

Eteignez la pompe aprés utilisation en appuyant

a nouveau sur la touche ON/RESET (figure 4/pos.

C1) et laissez refroidir la pompe.

La pompe convient pour une utilisation tempo-
raire en mode automatique. Si la pompe s’éteint
en mode automatique, un faible courant standby
est cependant nécessaire pour la surveillance.
Cela entraine la décharge de I'accumulateur utili-
sé. Eteignez la pompe aprés utilisation.

Reégle générale: En mode standby, la pompe
consomme env. 1 Ah de capacité d’accumulateur
en 12,5 heures.
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6.2 Interrupteur d’étage de pompe (figure 4)
En mettant la pompe en service via la touche
ON/RESET (figure 4/pos. C1), le systéme de
distribution d’eau domestique sans fil est automa-
tiquement en mode BOOST. Vous pouvez passer
entre le mode BOOST et le mode ECO a l'aide
de linterrupteur d’étage de pompe (figure 4/pos.
D1) et est indiqué via I'affichage LED (figure 4 /
pos. D2).

Attention !

Sélectionner le mode BOOST augmente la
pression de refoulement maximum et le débit
maximum, mais réduit ainsi le temps de fonction-
nement maximum.

6.3 LED d’état (figure 4)
Le mode de fonctionnement actuel est indiqué
par le biais de I'affichage LED (fig. 4/pos. C2).

Les voyants jaune et vert sont allumés:

La pompe est en service et démarre immédiate-
ment, un consommateur pour le prélévement de
liquide de refoulement est ouvert.

Le voyant jaune est allumé et le vert jaune
clignote:

La pompe génére de la pression (par ex. robinet
fermé) et s’éteint ensuite d’elle-méme.

Les voyants jaune, vert et rouge sont allu-
més:

La pompe se trouve en marche a sec sans liquide
de refoulement. La pompe effectue 3 essais pour
éliminer la marche a sec avant que la protection
contre la marche a sec ne se déclenche définiti-
vement.

Les voyants jaune et rouge sont allumés :

La protection contre la marche a sec s’est déclen-
chée, il n’est plus possible d’aspirer le liquide de
refoulement. Trouvez et éliminez le dérangement
(par ex. conduite d’aspiration non étanche) a
I'aide de la recherche des erreurs. Remettez en-
suite la pompe en service en actionnant la touche
ON/RESET (fig. 4/pos. C1).

6.4 Manomeétre d’aspiration

En cas de mise en service correcte de la pom-
pe, la pompe refoule de I'eau et I'affichage sur

le manometre d’aspiration dans le bouchon de
préfiltre augmente jusqu’a la hauteur d’aspiration
correspondante. En fonctionnement, la hauteur
d’aspiration actuelle peut étre lue sur le ma-
nomeétre d’aspiration (3). (figure 5)
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Si la pompe ne refoule pas d’eau lors d’un

essai d’aspiration et si la valeur stagne sur le
manometre d’aspiration ou reste a0 m, ily aun
probléme d’aspiration. Contrélez toutes les con-
nexions ainsi que le tuyau d’aspiration quant a la
présence d’éventuelles fuites. Remplir la pompe
d’eau peut faciliter 'essai de remplissage. Nous
préconisons fondamentalement I'utilisation d’'une
garniture d’aspiration avec tuyau d’aspiration, pa-
nier d’aspiration et clapet anti-retour.

7. Nettoyage, maintenance et
commande de piéces de
rechange

L‘appareil est pratiquement sans maintenance.
Nous recommandons toutefois d‘effectuer des
contrbles et un entretien réguliers afin d‘en
assurer une longue durée de vie.

Danger !
Sortez les accumulateurs avant tous travaux de
nettoyage.

7.1 Maintenance

* Sil‘appareil est obstrué, raccordez la
conduite de pression a la conduite d‘eau
et retirez le tuyau d‘aspiration. Ouvrez
I‘alimentation en eau. Mettez I‘appareil
plusieurs fois en circuit pendant env. deux
secondes. De cette maniére, il est possible
d‘éliminer les obstructions dans la plupart
des cas.

® Aucune autre piéce a l'intérieur de I‘appareil
n‘a besoin de maintenance.
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7.2 Nettoyage de ’embout du préfiltre

* Nettoyez régulierement 'embout du préfiltre,
remplacez-le au besoin

® Enlevez le bouchon de préfiltre (3) et retirez
le préfiltre (10) (fig. 2).

* Nettoyez le préfiltre en le tapotant sur une
surface plane.

® Le préfiltre se nettoie sous I'eau courante
claire.

® En cas d’encrassement important, lavez-le
avec de I'eau savonneuse, puis rincez-le a
I'eau claire et laissez-le sécher a l'air.

®  Pour nettoyer le préfiltre, il ne faut pas uti-
liser de produits nettoyants agressifs ni de
'essence.

® Le montage s’effectue dans I'ordre inverse
des étapes.

7.3 Commande de pieces de rechange :

Pour les commandes de pieces de rechange,
veuillez indiquer les références suivantes:

® Type de I'appareil

® No. d’article de I'appareil

® No. d’identification de I'appareil

® No. de piece de rechange de la piece requise
Vous trouverez les prix et informations actuelles a
I'adresse www.Einhell-Service.com

8. Mise au rebut et recyclage

L‘appareil se trouve dans un emballage per-
mettant d‘éviter les dommages dus au transport.
Cet emballage est une matiére premiére et peut
donc étre réutilisé ultérieurement ou étre réin-
troduit dans le circuit des matiéres premieres.
L‘appareil et ses accessoires sont en matériaux
divers, comme par ex. des métaux et matiéres
plastiques. Les appareils défectueux ne doivent
pas étre jetés dans les poubelles domestiques.
Pour une mise au rebut conforme a la réglemen-
tation, I'appareil doit étre déposé dans un centre
de collecte approprié. Si vous ne connaissez pas
de centre de collecte, veuillez vous renseigner
aupres de I'administration de votre commune.
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9. Stockage

Entreposez I‘appareil et ses accessoires
dans un endroit sombre, sec et a I'abri du
gel. La température de stockage optimale
est comprise entre 5 et 30 °C. Conservez
I‘appareil dans I‘emballage d‘origine.

Avant une longue période d‘inutilisation ou
d‘hivernage, il faut rincer minutieusement la
pompe avec de |‘eau, la vider complétement
et la stocker au sec.

En cas de risque de gel, videz complétement
I‘appareil.

Apres des interruptions prolongées, vérifiez
en allumant et en éteignant brievement si le
rotor tourne parfaitement.
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10. Affichage chargeur
Etat de I'affichage
Voyant Voyant Signification et mesures

LED rouge | LED vert

Arrét Clignote Etat prét a 'emploi
Le chargeur est raccordé au réseau et est prét a I'emploi, la batterie n’est
pas dans le chargeur.

Marche Arrét Chargement
Le chargeur charge la batterie en mode de charge rapide. Les temps de
charge correspondants se trouvent directement sur le chargeur.
Remarque ! Selon la charge actuelle de la batterie, les temps de charge
réels peuvent différer quelque peu des temps de charge indiqués.

Arrét Marche La batterie est chargée et préte a 'emploi. (READY TO GO)
Ensuite, on commute sur un processus de charge lent jusqu’au
chargement complet.

Pour ce faire, laissez la batterie env. 15 min plus longtemps sur le
chargeur.

Mesures :

Retirez la batterie du chargeur. Débranchez le chargeur du réseau.

Clignote Arrét Charge d’adaptation
Le chargeur est en mode de charge lente.

Dans ce cas, la batterie se charge plus lentement pour des raisons de
sécurité et nécessite plus de temps. Cela peut avoir les causes suivantes :
- Laccumulateur n’a pas été rechargé depuis longtemps.

- La température de la batterie ne se trouve pas dans la zone idéale
Mesures :

Attendez jusqu’a ce que le processus de charge soit terminé, la batterie
peut quand méme encore étre rechargée.

Clignote Clignote Erreur
Le processus de charge n’est plus possible. La batterie est défectueuse.
Mesures :

Une batterie défectueuse ne doit plus étre rechargée.
Retirez la batterie du chargeur.

Marche Marche Perturbation thermique
La batterie est trop chaude (par ex. exposition directe au soleil) ou trop
froide (en dessous de 0 °C)

Mesures :
Retirez la batterie et conservez-la un jour a température ambiante
(env. 20 °C).
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11. Plan de recherche des erreurs

Dérangements Cause probable Elimination
La pompe Conduite d’aspiration non Vérifiez I'étanchéité aux endroits suivants :
n’aspire pas étanche ou endommagée - Conduite d’aspiration

- Vis de remplissage d’eau / Bouchon fileté de
vidange d’eau / Vis de purge d’air / Bouchon de
préfiltre

- Points de raccordement de la conduite
d’aspiration

L’aspiration prend beaucoup
de temps

- Contrélez la hauteur d’aspiration

- Laspiration peut prendre jusqu’a 5 minutes.

- Posez toujours la conduite d’aspiration en la fai-
sant monter / & I'horizontale.

Obstruction de la conduite
d’aspiration

Contrdlez les endroits suivants et nettoyez-les :

- Conduite d’aspiration

- Zone d’aspiration

- Panier d’aspiration (y compris clapet anti-retour)
- Préfiltre (y compris clapet anti-retour)

Pour protéger la pompe, montez :

- un panier d’aspiration

- un préfiltre

Carter de pompe sans liqui-
de de refoulement.

Remplissez le carter de pompe de liquide de refou-
lement.

Le panier d’aspiration n’est
pas dans I'eau.

Plongez le panier d’aspiration dans 'eau. Veillez a
une profondeur d'immersion / quantité d’eau suffi-
sante de sorte que le niveau ne descende pas en
dessous du panier d’aspiration lors du prélevement
d’eau.

L'air ne peut pas s’échapper

- Ouvrez les organes de blocage (buses
d’aspersion, vannes, etc.) correspondants dans
la conduite de pression. Commencez par les or-
ganes de blocage les plus proches de la pompe.

- Ouvrez la vis de purge d’air lors du remplissage
de la pompe pour que l'air puisse s’échapper du
carter de pompe.
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Dérangements

Cause probable

Elimination

Débit d’eau in-
suffisant

Conduite d’aspiration non
étanche ou endommagée

Vérifiez I'étanchéité aux endroits suivants :

- Conduite d’aspiration

- Vis de remplissage d’eau / Bouchon fileté de
vidange d’eau / Vis de purge d’air / Bouchon de
préfiltre

- Points de raccordement de la conduite
d’aspiration

Hauteur d’aspiration trop
élevée.

Vérifiez la hauteur d’aspiration.

Panier d’aspiration (y
compris clapet anti-retour)
encrasse.

Nettoyez le panier d’aspiration (y compris clapet
anti-retour).

Préfiltre (y compris clapet
anti-retour) encrasseé.

Nettoyez le préfiltre (y compris clapet anti-retour)
encrasse.

Tuyau plié coté pression.

Supprimez les plis dans le tuyau.

Section transversale étroite
coté pression.

Evitez les passages étroits

Le débit de refoulement de
la pompe dépend de la hau-
teur de refoulement et des
périphériques raccordés.

Respectez la hauteur de refoulement max., choisis-
sez le cas échéant un autre diametre de tuyau ou
une autre longueur de tuyau.

Laccumulateur n’est pas
inséré correctement.

Retirez 'accumulateur et insérez-le a nouveau.

Laccumulateur est vide.

Contrélez la capacité de charge de 'accumulateur
et chargez 'accumulateur le cas échéant.

Le moteur ne
démarre pas

Capacité de charge de
'accumulateur en baisse.

Contrblez la capacité de charge de 'accumulateur
et chargez I'accumulateur le cas échéant.

La roue de la pompe est
bloquée.

Tournez I'arbre moteur a travers le capot du venti-
lateur a I'aide d’un tournevis (desserrez la garniture
mécanique collée).

Linterrupteur
thermique cou-
pe la pompe

Surchauffe / Surcharge de
la pompe

Laissez refroidir 'appareil !

La température du liqui-
de de refoulement ou de
I’environnement est trop
élevée.

Faites attention a la température admissible du
liquide de refoulement.
Veillez a un refroidissement suffisant de la pompe.

Marche a sec de la pompe.

Eliminez la cause de la marche & sec.
Respecter les points indiqués pour « La pompe
n’aspire pas ».

Evitez la marche a sec.
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]
Uniquement pour les pays de I'Union Européenne

Ne jetez pas les outils électriques dans les ordures ménageéres!

Selon la norme européenne 2012/19/CE relative aux appareils électriques et systemes électroniques
usés et selon son application dans le droit national, les outils électriques usés doivent étre récoltés a
part et apportés a un recyclage respectueux de I'environnement.

Possibilité de recyclage en alternative a la demande de renvoi :

Le propriétaire de I'appareil électrique est obligé, en guise d’alternative a un envoi en retour, a contribu-
er a un recyclage effectué dans les regles de I'art en cas de cessation de la propriété. Lancien appareil
peut étre remis a un point de collecte dans ce but. Cet organisme devra 'éliminer dans le sens de la Loi
sur le cycle des matieres et les déchets. Ne sont pas concernés les accessoires et ressources fournies
sans composants électroniques.

Veuillez noter que lors de la mise au rebut, les accumulateurs et les moyens d’éclairage (par ex. am-

poule) sont retirés de I'appareil.

Toute réimpression ou autre reproduction de la documentation et des papiers joints aux produits, méme
sous forme d’extraits, est uniquement permise une fois I'accord explicite de I'Einhell Germany AG obte-
nu.

Sous réserve de modifications techniques
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Informations service aprés-vente

Nous disposons dans tous les pays mentionnés dans le bon de garantie de partenaires de service
apres-vente compétents dont vous trouverez les coordonnées dans le bon de garantie. Ceux-ci se
tiennent a votre disposition pour tout ce qui concerne le service aprées-vente comme les réparations,
|‘approvisionnement en pieces de rechange et d‘usure ou l‘achat de piéces de consommation.

Il faut tenir compte du fait que pour ce produit les piéces suivantes sont soumises a une usure liée a
|‘utilisation ou a une usure naturelle ou que les piéces suivantes sont nécessaires en tant que consom-
mables.

Catégorie Exemple

Pieces d‘usure* Balais a charbon, préfiltre/cartouche de filtre,
accumulateur

Matériel de consommation/
piéces de consommation*

Piéces manquantes

*Pas obligatoirement compris dans la livraison !

En cas de vices ou de défauts, nous vous prions d‘enregistrer le cas du défaut sur internet a I'adresse
www.Einhell-Service.com. Veuillez donner une description précise du défaut et répondre dans tous les
cas aux questions suivantes :

® est-ce que l‘appareil a fonctionné une fois ou était-il défectueux dés le départ ?
® avez-vous remarqué quelque chose avant la panne (symptome avant la panne) ?

® quel est le défaut de fonctionnement de I‘appareil a votre avis (symptéme principal) ?
Décrivez ce défaut de fonctionnement.
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Bon de garantie

Chére cliente, cher client,

nos produits sont soumis a un contréle de qualité trés strict. Si toutefois, il arrivait que cet appareil ne

fonctionne pas parfaitement, nous en sommes désolés et nous vous prions de vous adresser a notre

service aprés-vente a l‘adresse indiquée sur le bon de garantie. Nous nous tenons également volontiers

a votre disposition par téléphone au numéro de service apres-vente indiqué. La garantie est valable

dans les conditions suivantes :

1. Ces conditions de garantie s‘adressent uniquement a des consommateurs, c‘est a dire a des per-
sonnes physiques qui ne souhaitent ni utiliser ce produit dans le cadre de leur activité industrielle ou
artisanale, ni dans le cadre de toute autre activité indépendante. Les conditions de garantie régle-
mentent les prestations de garantie supplémentaires que le fabricant mentionné ci-dessous promet
aux acheteurs de ses appareils en supplément de la prestation de garantie Iégale. Vos droits Iégaux
en matiére de garantie restent inchangés. Notre prestation de garanti est gratuite pour vous.

2. La prestation de garantie s‘étend exclusivement aux défauts résultant d‘une erreur de fabrication ou

de matériau d‘un appareil neuf du fabricant mentionné ci-dessous et acheté par vos soins. La pres-
tation de garantie se limite selon notre décision soit a la résolution de tels défauts sur I‘appareil, soit
a l'‘échange de I‘appareil.
Veillez au fait que nos appareils, conformément au réglement, n‘ont pas été congus pour étre uti-
lisés dans un environnement professionnel, industriel ou artisanal. Il n'y a donc pas de contrat de
garantie quand I‘appareil a été utilisé professionnellement, artisanalement ou par des sociétés in-
dustrielles ou exposé a une sollicitation semblable pendant la durée de la garantie.

3. Sont exclus de notre garantie :

- les dommages liés au non-respect des instructions de montage ou en raison d‘une installation
incorrecte, au non-respect du mode d‘emploi (en raison par ex. du branchement de I‘appareil sur la
tension de réseau ou le type de courant incorrect), au non-respect des dispositions de maintenance
et de sécurité ou résultant d‘une exposition de I‘appareil a des conditions environnementales anor-
males ou d‘un manque d‘entretien et de maintenance.

- les dommages résultant d‘une utilisation abusive ou non conforme (comme par ex. une surcharge
de I‘appareil ou une utilisation d‘outils ou d‘accessoires non autorisés), de la pénétration d‘objets
étrangers dans |‘appareil (comme par ex. du sable, des pierres ou de la poussiére), de |‘utilisation
de la force ou de la violence (comme par ex. les dommages liés aux chutes).

- les dommages sur I‘appareil ou des parties de |I‘appareil résultant de l'usure normale liée a
I‘utilisation de I‘appareil ou de toute autre usure naturelle.

4. Ladurée de garantie est de 24 mois et débute a la date d‘achat de I‘appareil. Les droits a la garantie
doivent étre revendiqués avant I‘expiration de la durée de garantie dans un délai de deux semaines
aprés avoir constaté le défaut. La revendication de droits a la garantie aprés expiration de la durée
de garantie est exclue. La réparation ou I‘échange de I‘appareil n‘entraine ni une extension de la du-
rée de garantie ni le début d‘une nouvelle durée de garantie pour cet appareil ou toute autre piéce
de rechange installée sur I'appareil. Cela est valable également dans le cas d‘une intervention du
service aprés-vente a domicile.

5. Pour faire valoir vos droits a la garantie, veuillez enregistrer 'appareil défectueux a I'adresse suivante :
www.Einhell-Service.com. Veuillez garder a disposition la preuve d‘achat ou tout autre justificatif
de I'achat de votre nouvel appareil. Les appareils envoyés sans les justificatifs correspondants ou
sans plaque signalétique sont exclus de la prestation de garantie en raison de I'impossibilité de les
enregistrer. Si le défaut de I‘appareil est inclut dans la garantie, vous recevrez sans délai un appareil
réparé ou un nouvel appareil.

Bien entendu, nous réparons volontiers les défauts de votre appareil qui ne sont pas ou plus compris
dans I'‘étendue de la garantie contre le remboursement des frais de réparation. Pour cela, veuillez envo-
yer |‘appareil & notre adresse de service aprés-vente.

Pour les piéces d‘usure, de consommation et manquantes, nous renvoyons aux restrictions de cette ga-
rantie conformément aux informations du service apres-vente de ce mode d‘emploi.
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Pericolo!

Nell'usare gli apparecchi si devono rispettare
diverse avvertenze di sicurezza per evitare lesi-
oni e danni. Quindi leggete attentamente queste
istruzioni per I'uso/le avvertenze di sicurezza.
Conservate bene le informazioni per averle a
disposizione in qualsiasi momento. Se date
I'apparecchio ad altre persone, consegnate ques-
te istruzioni per 'uso/le avvertenze di sicurezza
insieme all’apparecchio. Non ci assumiamo al-
cuna responsabilita per incidenti o danni causati
dal mancato rispetto di queste istruzioni e delle
avvertenze di sicurezza.

1. Avvertenze sulla sicurezza

Le relative avvertenze di sicurezza si trovano
nell’opuscolo allegato.

Pericolo!

Leggete tutte le avvertenze di sicurezza e le
istruzioni. Dimenticanze nel rispetto delle avver-
tenze di sicurezza e delle istruzioni possono cau-
sare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.
Conservate tutte le avvertenze e le istruzioni
per eventuali necessita future.

Questo apparecchio puo essere usato da bam-
bini a partire dagli 8 anni e da persone con ca-
pacita fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive
di esperienza e conoscenze solo se vengono
sorvegliati o sono stati istruiti riguardo I‘uso sicuro
dell‘apparecchio e conoscono i rischi ad esso
connessi. | bambini non devono giocare con
I‘apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manu-
tenzione a carico dell‘utilizzatore non devono ve-
nire eseguite dai bambini se non sono sorvegliati.

L‘apparecchio non é adatto all‘uso in piscine,
piscine per bambini di ogni tipo e vasche

in cui possano essere presenti persone o
animali mentre essa & in funzione. E vietato
I‘uso dell‘apparecchio in presenza di persone
o animali nella zona di pericolo. Rivolgetevi al
vostro elettricista specializzato!

Pericolo!

® Prima dell'uso effettuate sempre un
controllo visivo dell‘apparecchio. Non usate
I‘apparecchio se i dispositivi di sicurezza
sono danneggiati o usurati. Non escludete
mai i dispositivi di sicurezza.

e Utilizzate 'apparecchio esclusivamente per lo
scopo indicato in queste istruzioni per 'uso.

® Siete responsabili per la sicurezza nella zona
di lavoro.

® Rimuovete le batterie prima di ogni
operazione all‘apparecchio.

o Evitate di esporre I‘apparecchio ad un getto
d’acqua diretto.

e Lutilizzatore é responsabile del rispetto delle
norme locali di montaggio e di sicurezza. (In
caso di dubbio rivolgetevi ad un elettricista
specializzato)

® Tramite misure appropriate I'utilizzatore
deve escludere i danni conseguenti causati
da inondazioni di ambienti per difetti
dell’apparecchio (ad es. installazione di un
impianto di allarme, pompa di riserva o simili).

® |ncaso di un eventuale guasto
dell’apparecchio i lavori di riparazione devono
venire eseguiti soltanto da un elettricista
specializzato oppure dal servizio assistenza
ISC.

® L‘apparecchio non deve mai funzionare
a secco oppure con il tubo di aspirazione
completamente chiuso. La garanzia del
produttore non vale per danni all‘apparecchio
dovuti a un funzionamento a secco.

® L‘apparecchio non deve essere usato nel
caso di vasche di piscine.

® L'apparecchio non deve essere montato nel
circuito dell‘acqua potabile.

Avvertenze speciali di sicurezza per batterie
agli ioni di litio:

Le avvertenze speciali di sicurezza

per batterie agli ioni di litio si trovano
nell‘opuscolo allegato!

Spiegazione dei simboli utilizzati (vedi Fig. 8)

Livello di potenza acustica garantito

Smaltire la batteria in modo appropriato

Solo per l'uso in locali asciutti.

Grado di protezione Il

Conservazione delle batterie soltanto in locali

asciutti con temperatura ambiente di +10°C

- +40°C. Conservate le batterie solo se sono

cariche (almeno al 40%).

6. “Pericolo! - Per ridurre il rischio di lesioni leg-
gete le istruzioni per 'uso”

aprwN -~
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2. Descrizione dell‘apparecchio ed
elementi forniti

2.1 Descrizione dell‘apparecchio

Tappo a vite per scarico dell‘acqua
Attacco di aspirazione

Coperchio del filtro di ingresso

Attacco di mandata

Pannello di comando con indicatore a LED
Maniglia di trasporto

Coperchio della batteria

Ganci di chiusura

. Chiave per coperchio del filtro di ingresso
10. Filtro di ingresso

11. Vite di sfiato

12. Indicazione di carica della batteria

©CReNOO AWM~

2.2 Elementi forniti

Verificate che I‘articolo sia completo sulla base

degli elementi forniti descritti. In caso di parti

mancanti, rivolgetevi al nostro Centro Servizio As-

sistenza o al punto vendita in cui avete acquistato

I‘apparecchio presentando un documento di ac-

quisto valido entro e non oltre i 5 giorni lavorativi

dall‘acquisto dell‘articolo. Al riguardo fate atten-

zione alla Tabella Garanzia nelle informazioni sul

Servizio Assistenza alla fine delle istruzioni.

e Aprite 'imballaggio e togliete con cautela
I'apparecchio dalla confezione.

® Togliete il materiale d'imballaggio e anche i
fermi di trasporto / imballo (se presenti).

® Controllate che siano presenti tutti gli elemen-
ti forniti.

® Verificate che I'apparecchio e gli accessori
non presentino danni dovuti al trasporto.

® Se possibile, conservate I'imballaggio fino
alla scadenza della garanzia.

Pericolo!

Lapparecchio e il materiale d’imballaggio
non sono giocattoli! | bambini non devono
giocare con sacchetti di plastica, film e pic-
coli pezzi! Sussiste pericolo di ingerimento e
soffocamento!

Pompa autoadescante automatica a batteria
Chiave per coperchio del filtro di ingresso
Istruzioni per 'uso originali

Avvertenze di sicurezza

3. Utilizzo proprio

Settore d’impiego:

® Perirrigare e annaffiare prati, aiole di orti e
giardini.

e Per fare funzionare i sistemi di irrigazione di
superfici erbose.

e  Con un filtro di ingresso per il prelievo
d’acqua da stagni, ruscelli, botti e cisterne
dell’acqua piovana e da pozzi.

® Perl'alimentazione dell’acqua sanitaria

Fluidi convogliati

® Per convogliare acqua pulita (acqua dolce),
acqua piovana oppure leggere soluzioni
alcaline/acqua sanitaria.

® Latemperatura massima del liquido convog-
liato non deve superare i +35 °C in esercizio
continuo.

® Con questo apparecchio non devono venire
convogliati liquidi infiammabili, gassosi o
esplosivi.

o E sconsigliato convogliare liquidi aggressivi
(acidi, soluzioni alcaline, acque di
percolamento silo, etc.) e dei liquidi con
sostanze abrasive (sabbia).

® Questo apparecchio non e adatto al
convogliamento dell’acqua potabile.

L’apparecchio deve venire usato solamente per lo
scopo a cui & destinato. Ogni altro tipo di uso che
esuli da quello previsto non & un uso conforme.
Lutilizzatore/I'operatore, e non il costruttore, &
responsabile dei danni e delle lesioni di ogni tipo
che ne risultino.

Tenete presente che i nostri apparecchi non sono
stati costruiti per 'impiego professionale, artigi-
anale o industriale. Non ci assumiamo alcuna
garanzia quando 'apparecchio viene usato in
imprese commerciali, artigianali o industriali, o in
attivita equivalenti.
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4. Caratteristiche tecniche

TENSIONE .evveeeieiieeee et 36Vd.c.
Attacco di mandata
............................. ca. 33,3 mm (G1 filetto interno)

Attacco di aspirazione
........................... ca. 33,3 mm (R1 filetto esterno)

Portata maX........ocoooeieieeiinieeceeee 3800 1/h
Prevalenza max. .......cccoceeveeniiiieciiceeee 37m
Pressione di mandata max. ....0,37 MPa (3,7 bar)
Altezza di aspirazione max. ........ccccceeeereeene. 6m
Temperatura max. del’acqua ............ccc....... 35°C
Livello misurato di potenza acustica .. 70,6 dB (A)
INCErtezza ......cccoevvuviieieeeeeiiee e 2,97 dB
Livello di potenza acustica garantito ..... 74 dB (A)
Tipo di protezione ..........ccccevveveeiiieeeiiieeens IPX4
Corrente di stand-by ........ccceevveiiiinieenen. 80 mA
Attenzione!

L‘apparecchio viene fornito senza batterie e
senza caricabatterie e deve essere utilizzato solo
con le batterie agli ioni di litio della serie Power
X-Change!

Le batterie agli ioni di litio della serie Power
X-Change devono essere ricaricate solo con il
caricabatterie Power X.

5. Prima della messa in esercizio

L‘apparecchio viene fornito senza batterie e
senza caricabatterie!

Consigliamo fondamentalmente l'uso di un
filtro di ingresso e di un set di aspirazione con
tubo flessibile di aspirazione, griglia e valvola
antiritorno, per evitare dei lunghi tempi di
riaspirazione e un inutile danneggiamento della
pompa a causa di pietre e impurita solide.

5.1 Attacco del tubo di aspirazione

* Fissate il tubo di aspirazione (tubo flessibile
in materiale plastico di almeno ca. 19 mm
(%) con spirale di rinforzo) all‘attacco di as-
pirazione di ca. 33,3 mm (R1 filetto esterno)
dell‘apparecchio direttamente o mediante un
raccordo filettato.

® |l'tubo di aspirazione usato dovrebbe essere
dotato di una valvola di aspirazione. Se non
fosse possibile usare la valvola di aspirazio-
ne, si deve montare una valvola antiritorno nel

tubo di aspirazione.

® |ltubo di aspirazione deve essere installato in
senso ascendente tra il prelievo dell’acqua e
|‘apparecchio. Evitate assolutamente la posa
del tubo di aspirazione al di sopra dell’altezza
della pompa. Eventuali bolle d’aria nel tubo
di aspirazione rallentano o impediscono il
processo di aspirazione.

® |ltubo di aspirazione e di mandata devono
venire montati in maniera tale da non
esercitare nessuna pressione meccanica
sull‘apparecchio.

® Lavalvola di aspirazione deve essere
immersa nell‘acqua ad una profondita
tale da evitare un funzionamento a secco
dell‘apparecchio in caso di abbassamento
del livello d‘acqua.

® Seil tubo di aspirazione non & a tenuta,
aspirando aria esso impedisce |‘aspirazione
dell‘acqua.

e Evitate 'aspirazione di corpi estranei (sabbia
ecc.). Se necessario, a tale scopo installate
un filtro di ingresso.

5.2 Attacco del tubo di mandata

¢ |ltubo di mandata (dovrebbe essere di al-
meno ca.19mm (3/4“)) deve venire collegato
direttamente all‘attacco relativo di ca. 33,3
mm (G1 1G) dell’apparecchio o attraverso un
raccordo filettato.

® Naturalmente pud venire utilizzato un tubo
di mandata flessibile di ca. 13 mm (1/2)
con i rispettivi raccordi a vite. Con un tubo di
mandata piu piccolo la portata viene ridotta.

® Durante I‘operazione di aspirazione gli
elementi di bloccaggio del tubo di mandata
(ugelli di spruzzatura, valvole, ecc.) devono
venire aperti completamente per permettere
all‘aria presente nel tubo di aspirazione di
uscire liberamente.

5.3 Preparazione della pompa (Fig. 2)

® Aprite la vite di sfiato (11) per fare uscire
|‘aria mentre viene riempita la carcassa della
pompa.

® Svitate il coperchio del filtro di ingresso (3)
con la chiave fornita (9) e togliete il filtro di
ingresso (10). Poi potete riempire di acqua la
carcassa della pompa attraverso l‘apertura
del coperchio del filtro di ingresso (3). Il riem-
pimento del tubo di aspirazione accelera il
processo di aspirazione.

® L‘assemblaggio avviene nell‘ordine inverso.
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5.4 Montaggio della batteria (Fig. 3)

Aprite il coperchio della batteria.

Premete il tasto di arresto della batteria come
mostrato nella Fig. 3 e spingete la batteria
nell‘apposito vano batteria. Non appena la bat-
teria € in una posizione come mostrato a destra
nella Fig. 3, fate attenzione che il tasto di arresto
scatti. Lo smontaggio della batteria avviene
nell‘ordine inverso!

Avvertenza!

Utilizzate solo batterie con lo stesso livello

di carica, non combinate mai una batteria
completamente carica con una carica per

meta. Ricaricate sempre le due batterie
contemporaneamente.

La batteria con lo stato di carica inferiore
determina la durata di esercizio dell‘apparecchio.
Prima dell‘esercizio le due batterie devono essere
sempre ricaricate completamente.

5.5 Ricarica della batteria (Fig. 6)

1. Estraete la batteria dall‘apparecchio. Per farlo
premete il tasto di arresto.

2. Controllate che la tensione di rete indicata
sulla targhetta corrisponda alla tensione di
rete a disposizione. Inserite la spina di ali-
mentazione del caricabatterie (F) nella presa
di corrente. Il LED verde inizia a lampeggiare.

3. Inserite la batteria (E) nel caricabatterie (F).

4. Al punto ,Indicatori caricabatterie” trovate una
tabella con i significati degli indicatori LED sul
caricabatterie.

Durante la ricarica la batteria si pud riscaldare un
po‘. Ma cio & del tutto normale.

Se laricarica della batteria non fosse possibile,

verificate

® che sia presente tensione di rete sulla presa
di corrente;

® che ci sia un perfetto contatto dei contatti di
ricarica.

Se continuasse a non essere possibile ricaricare
la batteria, inviate

e il caricabatterie

® e labatteria

al nostro servizio di assistenza clienti.

Per un invio corretto contattate il nostro ser-
vizio di assistenza clienti o il punto vendita
dove avete acquistato I'apparecchio.

Nel caso di invio o smaltimento di batterie
ovvero di apparecchi a batteria metteteli in
sacchetti di plastica separati per evitare cor-
tocircuiti e incendi!

Per ottenere una lunga durata della batteria si
deve provvedere a una puntuale ricarica. Cio &
comunque necessario quando ci si accorge della
diminuzione delle prestazioni dell‘apparecchio.
Non fate scaricare mai completamente la batteria.
Questo potrebbe danneggiarla!

5.6 Indicazione di carica della batteria

(Fig. 4/7)
Potete verificare la carica della batteria sia sulla
batteria stessa (Fig. 7) che sulla pompa autoade-
scante a batteria (Fig. 4).
La carica di ciascuna batteria puo essere indica-
ta separatamente sulla pompa autoadescante
a batteria. Tenete presente che l'indicazione di
carica della batteria della pompa autoadescante
a batteria funziona solo se nella pompa ci sono 2
batterie.

Premete l'interruttore per l'indicazione di carica
della batteria (Pos. A). L‘indicazione di carica del-
la batteria (Pos. B) segnala lo stato di carica per
mezzo di 3 LED.

Tutti e 3 i LED sono illuminati
La batteria & completamente carica.

1 LED o 2 LED sono illuminati
La batteria dispone di una sufficiente carica re-
sidua.

1 LED lampeggia
La batteria & scarica, ricaricatela.

Tutti i LED lampeggiano:

La temperatura della batteria € scesa al di

sotto del valore minimo. Togliete la batteria
dall‘apparecchio e lasciatela un giorno a tempe-
ratura ambiente. Se I‘errore si presenta di nuovo,
la batteria si € scaricata completamente ed e
difettosa. Togliete la batteria dall‘apparecchio.
Una batteria difettosa non deve piu venire usata
ovvero ricaricata.
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6. Uso

6.1 Messa in funzione

® Mettete I'apparecchio su un piano solido, pi-
atto e orizzontale.

e Tutti i dispositivi di chiusura nel tubo di man-
data (ugello di spruzzatura, valvole ecc.)
devono essere completamente aperti durante
|‘aspirazione in modo che |‘aria possa uscire
dal tubo di aspirazione.

e |l processo di aspirazione si avvia automati-
camente dopo che avete premuto il tasto di
ON/RESET (Fig. 4/Pos. C1). - in caso di pre-
valenza max. la procedura di aspirazione puo
durare fino a 5 minuti.

® Se la pompa viene rimossa dopo |‘'uso, € as-
solutamente necessario riempirla nuovamen-
te di acqua prima di ricollegarla e rimetterla in
esercizio.

Dopo I'utilizzo spegnete la pompa premendo di
nuovo il tasto ON/RESET (Fig. 4/Pos. C1) e la-
sciatela raffreddare.

La pompa é adatta allimpiego temporaneo in
esercizio automatico. Se la pompa si disattiva

in modo automatico, € tuttavia necessaria una
bassa corrente di stand-by per il monitoraggio.
Per questo motivo la batteria impiegata si scarica.
Spegnete la pompa dopo l'utilizzo.

Regola generale: In esercizio di stand-by la
pompa consuma ca. 1 Ah di carica della batteria
nell’arco di 12,5 ore.

6.2 Interruttore di livello pompa (Fig. 4)

Con la messa in esercizio della pompa tramite

il tasto di ON/RESET (Fig. 4/ Pos. C1) la elettro-
pompa autoadescante automatica a batteria si
trova automaticamente in modo BOOST. Tramite
I'interruttore di livello pompa (Fig 4/Pos. D1) po-
tete passare del modo BOOST al modo ECO che
vengono indicati tramite I‘indicatore a LED (Fig. 4
/ Pos. D2).

Attenzione!

Scegliendo il modo BOOST aumentano la pres-
sione di mandata massima e la portata massima,
ma in questo modo si riduce la durata massima
della batteria.

6.3 LED di stato (Fig. 4)
Lo stato di esercizio attuale viene segnalato tra-
mite spie a LED (Fig. 4/Pos. C2).
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Spia gialla e verde illuminate:

La pompa € in funzione e si avvia immediatamen-
te, & aperta un‘utenza per il prelievo del liquido da
convogliare.

Spia gialla illuminate e spia verde lampeggia:
La pompa sviluppa pressione (ad es. con rubinet-
to dell‘acqua chiuso) e poi si spegne automatica-
mente.

Spia gialla, verde e rossa illuminate:

La pompa funziona a secco senza liquido da
convogliare. La pompa esegue 3 tentativi per
porre fine al funzionamento a secco prima che
intervenga definitivamente la protezione contro il
funzionamento a secco.

Spia gialla e rossa illuminate:

La protezione contro il funzionamento a secco &
intervenuta, non € piu possibile aspirare il liquido
da convogliare. Aiutandovi con la ricerca degli
errori trovate ed eliminate la causa dell‘errore (ad
es. perdite del tubo di aspirazione). Poi mettete di
nuovo in esercizio la pompa azionando il pulsante
ON/RESET (Fig. 4/Pos. C1).

6.4 Manometro di aspirazione

Se la pompa & stata messa in esercizio corretta-
mente, essa trasporta acqua e l'indicazione sul
manometro di aspirazione del filtro di ingresso
aumenta e sale fino alla relativa altezza di aspira-
zione. Durante I'esercizio si puo leggere l'altezza
di aspirazione attuale sul manometro di aspirazi-
one (3). (Fig. 5)

Se durante un tentativo di aspirazione la pompa
non trasporta acqua e il valore sul manometro di
aspirazione non cambia o rimane fermo a 0 m,
c’é un problema sul lato aspirazione. Controllate
che tutti i collegamenti e il tubo di aspirazione

non presentino perdite. Il tentativo di aspirazione
riesce piu facilmente se si riempie la pompa di ac-
qua. Fondamentalmente consigliamo di utilizzare
un set di aspirazione con tubo di aspirazione,
griglia di aspirazione e valvola antiritorno.

- 46 -

13.12.2022

07:05:15



7. Pulizia, manutenzione e
ordinazione dei pezzi di ricambio

L‘apparecchio non richiede quasi nessuna
manutenzione. Per garantire una lunga durata
consigliamo pero di controllare e curare
regolarmente |‘apparecchio.

Pericolo!
Prima di qualsiasi lavoro di pulizia togliete la bat-
teria.

7.1 Manutenzione

® Incaso di un‘eventuale ostruzione
dell‘apparecchio collegate il tubo di manda-
ta al rubinetto dell‘acqua e staccate il tubo
flessibile di aspirazione. Aprite il rubinetto
dell‘acqua. Accendete |‘apparecchio piu volte
per ca. due secondi. In questa maniera si pud
eliminare la maggior parte delle ostruzioni.

e Allinterno dell‘apparecchio non si trovano
altre parti che richiedano manutenzione.

7.2 Pulizia dell'inserto del fi ltro d’ingresso

® Pulite regolarmente l'inserto del filtro
d’ingresso o, se necessario, sostituitelo

* Rimuovete il coperchio del filtro di ingress (3)
e togliete il filtro di ingresso (10) (Fig. 2).

e Pulite il filtro di ingresso dando dei leggeri
colpi su una superficie liscia.

e |lfiltro di ingresso viene lavato con acqua
corrente pulita.

® Se e molto sporco, lavatelo con acqua sapo-
nata, poi risciacquatelo con acqua pulita e
fatelo asciugare all‘aria.

® Non utilizzate detergenti aggressivi o benzina

per la pulizia del filtro di ingresso.
e L‘assemblaggio avviene nell‘ordine inverso.

7.3 Ordinazione di pezzi di ricambio:

Volendo commissionare dei pezzi di ricambio, si

dovrebbe dichiarare quanto segue:

® modello dellapparecchio

® numero dell’articolo dell’apparecchio

® numero d’ident. dell’apparecchio

® numero del pezzo di ricambio del ricambio
necessitato.

Per i prezzi e le informazioni attuali si veda

www.Einhell-Service.com
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8. Smaltimento e riciclaggio

L‘apparecchio si trova in un imballaggio per
evitare i danni dovuti al trasporto. Questo
imballaggio rappresenta una materia prima e
puo percio essere utilizzato di nuovo o riciclato.
L‘apparecchio e i suoi accessori sono fatti di
materiali diversi, per es. metallo e plastica. Gli
apparecchi difettosi non devono essere gettati
nei rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto
|‘apparecchio va consegnato ad un apposito
centro di raccolta. Se non vi &€ noto nessun
centro di raccolta, rivolgetevi per informazioni
all'amministrazione comunale.

9. Conservazione

® Conservate I‘apparecchio e i suoi accessori
in un luogo buio, asciutto e al riparo dal gelo.
La temperatura ottimale per la conservazio-
ne € compresatrai5 ei30 °C. Conservate
I‘apparecchio nella confezione originale.

® Sela pompa non viene usata per un lun-
go periodo bisogna sciacquarla bene con
l‘acqua, svuotarla completamente e conser-
varla in un luogo asciutto.

® Incaso di pericolo di gelo I'apparecchio deve
venire svuotato completamente.

®  Dopo lunghi periodi di inattivita verificate che
il rotore giri correttamente inserendo e disin-
serendo brevemente |‘apparecchio piu volte
di seguito.
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Solo per paesi membri del’lUE
Non smaltite gli elettroutensili nei rifiuti domestici!

Secondo la direttiva europea 2012/19/CE sui

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
e il suo recepimento nelle normative nazionali, gli
elettroutensili usati devono venire raccolti separa-
tamente e venire smaltiti in modo ecocompatibile.

Alternativa di riciclaggio alla richiesta di restitu-
zione:

il proprietario dell’apparecchio elettrico € tenuto
in alternativa, invece della restituzione, a colla-
borare in modo che lo smaltimento venga ese-
guito correttamente in caso ceda I'apparecchio.
Lapparecchio vecchio pud anche venire conseg-
nato ad un centro di raccolta che provvede poi
allo smaltimento secondo le norme nazionali sul
riciclaggio e sui rifiuti. Non ne sono interessati gli
accessori e i mezzi ausiliari senza elementi elett-
rici forniti insieme ai vecchi apparecchi.

In caso di smaltimento fate attenzione che batte-
rie e dispositivi di illuminazione (ad es. lampadi-
ne) vengano rimossi dall‘apparecchio.

La ristampa o l'ulteriore riproduzione, anche
parziale, della documentazione o dei documenti
d’accompagnamento dei prodotti € consentita
solo con 'esplicita autorizzazione da parte della
Einhell Germany AG.

Con riserva di apportare modifiche tecniche

.48 -
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10. Indicatori caricabatterie

Stato indicatori

LED rosso

LED verde

Significato e interventi

Spento

Lampeggia

Pronto all’esercizio
Il caricabatterie & collegato alla rete e pronto per |‘uso, la batteria non € nel
caricabatterie.

Acceso

Spento

Ricarica

Il caricabatterie ricarica la batteria in esercizio di ricarica veloce. Per i
relativi tempi di ricarica si veda direttamente sul caricabatterie.
Avvertenza! In base alla carica residua della batteria i tempi di ricarica
effettivi possono variare leggermente da quelli indicati.

Spento

Acceso

La batteria e ricaricata e pronta per I'uso. (READY TO GO)

Poi I'apparecchio passa alla ricarica lenta fino a completare il processo.

A tale scopo lasciate la batteria collegata al caricabatterie per altri 15 min.
Intervento:

Togliete la batteria dal caricabatterie. Staccate il caricabatterie dalla rete.

Lampeggia

Spento

Regolatore di carica

Il caricabatterie si trova nella modalita di ricarica lenta.

In questo modo la batteria viene ricaricata piu lentamente per motivi

di sicurezza e la ricarica richiede piu tempo. Cio puo essere dovuto ai
seguenti motivi:

- La batteria non é stata ricaricata per molto tempo.

- La temperatura della batteria non si trova nel range ideale.

Intervento:

Attendete la fine della ricarica, si pud comunque continuare a ricaricare la
batteria.

Lampeggia

Lampeggia

Anomalia

La ricarica non € piu possibile. La batteria & difettosa.
Intervento:

Una batteria difettosa non deve pil venire ricaricata.
Togliete la batteria dal caricabatterie.

Acceso

Acceso

Anomalia termica

La batteria & troppo calda (per es. esposizione diretta al sole) o troppo
fredda (al di sotto dei 0°C)

Intervento:

Togliete la batteria e tenetela per un giorno a temperatura ambiente
(ca.20°C).
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11. Tabella per I‘eliminazione delle anomalie

Anomalie

Possibile causa

Soluzione

La pompa non
aspira

Perdite o danni al tubo di
aspirazione

Verificare la tenuta dei seguenti punti:

- Tubo di aspirazione

- Tappo a vite per il iempimento dell‘acqua / tap-
po a vite per scarico dell‘acqua / vite di sfiato /
coperchio del filtro di ingresso

- Punti di collegamento del tubo di aspirazione

Il processo di aspirazione &
molto lungo

- Verificate |'altezza di aspirazione

- |l processo di aspirazione puo durare fino a 5 mi-
nuti.

- Posate il tubo di aspirazione sempre in senso as-
cendente / in orizzontale.

Ostruzione nel tubo di aspi-
razione

Verificate e pulite i seguenti punti:

- Tubo di aspirazione

- Zona di aspirazione

- Griglia di aspirazione (incl. valvola antiritorno)
- Filtro di ingresso (incl. valvola antiritorno)

Per proteggere la pompa montate:

- Griglia di aspirazione

- Filtro di ingresso

Carcassa della pompa sen-
za liquido da convogliare.

Riempite di liquido da convogliare la carcassa della
pompa.

La griglia di aspirazione non
e immersa nell'acqua.

Immergete la griglia di aspirazione nell'acqua. Fate
attenzione che la profondita di immersione / quantita
di acqua sia sufficiente in modo che con il prelievo

il livello dell'acqua non scenda sotto la griglia di as-
pirazione.

L'aria non puo uscire

- Aprite gli elementi di bloccaggio corrispondenti
(ugelli di spruzzatura, valvole ecc.) nel tubo di
mandata. Iniziate dagli elementi di bloccaggio che
si trovano piu vicino alla pompa.

- Durante il iempimento della pompa aprite la vite
di sfiato di modo che la I‘aria possa uscire dalla
carcassa della pompa.

Anl_Aquinna_36_38_F_LED_Automatic_SPK13.indb 50

-50-

13.12.2022

07:05:17



Anomalie Possibile causa Soluzione
Portata Perdite o danni al tubo di Verificare la tenuta dei seguenti punti:
dell'acqua in- aspirazione - Tubo di aspirazione
sufficiente - Tappo a vite per il iempimento dell‘acqua / tap-

po a vite per scarico dell'acqua / vite di sfiato /
coperchio del filtro di ingresso
- Punti di collegamento del tubo di aspirazione

Altezza di aspirazione ec-
cessiva.

Controllate l'altezza di aspirazione.

Griglia di aspirazione (incl.
valvola antiritorno) sporca.

Pulite la griglia di aspirazione (incl. valvola antiritor-
no).

Filtro di ingresso (incl. valvo-
la antiritorno) sporco.

Pulite il filtro di ingresso (incl. valvola antiritorno).

Tubo flessibile sul lato di
mandata piegato.

Eliminate le pieghe del tubo.

Sezione ristretta sul lato di
mandata.

Evitate punti stretti.

La portata della pompa
dipende dalla prevalenza
e dai dispositivi periferici
collegati.

Rispettate la prevalenza max. e scegliete eventual-
mente tubi flessibili con un altro diametro o un'altra
altezza.

Batteria non inserita corret-
tamente.

Togliete la batteria e reinseritela.

Batteria scarica.

Controllate la carica della batteria ed eventualmente
ricaricate la batteria.

I motore non si | La carica della batteria di-

Controllate la carica della batteria ed eventualmente

La temperatura del li-
quido da convogliare o
dell'ambiente circostante &
eccessiva.

avvia minuisce. ricaricate la batteria.
La girante della pompa & Con un cacciavite ruotate I'albero motore attraverso
bloccata. la calotta della ventola (staccate la guarnizione ad
anello scorrevole incollata).
Il termostato Surriscaldamento / sovrac- | Far raffreddare I'apparecchio!
disinserisce la | carico della pompa
pompa

Fate attenzione alla temperatura consentita del liqui-
do di convogliare.

Assicurate sempre un raffreddamento sufficiente
della pompa.

Funzionamento a secco
della pompa.

Eliminate la causa del funzionamento a secco.
Osservate i punti di ,La pompa non aspira“.
Evitate il funzionamento a secco.
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Informazioni sul Servizio Assistenza

In tutti i Paesi indicati nel certificato di garanzia disponiamo di competenti partner per il Servizio Assis-
tenza (per i relativi dati di contatto si veda il certificato di garanzia), che sono a vostra disposizione per
tutte le richieste di assistenza come riparazione, fornitura di pezzi di ricambio e parti di usura o vendita
di materiali di consumo.

Si deve tenere presente che le seguenti parti di questo prodotto sono soggette a un‘usura naturale o
dovuta all‘'uso ovvero che le seguenti parti sono necessarie come materiali di consumo.

Categoria Esempio

Parti soggette ad usura * Spazzole di carbone, filtro di ingresso/cartuccia
del filtro, batteria

Materiale di consumo/parti di consumo *

Parti mancanti

* non necessariamente compreso tra gli elementi forniti!

In presenza di difetti o errori vi preghiamo di denunciare il caso sul sito internet
www.Einhell-Service.com. Vi preghiamo di descrivere con precisione I'anomalia e a tal riguardo di ris-
pondere in ogni caso alle seguenti domande:

® L‘apparecchio ha gia funzionato una volta o era difettoso fin dall‘inizio?
* Avete notato qualcosa prima che si manifestasse il difetto (sintomo prima del difetto)?

® A vostro parere che cosa non funziona nell‘apparecchio (sintomo principale)?
Descrivete che cosa non funziona.
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Certificato di garanzia

Gentili clienti,

i nostri prodotti sono soggetti ad un rigido controllo di qualita. Se I‘apparecchio non dovesse tuttavia

funzionare correttamente, ci scusiamo e vi preghiamo di rivolgervi al nostro servizio di assistenza clienti

all'indirizzo indicato in questa scheda di garanzia. Siamo a vostra disposizione anche telefonicamente al
numero del Servizio Assistenza indicato. Per la rivendicazione dei diritti di garanzia vale quanto segue:

1. Le presenti condizioni di garanzia si rivolgono esclusivamente a consumatori, vale a dire a persone
fisiche che non intendono utilizzare questo prodotto né in ambito professionale né per altre attivita
di lavoro autonomo. Le presenti condizioni di garanzia regolano prestazioni di garanzia supplemen-
tari che il produttore su indicato concede in aggiunta alla garanzia legale agli acquirenti di nuovi
apparecchi. La presente garanzia non tocca i vostri diritti al ricorso in garanzia previsti dalla legge.
Le nostre prestazioni di garanzia sono per voi gratuite.

2. La prestazione di garanzia riguarda esclusivamente i difetti di un nuovo apparecchio da voi
acquistato del produttore di cui sopra, riconducibili a errori di materiale o di produzione, ed é li-
mitata, a nostra discrezione, all‘eliminazione di questi difetti dell‘apparecchio o alla sostituzione
dell‘apparecchio stesso.

Tenete presente che i nostri apparecchi non sono stati costruiti per I'impiego artigianale, professio-
nale o imprenditoriale. Pertanto un contratto di garanzia non viene concluso se I‘apparecchio & stato
usato entro il periodo di garanzia in attivita artigianali, imprenditoriali o industriali o se € stato sotto-
posto a sollecitazioni equivalenti.

3. Sono esclusi dalla nostra garanzia:

- Danni all‘apparecchio causati dalla mancata osservanza delle istruzioni di montaggio o per
un‘installazione non corretta, dalla mancata osservanza delle istruzioni per I'uso (come ad es. colle-
gamento a una tensione di rete 0 a un tipo di corrente non corretti), dalla mancata osservanza delle
norme relative alla manutenzione e alla sicurezza, dall‘esposizione dell‘apparecchio a condizioni
ambientali anomale o per la mancata esecuzione di pulizia e manutenzione.

- Danni all‘apparecchio dovuti a usi impropri o illeciti (come per es. sovraccarico dell‘apparecchio

o utilizzo di utensili di ricambio o accessori non consentiti), alla penetrazione di corpi estranei
nell‘apparecchio (come per es. sabbia, pietre o polvere, danni dovuti al trasporto), all‘impiego della
forza o a influssi esterni (come per es. danni causati da caduta).

- Danni all‘apparecchio o a parti di esso da ricondurre a un‘usura comune, dovuta all‘uso o di altro
tipo naturale.

4. |l periodo di garanzia € 24 mesi e inizia a partire dalla data di acquisto dell‘apparecchio. | diritti di
garanzia devono essere fatti valere prima della scadenza del periodo di garanzia, entro due settima-
ne dopo avere accertato il difetto. E esclusa la rivendicazione di diritti di garanzia dopo la scadenza
del relativo periodo. La riparazione o la sostituzione dell‘apparecchio non comporta una proroga del
periodo di garanzia e con questa prestazione per I‘apparecchio o per pezzi di ricambio eventual-
mente installati non inizia un nuovo periodo di garanzia. Cio vale anche nel caso in cui si ricorra a un
servizio sul posto.

5. Perrivendicare il diritto di garanzia vi preghiamo di comunicare che I‘apparecchio & difettoso tramite
sito internet: www.Einhell-Service.com. Tenete a portata di mano il documento di acquisto o altri
documenti come prova dell‘acquisto del vostro apparecchio nuovo. Apparecchi inviati senza i relativi
documenti o senza targhetta d‘identificazione sono esclusi dalla prestazione di garanzia perché non
possono essere classificati in modo corrispondente. Se il difetto dell‘apparecchio rientra nella nost-
ra prestazione di garanzia, ricevete prontamente I‘apparecchio riparato o un apparecchio nuovo.

Naturalmente effettuiamo a pagamento anche riparazioni sull‘apparecchio che non rientrano o non rien-
trano piu nella garanzia. A tale scopo inviate I‘apparecchio all‘indirizzo del nostro Centro Assistenza.

Per parti mancanti, di consumo e soggette a usura rimandiamo alle limitazioni di questa garanzia secon-
do le informazioni sul Servizio Assistenza di queste istruzioni per l‘'uso.
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Fare!

Ved brug af el-vaerktoj er der visse sikkerhedsfo-
ranstaltninger, der skal respekteres for at undga
skader pa personer og materiel. Laes derfor bet-
jeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejlednin-
gen et praktisk sted, sa du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne felge med veerktojet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver

os ethvert ansvar for skader pa personer eller
materiel, som matte opsta som felge af, at anvis-
ningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrgrende sikkerhed, tilsidesaettes.

1. Sikkerhedsanvisninger

Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det
medfelgende heaefte.

Fare!

Laes alle sikkerhedsanvisninger og ovrige an-
visninger. Folges anvisningerne, navnlig sikker-
hedsanvisningerne, ikke ngje som beskrevet, kan
elektrisk sted, brand og/eller svaere kvaestelser
veere fglgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
ovrige anvisninger skal gemmes.

Dette produkt kan tages i brug af bern fra 8 ar
samt personer med nedsatte fysiske, mentale
eller sensoriske evner samt personer, der ikke
har den nedvendige erfaring eller besidder det
forngdne kendskab, safremt dette sker under
opsyn eller under forudsaetning af, at disse perso-
ner har faet instruktion i sikker omgang med mas-
kinen og er bekendt med de hermed forbundne
risici. Barn ma ikke bruge produktet som legetg;j.
Renholdelse og vedligeholdelse ma ikke overla-
des til bgrn, medmindre det sker under opsyn.

Pumpen egner sig ikke til brug til svemme-
bassiner, soppebassiner o.lign. eller andre
vandreservoirer, hvor der kan opholde sig
personer eller dyr i vandet, mens pumpen
arbejder. Det er forbudt at lade pumpen kore,
hvis der befinder sig personer eller dyr i naer-
heden. Sporg din elektriker!

Fare!

®  Check produktet for synlige skader hver
gang, inden du tager det i anvendelse.
Arbejd ikke med produktet, hvis en
sikkerhedsanordning er beskadiget eller slidt
ned. Sikkerhedsanordninger ma aldrig saettes

ud af kraft.

®  Brug kun produktet til formal, som er
beskrevet i denne vejledning.

® Duer selv ansvarlig for sikkerheden i
arbejdsomradet.

® Treek altid akkubatterierne ud af
stikkontakten, fer du pabegynder at arbejde
pé selve produktet.

® Undga4, at produktet udseettes for direkte
vandstraler.

® Ejeren er ansvarlig for, at lokalt geeldende
bestemmelser vedrgrende sikkerhed og
installation overholdes. (Sperg eventuelt din
elektriker)

® Brugeren skal traeffe de nedvendige
foranstaltninger for at udelukke skader som
folge af oversvemmelse af rum i tilfeelde
af forstyrrelser i produktets drift (f.eks.
installation af alarmanleeg, reservepumpe
o.lign.).

® Hvis produktet far funktionssvigt, skal
reparationsarbejdet overlades til el-fagmand
eller ISC-kundeservice.

®  Produktet ma aldrig lobe tor eller anvendes
med indsugningsledningen helt lukket.
Beskadiges produktet som fglge af torlob,
mister garantien sin gyldighed.

®  Produktet ma ikke anvendes til
svemmebassiner.

®  Produktet ma ikke indbygges i
drikkevandscirkulationen.

Specielle sikkerhedsanvisninger til Li-lon
akkuer:

De specielle sikkerhedsanvisninger til Li-lon
akkuer findes i det vedlagte hafte!

Forklaring af de anvendte symboler (se fig. 8)
1. Garanteret lydeffektniveau

2. Akkumulatorbatteriet skal bortskaffes ifelge
miljoforskrifterne

3. Kuntil brug i terre rum.

4. Beskyttelsesklasse Il

5. Akkumulatorbatterierne ma kun opbevares
i torre rum med en omgivende temperatur
pa +10 °C - +40 °C. Opbevaring skal ske i
opladet tilstand (mindst 40%).

6. ,Fare! - Betjeningsvejledningen skal laeses for

at minimere risikoen for tilskadekomst*
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2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang

2.1 Oversigt over produktet
Vandaftapningsskrue
Sugetilslutning
Forfilterkappe
Tryktilslutning
Teend-/sluk-/pumpetrinkontakt
Baeregreb

Lé&g til akkumulatorbatteri
Lasehaspe

. Nagle til forfilterkappe

10. Forfilter

11. Afluftningsskrue

12. Akku-kapacitetsindikator

©CReNOO KON~

2.2 Leveringsomfang

Kontroller pa grundlag af det beskrevne leve-

ringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele

mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter

kebet af varen henvende dig til vores servicecen-

ter eller det sted, hvor du har kebt varen, med

forevisning af gyldig kebskvittering. Veer her op-

meerksom pa garantioversigten, der er indeholdt i

serviceinformationerne bagest i vejledningen.

o Abn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.

® Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sddanne forefin-
des).

e Kontroller, at der ikke mangler noget.

® Kontroller maskine og tilbeher for transports-
kader.

®  Opbevar sa vidt muligt emballagen indtil ga-
rantiperiodens udlgb.

Fare!

Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetoj! Born ma ikke lege med plastikposer,
folier og smadele! Fare for indtagelse og
kveelning!

Automatisk akku-havepumpe
Nagle il forfilterkappe
Original betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger
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3. Formalsbestemt anvendelse

Anvendelsesomrade:

® Tilvanding af parker, grentsagsbede og haver

e Til drift af havevandere

® Med forfilter til vandudledning fra
havedamme, baekke, regnvandstgnder,
regnvandscisterner og brende

e Til brugsvandsforsyning

Pumpemedier:

e Til pumpning af klart vand (ferskvand),
regnvand eller let vaskelud/brugsvand.

® Den transporterede veeskes maksimale
temperatur ma ikke overskride +35°C i
vedvarende drift.

® Der mé ikke pumpes brandbare, gassende
eller eksplosive vaesker med denne maskine.

® Pumpning af aggressive vaesker (syrer, lud,
silodreensaft osv.) samt vaeske med abrasive
stoffer (sand) skal ligeledes undgas.

® Dette produkt er ikke egnet til pumpning af
drikkevand.

Produktet ma kun anvendes i overensstemmelse
med det tiltaenkte formal. Enhver anden form for
anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert
ansvar for skader, det veere sig pa personer eller
materiel, der métte opsta som folge af, at produk-
tet ikke er blevet anvendt korrekt. Dette er alene
brugerens/ejerens ansvar.

Bemaerk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmaessig, handveerksmaessig eller indus-
triel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, safremt
produktet anvendes i erhvervsmeessigt, hand-

veerksmeessigt, industrielt eller lignende gjemed.
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4. Tekniske data

SPENAING .. 36Vd.c.
Tryktilslutning ......cccceveiieene ca.33,3mm (G11G)
Sugetilslutning .......c..cc...... ca. 33,3 mm (R1 AG)
Ydelse maks. ......cccoeeveiiiiiiniieceeeee 3800 I/h
Pumpehgjde maks. ........ccccoooiiiiiiiiiinien. 37m
Pumpetryk maks. ........ccccee.. 0,37 MPa (3,7 bar)
Indsugningshgjde maks. ............cccceviieienne 6m
Vandtemperatur maks. .........cccoceeiiiniieninnn. 35°C
Malt lydeffektniveau ...........cccceeuenuene. 70,6 dB (A)
Usikkerhed ........coooovviieeeiiiiiiieee e 2,97 dB

Garanteret lydeffektniveau...
Kapslingsklasse ..................
Stand-by-stram ..., 80 mA

Pas pa!

Maskinen leveres uden akkumulatorbatterier og
uden ladeaggregat og ma kun bruges sammen
med Li-lon akkumulatorbatterierne fra Power X-
Change serien!

Li-lon akkumulatorbatterierne fra Power X-
Change serien ma kun lades med Power X-
Charger.

5. For ibrugtagningen

Maskinen leveres uden akkumulatorbatterier
og uden ladeaggregat!

Vi anbefaler brug af forfilter og sugearmatur med
sugeslange, sugekurv og tilbageslagsventil for at
forhindre lange genindsugningstider og unadig
beskadigelse af pumpen forarsaget af sten og
faste fremmedlegemer.

5.1 Sugeledningstilslutning

® Fastger sugeslangen (mindst ca. 19 mm (%)
kunststofslange med spiralafstivning) enten
direkte eller via en gevindnippel til sugetilslut-
ningen ca. 33,3 mm (R1 AG) pa produktet.

e Den anvendte sugeslange bare veere udstyret
med en sugeventil. Hvis sugeventilen ikke kan
anvendes, ber der veere installeret en tilba-
geslagsventil i sugeledningen.

® Sugeledningen fra vandudledningen til
produktet skal udleegges i et opadgaende
forleb. Sugeledningen ma under ingen
omsteendigheder udlaegges over
pumpehgijde, idet Iuftblaerer i sugeledningen
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vil sinke og hindre indsugningen.

® Suge- og trykledning skal anbringes saledes,
at de ikke udever mekanisk tryk ind pa
produktet.

® Sugeventilen skal ligge tilstraekkeligt dybt i
vandet til, at produktet ikke kan lgbe ter, nar
vandstanden synker.

® Indsugning af luft gennem utaetheder i
sugeledningen vil hindre indsugningen af
vandet.

® Undga indsugning af fremmedlegemer (sand
osV.). Installer et forfilter til dette formal, hvis
ngdvendigt.

5.2 Trykledningstilslutning

e Trykledningen (ber mindst vaere ca. 19 mm
(3/4")) skal tilsluttes til produktets trykledning-
stilslutning ca. 33,3 mm (G1 IG) direkte eller
via en gevindnippel.

® Enca.13 mm (1/2”)-trykslange med
passende forskruninger kan naturligvis
ogsa anvendes. Den mindre trykslange vil
nedseette pumpeydelsen.

® Under indsugningen skal spaerreorganerne
i trykledningen (sprojtedyser, ventiler etc.)
abnes helt, sa luften i sugeledningen kan
slippe ud.

5.3 Forberedelse af pumpen (billede 2)

o Abn afluftningsskruen (11), s& luft kan undvi-
ge, nar pumpehuset fyldes.

e Skru forfilterkappen (3) af med den medfal-
gende nagle (9) og fiern forfiltret (10). Heref-
ter kan du fylde pumpehuset med vand via
forfilterkappen (3). Pafyldning af sugeledning
fremskynder indsugningsprocessen.

® Iszetning gennemfares i modsat rackkefolge.

5.4 Montering af akkumulatorbatteri (fig. 3)
Abn for laget til akkumulatorbatteriet.

Tryk pa anslagsknappen pa akkumulatorbatteriet
som vist pa fig. 3 og skub akkumulatorbatteriet
ind i den dertil indrettede akkuholder. Nar akku-
mulatorbatteriet er i en position som vist til hgjre
pa fig. 3, skal anslagsknappen ga i indgreb! Akku-
mulatorbatteriet afmonteres tilsvarende i modsat
reekkefalge!

Bemeerk!

Benyt kun akkumulatorbatterier med samme
pafyldningsniveau, kombinér aldrig fulde og
halvfulde akkumulatorbatterier med hinanden.
Oplad altid begge akkumulatorbatterier pa
samme tid.
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Akkumulatorbatteriet med svag ladetilstand be-
stemmer maskinens driftstid. Begge akkumulator-
batterier skal veere ladet helt op fer driften.

5.5 Opladning af akkumulatorbatteri (fig. 6)

1. Tag akkupack'en ud af maskinen. Tryk pa
anslagsknappen.

2. Kontroller, at netspaendingen, som star anfort
pa meerkepladen, svarer til den forhanden-
veerende netspaending. Saet stikket til lade-
aggregatet (F) i stikkontakten. Den grenne
LED-lysdiode begynder at blinke.

3. Seet akkumulatorbatteriet (E) pa ladeaggre-
gatet (F).

4. Under punkt ,Visninger pa ladeaggregat*
findes en oversigt over LED-visningernes be-
tydning.

Under opladningen kan akkumulatorbatteriet blive
varm. Dette er helt normalt.

Hvis det ikke er muligt at oplade akkupack‘en,
skal du kontrollere,

® om der er netspaending i stikkontakten

* om forbindelsen til ladekontakterne er i orden.

Hvis det stadigveek ikke er muligt at oplade akku-
pack‘en, bedes du indsende

® ladeaggregatet

e samt akkupack‘en

til vores kundeservice.

Kontakt vores kundeservice eller den forret-
ning, hvor du har kebt produktet, hvis du har
brug for at vide, hvordan produktet sendes
korrekt.

Ved forsendelse og bortskaffelse af akku-
mulatorbatterier og akkumaskine skal disse
indpakkes saerskilt i en plastikpose , for at
undga kortslutning og brand!

Soarg for at genoplade akkupack‘en i god tid for
at sikre en lang levetid. Genopladning skal under
alle omsteendigheder ske, nar du kan konstat-
ere, at maskinens ydelse er aftagende. Undga,
at akkupack‘en aflades helt. Det vil gdelaegge
akkupack‘en!

5.6 Akku-kapacitetsindikator (billede 4/7)
Akku-kapaciteten kan afleeses bade pa akkuen
(billede 7) og pa akku-havepumpen (billede 4).
Akku-kapaciteten kan vises separat for hver akku
pa akku-havepumpen. Kontroller, at akku-kapaci-
tetsindikatoren pa akku-havepumpen kun funge-
rer, nar 2 akkuer er anbragt i akku-havepumpen.
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Tryk pa kontakten til akku-kapacitetsindikator
(pos. A). Akku-kapacitetsindikatoren (pos. B)
indikerer akkumulatorbatteriets ladetilstand ved
hjeelp af 3 LED-lamper.

Alle 3 LED‘er lyser:
Akkuen er fuldt opladet.

2 eller 1 LED(,er) lyser
Akkubatteriet rader over tilstreekkelig restkapa-
citet.

1 LED blinker:
Akkubatteriet er afladt; oplad akkubatteriet.

Alle LED-lamper blinker:

Akkumulatorbatteriets temperatur er underskre-
det. Fjern akkumulatorbatteriet fra produktet

og lad akkumulatorbatteriet hvile en dag ved
stuetemperatur. Fremkommer fejlen igen, er
akkumulatorbatteriet meget afladet og defekt.
Fjern akkumulatorbatteriet fra produktet. Et defekt
akkumulatorbatteri mé ikke laengere bruges og
oplades.

6. Betjening

6.1 Ibrugtagning

®  Opstil produktet pa en fast, plan og vandret
flade.

® Alle afspaerringsanordninger i trykledningen
(sproejtedyse, ventiler osv.) skal veere helt
abne under indsugningen, sa al luft kan vige
ud af indsugningsledningen.

® Indsugningsprocessen starter automatisk,
sa snart der trykkes pad ON/RESET tasten
(billede 4/pos. C1). - indsugningsprocessen
kan vare i op til 5 min. ved maks. indsugnings-
hgjde.

® Fjernes pumpen igen efter brug, er det vigtigt
at fylde vand pa igen, naeste gang pumpen
skal tages i brug.

Sluk for pumpen igen efter brug ved at trykke

ON/RESET-tasten (billede 4/pos. C1) igen og lad

pumpen afkole.

Pumpen er egnet til temporeer brug i automatisk
drift. Slukker pumpen i automatisk drift, er der
alligevel brug for lidt stand-by-strem til overvag-
ningen. Dette forer til afladning af den anvendte
akku. Sluk for pumpen efter brug.
Tommelfingerregel: | standby-drift bruger pum-
pen ca. 1 Ah af akku-kapaciteten i lebet af 12,5
time.
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6.2 Pumpetrinkontakt (billede 4)

Teendes pumpen med ON/RESET-tasten (billede
4/pos. C1), befinder akku-vandautomaten sig au-
tomatisk i BOOST-funktionen. Med pumpetrinkon-
takten (billede 4/pos. D1) kan der skiftes mellem
BOOST-funktionen og ECO-funktionen, og denne
vises med LED-lampen (billede 4/pos. D2).

Pas pa!

Veelges BOOST-funktionen, gges det maks. pum-
petryk og den maks. pumpemaengde, dog redu-
ceres derved den maks. koretid.

6.3 Status LED-er (billede 4)
Den aktuelle driftstilstand vises med LED-lampen
(billede 4/pos. C2).

Gult og grent lys:

Pumpen er i drift og gar i gang med det samme,
en forbruger til aftapning af transportveeske er
abnet.

Gult lys og gront blink:
Pumpe opbygger tryk (f.eks. vandhane lukket) og
kobler sa fra af sig selv.

Gult, gront og rodt lys:

Pumpen findes i torkersel uden transportvaeske.
Pumpen gennemfgrer 3 forsag for at afhjeelpe tor-
karslen, for tarkerselsbeskyttelsen udlgses.

Gult og rodt lys:

Torkerselsbeskyttelsen er udlgst, det er ikke
leengere muligt at indsuge transportveeske. Find
driftsforstyrrelsen (f.eks. uteet sugeledning) og af-
hjeelp den vha. fejlfindingen. Bekraeft herefter ON/
RESET-tasten (billede 4/pos. C1), s& pumpen kan
tages i brug igen.

6.4 Indsugningsmanometer

Tages pumpen korrekt i brug, pumper pumpen
vand, og visningen pa indsugningsmanometeret
i forfilterkappen stiger indtil den pageeldende
indsugningshgjde. Under driften kan den aktuelle
indsugningshgjde afleeses pa indsugningsmano-
meteret (3). (billede 5).

Hvis pumpen ikke pumper vand under et indsug-
ningsforseg, og veerdien falder pa indsugnings-
manometeret eller bliver stdende ved 0 m, er der
et problem pa sugesiden. Kontroller alle forbindel-
ser samt indsugningsslangen for mulige laekager.
Indsugningsfors@get kan geres nemmere ved at
fylde pumpen med vand. Vi anbefaler grundlaeg-
gende brug af sugearmatur med sugeslange,
sugekurv og tilbageslagsventil.
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7. Renholdelse, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling

Produktet er nzesten vedligeholdelsestrit. Vi
anbefaler dog regelmaessig kontrol og pleje for at
sikre en lang levetid.

Fare!
Treek altid akkumulatorbatterierne ud, for
renggringsarbejde gennemfores.

7.1 Vedligeholdelse

® Erproduktet tilstoppet, sluttes trykledningen
til vandledningen, og sugeslangen tages af.
Abn for vandledningen. Kobl produktet til i
ca. 2 sek. flere gange efter hinanden. Pa den
made vil tilstopning kunne afhjeelpes i de
fleste tilfeelde.

® Der findes ikke yderligere
vedligeholdelseskraevende dele inde i
produktet.

7.2 Rensning af forfilter-indsatsen

® Rens med jeevne mellemrum forfilter-indsat-
sen, skift den efter behov

* Fjern forfilterkappen (3) og tag forfiltret (10)
ud (billede 2).

* Rens forfiltret ved at banke det ud pa en jeevn
overflade.
Forfiltret renses under rindende, klart vand.
Ved kraftig tilsmudsning vaskes med saebelud
og skylles efter med klart vand; herefter skal
filtret lufttarre.

® Undga brug af skrappe rengeringsmidler eller
benzin til rensning af forfiltret.

® Iszetning gennemfares i modsat rackkefolge.

7.3 Reservedelsbestilling:

Ved bestilling af reservedele bedes fglgende
oplyst:

® Produktets typebetegnelse

®  Produktets varenummer

®  Produktets identhummer

® Nummeret pa den gnskede reservedel
Aktuelle priser og @vrige oplysninger finder du pa
internetadressen www.Einhell-Service.com
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8. Bortskaffelse og genanvendelse

Produktet leveres indpakket for at undga trans-
portskader. Emballagen bestar af ramaterialer

og kan genanvendes eller indleveres pa gen-
brugsstation. Produktet og dets tilbehar bestar af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter ma ikke smides ud som almin-
deligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmaes-
sig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres
pa et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt affaldsdepot, sa kontakt din kommune.

9. Opbevaring

® Produktet og dets tilbehgr skal opbevares
et markt, tort og frostfrit sted. Den optimale
lagertemperatur ligger mellem 5 og 30 °C.
Opbevar apparatet i den originale emballage.

® Inden leengere tids pause eller vintermagasi-
nering skal pumpen skylles grundigt igennem
med vand og temmes helt; pumpen opbeva-
res tort.

®  Ved risiko for frost skal produktet temmes
fuldsteendig.

e Efter leengere tid, hvor pumpen ikke har vaeret
i brug, skal du afpreve, om rotoren drejer,
som den skal; det gores ved kortvarigt at kob-
le pumpen til og fra.

-59-
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10. Visning pa ladeaggregat

Visningsstatus

Raod
lysdiode

Gron
lysdiode

Betydning og pakraevet handling

Slukket

Blinker

Standby-modus
Ladeaggregatet er forbundet med nettet og klar til drift,
akkumulatorbatteriet er ikke i ladeaggregatet

Teendt

Slukket

Opladning

Ladeaggregatet lader akkumulatorbatteriet op i hurtigladningsmodus. De
pageeldende ladetider findes direkte pa ladeaggregatet.

Bemaerk! De faktiske ladetider kan afvige noget fra de angivede ladetider
afhaengigt af den eksisterende akkuladning.

Slukket

Teendt

Akkumulatorbatteriet er opladt og klar til brug. (READY TO GO)
Herefter skiftes til skanende opladning, indtil fuldsteendig opladning er
naet.

Lad hertil akkumulatorbatteriet blive ca. 15 min. laengere pa
ladeaggregatet.

Pakrzevet handling:

Tag akkumulatorbatteriet ud af ladeaggregatet. Afbryd ladeaggregatet fra
stremforsyningsnettet.

Blinker

Slukket

Tilpasningsopladning

Ladeaggregatet befinder sig i funktionen for skdnsom opladning.

Her oplades akkumulatorbatteriet af sikkerhedsgrunde langsommere og
skal bruge mere tid. Det kan have felgende arsager:

- Akkumulatorbatteriet er ikke blevet opladet i meget lang tid.

- Akkumulatorbatteriets temperatur ligger ikke i det ideelle omrade.
Pakrzevet handling:

Vent, indtil ladeprocessen er feerdig, akkumulatorbatteriet kan stadigveek
oplades.

Blinker

Blinker

Fejl

Opladning er ikke laengere mulig. Akkumulatorbatteriet er defekt.
Pakrzevet handling:

Et defekt akkumulatorbatteri ma ikke leengere oplades.

Tag akkumulatorbatteriet ud af ladeaggregatet.

Teendt

Teendt

Temperaturfejl

Akkumulatorbatteriet er for varmt (f.eks. direkte solindfald) eller for koldt
(under 0° C).

Pakraevet handling:

Tag batteriet ud, og opbevar det 1 dag ved stuetemperatur (ca. 20° C).

-60 -
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11. Fejlsogningsskema

Driftsforstyr-

relser Mulig arsag Afhjeelpning

Pumpe suger Uteet eller beskadiget suge- | Kontroller folgende steder for taethed:

ikke ledning - sugeledning

- vandpafyldningsskrue / vandaftapningsskrue /
afluftningsskrue / forfilterkappe

- sugeledningens forbindelsessteder

Indsugning varer meget - sugehgjde kontrolleres
leenge - indsugning kan vare op til 5 minutter.
- indsugeledning skal altid treekkes opad / vandret.

Tilstopning i sugeledningen | Kontroller falgende steder og rens disse:
- sugeledning

- indsugningsomrade

- sugekurv (inkl. tilbageslagsventil)

- forfilter (inkl. tilbageslagsventil)
Monter til beskyttelse af pumpen:

- sugekurv
- forfilter

Pumpehus uden pumpe- Pumpehus fyldes med pumpevaeske.

veeske.

Sugekurv ikke i vand. Sugekurv dyppes i vand. Kontroller for tilstreekkelig
neddykningsdybde/ vandmaengde, sa niveauet ikke
underskrider sugekurven, nar vand aftappes.

Luft kan ikke undvige - Abn tilsvarende afspaerringsorganer (sprejtedyser,

ventiler osv.) i trykledning. Start med afspaerrings-
organerne, der ligger taettest op ad pumpen.

- Abn afluftningsskruen, nar pumpen skal fyldes, sa
luft kan sive ud af pumpehuset.

-61-
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Driftsforstyr- . . .
relser Mulig arsag Afhjzelpning
Utilstreekkelig Uteet eller beskadiget suge- | Kontroller folgende steder for taethed:
vand-pum- ledning - sugeledning
pemangde - vandpéafyldningsskrue / vandaftapningsskrue /
afluftningsskrue / forfilterkappe
- sugeledningens forbindelsessteder
Sugehgijde for hgj. Kontroller sugehgjde.
Sugekurv (inkl. tilbageslags- | Rens sugekurv (inkl. tilbageslagsventil).
ventil) snavset.
Forfilter (inkl. tilbageslags- Rens forfilter (inkl. tilbageslagsventil).
ventil) snavset.
Slange knaekket pa trykside. | Fjern knaeksteder i slange.
Tveersnit indsnaevret pa Undgéa smalle steder.
trykside.
Pumpens pumpeydelse af- | Overhold maks. pumpehgjde, veelg evt. andre slan-
haenger af pumpehgjde og | gediametre eller anden slangelaengde.
forbundet periferi.
Akku er ikke sat rigtigt i. Tag akku ud og szet den i igen.
Akku er tom. Kontroller akkukapacitet og lad den evt.
Motor starter Akkukapacitet forringes. Kontroller akkukapacitet og lad evt. akku.
lkke Pumpehijul blokeret. Drej motoraksel gennem ventilatorkappe med en
skruetraekker (losn fastkleebet glideringpakning).
Termoafbryder | Overophedning/overbe- Lad produktet kole af!
kobler pumpen | lastning af pumpe
fra Pumpevaeskens temperatur | Kontroller pumpevaeskens tilladte temperatur.
eller omgivelse er for hgj. Sorg for en tilstraekkelig keling af pumpen.
Torkersel af pumpen. Afhjeelp arsag til terkersel.
Lees og overhold punkterne under "Pumpe suger
ikke*“.
Forhindr terkarsel.
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2

Kun for EU-lande

Smid ikke el-veerktej ud som almindeligt husholdningsaffald!

| medfer af Radets direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omseettelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-veerktgj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formal pa miljgmaessig forsvarlig vis.

Recycling-alternativ til tilbagesendelse:

Ejeren af el-veerktojet er — med mindre denne tilbagesender maskinen — forpligtet til at bortskaffe mas-
kinen og dens dele ifalge miljeforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
- sporg evt. personalet her, eller forher dig hos din kommune. Tilbeher og hjeelpemidler, som falger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstaende.

Kontroller for bortskaffelsen, at akkuer og lyskilder (f.eks. gledepzere) er taget ud af produktet.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og felgedokumenter til produkter, ogsa i uddrag, er

kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra Einhell Germany AG.

Ret til tekniske aendringer forbeholdes

-63-
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Serviceinformationer
| alle lande, der er naevnt i garantibeviset, rader vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgar af garantibeviset. De star til din radighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.

reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller kab af forbrugsmaterialer.

Veer opmaerksom pa, at falgende dele pa produktet slides som felge af brug eller udseettes for naturligt
slid resp. at folgende dele anses som forbrugsmaterialer.

Kategori Eksempel

Sliddele* Kulbgrster, forfilter/filterpatron, akkumulatorbatteri

Forbrugsmateriale/ forbrugsdele*

Manglende dele

* er ikke nadvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!

Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen pa internettet under www.Einhell-Service.com. Det
er vigtigt at beskrive fejlen sa ngjagtigt som muligt og i hvert fald besvare folgende spergsmal:

® Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
® Har du bemzerket noget useedvandligt, inden defekten opstod (symptom for defekt)?

® Huvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berert af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
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DK/N

Garantibevis

Keere kunde!

Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel pa et tidspunkt skulle

udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfaelde beder vi dig kontakte vores kundeservice pa

adressen, som er anfort pa dette garantibevis. Du kan naturligvis ogsa ringe til os pa det anforte service-
nummer. For indfrielse af garantikrav geelder folgende:

1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udevelse af deres erhvervsmaessige eller andet selvstaen-
digt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstaende producent
lover kabere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmel-
ser fastsat ved lov bergres ikke af naervaerende garanti. Vores garantiydelse er gratis.

2. Garantiydelsen deekker udelukkende mangler pa et nyt apparat fra nedenstaende producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at veelge, om sddanne mangler afhjeelpes pa
produktet, eller om produktet udskiftes.

Bemeerk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmeaessig, handveerksmaessig eller faglig
brug. Garantien deekker saledes ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmaessige,
handvaerksmeaessige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.

3. Garantien deekker ikke fglgende:

- Skader pa produktet som folge af tilsidesaettelse af montagevejledningens anvisninger eller som
folge af usagkyndig installation, tilsidesaettelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert net-
spaending eller stramtype) eller tilsidesaettelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som felge af at produktet udsaettes for ikke normale miljgbetingelser eller manglende pleje og vedli-
geholdelse.

- Skader pa produktet som folge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af veerktgj eller tilbeher, som ikke er godkendt), indtreengen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller stav, transportskader), brug af vold eller eksterne pavirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).

- Skader pa produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet natur-
ligt slid.

4. Garantiperioden udger 24 maneder at regne fra kebsdatoen. Garantikrav skal geres geeldende in-
den garantiperiodens udlgb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke geres geeldende efter garantiperiodens udlgb. Reparation eller udskiftning af produktet
medferer ikke forlaengelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Det-
te geelder ogsa servicearbejder, der foretages pa stedet.

5. Hvis du gnsker at gere brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til:
www.Einhell-Service.com. Serg for at have kebskvitteringen eller anden form for dokumentation af
kebet af det nye apparat ved handen. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation el-
ler uden typeskilt, er udelukket fra garantiydelsen pa grund af manglende identificering. Er defekten
omfattet af garantien, vil produktet omgéaende blive repareret og returneret, eller du vil modtage et
helt nyt.

Mod betaling udbedrer vi naturligvis ogsa gerne defekter pa produktet, som ikke/ikke leengere er omfat-
tet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.

Hvad angér slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskraenkninger i hen-
hold til serviceinformationerne i neerveerende betjeningsvejledning.
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Fara!

Innan maskinen kan anvandas maste sarskilda
sakerhetsanvisningar beaktas for att férhindra
olyckor och skador. Las darfér noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa sékerhetsanvis-
ningar. Férvara dem pa ett sakert stélle sa att du
alltid kan hitta 6nskad information. Om maskinen
ska Overlatas till andra personer maste aven
denna bruksanvisning och dessa sékerhetsanvis-
ningar medfdlja. Vi 6vertar inget ansvar for olyckor
eller skador som har uppstatt om denna bruksan-
visning eller sdkerhetsanvisningarna asidosatts.

1. Sédkerhetsanvisningar

Gallande sékerhetsanvisningar finns i det bifoga-
de héftet.

Fara!

Lés alla sékerhetsanvisningar och instrukti-
oner. Férsummelser vid iakttagandet av saker-
hetsanvisningarna och instruktionerna kan féror-
saka elstot, brand och/eller svara skador. Forvara
alla sékerhetsanvisningar och instruktioner
for framtiden.

Denna apparat kan anvéndas av barn fran 8 ars
alder samt av personer med begransade fysiska,
sensoriska eller mentala férmagor eller som sa-
knar erfarenhet och kunskap, under férutsattning
att de halls under uppsikt eller har instruerats om
saker anvandning av apparaten och forstar vilka
faror som kan uppsta. Barn far inte leka med ap-
paraten. Barn far endast rengéra och underhalla
apparaten under uppsikt.

Pumpen &r inte avsedd fér anvandning i sim-
bassanger, plaskdammar av olika slag eller
andra vattendrag i vilka personer eller djur
kan vistas medan pumpen ér i drift. Pumpen
far inte tas i drift medan personer eller djur
befinner sig i farozonen. Fraga din elinstal-
lator!

Fara!

® Kontrollera pumpen optiskt varje gang innan
den anvands. Anvand inte pumpen om
sékerhetsanordningarna ar skadade eller
slitna. Satt aldrig sdkerhetsanordningarna ur
kraft.

® Pumpen far endast anvandas till de anvand-
ningsandamal som anges i denna bruksan-
visning.

® Du ér sjalv ansvarig for sdkerheten inom
arbetsomradet.

® Dra alltid ut de laddningsbara batterierna infor
arbeten pa pumpen.

® Undvik att utsatta pumpen f6r en direkt
vattenstrale.

o Agaren &r ansvarig for att lokala sékerhets-
och monteringsbestdmmelser beaktas.
(Fraga ev. en behorig elinstallator)

o Agaren maste tilltaga lampliga atgarder (t ex
installation av larmanlaggning, reservpump
eller liknande) for att utesluta risken for
foljdskador vid Gversvamningar i utrymmen
om stérningar uppstar i pumpen.

®  Om pumpen ev. upphor att fungera far den
endast repareras av en behorig elinstallatér
eller av ISC-kundtjanst.

®  Pumpen far aldrig kéra torrt eller anvandas
medan insugningsledningen &r helt stangd.
Om pumpen skadas pga. att den har korts
torrt géller inte tillverkarens garanti langre.
Pumpen far inte anvandas i simbassanger.

® Pumpen far inte integreras i ett
dricksvattennét.

Sarskilda sdkerhetsanvisningar for Li-jon-
batterier:

Sarskilda sdkerhetsanvisningar for Li-jon-
batterier finns i det bifogade héaftet!

Forklaring av symbolerna som anvénds (se
bild 8)
1. Garanterad ljudeffektniva
Avfallshantera batteriet enligt gallande
foreskrifter
3. Endast avsedd for anvandning i torra
utrymmen
Skyddsklass Il
Laddningsbara batterier far endast
forvaras i torra utrymmen med en
omgivningstemperatur mellan +10°C och
+40°C. Se till att batterierna har laddats
(minst 40 %) innan de laggs undan fér
férvaring
6. ,Fara! - Las igenom bruksanvisningen for att
sanka risken for skador”

o s
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2. Beskrivning av pumpen samt
leveransomfattning

2.1 Beskrivning av pumpen
Avtappningsplugg for vatten
Suganslutning

Forfilterlock

Tryckanslutning
Manéverpanel med LED-indikering
Bérhandtag

Batterilock

Snépplas

. Nyckel for forfilterlock

10. Forfilter

11. Avluftningsplugg

12. Kapacitetsindikering for batteri

©CReNOO AWM~

2.2 Leveransomfattning

Kontrollera att produkten ar komplett med hjalp av

beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill

vi be dig ta kontakt med vart servicecenter eller

butiken dar du képte produkten inom fem dagar

efter att du kopte artikeln. Tank péa att du maste

visa upp ett giltigt kvitto. Beakta &ven garantita-

bellen i serviceinformationen i slutet av bruksan-

visningen.

o Oppna férpackningen och ta férsiktigt ut pro-
dukten ur férpackningen.

® Tabort férpackningsmaterialet samt férpack-
nings- och transportsékringar (om férhan-
den).

e Kontrollera att leveransen ar komplett.

e Kontrollera om produkten eller tillbehérsdelar-
na har skadats i transporten.

e Spara om mdjligt pa férpackningen tills ga-
rantitiden har gatt ut.

Fara!

Produkten och forpackningsmaterialet ar
ingen leksak! Barn far inte leka med plast-
pasar, folie eller smadelar! Risk for att barn
svéljer delar och kvévs!

Automatisk batteridriven tradgardspump
Nyckel for forfilterlock
Original-bruksanvisning
Sékerhetsanvisningar

3. Andamalsenlig anvindning

Anvandningsomrade:

®  For bevattning av grénomraden,
gronsaksland och tradgardar

®  For drift av vattenspridare
Med inkopplat forfilter for upptagning
av vatten fran dammar, backar,
regnvattentunnor, regnvattencisterner och
brunnar.

®  For tappvattenforsorjning

Pumpningsvétskor

e For pumpning av klart vatten (sétvatten),
regnvatten eller svag tvattlut/tappvatten.

® Vid kontinuerlig drift b&r den maximala
temperaturen pa vatskan som ska pumpas
inte 6verskrida +35°C.

® Denna pump far inte anvandas till att pumpa
brannbara, gasavgivande eller explosiva
vatskor.

® Dessutom maste man undvika att pumpa
aggressiva vatskor (syra, lut, lakvatten fran
silo osv) samt vatskor med abrasiva &mnen
(sand).

® Denna pump ar inte avsedd fér pumpning av
dricksvatten.

Maskinen far endast anvandas till sitt avsedda
andamal. Anvandningar som stracker sig utdver
detta anvandningsomrade &r ej andamalsenliga.
Fér materialskador eller personskador som
resulterar av sddan anvandning ansvarar
anvandaren/operatdren sjalv. Tillverkaren patar
sig inget ansvar.

Téank pa att vara produkter endast far anvandas
till andamalsenligt syfte och inte har konstruerats
for yrkesmassig, hantverksmassig eller industriell
anvandning. Vi ger darfér ingen garanti om pro-
dukten ska anvandas inom yrkesméssiga, hant-
verksmassiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
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4. Tekniska data

SPANNING ..o 36V DC
Tryckanslutning ..... ca 33,3 mm (G1 innerganga)
Suganslutning ........ ca 33,3 mm (R1 yttergénga)
Max. kapacitet ........ccccceveviieeeriiee e 3800 I/h
Max. uppfordringshdjd ........cccccoeveiiiiinnennn. 37m
Max. matningstryck ................ 0,37 MPa (3,7 bar)
Max. sughdjd ......cccooeviiiiiiiiicce 6m
Max. vattentemperatur ............cccoeviiineenn. 35°C
Uppmatt ljudeffektniva: ..........ccc...c.... 70,6 dB(A)
Osakerhet ......ccccceeeeieiiee e 2,97 dB

Garanterad ljudeffektniva: ...
Kapslingsklass .................
Standby-Strom .......cccceeiiiiiiiiiie e 80 mA

Obs!

Pumpen levereras utan batterier och utan ladda-
re. Tank pa att pumpen endast far anvdndas med
Li-jon-batterier fran serien Power X-Change!

Li-jon-batterierna i serien Power X-Change far
endast laddas med Power X-laddaren.

5. Innan du anvédnder pumpen

Pumpen levereras utan batterier och utan
laddare!

For att undvika langa insugningstider vid aterstart
samt onddiga skador pa pumpen av stenar

och fasta frammande dmnen, rekommenderar

vi principiellt att ett forfilter och ett
insugningsgarnityr med sugslang, insugningskorg
och backventil anvands.

5.1 Ansluta sugledningen

® Anslut sugslangen (minst ca 19 mm (34“)
plastslang med spiralarmering) antingen
direkt eller med en gangnippel vid pumpens
suganslutning ca 33,3 mm (R1 ytterganga).

e Sugslangen som anvands ska vara foérsedd
med en sugventil. Om sugventilen inte kan
anvandas ska en backventil installeras i sug-
ledningen.

® L&gg sugledningen sa att den stiger uppat
fran vattenkallan till pumpen. Undvik tvunget
att 1dgga sugledningen hégre &n pumpen.
Luftbubblor i sugledningen kan férdréja eller
férhindra insugningen.

e L&gg sug- och tryckledningarna sa att de inte
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utdvar nagot mekaniskt tryck pa pumpen.

e Sugventilen maste ligga tillrackligt djupt i
vattnet sa att pumpen inte kor torrt &ven om
vattennivan sjunker.

® Om sugledningen ar otat suger den in luft,
vilket innebér att vatten inte kan sugas in.

® Undvik att suga in frammande féremal (t ex
sand). Installera ett forfilter vid behov.

5.2 Ansluta tryckledningen

® Tryckledningen (ska vara minst 19 mm (3/4))
maste anslutas till pumpens trycklednings-
anslutning (ca 33,3 mm (G1 innergénga))
direkt eller med hjalp av en gangnippel.

® Givetvis kan aven en ca 13 mm (1/2%)
tryckslang anvandas om lampliga kopplingar
foreligger. Matningsprestandan reduceras av
den mindre tryckslangen.

® Under insugningen ska avspéarrningsdonen
som finns i tryckledningen (sprutmunstycken,
ventiler osv.) vara helt 6ppna sa att luften som
finns i sugledningen kan slappas ut.

5 3 Forbereda pumpen (bild 2)

Oppna avluftningspluggen (11) sa att luft kan
avga nar pumphuset fylls pa.

e Skruva av forfilterlocket (3) med den bifogade
nyckeln (9) och ta av forfiltret (10). Darefter
kan du fylla pa vatten i pumphuset genom for-
filterlocket (3). Insugningen gar snabbare om
sugledningen forst har fyllts.

® Montera samman i omvand ordningsféljd.

5.4 Montera batteriet (bild 3)

Oppna batterilocket.

Tryck in sparrknappen pa batteriet enligt beskriv-
ningen i bild 3 och skjut sedan in batteriet i det
harfér avsedda batterifastet. Nar batteriet befinner
sig i laget som visas i bild 3 till hdger maste du se
till att sparrknappen snépper in. Ta ut batteriet i
omvand foljd.

Mark

Anvand alltid batterier med samma
laddningsniva, och kombinera aldrig laddade
och halvfulla batterier. Ladda alltid bada batterier
samtidigt.

Batteriet med den lagre laddningsnivan avgor
pumpens drifttid. Ladda bada batterier komplett
innan pumpen tas i drift.
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5.5 Ladda batteriet (bild 6)

1. Dra ut batteriet ur pumpen. Tryck in sparr-
knappen.

Kontrollera att natspanningen som anges pa
markskylten stimmer éverens med néatspan-
ningen i vagguttaget. Anslut laddarens (F)
stickkontakt till vagguttaget. Den gréna lysdio-
den bérjar blinka.

Sétt batteriet (E) pa laddaren (F).

Under punkten ,Lampor pa laddaren® finns en
tabell som forklarar vad de olika lysdioderna
pa laddaren betyder.

2.

Medan batteriet laddas upp varms det en aning.
Detta &r helt normalt.

Om batteripaketet inte kan laddas maste du

kontrollera

e att ndtspanning finns i vagguttaget

e att det finns fullgod kontakt vid
laddningskontakterna

Om batteriet fortfarande inte kan laddas maste du
lamnain

® laddaren

® och batteripaketet

till var kundtjanstavdelning.

For en professionell returnering vill vi be dig
att kontakta var kundtjanst eller butiken dar
du kdpte produkten.

Nar du returnerar eller avfallshanterar batte-
rier eller batteridrivna produkter, maste du se
till att dessa férpackas separat i plastpasar
for att undvika kortslutningar eller brand!

For att batteriets livslangd ska bli sa lang som
mojligt ska batteriet alltid laddas i god tid. Detta
ar alltid nédvéandigt om du marker att maskinens
prestanda borjar forsvagas. Se till att batteriet
aldrig laddas ur helt. Detta leder till att batteriet
forstors!

5.6 Kapacitetsindikering fér batteri (bild 4/7)
Batteriets kapacitet kan lasas av dels pa sjalva
batteriet (bild 7), dels pa den batteridrivna trad-
gardspumpen (bild 4).

Batteriets kapacitet kan lasas av separat for varje
batteri p4 den batteridrivna tradgardspumpen.
Kom ihdg att kapacitetsindikeringen for batteriet
pa tradgardspumpen endast fungerar om 2 batte-
rier befinner sig i pumpen.

Tryck pa knappen for kapacitetsindikering for
batteriet (pos. A). Kapacitetsindikeringen (pos. B)
visar batteriets laddningsniva med tre lysdioder.

Alla tre lysdioder ar tanda
Batteriet ar fulladdat.

2 eller 1 lysdioder ar tanda
Batteriet har tillracklig restkapacitet.

1 lysdiod blinkar
Batteriet ar tomt och maste laddas.

Alla lysdioder blinkar

Batteriets temperatur har underskridits. Dra

av batteriet frin maskinen och 1t det svalna i
rumstemperatur i en dag. Om felet fortfarande
indikeras har batteriet djupurladdats och &ar dar-
med defekt. Dra av batteriet frin maskinen. Du far
inte langre anvanda eller forsdka ladda ett defekt
batteri.

6. Anvanda pumpen

Ta pumpen i drift

Stall pumpen pa en fast, jamn och vagrat

plats.

e Alla avstéangningsdon i tryckledningen (sprut-
munstycke, ventil osv) ska vara komplett
Oppna vid insugningen for att garantera att
all luft som finns i insugningsledningen kan
slappas ut.

® Insugningen startar automatiskt efter att ON/
RESET-knappen (bild 4/pos. C1) har tryckts.
Vid max. sughdjd kan insugningen drdja upp
till 5 minuter.

®  Om pumpen flyttas efter anvandning ska den

tvunget fyllas p& med nytt vatten innan den

ansluts och tas i drift pa nytt.

6.1
[ ]

Sla ifrin pumpen efter anvandning genom att
trycka in ON/RESET-knappen (bild 4/pos. C1)
igen. Lat darefter pumpen svalna.

Pumpen ar lampad fér en temporar anvand-
ning i automatikdrift. Om pumpen slas ifran i
automatiklage sé kravs fortfarande en mindre
standby-strém for 6vervakningen. Detta leder
till att batteriet laddas ur. Sla ifran pumpen efter
anvandningen.

Tumregel: | standby-drift férbrukar pumpen ca 1
Ah av batteriets kapacitet inom 12,5 timmar.
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6.2 Pumpléagesbrytare (bild 4)

Nar pumpen tas i drift med ON/RESET-knappen
(bild 4/pos. C1) befinner sig den batteridrivna
pumpautomaten automatiskt i BOOST-lage. An-
vand pumpléagesbrytaren (bild 4/pos. D1) for att
skifta mellan BOOST-lage och ECO-lage. Detta
indikeras pa LED-indikeringen (bild 4 / pos. D2).

Obs!

Nar BOOST-lage valjs hojs det maximala mat-
ningstrycket och den maximala kapaciteten. Tank
samtidigt pa att batteriets maximala drifttid dar-
med reduceras.

6.3 Statuslysdioder (bild 4)
Aktuell driftstatus indikeras med LED-indikeringen
(bild 4/pos. C2).

Gul och gron lyser:
Pumpen é&r i drift och startar genast, en férbrukan-
de enhet for avtappning av pumpvatska ar éppen.

Gul lyser och gron blinkar:
Pumpen hojer trycket (t.ex. vattenkran sténgd)
och kopplas ifran automatiskt.

Gul, grén och réd lyser:

Pumpen befinner sig i torrkdrning utan pumpvats-
ka. Pumpen genomfor tre forsok for att atgarda
torrkdérningen innan torrkérningsskyddet slutligen
utléses.

Gul och réd lyser:

Torrkérningsskyddet har 16st ut. Pumpvétska kan
inte langre sugas upp. Lokalisera stérningen (t.ex.
otéat sugledning) med hjalp av felsékning och at-
garda darefter. Ta sedan pumpen i drift igen med
ON/RESET-knappen (bild 4/pos. C1).

6.4 Insugningsmanometer

Om pumpen tas i drift pa féreskrivet satt matar
den vatten. Insugningsmanometern i forfilterlocket
stiger upp till motsvarande sughdjd. Under drift
kan den aktuella sughdjden lasas av pa insug-
ningsmanometern (3) (bild 5).

Om pumpen inte matar nagot vatten efter ett
insugningsférsok och vardet pa insugningsmano-
metern stagnerar vid 0 m féreligger ett problem
pa sugsidan. Kontrollera alla anslutningar samt
insugningsslangen pa ev. lackage. Om pumpen
har fyllts pa med vatten kan detta underlatta in-
sugningsforsoket. Vi rekommenderar principiellt
att ett insugningsgarnityr inkl. sugslang, insug-
ningskorg och backventil anvénds.

7. Rengoring, underhall och
reservdelsbestallning

Pumpen kraver till storsta delen inget underhall.
For att garantera lang livslangd rekommenderar vi
dock att du kontrollerar och vardar pumpen med
jAmna mellanrum.

Fara!
Dra alltid ut batteriet infor rengéring.

7.1 Underhalla pumpen

®  Om pumpen ar blockerad méaste du ansluta
tryckledningen till vattenledningen och sedan
demontera sugslangen. Oppna vattenlednin-
gen. Sla pa pumpen flera ganger under ca
tva sekunder. | de flesta fall kan blockeringar
atgardas pa detta satt.

| pumpens inre finns inga andra delar som
kraver underhall.

7.2 Rengora forfilter-insatsen

® Rengor Iuftfilter-insatsen regelbundet. Byt ut
vid behov.

Skruva av forfilterlocket (3) och ta ut forfiltret
(10) (bild 2).

RONgor forfiltret genom att sla det mot en
plan yta.

Rengor forfiltret under rinnande klart vatten.
Om filtret &r mycket smutsigt ska det tvattas
ur med tvallésning, darefter spolas ur med
klart vatten och slutligen lufttorkas.

Anvéand inte bensin eller aggressiva rengé-
ringsmedel for att rengdra forfiltret.

Montera samman i omvand ordningsféljd.

7.3 Reservdelsbestéllning

Lamna féljande uppgifter vid bestéllning av reser-
vdelar:

® Maskintyp

Maskinens artikel-nr.

Maskinens ident-nr.

Reservdelsnummer for erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information finns pa
www.Einhell-Service.com
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8. Skrotning och atervinning

Produkten ligger i en férpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna férpack-
ning bestar av olika material som kan atervinnas.
Lamna in férpackningen till ett insamlingsstalle for
atervinning. Produkten och dess tillbehor bestar
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter far inte kastas i hushallssopor-
na. L&mna in produkten till ett insamlingsstalle

i din kommun f&r professionell avfallshantering.
Hor efter med din kommun om du inte vet var
narmsta insamlingsstalle finns.

9. Férvaring

Férvara pumpen och dess tillbehor pa en
mork, torr och frostfri plats. Den basta for-
varingstemperaturen ar mellan 5 och 30°C.
Forvara pumpen i originalférpackningen.
Om pumpen inte ska anvandas under langre
tid eller férberedas for vinterférvaring maste

den forst spolas igenom noggrant med vatten.

TOm pumpen helt och forvara den sedan pa
en torr plats.

Om det finns risk for frost maste pumpen ha
témts helt.

Om pumpen inte har anvants under langre tid
maste du sla pa den kort for att kontrollera att
rotorn roterar pa avsett vis.
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10. Lampor pa laddaren

Indikeringsstatus

Rod Gron Betydelse och atgéarder
lysdiod lysdiod
Fran Blinkar Driftberedd
Laddaren &r ansluten till elnatet och driftberedd, inget batteri i laddaren.
Till Fran Laddning
Laddaren snabbladdar batteriet. De olika laddningstiderna anges pa
laddaren.

Mark! Beroende pa befintlig laddningsniva i batteriet kan de verkliga
laddningstiderna till viss del avvika fran angivna laddningstider.

Fran Till Batteriet har laddats och éar klart fér anvandning. (READY TO GO)
Darefter kopplas laddaren om till skonladdning tills batteriet har laddats
helt.

Lat batteriet sitta kvar i laddaren i ytterligare ca 15 min.
Atgard:
Ta ut batteriet ur laddaren. Koppla loss laddaren fran elnatet.

Blinkar Fran Anpassningsladdning

Laddaren har stallts in pé ett lage fér skonsam laddning.

Av sakerhetsskal laddas batteriet upp langsammare och behdver mer tid.
Detta kan ha féljande orsaker:

- Batteriet har inte laddats under mycket lang tid.

- Batteriets temperatur ar inte i idealomréadet.

Atgard:

Vénta tills batteriet har laddats, batteriet kan &nda laddas vidare.
Blinkar Blinkar Stdrning

Batteriet kan inte langre laddas. Batteriet ar defekt.

Atgard:

Ett defekt batteri far inte langre laddas.

Ta ut batteriet ur laddaren.

Till Till Temperaturstérning

Batteriet ar for varmt (t ex direkt solstralning) eller for kallt (under 0°C)
Atgard:

Ta ut batteriet och forvara det i rumstemperatur i en dag (ca 20°C).
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11. Fels6kning

Stérningar

Méijlig orsak

Atgard

Pumpen suger
inte in vatska

Otat resp. skadad sugled-
ning

Kontrollera att féljande stéllen &r tata:

- sugledning

- péfyliningsplugg for vatten / avtappningsplugg for
vatten / avluftningsplugg / forfilterlock

- anslutningsstallen fér sugledning

Insugningen drojer mycket
lange

- Kontrollera sughéjden

- Insugningen kan ta upp 5 minuter.

- Lagg alltid insugningsledningen stigande eller v&-
grétt.

Blockering i sugledningen

Kontrollera féljande stéllen och rengér dem vid be-
hov:

- sugledning

- insugningsdel

- sugkorg (inkl. backventil)

- forfilter (inkl. backventil)

Montera féljande for att skydda pumpen:

- insugningskorg

- forfilter

Pumphus utan pumpvétska.

Fyll pa pumphuset med pumpvatska.

Insugningskorgen inte i
vatten.

Séank ned insugningskorgen i vattnet. Se till att
doppningsdjupet / vattenméngden &r tillracklig, s
att nivan inte sjunker under insugningskorgen nar
vatten pumpas bort.

Luft kan inte avga

- Oppna motsvarande avsparrningsdon (sprutmun-
stycken, ventiler osv) i tryckledningen. Bérja med
de avsparrningsdon som befinner sig narmast
pumpen.

- Oppna aviuftningspluggen nar pumpen fylls pa sa
att Iuft slapps ut ur pumphuset.
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Stérningar

Méijlig orsak

Atgard

Otillracklig vat-
tenkapacitet

Otat resp. skadad sugled-
ning

Kontrollera att féljande stallen ar tata:

- sugledning

- pafyliningsplugg for vatten / avtappningsplugg for
vatten / avluftningsplugg / forfilterlock

- anslutningsstallen fér sugledning

For hég sughojd.

Kontrollera sughdjden.

Insugningskorgen (inkl.
backventil) smutsig.

Rengdr insugningskorgen (inkl. backventil).

Forfiltret (inkl. backventil).
smutsigt.

Rengor forfiltret (inkl. backventil).

Slangen pa trycksidan har
vikts.

Atgérda vikningar i slangen.

Tvarsnittet pa trycksidan har
blivit trdngt.

Undvik tranga stallen.

Pumpens kapacitet beroen-
de av uppfordringshéjd och
ansluten kringutrustning.

Beakta max. uppfordringshdjd, valj en annan slang-
diameter eller en annan slanglangd vid behov.

Batteriet har inte satts i ratt.

Ta ut batteriet och satt in det igen.

Batteriet ar tomt.

Kontrollera batteriets kapacitet, ladda batteriet vid
behov.

Motorn star-

Batteriets kapacitet avtar.

Kontrollera batteriets kapacitet, ladda batteriet vid

tar ej behov.

Pumphijulet &r blockerat. Vrid runt motoraxeln genom flaktkapan med hjalp
av en skruvmejsel (lossa pa fastklibbad glidringstat-
ning).

Termobrytaren | Overhettning / verbelast- Lat apparaten forst svalnal
slar ifran pum- | ning pa pumpen
pen

Temperaturen i pumpvats-
kan eller omgivningen ar
for hog.

Kontrollera att pumpvétskan har tillaten temperatur.
Se till att pumpen ar tillrackligt kyld.

Torrkérning av pumpen.

Atgérda orsaken till torrkérningen.
Beakta punkterna under "Pumpen suger inte”.
Férhindra torrkérning.
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Endast for EU-lander

Kasta inte elverktyg i hushallssoporna.

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgérs av eller innehaller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tilldmpning i den nationella lagstiftningen, maste forbrukade elverktyg
kéllsorteras och lamnas in for miljévanlig atervinning.

Atervinnings-alternativ till begaran om atersandning:

Som ett alternativ till returnering &r agaren av elutrustningen skyldig att bidraga till &ndamalsenlig av-
fallshantering for det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den férbrukade utrustningen har lamnats
in till en avfallsstation kan den omhandertas i enlighet med gallande nationella lagstiftning om atervin-
ning och avfallshantering. Detta galler inte for tillbehdrsdelar och hjalpmedel utan elektriska komponen-
ter vars syfte har varit att komplettera den férbrukade utrustningen.

Tank pa att ta ut batterier och ljuskallor (t.ex. glddlampor) innan kompressorn skrotas.

Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medféljande underlag for produkterna, aven

utdrag, ar endast tillatet med uttryckligt tillstdnd fran Einhell Germany AG.

Med forbehall for tekniska andringar.
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Serviceinformation
| alla l1ander som ndmns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa part-
ners finns i garantibeviset. Vara partners star garna till tjanst for alla slags servicearbeten sasom repara-

tion och tillhandahallande av reservdelar, slitagedelar och forbrukningsmaterial.

Kom ihag att féljande delar i denna produkt ar utsatta for ett bruksmassigt och naturligt slitage samt att
foéljande delar kravs som férbrukningsmaterial.

Kategori Exempel
Slitagedelar® Kolborstar, forfilter/filterpatron, batteri
Forbrukningsmaterial/férbrukningsdelar*

Delar som saknas

* ingér inte tvunget i leveransomfattningen!

Vid brister eller stérningar kan du anméla detta pa webbplatsen www.Einhell-Service.com. Ge en detal-
jerad beskrivning av felet som har uppstatt och besvara alltid féljande fragor:

® Fungerade produkten forst eller var den defekt fran borjan?
® Markte du av nagonting innan produkten slutade att fungera (symptomer fére defekt)?

* Enligt din asikt, vilken funktion ar felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.
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Garantibevis

Basta kund,

vara produkter genomgar en strang kvalitetskontroll. Om denna produkt mot férmodan inte fungerar pa

ratt satt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta var serviceavdelning under adressen som anges pa

garantikortet. Vi star &ven garna till tjanst pa telefon under servicenumret som anges nedan. Féljande
punkter galler for att du ska kunna géra ansprak pa garantin:

1. Dessa garantivillkor vander sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har for av-
sikt att anvanda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor
reglerar ytterligare garantitiganster som nedanstaende tillverkare erbjuder kdpare av nya produkter.
Dessa tjanster &r en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantiansprak som regleras enligt
lag paverkas inte av denna garanti. Vara garantitjanster ar gratis for dig.

2. Garantitjansterna omfattar endast sadana brister som bevisligen kan harledas till material- eller till-
verkningsfel. Produkten som du har kdpt ska vara ny och harstamma fran nedanstaende tillverkare.
Vi avgoér om sadana brister i produkten ska atgardas eller om produkten ska bytas ut.

Téank pa att vara produkter endast far anvandas till &ndamalsenligt syfte och inte har konstruerats
for kommersiell, hantverksmaéssig eller yrkesmassig anvandning. Ett garantiavtal sluts darfér ej om
produkten inom garantitiden har anvénts inom yrkesmaéssiga, hantverksmassiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts for liknande pakanning.

3. Garantin omfattar inte:

- Skador pa produkten som kan hérledas till att monteringsanvisningen missaktats eller pa grund av
felaktig installation, &sidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig natspanning eller strémart),
missaktade underhalls- och sakerhetsbestimmelser, om produkten utséatts for onormala miljéfakto-
rer eller bristfallig sktsel och underhall.

- Skador pa produkten som kan hérledas till missbruk eller ej &ndamalsenlig anvandning (t ex éver-
belastning av produkten eller anvandning av ej godkanda insatsverktyg eller tillbehdr), frammande
partiklar som har trangt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre vald eller
yttre paverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).

- Skador pa produkten eller delar av produkten som kan héarledas till bruksmassigt, normalt eller for
6vrigt naturligt slitage .

4. Garantitiden uppgar till 24 manader och géller frdn datumet nar produkten kdptes. Medan garantiti-
den fortfarande géller ska ansprak pa garanti stallas inom tva veckor efter att defekten faststalldes.
Det ar inte méjligt att stalla ansprék pa garanti efter att garantitiden har |6pt ut. Garantitiden férlangs
inte nar produkten repareras eller byts ut, dessutom medfér sddana arbeten inte att en ny garantitid
boérjar galla for produkten eller for ev. reservdelar som har monterats in. Detta galler &ven vid hem-
besok.

5. Anmal den defekta produkten pa féljande webbplats for att géra ansprék pa garantin:
www.Einhell-Service.com. Se till att du har sparat pa kvittot eller ett annat kdpebevis som pavisar att
du har kdpt denna produkt i nytt skick. Produkter som sands in utan képebevis eller utan markskylt
tacks inte av vara garantitjanster eftersom de inte kan identifieras. Om defekten i produkten tacks av
vara garantitjanster, far du genast en reparerad eller ny produkt av oss.

Givetvis kan vi aven, mot debitering, atgarda skador som antingen inte tacks av garantin eller som har
uppstatt efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstdende serviceadress.

For slitage- och férbrukningsdelar samt f6r delar som saknas hanvisar vi till begransningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
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Nebezpeci!

P¥i pouzivani pfistroji musi byt dodrzovana uréita
bezpecnostni opatfeni, aby se zabranilo zranénim
a Skodam. Prectéte si proto peclivé tento navod

k obsluze / bezpeénostni pokyny. Dobfe si ho/

je ulozte, abyste méli tyto informace kdykoliv

po ruce. Pokud pfedate pfistroj jinym osobam,
predejte s nim prosim i tento navod k obsluze/
bezpecnostni pokyny. Nepfebirame zadné ruceni
za $kody a Urazy vzniklé v disledku nedodrzovani
tohoto navodu k obsluze a bezpe¢nostnich
pokynd.

1. Bezpeénostni pokyny

Varovani!

Prectéte si vesSkeré bezpecénostni pokyny,
graficka znazornéni a technické udaje, jimiz
je toto elektrické naradi opatifeno. Zanedbani
pfi dodrzovani nasledujicich instrukci mohou mit
za nasledek zasah elektrickym proudem, pozar a/
nebo tézka zranéni.

VSechny bezpecnostni pokyny a instrukce si
ulozte pro budouci pouziti.

Tento pfistroj sméji pouzivat déti starsi 8 let a
osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi nebo s nedostate¢nymi
zku$enostmi a védomostmi, pouze pokud jsou
pod dohledem nebo byly pouéeny ohledné
bezpecného pouzivani pfistroje a rozuméji
nebezpecim, které mohou v dlsledku pouziti vz-
niknout. Déti si nesméji s pfistrojem hrat. Ciéténi a
udrzbu nesmeéji provadét déti bez dohledu.

Pristroj neni vhodny k pouziti v bazénech,
détskych bazéncich jakéhokoliv druhu a jin-
ych vodach, ve kterych by se mohly béhem
provozu zdrzovat osoby nebo zvirata. Provoz
pristroje neni pfipustny, pokud se v oblasti
nebezpeci nachazeji lidé nebo zvirata. Infor-
mujte se u svého odborného elektrikare!

Nebezpe¢i!

* Pred kazdym pouzitim provedte vizualni
kontrolu pfistroje. Pfistroj nepouzivejte, jsou-
li bezpec€nostni zafizeni poskozena nebo
opotfebovana. Bezpeénostni zafizeni nikdy
nevyrazujte z provozu.

e Pristroj pouzivejte vyhradné k ucéelu pouziti
uvedenému v tomto navodu k obsluze.

® Jste zodpovédni za bezpecénost v pracovni

oblasti

® Pred kazdou praci na pfistroji vytahnéte aku-
mulatory.

e Zabrante tomu, aby byl pfistroj vystaven
pfimému proudu vody.

® Zadodrzovani mistnich bezpeé€nostnich a
montaznich ustanoveni zodpovida provo-
zovatel. (Zeptejte se pfipadné odborného
elektrikare)

® Nasledné Skody zpusobené zatopenim pros-
tor pfi poruchach na pfistroji musi uzivatel
vyloucit vhodnymi opatfenimi (napt. instalaci
poplachového zafizeni, rezervniho éerpadla
atd.)

®  Pri eventualnim vypadku pfistroje sméji byt
opravarské prace provadény pouze od-
bornym elektrikafem nebo zakaznickym ser-
visem firmy ISC.

®  Pristroj nesmi byt nikdy provozovan nasucho
nebo se zcela uzavienym sacim vedenim. Na
Skody na pfistroji, které vzniknou v dasledku
chodu nasucho, se nevztahuje zaruka vyrob-
ce.

®  Pristroj nesmi byt pouzivan pro provoz v ba-
zénech.

®  Pristroj nesmi byt zabudovan do obéhu pitné
vody.

Specialni bezpecnostni pokyny pro lithium-
iontové akumulatory:

Specialni bezpecnostni pokyny pro lithium-
iontové akumulatory najdete v pfilozeném
seSitku!

Vysvétleni pouzitych symbol( (viz obr. 8)

1. Zaruéena hladina akustického vykonu

2. Akumulator zlikvidujte v souladu s pfislusnymi
predpisy.

3. Pouze pro pouziti v suchych mistnostech.

4. Tfida ochrany Il

5. Akumulatory skladujte jen v suchych pros-
torach s teplotou v rozsahu od +10 °C do +40
°C. Akumulatory skladujte pouze v nabitém
stavu (min. 40% nabiti).

6. Nebezpedi! - Pro snizeni rizika zranéni si
prectéte navod k obsluze.
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2. Popis pfristroje a rozsah dodavky

2.1 Popis pristroje

1. Vypoustéci Sroub vody

2. Saci pfipojka

3. Kryt predfiltru

4. Tlakova pfipojka

5. Ovladaci panel s LED indikaci
6. Rukojet pro pfenaseni

7. Kryt akumulatoru

8. Uzaviraci hak

9. KiIi¢ na kryt predfiltru

10. Predfiltr

11. Odvzdusnovaci Sroub

12. Indikace kapacity akumulatoru

2.2 Rozsah dodavky

Zkontrolujte prosim Uplnost vyrobku na zakladé

popsaného rozsahu dodavky. V pfipadé

chybéjicich dilli se prosim obratte nejpozdéji

béhem 5 pracovnich dnli po zakoupeni vyrobku

za predlozeni platného dokladu o koupi na nase

servisni stfedisko nebo prodejnu, kde jste pfistroj

zakoupili. Dbejte prosim na tabulku o zaruce v

servisnich informacich na konci navodu.

® Otevrete baleni a pfistroj opatrné vyjméte z
baleni.

* QOdstrante obalovy material a ochrany baleni/
dopravni pojistky (jsou-li k dispozici).

® Prekontrolujte, zda je rozsah dodavky uplny.

®  Zkontrolujte pfistroj a pfislu§enstvi, zda neby-
ly pfi prepravé poskozeny.

® Baleni si pokud mozno ulozte az do uplynuti
zaruéni doby.

Nebezpeéi!

Pristroj a obalovy material nejsou détska
hracka! Déti si nesméji hrat s plastovymi
sacky, féliemi a malymi dily! Hrozi nebezpeéi
spolknuti a uduseni!

®  Automatické akumulatorové zahradni
Cerpadlo

e Kili¢ na kryt predfiltru

e Originalni navod k obsluze

® Bezpecnostni pokyny
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3. Pouziti podle ucelu uréeni

Oblast pouziti:

* Na zavlazovani a zalévani zelenych ploch,
zeleninovych zahon( a zahrad

e K provozu postfikovact pro travniky
S predfiltrem k ¢erpani vody z rybnic¢kd,
potokd, nadob a cisteren na destovou vodu
a studni

® K zasobovani uzitkovou vodou

Dopravovana média:

e K gerpani ¢isté vody (sladka voda), destové
vody nebo lehce znecisténého praciho louhu,
resp. uzitkové vody.

® Maximalni teplota dopravované kapaliny nes-
mi v nepretrzitém provozu prekrogit +35°C.

® Pomoci tohoto pfistroje nesmi byt erpany
zadné hoflavé, vybusné kapaliny nebo kapali-
ny, ze kterych mohou unikat plyny.

* Je tfeba se vyhnout ¢erpani agresivnich
kapalin (kyseliny, louhy, silazni $tavy atd.) a
Cerpani kapalin s abrazivnimi latkami (pisek).

® Tento pfistroj neni vhodny k Eerpani pitné
vody.

Pristroj smi byt pouzivan pouze podle svého
ucelu uréeni. Kazdé dalsi, toto prekracuijici
pouziti, neodpovida pouziti podle uéelu uréeni. Za
z toho vyplyvajici $kody nebo zranéni véeho dru-
hu ruéi uzivatel/obsluhujici osoba a ne vyrobce.

Dbejte prosim na to, ze naSe pfistroje nebyly
podle svého Uéelu uréeni konstruovany pro
zivnostenské, femeslnické nebo prdmyslové
pouziti. Nepfebirame proto zadné ruéeni, pokud
je pfistroj pouzivan v zivnostenskych, femesinych
nebo pramyslovych podnicich a pfi srovnatelnych
¢innostech.
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4. Technicka data

Tlakova pfipojka .. cca 33,3 mm (vnitfni zavit G1)

Saci pfipojka ........ cca 33,3 mm (vnéjsi zavit R1)
Dopravované mnozstvi max...........ccceeees 3800 Ih
Dopravni vySka max. .......cccceceverieeneniecinnnns 37m
Dopravni tlak max. ................ 0,37 MPa (3,7 baru)
Saci VYSKa MaX. ...c.oovveervieiieiiiieieeeieesee e 6m
Teplota vody max. ......ccccccervienieeiecnieeeenn. 35°C
nameéfena hladina

akustického vykonu ............ccceceeceees 70,6 dB(A)
NEJIStota ..oevieiieiiiee s 2,97 dB

zaruéena hladina akustického vykonu ... 74 dB(A)
Druh ochrany
Pohotovostni proud

Pozor!

Pristroj se dodava bez akumulatort a bez
nabijecky a smi se pouzivat pouze s Li-lon aku-
mulatory série Power X-Change!

Li-lon akumulatory série Power X-Change se
sméji nabijet pouze pomoci nabije¢ky Power X-
Charger.

5. Pred uvedenim do provozu

P¥istroj se dodava bez akumulatori a bez
nabijec¢ky

Zasadné doporucujeme pouzivani predfiltru a
saci sady se saci hadici, sacim koSem a zpétnym
ventilem, aby se zabranilo dlouhym dobam
zpétného nasavani a zbyte¢nému poskozeni
Cerpadla kameny a pevnymi cizimi télesy.

5.1 Pripojka saciho vedeni

® Pfipojte saci hadici (plastova hadice min.
cca 19 mm (% ") se spiralovitym vyztuzenim)
bud' pfimo, nebo pfes zavitovou spojku k saci
pfipojce pfistroje cca 33,3 mm (vnéjsi zavit
R1).

® Pouzita saci hadice by méla byt vybavena
sacim ventilem. Pokud nelze saci ventil
pouzit, mél by byt do saciho vedeni nainstalo-
van zpétny ventil.

® Saci vedeni polozit od mista nasavani
vody k pfistroji stoupajic. Vyhnéte se
bezpodminecné polozeni saciho vedeni nad
vysku €erpadla, vzduchové bubliny ve vedeni
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zpomaluji a zabranuji nasavani.

® Saci a vytlaéné vedeni upevnit tak, aby
nevytvarela zadny mechanicky tlak na
pfistroj.

®  Saci ventil by mél lezet dostate¢né hluboko
ve vodé, aby bylo pfi poklesnuti hladiny vody
zabranéno chodu pfistroje nasucho.

® Netésné saci vedeni zabraruje nasavanim
vzduchu nasavani vody.

® Predchazejte nasavani cizich predmétd
(pisku atd.). V pfipadé potreby nainstalujte k
tomuto ucelu predfiltr.

5.2 Pripojka vytlaéného vedeni

® Tlakové vedeni (musi byt min.cca 19 mm
(3/4”)) musi byt pfipojeno pfimo nebo pres
zavitovou spojku k pfipojce tlakového vedeni
cca 33,3 mm (vnitfni zavit G1) na zafizeni.

® Samozfejmé mize byt pouzita tlakova hadice
cca 13 mm (1/2”) s odpovidajicimi zavitovymi

spojenimi. Cerpaci vykon se mensi tlakovou
hadici snizi.

® Béhem sani musi byt zcela otevieny uzavéry
nachazejici se ve vytlaéném vedeni (stfikaci

trysky, ventily atd.), aby mohl uniknout vzduch

vyskytujici se v sacim vedeni.

5.3 Priprava cerpadla (obrazek 2)

®  Otevrete odvzdusnovaci Sroub (11), aby
béhem pinéni télesa ¢erpadla mohl uchazet
vzduch.

® Pomoci pfilozeného klice (9) odSroubujte
kryt predfiltru (3) a vyjméte predfiltr (10).

Poté muzete naplnit téleso Cerpadla pres kryt

predfiltru (3) vodou. NapInéni saciho vedeni
proces sani urychli.
® Montaz se provadi v opacném poradi.

5.4 Montaz akumulatort (obr. 3)

Otevrete kryt akumulatoru. Stisknéte zapadko-
vé tlacitko akumulatoru tak, jak je znazornéno

na obrazku 3, a zasunte akumulator do k tomu
uréeného otvoru. Jakmile je akumulator v poloze,
ktera je zobrazena na obrazku 3, dbejte na zac-
vaknuti zapadkového tlacitka! Demontaz akumu-
latoru se provadi v opacném sledu.

Upozornéni!

Pouzivejte pouze akumulatory se stejnym
stupném nabiti, nikdy nekombinujte pIné nabité
a napul vybité akumulatory. Oba akumulatory
nabijejte vzdy soucasné.

Akumulator se slabsim nabitim uréuje dobu cho-
du pristroje. Pfed provozem se museji oba aku-
mulatory zcela nabit.
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5.5 Nabijeni akumulatoru (obr. 6)

1. Vyjméte akumulator z pfistroje. Stisknéte za-
padkové tlacitko.

2. Porovnejte, zda sitové napéti uvedené na
typovém stitku souhlasi se siftovym napétim,
které je k dispozici. Zastréte sitovou zastréku
nabijecky (F) do zasuvky. Zelena LED za¢ne
blikat.

3. Zastrcte akumulator (E) do nabijecky (F).

4. V bodé ,Indikace nabijecky“ naleznete ta-
bulku s vysvétlivkami k LED indikacim na
nabijecce.

Béhem nabijeni se miize akumulator trochu
zahfivat. To je ovSem normalni.

Pokud neni mozné akumulator nabit, zkontroluijte,

® zdaje v zasuvce sitové napéti,

® zda se kontakty akumulatoru bez problém0
dotykaji nabijecich kontaktd.

Pokud stale neni mozné akumulator nabit, prosi-
me vas, abyste

* nabijecku

® aakumulatorovy ¢lanek

poslali na adresu naseho zakaznického servisu.

Pokud jde bezpecné odeslani, kontaktujte
nasi zakaznickou sluzbu nebo prodejnu, v niz
jste si pristroj poridili.

Dbejte pfi zaslani nebo likvidaci akumulatoru
resp. akumulatorového pristroje na to, aby
byly zabaleny jednotlivé v plastovém sacku,
aby se zabranilo zkratdim a vzniku pozaru!

V zajmu dlouhé Zivotnosti akumulatoru byste
méli vzdy dbat na jeho v€asné nabiti. To je v
kazdém pfipadé tfeba tehdy, kdyz zjistite, Ze vy-
kon pfistroje klesa. Akumulatorovy ¢lanek nikdy
kompletné nevybijejte. Toto vede k defektu aku-
mulatoru!

5.6 Indikace kapacity akumulatoru (obr. 4/7)
Kapacitu akumulatoru mizete zjistit sami jak na
akumulatoru (obr. 7), tak i na akumulatorovém
zahradnim ¢erpadle (obr. 4).

Kapacita akumulatoru maze byt na akumulatoro-
vém zahradnim éerpadle pro kazdy akumulator
zobrazena samostatné. Dbejte na to, Ze indikace
kapacity akumulatoru u akumulatorového zahrad-
niho ¢erpadla funguje pouze tehdy, kdyz se v
zahradnim ¢erpadle akumulatoru nachazeji 2
akumulatory.

Anl_Aquinna_36_38_F_LED_Automatic_SPK13.indb 81

Stisknéte spina¢ indikace kapacity akumulatoru
(pol. A). Indikace kapacity akumulatoru (pol. B)
signalizuje stav nabiti pomoci 3 LED.

VSechny 3 LED sviti:
Akumulator je pIné nabity.

2 nebo 1 LED sviti:
Akumulator disponuje dostate¢nym zbytkovym
nabitim.

1 LED blika:
Akumulator je prazdny, akumulator znovu nabijte.

Vsechny LED blikaji:

Teplota akumulatoru je podkroéena. Odpojte aku-
mulator od pfistroje, nechte akumulator odpocivat
jeden den pfi pokojové teploté. Pokud se chyba
objevi znovu, doslo k hlubokému vybiti akumu-
latoru, ¢imz se stal defektnim. Vyjméte akumula-
tor z pfistroje. Defektni akumulator se jiz nesmi
pouzivat, resp. nabijet.

6. Obsluha

6.1 Uvedeni do provozu

®  Pristroj postavit na pevné, rovné a vodorovné
misto.

® VSechna uzaviraci zafizeni ve vytlaéném
vedeni (stfikaci tryska, ventily atd.) museji byt
béhem sani UpIné oteviené, aby ze saciho
vedeni mohl unikat veskery vzduch.

e Sani se spusti automaticky poté, co stisknete
tlagitko ON/RESET (obr. 4 / pol. C1). - sani
mUiZe pfi max. saci vysce trvat az 5 minut.

e Je-li Eerpadlo po pouZiti opét odstranéno,
musi byt pfi opakovaném pfipojeni a uvedeni
do provozu znovu bezpodmineé¢né naplnéna
voda.

Po pouziti Cerpadlo opét vypnéte stisknutim
tladitka ON/RESET (obr. 4/pol. C1) a poté nechte
¢erpadlo vychladnout.

Cerpadlo je vhodné pro dogasné pouzivani v
automatickém rezimu. Pokud se ¢erpadlo vypne v
automatickém rezimu, je pfesto pro monitorovani
potfebny nizsi pohotovostni proud. To vede k
vybiti pouzitého akumulatoru. Po pouziti erpadlo
vypnéte.

Zakladni pravidlo: V pohotovostnim rezimu
spotfebuje ¢erpadlo béhem 12,5 hodin cca 1 Ah
kapacity akumulatoru.
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6.2 Stupnovy spinac cerpadla (obr. 4)
Uvedenim ¢erpadla do provozu tlacitkem ON/
RESET (obr. 4/ pol. C1) se akumulatorova auto-
maticka domaci vodarna automaticky nachazi v
rezimu BOOST. Stupnovym spinacem cerpadla
(obr. 4/ pol. D1) mlzete pfepinat mezi rezimy
BOOST a ECO, které jsou indikovany pomoci
LED kontrolek (obr. 4 / pol. D2).

Pozor!

P¥i volbé rezimu BOOST se zvysi maximalni dop-
ravni tlak a maximalni dopravované mnozstvi, ale
snizi se tim maximalni vydrz akumulatoru.

6.3 Stavové LED kontrolky (obr. 4)
Aktualni provozni stav je signalizovan pomoci
LED kontrolky (obrazek 4 pol. C2).

Sviti Zluta a zelena:
Cerpadlo je v provozu a ihned nabéhne, spotfebi¢
k odbéru dopravované kapaliny je otevren.

Sviti Zluta e blika zelena:
Cerpadlo vytvafi tlak (napf. uzavieny vodovodni
kohoutek) a poté se samo vypne.

Sviti zluta, zelena a ¢ervena:

Cerpadlo b&zi nasucho bez dopravované kapali-
ny. Cerpadlo provede 3 pokusy odstranit chod na-
sucho a pak s kone¢nou platnosti sepne ochrana
proti chodu nasucho.

Sviti Zluta a €ervena:

Ochrana proti chodu nasucho zareagovala, jiz
neni mozné zadné nasavani dopravované kapa-
liny. Podle pokynu pro hledani chyb najdéte poru-
chu (napf. netésné saci vedeni) a odstrante ji.
Poté potvrzenim tlacitka ON/RESET (obr. 4 / pol.
C1) ¢erpadlo opét uvedete do provozu.

6.4 Saci manometr

P¥i spravném uvedeni do provozu ¢erpa cerpadlo
vodu a ukazatel na sacim manometru v krytu
predfiltru stoupa az na pfislusnou saci vysku. V
provozu Ize na sacim manometru (3) odecist ak-
tudlni saci vysku. (obr. 5)

Pokud ¢erpadlo pfi sacim pokusu nec¢erpa
zadnou vodu a hodnota na sacim manometru
klesa nebo zlistane stat na hodnoté 0 m, vyskytl
se problém na saci strané. Zkontrolujte v§echna
spojeni a rovnéz saci hadici, nevykazuiji-li
netésnosti. Saci pokus Ize usnadnit tim, Ze se
¢erpadlo naplni vodou. Zasadné doporuc¢ujeme
pouzivani saci sady se saci hadici, sacim koSem
a zpétnym ventilem.
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7. Cisténi, udrzba a objednani
nahradnich dilt

Pristroj nevyzaduje prakticky zadnou udrzbu. Pro
dosazeni dlouhé Zivotnosti ovSem doporu€ujeme
pravidelnou kontrolu a péci.

Nebezpedéi!
Pred v&emi Cisticimi pracemi vyjméte akumulato-
ry.

7.1 Udrzba

®  Pri eventualnim ucpani ¢erpadla pfipojte
vytlaéné potrubi na vodovod a odejméte
saci hadici. Otevrete kohoutek vodovodu.
Cerpadlo né&kolikrat na cca dvé vtefiny
zapnéte. Timto zpUsobem je mozné v
prevazném poctu pfipadd ucpani odstranit.

e Uvnitf pfistroje se nenalézaji zadné dalsi dily
vyzaduijici udrzbu.

7.2 Cisténi viozky predfiltru

® Pravidelné cCistéte vlozku predfiltru a v
pfipadé potfeby ji vyménte.

e QOdstrante kryt predfiltru (3) a vyjméte predfiltr
(10) (obrazek 2).
Vycistéte predfiltr oklepanim o rovnou plochu.

® Predfiltr se ¢isti pod tekouci €istou vodou.
Pfi silném znecisténi ho vyperte v mydlové
vodé, poté vyplachnéte ¢istou vodou a nech-
te na vzduchu uschnout.

® Na cisténi predfiltru se nesmi pouzivat zadné
agresivni Cistici prostfedky nebo benzin.

® Montaz se provadi v opacném poradi.

7.3 Objednani nahradnich dili:

Pfi objednavce nahradnich dila je treba uvést
nasledujici udaje:

e Typ pfistroje

o Cislo artiklu pfistroje

® Identifikacni ¢islo pfistroje

o Cislo pozadovaného nahradniho dilu
Aktualni ceny a informace naleznete na
www.Einhell-Service.com
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8. Likvidace a recyklace

Pristroj je uloZen v baleni, aby bylo zabranéno
poskozeni pfi pfepravé. Toto baleni je surovina a
tim znovu pouzitelné nebo mlze byt dano zpét do
cirkulace surovin. Pfistroj a jeho pfisluSenstvi jsou
vyrobeny z rozdilnych materiald, jako napf. kov

a plasty. Defektni pfistroje nepatfi do domovniho
odpadu. K odborné likvidaci by mél byt pfistroj
odevzdan na pfislusném sbérném misté. Pokud
zadné takové sbérné misto neznate, méli byste se
informovat na mistnim zastupitelstvi.

9. Skladovani

® Pristroj a jeho pfislusenstvi skladujte na
tmavém, suchém a nezamrzajicim misté. Op-
timalni skladovaci teplota se pohybuje mezi
5 a 30 °C. Pistroj uchovavejte v originalnim
baleni.

® Pred delSim nepouzivanim nebo
prezimovanim je tfeba ¢erpadlo dukladné
vyplachnout vodou, kompletné vyprazdnit a
ulozit v suchu.

®  Pfinebezpeci mrazu musi byt pfistroj
kompletné vyprazdnén.

® Po del§im nepouzivani kratkym za-/vypnutim
prekontrolujte, jestli se rotor bezvadné otadi..

-83-
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10. Indikace nabijecky

Stav indikace

Cervena
LED

Zelena
LED

Vyznam a opatieni

Vyp

Blika

Provozni pohotovost
Nabijecka je pfipojena na sit a pfipravena k provozu, akumulator neni v
nabijecce.

Zap

vyp

Nabijeni

Nabije¢ka nabiji akumulator rezimem rychlého nabijeni. Pfislusné doby
nabijeni najdete pfimo na nabijecce.

Upozornéni! V zavislosti na konkrétnim stavu nabiti se mohou skute¢né
doby nabijeni ponékud lisit od uvedenych dob nabijeni.

Vyp

Zap

Akumulator je nabity a pfipraveny k provozu. (READY TO GO)
Poté se az do upIného nabiti pfepne na usporné nabijeni.

Nechte akumulator v nabijec¢ce o cca 15 minut déle.

Opatreni:

Vyjméte akumulator z nabijecky. Odpojte nabijecku ze sité.

Blika

Vyp

PFizplisobené nabijeni

Nabije¢ka se nachazi v rezimu Setrného nabijeni.

Akumulator je pfitom z bezpe¢nostnich diivodi nabijen pomaleji a
potfebuje vice ¢asu. To mize mit nasledujici pficiny:

- Akumator nebyl jiz po dlouhou dobu nabijen.

- Teplota akumulatoru neni v idedlnim rozsahu.

Opatreni:

Pockejte, az bude nabijeni ukonéeno, akumulator mize byt i presto dale
nabijen.

Blika

Blika

Porucha

Nabijeni jiz neni mozné. Akumulator je defektni.
Opatrieni:

Defektni akumulator se jiz nesmi nabijet.
Vyjméte akumulator z nabijecky.

Zap

Zap

Porucha teploty

Akumulator je pfilis horky (napf. pfimé slunecni zareni) nebo pfilis studeny
(pod 0° C).

Opatreni:

Odeberte akumulator a uloZte ho 1 den pfi pokojové teploté (cca 20° C).

-84 -
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11. Plan vyhledavani chyb

Poruchy Mozna pficina Odstranéni
Cerpadlo Netésné, resp. poskozené Zkontrolujte tésnost nasledujicich mist:
nenasava saci vedeni - Saci vedeni

- Plnici $roub vody / vypoustéci Sroub vody /
odvzdusnovaci Sroub / kryt pfedfiltru
- Spojovaci mista saciho vedeni

Séni trva velmi dlouho - Zkontrolujte saci vySku
- Sani maze trvat az 5 minut
- Saci vedeni vzdy instalujte vzestupné / vodorovné

Ucpani v sacim vedeni Zkontrolujte nasledujici mista a vycistéte je:
- Saci vedeni

- Oblast sani

- Saci ko$ (v€. zpétného ventilu)

- Predfiltr (v¢€. zpétného ventilu)

Na ochranu ¢erpadla namontujte:

- Saci ko$

- Predfiltr

Téleso ¢erpadla bez dopra- | Naplnte téleso ¢erpadla dopravovanou kapalinou.
vované kapaliny

Saci kos neni ve vodé Ponoftte saci ko$ do vody. Dbejte na dostatecnou
hloubku ponofeni a mnozstvi vody, aby pfi odebirani
vody neklesla hladina pod saci kos.

Vzduch nemUze unikat - Otevrete pfislusné uzaviraci armatury (vstfikovaci
trysky, ventily atd.) v tlakovém vedeni. Za¢néte
uzaviracimi armaturami, které jsou nainstalované
nejbliz u Cerpadla.

- P¥i pInéni ¢erpadla otevrete odvzdusnovaci Sroub,
aby mohl z télesa ¢erpadla unikat vzduch.

-85-

Anl_Aquinna_36_38_F_LED_Automatic_SPK13.indb 85 13.12.2022 07:05:32



mnozstvi vody

Poruchy Mozna pficina Odstranéni
Nedostate¢né | Netésné, resp. poskozené Zkontrolujte tésnost nasledujicich mist:
dopravované saci vedeni - Saci vedeni

- Plnici Sroub vody / vypoustéci Sroub vody /
odvzdusnovaci Sroub / kryt predfiltru
- Spojovaci mista saciho vedeni

Saci vyska pfilis vysoka

Zkontrolujte saci vysku.

Saci kos (v¢. zpétného ven-
tilu) znecistény

Vycistéte saci kos$ (V€. zpétného ventilu).

Predfiltr (v&. zpétného venti-
lu) znecistény

Vycistéte predfiltr (v€. zpétného ventilu).

Hadice na tlakové strané
zlomena

Odstrarite mista zlomeni hadice.

Prirez na tlakové strané
zuzeny

QOdstrarite zizena mista.

Dopravni vykon €erpadla
zavisi na dopravni vysce
a pfipojeném perifernim

Dodrzujte maximalni dopravni vysku, popf. zvolte
jiny pramér nebo jinou délku hadic.

zafizeni.

Nespravné zasunuty aku- Akumulator vyjméte a znovu ho zasurite.
mulator.

Vybity akumulator. Zkontrolujte kapacitu akumulatoru a pfipadné ho

nabijte.

Motor
nenaskodi

Kapacita akumulatoru klesa.

Zkontrolujte kapacitu akumulatoru a pfipadné ho
nabijte.

Kolo ¢erpadla zablokované

Skrze kryt ventilatoru otocte pomoci Sroubovaku
hfideli motoru (uvolnéte zaseklé tésnéni s tfecimi
krouzky).

Tepelny spinaé
Cerpadlo

Pfehfati nebo pretizeni
Cerpadla

Nechte zafizeni ochladit!

vypne Teplota dopravované kapa-

liny nebo okolniho prostredi
je pfili§ vysoka

Davejte pozor na povolenou teplotu dopravované
kapaliny.
Zajistéte dostatecné chlazeni ¢erpadla.

Chod ¢erpadla nasucho

Odstrarite pfi¢inu chodu nasucho.

Postupujte podle pokynti v bodé ,Cerpadlo nen-
asava“.

Zabrarite chodu nasucho.
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iﬁi‘

Jen pro zemé EU

Elektrické nafadi a pfistroje neodhazujte do domovniho odpadu!

Podle evropské smérnice 2012/19/ES o odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich (OEEZ) a
pfi prosazovani narodniho prava musi byt spotfebované elektrické naradi sbirano samostatné a musi
byt dopraveno do odpovidajiciho ekologického recyklacéniho zavodu.

Alternativa recyklace k vyzvé na zpétné odeslani vyrobku:

Vlastnik elektrického pfistroje je povinen alternativné namisto zpétného odeslani zafizeni spoluplsobit
pfi jeho spravném zuzitkovani v pfipadé, Ze se vzda jeho vlastnictvi. Stary pfistroj Ize v takovém pfipadé
odevzdat také ve sbérné, ktera provede odstranéni ve smyslu narodniho zakona o recyklaci a odpa-
dech. Tyto predpisy se nevztahuji na dily pfislu§enstvi a pomocné prostredky bez elektrickych soucasti
pridané ke starym pfistrojam.

P¥i likvidaci dbejte na to, aby byly akumulatory a svitidla (napf. Zarovka) vyjmuty z pfistroje.

Patisk nebo jiné rozmnoZzovani dokumentace a prdvodnich listin, také ve vytazcich, je pfipustny pouze s

vyslovnym souhlasem firmy Einhell Germany AG.

Technické zmény vyhrazeny

-87-
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Servisni informace

Ve vSech zemich uvedenych v zaruénim listu mame kompetentni servisni partnery, jejichz kontaktni
Udaje naleznete v zaruénim listu. Jsou Vam k dispozici pro vSechny servisni pozadavky jako opravy, ob-
jednavani nahradnich a rychle opotrebitelnych dilll nebo nakup spotfebnich materialt.

Je tfeba dbat na to, ze u tohoto pfistroje podléhaji nasleduijici dily opotfebeni pfiméfenému pouziti nebo
pfirozenému opotrebeni, resp. jsou potfebné jako spotfebni material.

Kategorie Priklad

Rychle opotfebitelné dily* Uhlikové kartacky, predfiltr/filtrani patrona,
akumulator

Spotrebni material/spotfebni dily*
Chybéjici dily

* neni nutné obsazeno v rozsahu dodavky!

V pfipadé nedostatkd nebo chyb Vas zadame, abyste pfislusnou chybu nahlasili na internetové strance
www.Einhell-Service.com. Dbejte prosim na pfesny popis chyby a odpovézte pfitom v kazdém ptipadé
na nasleduijici otazky:

®  Fungoval pfistroj pfedtim nebo byl od zacatku defektni?
* VSimli jste si néceho pred vyskytnutim poruchy (pfiznak pfed poruchou)?

e Jakou chybnou funkci pfistroj podle Vaseho nazoru vykazuje (hlavni pfiznak)?
Popiste tuto chybnou funkci.
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Zaruéni list

Vazena zékaznice, vazeny zakazniku,

nase vyrobky podléhaiji pfisné kontrole kvality. Pokud i pfesto tento pfistroj bezvadné nefunguje, je

nam to velice lito a prosime Vas, abyste se obratili na nasi servisni sluzbu na adrese uvedené na tomto

zaruénim listu. Radi Vam budeme k dispozici také telefonicky na uvedeném servisnim telefonnim &isle.

Pro uplatiiovani pozadavku poskytnuti zaruky plati nasleduijici:

1. Tyto zaruéni podminky jsou uréeny vyluéné pro spotfebitele, tzn. fyzické osoby, které tento vyrobek
nebudou pouzivat ani v ramci své profesni, ani jiné vydéleéné ¢inné aktivity. Tyto zaruéni podminky
upravuji dodate¢né zaruky, které nize uvedeny vyrobce poskytuje kupujicim novych pfistroji navic
k zékonné zaruce. Vase zakonem stanovené naroky na zaruku zdstanou touto zarukou nedotéeny.
Nase zaruka je pro Vas bezplatna.

2. Zaruka se vztahuje vyhradné na nedostatky na vami zakoupeném novém pfistroji nize uvedeného
vyrobce, které jsou zpusobené chybou materialu nebo vyrobni chybou, a podle naseho uvazeni je
omezena na odstranéni téchto nedostatk(l na pfistroji nebo vyménu pfistroje.

Dbeijte prosim na to, Ze nase pfistroje nebyly podle svého ucelu uréeni konstruovany pro
zivnostenskeé, femeslnické nebo odborné pouziti. Zaruéni smlouva se proto nenaplni, pokud byl
pfistroj béhem zaruéni doby pouzivan v Zivnostenskych, femeslnickych nebo primyslovych pod-
nicich nebo byl vystaven srovnatelnému zatizeni.

3. Znasi zaruky jsou vylouceny:

- Skody na pristroji, které vznikly nedodrzenim montazniho navodu nebo na zakladé neoborné
instalace, nedodrzenim navodu k pouZziti (jako napf. pfipojeni na chybné sitové napéti nebo druh

el. proudu), nebo nedodrzenim pokyn( k udrzbé a bezpeénostnich pokyn(, vystavenim pfistroje
nepfrirozenym povétrnostnim podminkam nebo nedostate¢nou péci a udrzbou.

- Skody na pistroji, které vznikly neopravnénym nebo nespravnym pouzitim (jako napt. pretizeni
pfistroje nebo pouziti neschvalenych pfidavnych nastroju nebo pfisluenstvi), vniknutim cizich téles
do pristroje (jako napf. pisek, kameny nebo prach, Skody pfi pfepravé), pouzivanim nasili nebo cizim
pusobenim (jako napf. Skody zplisobené padem).

- Skody na pistroji nebo na dilech pfistroje, které jsou zplisobeny b&znym opotiebenim
pfiméfeného pouziti nebo jinym pfirozenym opotfebenim.

4. Zaruéni doba ¢ini 24 mésicu a zacina datem koupé pfistroje. PoZzadavky poskytnuti zaruky musi
byt uplatiiovany pfed uplynutim zaruéni doby béhem dvou tydnd poté, co byla vada zjisténa.
Uplatriovani pozadavku poskytnuti zaruky po uplynuti zaruéni doby je vylou¢eno. Oprava nebo
vymeéna pfistroje nevede ani k prodlouzeni zaruéni doby, ani nedojde timto vykonem k zahajeni nové
zaruéni doby pro tento pfistroj nebo pro jakékoli zabudované nahradni dily. To plati také pfi vyuziti
mistniho servisu.

5. Pro uplatfiovani pozadavkl na poskytnuti zaruky nahlaste prosim vas defektni pfistroj na:
www.Einhell-Service.com. Méjte pfipravenu nakupni U¢tenku nebo jiné doklady o vasem nakupu.
Pristroje, které jsou zaslany bez odpovidajicich dokladu a bez typového stitku, jsou ze zaruéniho
plnéni vylouéeny z diivodu nedostateéné moznosti jednoznac¢ného pfifazeni. Pokud je defekt
pfistroje zahrnut v nasi zaruce, obdrzite obratem zpatky opraveny nebo novy pfistroj.

Samoziejmé Vam radi odstranime nedostatky na pfistroji na Vase naklady, pokud tyto nedostatky nej-
sou nebo uz nejsou zahrnuty v rozsahu zaruky. V takovém pfipadé nam prosim zaslete pfistroj na nasi
servisni adresu.

V pfipadé rychle opotfebitelnych dilli, spotfebnich dild a chybéjicich dilli poukazujeme na omezeni této
zaruky podle servisnich informaci uvedenych v tomto navodu k obsluze.
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Nebezpecenstvo!

Pri pouzivani pristrojov sa musia dodrziavat
prislusné bezpecnostné opatrenia, aby bolo
mozné zabranit pripadnym zraneniam a vecnym
Skodam. Preto si starostlivo precitajte tento na-
vod na obsluhu/bezpeénostné pokyny. Nasledne
ich starostlivo uschovajte, aby ste mali vzdy k
dispozicii potrebné informacie. V pripade, Ze
budete pristroj pozic¢iavat tretim osobam, prosim
odovzdajte im spolu s pristrojom tento navod na
obsluhu/bezpecnostné pokyny. Nepreberame
Ziadne ruc¢enie za nehody ani Skody, ktoré vz-
niknu nedodrzanim tohto navodu na obsluhu a
bezpecénostnych pokynov.

1. Bezpeénostné pokyny

Vystraha!

Precitajte si vSetky bezpecnostné predpi-

sy, pokyny, zobrazenia a technické udaje,
ktorymi je tento elektricky nastroj vybaveny.
Nedostatky pri dodrzovani nasledujucich pokynov
moZzu mat za nasledok Uraz elektrickym pradom,
vznik poziaru a/alebo tazké poranenia.

Vsetky bezpecnostné predpisy a pokyny si
odlozte pre buduce pouzitie.

Tento pristroj smie byt pouzivany detmi vo veku
8 rokov a starSimi, ako aj osobami so znizenymi
psychickymi, senzorickymi alebo mentalnymi
schopnostami alebo nedostatkami skisenosti

a vedomosti, pokial budu pod dohladom alebo
budu pouéené ohladne bezpeéného pouzivania
pristroja a o prislusnych z toho plynucich rizi-
kéch. Deti sa nesmu s pristrojom hrat. Cistenie a
uzivatel'sku udrzbu nesmu vykonavat deti, pokial
nie su pod dozorom.

Pristroj nie je urceny na prevadzku v pla-
veckych bazénoch, bazénoch na kupanie
akéhokol'vek druhu a inych vodach, v ktorych
by sa mohli poéas jeho prevadzky nachadzat
osoby alebo zvierata. Prevadzka pristroja
pocas pobytu éloveka alebo zvierata v oblas-
ti ohrozenia nie je pripustna. Informujte sa u
odborného elektrikara!

Nebezpecenstvo!

®  Pred kazdym pouzitim pristroja je potreb-
né tento pristroj vizualne skontrolovat.
Nepouzivajte pristroj vtedy, ak su
bezpecnostné zariadenia poskodené alebo
opotrebované.V Zziadnom pripade nesmiete

deaktivovat bezpecnostné zariadenia.
® Pouzivajte tento pristroj vyluéne len na ucel
pouzitia, ktory je uvedeny v tomto navode na

obsluhu.

® Ste zodpovedny za bezpecénost na praco-
visku

®  Pred akoukol'vek pracou na pristroji vytiahnite
akumulator.

e Zabrante tomu, aby bol pristroj vystaveny pri-
amemu vodnému prudu.

® Zadodrziavanie miestnych bezpeénostnych
a montaznych predpisov je zodpovedny
prevadzkovatel. (Informuijte sa pripadne u
odborného elektrikara)

® Naslednym poskodeniam spdsobenym zato-
penim miestnosti kvoli porucham na pristroji
je potrebné predchadzat vhodnymi opatreni-
ami (napr. instalacia poplasného zariadenia,
rezervného Cerpadla a pod.).

®  Pri pripadnom vypadku pristroja mézu byt op-
ravy vykonavané vyluéne len odbornym elekt-
rikarom alebo zakaznickym servisom ISC.

®  Pristroj v ziadnom pripade nesmie bezat
naprazdno alebo s Uplne uzatvorenym sacim
privodom. Na $kody na pristroji spdsobené
chodom na sucho sa nevztahuje zaruka
vyrobcu.

®  Pristroj nesmie byt pouzivany na prevadzku
plaveckych bazénov.

®  Pristroj nesmie byt instalovany do obehu s
pitnou vodou.

Specialne bezpeénostné pokyny pre litium-
iénové akumulatory:

Specialne bezpeénostné pokyny pre litium-
ionové akumulatory najdete v prilozenej
brozurke!

Vysvetlenie pouzitych symbolov (pozri obr. 8)

1. Garantovana hladina akustického vykonu

2. Akumulator odborne likvidovat

3. Uréené len na pouzitie v suchych miestnos-
tiach.

4. Trieda ochrany Il

5. Skladovanie akumulatorov len v suchych
miestnostiach s teplotou okolia v rozsahu +10
°C - +40 °C. Akumulatory skladujte len v na-
bitom stave (nabité min. na 40 %).

6. ,Nebezpecéenstvo! - Aby ste znizili riziko pora-
nenia, preditajte si navod na obsluhu®
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2. Popis pristroja a objem dodavky

2.1 Popis pristroja

1. Skrutka na vypustanie vody

2. Nasavacie pripojenie

3. Uzaver predradeného filtra

4. Tlakova pripojka

5. Ovladaci panel s LED displejom
6. Nosna rukovat

7. Kryt akumulatora

8. Uzatvaraci hak

9. KIuU¢ pre uzaver predradeného filtra
10. Predradeny filter

11. Odvzdusnovacia skrutka

12. Indikator kapacity akumulatora

2.2 Objem dodavky

Prosim, skontrolujte kompletnost vyrobku na

zaklade uvedeného objemu dodavky. V pripade

chybajucich ¢asti sa prosim obratte najneskor

do 5 pracovnych dni od zakupenia vyrobku s

predloZenim platného dokladu o kipe na nase

servisné stredisko alebo na obchod, v ktorom ste

pristroj zakupili. Prosim, dbajte pritom na zaruénu

tabulku uvedenu v servisnych informaciach na

konci navodu.

® Otvorte balenie a opatrne vyberte pristroj von
z balenia.

e (QOdstrante obalovy material ako aj obalové/
transportné poistky (pokial’ st obsiahnuté).

® Skontrolujte, ¢i obsah dodavky kompletny.

® Skontrolujte, ¢i nedoslo k poskodeniu pristro-
ja a prislusenstva transportom.

® Pokial mozno, uschovajte si obal az do konca
zarucnej doby.

Nebezpecenstvo!

Pristroj a obalovy material nie su hracky! Deti
sa nesmu hrat s plastovymi vreckami, féliami
ani malymi dielmi! Hrozi nebezpecenstvo
prehltnutia a udusenia!

® Automatické akumulatorové zadhradné
Cerpadlo

e KIUC pre uzaver predradeného filtra

e Originalny navod na obsluhu

® Bezpecnostné predpisy
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3. Spravne pouzitie pristroja

Oblast pouzitia:

* Na zavlaZovanie a zalievanie travnatych
pléch, zeleninovych zahonov a zahrad

® Na prevadzkovanie travnikového
zavlazovania

® Zapouzitia predradeného filtra na
odcerpavanie vody z rybnikov, potokov,
dazd'ovych nadrzi, cisterien s dazd'ovou vo-
dou a studni

® Na zasobovanie Uzitkovou vodou.

Prepravované tekutiny:

* Na precerpavanie Cistej vody (sladka voda),
dazd'ovej vody alebo zriedeného pracieho
luhu/azitkovej vody.

® Maximalna teplota ¢erpanu kvapaliny by ne-
mala pri trvalej prevadzke prekrocit +35°C.

® S tymto zariadenim sa nesmu precerpavat
horlavé, plynotvorné alebo explozivne kva-
paliny.

® Vyhnut sa je potrebné tiez pre¢erpavaniu ag-
resivnych kvapalin (kyselin, zasad, mocoviny
atd’.), ako aj kvapalin obsahujucich abrazivne
latky (piesok).

® Toto zariadenie nie je vhodné na
precerpavanie pitnej vody.

Pristroj smie byt pouzity len na ten ucel, na ktory
bol uréeny. Akékolvek iné odliSné pouzitie sa
povazuije za nespifiajlice Udel pouzitia. Za $kody
alebo zranenia akéhokolvek druhu spbésobené
nespravnym pouzivanim ruci pouzivatel / obslu-
hujuca osoba, nie vSak vyrobca.

Prosim berte ohlad na skutoénost, Zze nase prist-
roje neboli svojim uréenim konstruované na profe-
sionalne, remeselnicke ani priemyselné pouzitie.
Nepreberame ziadne zaru¢né rucenie, ak sa
pristroj bude pouzivat v profesionalnych, reme-
selnickych alebo priemyselnych prevadzkach ako
aj na ¢innosti rovnocenné s takymto pouzitim.
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4. Technické udaje

Napatie ..o 36Vd.c.
Tlakové pripojenie .. cca 33,3 mm (G1 vnut. zav.)
Nasavacie

pripojenie ............... cca 33,3 mm (R1 vonk. zav.)
Precerpavané mnozstvo max. ................. 3800 Ih
PreCerpavand vyska max. .........cccccceeveeinens 37m
Pre€erpavaci tlak max. ........... 0,37 MPa (3,7 bar)
Nasavacia vyska max. ........ccoceeeeveeieerieennenns 6m
Teplota vody max. ......ccccccercieneeeiecnineeenn. 35°C
merana hladina akustického vykonu 70,6 dB (A)
NEeiStota .......eeveeiieiiiiiie e 2,97 dB
garantovana hladina

akustického vykonu ...........cccceceeieenee. 74 dB (A)
Stupen ochrany .........ccccceviiiiienieiieeneeee IPX4
Pohotovostny prud .........cccceeeveiieiiieennenne 80 mA
Pozor!

Naradie sa dodava bez akumulatorov a bez
nabijacky a smie sa pouzivat len s litium-idnovymi
akumulatormi série Power X-Change!

Litium-iénové akumulatory série Power X-Change
sa smu nabijat iba nabijackou Power X-Charger.

5. Pred uvedenim do prevadzky

Pristroj je dodavany bez akumulatorov a bez
nabijacky!

Zasadne odporu¢ame pouzivanie predradeného
filtra a odsavacej supravy s odsavacou hadicou,
odsavacim kosom a spatnym ventilom, aby bolo
mozné zabranit dlhému opatovnému rozbiehaniu
a zbyto€nému poskodeniu ¢erpadla kamerfimi a
pevnymi cudzimi telesami.

5.1 Pripojenie pre nasavacie vedenie

® Upevnite nasavaciu hadicu (min.cca 19 mm
(% “) umelohmotna hadica so Spiralovym
zosilnenim) bud’ priamo alebo cez zavitovu
vsuvku na nasavaciu pripojku cca 33,3 mm
(R1 vonk. zav.) zariadenia.

® Pouzita nasavacia hadica by mala byt vyba-
vena nasavacim ventilom. Ak nie je mozné
pouzitie nasavacieho ventilu, mal by sa
nainstalovat do nasavacieho vedenia spatny
ventil.

® Nasavacie vedenie ulozte v Sikmej polohe od
odberu vody smerom k zariadeniu. Rozhodne

sa vyhnite uloZeniu nasavacieho vedenia vo
vySke nad ¢erpadlom, vzduchové bubliny v
nasavacom vedeni totiz spomal’uju a obmed-
zuju proces nasavania.

® Nasavacie a tlakové vedenie sa musia
instalovat tak, aby nevykonavali Ziaden me-
chanicky tlak na samotné zariadenie.

®  Saci ventil by mal byt dostato¢ne hiboko vo
vode, tak aby sa zabranilo chodu zariadenia
na sucho z dévodu poklesnutia hladiny vody.

® Netesné nasavacie vedenie brani nasavaniu
vody v désledku nasatého vzduchu.

® Zabrante nasavaniu cudzich telies (piesok
atd’.). Ak to bude potrebné, nainstalujte za
tymto uc¢elom predradeny filter.

5.2 Pripojenie tlakového vedenia

® Tlakové vedenie (malo by byt minimalne cca
19 mm (3/4“)) musi byt pripojené bud’ priamo
alebo cez zavitovu vsuvku na pripojku tlako-
vého vedenia cca 33,3 mm (G1 vnut. zavit) na
Cerpadle.

® Samozrejme je mozné pomocou prislusnych
spojeni pouzit tiez cca 13 mm (1/2”) tlakovu
hadicu. Prepravny vykon sa kvoli men$ej tla-
kovej hadici znizi.

® Pocas procesu nasavania sa musia naplno
otvorit vSetky blokovacie Ustrojenstva v tla-
kovom vedeni (striekacie trysky, ventily atd’.),
aby vzduch pritomny v nasavacom vedeni
mohol vol'ne unikat zo systému.

5.3 Priprava cerpadila (obr. 2)

®  Otvorte odvzdu$novaciu skrutku (11), aby pri
plneni telesa ¢erpadla mohol uniknut vzduch.

e  Odskrutkujte uzaver predradeného filtra (3)
pomocou priloZzeného kl'u¢a (9) a vyberte
predradeny filter (10). Potom mozete teleso
Cerpadla naplnit vodou cez uzaver predrade-
ného filtra (3). Naplnenie nasavacieho vede-
nia urychluje proces nasavania.

e Opatovna montaz sa uskutoéni v opa¢nom
poradi.

5.4 Montaz akumulatora (obr. 3)

Otvorte kryt akumulatora. Stlacte podl'a obrazku
3 aretacné tlacidlo akumulatora a zasunte aku-
mulator do prislu§ného ulozenia akumulatora.
Ked' bude akumulator v polohe ako je zobrazené
na obrazku 3 vpravo, dbajte na zacvaknutie
aretacného tlacidla! Demontaz akumulatora sa
vykonava v opa¢nom poradi!
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Upozornenie!

Pouzivajte iba akumulatory s rovnakym stavom
nabitia, nikdy nekombinuijte plny a Ciasto¢ne
nabity akumulator. Nabijajte vzdy obidva akumu-
latory sucasne.

Akumulator s niz§im stavom nabitia uréuje dobu
pouzivania pristroja. Obidva akumulatory musia
byt pred pouzivanim naradia vzdy Uplne nabité.

5.5 Nabijanie akumulatora (obr. 6)

1. Akumulator vyberte z pristroja. Pritom stlacte
aretacné tlacidlo.

2. Porovnajte, Ci sa elektrické napétie uvedené
na typovom §titku zhoduje s pritomnym elekt-
rickym napéatim siete. Zastrcku sietovej Snury
nabijacky (F) zasurite do zasuvky. Zelena
kontrolka LED zacne blikat.

3. Nasunite akumulator (E) na nabijacku (F).

4. V bode ,Signalizacia nabijacky“ najdete
tabulku s vyznamom signalizacie kontroliek
LED na nabijacke.

Pocas nabijania m6ze dojst k ¢iastoénému zohri-
atiu akumulatora. To je v8ak normalne.

Ak by nebolo mozné nabitie akumulatora, skont-

rolujte prosim,

® Cije v zasuvke pritomné sietové napatie

® Cije kontakt na nabijacich kontaktoch v bez-
chybnom stave.

Ak by napriek tomu nemalo byt stale mozné nabi-
tie akumulatora, prosime Vas, aby ste

® nabijacku

® aakumulator

zaslali naSmu zakaznickemu servisu.

Kvoli spravnemu odoslaniu kontaktujte nas
zakaznicky servis alebo obchod, kde ste
pristroj zakupili.

Dbaijte pri odosielani alebo likvidacii akumu-
latorov, resp. akumulatorového pristroja na
to, aby boli zabalené jednotlivo v umelohmot-
nych vreckach aby sa zabranilo skratom a
vzniku poziaru!

V zaujme dlhej Zivotnosti akumulatora by ste sa
mali postarat o véasné opatovné nabijanie aku-
mulatora. To je potrebné v kazdom pripade vtedy,
ked zistite, Ze sa vykon pristroja za¢ne znizovat.
Akumulator by nemal byt nikdy uplne vybity. To
totiz vedie k poSkodeniu akumulatora!
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5.6 Indikator kapacity akumulatora (obr. 4/7)
Kapacitu akumulatora mézete odg¢itat priamo

na akumulatore (obr. 7) alebo na akumulatorov
zdhradnom ¢Eerpadle (obr. 4).

Kapacita akumulatora sa da separatne zobrazit
pre kazdy akumulator na akumulatorovom
zdhradnom ¢&erpadle. Uvedomte si, Ze indika-
tor kapacity akumulatora na akumulatorovom
zahradnom ¢Eerpadle funguje len vtedy, ak sa v
akumulatorovom zahradnom ¢éerpadle nachadza-
ju 2 akumulatory.

Stlaéte spina¢ na indikatore kapacity akumulatora
(poz. A). Indikator kapacity akumulatora (poz. B)
signalizuje stav nabitia akumulatora pomocou 3
kontroliek LED.

Svietia vSetky 3 kontrolky:
Akumulator je Uplne nabity.

Svietia 2 alebo 1 kontrolka:
Akumulator ma dostatocné zvyskové nabitie.

1 kontrolka blika:
Akumulator je prazdny, nabite akumulator.

Vsetky kontrolky LED blikaju:

Pozadovana teplota akumulatora nie je dosiahnu-
ta. Vyberte akumulator z pristroja a nechajte ho
jeden den lezat pri izbovej teplote. Ak sa chyba
bude znovu opakovat, tak bol akumulator hibkovo
vybity a je defektny. Odoberte akumulator z
pristroja. Defektny akumulator sa nesmie nad'alej
pouzivat, resp. nabijat.

6. Obsluha

6.1 Uvedenie do prevadzky

®  Pristroj umiestnite na miesto s rovnym,
pevnym a vodorovnym povrchom.

® VSetky blokovacie zariadenia v tlakovom
vedeni (striekacia dyza, ventily atd’.) musia
byt pri nasavani uplne otvorené, aby mohol
uniknut vSetok vzduch z nasavacieho vede-
nia.

® Proces nasavania sa spusti automaticky, ked’
ste stlacili tlacidlo ON/RESET (obr. 4/poz.
C1). - nasavanie mbze pri max. nasavacej
vyske trvat az 5 minut.

® Ak sa ¢erpadlo po ukonéeni prevadzky znovu
odstrani, musi sa potom pri novom pripojeni a
uvedeni do prevadzky bezpodmieneéne zno-
vu naplnit vodou.
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Cerpadlo po kazdom pouZiti znovu vypnite
opatovnym stlacenim tlacidla ON/RESET (obr. 4/
poz. C1) a ¢erpadlo nechajte vychladnut.

Cerpadlo je vhodné na dogasné pouzivanie v
automatickom rezime. Ak sa ¢erpadlo vypne v au-
tomatickom rezime, nad'alej je na monitorovanie
potrebny pohotovostny prud nizsej hodnoty. To
spodsobuje vybijanie pouzivaného akumulatora.
Cerpadlo po pouzivani vypnite.

Zakladné pravidlo: V pohotovostnom rezime
spotrebuje ¢erpadlo v priebehu 12,5 hodin cca 1
Ah kapacity akumulatora.

6.2 Prepinac stupriov cerpadla (obr. 4)
Uvedenim ¢erpadla do prevadzky pomocou
tlacidla ON/RESET (obr. 4/ poz. C1) sa akumu-
latorové automatické ¢erpadlo nachadza auto-
maticky v rezime BOOST. Pomocou prepinaca
stupnov erpadla (obr. 4/poz. D1) mozete
prepinat medzi rezimom BOOST a rezimom ECO,
¢o sa zobrazi na LED displeji (obr 4/poz. D2).
Pozor!

Vyberom rezimu BOOST sa zvySuje maximalny
precerpavaci tlak a maximalne precerpavané
mnozstvo, znizuje sa tym vS§ak maximalna
Zivotnost.

6.3 Stavové LED di6dy (obr. 4)
Aktualny prevadzkovy stav sa signalizuje na LED
displeji (obr. 4/poz. C2).

Svieti naZlto a nazeleno:

Cerpadlo je v prevadzke a okamzite sa rozbehne,
je otvoreny spotrebi¢ pre odber ¢erpanej kvapa-
liny.

Svieti nazlto a blika zelena:
Cerpadlo generuje tlak (napr. vodovodny kohutik
zatvoreny) a potom sa samo vypne.

Svieti ZIta, zelena a cervena:

Cerpadlo sa nachadza v stave chodu na sucho
bez &erpanej kvapaliny. Cerpadlo urobi 3 pokusy
na odstranenie chodu na sucho predtym, ako sa
definitivne aktivuje ochrana proti chodu na sucho.

Svieti nazlto a nac¢erveno:

Aktivovala sa ochrana proti chodu na sucho, uz
nie je mozné dalSie nasavanie Cerpanej tekutiny.
Za pomoci navodu vyhladavania chyb najdite
poruchu (napr. netesné nasavacie vedenie) a
odstranite ju. Potom stlaéenim tlacidla ON/RESET
(obr. 4/poz. C1) uvedte ¢erpadlo znovu do chodu.

6.4 Manometer nasavania

Pri spravnom uvedeni ¢erpadla do prevadzky
Cerpadlo ¢erpa vodu a indikator na manometri
nasavania v uzavere predradeného filtra stipne
na prislusnu nasavaciu vysku. Po¢as prevadzky
mozno na manometri nasavania (3) odcitat ak-
tualnu nasavaciu vysku. (Obr. 5)

Ak Eerpadlo pri pokuse o nasavanie neza¢ne
Cerpat vodu a hodnota na manometri nasavania
stagnuje a zostane stat na hodnote 0 m, vyskytol
sa problém na strane nasavania. Skontrolujte
vSetky spojenia a tiez nasavaciu hadicu, ¢i na
nich nedochadza k presakovaniu. Pokus o nasa-
vanie méze ulahéit naplnenie ¢erpadla vodou.
Zasadne odporu¢ame pouzit nasavaciu supravu
s nasavacou hadicou, nasavacim kosom a spat-
nym ventilom.

7. Cistenie, Gidrzba a objednanie
nahradnych dielov

Pristroj je z vel'kej asti bezudrzbovy. Pre dlhu
zivotnost vSak odporu¢ame pravidelné kontroly a
starostlivost.

Nebezpecenstvo!
Pred akymkol'vek Cistiacimi pracami akumulatory
vytiahnite.

7.1 Udrzba

®  Pri pripadnom upchati pristroja zariadenia pri-
pojte tlakové vedenie na vodovodné vedenie
a odoberte nasavaciu hadicu. Otvorte vodo-
vodné vedenie. Zapnite pristroj niekolkokrat
na cca dve sekundy. Tymto spdsobom sa vo
vacsine pripadov podari odstranit upchatie.

® Vo vnutri pristroja sa nenachadzaju ziadne
diely, vyzadujuce udrzbu.

7.2 Cistenie vlozky predradeného filtra

® Vlozku predradeného filtra pravidelne Cistite a
v pripade potreby ju vymerite

e QOdstrante uzaver predradeného filtra (3) a
vyberte predradeny filter (10) (obr. 2).

® Predradeny filter vygistite vyklepanim na rov-
nom povrchu.

® Predradeny filter sa ¢isti pod te€ucou Cistou
vodou.

eV pripade silného znedistenia umyte myd-
lovym roztokom, potom vyplachnite istou
vodou a nechajte vysusit na vzduchu.
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* Na ¢istenie predradeného filtra sa nesmu
pouzivat ziadne agresivne Cistiace prostried-
ky ani benzin.

® Opatovna montaz sa uskutocni v opaénom
poradi.

7.3 Objednavanie nahradnych dielov:

Pri objednavani nahradnych dielov je potrebné
uviest nasledovné udaje:

e Typ pristroja

® Vyrobné &islo pristroja

® Identifikacné &islo pristroja

o Cislo potrebného nahradného dielu
Aktualne ceny a informacie najdete na stranke
www.Einhell-Service.com

8. Likvidacia a recyklacia

Pristroj sa nachadza v obale za u¢elom zabrane-
nia poskodeniu pri transporte. Tento obal je vyro-
beny zo suroviny a tym padom je ho mozné znovu
pouzit alebo sa méze dat do zberu na recyklaciu
surovin. Pristroj a jeho prislu§enstvo sa skladaju
z rdznych materialov, ako su napr. kovy a plasty.
Poskodené pristroje nepatria do domového odpa-
du. Pristroj by sa mal odovzdat k odbornej likvi-
déacii na prislusnom zbernom mieste. Pokial Vam
nie je zname takéto zberné miesto, informuijte sa
prosim na miestnej samosprave.

9. Skladovanie

e Skladujte pristroj a jeho prisluSenstvo na tma-
vom, suchom a nezamfzajicom mieste. Op-
timalna teplota pre skladovanie je medzi 5 °C
a 30 °C. Zariadenie skladujte v originalnom
obale.

®  Pred dlh§im obdobim nepouzivania alebo
prezimovania je potrebné ¢erpadlo dokladne
preplachnut vodou, kompletne vyprazdnit a
uskladnit v suchom priestore.

®  Prinebezpecenstve mrazu je potrebné prist-
roj Uplne vyprazdnit.

®  Pri dlhSej dobe necinnosti pristroja je potreb-
né kratkym zapnutim a vypnutim zistit, ¢i sa
rotor otaca spravne.
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10. Signalizacia nabijacky

Stav signalizacie

Cervena Zelena Vyznam a opatrenie
LED LED
Vyp Blika Pripravena k prevadzke
Nabijacka je zapojena na siet a pripravena k prevadzke, akumulator nie je
v nabijacke.
Zap Vyp Nabijanie

Nabijac¢ka nabija akumulator v rychlo nabijacom rezime. Prislusné doby
nabijania najdete priamo na nabijacke.

Upozornenie! Podl'a pritomného stavu nabitia akumulatora sa mézu
skuto¢né doby nabijania Ciasto¢ne odliSovat.

Vyp Zap Akumulator je nabity a pripraveny na pouzitie. (READY TO GO)
Potom sa po uplnom nabiti prepne do udrziavacieho nabijania.

Za tymto uc¢elom nechajte akumulator priblizne 15 minut dlhSie na
nabijacke.

Opatrenie:

Vyberte akumulator z nabijac¢ky. Odpojte nabijacku zo siete.

Blika Vyp Prisposobené nabijanie

Nabija¢ka sa nachadza v rezime Setrného nabijania.

Pritom sa akumulator z bezpeénostnych dévodov nabija pomalSie a potre-
buje viac ¢asu. Toto mdze mat nasledovné pri¢iny:

- Akumulator sa vel'mi dlhti dobu nenabijal.

- Teplota akumulatora nelezi v idealnom rozsahu.

Opatrenie:

Pockajte do ukonéenia procesu nabijania, akumulator je mozné napriek
tomu dalej nabijat.

Blika Blika Chyba

Proces nabijania uz nie je mozny. Akumulator je defektny.

Opatrenie:

Defektny akumulator nesmie byt nad'alej nabijany!

Vyberte akumulator z nabijacky.

Zap Zap Tepelna porucha

Akumulator je prili§ horuci (napr. priame slneéné Ziarenie) alebo prili§ stu-
deny (pod 0 °C)

Opatrenie:

Vyberte akumulator a skladujte ho 1 der pri izbovej teplote (cca 20 °C).
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11. Plan na hladanie chyb

Poruchy Mozna pri¢ina Odstranenie poruchy
Cerpadlo Netesné alebo poskodené Skontrolujte nasledovné miesta z hladiska netes-
nenasava nasavacie vedenie nosti:

- nasavacie vedenie

- skrutku na pInenie vody / skrutku na vypustanie
vody / odvzdusnovaciu skrutku / uzaver predrade-
ného filtra

- miesta pripojenia nasavacieho vedenia

Proces nasavania trva prili§
dlho

- skontrolujte nasavaciu vysku

- proces nasavania moze trvat az 5 minut.

- nasavacie vedenie ulozte vzdy vzostupne/vodo-
rovne.

Upchatie v nasavacom
vedeni

Skontrolujte nasledujuce miesta a vycistite ich:
- nasavacie vedenie

- oblast nasavania

- nasavaci ko$ (vrat. spatného ventilu)

- predradeny filter (vrat. spatného ventilu)

Pre ochranu ¢erpadla namontujte:

- nasavaci k6$

- predradeny filter

Teleso ¢erpadla bez
Cerpanej kvapaliny.

Teleso ¢erpadla naplite ¢erpanou kvapalinou.

Nasavaci ké$ nie je vo vode.

Nasavaci kos ponorte do vody. Dbajte na dostato¢nu
hlbku ponorenia/mnozstvo vody, aby pri odbere vody
hladina neklesla pod nasavaci kés.

Vzduch neméze unikat

- Otvorte prisluéné blokovacie Ustrojenstva (strieka-
cie trysky, ventily atd’.) v tlakovom vedeni. Za¢nite
s blokovacimi Ustrojenstvami, ktoré su najblizsie k
Cerpadlu.

- Pri napifiani derpadla uvolnite odvzdu$ovaciu
skrutku, aby vzduch mohol uniknut z telesa
Cerpadla.
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mnozstvo vody

Poruchy Mozna pri¢ina Odstranenie poruchy
Nedostato¢né | netesné alebo poskodené Skontrolujte nasledovné miesta z hl'adiska netes-
preCerpavané | nasavacie vedenie nosti:

- nasavacie vedenie

- skrutku na pInenie vody / skrutku na vypustanie
vody / odvzduSnovaciu skrutku / uzaver predrade-
ného filtra

- miesta pripojenia nasavacieho vedenia

Nasavacia vyska prili§ vy-
soka.

Skontrolujte nasavaciu vysku.

Nasavaci k6$ (vrat. spatné-
ho ventilu) znecisteny.

Vycistite nasavaci kos (vrat. spatného ventilu).

Predradeny filter (vrat. spat-
ného ventilu) znecisteny.

Vycistite predradeny filter (vrat. spatného ventilu).

Hadica zalomena na
vytlaénej strane.

Odstrante zalomené miesta hadice.

Z0zZeny prierez na vytlaénej
strane.

Zabrante tvorbe zizenych miest.

Prec€erpavaci vykon
Cerpadla zavisi od
pre€erpavacej vysky a pri-
pojenych periférii.

DodrZujte maximalnu precerpavaciu vysku, v pripa-
de potreby zvolte iny priemer hadice alebo inu dizku
hadice.

Akumulator nie je spravne
zasunuty.

Akumulator vyberte a znovu ho zasurite.

Prazdny akumulator.

Skontrolujte kapacitu akumulatora a pripadne aku-
mulator nabite.

Teplota cerpanej kvapaliny
alebo prostredia je prili§
vysoka.

Motor sa Kapacita akumulatora sa Skontrolujte kapacitu akumulatora a pripadne aku-
nerozbieha znizuje. mulator nabite.
Zablokované koleso Otacajte hriadel motora cez kryt ventilatora pomo-
Cerpadla. cou skrutkovaca (uvolnite zalepent mechanicku
upchavku).
Termicky Prehriatie/pretazenie Zariadenie nechajte vychladnut!
snima¢ vypina | Cerpadla
Cerpadlo

Davajte pozor na pripustnu teplotu ¢erpanej kvapa-
liny.
Zabezpecte dostatocné chladenie ¢erpadla.

Chod ¢erpadla naprazdno.

Odstrante pri¢inu chodu naprazdno.
Dodrzujte body v ¢asti ,Cerpadlo nenasava“.
Vyhnite sa chodu naprazdno.
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2

Len pre krajiny EU
Neodstranuijte elektrické pristroje ako domovy odpad!

Podl'a Eurépskej smernice 2012/19/ES o odpade z elektrickych a elektronickych zariadeni (OEEZ) a v
sulade s narodnymi pravnymi predpismi sa musia pouzité elektronické pristroje odovzdat do triedeného
zberu a musi sa zabezpecit ich Specifické spracovanie v sulade s ochranou zivotného prostredia (recy-
klacia).

Recyklacna alternativa k vyzve na spatné zaslanie vyrobku:

Majitel elektrického pristroja je alternativne namiesto spéatnej zasielky povinny spolupracovat pri riad-
nej recyklacii pristroja v pripade vzdania sa jeho vlastnictva. Stary pristroj méze byt za tymto u¢elom
taktiez prenechany zbernému miestu, ktoré vykona odstranenie v zmysle narodného zakona o recyklacii
a odpadovom hospodarstve. Netyka sa to dielov prislusenstva, prilozenych k starym pristrojom a po-
mocnych prostriedkov bez elektronickych komponentov.

Vezmite na vedomie, ze pri likvidacii je potrebné odobrat akumulatory a osvetlovacie prostriedky (napr.
Ziarovka) z naradia.
Dodatocna tla¢ alebo iné reprodukovanie dokumentacie a sprievodnych dokladov vyrobkov, taktiez ich

Casti, je pripustna len s vyslovnym suhlasom spoloénosti Einhell Germany AG.

Technické zmeny vyhradené
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Servisné informacie

Vo vSetkych krajinach uvedenych na zaruénom liste mame kompetentnych servisnych partnerov,
ktorych kontakty je mozné prevziat zo zaruéného listu. Su Vam k dispozicii pre akékol'vek servisné
poziadavky ako opravy, objednavanie nahradnych a opotrebovavanych dielov alebo nakup spotrebnych
materialov.

Je potrebné dbat na to, ze v pripade tohto vyrobku podliehaju nasledujuce diely beznému pracovnému
alebo prirodzenému opotrebeniu, resp. su nasledujlce diely povazované za spotrebny material.

Kategéria Priklad

Diely podliehajuce opotrebeniu® Uhlikové kefky, predradeny filter/filtracna vlozka,
akumulator

Spotrebny material / spotrebné diely*

Chybajuce diely

* nie je bezpodmienecéne obsiahnuté v objeme dodavky!

V pripade nedostatkov alebo chyb Vas prosime, aby ste prislusnu chybu nahlasili na adrese
www.Einhell-Service.com. Prosim, dbajte na presny popis chyby a odpovedzte pritom v kazdom pripade
na nasledujuce otazky:

®  Fungoval pristroj predtym alebo bol od zaéiatku chybny?
®  Vsimli ste si nie€o pred vyskytnutim poruchy (symptém pred poruchou)?

® Aké chybné funkcie podla Vas pristroj vykazuje (hlavny symptém)?
Popiste tuto chybnu funkciu.
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Zarucny list

Vazena zakaznicka, vazeny zakaznik,

nase vyrobky podliehaju prisnej kontrole kvality. V pripade, Ze nebude pristroj napriek tomu bezchybne

fungovat, je nam to velmi ['ito a prosime Vas, aby ste sa obratili na nasu servisnu sluzbu na adrese

uvedenej na tomto zarué¢nom liste. Radi Vam budeme k dispozicii taktiez telefonicky na uvedenom ser-
visnom telefénnom ¢isle. Pre uplatnenie narokov na zaruéné pinenie platia nasledujuce podmienky:

1. Tieto zaruéné podmienky sa tykaju vyluéne Standardnych spotrebitelov, t.j. takych oséb, ktoré tento
vyrobok nechcu pouzivat na ucely v ramci svojich remeselnickych ¢innosti ani na iné samostatne
zarobkové ¢innosti. Tieto zaruéné podmienky upravuju dodato¢né zaruéné plnenia, ktoré nizsie
uvedeny vyrobca poskytuje kupujucim svojich novych pristrojov dodatoéne k zakonnej zaruke. Vase
zakonné naroky na zaruku nie su touto zarukou dotknuté. Nase zaruéné plnenie je pre Vas zadarmo.

2. Zaruéné plnenie sa vztahuje vyluéne len na nedostatky na Vami zakiipenom novom pristroji nizSie
uvedeného vyrobcu, ktoré su spésobené chybami materidlu alebo vyrobnymi chybami, a podla
nasho uvazenia sa obmedzuje na odstranenie tychto nedostatkov na pristroji alebo vymenu prist-
roja. Prosim, dbajte na to, Ze nase pristroje neboli svojim uréenim konstruované na profesionalne,
remeselnicke ani odborné pouzitie. Tato zaruéna zmluva sa preto neuzatvara, ak sa pristroj po¢as
zarucnej doby pouzival v profesionalnych, remeselnickych alebo priemyselnych prevadzkach, alebo
ak bol vystaveny namahaniu rovnocennému s takymto pouzitim.

3. Znasej zaruky su vylucené:

- Skody na pristroji, ktoré boli spdsobené nedodrzanim montazneho navodu alebo na zaklade neo-
dbornej instalacie, nedodrzanim navodu na pouzitie (ako napr. pripojenim na nespravne sietové
napatie alebo druh prudu) alebo nedodrzanim pokynov pre udrzbu a bezpeénostnych pokynov
alebo vystavenim pristroja abnormalnym poveternostnym podmienkam alebo nedostato¢nou
starostlivostou a udrzbou.

- Skody na pristroji, ktoré boli spdsobené zneuzivanim alebo nespravnym pouzivanim (ako napr.
pretazenie pristroja alebo pouZitie nepripustnych pracovnych nastrojov alebo prisluSenstva),
vniknutim cudzich telies do pristroja (ako napr. piesok, kamene alebo prach, prepravné
poskodenia), pouzitim nasilia alebo cudzieho pdsobenia (napr. $kody spésobené padom).

- Skody na pristroji alebo na ¢astiach pristroja, ktoré zodpovedaju prisludnému pracovnému,
beznému alebo inému prirodzenému opotrebeniu.

4. Doba zaruky je 24 mesiacov a zacina plynut od datumu zakupenia pristroja. Naroky na zaruku sa
musia uplatnit pred koncom uplynutia zaruénej doby do dvoch tyzdnov od zistenia nedostatku.
Uplatnenie narokov na zaruku po uplynuti zaruénej doby je vyluéené. Oprava alebo vymena prist-
roja nevedie k prediZeniu zaruénej doby ani nedochadza na zaklade tohto pinenia ku vzniku novej
zarucnej doby pre pristroj ani pre akékol'vek instalované nahradné diely. To plati taktiez pri pouziti
miestneho servisu.

5. Pre uplatnenie Vasho naroku, prosim nahlaste defektny pristroj na adrese:
www.Einhell-Service.com. Prosime, aby ste mali k dispozicii u¢tenku alebo iné doklady o zakupeni
nového pristroja. Pristroje, ktoré budu zaslané bez prislusnych dokladov alebo bez typového stitku,
budu vylucené zo zaruéného pInenia kvoli nedostato¢nej moznosti identifikacie. Ak spada defekt
pristroja pod nase zaru¢né plnenie, dostanete obratom naspéat opraveny alebo novy pristroj.

Samozrejme Vam radi opravime nedostatky na pristroji na Vase naklady, ak tieto nedostatky nespadaju
alebo uz nespadaju do rozsahu zaruky. Prosim, poslite nam v takom pripade pristroj na nasu servisnu
adresu.

Ohladne opotrebovavanych, spotrebnych a chybajucich dielov poukazujeme na obmedzenia tejto
zaruky podla servisnych informacii uvedenych v tomto navode na obsluhu.
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Gevaar!

Bij het gebruik van toestellen dienen enkele
veiligheidsmaatregelen te worden nageleefd om
lichamelijk gevaar en schade te voorkomen. Lees
daarom deze handleiding / veiligheidsinstructies
zorgvuldig door. Bewaar deze goed zodat u de in-
formatie op elk moment kunt terugvinden. Mocht
u dit toestel aan andere personen doorgeven,
gelieve dan deze handleiding / veiligheidsins-
tructies mee te geven. Wij zijn niet aansprakelijk
voor ongevallen of schade die te wijten zijn aan
niet-naleving van deze handleiding en van de vei-
ligheidsinstructies.

1. Veiligheidsaanwijzingen

De overeenkomstige veiligheidsinstructies vindt u
in de bijgaande brochure.

Gevaar!

Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzin-
gen. Nalatigheden bij de inachtneming van de
veiligheidsinstructies en aanwijzingen kunnen
elektrische schok, brand en/of zware letsels tot
gevolg hebben. Bewaar alle veiligheidsinstruc-
ties en aanwijzingen voor de toekomst.

Dit toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar en ou-
der en ook door personen met verminderde fysie-
ke, sensorische of mentale vaardigheden of een
gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt,
mits deze onder toezicht staan of met betrekking
tot het veilige gebruik van het toestel geinstrueerd
werden en begrijpen welke gevaren van het toes-
tel kunnen uitgaan. Kinderen mogen niet met het
toestel spelen. Reiniging en onderhoud door de
gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinde-
ren worden uitgevoerd.

Het apparaat is niet geschikt voor de inzet in
zwembassins, kinderbadjes noch voor ander
water waarin zich tijdens het bedrijf perso-
nen of dieren kunnen ophouden. Het is niet
toegestaan om het apparaat te gebruiken,
terwijl er zich personen of dieren binnen de
gevarenzone ophouden. Raadpleeg uw elek-
tricien!

Gevaar!

e Voer voor elk gebruik een visuele controle
van het apparaat uit. Gebruik het apparaat
niet als veiligheidsinrichtingen beschadigd
of versleten zijn. Stel veiligheidsinrichtingen
nooit buiten werking.

®  Gebruik het apparaat uitsluitend conform
het in deze handleiding beschreven
gebruiksdoeleinde.

® U bent verantwoordelijk voor de veiligheid
binnen het werkgebied.

® VA4or alle werkzaamheden aan het apparaat
de accu’s eruit trekken.

® Vermijd dat het apparaat aan een directe
waterstraal wordt blootgesteld.

© De exploitant is verantwoordelijk voor de
naleving van de plaatselijke veiligheids- en
inbouwvoorschriften. (Raadpleeg eventueel
een elektricien.)

® Gevolgschade door overstroming van ruimtes
bij een defect van het apparaat moet door
de gebruiker door geschikte maatregelen
(bijv. montage van een alarminstallatie,
reservepomp e.d.) worden uitgesloten.

® Bij een eventueel defect van het apparaat
mogen reparatiewerkzaamheden alleen door
een elektricien of door de ISC-klantendienst
worden verricht.

® Het apparaat mag nooit drooglopen of met
een volledig gesloten aanzuigleiding worden
ingezet. Voor schade aan het apparaat als
gevolg van drooglopen komt de garantie van
de fabrikant te vervallen.

® Het apparaat mag niet voor zwembassins
worden gebruikt.

® Het apparaat mag nietin de
drinkwaterkringloop worden geinstalleerd.

Bijzondere veiligheidsinstructies voor Li-lon
accu’s:

De bijzondere veiligheidsinstructies voor Li-
lon accu’s vindt u in het bijgevoegde boekje!

Verklaring van de gebruikte symbolen (zie

afbeelding 8)

. Gegarandeerd geluidsvermogensniveau

Accu vakkundig verwerken

Alleen voor gebruik in droge ruimtes

Beschermklasse I

Opslag van de accu’s alleen in droge ruimtes

met een omgevingstemperatuur van +10 °C

tot +40 °C. Accu’s alleen in geladen toestand

opbergen (min. 40% geladen).

6. ‘Gevaar! - Handleiding lezen om het
verwondingsrisico te verminderen’

aprwN -~
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2. Beschrijving van het apparaat en
omvang van de levering

2.1 Beschrijving van het apparaat
Wateraftapplug

Zuigaansluiting

Voorfilterkap

Drukaansluiting

Bedieningsveld met LED-indicatie
Draaggreep

Accudeksel

Afsluithaak

. Sleutel voor voorfilterkap

10. Voorfilter

11. Ontluchtingsschroef

12. Accu-capaciteitsindicatie

©CReNOOAON

2.2 Leveringsomvang
Gelieve de volledigheid van het artikel te contro-
leren aan de hand van de beschreven omvang
van de levering. Indien er onderdelen ontbreken,
gelieve u dan binnen 5 werkdagen na aankoop
van het artikel te wenden tot ons servicecenter of
tot het verkooppunt waar u het apparaat heeft ge-
kocht, en leg een geldig bewijs van aankoop voor.
Gelieve daarvoor de garantietabel in de service-
informatie aan het einde van de handleiding in
acht te nemen.
® Open de verpakking en neem het toestel
voorzichtig uit de verpakking.
e Verwijder het verpakkingsmateriaal alsmede
verpakkings-/transportbeveiligingen (indien

aanwezig).

e Controleer of de leveringsomvang compleet
is.

e Controleer het toestel en de accessoires op
transportschade.

© Bewaar de verpakking indien mogelijk tot het
verloop van de garantieperiode.

Gevaar!

Het toestel en het verpakkingsmateriaal zijn
geen speelgoed voor kinderen! Kinderen mo-
gen niet met plastic zakken, folies en kleine
stukken spelen! Er bestaat inslik- en verstik-
kingsgevaar!

Automatische accu tuinpomp
Sleutel voor voorfilterkap
Originele handleiding
Veiligheidsinstructies

3. Reglementair gebruik

Toepassingsgebied:

® Voor het besproeien en water geven aan
groenstroken, groentebedden en tuinen

® Voor het gebruik van gazonsproeiers
Met voorfilter om water te ontnemen
uit vijvers, beken, regentonnen,
regenwaterbakken en bronnen

® Voor de toevoer van water voor agrarische
doeleinden

Te verpompen vloeistoffen:

® Voor het verpompen van helder water
(zoetwater), regenwater of lichte wasloog/
afvalwater.

® De maximale temperatuur van de te pompen
vloeistof mag in continubedrijf +35° C niet
overschrijden.

® Met dit apparaat mogen geen brandbare,
gassende of explosieve vloeistoffen worden
verpompt.

® Het verpompen van agressieve vloeistoffen
(zuren, logen, van silo’s afkomstig leksap
enz.) en van vloeistoffen die abrasieve stoffen
(zand) bevatten, moet eveneens worden
vermeden.

o Dit apparaat is niet geschikt voor het
verpompen van drinkwater.

De machine mag slechts voor werkzaamheden
worden gebruikt waarvoor ze bedoeld is.

Elk ander verder gaand gebruik is niet
reglementair. Voor daaruit voortvloeiende
schade of verwondingen van welke aard dan
ook is de gebruiker/bediener, niet de fabrikant,
aansprakelijk.

Wij wijzen erop dat onze gereedschappen overe-
enkomstig hun bestemming niet geconstrueerd
zijn voor commercieel, ambachtelijk of industrieel
gebruik. Wij geven geen garantie indien het ge-
reedschap in ambachtelijke of industriéle bedrij-
ven alsmede bij gelijk te stellen activiteiten wordt
gebruikt.
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4. Technische gegevens

SPANNING ..o 36V DC
Drukaansluiting ... ca. 33,3 mm (G1 binnendraad)
Zuigaansluiting ..... ca. 33,3 mm (R1 buitendraad)

Capaciteit MaX. ......cccceeevvereriieeeiieeeens 3800 l/uur
Opvoerhoogte max. ........cccooveveiieienccienns 37m
Opvoerdruk max. .....c.cccveernees 0,37 MPa (3,7 bar)
Aanzuighoogte Max. .........ccceeeeeviiiiinieeiienns 6m
Watertemperatuur max. ........c.cceeeveeieenneenne 35°C
Gemeten geluidsdrukniveau: ............. 70,6 dB(A)
Onzekerheid .......ccoceveeiieeeciiieeeceee e, 2,97 dB
Gegarandeerd geluidsvermogen: .. 74 dB(A)
Beschermklasse .........ccccooiiiiiiiiiiiinnnn. IPX4
Stand-by stroom ..., 80 mA

Opgelet!

Het apparaat wordt geleverd zonder accu’s en
zonder lader, en mag alleen worden ingezet met
de Li-lon accu’s van de Power X-Change serie!

De Li-lon accu’s van de Power X-Change serie
mogen alleen met de Power X-Charger worden
geladen.

5.Vaor inbedrijfstelling

Het apparaat wordt geleverd zonder accu’s
en zonder lader!

In principe bevelen wij aan om een voorfilter

en een zuigset met zuigslang, zuigkorf

en terugslagklep in te zetten om lange
heraanzuigtijden en een onnodige beschadiging
van de pomp door stenen en vaste vreemde
voorwerpen te verhinderen.

5.1 Aansluiting van de zuigleiding

® Bevestig de zuigslang (min.ca. 19 mm (34 ")
versterkt door spiraaldraad) rechtstreeks of
via een schroefdraadnippel aan de zuigaans-
luiting ca. 33,3 mm (R1 buitendraad) van het
apparaat.

® De gebruikte zuigslang moet zijn voorzien
van een zuigklep. Indien de zuigklep niet kan
worden gebruikt, dan moet een terugslagklep
in de zuigleiding zijn aangebracht.

® De zuigleiding vanaf de waterontname tot
aan het apparaat stijgend leggen. Vermijd
absoluut het leggen van de zuigleiding boven
de hoogte van de pomp, luchtbellen in de

zuigleiding vertragen en verhinderen het
aanzuigen.

®  Zuig- en drukleiding moeten zo worden
aangebracht, dat deze geen mechanische
druk uitoefenen op het apparaat.

® De zuigklep moet diep genoeg in het
water liggen, zodat het drooglopen van het
apparaat door daling van het waterpeil wordt
vermeden.

® Een ondichte zuigleiding verhindert door
aanzuigen van lucht het aanzuigen van het
water.

® Vermijd het aanzuigen van vreemde
voorwerpen (zand enz.). Indien nodig
installeert u hiertoe een voorfilter.

5.2 Aansluiting van de drukleiding

® De drukleiding (moet min. 19 mm (3/4”) zijn)
moet rechtstreeks of via een schroefdraad-
nippel aan de aansluiting van de drukleiding
33,3 mm (G1 binnendraad) van het apparaat
worden aangesloten.

® Uiteraard kan met overeenkomstige
schroefverbindingen een ca. 13 mm
(1/2) drukslang worden gebruikt. De
transportcapaciteit wordt door de kleinere
drukslang gereduceerd.

® Tijdens het aanzuigen moeten de afsluiters in
de drukleiding (sproeikoppen, kleppen enz.)
volledig worden geopend, opdat de lucht in
de zuigleiding vrij kan ontsnappen.

5.3 Voorbereiding van de pomp
(afbeelding 2)

® Open de ontluchtingsslang (11), zodat bij het
vullen van het pomphuis lucht kan ontsnap-
pen.

®  Schroef de voorfilterkap (3) met de meege-
leverde sleutel (9) eraf en neem het voorfilter
(10) weg. Daarna kunt u het pomphuis via de
voorfilterkap (3) vullen met water. Het vullen
van de zuigleiding versnelt het aanzuigen.

° De montage gebeurt in omgekeerde volgor-
de.

5.4 Montage van de accu (afbeelding 3)

Open het accudeksel.

Druk zoals getoond in afbeelding 3 de zijdelingse
grendeltoets van de accu in, en schuif de accu in
de daartoe voorziene houder. Zodra de accu zich
bevindt in een positie zoals te zien in afbeelding
3 rechts op het vastklikken van de grendeltoets
letten! De demontage van de accu gebeurt in om-
gekeerde volgorde!
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Aanwijzing!

Gebruik alleen accu’s met dezelfde vulstand,
combineer nooit volle en halfvolle accu’s met
elkaar. Laad beide accu’s altijd tegelijkertijd op.
De accu met de zwakkere laadtoestand bepaalt
de looptijd van het apparaat. Vé6r bedrijf moeten
altijd beide accu’s vol worden geladen.

5.5 Laden van de accu (afbeelding 6)

1. Accupack uit het apparaat nemen. Daarvoor
de grendelknop indrukken.

2. Vergelijk of de netspanning vermeld op het
typeplaatje overeenstemt met de beschikbare
netspanning. Steek de netstekker van de
lader (F) in het stopcontact. De groene LED
begint te knipperen.

3. Steek de accu (E) op de lader (F).

4. Onder punt ‘Indicatie lader’ vindt u een tabel
met de betekenissen van de LED-indicatie
aan de lader.

Tijdens het laden kan de accu iets warm worden.
Dit is echter normaal.

Mocht het laden van de accupack niet mogelijk

zijn, controleer dan:

e of aan het stopcontact de netspanning
voorhanden is,

e of een foutloos contact aan de laadcontacten
voorhanden is.

Mocht het laden van de accupack nog altijd niet
mogelijk zijn, dan verzoeken wij u

e delader

® ende accupack

op te sturen aan onze klantendienst.

Voor een deskundige verzending verzoeken
wij u contact op te nemen met onze klan-
tendienst of het verkooppunt waar u het ap-
paraat heeft aangekocht.

Zorg er bij de verzending of verwerking van
ac