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&

Gefahr! - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.

®

Vorsicht! Tragen Sie einen Gehérschutz. Die Einwirkung von Larm kann Gehorverlust bewirken.

Y
B

Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien
kann gesundheitsschadlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!

Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille. Wé&hrend der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerat
heraustretende Splitter, Spane und Staube kénnen Sichtverlust bewirken.

@

Vorsicht! Verletzungsgefahr! Nicht in das laufende Sageblatt greifen.
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Gefahr! 19. Befestigungsschraube fir Spaltkeil
Beim Benutzen von Geraten missen einige Si- 20. Feststellschraube Queranschlag
cherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um 21. Nutim Sagetisch

Verletzungen und Schaden zu verhindern. Lesen 22. Skala (Schnittbreite)

Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshin- 283. Anschlagschiene fur Parallelanschlag

weise deshalb sorgfaltig durch. Bewahren Sie die-  24. Anschlagschiene fir Queranschlag
se gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit ~ 25. Welle

zur Verfugung stehen. Falls Sie das Geréat an an- 26. Randelschraube Parallelanschlag

dere Personen Ubergeben sollten, handigen Sie 27. Nut in Anschlagschiene

diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise 28. Flihrungsschiene

bitte mit aus. Wir tbernehmen keine Haftung far 29. Standbein

Unfélle oder Schaden, die durch Nichtbeachten 30. Querstrebe

dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen 31. Feststellschraube fiir Tischverbreiterung
entstehen. 32. Feststellschraube fur Tischverlangerung

33. Tischverbreiterung links
34. Tischverbreiterung rechts

1. Sicherheitshinweise 35. Tischverlangerung

36. Kappe am Sageblattschutz
Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden 37. Zusatz-Standbein
Sie im beiliegenden Heftchen! 38. Schliissel SW 10/13 mm
Warnung! 39. Schliissel SW 10 mm
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anwei- 40. Befestigungsplatte
sungen, Bebilderungen und technischen 41. Zeiger (WinkelmaB)
Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug 42. Skala (WinkelmaB)
versehen ist. Versaumnisse bei der Einhaltung 43. Randelschraube Queranschlag
der nachfolgenden Anweisungen kénnen elekt- 44. Justierschraube 0°
rischen Schlag, Brand und/oder schwere Verlet- 45. Justierschraube 45°
zungen verursachen. 46. Sechskantschraube M6x16
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und 47. Unterlegscheibe groB3
Anweisungen fiir die Zukunft auf. 48. Schlossschraube

49. Unterlegscheibe klein
50. Federring
51. Mutter

2. Geratebeschreibung und 52. Kreuzschlitzschraube

Lieferumfang 53. Schraube fiir Handrad/Kurbel
54. Strebe fir Untergestell
2.1 Geratebeschreibung (Abb. 1-26) 55. Sechskantschraube M6x45
1. Ségetisch 56. Sechskantschraube M6x12
2. Sageblattschutz 57. Selbstsichernde Mutter
3. Schiebestock
4. Ségeblgtt 2.2 Lieferumfang
5. Spaltkeil Bitte tiberpriifen Sie die Vollsténdigkeit des Arti-
6. Tischeinlage kels anhand des beschriebenen Lieferumfangs.
7. Parallelanschlag Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spatestens
8. Handrad innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Arti-
9. Feststellgriff flir Sageblattwinkel kels unter Vorlage eines gliltigen Kaufbeleges an
10. Kurbel unser Service Center oder an die Verkaufstelle,
11. Ein-/ Ausschalter bei der Sie das Gerat erworben haben. Bitte
12. Exzenterhebel beachten Sie hierzu die Gewahrleistungstabelle
13. Gummifu3 in den Service-Informationen am Ende der An-
14. Queranschlag leitung.
15. Schraube fir Sageblatt o Offnen Sie die Verpackung und nehmen Sie
16. Absaugadapter am Gehause das Gerét vorsichtig aus der Verpackung.
17. Senkkopfschraube e Entfernen Sie das Verpackungsmaterial so-
18. Schraube flir Parallelanschlag wie Verpackungs-/ und Transportsicherungen
-12-
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(falls vorhanden).

Uberpriifen Sie, ob der Lieferumfang vollstan-
dig ist.

Kontrollieren Sie das Geréat und die Zubehor-
teile auf Transportschaden.

Bewahren Sie die Verpackung nach Méglich-
keit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerat und Verpackungsmaterial sind kein
Kinderspielzeug! Kinder diirfen nicht mit
Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen
spielen! Es besteht Verschluckungs- und Er-
stickungsgefahr!

Séageblattschutz / Spaltkeil
Schiebestock

Parallelanschlag

Handrad

Kurbel

GummifuB3 (4x)

Queranschlag

Schraube fur Parallelanschlag (2x)
Anschlagschiene fir Parallelanschlag
Réndelschraube (2x)

Standbein (4x)

Querstrebe (4x)

Feststellschraube fiir Tischverbreiterung (4x)
Feststellschraube fur Tischverldngerung (2x)
Tischverbreiterung links
Tischverbreiterung rechts
Tischverlangerung
Zusatz-Standbein (2x)

Schlissel SW 10/13 mm
Schlissel SW 10 mm
Sechskantschraube M6x16 (8x)
Unterlegscheibe grof3 (12x)
Schlossschraube (16x)
Unterlegscheibe klein (20x)
Federring (16x)

Mutter (20x)

Kreuzschlitzschraube (6x)

Strebe fiir Untergestell (2x)
Sechskantschraube M6x45 (4x)
Sechskantschraube M6x12 (5x)
Selbstsichernde Mutter
Originalbetriebsanleitung
Sicherheitshinweise
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3. BestimmungsgemaéBe
Verwendung

Die Tischkreisséage dient zum Langs- und Quer-
schneiden (nur mit Queranschlag) von Hélzern al-
ler Art, entsprechend der Maschinengré3e. Rund-
hélzer aller Art dirfen nicht geschnitten werden.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung
verwendet werden. Jede weitere darlUber hinaus-
gehende Verwendung ist nicht bestimmungsge-
maB. Fir daraus hervorgerufene Schaden oder
Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bedie-
ner und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Gerate bestim-
mungsgeman nicht fur den gewerblichen, hand-
werklichen oder industriellen Einsatz konstruiert
wurden. Wir Gbernehmen keine Gewahrleistung,
wenn das Gerat in Gewerbe-, Handwerks- oder
Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden
Tatigkeiten eingesetzt wird.it dem Zeitpunkt des
Kaufs des Gerates.

Es dirfen nur fir die Maschine geeignete Sage-
blatter (HM- oder CV-Sé&geblatter) verwendet wer-
den. Die Verwendung von HSS-Sé&geblattern und
Trennscheiben aller Art ist untersagt.

Bestandteil der bestimmungsgemaBen Verwen-
dung ist auch die Beachtung der Sicherheitshin-
weise, sowie die Montageanleitung und Betriebs-
hinweise in der Bedienungsanleitung.

Personen, die die Maschine bedienen und war-
ten, missen mit dieser vertraut und Uber mogli-
che Gefahren unterrichtet sein. Dariiber hinaus
sind die geltenden Unfallverhutungsvorschriften
genauestens einzuhalten. Sonstige allgemeine
Regeln in arbeitsmedizinischen und sicherheits-
technischen Bereichen sind zu beachten.
Veranderungen an der Maschine schlieBen eine
Haftung des Herstellers und daraus entstehende
Schaden géanzlich aus. Trotz bestimmungsgema-
Ber Verwendung kénnen bestimmte Restrisiko-
faktoren nicht vollstandig ausgerdumt werden.
Bedingt durch Konstruktion und Aufbau der Ma-
schine kénnen folgende Punkte auftreten:

® Berlihrung des Sageblattes im nicht abge-
deckten Sagebereich.

Eingreifen in das laufende Sageblatt (Schnitt-
verletzung)

Ruckschlag von Werkstlicken und Werkstuick-
teilen.

Séageblattbriiche.
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® Herausschleudern von fehlerhaften Hartme-
tallteilen des Sageblattes.

® Gehorschaden bei Nichtverwendung des no-
tigen Gehorschutzes.

® Gesundheitsschadliche Emissionen von
Holzstauben bei Verwendung in geschlosse-
nen Raumen.

4. Technische Daten

Wechselstrommotor.................. 220-240V ~ 50Hz
Leistung P........... S11800 W - S6 25% 2200 Watt
Leerlaufdrehzahl ng ... 4250 min™
Hartmetallsageblatt.......... @254 x @30 x2,4mm
Anzahl der Z&hne...........ccccocoiiiiiiiiiiiceee 48
TischgroBe.......ccceevueenee 580 x 555 mm
Tischverbreiterung Li/Re... 580 x 150 mm
Tischverlangerung Breite......................... 555 mm
Auflageflache max...........ccccccee. 830 x 1055 mm
Schnitthdhe max. .......ccccoeveirieenncne 80 mm /90°
.......................................................... 55 mm/45°
Hoéhenverstellung.................. stufenlos 0 - 80 mm
Sageblatt schwenkbar .............. stufenlos 0° - 45°
Queranschlag Winkel........... stufenlos -45° - +45°
Absauganschluss ..........cccceeeeeeriieeenns @ 36 mm
GEeWIChE....coiiiiiieieee e ca. 26,5 kg
SChULZKIASSE: ... (=)
Dicke des Spaltkeils:.........cccceevveeeeiiieeenns 2,0 mm

Betriebsart S6 25%: Durchlaufbetrieb mit Aus-
setzbelastung (Spieldauer 10 min). Um den Motor
nicht unzuldssig zu erwarmen darf der Motor 25%
der Spieldauer mit der angegebenen Nennleis-
tung betrieben werden und muss anschlieBend
75% der Spieldauer ohne Last weiterlaufen.

Gefahr!

Geréausch

Die Gerauschwerte wurden entsprechend
EN 62841 ermittelt.

Betrieb

Schalldruckpegel L ,..........cccoocevrinee. 93,2 dB(A)
Unsicherheit KpA ....................................... 3 dB(A)
Schallleistungspegel L, ..........ccco... 106,2 dB(A)
Unsicherheit K, ......coooeiniiiiiiii 3 dB(A)
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Tragen Sie einen Gehoérschutz.
Die Einwirkung von Larm kann Gehorverlust be-
wirken.

Die angegebenen Gerduschemissionswerte sind
nach einem genormten Prufverfahren gemessen
worden und k&nnen zum Vergleich eines
Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet
werden.

Die angegebenen Gerduschemissionswerte
kénnen auch zu einer vorlaufigen Einschatzung
der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Gerauschemissionen kdnnen wahrend der
tatsachlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs
von den Angabewerten abweichen, abhéngig von
der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug
verwendet wird, insbesondere, welche Art von
Werkstlck bearbeitet wird.

Beschréanken Sie die Gerdauschentwicklung

und Vibration auf ein Minimum!

e Verwenden Sie nur einwandfreie Geréte.

® Warten und reinigen Sie das Gerat regelma-
Big.

® Passen Sie lhre Arbeitsweise dem Geréat an.

o Uberlasten Sie das Gerat nicht.

* Lassen Sie das Gerat gegebenenfalls tber-
prifen.

® Schalten Sie das Gerat aus, wenn es nicht
benutzt wird.

Begrenzen Sie die Arbeitszeit!

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu
bericksichtigen (beispielsweise Zeiten, in de-
nen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und
solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber
ohne Belastung lauft).

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug

vorschriftsméBig bedienen, bleiben immer

Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren

kénnen im Zusammenhang mit der Bauweise

und Ausfiihrung dieses Elektrowerkzeuges

auftreten:

1. Lungenschaden, falls keine geeignete Staub-
schutzmaske getragen wird.

2. Gehdrschaden, falls kein geeigneter Gehor-
schutz getragen wird.
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5. Vor Inbetriebnahme

Uberzeugen Sie sich vor dem AnschlieBen, dass
die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten
Ubereinstimmen.

Warnung!

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie
Einstellungen am Geréat vornehmen.

® Tischkreissage auspacken und auf eventuelle
Transportbeschadigungen tberprifen

* Die Maschine muf standsicher aufgestellt
werden, d.h. auf einer Werkbank, oder festem
Untergestell festgeschraubt werden.

® Vor Inbetriebnahme missen alle Abdeckun-
gen und Sicherheitsvorrichtungen ordnungs-
geman montiert sein.

* Das Sageblatt muB frei laufen kénnen.

© Bei bereits bearbeitetem Holz auf Fremd-
korper wie z.B. Nagel oder Schrauben usw
achten.

® Bevor Sie den Ein- / Ausschalter betatigen,
vergewissern Sie sich, ob das Sageblatt rich-
tig montiert ist und bewegliche Teile leicht-
géngig sind.

6. Montage

Gefahr! Vor allen Wartungs- Umriist- und
Montagearbeiten an der Kreissége ist der
Netzstecker zu ziehen.

6.1 Montage des Untergestells (Abb. 3-4)

Gefahr! Beachten Sie das Maschinengewicht

und nehmen Sie falls notwendig eine weitere

Person zur Hilfe.

* Drehen Sie die Tischkreissdge um und
legen Sie die Sage auf den Boden oder
eine andere Arbeitsunterlage. Hinweis!
Legen Sie zwischen Tischoberflache und
Untergrund eine geeignete Unterlage
(z.B. Verpackungsmaterial), damit die
Tischoberflache nicht beschadigt wird.

® Hinweis! Befestigen Sie zunachst alle
Schraubverbindungen des Untergestells
locker an der Maschine. Erst wenn Sie die
Tischkreissadge wieder in Arbeitsstellung
bringen, alle Schraubverbindungen
festschrauben. Damit stellen Sie sicher, dass
das Untergestell eben mit dem Untergrund
ausgerichtet ist.

® Verwenden Sie die Sechskantschrauben (55)
und Unterlegscheiben (47) um die Streben
(54) locker am Untergestell zu verschrauben.
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Um die Streben Verbindung zu versteifen,
montieren Sie die Sechskantschraube (56)
und die selbstsichernde Mutter (57) in der
Mitte der beiden Streben (54).

Die vier Standbeine (29) mit den Sechs-
kantschrauben (46) und den Unterlegschei-
ben (47) locker an der Sage anschrauben.
Jetzt die Querstreben (30) mittels Schloss-
schraube (48), Unterlegscheibe (49), Fe-
derring (50) und Muttern (51) locker an den
Standbeinen verschrauben.

Stecken Sie die GummifiiBe (13) auf die
Standbeine (29).

6.2 Montage Tischverbreiterung (Abb. 5, 6)

Stecken Sie die Tischverbreiterungen (33,
34) in die Offnungen links und rechts am
Séagetisch (1).

Stecken Sie die Tischverlangerung (35) in die
Offnungen auf der Hinterseite des S&geti-
sches (1).

Sichern Sie anschlieBend die
Tischverbreiterungen (33, 34) sowie

die Tischverlangerung (35) mit jeweils

zwei Kreuzschlitzschrauben (52) gegen
vollstdndiges Herausziehen wie in Abbildung
5 und 6 gezeigt.

Montieren Sie jeweils 2 Feststellschrauben
(31) links und rechts am Sagetisch (1), um
die Tischverbreiterungen (33, 34) in einer
bestimmten Position feststellen zu kénnen.
Montieren Sie die beiden Feststellschrauben
(32) auf der Rickseite am Sagetisch (1),

um die Tischverlangerung (35) feststellen zu
kénnen.

Achtung! Kreuzschlitzschraubendreher nicht
im Lieferumfang enthalten.

6.3 Tischkreissédge aufstellen (2, 7-9)

Drehen Sie die Maschine so, dass sie auf den
Standbeinen steht.

Die Tischkreissége muss auf einem ebenen
Untergrund platziert werden.

Ziehen Sie anschlieBend alle losen
Schraubverbindungen fest. Verwenden Sie
dazu die beiden Schltssel (38) und (39).
Verschrauben Sie die Zusatz-Standbeine (37)
so an den hinteren Standbeinen (29), dass
sie zur Ruckseite der Maschine zeigen.

Zur Befestigung verwenden Sie die Schrau-
ben (56), die Unterlegscheiben (49) sowie die
Muttern (51).

Warnung! Die Zusatz-Standbeine (37) nicht
zu weit vom Untergrund entfernt anbringen;
diese dienen als Kippschutz.
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Demontieren Sie die Schraube (53) auf der
Welle (25).

Schieben Sie das Handrad (8) und danach
die Kurbel (10) auf die Welle (25) wie in
Abbildung 9 gezeigt.

Hinweis! Die Welle (25) und die Kurbel

(10) greifen formschlUssig ineinander, d.h.
Die Planflache auf der Welle (25) und die
Planflache in der Nabe der Kurbel (10)
mussen Ubereinanderliegen, damit die Kurbel
(10) aufgeschoben werden kann.

Handrad (8) und Kurbel (10) mit Schraube
(53) fixieren.

6.4 Tischeinlage austauschen (Abb. 12)

Bei Verschlei3 oder Beschadigung ist die
Tischeinlage zu tauschen, ansonsten besteht
erhéhte Verletzungsgefahr.

Die Senkkopfschrauben (17) entfernen.

Die verschlissene Tischeinlage (6) mittels
der Offnung auf der Hinterseite vorbei am
Spaltkeil (5) und am Sageblatt (4) abziehen.
Die Montage der neuen Tischeinlage erfolgt
in umgekehrter Reihenfolge.

6.5 Spaltkeil zusammen mit Sageblattschutz

montieren / demontieren (Abb. 10 - 13)
Die Tischeinlage (6) durch Lésen der
Senkkopfschrauben (17) abnehmen (siehe
6.4).

Séageblatt (4) mittels Kurbel (10) auf maximale
Schnitttiefe einstellen.

Die Befestigungsschraube (19) soweit
lockern, bis dass der Spalt zwischen
Befestigungsplatte (40) und der
gegenuberliegenden Auflageflache ca. 5 mm
betragt.

Vorsicht! Befestigungsplatte (40) nicht
vollstandig I6sen.

Den Spaltkeil (5) zusammen mit dem
Séageblattschutz (2) in den Spalt einflihren,
ganz nach unten schieben und danach
mittels Befestigungsschraube (19) fixieren.
Stellen Sie sicher, dass der Spaltkeil gerade
und nicht wacklig montiert ist.

Der Spaltkeil (5) muss sich zentrisch auf
einer gedachten verlangerten Linie hinter
dem Séageblatt (4) befinden, sodass kein
Verklemmen des Schnittguts mdglich ist.
Der Abstand zwischen Ségeblatt (4) und
Spaltkeil (5) soll 3 bis 8 mm betragen. (Abb.
13)

Tischeinlage (6) mittels der Offnung auf der
Hinterseite Gber das Sageblatt (4) sowie den
Spaltkeil (5) schieben und in den Sagetisch
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(1) einsetzen.

Tischeinlage (6) mit Senkkopfschrauben (17)
fixieren.

Die Demontage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

6.6 Montage/Wechsel des Sageblattes

(Abb. 14)

Vor Austausch des Sageblattes: Netzstecker
ziehen!

Tragen Sie beim Sageblattwechsel
Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden!
Séageblatt (4) mittels Kurbel (10) auf maximale
Schnitttiefe einstellen.

Die Tischeinlage (6) durch Lésen der
Senkkopfschraube (17) entfernen (siehe 6.4).
Spaltkeil (5) zusammen mit Sageblattschutz
(2) demontieren (siehe 6.5).

Schraube (15) I6sen, indem man einen
Schlissel (38) an der Schraube (15) ansetzt
und mit einem weiteren Schlissel (39) an der
Motorwelle ansetzt, um Gegenzuhalten.
Vorsicht! Schraube (15) in Rotationsrichtung
des Sageblattes drehen.

AuBeren Flansch und altes Sageblatt (4) vom
inneren Flansch abnehmen.
Séageblattflansche vor der Montage des
neuen Sageblattes sorgfaltig reinigen.

Das neue Séageblatt (4) in umgekehrter
Reihenfolge wieder einsetzen und festziehen.
Achtung! Laufrichtung beachten, die
Schnittschrage der Zadhne muss in
Laufrichtung, d.h. nach vorne zeigen (siehe
Pfeil auf dem Sageblattschutz).

Spaltkeil (5) sowie Sageblattschutz (2) wieder
montieren und einstellen (siehe 6.5)

Bevor Sie mit der Sage wieder

arbeiten, ist die Funktionsfahigkeit der
Schutzeinrichtungen zu prifen.

Warnung! Nach jedem Sageblattwechsel
prufen, ob der S&geblattschutz (2) nach den
Anforderungen 6ffnet und wieder schlief3t.
Zuséatzlich prifen, ob das Sageblatt (4) frei in
dem Séageblattschutz (2) lauft.

Warnung! Nach jedem Sageblattwechsel
priifen, ob das Sageblatt (4) in senkrechter
Stellung sowie auf 45° gekippt, frei in der
Tischeinlage (6) lauft.

Warnung! Eine verschlissene oder
beschadigte Tischeinlage (6) muss
umgehend ausgetauscht werden (siehe 6.4).
Warnung! Das Wechseln und Ausrichten des
Séageblattes (4) muss ordnungsgeman aus-
gefuhrt werden.
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6.7 Ablage der losen Teile (Abb. 15)

® Wenn Sie nicht verwendet werden, kdnnen
der Parallelanschlag (7), Schiebestock (3)
sowie die beiden Schllssel (38+39) wie in
Abbildung 15a gezeigt befestigt werden.

® Die Anschlagschiene (23) und der
Queranschlag (14) kénnen wie in Abbildung
15b gezeigt befestigt werden.

6.8 Anschluss fiir Staubabsaugung

(Abb. 2, 26)
Eine Anschlussmdglichkeit zur Staubabsaugung
ist am Absaugadapter am Gehause (16) sowie
am Sageblattschutz (2) gegeben.

6.8.1 Absaugung mit Nass-Trockensauger
(Abb. 2):

® Nass-Trockensauger nicht im Lieferumfang
enthalten, als Zubehdr erhéltlich.

e SchlieBen Sie die den Nass-Trockensauger
am Absaugadapter des Gehauses (16) an.

6.8.2 Absaugung mit Absauganlage und
Absaugadapterset (Abb. 26):

® Absaugadapterset mit Absaugschlauch (a)
und Zwischenstlick (b) sowie Absauganlage
nicht im Lieferumfang enthalten, als Zubehor
erhaltlich.

o Offnen Sie die Schraube auf der Kappe
(36) am Sageblattschutz (2) mit einem
Kreuzschlitzschraubendreher.

* Nehmen Sie die Kappe (36) vom
Séageblattschutz (2) ab.

e SchlieBen Sie das Zwischenstiick (b) am
Absaugadapter des Gehauses (16) an.

® Verbinden Sie den Ségeblattschutz (2)
und das Zwischenstlck (b) mit dem
Absaugschlauch (a).

®  Am Durchmesser 100mm des
Zwischenstucks (b) kann nun eine
Absauganlage angeschlossen werden.
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7. Bedienung

7.1 Ein/Aus-Schalter (Abb. 1,16 / Pos. 11)

® Der Ein-/ Ausschalter ist von einer zusétzli-
chen Kappe verdeckt. Diese muss zum Ein-
schalten der Sage gedffnet werden.

®  Durch Dricken der griinen Taste ,|“ kann die-
Séage eingeschaltet werden. Vor Beginn des
Ségens abwarten, bis das Séageblatt seine
maximale Drehzahl erreicht hat.

® Um die Sage wieder auszuschalten, muf die
rote Taste gedrlckt werden.

7.2 Schnitttiefe (Abb 1,16)

Durch Drehen der Kurbel (10), kann das
Séageblatt (4) auf die gewiinschte Schnittiefe
eingestellt werden.

Entgegen dem Uhrzeigersinn:
kleinere Schnittiefe

Im Uhrzeigersinn:
groBere Schnittiefe

7.3 Parallelanschlag
Zum Langsschneiden von Holzteilen muss der
Parallelanschlag (7) verwendet werden.

7.3.1 Anschlaghéhe (Abb. 18, 19)

e Der mitgelieferte Parallelanschlag (7) muss
zum Langsschneiden von diinnen Materialien
mit der Anschlagschiene (23) verwendet
werden (Abb. 19a).

e Zum Befestigen der Anschlagschiene (23) an
dem Parallelanschlag (7) missen die beiden
Randelschrauben (26) gelockert werden.
AnschlieBend die Anschlagschiene (23) mit
der Nut (27) auf die Schrauben (18) auffadeln
und mit den Randelschrauben (26) fixieren.

® Zum Langsschneiden von dickeren Holzteilen
wird der Parallelanschlag (7) ohne der
Anschlagschiene (23) verwendet (Abb. 19b).
Dazu missen zudem die Schrauben (18)
und die Randelschrauben (26) demontiert
werden.

e Warnung! Die Anschlagschiene (23) muss
bei Verwendung immer auf der Seite des
Parallelanschlags (7) festgeschraubt werden,
die zum Sé&geblatt zeigt.

7.3.2 Schnittbreite (Abb. 17)

e Der Parallelanschlag (7) kann auf beiden
Seiten des Séagetisches (1) montiert werden.

® Der Parallelanschlag (7) muf3 in die Fiih-
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rungsschiene (28) des Sagetisches (1) einge-
setzt werden.

Mittels der Skala (22) auf der Fiihrungsschie-
ne (28) kann der Parallelanschlag (7) auf das
gewunschte Maf eingestellt werden.

Durch Driicken des Exzenterhebels (12) kann
der Parallelanschlag in der gewlinschten Po-
sition festgeklemmt werden.

7.3.3 Anschlaglange einstellen (Abb. 17, 18)

® Um das Klemmen des Schnittgutes zu ver-
meiden, ist die Anschlagschiene (23) in
Langsrichtung verschiebbar.

Faustregel: Das hintere Ende des Anschlages
stéBt an eine gedachte Linie, die etwa bei der
Séageblattmitte beginnt und unter 45° nach
hinten verlauft.

Bendtigte Schnittbreite einstellen

- Randelschrauben (26) lockern und
Anschlagschiene (23) so weit vorschieben,
bis die gedachte 45° Linie berthrt wird.

- Randelschrauben (26) wieder festziehen.

Warnung! Der Abstand zwischen Sagetisch

(1) und Unterseite der Anschlagschiene (23)
darf nicht zu grof3 sein, damit ein Verklemmen
des Schnittguts verhindert werden kann. Um
den Abstand einzustellen muss zuerst der
Parallelanschlag (7) mit dem Exzenterhebel (12)
fixiert werden. Danach die Randelschrauben
(26) lockern, die Anschlagschiene (23) auf den
Séagetisch (1) absenken und Randelschrauben
(26) wieder fixieren.

7.4 Queranschlag (Abb. 20)

Zum Querschneiden von Holzteilen muss der
Queranschlag (14) verwendet werden.

® Queranschlag (14) in die Nut (21) des
Séagetisches schieben.

Feststellschraube (20) lockern.
Anschlagschiene (24) drehen, bis der Pfeil
auf das gewunschte Winkelmaf zeigt.
Feststellschraube (20) wieder festziehen.
Kontrollieren Sie den Abstand zwischen
Anschlagschiene (24) und Sageblatt (4).
Warnung! Anschlagschiene (24) nicht zu
weit in Richtung Sageblatt schieben. Der
Abstand zwischen Anschlagschiene (24) und
Séageblatt (4) sollte ca. 2 cm betragen.

Falls notwendig die beiden Randelschrauben
(43) lockern und Anschlagschiene (24)
einstellen.

Randelschrauben (43) wieder festziehen.
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7.5 Winkeleinstellung Sageblatt (Abb. 16)
® Losen Sie den Feststellgriff (9).

Verstellen Sie den Séageblattwinkel, indem
Sie das Handrad (8) drehen bis der Zeiger
(41) mit dem gewulinschten Winkelmaf3 auf
der Skala (42) Ubereinstimmt.
Feststellgriff (9) wieder fixieren.

Bei Bedarf kann der Endanschlag fur die
Winkeleinstellung des Sageblattes bei

0° sowie bei 45° nachjustiert werden.

Dies erfolgt durch Einstellen der beiden
Justierschrauben (44) und (45).

7.6 Tischverbreiterungen einstellen (Abb. 8)
e Die Tischverbreiterungen links (33) und
rechts (34) am Séagetisch (1) sind nach au3en
hin verschiebbar.

Die ausziehbare Breite wird durch die Kreuz-
schlitzschrauben (52) begrenzt (siehe 4.
Technische Daten).

Um die Tischverbreiterungen (33, 34) auf
einer bestimmten Position festzustellen,
kénnen diese mit den Feststellschrauben (31)
fixiert werden.

Wird der Parallelanschlag bei ausgefahrenen
Tischverbreiterungen verwendet, so

muss darauf geachtet werden, dass der
Parallelanschlag (7) mit ganzer Klemmbreite
auf der Fihrungsschiene (28) aufliegt.
Gefahr! Ein ungenugend fixierter
Parallelanschlag (7) kann einen Riickschlag
verursachen.

Warnung! Stellen Sie bei ausgefahrenen
Tischverbreiterungen immer sicher, dass das
Werkstlick sicher auf dem Ségetisch aufliegt
und sich nicht verklemmen kann.

Die Tischverlangerung (35) ist nach hinten
verschiebbar und wird durch die Schrauben
(52) begrenzt (siehe 4. Technische Daten).
Um die Tischverlangerung (35) auf einer
bestimmten Position zu fixieren, kann diese
mit den Feststellschrauben (32) fixiert
werden.

8. Betrieb

Warnung!

® Nach jeder neuen Einstellung empfehlen wir
einen Probeschnitt, um die eingestellten
MaBe zu Gberprufen.

Nach den Einschalten der Sage abwarten, bis
das Sageblatt seine maximale Drehzahl er-
reicht hat, bevor Sie den Schnitt durchfiihren.
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® Achtung beim Einschneiden!

® Betreiben Sie das Geréat nur mit Absaugung.

e Uberpriifen und reinigen Sie regelméaBig die
Absaugkanale.

8.1 Ausfiihren von Langsschnitten (Abb. 21)

Hierbei wird ein Werkstuick in seiner L&angsrich-

tung durchschnitten.

Eine Kante des Werkstlcks wird gegen den Pa-

rallelanschlag (7) gedrickt, wéhrend die flache

Seite auf dem Sagetisch (1) aufliegt.

Der Sageblattschutz (2) muf3 immer auf das

Werkstlick abgesenkt werden.

Die Arbeitsstellung beim Langsschnitt darf nie in

einer Linie mit dem Schnittverlauf sein.

® Parallelanschlag (7) entsprechend der
Werkstlckhdhe und der gewunschten Breite
einstellen. (siehe 7.3.)

® Sage einschalten

® Hande mit geschlossenen Fingern flach auf
das Werkstuck legen und Werkstiick am Par-
allelanschlag (7) entlang in das Sageblatt (4)
schieben.

®  Seitliche Flihrung mit der linken oder rechten
Hand (je nach Position des Parallelanschla-
ges) nur bis zu Schutzhaubenvorderkante.

e Werkstiick immer bis zum Ende des Spalt-
keils (5) durchschieben.

® Der Schnittabfall bleibt auf dem Sagetisch (1)
liegen, bis sich das Sageblatt (4) wieder in
Ruhestellung befindet.

e Lange Werkstlicke gegen Abkippen am Ende
des Schneidevorgangs sichern! (z.B. Abroll-
sténder etc.)

8.1.1 Schneiden schmaler Werkstiicke
(Abb. 22)

Langsschnitte von Werkstlicken mit einer Breite

von weniger als 150 mm mussen unbedingt

unter Zuhilfenahme eines Schiebestockes

(8) durchgefiihrt werden. Schiebestock ist

im Lieferumfang enthalten.Verschlissenen

bzw. beschadigten Schiebestock umgehend

austauschen.

8.1.2 Schneiden sehr schmaler Werkstiicke
(Abb. 23)

®  Fur Langsschnitte von sehr schmalen
Werkstlcken mit einer Breite von 50 mm und
weniger ist unbedingt ein Schiebeholz zu ver-
wenden.

® Dabeiist die niedrige Fuhrungsflache des
Parallelanschlages zu bevorzugen.

® Schiebeholz nicht im Lieferumfang enthalten!
(Erhéaltlich im einschlagigen Fachhandel)

Anl_TC_TS_2225_U_SPK9.indb 19

Verschlissenes Schiebeholz rechtzeitig erset-
zen.

8.2 Ausfiihren von Schragschnitten
(Abb. 24)
Schragschnitte werden grundsétzlich unter der
Verwendung des Parallelschlages (7) durchge-
fuhrt.
Wenn Sie beim Schragschneiden das Sageblatt
(4) nach links neigen, positionieren Sie den Par-
allelanschlag (7) auf der rechten Seite des Sage-
blattes (4). Fihren Sie das Werkstlick zwischen
Séageblatt (4) und Parallelanschlag (7).
e Sageblatt (4) auf das gewlinschte Winkelmaf3
einstellen. (siehe 7.5.)
e Parallelanschlag (7) je nach Werksttckbreite
und -hdhe einstellen (siehe 7.3)
e Schnitt entsprechend der Werkstiickbreite
durchflhren (siehe 8.1.1.und 8.1.2)

8.3 Ausfiihrung von Querschnitten
(Abb. 25)

® Queranschlag (14) in eine der beiden Nuten
(21) des Sagetisches schieben und auf das
gewunschte WinkelmaB einstellen. (siehe
7.4.) Sollte das Sageblatt (4) zusétzlich
schrag gestellt werden, dann ist die Nut (21)
zu verwenden, welche Ihre Hand und den
Queranschlag nicht mit dem Sageblattschutz
in Kontakt kommen |a03t.

e Werkstlick fest gegen den Queranschlag (14)
driicken.

® Sage einschalten.

® Queranschlag (14) und Werkstuck in Rich-
tung des Sageblattes schieben, um den
Schnitt auszufiihren.

e Warnung!
Halten Sie immer das geflihrte Werkstuick
fest, nie das freie Werkstlck, welches abge-
schnitten wird.

® Queranschlag (14) immer so weit
vorschieben, bis das Werkstuck vollstandig
durchgeschnitten ist.

® Sage wieder ausschalten.
Sé&geabfall erst entfernen, wenn das Séage-
blatt stillsteht.
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9. Austausch der
Netzanschlussleitung

Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerates
beschadigt wird, muss sie durch den Hersteller
oder seinen Kundendienst oder eine ahnlich qua-
lifizierte Person ersetzt werden, um Gefahrdun-
gen zu vermeiden.

10. Reinigung, Wartung und
Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den
Netzstecker.

Vor jeglicher Einstellung, Instandhaltung oder
Instandsetzung Netzstecker ziehen.

10.1 Reinigung

e Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze
und Motorengehduse so staub- und schmutz-
frei wie moglich. Reiben Sie das Geréat mit
einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es
mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.

®  Wir empfehlen, dass Sie das Gerat direkt
nach jeder Benutzung reinigen.

* Reinigen Sie das Gerat regelmaBig mit einem
feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Ver-
wenden Sie keine Reinigungs- oder Lésungs-
mittel; diese kdénnten die Kunststoffteile des
Gerétes angreifen. Achten Sie darauf, dass
kein Wasser in das Gerateinnere gelangen
kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elek-
trogerat erhéht das Risiko eines elektrischen
Schlages.

10.2 Kohlebiirsten

Bei iberméBiger Funkenbildung lassen Sie die
Kohlebursten durch eine Elektrofachkraft ber-
prufen.

Gefahr! Die Kohlebursten dirfen nur von einer
Elektrofachkraft ausgewechselt werden.

10.3 Wartung
Im Gerateinneren befinden sich keine weiteren zu
wartenden Teile.
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10.4 Ersatzteil- und Zubehérbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende An-

gaben gemacht werden;

* Typ des Gerates

®  Artikelnummer des Gerates

® Ident-Nummer des Gerates

e Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatz-
teils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter

www.Einhell-Service.com
hochwertiges Zubehér von

Bl
kwb | www.kwb.eu

E welcome@kwb.eu

Tipp! Fiir ein gutes Arbeits-
ergebnis empfehlen wir

10.5 Transport

Transportieren Sie die Maschine nur durch Anhe-
ben am Sagetisch. Verwenden Sie Schutzvorrich-
tungen wie Sageblattschutz, Anschlagschienen
niemals zur Handhabung oder Transport.

11. Entsorgung und
Wiederverwertung

Das Gerat befindet sich in einer Verpackung um
Transportschaden zu verhindern. Diese Verpa-
ckung ist Rohstoff und ist somit wieder verwend-
bar oder kann dem Rohstoffkreislauf zuriickge-
fihrt werden. Das Gerat und dessen Zubehér
bestehen aus verschiedenen Materialien, wie
z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Gerate ge-
héren nicht in den Hausmiill. Zur fachgerechten
Entsorgung sollte das Geréat an einer geeigneten
Sammelstellen abgegeben werden. Wenn lhnen
keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei
der Gemeindeverwaltung nachfragen.

12. Lagerung

Lagern Sie das Gerat und dessen Zubehor an
einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die
optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und
30 "C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der
Originalverpackung auf.
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2

Nur fr EU-Lander
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmdill!

Geméaf europaischer Richtlinie 2012/19/EU tber Elektro- und Elektronik-Altgerate und Umsetzung in
nationales Recht mussen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Recycling-Alternative zur Rucksendeaufforderung:

Der Eigentimer des Elektrogerates ist alternativ anstelle Riicksendung zur Mitwirkung bei der sachge-
rechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerat kann hierflr auch einer
Ricknahmestelle Uberlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetze durchfiihrt. Nicht betroffen sind den Altgeraten beigefligte Zubehérteile und
Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung, dass Akkus und Leuchtmittel (z. B. Glihbirne) dem Gerat ent-
nommen werden.
Der Nachdruck oder sonstige Vervielféltigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte,

auch auszugsweise, ist nur mit ausdriicklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulassig.

Technische Anderungen vorbehalten

.21-
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Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Landern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-
Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen fiir alle Service-
Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und VerschleiB3teil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmate-
rialien zur Verfugung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgeméBen oder naturlichen
Verschlei3 unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benétigt werden.

Kategorie Beispiel
VerschleiBteile* Kohlebrsten, Keilriemen, Tischeinlage,
Schiebestock
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile* Séageblatt
Fehlteile

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mangel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-
melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall
folgende Fragen:

® Hat das Gerét bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
e IstIhnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?

® Welche Fehlfunktion weist das Gerat Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

.00.

Anl_TC_TS_2225_U_SPK9.indb 22 12.06.2023 08:43:00



Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitatskontrolle. Sollte dieses Gerét dennoch einmal nicht

einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf

dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir lhnen auch telefonisch tiber die an-
gegebene Servicerufnummer zur Verfligung. Fir die Geltendmachung von Garantieanspriichen gilt folgendes:
1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschlieBlich an Verbraucher, d. h. natirliche Personen, die
dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbstandigen Tatigkeit nutzen wollen.
Diese Garantiebedingungen regeln zusétzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusatzlich zur
gesetzlichen Gewéhrleistung Kéufern seiner Neugeréte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewahrleistungsan-
spriiche werden von dieser Garantie nicht berlhrt. Unsere Garantieleistung ist fiir Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschlieBlich auf Mangel an dem von lhnen in der Européischen Uni-
on erworbenen neuen Geréat des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen
und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mangel oder den Austausch des Geréts beschrénkt.
Bitte beachten Sie, dass unsere Geréte bestimmungsgeman nicht fir den gewerblichen, handwerklichen
oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das
Gerat innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder
einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war. Bei Artikel unter dem Brand ,,Professional” gilt
der Ausschluss flr den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz nicht.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
® Schaden am Gerat, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerech-
ter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche
Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder
durch Aussetzen des Geréts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und War-
tung entstanden sind.

® Schaden am Gerét, die durch missbrauchliche oder unsachgeméBe Anwendungen (wie z.B. Uber-
lastung des Geréates oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehdr),
Eindringen von Fremdkdrpern in das Gerét (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, ....) Transportschéaden,
Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schaden durch Herunterfallen) entstanden sind.

® Schaden am Gerét oder an Teilen des Geréts, die auf einen gebrauchsgemafen, tblichen oder sons-
tigen naturlichen Verschleif3 zurlickzufiihren sind. Beispielsweise unterliegen Akkus und Akkupacks
einem naturlichen Verschlei3 und sind konstruktionsbedingt auf eine begrenzte Zyklenzahl ausgelegt.
Der Verschlei3 wird insbesondere durch abverlangte Lasten, Ladegeschwindigkeiten aber auch durch
Exposition gegenliber Hitze, Kalte, Vibration und StéBe negativ beeinflusst.

4. Die Garantiezeit betragt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerates. Garantieanspriiche sind vor
Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu
machen. Die Geltendmachung von Garantieanspriichen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen.
Die Reparatur oder der Austausch des Gerats fuhrt weder zu einer Verlangerung der Garantiezeit noch
wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung fiir das Geréat oder fur etwaige eingebaute Ersatzteile in
Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort Services.

5. Fur die Geltendmachung lhres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerat an unter: www.
Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise lhres Kaufs des Neugerats
bereit. Gerate, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von
der Garantieleistung aufgrund einer mangelnden Zuordnungsméglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt
des Gerates von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Ge-
rat zurtick.

6. Wenn Sie das Gerét in ein anderes Land der Européischen Union verbracht haben als das Land, in dem
Sie das Gerat erworben haben, erbringen wir die Garantieleistung durch einen dortigen Servicepartner.
Bei Verbringung auBerhalb der Europaischen Union besteht kein Garantieanspruch.

Selbstverstandlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Geréat, die vom Garan-
tieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerat bitte an unsere Serviceadresse. Fur
Verschlei3-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschrédnkungen dieser Garantie gemaf den
Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Garantiegeber ist: Einhell Germany AG, Wiesenweg, 94405 Landau/Isar (Deutschland)
Der Service wird erbracht durch: Einhell Service, EschenstraBe 6, 94405 Landau / Isar

-23-
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Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

LIEBE MOGLICHMACHER,

wir haben das Ziel, alles dafir zu tun, damit Sie mit Einhell all Inre Projekte méglich machen kénnen. Aus diesem
Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit Gber 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und
persénlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen
zu lhrem Produkt zu unterstitzen. Dazu gehort ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfig-
barkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfahige Reparatur-Organisation und ein flichendeckendes
Service-Partnernetz.

Uber unser Onlineportal www.Einhell-Service.com sind viele unserer verfligbaren Services jetzt noch
schneller und einfacher fir Sie erreichbar - rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.

£y

) PRODUKT-
ERSATZTEILE ZUBEHOR INFORMATIONEN
PREIS- .
INFORMATIONEN VERFUGBARKEITEN TRACK & TRACE
GARANTIEVER- REPARATUR- SERVICE-STELLEN
LANGERUNGEN SERVICE VOR ORT
Einhell-Service.com
>>>
Einhell Service Telefon: 09951 - 959 2000
Eschenstralle 6 Telefax: 09951 -959 1700
94405 Landau an der Isar E-Mail: Service-DE@Einhell.com Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter
-24 -
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&

Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of inquiry

®

Caution! Wear ear-muffs. The impact of noise can cause damage to hearing.

Y
B

Caution! Wear a breathing mask. Dust which is injurious to health can be generated when working on
wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!

Caution! Wear safety goggles. Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted
by the device can cause loss of sight.

@

Caution! Risk of injury! Do not reach into the running saw blade.

-25-
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Danger!

When using the equipment, a few safety pre-
cautions must be observed to avoid injuries and
damage. Please read the complete operating
instructions and safety regulations with due care.
Keep this manual in a safe place, so that the in-
formation is available at all times. If you give the
equipment to any other person, hand over these
operating instructions and safety regulations as
well. We cannot accept any liability for damage
or accidents which arise due to a failure to follow
these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be
found in the enclosed booklet.

WARNING!

Read all safety warnings, instructions, illust-
rations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed
below may result in electric shock, fire and/or
serious injury.

Save all warnings and instructions for future
reference.

2. Layout and items supplied

Layout (Fig. 1-26)

Saw table

Saw blade guard

Push stick

Blade

Splitter

Table insert

Parallel stop

Hand wheel

Locking grip for saw blade angle
. Crank arm

. On/Off switch

. Eccentric lever

. Rubber foot

. Cross stop

. Screw for saw blade

. Extractor adapter on housing
. Countersunk head screw

. Screw for parallel stop

. Fastening screw for splitter

. Locking screw for cross stop
. Slot in saw table

. Scale (cutting width)

. Stop rail for parallel stop

2.1

©COoNOOAWN
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Stop rail for cross stop

Shaft

Knurled screw for parallel stop
Slot in stop rail

Guide rail system

Leg

Cross strut

Locking screw for table width extension
Locking screw for table length extension
Table width extension (left)
Table width extension (right)
Table length extension

Cap on saw blade guard
Additional leg

Wrench, size 10/13 mm

39. Wrench, size 10 mm

40. Fastening plate

41. Pointer (angular setting)

42. Scale (angular setting)

43. Knurled screw for cross stop
44. Adjustment screw (0°)

45. Adjustment screw (45°)

46. Hexagon screw M6 x 16

47. Washer, large

48. Lock bolt

49. Washer, small

50. Spring washer

51. Nut

52. Recessed head screw

53. Screw for hand wheel/crank
54. Strut for base frame

55. Hexagon screw M6x45

56. Hexagon screw M6x12

57. Self-locking nut

2.2 ltems supplied

Please check that the article is complete as
specified in the scope of delivery. If parts are
missing, please contact our service center or the
sales outlet where you made your purchase at
the latest within 5 working days after purchasing
the product and upon presentation of a valid bill
of purchase. Also, refer to the warranty table in
the service information at the end of the operating
instructions.

® Open the packaging and take out the equip-
ment with care.

Remove the packaging material and any
packaging and/or transportation braces (if
available).

Check to see if all items are supplied.
Inspect the equipment and accessories for
transport damage.

If possible, please keep the packaging until
the end of the guarantee period.

-26 -
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Danger!

The equipment and packaging material are
not toys. Do not let children play with plastic
bags, foils or small parts. There is a danger of
swallowing or suffocating!

Saw blade guard / splitter
Push stick

Parallel stop

Hand wheel

Crank arm

Rubber foot (4x)

Cross stop

Screw for parallel stop (2x)
Stop rail for parallel stop
Knurled screw (2x)

Leg (4x)

Cross strut (4x)

Locking screw for table width extension (4x)
Locking screw for table length extension (2x)
Table width extension (left)
Table width extension (right)
Table length extension
Additional leg (2x)

Wrench, size 10/13 mm
Wrench, size 10 mm
Hexagon screw M6x16 (8x)
Washer, large (12x)

Lock bolt (16x)

Washer, small (20x)

Spring washer (16x)

Nut (20x)

Recessed head screw (6x)
Strut for base frame (2x)
Hexagon screw M6x45 (4x)
Hexagon screw M6x12 (5x)
Self-locking nut

Original operating instructions
Safety information

3. Proper use

The bench-type circular saw is designed for the
slitting and cross-cutting (only with the cross
stop) of all types of timber commensurate with the
machine’s size. The equipment is not to be used
for cutting any type of round wood.

The equipment is to be used only for its prescri-
bed purpose. Any other use is deemed to be a
case of misuse. The user / operator and not the
manufacturer will be liable for any damage or inju-
ries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been de-
signed for use in commercial, trade or industrial
applications. Our warranty will be voided if the
machine is used in commercial, trade or industrial
businesses or for equivalent purposes.

The equipment is to be operated only with suita-
ble saw blades (saw blades made of HM or CV)

It is prohibited to use any type of HSS saw blade
and cutting-off wheel.

To use the equipment properly you must also
observe the safety information, the assembly
instructions and the operating instructions to be
found in this manual.

All persons who use and service the equipment
have to be acquainted with these operating
instructions and must be informed about the
equipment’s potential hazards. It is also imperati-
ve to observe the accident prevention regulations
in force in your area. The same applies for the
general rules of health and safety at work.

The manufacturer will not be liable for any chan-
ges made to the equipment nor for any damage
resulting from such changes. Even when the
equipment is used as prescribed it is still impossi-
ble to eliminate certain residual risk factors.

The following hazards may arise in connection
with the machine’s construction and design:

® Contact with the saw blade in the uncovered

saw zone.

® Reaching into the running saw blade (cut
injuries).

e Kick-back of workpieces and parts of work-
pieces.

® Saw blade fracturing.

e Catapulting of faulty carbide tips from the saw
blade.

e Damage to hearing if essential ear-muffs are
not used.

® Harmful emissions of wood dust when used
in closed rooms.

4. Technical data

AC MOLOr ....vveeevieecciieeeeeees 220-240V ~ 50Hz
Power P S11800W - S6 25% 2200 W
Idling speed Ny .....cccovvieiiiiiiiiiiiiiis 4250 rpm
Carbide saw blade .......... @254 x D30 x2.4mm
Number of teeth.........ccceevciiiicciieeeeceees 48
Table SiZ€ ....coovcciieieeeeeeeeeee e 580 x 555 mm

Table width extension left/right ...... 580 x 150 mm

-27 -
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Table length extension, width ................. 555 mm
Support surface max. .................. 830 x 1055 mm
Cutting height max. ........cccocvevvrnenens 80 mm/90°
........................................................ 55 mm/45°
Height adjustment ................... infinite 0 - 80 mm
Tilting saw blade ..........cccceevneen. infinite 0° - 45°
Cross stop angle .......cccceeeeeenee. infinite -45° - 45°
Extractor connection ...........ccccoceeiieene @ 36 mm
Weight ..o approx. 26.5 kg
Protection class: ........ccooveverveienicereeee /8]
Thickness of the splitter ............ccoceeiene 2.0mm

Operating mode S6 25%: Continuous operation
with idling (cycle time 10 minutes). To ensure that
the motor does not become excessively hot, it
may only be operated for 25% of the cycle at the
specified rating and must then be allowed to idle
for 75% of the cycle.

Danger!

Noise

The noise emission values were measured in ac-
cordance with EN 62841.

Operation

L., sound pressure level ..................... 93.2 dB(A)
KpA uncertainty ... 3 dB(A)
L., sound power level ..................... 106.2 dB(A)
Kia Uncertainty .......ccoevviiniiiiniins 3dB(A)

Wear ear-muffs.
The impact of noise can cause damage to hea-
ring.

The stated noise emission values were measured
in accordance with a set of standardized criteria
and can be used to compare one power tool with
another.

The stated noise emission values can also be
used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The noise emission levels may vary from the level
specified during actual use, depending on the
way in which the power tool is used, especially
the type of workpiece it is used for.

Keep the noise emissions and vibrations to a

minimum.

®  Only use appliances which are in perfect wor-
king order.

Anl_TC_TS_2225_U_SPK9.indb 28

Service and clean the appliance regularly.
Adapt your working style to suit the appliance.
Do not overload the appliance.

Have the appliance serviced whenever ne-
cessary.

® Switch the appliance off when it is not in use.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be conside-
red (for example, times in which the electric tools
are switched off and times in which the tool is
switched on but operates without load).

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in

accordance with instructions, certain resi-

dual risks cannot be rules out. The following

hazards may arise in connection with the

equipment’s construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust
mask is used.

2. Damage to hearing if no suitable ear protec-
tion is used.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains
supply make sure that the data on the rating plate
are identical to the mains data.

Warning!

Always pull the power plug before making
adjustments to the equipment.

e Unpack the bench-type circular saw and
check it for damage which may have occurred
in transit.

® The machine has to be set up where it can
stand firmly, e.g. on a work bench, or it must
be bolted to a strong base.

e All covers and safety devices have to be pro-
perly fitted before the machine is switched on.

® It must be possible for the saw blade to run
freely.

®  When working with wood that has been pro-
cessed before, watch out for foreign bodies
such as nails or screws etc.

* Before you actuate the On/Off switch, make
sure that the saw blade is correctly fitted and
that the machine’s moving parts run smoothly.

-28-
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6. Assembly

Danger! Pull out the power plug before carry-
ing out any maintenance, resetting or assem-
bly work on the circular saw!

6.1 Assembling the base frame (Fig. 3-4)
Danger! Make allowance for the weight of the
machine and arrange another person to help you
if necessary!

Turn the bench-type circular over and set the
saw down on the floor or on some other work
surface. Important! Place suitable material
(e.g. packaging material) between the table
surface and the surface on which it is stood to
prevent any damage to the table surface.
Important! Only fasten all the screw connec-
tions between the base frame and machine
loosely at first. Wait until you have returned
the bench-type circular saw to its working po-
sition before tightening the screw connections
securely. This is so that you can be sure the
base frame is aligned level with the surface
on which it is stood.

Use the hexagon screws (55) and washers
(47) to fasten the struts (54) loosely to the
base frame. To reinforce the strut connection,
mount the hexagon screw (56) and self-
locking nut (57) in the middle of the two struts
(54).

Use the hexagon screws (46) and washers
(47) to fasten the four legs (29) loosely to the
saw.

Then use the lock bolt (48), washer (49),
spring washer (50) and nut (51) to screw the
cross-struts loosely to the legs.

Plug the rubber feet (13) onto the legs (29).

6.2 Assembling the table width extension

(Fig. 5, 6)

Slot the table width extensions (33, 34) into
the openings on the left and right-hand sides
of the saw table (1).

Slot the table length extension (35) into the
openings on the back of the saw table (1).
Then, using two recessed head screws (52)
for each, secure the table width extensions
(33, 34) and the table length extension (35)
as shown in Figs. 5 and 6 to prevent them
being pulled completely out.

Fit two locking screws (31) each to the left
and right-hand sides of the saw table (1) so
that you can lock the table width extensions
(33, 34) in a specific position.

Fit the two locking screws (32) to the back of
the saw table (1) so that you can lock the tab-
le length extension (35).

Important! A crosstip screwdriver is not sup-
plied with the product.

6.3 Standing the bench-type circular saw up-

right (2, 7-9)

Turn the machine over so that it stands on its
legs.

The bench-type circular saw must be stood
on a flat surface.

Then tighten all loose screw connections. Use
both the wrenches (38) and (39) to do this.
Screw the additional legs (37) to the rear legs
(29) so that they point towards the rear of the
machine. Us the screws (56), washers (49)
and nuts (51) to fasten them.

Warning! Don not fit the additional legs (37)
too far away from the surface on which the
machine stands; they are intended to provide
protection against tipping over.

Remove the screw (53) from the shaft (25).
Slide the hand wheel (8) and then the crank
(10) onto the shaft (25) as shown in Fig. 9.
Important! The shaft (25) and the crank (10)
engage with a positive fit, i.e. the flat surface
on the shaft (25) and the flat surface in the
hub of the crank (10) must lie on top of each
other to enable the crank (10) to be slid on.
Secure the hand wheel (8) and crank (10)
with the screw (53).

6.4 Changing the table insert (Figure 12)

To prevent increased likelihood of injury, the
table insert should be changed whenever it is
worn or damaged.

Remove the countersunk head screws (17).
Remove the worn table insert (6) by pulling it
out through the opening at the back past the
splitter (5) and the saw blade (4).

Fit the replacement table insert by following
the above in reverse.

6.5 Fitting / removing the splitter together

-29-
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with the saw blade guard (Fig. 10 - 13)
Remove the table insert (6) by undoing the
countersunk head screws (17) (see 6.4).
Using the crank (10) set the saw blade (4) to
the maximum cutting depth.

Slacken the fastening screw (19) until the
gap between the fastening plate (40) and the
support surface opposite is approx. 5 mm.
Caution! Do not completely undo the faste-
ning plate (40).
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® Insert the splitter (5) together with the saw
blade guard in the gap, push it right down as
far as it goes and then secure it with the fas-
tening screw (19). Make sure that the splitter
has been fitted straight and not wobbly.

® The splitter (5) must be positioned in the cen-
ter along an imaginary line extending behind
the saw blade (4), so that it is not possible for
the material to get jammed.

® The gap between the blade (4) and the split-
ter (5) should be 3 mm to 8 mm. (Fig. 13)

® Push the table insert (6) through the opening
at the back over the saw blade (4) and the
splitter (5) and insert it in the saw table (1).

® Use countersunk head screws (17) to fasten
the table insert (6).

® To dismantle, proceed in reverse order.

6.6 Fitting/changing the saw blade (Fig. 14)

® Before changing the saw blade: Pull out the
power plug!

® Wear work gloves to prevent injury when
changing the saw blade.

® Using the crank (10) set the saw blade (4) to
the maximum cutting depth.

© Remove the table insert (6) by undoing the
countersunk head screw (17) (see 6.4).

© Remove the splitter (5) together with the saw
blade guard (2) (see 6.5).

® Undo the screw (15) with a wrench (38) on
the screw (15) itself and a second wrench
(39) on the motor shaft to apply counter-
pressure.

e Caution! Turn the screw (15) in the direction
of rotation of the saw blade.

© Take off the outer flange and pull the old saw
blade (4) off the inner flange.

e Clean the blade flange thoroughly before fit-
ting the new blade.

® Fit and fasten the new saw blade (4) in rever-
se order.

® Important! Note the running direction. The
cutting angle of the teeth must point in run-
ning direction, i.e. forwards (see the arrow on
the blade guard).

® Refit and set the splitter (5) and the saw blade
guard (2) (see 6.5.)

® Check to make sure that all safety devices
are properly mounted and in good working
condition before you begin working with the
saw again.

®  Warning! Every time that you change the saw
blade, check that the saw blade guard (2)
opens and closes again in accordance with
requirements. Also check that the saw blade

(4) spins freely in the saw blade guard (2).

®  Warning! Every time that you change the saw
blade (4), check to see that it spins freely in
the table insert (6) in both perpendicular and
45° angle settings.

®  Warning! You should replace the table insert
(6) immediately whenever it is worn or dama-
ged (see 6.4).

e  Warning! The work to change and align the
saw blade (4) must be carried out correctly.

6.7 Putting away loose parts (Fig. 15)

®  When not in use, the parallel stop (7), push
stick (3) and the two wrenches (38+39) can
be secured as shown in Fig. 15a.

e The cross stop (14) can be secured as shown
in Fig. 15b.

6.8 Connection for dust extractor (Fig. 2, 26)
A connection for a dust extractor is provided on
the extractor adapter on the housing (16) and on
the saw blade guard (2).

6.8.1 Dust extraction using a wet & dry vac
(Fig. 2):

® A wet &dry vac is not supplied with the pro-
duct and is available as an accessory.

® Connect the wet & dry vac to the extractor
adapter on the housing (16).

6.8.2 Dust extraction using a vacuum ext-
raction system and extractor adapter set
(Fig. 26):

® The product is not supplied with an extractor
adapter set with suction hose (a) and adapter
(b) or a vacuum extraction system, which are
available as accessories.

e Using a crosstip screwdriver, undo the screw
on the cap (36) on the saw blade guard (2).

e The the cap (36) from the saw blade guard
(2).

® Connect the adapter (b) to the extractor ad-
apter on the housing (16).

e Connect the saw blade guard (2) and the ad-
apter (b) to the suction hose (a).

e Avacuum extraction system can now be
connected to the 100 mm diameter of the
adapter (b).

-30-
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7. Using the saw

7.1. ON/OFF switch (Fig. 1, 16 / ltem 11)

® The On/Off switch is covered by an additional
cap. This has to be opened to switch on the
saw.

To turn the saw on, press the green button

LI“. Wait for the blade to reach its maximum
speed of rotation before commencing with
the cut.

To turn the equipment off again, press the red
button ,0“.

7.2. Cutting depth (Fig. 1, 16)
Turn the crank (10) to set the blade (4) to the re-
quired cutting depth.

Turn anti-clockwise:
smaller cutting depth

Turn clockwise:
larger cutting depth

7.3 Parallel stop
The parallel stop (7) has to be used when making
longitudinal cuts in wooden workpieces.

7.3.1 Stop height (Fig. 18, 19)

® The parallel stop (7) which is supplied with
the product must be used together with the
stop rail (23) when performing longitudinal
cuts on thin materials (Fig. 19a).

To fasten the stop rail (23) to the parallel

stop (7) you have to slacken the two knurled
screws (26). Then thread the stop rail (23)
with the slot (27) onto the screws (18) and
secure it with the knurled screws (26).

The parallel stop (7) has to be used without
the stop rail (23) when making longitudinal
cuts in thicker wooden workpieces (Fig. 19b).
To do this, the screws (18) and the knurled
screws (26) must also be removed.

Warning! When in use, the stop rail (23) must
always be screwed to the side of the parallel
stop (7) which faces the saw blade.

7.3.2. Cutting width (Fig. 17)

® The parallel stop (7) can be mounted on eit-
her side of the saw table (1).

The parallel stop (7) has to be mounted in the
guide rail (28) of the saw table (1).

The parallel stop (7) can be set to the requi-
red dimension with the help of the scale (22)
on the guide rail (28).
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® You can clamp the parallel stop in the requi-
red position by pressing the eccentric lever

(12).

7 3.3. Setting the stop length (Fig. 17, 18)
The stop rail (23) can be moved in longitudi-
nal direction in order to prevent the workpiece
from becoming jammed.

Rule of thumb: The rear end of the stop co-
mes up against an imaginary line that begins
roughly at the center of the blade and runs at
an angle of 45° to the rear.

Set the required cutting width

- Slacken the knurled screws (26) and push
the stop rail (23) forward until it touches the
imaginary 45° line.

- Retighten the knurled screws (26).

Warning! The gap between the saw table (1) and
the underside of the stop rail (23) must not be

too large in order to prevent the material getting
jammed. To adjust the distance, the parallel stop
(7) must be fastened first using the eccentric lever
(12). Then slacken the knurled screws (26), lower
the stop rail (23) down to the saw table (1) and
secure the knurled screws (26) again afterwards.

7.4 Cross stop (Fig. 20)

The cross stop (14) has to be used when making
cross cuts in wooden workpieces.

® Slide the cross stop (14) into the slot (21) of
the saw table.

Undo the locking screw (20).

Turn the stop rail (24) until the arrow points to
the angle required.

Re-tighten the fastening screw (20).

Check the gap between the stop rail (24) and
the saw blade (4).

Warning! Do not push the stop rail (24) too
far toward the blade. The distance between
the stop rail (24) and the blade (4) should be
approx. 2 cm.

If necessary, slacken the two knurled screws
(43) and adjust the stop rail (24).

® Retighten the knurled screws (43).

7.5 Setting the angle of the saw blade

(Fig. 16)

Undo the locking grip (9).

To adjust the angle of the saw blade, press
the hand wheel (8) towards the machine and
turn it at the same time until the pointer (41)
is aligned with the desired angular setting on
the scale (42).

Secure the locking grip (9) again.
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® |f needed, the end stop for adjusting the ang-
le of the saw blade can be readjusted for 0°
and 45°.To do this, adjust the two adjustment
screws (44) and (45).

7.6 Adjusting the table width extensions
(Fig. 8)

® The table width extensions on the left (33)
and right-hand sides (34) on the saw table (1)
can be extended outwards.

®  The pull-out width is limited by the recessed
head screws (52) (see 4. Technical data)

® To lock the table width extensions (33, 34) in
a specific position, you can secure them with
the locking screws (31).

o |f the parallel stop is used with the table width
extensions extended, make sure that the par-
allel stop (7) lies against the guide rail system
(28) along the complete clamping width.

® Danger! If the parallel stop (7) is not secured
properly, this may cause a kickback.

®  Warning! Whenever the table width extensi-
ons are extended, always make sure that the
workpiece lies safely on the saw table and
cannot become jammed.

® The table length extension (35) can be exten-
ded at the back and is limited by screws (52)
(see 4. Technical data)

® To lock the table length extension (35) in a
specific position, you can secure it with the
locking screws (32).

8. Operation

Warning!

®  After every new adjustment we recommend
you to make a trial cut in order to check the
new settings.

®  After switching on the saw, wait for the blade
to reach its maximum speed of rotation before
commencing with the cut.

® Take extra care when starting the cut!

® Never use the equipment without the suction
function.

® Regularly check and clean the suction chan-
nels.

8.1 Making longitudinal cuts (Figure 21)
Longitudinal cutting (also known as slitting) is
when you use the saw to cut along the grain of the
wood. Press one edge of the workpiece against
the parallel stop (7) while the flat side lies on the
saw table (1). The guard hood (2) must always be

lowered over the workpiece.

When you make a longitudinal cut, never adopt

a working position that is in line with the cutting

direction.

e Set the parallel stop (7) in accordance with
the workpiece height and the desired width.
(See 7.3

®  Switch on the saw.

® Place your hands (with fingers closed) flat on
the workpiece and push the workpiece along
the parallel stop (7) and into the blade (4).

® Guide at the side with your left or right hand
(depending on the position of the parallel
stop) only as far as the front edge of the gu-
ard hood.

e Always push the workpiece through to the
end of the splitter (5).

® The offcut piece remains on the saw table
(1) until the blade (4) is back in its position of
rest.

® Secure long workpieces against falling off
at the end of the cut (e.g. with a roller stand
etc.).

8.1.1 Cutting narrow workpieces (Fig. 22)
Be sure to use a push stick (3) when making
longitudinal cuts in workpieces smaller than 150
mm in width. A push block is supplied with the
saw! Replace a worn or damaged push stick im-
mediately.

8.1.2 Cutting extremely narrow workpieces
(Fig. 23)

® Be sure to use a push block when making
longitudinal cuts in very narrow workpieces
with a width of 50 mm and less.

® The low guide face of the parallel stop is best
used in this case.

e There is no push block supplied with the
saw! (Available from your specialist dealer).
Replace the push block without delay when it
becomes worn.

8.2 Making bevel cuts (Fig. 24)

Bevel cuts must always be used using the parallel

stop (7).

If you tilt the saw blade (4) to the left when making

angular cuts, position the parallel stop (7) on the

right-hand side of the saw blade (4). Guide the

workpiece between the saw blade (4) and the

parallel stop (7).

® Set the blade (4) to the desired angle. (See
7.5)

® Set the parallel stop (7) in accordance with
the workpiece width and height (see 7.3)
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® Carry out the cut in accordance with the work-

piece width (see 8.1.1.,8.1.2.)

8.3 Making cross cuts (Fig. 25)

® Slide the cross stop (21) into one of the
grooves (21) in the table and adjust to the
required angle. (See 7.4.) If you also want to
tilt the blade (4), use the groove (21) which
prevents your hand and the cross stop from
making contact with the blade guard.

Press the workpiece firmly against the cross
stop (14).

Switch on the saw.

Push the cross stop (14) and the workpiece
toward the blade in order to make the cut.
Warning!

Always hold the guided part of the workpiece.
Never hold the part which is to be cut off.
Push the cross stop (14) forward until the
workpiece is cut all the way through.

Switch off the saw again. Do not remove the
offcut until the blade has stopped rotating.

9. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged,
it must be replaced by the manufacturer or its
after-sales service or similarly trained personnel
to avoid danger.

10. Cleaning, maintenance and
ordering of spare parts

Danger!
Always pull out the mains power plug before star-
ting any cleaning work.

Cleaning
Keep all safety devices, air vents and the
motor housing free of dirt and dust as far as
possible. Wipe the equipment with a clean
cloth or blow it with compressed air at low
pressure.
We recommend that you clean the device
immediately each time you have finished
using it.
Clean the equipment regularly with a moist
cloth and some soft soap. Do not use
cleaning agents or solvents; these could at-
tack the plastic parts of the equipment. Ensu-
re that no water can seep into the device. The

10.1
o
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ingress of water into an electric tool increases
the risk of an electric shock.

10.2 Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the carbon

brushes checked only by a qualified electrician.
Danger! The carbon brushes should not be rep
laced by anyone but a qualified electrician.

10.3 Maintenance
There are no parts inside the equipment which
require additional maintenance.

10.4 Ordering spare parts and accessories
Please provide the following information when
ordering spare parts:

° Type of unit

Article number of the unit

ID number of the unit

Spare part number of the required spare part
For our latest prices and information please go to
www.Einhell-Service.com

io!
El’i‘#}E Tip! For good results we

=1 recommend high-quality ac-
cessories from kwb |
10.5 Transport

www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

Only ever transport the machine by lifting it by the

saw table. Never use the safety devices such as

the saw blade guard and stop rails for handling or

transporting purposes.

11. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to pre-
vent it from being damaged in transit. The raw
materials in this packaging can be reused or
recycled. The equipment and its accessories are
made of various types of material, such as metal
and plastic. Never place defective equipment in
your household refuse. The equipment should
be taken to a suitable collection center for proper
disposal. If you do not know the whereabouts of
such a collection point, you should ask in your
local council offices.
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12. Storage

Store the equipment and accessories in a dark
and dry place at above freezing temperature.
The ideal storage temperature is between 5 and
30 °C. Store the electric tool in its original pa-
ckaging.

it

For EU countries only

Never place any electric power tools in your
household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC
concerning old electric and electronic equipment
and its implementation in national laws, old elec-
tric power tools have to be separated from other
waste and disposed of in an environment-friendly
fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to
the manufacturer, the owner of the electrical
equipment must make sure that the equipment
is properly disposed of if he no longer wants to
keep the equipment. The old equipment can be
returned to a suitable collection point that will
dispose of the equipment in accordance with the
national recycling and waste disposal regulations.
This does not apply to any accessories or aids
without electrical components supplied with the
old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light
bulbs) must be removed from the tool before it is
disposed of.

The reprinting or reproduction by any other me-
ans, in whole or in part, of documentation and
papers accompanying products is permitted only
with the express consent of the Einhell Germa-
ny AG.

Subject to technical changes
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Service information
We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact
details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service re-

quests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the
following parts are therefore also required for use as consumables.

Category Example
Wear parts*® V-belt, carbon brushes, table insert, push stick
Consumables* Saw blade
Missing parts

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the effect of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com.
Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions
in all cases:

* Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
® Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?

® What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

-35-
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Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unli-

kely event that this equipment develops a fault, please contact our service department at the address shown

on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the
following terms under which guarantee claims can be made:
1. These guarantee terms apply solely to consumers, i.e. natural persons, who do not want to use this pro-
duct in connection with either their commercial or other self-employed activities. These guarantee terms
regulate additional guarantee services which the undermentioned manufacturer promises to buyers of its
new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory rights of guarantee are not
affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The guarantee services cover only defects due to material or manufacturing faults on the new product
which you have bought in the European Union from the undermentioned manufacturer and are limited to
either the rectification of said defects or the replacement of the product, whichever we prefer. Please note
that only equipment under the brand name “Professional” has been designed for use in commercial, trade
or professional applications. For all other products the guarantee is invalidated if the equipment is used
within the guarantee period in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities.
3. Our guarantee does not cover:
© Damage to the equipment caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or by
unprofessional installation; damage caused by failure to comply with the operating instructions (e.g.
connection to the wrong mains voltage or current type); damage caused by failure to comply with the
maintenance and safety regulations; damage caused by exposing the equipment to abnormal environ-
mental conditions; damage resulting from poor care and maintenance.

© Damage to the equipment caused by misuse or incorrect applications (e.g. overloading the equipment
or using non-approved attachments or accessories); damage caused by foreign bodies (e.g. sand,
stones, dust, ....) getting inside the equipment. Damage in transit; damage caused by force or external
influences (e.g. by dropping the equipment).

© Damage to the equipment or parts of the equipment which is owed to use-related, normal or otherwise
natural wear. For example, batteries and battery packs are manufactured with a cycle limit for design-
related reasons. Wear is negatively influenced in particular by load demands and charging speeds as
well as exposure to heat, cold, vibration and impact.

4. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the equipment. Guarantee
claims must be submitted before the end of the guarantee period and within two weeks of the defect being
noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guaran-
tee period remains applicable to the equipment even if repairs are carried out or parts are replaced. In
such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and
no new guarantee will become active for the work performed or for any replacement parts fitted. This also
applies if on-site service is used.

5. To assert your guarantee claim, register the defective equipment at: www.Einhell-Service.com. You will
need to provide proof of purchase of the new item of equipment. Equipment returned without such proof
or without a rating plate are excluded from the guarantee services because of the lack of traceability. If the
defect is covered by our guarantee, then either the item in question will be repaired immediately and retur-
ned to you or we will send you a new replacement.

6. If you have taken the equipment with you to a different EU country than where you bought it, we will arran-
ge for a local service partner to provide the guarantee services. If you take the equipment outside the EU,
the guarantee will not apply.

Of course, we are also happy to offer a chargeable repair service for any defects which are not covered or no
longer covered by the scope of this guarantee. To take advantage of this service, please send the equipment to
our service address. We draw attention to the restrictions of this guarantee concerning wear parts, consumab-
les and missing parts as presented in the service information included in this operating manual.

Warrantor/ Service:
Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion‘s Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ
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Danger! - Lisez ce mode d’emploi pour diminuer le risque de blessures

Prudence! Portez une protection de I’ouie. Lexposition au bruit peut entrainer une perte de 'ouie.

Y
B

Prudence! Portez un masque anti-poussiére. Lors de travaux sur su bois et autres matériaux, de
la poussiére nuisible a la santé peut étre dégagée. Ne travaillez pas sur du matériau contenant de
'amiante !

Prudence! Portez des lunettes de protection. Les étincelles générées pendant travail ou les éclats,
copeaux et la poussiére sortant de I'appareil peuvent entrainer une perte de la vue.

Prudence! Risque de blessure ! Ne mettez pas vos doigts dans la lame en rotation.

-37-
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Danger ! 19. Vis de fixation pour coin a refendre
Lors de l'utilisation d’appareils, il faut respecter 20. Vis de fixation butée transversale
certaines mesures de sécurité afin d’éviter des 21. Rainure dans la table de sciage
blessures et dommages. Veuillez donc lire atten- 22. Graduation (largeur de coupe)
tivement ce mode d’emploi/ces consignes de 23. Rail de butée pour butée paralléle
sécurité. Veillez a le conserver en bon état pour 24. Rail de butée pour butée transversale
pouvoir accéder aux informations a tout moment. 25. Arbre

Si I'appareil doit étre remis a d’autres personnes, 26. Vis moletée butée paralléle

veillez a leur remettre aussi ce mode d’emploi/ 27. Rainure dans rail de butée

ces consignes de sécurité. Nous déclinons toute 28. Rail de guidage

responsabilité pour les accidents et dommages 29. Pied d’appui

dus au non-respect de ce mode d’emploi et des 30. Barre transversale

consignes de sécurité. 31. Vis de fixation pour élargissement de table

32. Vis de fixation pour rallonge de table
33. Elargissement de table & gauche

1. Consignes de sécurité 34. Elargissement de table a droite
35. Rallonge de table
Vous trouverez les consignes de sécurité corres- 36. Capot au niveau de la protection de lame de
pondantes dans le cahier en annexe. scie ) ) '
Avertissement ! 37. Pied d’appui supplémentaire
Veuillez lire toutes les consignes de sécurité, ~ 38. Clé 10/13mm
instructions, illustrations et caractéristiques 39. Clé 10 mm

techniques de cet outil électrique. Toute omis-  40- Plaque de fixation
sion lors du respect des instructions ci-aprés peut ~ 41- Pointeur (angle)
entrainer des décharges électriques, un incendie ~ 42. Graduation (angle)

et/ou de graves blessures. 43. Vis moletée butée transversale
Conservez toutes les consignes de sécurité 44. Vis d'ajustage 0°
et toutes les instructions pour I'avenir. 45. Vis d'ajustage 45

46. Vis a six pans M6x16
47. Rondelle, grande
48. Boulon a collet carré

2. Description de I'appareil et 49, Rondelle, petite

volume de livraison 50. Rondelle élastique
51. Ecrou

2.1 Description de I'appareil 52. Vis cruciforme

(figure 1-26) 53. Vis pour volant & main/manivelle
1. Table de sciage 54. Barre pour support
2. Protection de lame de scie 55. Vis a six pans M6x45
3. Poussoir 56. Vis & six pans M6x12
4. Lame de scie 57. Ecrou autobloquant
5. Coin arefendre
6. Insertion de table 2.2 Volume de livraison
7. Butée paralléle Veuillez controler si I‘article est complet & I‘aide
8. Volanta main de la description du volume de livraison. S'il
9. Pqignée de blocage pour angle de lame de manque des piéces, adressez-vous dans un délai

scie de 5 jours maximum aprés votre achat & notre
10. Manivelle service aprés-vente ou au magasin ol vous avez
11. Interrupteur marche/arrét acheté 'appareil muni d‘une preuve d‘achat vala-
12. Levier excentrique ble. Veuillez consulter pour cela le tableau des
13. Pied en caoutchouc garanties dans les informations service aprés-
14. Butée transversale vente a la fin du mode d‘emploi.
15. Vis pour lame de scie * Ouvrez 'emballage et prenez 'appareil en le
16. Adaptateur d‘aspiration au niveau du carter sortant avec précaution de I'emballage.
17. Vis a téte noyée * Retirez le matériel d’'emballage tout comme
18. Vis pour butée parallele les sécurités d’emballage et de transport (s'il
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yena).

e Veérifiez si la livraison est bien compléte.

® Controlez si 'appareil et ses accessoires ne
sont pas endommagés par le transport.

® Conservez 'emballage autant que possible
jusqu’a la fin de la période de garantie.

Danger !

Lappareil et le matériel d’emballage ne sont
pas des jouets ! Il est interdit de laisser des
enfants jouer avec des sacs et des films en
plastique et avec des piéces de petite taille.
Ils risquent de les avaler et de s’étouffer !

Protection de lame de scie / Coin a refendre
Poussoir

Butée paralléle

Volant a main

Manivelle

Pied en caoutchouc (4x)

Butée transversale

Vis pour butée paralléle (2x)

Rail de butée pour butée paralléle
Vis moletée (2x)

Pied d’appui (4x)

Barre transversale (4x)

Vis de fixation pour élargissement de table
(4x)

Vis de fixation pour rallonge de table (2x)
Elargissement de table & gauche
Elargissement de table & droite
Rallonge de table

Pied d’appui supplémentaire (2x)
Clé 10/13 mm

Clé 10 mm

Vis & six pans M6x16 (8x)
Rondelle grande (12x)

Boulon a collet carré (16x)
Rondelle petite (20x)

Rondelle élastique (16x)

Ecrou (20x)

Vis cruciforme (6x)

Barre pour support (2x)

Vis & six pans M6x45 (4x)

Vis & six pans M6x12 (5x)

Ecrou autobloquant

Mode d’emploi d’origine
Consignes de sécurité
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3. Utilisation conforme a
I’affectation

La scie circulaire a table sert a scier en longueur
et transversalement (uniquement avec butée
transversale) des bois de tous genres en fonction
de la taille de la machine. Les bois ronds de tous
genres ne doivent pas étre découpés.

La machine doit exclusivement étre employée
conformément a son affectation. Chaque uti-
lisation allant au-dela de cette affectation est
considérée comme non conforme. Pour les
dommages en résultant ou les blessures de tout
genre, le producteur décline toute responsabilité
et 'opérateur/I'exploitant est responsable.

Veillez au fait que nos appareils, conformément
a leur affectation, n’ont pas été construits, pour
étre utilisés dans un environnement profession-
nel, industriel ou artisanal. Nous déclinons toute
responsabilité si I'appareil est utilisé profession-
nellement, artisanalement ou dans des sociétés
industrielles, tout comme pour toute activité
équivalente.

Seules des lames appropriées (lames en métal
dur ou chrome vanadium) a la machine peuvent
étre utilisées. Il est interdit d‘utiliser des lames
d‘acier a coupe trés rapide et des meules tron-
conneuses de tous types.

Le respect des consignes de sécurité, des inst-
ructions de montage et des consignes de service
dans le mode d‘emploi sont aussi partie intégran-
te de l'utilisation conforme a I‘affectation.

Les personnes commandant la machine et en
effectuant la maintenance doivent le connaitre et
avoir été instruites sur les différents risques pos-
sibles. En outre, il faut strictement respecter les
reglements de prévoyance contre les accidents. Il
faut respecter toutes les autres régles des domai-
nes de la médecine du travail et de la technique
de sécurité.

Toute modification de la machine entraine
I‘annulation de la responsabilité du fabricant,
aussi pour les dommages en découlant. Malgré
I‘'emploi conforme a I‘affectation, certains facteurs
de risque résiduels ne peuvent étre compléte-
ment supprimés.

En raison de la construction et de la conception
de la machine, les risques suivants peuvent ap-
paraitre :

® Contact avec la lame de scie dans la zone de
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la scie n‘étant pas recouverte.

® Toucher la lame de scie en fonctionnement
(blessure coupante).

® Retour de piéces a usiner et de parties de
celles-ci.

® Ruptures de lame de scie.

© Expulsion de piéces de métal dures défectu-
euses de la lame de scie.

® Lésions de I‘ouie si vous n‘employez pas la
protection auditive nécessaire.

e Emissions nocives de poussiére de bois
en cas d‘emploi de la scie dans des pieces
fermées.

4. Données techniques

Moteur a courant alternatif ..... 220-240V ~50 Hz

Puissance P .......... S11800W - S6 25 % 2200 W
Vitesse de rotation avide n; ............... 4250 tr/min
Lame de scie en

métal dur ........ccceeeeieeennes @254 x @ 30x2,4mm
Nombre de dents ..........coocveiiiiiiiiiiee e 48
Taille de latable .........ccccovevvneenne 580 x 555 mm
Elargissement de table
gauche/droite.........cccoevevieeneeennen. 580 x 150 mm
Rallonge de table largeur ....................... 555 mm
Surface d’appui max. ..........c....... 830 x 1055 mm
Hauteur de coupe max. ........cccccue..e 80 mm /90°
......................................................... 55 mm/45°
Réglage de la hauteur ........ En continu 0 - 80 mm

Lame de scie pivotable ..........En continu 0° - 45°
Butée transversale angle . En continu -45° - + 45°

Raccord d’aspiration ............ccccccceeeeenee. @ 36 mm
PoidS ..coooeeeieeeeee env. 26,5 kg
Catégorie de protection :.........ccccceeeiveereeeennne /@
Epaisseur du coin a refendre i.................. 2,0mm

Mode de fonctionnement S6 25 % : marche con-
tinue avec service discontinu (temps de marche
10 mn). Afin de ne pas faire chauffer le moteur de
facon inadmissible, il faut le faire fonctionner pen-
dant 25 % du temps de marche a la puissance
nominale indiquée et ensuite 75 % du temps de
marche sans charge.

Danger !

Bruit

Les valeurs de bruit ont été déterminées confor-
mément a EN 62841.

Fonctionnement

Anl_TC_TS_2225_U_SPK9.indb 40

Niveau de pression acoustique LpA ....93,2dB(A)

IMPrécision K, ..o, 3 dB(A)
Niveau de puissance acoustique L, 106,2 dB(A)
IMprécision K, ...coooevviiniiiniiiiciiiiiis 3dB(A)

Portez une protection de 'ouie.
L'exposition au bruit peut entrainer une perte de
I'ouie.

Les valeurs d’émissions sonores indiquées ont
été mesurées selon une méthode d’essai normée
et peuvent étre utilisées pour comparer un outil
électrique avec un autre.

Les valeurs d’émissions sonores indiquées peu-
vent également étre utilisées pour une estimation
provisoire de la sollicitation.

Avertissement :

Les émissions sonores pendant I'utilisation ef-
fective de I'outil électrique peuvent différer des
valeurs indiquées, en fonction du type d’emploi
de l'outil électrique, en particulier du type de pi-
ece usinée.

Limitez le niveau sonore et les vibrations a

un minimum !

e Utilisez exclusivement des appareils en ex-
cellent état.

* Entretenez et nettoyez I'appareil réguliére-

ment.

Adaptez votre facon de travailler a I'appareil.

Ne surchargez pas I'appareil.

Faites controler 'appareil le cas échéant.

Mettez I'appareil hors circuit lorsque vous ne

l'utilisez pas.

Limitez le temps de travail !

Pour cela, tous les composants du cycle de
fonctionnement doivent étre pris en compte (par
exemple, les temps pendant lesquels I'outil élec-
trique est éteint et ceux pendant lesquels il est
certes allumé mais fonctionne sans sollicitation).

Prudence !

Risques résiduels

Méme en utilisant cet outil électrique confor-

mément aux prescriptions, il reste toujours

des risques résiduels. Les dangers suivants

peuvent apparaitre en rapport avec la const-

ruction et le modéle de cet outil électrique :

1. Lésions des poumons si aucun masque anti-
poussiére adéquat n’est porté.

2. Déficience auditive si aucun casque anti-bruit
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approprié n’est porté.

5. Avant la mise en service

Assurez-vous, avant de connecter la machine,
que les données se trouvant sur la plaque de
signalisation correspondent bien aux données du
réseau.

Avertissement !

Enlevez systématiquement la fiche de con-
tact avant de paramétrer I'appareil.

o Deéballez la scie circulaire a table et contrélez
si elle n’a pas été endommageée par le trans-
port.

® Lamachine doit étre placée de fagon a étre
bien stable, autrement dit vissée a fond sur
un établi, un support fixe universel, ou autre.

® Avant la mise en service, contrdler que tous
les capots et dispositifs de sécurité sont
correctement montés.

® Lalame de scie doit pouvoir marcher libre-
ment.

® En cas de bois déja travaillé, faire attention a
des corps étrangers, comme p.ex. clous ou
vis etc.

® Avant d’actionner l'interrupteur Marche/Arrét,
s’assurer que la lame de scie est corecte-
ment montée et que les piéces mobiles sont
souples.

6. Montage

Danger ! Avant tous travaux de maintenance,
de transformation et de montage sur la scie
circulaire, débranchez la fiche de contact.

6.1 Montage du support (fig. 3-4)

Danger ! Veuillez tenir compte du poids de la ma-

chine et vous faire aider par une autre personne

si nécessaire.

® Retournez la scie circulaire de table et posez
la scie sur le sol ou un autre support de tra-
vail. Remarque ! Placez un support adapté
(par ex. matériau d'emballage) entre la sur-
face de table et la surface de base pour ne
pas endommager la surface de table.

® Remarque ! Fixez d‘abord tous les raccords
vissés du support sans serrer au niveau de la
machine. Ne vissez tous les raccords vissés
a fond que lorsque vous ramenez la scie
circulaire de table dans la position de travail.

Vous assurez ainsi que le support soit orienté
de maniere plane avec la surface de base.

e Utilisez les vis a six pans (55) et les rondelles
(47) pour visser les barres (54) sans serrer au
niveau du support. Pour rigidifier la liaison de
barres, montez la vis a six pans (56) et I'écrou
autobloquant (57) au milieu des deux barres
(54).

e Vissez les quatre pieds d‘appui (29) avec les
vis a six pans (46) et les rondelles (47) sans
serrer au niveau de la scie.

® Vissez maintenant les barres transversales
(30) au moyen du boulon a collet carré (48),
de la rondelle (49), de la rondelle élastique
(50) et des écrous (51) sans serrer au niveau
des pieds d’appui.

e Enfichez les pieds en caoutchouc (13) sur les
pieds d‘appui (29).

6.2 Montage de I'élargissement de table (fig.
5, 6)

* Enfichez les élargissements de table (33, 34)
dans les ouvertures a gauche et a droite de la
table de sciage (1).

¢ Enfichez la rallonge de table (35) dans les
ouvertures sur le cété arriere de la table de
sciage (1).

® Bloquez ensuite les élargissements de table
(33, 34) ainsi que la rallonge de table (35)
avec respectivement deux vis cruciformes
(52) contre un retrait complet comme indiqué
sur les figures 5 et 6.

® Montez respectivement 2 vis de fixation (31)
a gauche et a droite de la table de sciage (1)
pour pouvoir fixer les élargissements de table
(33, 34) dans une position déterminée.

® Montez les deux vis de fixation (32) a I'arriere
de la table de sciage (1) pour pouvoir fixer la
rallonge de table (35).

® Attention ! Le tournevis cruciforme n’est pas
compris dans la livraison.

6.3 Mise en place de la scie circulaire de tab-
le (2, 7-9)

e Tournez la machine de sorte qu‘elle se trouve
sur les pieds d‘appui.

e Lascie circulaire de table doit étre placée sur
une surface de base plane.

e Ensuite, serrez a fond tous les raccords vis-
sés non serrés. Utilisez pour ce faire les deux
clés (38) et (39).

e Vissez les pieds d‘appui supplémentaires
(37) au niveau des pieds d‘appui arriere (29)
de sorte qu'ils soient dirigés vers l‘arriere de
la machine. Pour la fixation, utilisez les vis
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6.4.

6.5

(56), les rondelles (49) ainsi que les écrous
(51).

Avertissement | Ne montez pas les pieds
d‘appui supplémentaires (37) a trop grande
distance de la surface de base ; ils servent de
protection contre le basculement.

Démontez la vis (53) sur I‘arbre (25).
Poussez le volant & main (8) puis la manivelle
(10) sur I‘arbre (25) comme indiqué dans la
figure 9.

Remarque ! L‘arbre (25) et la manivelle (10)
s‘imbriquent par complémentarité de forme,
autrement dit la surface plane sur I‘arbre (25)
et la surface plane dans le moyeu de la mani-
velle (10) doivent se superposer pour que la
manivelle (10) puisse étre poussée dessus.
Fixez le volant & main (8) et la manivelle (10)
avec la vis (53).

Remplacement de I‘insertion de table
(fig. 12)

En cas d‘usure ou d‘endommagement, rem-
placez I'insertion de table, dans le cas con-
traire il y a un risque de blessure accru.
Enlevez les vis a téte noyée (17).

Retirez l'insertion de table (6) usée via
I‘ouverture sur le coté arriére en passant de-
vant le coin a refendre (5) et la lame de scie
(4).

Le montage de la nouvelle insertion de table
a lieu dans I‘'ordre inverse des étapes.

Montage / Démontage du coin a refendre
conjointement avec la protection de lame
de scie (fig. 10 - 13)

Retirez l'insertion de table (6) par desserrage
des vis a téte noyée (17) (voir 6.4).

Réglez la lame de scie (4) sur la profondeur
de coupe maximale au moyen de la manivelle
(10).

Desserrez la vis de fixation (19) jusqu‘a ce
que la fente entre la plaque de fixation (40) et
la surface d‘appui opposée soit d‘env. 5 mm.
Attention ! Ne desserrez pas complétement la
plaque de fixation (40).

Insérez le coin a refendre (5) conjointement
avec la protection de lame de scie (2) dans la
fente, poussez-le complétement vers le bas
et fixez-le ensuite au moyen de la vis de fixa-
tion (19). Assurez-vous que le coin & refendre
soit monté droit et ne vacille pas.

Le coin a refendre (5) doit se trouver centré
sur une ligne prolongée imaginaire derriére la
lame de scie (4), de sorte qu‘aucun coince-
ment du produit a couper ne soit possible.

e L‘écart entre la lame de scie (4) et le coin a
refendre (5) doit étre de 3 a 8 mm. (fig. 13)

® Poussez l'insertion de table (6) via I'ouverture
sur le cété arriere au-dessus de la lame de
scie (4) ainsi que du coin a refendre (5) et
insérez-la dans la table de sciage (1).

® Fixez l'insertion de table (6) avec des vis a
téte noyée (17).

® Le démontage se fait dans I‘ordre inverse des
étapes.

6.6 Montage/Remplacement de la lame de
scie (fig. 14)

® Avant le remplacement de la lame de scie :
Débranchez la fiche de contact !

® Lors du remplacement de la lame de scie,
portez des gants afin d‘éviter toute blessure !

® Réglez lalame de scie (4) sur la profondeur
de coupe maximale au moyen de la manivelle
(10).

® Retirez l'insertion de table (6) par desserrage
de la vis & téte noyée (17) (voir 6.4).

e Démontez le coin a refendre (5) conjointe-
ment avec la protection de lame de scie (2)
(voir 6.5).

e Desserrez lavis (15) en appliquant une clé
(38) au niveau de la vis (15) et en appliquant
une autre clé (39) au niveau de I‘arbre moteur
pour exercer une contrepression.

e Attention ! Tournez la vis (15) dans le sens de
rotation de la lame de scie.

® Retirez la bride extérieure et I'ancienne lame
de scie (4) de la bride intérieure.

® Nettoyez minutieusement les brides de lame
de scie avant le montage de la nouvelle lame
de scie.

® Placez la nouvelle lame de scie (4) en procé-
dant dans l‘ordre inverse et serrez a fond.

e Attention ! Respectez le sens de rotation, le
biais de coupe des dents doit pointer dans le
sens de rotation, c’est-a-dire vers I'avant (voir
fleche sur la protection de lame de scie).

® Remontez le coin a refendre (5) ainsi que la
protection de lame de scie (2) et réglez-les
(voir 6.5)

® Avant de retravailler avec la scie, contrdlez le
fonctionnement des dispositifs de protection.

® Avertissement ! Aprés chaque changement
de lame de scie, vérifiez si la protection de
lame de scie (2) s‘ouvre et se ferme selon les
exigences. Vérifiez en outre si la lame de scie
(4) tourne librement dans la protection de
lame de scie (2).

® Avertissement ! Aprés chaque changement
de lame de scie, vérifiez si la lame de scie
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(4) fonctionne librement dans I‘insertion de
table (6) dans la position verticale ainsi que
basculé a 45°.

® Avertissement ! Une insertion de table (6)
usée ou endommageée doit étre immédiate-
ment remplacée (voir 6.4).

® Avertissement ! Le remplacement et
I‘alignement de la lame de scie (4) doivent
étre réalisés dans les régles de I‘art.

6.7 Dépot des piéces non serrées (fig. 15)

® En cas de non-utilisation, la butée parallele
(7), le poussoir (3) ainsi que les deux clés
(38+39) peuvent étre fixés comme indiqué
sur la figure 15a.

® Labutée transversale (14) peut étre fixée
comme indiqué sur la figure 15b.

6.8. Raccord pour aspiration de poussiére
(fig. 2, 26)

Il'y a une possibilité de raccordement a

I‘aspiration de poussiére au niveau de

I‘'adaptateur d‘aspiration au niveau du carter (16)

ainsi qu‘au niveau de la protection de lame de

scie (2).

6.8.1 Aspiration avec aspirateur eau et pous-
sieres (fig. 2) :

® |‘aspirateur eau et poussiéres n‘est pas
compris dans la livraison, disponible en tant
qu‘accessoire.

® Raccordez I'aspirateur eau et poussiéres au
niveau de l‘adaptateur d‘aspiration du carter
(16).

6.8.2 Aspiration avec installation d‘aspiration
et kit adaptateur d‘aspiration (fig. 26) :

® Le kit adaptateur d‘aspiration avec tuyau
d‘aspiration (a) et piece intermédiaire (b)
ainsi que l'installation d‘aspiration ne sont pas
compris dans la livraison, disponibles en tant
qu‘accessoires.

e Deévissez la vis sur le capot (36) au niveau
de la protection de lame de scie (2) avec un
tournevis cruciforme.

® Retirez le capot (36) de la protection de lame
de scie (2).

® Raccordez la piece intermédiaire (b) a
|‘adaptateur d‘aspiration du carter (16).

® Raccordez la protection de lame de scie (2)
et la piece intermédiaire (b) avec le tuyau
d‘aspiration (a).

® Une installation d‘aspiration peut maintenant
étre raccordée au diamétre 100 mm de la
piece intermédiaire (b).

7. Commande

7.1. Interrupteur marche/arrét (fig. 1, 16 / pos.
11)

® Linterrupteur marche/arrét est recouvert d’'un
capot supplémentaire. Celui-ci doit étre ou-
vert pour mettre la scie en marche.

® Appuyez sur la touche verte « | » pour allumer
la scie. Avant d’entamer le sciage, patientez
jusqu’a ce que la lame de scie ait atteint sa
vitesse de rotation maximum.

e Pour rééteindre la scie, la touche rouge « 0 »
doit étre enfoncée.

7.2. Profondeur de coupe (fig. 1, 16)
Tournez la manivelle (10) pour régler la lame de
scie (4) sur la profondeur de coupe souhaitée.

Dans le sens contraire de celui des aiguilles
d’une montre :
Profondeur de coupe plus petite

Dans le sens des aiguilles d’'une montre :
Profondeur de coupe plus grande

7.3 Butée paralléle
Il faut utiliser la butée paralléle (7) pour découper
des piéces de bois dans le sens de la longueur.

7.3.1 Hauteur de butée (fig. 18, 19)

e Labutée paralléle (7) fournie doit étre utilisée
pour découper des matériaux minces dans le
sens de la longueur avec le rail de butée (23)
(fig. 19a).

®  Pour fixer le rail de butée (23) au niveau de la
butée paralléle (7), les deux vis moletées (26)
doivent étre desserrées. Enfilez ensuite le rail
de butée (23) avec la rainure (27) sur les vis
(18) et fixez-le avec les vis moletées (26).

e [l faut utiliser la butée paralléle (7) sans le rail
de butée (23) pour découper des piéces de
bois dans le sens de la longueur. (fig. 19b).
Pour ce faire, il faut également démonter les
vis (18) et les vis moletées (26).

® Avertissement! Le rail de butée (23) doit
toujours étre vissé sur le c6té de la butée pa-
ralléle (7) tourné vers la lame de scie, en cas
d’utilisation.

7.3.2. Largeur de coupe (fig. 17)

® Labutée paralléle (7) peut étre montée des
deux c6tés de la table de sciage (1).

e Labutée paralléle (7) doit étre insérée dans
le rail de guidage (28) de la table de sciage
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(1).

® Labutée paralléle (7) peut étre réglée a la
taille souhaitée au moyen de la graduation
(22) sur le rail de guidage (28).

® Appuyez sur le levier excentrique (12) pour
coincer la butée paralléle dans la position
souhaitée.

7.3.3. Réglage de la longueur de butée (fig.
17,18)

® Pour éviter le blocage de I‘objet a couper, il
faut glisser le rail de butée (23) en longueur.

© Reégle générale : Lextrémité arriére de la
butée bute contre une ligne imaginaire qui
commence a peu prés au milieu de la lame
de scie et s’étend vers l'arriere a 45°.

® Réglez la largeur de coupe nécessaire
- Desserrez les vis moletées (26) et avancez
le rail de butée (23) jusqu’a ce qu’il touche la
ligne imaginaire de 45°.
- Resserrez les vis moletées (26).

Avertissement ! Lécart entre la table de sciage
(1) et la partie inférieure du rail de butée (23)

ne doit pas étre trop grand pour pouvoir éviter

un coincement du produit & couper. Pour régler
I'écart, il faut d’abord fixer la butée paralléle (7)
avec le levier excentrique (12). Desserrez ensuite
les vis moletées (26), abaissez le rail de butée
(23) sur la table de sciage (1) et fixez a nouveau
les vis moletées (26).

7.4 Butée transversale (fig. 20)

Il faut utiliser la butée transversale (14) pour

découper des piéces de bois dans le sens trans-

versal.

® Poussez la butée transversale (14) dans la
rainure (21) de la table de sciage.

® Desserrez la vis de fixation (20).

® Tournez le rail de butée (24) jusqu’a ce que la
fleche indique I'angle souhaité.

® Resserrez la vis de fixation (20).

e Controlez I'écart entre le rail de butée (24) et
la lame de scie (4).

® Avertissement ! Ne poussez pas trop le rail
de butée (24) en direction de la lame de scie.
L’écart entre le rail de butée (24) et la lame de
scie (4) doit s’élever a env. 2 cm.

® Sinécessaire, desserrez les deux vis moleté-
es (43) et réglez le rail de butée (24).

® Resserrez les vis moletées (43).
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7.5 Réglage de I’'angle de la lame de scie (fig.
16)

e Desserrez la poignée de blocage (9).

® Réglez I'angle de la lame de scie en pous-
sant le volant a main (8) vers la machine tout
en le tournant jusqu’a ce que le pointeur (41)
coincide avec I'angle souhaité sur la gradua-
tion (42).

* Refixez la poignée de blocage (9).

e Encas de besoin, la butée d’extrémité peut
étre réajustée pour le réglage de 'angle de
la lame de scie a 0° ainsi qu’'a 45°. Cela se
fait par réglage des deux vis d’ajustage (44)
et (45).

7.6 Réglage des élargissements de table
(fig. 8)

® Les élargissements de table a gauche (33)
et a droite (34) de la table de sciage (1) sont
coulissantes vers 'extérieur.

® Lalargeur extractible est limitée par les vis
cruciformes (52) (voir 4. Caractéristiques
techniques).

e Pour fixer les élargissements de table (33, 34)
sur une position déterminée, ceux-ci peuvent
étre fixés avec les vis de fixation (31).

® Silabutée parallele est utilisée en cas
d’élargissements de table déployés, il faut
veiller a ce que la butée paralléle (7) repose
avec toute la largeur de serrage sur le rail de
guidage (28).

e Danger ! Une butée paralléle (7) insuffisam-
ment fixée peut provoquer un recul.

® Avertissement ! Assurez-vous toujours en cas
d’élargissements de table déployés que la
piéce repose de maniére slre sur la table de
sciage et ne peut pas se coincer.

® Larallonge de table (35) est déplacable vers
l'arriére et est limitée par les vis (52) (voir 4.
Caractéristiques techniques).

e Pour fixer la rallonge de table (35) sur une po-
sition déterminée, celle-ci peut étre fixée avec
les vis de fixation (32).
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8. Service

Avertissement !

® Apres chaque nouveau réglage, nous con-
seillons de faire un essai de coupe pour con-
tréler la cote réglée.

® Apres la mise en circuit de la scie, attendre
que la lame de scie ait atteint sa vitesse de
rotation maximale avant de commencer le
sciage.

e Attention au début de la coupe !

* N’exploitez 'appareil qu’avec 'aspiration.

® Controlez et nettoyez régulierement les ca-
naux d’aspiration.

8.1 Réalisation de coupes longitudinales (fig.
21)

Ces coupes scient une piece a usiner dans le

sens de sa longueur.

Un bord de la piéce a usiner est pressé contre la

butée paralléle (7) alors que le cété plat est posé

sur la table de sciage (1).

Le capot de protection de la lame de scie (2) doit

toujours étre rabaissé sur la piéce a usiner.

La position de travail pour une coupe longitudina-

le ne doit jamais étre sur une ligne avec la ligne

de coupe.

® Régler la butée paralléle (7) en fonction de la
hauteur de la piéce a usiner et de la largeur
désirée (cf. 7.3).

® Mettre la scie en circuit

® Mettre les mains, doigts serrés, a plat sur la
piéce a usiner et pousser la piéce a usiner le
long de la butée paralléle (7) contre la lame
de scie (4).

® Guidage latéral avec la main gauche unique-
ment jusqu’a I'arréte de devant du capot de
protection.

® Pousser la piece a usiner toujours jusqu’a la
fin du coin a refendre (5).

® Le rebut de la coupe reste sur la table de
sciage (1) jusqu’a ce que la lame de scie (4)
soit a nouveau en position de repos.

o |l faut empécher les piéces a usiner de
longueur importante de basculer a la fin de la
coupe en prenant les mesures appropriées.
(par ex. un support déroulant etc.)

8.1.1. Couper des piéces minces (fig. 22)

Les coupes longitudinales de pieces a usiner
ayant une largeur inférieure a 150 mm doivent ab-
solument étre effectuées a I'aide d’un poussoir.
Le poussoir fait partie de la livraison. Remplacer
immédiatement tout poussoir usé ou abimeé.
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8.1.2. Couper des piéces trés minces (Fig. 23)

e Pour les coupes longitudinales de piéces a
usiner trés minces d’une largeur de 50 mm et
moins, utiliser absolument un bois-poussoir.

e Lasurface de guidage basse de la butée par-
alléle doit alors étre préférée.

® Le bois-poussoir ne fait pas partie de la liv-
raison ! (disponible dans tous les magasins
spécialisés courants). Remplacer a temps les
bois-poussoirs usés.

8.2 Coupes en biais (fig. 24)

Les coupes en biais sont principalement exécute-

es en utilisant la butée paralléle (7).

Si, lors de la coupe en biseau, vous inclinez la

lame de scie (4) vers la gauche, positionnez la

butée paralléle (7) a droite de la lame de scie (4).

Guidez la piece entre la lame de scie (4) et la bu-

tée paralléle (7).

® Régler lalame de scie (4) sur la cote d’angle
désirée. (cf. 7.5.)

® Régler la butée paralléle (7) en fonction de la
largeur et de la hauteur de la piece a usiner
(cf. 7.3).

© Exécuter la coupe en fonction de la largeur
de la piéce a usiner (cf. 8.1.1. et 8.1.2)

8.3 Coupes transversales (fig. 25)

® Pousser la butée transversale (14) dans 'une
des deux entailles (a) de la table de sciage
(1) et larégler sur la cote désirée. (cf. 7.4.).
Si la lame de scie (4) doit en plus étre réglée
en biais, il faut alors utiliser I'entaille qui
empéche que votre main et la butée transver-
sale ne touchent le capot de protection de la
lame de scie.

® Presser fermement la piéce a usiner contre la
butée transversale (14).

® Mettre la scie en circuit.

® Pousser la butée transversale (14) et la piéce
a usiner en direction de la lame de scie pour
réaliser la coupe.

® Avertissement !
Fixez toujours bien la piéce a usiner guidée,
ne tenez jamais la piéce a usiner sans fixation
lorsqu’elle doit étre découpée.

® Pousser toujours la butée transversale (14)
vers 'avant jusqu’a ce que la piéce a usiner
soit complétement découpée.

® Remettre la scie hors circuit.
Ne retirer les copeaux de sciage qu’a partir
du moment ou la lame de scie est compléte-
ment arrétée.
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9. Remplacement de la ligne de
raccordement réseau

Danger !

Si la ligne de raccordement réseau de cet ap-
pareil est endommagée, il faut la faire remplacer
par le producteur ou son service aprés-vente ou
par une personne de qualification semblable afin
d’éviter tout risque.

10. Nettoyage, maintenance et
commande de piéces de
rechange

Danger !
Retirez la fiche de contact avant tous travaux de
nettoyage.

10.1 Nettoyage

® Maintenez les dispositifs de protection, les
fentes a air et le carter de moteur aussi pro-
pres (sans poussiére) que possible. Frottez
I'appareil avec un chiffon propre ou soufflez
dessus avec de I'air comprimé a basse pres-
sion.

® Nous recommandons de nettoyer I'appareil
directement apres chaque utilisation.

® Nettoyez 'appareil réguliérement a I'aide d’un
chiffon humide et un peu de savon. N'utilisez
aucun produit de nettoyage ni détergeant;
ils pourraient endommager les piéces en
matiéres plastiques de l'appareil. Veillez a
ce qu’aucune eau n’entre a l'intérieur de
I'appareil. La pénétration de I'eau dans un
appareil électrique augmente le risque de
décharge électrique.

10.2 Brosses a charbon

Si les brosses a charbon font trop d’étincelles,
faites-les contrdler par des spécialistes en
électricité.

Danger ! Seul un(e) spécialiste électricien(ne)
est autorisé a remplacer les brosses a charbon.

10.3 Maintenance
Aucune piece a lintérieur de I'appareil n’a besoin
de maintenance.

10.4 Commande de piéces de rechange et
d‘accessoires :

Veuillez indiquer ce qui suit pour toute commande

de pieces de rechange ;

® Type de l‘appareil

e Référence de I'appareil

* Numeéro d‘identification de I'appareil

® Numeéro de la piece de rechange requise

Vous trouverez les prix et informations actuelles &

I‘adresse www.Einhell-Service.com

1 ssul-
El’i‘#}E Astuce ! Pour un bon résul

=y tat, nous recommandons les
accessoires haut de gamme
de lwb | www.kwb.eu
E welcome@kwb.eu

10.5 Transport

Transportez la machine uniquement en la
soulevant par la table de sciage. N'utilisez
jamais les dispositifs de protection comme le
capot de protection de lame de scie, les rails
de butée pour la manipulation ou le transport.

11. Mise au rebut et recyclage

L‘appareil se trouve dans un emballage per-
mettant d‘éviter les dommages dus au transport.
Cet emballage est une matiere premiére et peut
donc étre réutilisé ultérieurement ou étre réin-
troduit dans le circuit des matieres premieres.
L‘appareil et ses accessoires sont en matériaux
divers, comme par ex. des métaux et matiéres
plastiques. Les appareils défectueux ne doivent
pas étre jetés dans les poubelles domestiques.
Pour une mise au rebut conforme a la réglemen-
tation, I'appareil doit étre déposé dans un centre
de collecte approprié. Si vous ne connaissez pas
de centre de collecte, veuillez vous renseigner
aupres de I‘administration de votre commune.

12. Stockage

Entreposez I'appareil et ses accessoires dans un
endroit sombre, sec et a I'abri du gel tout comme
inaccessible aux enfants. La température de
stockage optimale est comprise entre 5 et 30 °C.
Conservez I'outil électrique dans 'emballage
d’origine.
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2

Uniguement pour les pays de I'lUnion Européenne
Ne jetez pas les outils électriques dans les ordures ménagéres!

Selon la norme européenne 2012/19/CE relative aux appareils électriques et systémes électroniques
usés et selon son application dans le droit national, les outils électriques usés doivent étre récoltés a
part et apportés a un recyclage respectueux de I'environnement.

Possibilité de recyclage en alternative a la demande de renvoi :

Le propriétaire de I'appareil électrique est obligé, en guise d’alternative & un envoi en retour, a contribu-
er & un recyclage effectué dans les régles de I'art en cas de cessation de la propriété. Lancien appareil
peut étre remis a un point de collecte dans ce but. Cet organisme devra I'éliminer dans le sens de la Loi
sur le cycle des matiéres et les déchets. Ne sont pas concernés les accessoires et ressources fournies
sans composants électroniques.

Veuillez noter que lors de la mise au rebut, les accumulateurs et les moyens d’éclairage (par ex. am-

poule) sont retirés de I'appareil.

Toute réimpression ou autre reproduction de la documentation et des papiers joints aux produits, méme
sous forme d’extraits, est uniqguement permise une fois I'accord explicite de Einhell Germany AG
obtenu.

Sous réserve de modifications techniques
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Informations service aprés-vente

Nous disposons dans tous les pays mentionnés dans le bon de garantie de partenaires de service
apres-vente compétents dont vous trouverez les coordonnées dans le bon de garantie. Ceux-ci se
tiennent a votre disposition pour tout ce qui concerne le service apres-vente comme les réparations,
|‘approvisionnement en pieces de rechange et d‘usure ou I‘achat de pieces de consommation.

Il faut tenir compte du fait que pour ce produit les pieces suivantes sont soumises a une usure liée a
|‘utilisation ou a une usure naturelle ou que les piéces suivantes sont nécessaires en tant que consom-

mables.
Catégorie Exemple
Pieces d‘usure* courroie trapézoidale, brosses a charbon, inserti-
on de table, poussoir
Matériel de consommation/ lame
piéces de consommation*
Piéces manquantes

*Pas obligatoirement compris dans la livraison !

En cas de vices ou de défauts, nous vous prions d‘enregistrer le cas du défaut sur internet a I'adresse
www.Einhell-Service.com. Veuillez donner une description précise du défaut et répondre dans tous les
cas aux questions suivantes :

® est-ce que l‘appareil a fonctionné une fois ou était-il défectueux dés le départ ?
® avez-vous remarqué quelque chose avant la panne (symptéme avant la panne) ?

o quel est le défaut de fonctionnement de I‘appareil a votre avis (symptéme principal) ?
Décrivez ce défaut de fonctionnement.
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Bon de garantie

Chere cliente, cher client,

Nos produits sont soumis a un contréle de qualité strict. Si toutefois cet appareil ne devait pas fonctionner correctement,

nous en sommes désolés et nous vous prions de vous adresser a notre service aprés-vente a I'adresse indiquée sur le

bon de garantie. Nous nous tenons également volontiers a votre disposition par téléphone au numéro de service aprés-
vente indiqué. Pour faire valoir les droits a la garantie, les conditions suivantes s’appliquent :
1. Ces conditions de garantie s’adressent exclusivement aux consommateurs, c’est-a-dire aux personnes physiques qui
ne souhaitent utiliser ce produit ni dans le cadre de leur activité commerciale, ni dans le cadre de toute autre activité
indépendante. Ces conditions de garantie réglementent les prestations de garantie supplémentaires que le fabricant
mentionné ci-dessous promet aux acheteurs de ses appareils neufs en plus de la prestation de garantie Iégale. Vos
droits [égaux en matiere de garantie restent inchangés. Notre prestation de garantie est gratuite pour vous.
2. Laprestation de garantie s’étend exclusivement aux vices de I'appareil neuf du fabricant mentionné ci-dessous que
vous avez acheté dans I'Union européenne et qui résultent d’une erreur de fabrication ou d’'un défaut matériel. Il
n’y a donc pas de contrat de garantie quand I'appareil a été utilisé professionnellement, artisanalement ou par des
sociétés industrielles ou exposé a une sollicitation semblable pendant la durée de la garantie. La garantie Einhell
s’applique exclusivement aux vices de I'appareil neuf du fabricant mentionné ci-dessous pour un achat réalisé dans
I'Union européenne et qui résultent d’une erreur de fabrication ou d’'un défaut du matériel. La prestation de la garantie
est assujettie, selon notre choix, soit I'élimination du vice, soit le remplacement de I'appareil. Veuillez noter que nos
appareils, conformément a leur affectation, n’ont pas été congus pour usage commercial, artisanal ou professionnel.
La garantie ne s’applique donc pas, a partir du moment ou I'appareil est utilisé professionnellement, artisanalement,
par des sociétés industrielles, ol encore, exposé a une sollicitation semblable pendant la durée de la garantie. Pour
les articles “Professional”, les exclusions décrites préalablement, ne s’appliquent pas.
3. Sont exclus de notre garantie :
® |es dommages sur I'appareil liés au non-respect des instructions de montage ou a une installation incorrecte, au
non-respect du mode d’emploi (par ex. raccordement a une tension de réseau ou a un type de courant incorrect)
ou au non-respect des consignes de maintenance et de sécurité ou a une exposition de I'appareil a des condi-
tions environnementales anormales ou a un manque d’entretien et de maintenance.

® |es dommages sur I'appareil provoqués par une utilisation abusive ou non conforme (par ex. surcharge de
I'appareil ou utilisation d’outils ou d’accessoires non autorisés), la pénétration de corps étrangers dans I'appareil
(par ex. sable, cailloux ou poussiere, ....), les dommages dus au transport, I'utilisation de la force ou les influences
extérieures (par ex. dommages causés par une chute).

® les dommages sur I'appareil ou des parties de I'appareil imputables a I'usure normale liée a I'utilisation de
I'appareil ou a toute autre usure naturelle. Par exemple, les accumulateurs et les blocs d’accumulateurs sont
soumis a une usure naturelle et sont congus pour un nombre limité de cycles. Lusure est influencée négativement
notamment par les charges demandées, les vitesses de charge mais aussi par I'exposition a la chaleur, au froid,
aux vibrations et aux chocs.

4. Ladurée de garantie est de 2 ans et débute a la date d’achat de I'appareil. Les droits a la garantie doivent étre reven-
diqués avant I'expiration de la durée de garantie dans un délai de deux semaines aprés avoir constaté le défaut. La
revendication de droits a la garantie aprés expiration de la durée de garantie est exclue. La réparation ou le rempla-
cement de 'appareil n’entraine ni une extension de la durée de garantie ni le début d’'une nouvelle durée de garantie
pour cet appareil ou toute autre piéce de rechange installée sur I'appareil. Cela s’applique également lors d’une inter-
vention du service apres-vente sur place.

5. Pour faire valoir vos droits a la garantie, veuillez signaler 'appareil défectueux a I'adresse suivante :
www.Einhell-Service.com. Veuillez vous munir de la preuve d’achat ou de tout autre justificatif de 'achat de votre
nouvel appareil. Les appareils envoyés sans les justificatifs correspondants ou sans plaque signalétique sont exclus
de la prestation de garantie en raison de I'impossibilité de les attribuer. Si le défaut de 'appareil est couvert par notre
garantie, vous recevrez sans délai un appareil réparé ou un nouvel appareil.

6. Sivous avez amené I'appareil dans un pays de I'lUnion européenne autre que celui dans lequel vous I'avez acheté,
nous fournissons la prestation de garantie par le biais d’un partenaire de service local. Il n’y a aucun droit de garantie
en cas de transfert hors de I'Union européenne.

Bien entendu, nous réparons volontiers les défauts de votre appareil qui ne sont pas ou plus compris dans I'étendue de la
garantie contre remboursement des frais. Pour ce faire, veuillez envoyer I'appareil a notre adresse de service apres-vente.
Pour les piéces d’usure, de consommation et les pieces manquantes, nous renvoyons aux restrictions de cette garantie
conformément aux informations de service des présentes instructions d’utilisation.

Garant: Einhell France SAS, ZAC Prais Nord, 22, Avenue des Nations - Le Rabelais, BP 59018 Villepinte
Service: Einhell Compiégne, Route de Choisy 3, 60200 Compiégne
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Pericolo! - Per ridurre il rischio di lesioni leggete le istruzioni per 'uso

Attenzione! Portate cuffie antirumore. Leffetto del rumore pud causare la perdita dell’'udito.

Y
B

Attenzione! Mettete una maschera antipolvere. Facendo lavori su legno o altri materiali si pud crea-
re della polvere nociva alla salute. Non lavorate materiale contenente amianto!

Attenzione! Indossate gli occhiali protettivi. Scintille createsi durante il lavoro o schegge, trucioli e
polveri scaraventate fuori dall’apparecchio possono causare la perdita della vista.

Attenzione! Pericolo di lesioni! Non mettete le mani sulla lama in movimento.
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Pericolo! 19. Vite di fissaggio per cuneo
Nell'usare gli apparecchi si devono rispettare 20. Vite di fissaggio guida trasversale
diverse avvertenze di sicurezza per evitare lesi- 21. Scanalatura del piano di lavoro
oni e danni. Quindi leggete attentamente queste 22. Scala graduata (larghezza di taglio)
istruzioni per 'uso/le avvertenze di sicurezza. 23. Battuta per guida parallela
Conservate bene le informazioni per averle a 24. Battuta per guida trasversale
disposizione in qualsiasi momento. Se date 25. Albero
'apparecchio ad altre persone, consegnate ques- 26. Vite zigrinata per guida parallela
te istruzioni per 'uso/le avvertenze di sicurezza 27. Scanalatura nella battuta
insieme all’apparecchio. Non ci assumiamo al- 28. Barra di guida
cuna responsabilita per incidenti o danni causati 29. Gamba
dal mancato rispetto di queste istruzioni e delle 30. Barra trasversale
avvertenze di sicurezza. 31. Vite di fissaggio per ampliamento del piano di

lavoro

32. Vite di fissaggio per prolunga del piano di
1. Avvertenze sulla sicurezza lavoro
33. Ampliamento piano di lavoro a sinistra

Le relative avvertenze di sicurezza si trovano 34. Ampliamento piano di lavoro a destra
nell'opuscolo allegato. 35. Prolunga del piano di lavoro
Avvertimento! 36. Copertura del coprilama
Leggete tutte le avvertenze di sicurezza, le 37. Gamba addizionale
istruzioni, le illustrazioni e le caratteristiche 38. Chiave n. 10/13 mm
tecniche che accompagnano il presente elett- ~ 39- Chiaven. 10 mm
routensile. Il mancato rispetto delle seguenti 40. Piastra di fissaggio
istruzioni pud causare scosse elettriche, incendi 41. Indicatore (inclinazione)
e/o gravi lesioni. 42. Scala graduata (inclinazione)
Conservate tutte le avvertenze di sicurezzae  43. Vite zigrinata guida trasversale
le istruzioni per eventuali necessita future. 44. Vite di regolazione 0°

45. Vite di regolazione 45°
46. Vite a testa esagonale M6x16
47. Rosetta grande

2. Descrizione dell’apparecchio ed 48, Vite a testa tonda

elementi forniti 49. Rosetta piccola
50. Rosetta elastica
2.1 Descrizione dell’apparecchio 51. Dado
(Fig. 1-26) 52. Vite a croce
1. Piano dilavoro 53. Vite per volantino/manovella
2. Coprilama 54. Profilo per banchetto
3. Spintore 55. Vite a testa esagonale M6x45
4. Lama 56. Vite a testa esagonale M6x12
5. Cuneo 57. Dado autobloccante
6. Insert
7. Guida parallela 2.2 Elementi forniti
8. Volantino Verificate che I‘articolo sia completo sulla base
9. Manopola di arresto per I'inclinazione della degli elementi forniti descritti. In caso di parti
lama mancanti, rivolgetevi al nostro Centro Servizio As-
10. Manovella sistenza o al punto vendita in cui avete acquistato
11. Interruttore ON/OFF I'apparecchio presentando un documento di ac-
12. Leva dell‘eccentrico quisto valido entro e non oltre i 5 giorni lavorativi
13. Appoggio di gomma dall‘acquisto dell‘articolo. Al riguardo fate atten-
14. Guida trasversale zione alla Tabella Garanzia nelle informazioni sul
15. Vite per lama Servizio Assistenza alla fine delle istruzioni.
16. Adattatore di aspirazione sull’involucro e Aprite 'imballaggio e togliete con cautela
17. Vite a testa svasata I'apparecchio dalla confezione.
18. Vite per guida parallela e Togliete il materiale d’imballaggio e anche i
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fermi di trasporto / imballo (se presenti).

® Controllate che siano presenti tutti gli elemen-

ti forniti.

® Verificate che 'apparecchio e gli accessori
non presentino danni dovuti al trasporto.

® Se possibile, conservate I'imballaggio fino
alla scadenza della garanzia.

Pericolo!

Lapparecchio e il materiale d’imballaggio
non sono giocattoli! | bambini non devono
giocare con sacchetti di plastica, film e pic-
coli pezzi! Sussiste pericolo di ingerimento e
soffocamento!

Coprilama/cuneo

Spintore

Guida parallela

Volantino

Manovella

Appoggio di gomma (4 pz.)

Guida trasversale

Vite per guida parallela (2 pz.)
Battuta per guida parallela

Vite zigrinata (2 pz.)

Gamba (4 pz.)

Barra trasversale (4 pz.)

Vite di fissaggio per ampliamento del piano di
lavoro (4 pz.)

Vite di fissaggio per prolunga piano di lavoro
(2pz.)

Ampliamento piano di lavoro a sinistra
Ampliamento piano di lavoro a destra
Prolunga del piano di lavoro

Gamba addizionale (2 pz.)

Chiave n. 10/13 mm

Chiave n. 10 mm

Vite a testa esagonale M6x16 (8x)
Rosetta grande (12 pz.)

Vite a testa tonda (16 pz.)

Rosetta piccola (20 pz.)

Rondella elastica (16 pz.)

Dado (20 pz.)

Vite a croce (6 pz.)

Profilo per banchetto (2 pz.)

Vite a testa esagonale M6x45 (4x)
Vite a testa esagonale M6x12 (5x)
Dado autobloccante

Istruzioni per I‘'uso originali
Avvertenze di sicurezza
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3. Utilizzo proprio

La sega circolare da banco serve a tagliare longi-
tudinalmente e trasversalmente (solo con battuta
trasversale) legname di qualsiasi tipo in conformi-
ta alle dimensioni dell‘utensile. Non si deve taglia-
re legname di forma cilindrica di nessun tipo.

Lapparecchio deve venire usato solamente per lo
scopo a cui & destinato. Ogni altro tipo di uso che
esuli da quello previsto non & un uso conforme.
Lutilizzatore/I'operatore, e non il costruttore, &
responsabile dei danni e delle lesioni di ogni tipo
che ne risultino.

Tenete presente che i nostri apparecchi non sono
stati costruiti per 'impiego professionale, artigi-
anale o industriale. Non ci assumiamo alcuna
garanzia quando I'apparecchio viene usato in
imprese commerciali, artigianali o industriali, o in
attivita equivalenti.
Devono venire usate soltanto lame adatte
all‘apparecchio (lame in metallo duro o cromo-
vanadio). E vietato I'uso di lame in acciaio HSS e
dischi di ogni tipo.
Anche il rispetto delle avvertenze di sicurezza
nonché delle istruzioni di montaggio e delle av-
vertenze per |‘uso contenute nelle presenti istruzi-
oni rientra nell‘uso corretto.
Le persone che usano |‘apparecchio e che si
occupano della manutenzione devono conos-
cere |'apparecchio e gli eventuali pericoli. Inoltre
si devono rispettare scrupolosamente le norme
antinfortunistiche vigenti. Devono essere altresi
rispettate ulteriori regole generali di medicina del
lavoro e di sicurezza.
Le modifiche all‘apparecchio escludono com-
pletamente ogni responsabilita del costruttore e
ogni danno che ne derivi. Anche se I'apparecchio
viene usato in modo corretto non si possono
escludere completamente determinati fattori di
rischio residuo.
In considerazione del funzionamento e della strut-
tura dell‘apparecchio si potrebbero presentare i
seguenti punti
e Contatto con la lama nella zona non coperta.
® Impigliamento nella lama in movimento (lesi-
oni da taglio).
® Contraccolpo di pezzi da lavorare e loro fram-
menti.
® Rotture della lama.
® Pezzi della lama difettosi in metallo duro sca-
gliati all‘intorno.
¢ Danni all‘'udito se non si indossano le cuffie
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antirumore necessarie.
® Emissioni nocive di polveri di legno in caso di
impiego in locali chiusi.

4. Caratteristiche tecniche

Motore a corrente alternata ...... 220-240V ~ 50Hz
Potenza P ........... S11800 W - S6 25% 2200 Watt
Numero di giri al minimo Il n; ............... 4250 min™!
Lama in metallo duro ....... @254 x @ 30x2,4mm
Numero deidenti ..........coeoeeeiiiiiiniiiccieeee 48
Dimensioni del piano ..................... 580 x 555 mm
Ampliamento del piano sin./des. ...580 x 150 mm
Larghezza prolunga del piano di lavoro... 555 mm
Superficie di appoggio max. ........ 830 x 1055 mm

Altezza max. taglio .. . 80 mm/90°
55 mm/45°

Regolazione dell'altezza ... in continuo 0 - 80 mm
Lama inclinabile ............... in continuo da 0° a 45°
Inclinazione guida

trasversale ................ in continuo da -45° a +45°
Attacco di aspirazione ............cccceceeeeene @ 36 mm
Peso ......ccccceeel ca. 26,5 kg
Grado di protezione: .......ccccevveeerveieereens I/
Spessore del CUNEO: ......ccvvveiveiieeniene 2,0 mm

Modalita operativa S6 25%: funzionamento con-
tinuato con sollecitazione intermittente (durata di
ciclo 10 min). Per non surriscaldare eccessiva-
mente il motore, esso puo essere fatto funzionare
con la potenza nominale indicata per il 25% della
durata del ciclo e poi deve continuare a funziona-
re senza carico per il 75% della durata del ciclo.

Pericolo!

Rumore

| valori del rumore sono stati rilevati secondo la
norma EN 62841.

Esercizio

Livello di pressione acustica LpA ........ 93,2dB (A)
IncertezzaK , ........ ....3dB (A)
Livello di potenza acustica L, ........ 106,2 dB (A)
Incertezza K, ..coooveveiiieiniiiiiiicii, 3dB (A)

Portate protettori auricolari.
Il rumore pud causare la perdita dell‘udito.

| valori di emissione dei rumori indicati sono stati
misurati secondo un metodo di prova normaliz-
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zato e possono essere usati per il confronto tra
elettroutensili di marchi diversi.

| valori di emissione dei rumori indicati possono
essere usati anche per una valutazione prelimina-
re delle sollecitazioni.

Avvertimento:

Le emissioni di rumori durante I‘utilizzo effettivo
dell‘elettroutensile possono variare dai valori in-
dicati a seconda del modo in cui I‘elettroutensile
viene utilizzato, in particolare a seconda del tipo
di pezzo lavorato.

Limitate al minimo lo sviluppo di rumore e le

vibrazioni!

e Utilizzate soltanto apparecchi in perfetto sta-
to.

® Eseguite regolarmente la manutenzione e la
pulizia dell’apparecchio.

® Adattate il vostro modo di lavorare
all’apparecchio.

® Non sovraccaricate I'apparecchio.

® Fate eventualmente controllare I'apparecchio.

® Spegnete 'apparecchio se non lo utilizzate.

Limitate il tempo di lavoro!

Al riguardo si devono prendere in considerazione
tutte le fasi del ciclo di esercizio (ad esempio i
periodi in cui I‘elettroutensile & disinserito e quelli
in cui & inserito, ma funziona a vuoto).

Attenzione!

Rischi residui

Anche se questo elettroutensile viene utiliz-

zato secondo le norme, continuano a sussis-

tere rischi residui. In relazione alla struttura

e al funzionamento di questo elettroutensile

potrebbero presentarsi i seguenti pericoli:

1. Danni all’apparato respiratorio nel caso in cui
non venga indossata una maschera antipol-
vere adeguata.

2. Danni all'udito nel caso in cui non vengano
indossate cuffie antirumore adeguate.

5. Prima della messa in esercizio

Prima di inserire la spina nella presa di corrente
assicuratevi che i dati sulla targhetta di identifica-
zione corrispondano a quelli di rete.
Avvertenza!

Staccate sempre la spina di alimentazione
prima di ogni impostazione all’'utensile.
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® Togliete la sega circolare da banco
dallimballo e verificate che non presenti dan-
ni dovuti al trasporto.

® Lapparecchio deve venire installato in po-
sizione stabile, cioé avvitato su un banco di
lavoro o un basamento solido.

® Prima della messa in esercizio devono essere
regolarmente montate tutte le coperture ed i
dispositivi di sicurezza.

® Lalama deve potersi muovere liberamente.

® In caso dilegno gia lavorato, controllate che
non presenti corpi estranei come per es. chio-
di o viti, ecc.

®  Prima di azionare I'interruttore di ON/OFF
accertatevi che la lama sia montata corretta-
mente e che le parti mobili possano muoversi
liberamente.

6. Montaggio

Pericolo! Staccate sempre la spina dalla
presa di corrente prima di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione, di riallestimen-
to o di montaggio della sega circolare.

6.1 Montaggio del basamento (Fig. 3-4)

Pericolo! Fate attenzione al peso

dell'apparecchio e ricorrete se necessario

all‘aiuto una seconda personal!

® Capovolgete la sega circolare con banchetto
e appoggiate la sega sul pavimento o su
un‘altra base di lavoro. Avvertenza! Mettete
una base idonea (per es. materiale di imbal-
laggio) tra la superficie di appoggio e quella
del piano per evitare danni a quest’ultima.

® Avvertenza! Inizialmente fissate non troppo
saldamente tutti i collegamenti a vite del ban-
chetto all’apparecchio. Fissate saldamente
tutti i collegamenti a vite solo quando riporta-
te la sega circolare con banchetto in posizio-
ne di lavoro. In questo modo viene assicurato
che il banchetto sia allineato in orizzontale
con il pavimento.

e Utilizzate le viti a testa esagonale (55) e le
rosette (47) per avvitare i profili (54) non trop-
po saldamente al banchetto. Per rinforzare il
collegamento dei profili montate la vite a testa
esagonale (56) e il dado autobloccante (57)
al centro dei due profili (54).

® Avvitate non troppo strettamente le quattro
gambe (29) alla sega con le viti a testa esa-
gonale (46) e le rosette (47).

® Ora avvitate non troppo saldamente i profili

trasversali (30) alle gambe usando la vite a
testa tonda (48), la rosetta (49), la rosetta
elastica (50) e i dadi (51).

® Inserite gli appoggi di gomma (13) alle estre-
mita delle gambe (29).

6.2 Montaggio dell‘ampliamento del piano
(Fig. 5, 6)

¢ Inserite gli ampliamenti del piano di lavoro
(33, 34) nelle aperture a sinistra e a destra
del piano di lavoro (1).

® Inserite la prolunga del piano di lavoro (35)
nella aperture sul retro del piano di lavoro (1).

® Fissate poi gli ampliamenti (33, 34) e la pro-
lunga del piano di lavoro (35) rispettivamente
con due viti con intaglio a croce (52) come
indicato nelle Fig. 5 e 6 in modo che non pos-
sano essere completamente estratti.

® Montate rispettivamente 2 viti di fissaggio
(31) a sinistra e a destra del piano di lavoro
(1) per poter fissare gli ampliamenti (33, 34)
in una determinata posizione.

® Montate le due viti di fissaggio (32) sul retro
del piano di lavoro (1) per poter fissare la
prolunga (35).

e Attenzione! Il cacciavite a stella non & com-
preso tra gli elementi forniti.

6.3 Installazione della sega circolare con
banchetto (2, 7-9)

® Capovolgete I'apparecchio in modo che pog-
gi sulle gambe.

e Lasega circolare con banchetto deve essere
installata su una superficie orizzontale.

® Poi serrate tutti i collegamenti a vite allentati.
A questo scopo utilizzate le due chiavi (38)
e (39).

e Avvitate le gambe addizionali (37) a quelle
posteriori (29) in modo che siano rivolte verso
il retro dell'apparecchio. Per fissarle impiega-
te le viti (56), le rosette (49) e i dadi (51).

® Avvertimento! Non applicate le gambe addi-
zionali (37) a una distanza eccessiva dalla
superficie di appoggio perché servono come
protezione dal ribaltamento.

® Smontate la vite (53) sull‘albero (25).

® Spingete il volantino (8) e poi la manovella
(10) sull’albero (25) come mostrato nella Fig.
9.
Avvertenza! Lalbero (25) e la manovella (10)
si inseriscono ad accoppiamento di forma,
cioé la superficie piana dell’albero (25) e
quella del mozzo della manovella (10) devono
sovrapporsi affinché sia possibile inserire la
manovella (10).
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Fissate il volantino (8) e la manovella (10) con
la vite (53).

6.4 Sostituzione insert (Fig. 12)

In caso di usura o danneggiamento si deve
cambiare I‘insert, altrimenti sussiste un mag-
giore pericolo di lesioni.

Togliete le viti a testa svasata (17).

Estraete l'insert usurato (6) attraverso
'apertura sul lato posteriore passando a fian-
co del cuneo (5) e della lama (4).

I montaggio del nuovo insert avviene
nell‘ordine inverso.

6.5 Montaggio / smontaggio del cuneo assie-

me al coprilama (Fig. 10 - 13)

Togliete l'insert (6) svitando le viti a testa sva-
sata (17) (vedi 6.4)

Regolate la lama (4) alla massima profondita
di taglio con la manovella (10).

Allentate la vite di fissaggio (19) fino a che

la fessura tra la piastra di fissaggio (40) e la
superficie di appoggio sul lato opposto rag-
giunge ca. 5 mm. Attenzione! Non allentate
completamente la piastra di fissaggio (40).
Inserite il cuneo (5) assieme al coprilama (2)
nella fessura, spingetelo completamente ver-
so il basso e poi fissatelo con la vite di fissag-
gio (19). Accertatevi che il cuneo sia montato
dritto e sia ben saldo.

Il cuneo (5) deve trovarsi al centro di una linea
immaginaria sul prolungamento della lama
(4) in modo da impedire che il materiale da
tagliare si incastri.

La distanza fra la lama (4) ed il cuneo (5)
deve essere compresa tra 3 e 8 mm. (Fig. 13)
Spingete l'insert (6) attraverso I'apertura sul
lato posteriore sopra la lama (4) e il cuneo (5)
e inseritelo nel piano di lavoro (1).

Fissate l'insert (6) con le viti a testa svasata
17).

Lo smontaggio avviene nell‘ordine inverso.

6.6 Montaggio/sostituzione della lama

(Fig. 14)

Prima di sostituire la lama: staccate la spina
dalla presa di corrente!

Nel sostituire la lama, indossate i guanti per
evitare lesioni!

Regolate la lama (4) alla massima profondita
di taglio con la manovella (10).

Togliete I'insert (6) svitando le viti a testa sva-
sata (17) (vedi 6.4)

Smontate il cuneo (5) assieme al coprilama
(2) (vedi 6.5).

e Allentate la vite (15) inserendo una chiave
(38) nella vite (15) e tenendo fermo I'albero
motore con un‘altra chiave (39).

e Attenzione! Ruotate la vite (15) nel senso di
rotazione della lama.

® Togliete la flangia esterna e la lama vecchia
(4) dalla flangia interna.

® Prima del montaggio della nuova lama pulite
accuratamente le relative flange.

® Montate la nuova lama (4) nell‘ordine inverso
e serratela.

® Attenzione! Controllate il senso di rotazione,
le superfici oblique di taglio dei denti devono
corrispondere al senso di scorrimento, cioe
essere rivolte in avanti.

® Rimontate il cuneo (5) e il coprilama (2) e re-
golateli (vedi 6.5).

® Prima di continuare a lavorare con la sega si
deve verificare che i dispositivi di protezione
funzionino.

® Avvertimento! Dopo ogni sostituzione della
lama controllate che il coprilama (2) e si apra
e richiuda secondo i requisiti. Controllate
inoltre se la lama (4) scorre liberamente
allinterno del coprilama (2).

® Avvertimento! Dopo ogni sostituzione della
lama controllate che questa (4), in posizione
verticale e inclinata a 45°, si muova libera-
mente nell‘insert (6).

e Avvertimento! Un insert (6) usurato o dan-
neggiato deve essere sostituito immediata-
mente (vedi 6.4).

e Avvertimento! La sostituzione e
I‘'orientamento della lama (4) devono essere
eseguiti a regola d’arte.

6.7 Conservazione di singoli pezzi (Fig. 15)
® Se non vengono impiegati, la guida parallela
(7), lo spintore (3) e le due chiavi (38+39)

possono essere fissati come indicato nella
Fig. 15a.

e Laguida trasversale (14) puo essere fissata
come indicato nella Fig. 15b.

6.8 Attacco per I‘aspirazione della polvere
(Fig. 2, 26)

L‘aspirazione della polvere pud essere fissata

sullapposito adattatore sull’involucro (16) e

anche sul coprilama (2).

6.8.1 Aspirazione con aspiratutto (Fig. 2):

® Laspiratutto non & compreso tra gli elementi
forniti ma & disponibile come accessorio.

® Collegate I'aspiratutto all’adattatore di aspira-
zione sull’involucro (16).
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6.8.2 Aspirazione con sistema di aspirazione
e set adattatore di aspirazione (Fig. 26):

* |l set adattatore di aspirazione con 'apposito
tubo flessibile (a) e il pezzo intermedio (b) e il
sistema di aspirazione non sono compresi tra
gli elementi forniti ma sono disponibili come
accessori.

e Svitate la vite sulla copertura (36) del coprila-
ma (2) con un cacciavite a stella.

® Togliete la copertura (36) dal coprilama (2).

® Collegate il pezzo intermedio (b)
all’adattatore di aspirazione sull’involucro
(16).

® Collegate il coprilama (2) e il pezzo interme-
dio (b) con il tubo flessibile di aspirazione (a).

e Al diametro di 100mm del pezzo intermedio
(b) si pud collegare solo un sistema di aspi-
razione.

7. Uso

7.1. Interruttore ON/OFF (Fig. 1,16 / Pos. 11)

e Linterruttore ON/OFF si trova sotto
un’ulteriore copertura, che deve essere aper-
ta per accendere la sega.

® Lasega puo essere inserita premendo il pul-
sante verde ,|“. Prima di iniziare a segare, as-
pettate che la lama abbia raggiunto il numero
massimo di giri.

® Perdisinserire la sega si deve premere il pul-
sante rosso ,0“.

7.2. Profondita di taglio (Fig. 1, 16)
Girando la manovella (10) si puo regolare la lama
(4) sulla profondita di taglio desiderata.

In senso antiorario:
Profondita di taglio minore

In senso orario:
Profondita di taglio maggiore

7.3 Guida parallela
Per eseguire tagli longitudinali di pezzi di legno si
deve usare la guida parallela (7).

7.3.1 Altezza di battuta (Fig. 18, 19)

® Laguida parallela fornita (7) deve essere
utilizzata con la battuta (23) per eseguire tagli
longitudinali di materiali sottili (Fig. 19a).

® Perfissare la battuta (23) alla guida parallela
(7) si devono allentare le due viti zigrinate
(26). Infilate poi la battuta (23) con la scana-
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latura (27) sulle viti (18) e fissatela con la viti
zigrinate (26).

® Per eseguire tagli longitudinali di pezzi di
legno piu spessi la guida parallela (7) viene
impiegata senza battuta (23) (Fig. 19b). A tale
scopo si devono smontare anche le viti (18) e
le viti zigrinate (26).

* Avvertimento! Se viene impiegata, la battuta
(23) deve essere sempre fissata sul lato della
guida parallela (7) rivolto verso la lama.

7.3.2. Larghezza di taglio (Fig. 17)

® Laguida parallela (7) pud essere montata su
entrambi i lati del piano di lavoro (1).

e Laguida parallela (7) deve essere applicata
alla barra di guida (28) del piano di lavoro (1).

® Mediante la scala graduata (22) sulla barra di
guida (28) la guida parallela (7) pud essere
regolata con la misura desiderata.

® Premendo la leva dell‘eccentrico (12) si pud
bloccare la guida parallela nella posizione
voluta.

7.3.3. Regolazione della lunghezza di battuta
(Fig. 17, 18)

® Per evitare che il materiale da tagliare si
incastri, la battuta (23) puo essere spostata
longitudinalmente.

® Regola generale: I'estremita posteriore della
battuta tocca una linea ideale che inizia circa
al centro della lama e continua all‘indietro a
45°,

® Regolate la larghezza di taglio desiderata
- Allentate le viti zigrinate (26) e spostate in
avanti la battuta (23) fino a toccare la linea
ideale di 45°.
- Serrate di nuovo le viti zigrinate (26).

Avvertimento! La distanza tra piano di lavoro

(1) e parte inferiore della battuta (23) non deve
essere eccessiva per evitare che il materiale da
tagliare si incastri. Per regolare la distanza si deve
prima fissare la guida parallela (7) con la leva
dell’eccentrico (12). Poi allentate le viti zigrinate
(26), abbassate la battuta (23) sul piano di lavoro
(1) e fissate nuovamente le viti zigrinate (26).

7.4 Guida trasversale (Fig. 20)

Per eseguire tagli longitudinali di pezzi di legno si

deve usare la guida trasversale (14).

® Spingete la guida trasversale (14) nella sca-
nalatura (21) del piano di lavoro.

e Allentate la vite di fissaggio (20).

* Ruotate la battuta (24) fino a quando la frec-
cia indica l'inclinazione desiderata.
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® Avvitate nuovamente la vite di fissaggio (20).

® Controllate la distanza tra la battuta (24) e la
lama (4).

®  Avvertimento! Non spingete troppo la battuta
(24) verso la lama. La distanza tra la battuta
(24) e lalama (4) dovrebbe essere di ca. 2
cm.

® Se necessario allentate le due viti zigrinate
(43) e regolate la battuta (24).

e Serrate di nuovo le viti zigrinate (43).

7.5 Regolazione dell‘inclinazione della lama
(Fig. 16)

o Allentate la manopola di arresto (9).

® Regolate l'inclinazione della lama, premendo
il volantino (8) verso la macchina e ruot-
ando contemporaneamente fino a quando
l'indicatore (41) corrisponda all'inclinazione
desiderata sulla scala graduata (42).

® Fissate di nuovo la manopola di arresto (9).

® Se necessario si pud regolare di nuovo la
battuta di finecorsa per l'inclinazione di 0° e di
45° della lama. Per farlo si regolano le due viti
di regolazione (44) e (45).

7.6 Regolazione degli ampliamenti del piano
di lavoro (Fig. 8)

®  Gli ampliamenti a sinistra (33) e a destra (34)
del piano di lavoro (1) possono essere spinti
verso |‘esterno.

® Lalarghezza di ampliamento & delimitata
dalle viti con intaglio a croce (52) (vedi 4. Ca-
ratteristiche tecniche).

® Per essere regolati in una determinata posi-
zione, gli ampliamenti del piano di lavoro (33,
34) vengono fissati con le viti di fissaggio (31)

® Se la guida parallela (7) viene utilizzata con
gli ampliamenti del piano di lavoro estratti, si
deve fare attenzione che essa sia appoggiata
in modo stabile su tutta la larghezza della
barra di guida (28).

® Pericolo! Una guida parallela (7) non fissata a
sufficienza pud causare un contraccolpo.

® Avvertimento! Con gli ampliamenti del piano
di lavoro estratti accertatevi sempre che il
pezzo da lavorare sia appoggiato in modo
sicuro sul piano di lavoro e che non possa
incastrarsi.

® La prolunga del piano di lavoro (35) pud es-
sere spinta all‘indietro ed & delimitata dalle
viti (52) (vedi 4. Caratteristiche tecniche).

® Per essere regolata in una determinata po-
sizione, la prolunga del piano di lavoro (35)
viene fissata con le viti di fissaggio (32)

8. Esercizio

Avvertenza!

© Dopo ogni nuova regolazione si consiglia un
taglio di prova per verificare le misure impos-
tate.

® Dopo l'inserimento della sega, attendete che

la lama raggiunga il massimo numero di giri

prima di eseguire il taglio.

Attenzione quando si incide!

e Utilizzate I'apparecchio solo con aspirazione.

® Controllate e pulite regolarmente i canali di
aspirazione.

8.1 Esecuzione di tagli longitudinali
(Fig. 21)

In questo caso si tratta di segare un pezzo nel

senso della lunghezza.

Uno spigolo del pezzo da segare viene premuto

contro la guida parallela (7), mentre il lato piatto &

appoggiato sul piano di lavoro (1).

Il coprilama (2) deve essere sempre abbassato

sul pezzo da tagliare.

La posizione di lavoro in caso di taglio longitudi-

nale non deve essere mai sulla stessa linea del

taglio.

® Impostate la guida parallela (7) in base
all’altezza del pezzo da lavorare e alla larg-
hezza desiderata. (vedi 7.3)

® Inserite la sega.

® Appoggiate le mani con le dita chiuse piane
sul pezzo da lavorare e spingetelo lungo la
guida parallela (7) nella lama (4).

® Con la mano destra o sinistra (a seconda del-
la posizione della guida parallela), spingete
la guida laterale solo fino al bordo anteriore
della calotta protettiva.

® Spingete il pezzo da lavorare sempre fino alla
fine del cuneo (5).

® Lo scarto di taglio rimane sul piano di lavoro
(1) fino a quando la lama (4) non si trova nuo-
vamente a riposo.

® Fissate i pezzi da lavorare lunghi affinché non
si ribaltino una volta tagliati! (per es. supporto
ecc.)

8.1.1. Segare pezzi sottili (Fig. 22)

| tagli longitudinali dei pezzi da lavorare con una
larghezza inferiore ai 150 mm devono essere as-
solutamente eseguiti con I'ausilio di uno spintore
(3). Lo spintore & compreso nella fornitura.
Sostituite subito uno spintore consumato o dan-
neggiato.
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8.1.2. Segare pezzi molto sottili (Fig. 23)

Per tagli longitudinali di pezzi da lavorare mol-
to sottili con una larghezza di 50 mm o0 meno
si deve assolutamente usare uno spintore.

In tal caso si deve preferire la superficie di
guida in basso della guida parallela.

Lo spintore non & compreso tra gli elementi
forniti! (Reperibile presso i rivenditori specia-
lizzati) Sostituite tempestivamente uno spin-
tore consumato.

8.2 Esecuzione di tagli trasversali

(Fig. 24)

| tagli trasversali vengono eseguiti fondamental-
mente utilizzando la guida parallela (7).

Per tagli inclinati in cui la lama (4) viene inclinata
a sinistra, la guida parallela (7) va posizionata sul
lato destro della lama (4). Muovete il pezzo da
lavorare tra lama (4) e guida parallela (7).

Regolate la lama (4) sull’inclinazione deside-
rata. (vedi 7.5)

Impostate la guida parallela (7) in base alla
larghezza e all'altezza del pezzo da lavorare
(vedi 7.3).

Eseguite il taglio in modo corrispondente alla
larghezza del pezzo da lavorare (vedi 8.1.1,
8.1.2).

8.3 Esecuzione di sezioni (Fig. 25)

Spingete la guida trasversale (14) in una delle
due scanalature (21) del piano di lavoro e
impostate l'inclinazione desiderata. (vedi 7.4)
Se anche la lama (4) dovesse essere posta
obliqua, allora si deve usare la scanalatura
(21) che non permette alla vostra mano e alla
guida trasversale di entrare in contatto con il
coprilama.

Spingete saldamente il pezzo da lavorare
contro la guida trasversale (14).

Inserite la sega.

Per eseguire il taglio spingete la guida tras-
versale (14) e il pezzo da lavorare in direzione
della lama.

Avvertenza!

tenete sempre il pezzo da lavorare spinto con
la guida, mai il pezzo libero che viene tagliato.
Spingete la guida trasversale (14) sempre
fino a quando il pezzo da lavorare sia comple-
tamente tagliato.

Disinserite di nuovo la sega. Eliminate lo
scarto di taglio solo quando la lama & ferma.

9. Sostituzione del cavo di
alimentazione

Pericolo!

Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio
viene danneggiato deve essere sostituito dal
produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o
da una persona al pari qualificata al fine di evitare
pericoli.

10. Pulizia, manutenzione e
ordinazione dei pezzi di
ricambio

Pericolo!
Prima di qualsiasi lavoro di pulizia staccate la spi-
na dalla presa di corrente.

10.1 Pulizia

e Tenete il piu possibile i dispositivi di protezio-
ne, le fessure di aerazione e la carcassa del
motore liberi da polvere e sporco. Strofinate
I'apparecchio con un panno pulito o soffiatelo
con I'aria compressa a pressione bassa.

® Consigliamo di pulire 'apparecchio subito
dopo averlo usato.

e Pulite 'apparecchio regolarmente con un
panno asciutto ed un po’ di sapone. Non usa-
te detergenti o solventi perché questi ultimi
potrebbero danneggiare le parti in plastica
dell’apparecchio. Fate attenzione che non
possa penetrare dell’acqua nell'interno
dell’apparecchio. La penetrazione di acqua
in un elettroutensile aumenta il rischio di una
scossa elettrica.

10.2 Spazzole al carbone

In caso di uno sviluppo eccessivo di scintille fate
controllare le spazzole al carbone da un elettricis-
ta.

Pericolo! Le spazzole al carbone devono essere
sostituite solo da un elettricista.

10.3 Manutenzione
Allinterno dell’apparecchio non si trovano altre
parti sottoposte ad una manutenzione qualsiasi.
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10.4 Ordinazione di pezzi di ricambio e
accessori

In caso di ordinazione di pezzi di ricambio & ne-

cessario indicare quanto segue:

® Tipo di apparecchio

® Numero di articolo dell‘apparecchio

® Numero di identificazione dell'apparecchio

® Numero del pezzo di ricambio richiesto

Per i prezzi e le informazioni attuali si veda

www.Einhell-Service.com

L —
Eﬂm Consiglio! Per un buon risul

=y tato di lavoro consigliamo
gli accessori di qualita di
kwb | www.kwb.eu
E welcome@kwb.eu

10.5 Trasporto

Trasportate I‘apparecchio solo afferrandolo
per il piano di lavoro. Non utilizzate mai i
dispositivi di protezione come coprilama,
barre di battuta per maneggiare o trasportare
|‘apparecchio.

11. Smaltimento e riciclaggio

L‘apparecchio si trova in un imballaggio per evita-
re i danni dovuti al trasporto. Questo imballaggio
rappresenta una materia prima e puo percio es-
sere utilizzato di nuovo o riciclato. L‘apparecchio
e i suoi accessori sono fatti di materiali diversi,
per es. metallo e plastica. Gli apparecchi difettosi
non devono essere gettati nei rifiuti domestici. Per
uno smaltimento corretto I‘apparecchio va con-
segnato ad un apposito centro di raccolta. Se non
Vi € noto nessun centro di raccolta, rivolgetevi per
informazioni all‘amministrazione comunale.

12. Conservazione

Conservate I'apparecchio e i suoi accessori in un
luogo buio, asciutto, al riparo dal gelo e non ac-
cessibile ai bambini. La temperatura ottimale per
la conservazione & compresatrai5ei30 °C.
Conservate I'elettroutensile nellimballaggio ori-
ginale.
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Solo per paesi membri dellUE
Non smaltite gli elettroutensili nei rifiuti domestici!

Secondo la direttiva europea 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e il suo
recepimento nelle normative nazionali, gli elettroutensili usati devono venire raccolti separatamente e
venire smaltiti in modo ecocompatibile.

Alternativa di riciclaggio alla richiesta di restituzione:

il proprietario dell’apparecchio elettrico & tenuto in alternativa, invece della restituzione, a collaborare in

modo che lo smaltimento venga eseguito correttamente in caso ceda I'apparecchio. Lapparecchio vec-

chio pud anche venire consegnato ad un centro di raccolta che provvede poi allo smaltimento secondo

le norme nazionali sul riciclaggio e sui rifiuti. Non ne sono interessati gli accessori e i mezzi ausiliari sen-
za elementi elettrici forniti insieme ai vecchi apparecchi.

In caso di smaltimento fate attenzione che batterie e dispositivi di illuminazione (ad es. lampadine) ven-

gano rimossi dall‘apparecchio.

La ristampa o l'ulteriore riproduzione, anche parziale, della documentazione o dei documenti
d’accompagnamento dei prodotti € consentita solo con I'esplicita autorizzazione da parte della Einhell
Germany AG.

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Informazioni sul Servizio Assistenza

In tutti i Paesi indicati nel certificato di garanzia disponiamo di competenti partner per il Servizio Assis-
tenza (per i relativi dati di contatto si veda il certificato di garanzia), che sono a vostra disposizione per
tutte le richieste di assistenza come riparazione, fornitura di pezzi di ricambio e parti di usura o vendita
di materiali di consumo.

Si deve tenere presente che le seguenti parti di questo prodotto sono soggette a un‘usura naturale o
dovuta all‘'uso ovvero che le seguenti parti sono necessarie come materiali di consumo.

Categoria Esempio
Parti soggette ad usura * Cinghia trapezoidale, spazzole di carbone, insert,
spintore
Materiale di consumo/parti di consumo * Lama
Parti mancanti

* non necessariamente compreso tra gli elementi forniti!

In presenza di difetti o errori vi preghiamo di denunciare il caso sul sito internet
www.Einhell-Service.com. Vi preghiamo di descrivere con precisione |‘anomalia e a tal riguardo di ris-
pondere in ogni caso alle seguenti domande:

® L‘apparecchio ha gia funzionato una volta o era difettoso fin dall‘inizio?
® Avete notato qualcosa prima che si manifestasse il difetto (sintomo prima del difetto)?

® A vostro parere che cosa non funziona nell‘apparecchio (sintomo principale)?
Descrivete che cosa non funziona.
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Certificato di garanzia

Gentili clienti,

i nostri prodotti sono soggetti ad un rigido controllo di qualita. Se I'apparecchio non dovesse tuttavia funzionare

correttamente, ci scusiamo e vi preghiamo di rivolgervi al nostro servizio di assistenza clienti all‘indirizzo indicato in

questa scheda di garanzia. Siamo a vostra disposizione anche telefonicamente al numero del Servizio Assistenza
indicato. Per la rivendicazione dei diritti di garanzia vale quanto segue:
1. Le presenti condizioni di garanzia si rivolgono esclusivamente a consumatori, vale a dire a persone fisiche che
non intendono utilizzare questo prodotto né in ambito professionale né per altre attivita di lavoro autonomo. Le
presenti condizioni di garanzia regolano prestazioni di garanzia supplementari che il produttore sotto indicato
concede in aggiunta alla garanzia legale agli acquirenti di nuovi apparecchi. La presente garanzia non tocca i
vostri diritti al ricorso in garanzia previsti dalla legge. Le nostre prestazioni di garanzia sono per voi gratuite.
2. Laprestazione di garanzia riguarda esclusivamente i difetti di un nuovo apparecchio di marca Einhell da voi
acquistato nell‘Unione Europea, riconducibili a errori di materiale o di produzione, ed & limitata, a nostra discre-
zione, all‘eliminazione di questi difetti dell‘apparecchio o alla sostituzione dell‘apparecchio stesso. Tenete pre-
sente che i nostri apparecchi non sono stati progettati per I'impiego artigianale, professionale o imprenditoriale.
Pertanto un contratto di garanzia non viene concluso se |‘apparecchio & stato usato entro il periodo di garanzia
in attivita artigianali, imprenditoriali o industriali o se & stato sottoposto a sollecitazioni equivalenti. Nel caso di
articoli del marchio ,Professional” acquistati con PIVA non vale I‘esclusione per Iimpiego artigianale, professio-
nale o imprenditoriale.
3. Sono esclusi dalla nostra garanzia:
© Danni all'apparecchio causati dalla mancata osservanza delle istruzioni di montaggio o per un‘installazione
non corretta, dalla mancata osservanza delle istruzioni per I'uso (come ad es. collegamento a una tensione
di rete 0 a un tipo di corrente non corretti), dalla mancata osservanza delle norme relative alla manutenzi-
one e alla sicurezza, dall‘esposizione dell‘apparecchio a condizioni ambientali anomale o per la mancata
esecuzione di pulizia e manutenzione.

© Danni all‘apparecchio dovuti a usi impropri o illeciti (come per es. sovraccarico dell‘apparecchio o utiliz-
zo di utensili di ricambio o accessori non consentiti e non originali), alla penetrazione di corpi estranei
nell‘apparecchio (come per es. sabbia, pietre o polvere, ...) danni dovuti al trasporto, all'impiego della forza
o ainflussi esterni (come per es. danni causati da caduta).

© Danni all‘apparecchio o a parti di esso da ricondurre a un‘usura comune, dovuta all‘'uso o di altro tipo di
usura naturale. Le batterie e i pacchi batterie sono soggetti a un invecchiamento naturale e per motivi strut-
turali hanno un numero limitato di cicli di ricarica. Sull‘'usura influiscono negativamente i carichi a cui viene
sottoposta e le velocita di ricarica, ma anche I‘esposizione al calore, al freddo, alle vibrazioni e agli urti.

4. |l periodo di garanzia & 2 anni e inizia alla data d‘acquisto dell‘apparecchio; in caso di articoli del marchio ,,Pro-
fessional“ acquistati con P.lva il periodo di garanzia & di 1 anno. | diritti di garanzia devono essere fatti valere
prima della scadenza del periodo di garanzia, entro due settimane dopo avere accertato il difetto. E esclusa
la rivendicazione di diritti di garanzia dopo la scadenza del relativo periodo. La riparazione o la sostituzione
dell‘apparecchio non comporta una proroga del periodo di garanzia. Cid vale anche nel caso in cui si ricorra a
servizi di assistenza sul posto.

5. Perrivendicare il diritto di garanzia conservate il documento di acquisto o altri documenti come prova
dell‘acquisto del vostro apparecchio nuovo. Apparecchi inviati senza i relativi documenti o senza targhetta
d‘identificazione sono esclusi dalla prestazione di garanzia perché non possono essere classificati in modo
corrispondente. Se il difetto dell‘apparecchio rientra nella nostra prestazione di garanzia, riceverete prontamen-
te I'‘apparecchio riparato o un apparecchio sostitutivo.

6. Se avete portato I'apparecchio in un paese dell‘Unione Europea diverso da quello in cui lo avete acquistato, la
prestazione di garanzia viene fornita tramite un partner del Servizio assistenza locale. Se viene trasferito al di
fuori dell‘Unione Europea non sussiste diritto di garanzia.

Naturalmente offriamo anche un servizio di riparazione a pagamento, su apparecchi fuori dal periodo di garanzia le-
gale o su difetti non coperti dalle condizioni di garanzia. Per usufruire di tali servizi potete far riferimento ad uno dei
nostri Centri di Assistenza. Potete consultare I‘elenco dei Centri Assistenza autorizzati sul nostro sito

www.einhell.it. Per parti mancanti, di consumo e soggette a usura rimandiamo alle limitazioni di questa garanzia
secondo le informazioni sul Servizio Assistenza di queste istruzioni per l‘uso.

Servizio Clienti Einhell Italia: email: service-italia@einhell.com; tel: 031 800863
Giorni e orari di apertura: LUN - VEN dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00
Garante del servizio: Einhell Italia S.r.l., Via Delle Acacie snc, I-22070 Binago - Como
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O

Fare! - Laes betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade

@®

Forsigtig! Brug hegrevaern. Stejudviklingen fra maskinen kan forarsage horetab.

R

Forsigtig! Brug stovmaske. Ved bearbejdning af tree og andre materialer kan der dannes sundheds-
skadeligt stov. Der mé ikke arbejdes i asbestholdigt materiale!

Forsigtig! Brug beskyttelsesbriller. Gnister, som opstar under arbejdet, eller splinter, span og stov,
som star ud fra maskinen, kan forarsage synstab.

e

Forsigtig! Fare for kvaestelse! Hold haenderne borte fra den roterende savklinge.

-63-
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Fare!

Ved brug af el-veerktgj er der visse sikkerhedsfo-
ranstaltninger, der skal respekteres for at undga
skader pa personer og materiel. Lees derfor bet-
jeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejlednin-
gen et praktisk sted, sa du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne falge med veerktoijet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver

os ethvert ansvar for skader pa personer eller
materiel, som matte opsta som folge af, at anvis-
ningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrogrende sikkerhed, tilsideseettes.

1. Sikkerhedsanvisninger

Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det
medfglgende heaefte.

Advarsel!

Laes alle sikkerhedsanvisninger, anvisninger,
illustrationer og tekniske data, som dette
el-vaerktoj er udstyret med. Falges de efterfol-
gende anvisninger ikke, kan dette fore til elektrisk
stad, brand og/eller alvorlige kveestelser.

Alle sikkerhedsanvisninger og gvrige anvis-
ninger skal opbevares for senere brug.

2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang

2.1 Produktbeskrivelse (billede 1-26)
Savbord

Klingeveern

Stedpind

Savklinge

Klgvekile

Bordindlaeg

Parallelanslag

Handhijul

Fikseringsgreb til savklingevinkel
10. Handsving

11. Teend/sluk-knap

12. Excenterarm

13. Gummifod

14. Tveeranslag

15. Skrue til savklinge

16. Udsugningsadapter pa hus
17. Undersaenkskrue

18. Skrue til parallelanslag

19. Fastgerelsesskrue til klovekile
20. Laseskrue tvaeranslag

©COoNOO~WN

21. Not i savbord

22. Skala (skeerebredde)

23. Anslagsskinne til parallelanslag
24. Anslagsskinne til tveeranslag
25. Aksel

26. Fingerskrue parallelanslag
27. Not i anslagsskinne

28. Styreskinne

29. Stetteben

30. Tveerstraeber

31. Laseskrue til breddeudvidelse
32. Laseskrue til bordforleengelse
33. Breddeudvidelse venstre

34. Breddeudvidelse hgjre

35. Bordforlaengelse

36. Kappe pa savklingebeskyttelse
37. Ekstra stotteben

38. Nagle SW 10/13 mm

39. Neagle SW 10 mm

40. Fastspaendingsplade

41. Viser (vinkelmal)

42. Skala (vinkelmal)

43. Fingerskrue tveeranslag

44. Justerskrue 0°

45. Justerskrue 45°

46. Sekskantskrue M6x16

47. Spaendeskive stor

48. Laseskrue

49. Speendeskive lille

50. Fjederring

51. Matrik

52. Krydskeervskrue

53. Skrue til handhjul/handsving
54. Streeber til understativ

55. Sekskantskrue M6x45

56. Sekskantskrue M6x12

57. Selvsikrende matrik

2.2 Leveringsomfang

Kontroller pa grundlag af det beskrevne leve-

ringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele

mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter

kgbet af varen henvende dig til vores servicecen-

ter eller det sted, hvor du har kebt varen, med

forevisning af gyldig kebskvittering. Veer her op-

meerksom pa garantioversigten, der er indeholdt i

serviceinformationerne bagest i vejledningen.

e Abn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.

® Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sadanne forefin-
des).

e Kontroller, at der ikke mangler noget.

® Kontroller maskine og tilbeher for transports-
kader.

-64-
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® Opbevar sa vidt muligt emballagen indtil ga-
rantiperiodens udlgb.

Fare!

Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetoj! Born ma ikke lege med plastikposer,
folier og smadele! Fare for indtagelse og
kvaelning!

Klingeveern / klovekile
Stedpind

Parallelanslag

Handhijul

Handsving

Gummifod (4x)

Tveeranslag

Skrue til parallelanslag (2x)
Anslagsskinne til parallelanslag
Fingerskrue (2x)

Stetteben (4x)

Tveerstreeber (4x)

Laseskrue til breddeudvidelse (4x)
Laseskrue til bordforleengelse (2x)
Breddeudvidelse venstre
Breddeudvidelse hgjre
Bordforleengelse

Ekstra stotteben (2x)

Nggle SW 10/13 mm

Nggle SW 10 mm
Sekskantskrue M6x16 (8x)
Mellemleegsskive stor (12x)
Laseskrue (16x)
Mellemleegsskive lille (20x)
Fjederring (16x)

Matrik (20x)

Krydskeervskrue (6x)
Straeber til understativ (2x)
Sekskantskrue M6x45 (4x)
Sekskantskrue M6x12 (5x)
Selvsikrende metrik

Original betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger

3. Formalsbestemt anvendelse

Bordrundsaven er beregnet til liengde- og tveer-
savning (kun med tveeranslag) i alle typer tree,
under hensyntagen til maskinens sterrelse. Rund-
holt, uanset type, mé ikke bearbejdes med saven.

Produktet ma kun anvendes i overensstemmelse
med det tiltaenkte formal. Enhver anden form for
anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert
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ansvar for skader, det veere sig pa personer eller
materiel, der matte opsta som folge af, at produk-
tet ikke er blevet anvendt korrekt. Dette er alene
brugerens/ejerens ansvar.

Bemaeerk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmaessig, handveerksmaessig eller indus-
triel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, safremt
produktet anvendes i erhvervsmaessigt, hand-

veerksmaessigt, industrielt eller lignende gjemed.

Brug kun savklinger, som egner sig til brug pa
maskinen (hardmetal- eller CV-klinger). HSS-klin-
ger og kapskiver, uanset type, ma ikke anvendes.

Med til korrekt brug af saven herer ogsa, at alle
sikkerheds-, monterings- og driftsanvisninger i
betjeningsvejledningen folges.

Personer, som er beskaeftiget med betjening og
vedligeholdelse, skal have et godt kendskab til
maskinen og dens funktioner og veere instrueret

i de risici, der er forbundet med at omgés maski-
nen. Der henvises desuden til geeldende sikker-
hedsbestemmelser — disse skal folges. Det sam-
me skal gvrige almindelige arbejdsmedicinske og
sikkerhedstekniske bestemmelser.

Foretages der aendringer pa maskinen, vil ga-
rantien miste sin gyldighed. Selv ved korrekt
anvendelse af maskinen er der stadig nogle risi-
kofaktorer, du skal veere opmaerksom pé. Folgen-
de punkter skal naevnes, afhaengig af maskinens
konstruktion og opbygning:

® Berering af savklingen i det uafskeermede

savomrade.
® Indgreb i den roterende savklinge (sveer
kveestelse)
e Tilbageslag af arbejdsemner og dele heraf.
e Klingebrud.

* Udslyngning af fejlbehaeftede hardmetalsdele
fra savklingen.

® Risiko for hgreskader ved arbejde uden brug
af hgreveern.

* Sundhedsskadelig emission af treestov ved
arbejde i lukkede rum.

4. Tekniske data

Vekselstrgammotor..................... 220-240V ~ 50Hz
Ydelse P ............. S11800 W - S6 25% 2200 watt
Omdrejningstal, ubelastetn; ............... 4250 min™
Hardmetalsklinge ............ @254 x D30 x2,4mm
Antal taender.........oeveeeieiiieeee e 48
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Bordstarrelse .........ccceciiiiiiiieenn. 580 x 555 mm
Breddeudvidelse Ve/Hg ................ 580 x 150 mm
Bordforleengelse bredde ........................ 555 mm
Anleegsflade maks. ........cccceeveene 830 x 1055 mm
Snithgjde maks. ........ccceceeviiiiienn. 80 mm/90°
........................................................ 55 mm/45°

Hgjde indstilling
Savklinge svingbar
Tveeranslag vinkel

Udsugningstilsiutning ...........cccccccceeenee. @ 36 mm
Vaegt . ca. 26,5 kg
Kapslingsklasse:.......ccoooveeiiiiiniiieeniecne /@
Klgvekilens tykkelse:.........ccccoeieiiiiiennns 2,0 mm

Driftsmodus S6 25%: Kontinuerlig drift med
intermitterende belastning (cyklusvarighed 10
min). For at undgé overophedning af motoren ma
den kore med den angivne maerkeeffekt i 25% af
cyklussens varighed og skal herefter kere videre
uden belastning i 75% af cyklussens varighed.

Fare!
Stoj
Stojveerdierne er beregnet iht. EN 62841.

Savning
Lydtryksniveau LpA
Usikkerhed KpA
Lydeffektniveau L,
Usikkerhed K,

Brug horeveaern.
Stejudviklingen fra maskinen kan fore til nedsat
horelse.

De angivede stgjemissionsveerdier er blevet malt
iht. en standardiseret analyseproces og kan an-
vendes til at sammenligne el-veerktgj indbyrdes.

De angivede stgjemissionsveerdier kan ogsa
bruges til at gennemfare en forelgbig vurdering af
belastningen.

Advarsel:

Stejemissionerne kan afvige fra de angivede
veerdier, nar el-veerktgjet bruges, dette afhaenger
af den made, el-veerktojet bruges pa, og iseer af,
hvilke typen emne der bearbejdes.
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Stojudvikling og vibration skal begraenses til
et minimum!

®  Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
Vedligehold og renger maskinen med jeevne
mellemrum.

Tilpas arbejdsméaden efter maskinen.
Overbelast ikke maskinen.

Lad i givet fald maskinen underkaste et efter-
syn.

Sluk maskinen, nar den ikke benyttes.

Begrzens arbejdstiden!

Der skal her tages hgjde for alle driftscyklens
dele (eksempelvis tidsrum, hvor el-veerktgjet er
slukket, og tidsrum, hvor veerktgjet er teendt, men
kerer uden belastning).

Forsigtig!

Tilbagevaerende risici

Ogsa selv om du betjener el-vaerktojet fors-

kriftsmeessigt, er der stadigvaek nogle risiko-

faktorer at tage hojde for. Folgende farer kan

opsta, alt efter el-veerktojets type og konst-

ruktionsmade:

1. Lungeskader, safremt der ikke bzeres egnet
stovmaske.

2. Horeskader, safremt der ikke beeres egnet
hgrevaern.

5. Inden ibrugtagning

Inden produktet sluttes til stramforsyningsnettet,
skal det kontrolleres, at angivelserne pa maerke-
pladen svarer til stramforsyningsnettets data.
Advarsel!

Traek altid stikket ud af stikkontakten, inden
du foretager indstillinger pa produktet.

® Pak bordrundsaven ud, og undersog den for
eventuelle transportskader.

Maskinen skal opstilles, sa den star stabilt,
dvs. den skal skrues fast til en arbejdsbaenk
eller et understel.

Alle afskaermninger og sikkerhedsanordnin-
ger skal veere korrekt pAmonterede, inden
maskinen tages i brug.

Savklingen skal kunne kare frit rundt.

Hvis du arbejder med tree, som tidligere har
veeret bearbejdet, skal du passe pa fremmed-
legemer, som f.eks. som eller skruer.

Inden du trykker pa teend/sluk-knappen, skal
du sikre dig, at savklingen er monteret rigtigt
og beveegelige dele gar let og friktionsfrit.

-66 -
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6. Montering

Fare! Husk altid at treekke netstikket ud af
stikkontakten, inden arbejde med vedligehol-

delse, omstilling eller montering pabegyndes.

6.1 Montering af understel (billede 3-4)

Fare! Vaer opmaerksom p& maskinens vaegt og

bed en yderligere person om hjeelp, hvis det skul-

le vaere ngdvendigt.

® Vend bordrundsaven om og anbring saven
pa gulvet eller et andet arbejdsunderlag.
Bemeerk! Anbring et egnet underlag (f.eks.
emballagemateriale) mellem bordoverflade
og undergrund, sa bordoverfladen ikke bes-
kadiges.

© Bemeerk! Fastger forst alle understellets
skrueforbindelser lgst til maskinen. Skru forst
alle skrueforbindelserne fast, nar bordrundsa-
ven befinder sig i arbejdsstilling igen. Dermed
sikres det, at understellet er justeret lige med
undergrunden.

® Brug sekskantskruerne (55) og mellemlzegs-
skiverne (47) il at skrue straeberne (54) lost
pa understativet. Forsteerk straeberforbindel-
sen ved at montere sekskantskruen (56) og
den selvsikrende metrik (57) i midten mellem
de to straebere (54).

e Skru de fire stetteben (29) lost pa saven med
sekskantskruerne (46) og spaendeskiverne
(47).

®  Skru nu tveerstreeberne (30) lost pa stottebe-
nene med laseskrue (48), speendeskive (49),
fiederring (50) og meatrikker (51).

®  Stik gummifedderne (13) pa stettebenene
(29).

6.2 Montering af breddeudvidelse (billede 5,
6)

e Seet breddeudvidelserne (33, 34) ind i abnin-
gerne pa hgjre og venstre side af savbordet
(1).

e Seet bordforleengelsen (35) ind i abningerne
pa bagsiden af savbordet (1).

o Sikr herefter breddeudvidelserne (33, 34)
samt bordforlaengelsen (35) med to kryds-
kaervskruer (52), sa de ikke kan treekkes helt
ud, se billede 5 og 6.

® Monter 2 laseskruer (31) pa hgjre og venstre
side af savbordet (1), sa breddeudvidelserne
(33, 34) kan positioneres i en bestemt posi-
tion.

* Monter de to laseskruer (32) pa bagsiden af
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savbordet (1), s& bordforleengelsen (35) kan
positioneres.

* Pas pa! Stjerneskruetraekkeren felger ikke
med leveringen.

6.3 Opstilling af bordrundsav (2, 7-9)

® Drej maskinen, sa den kommer til at sté pa
stottebenene.

* Bordrundsaven skal placeres pa et lige un-
derlag.

® Speend herefter alle lose skrueforbindelser.
Brug hertil de to nggler (38) og (39).

® Skru de ekstra stotteben (37) pa de bageste
stotteben (29) saledes, at de vender mod
maskinens bagside. Brug skruerne (56),
spaendeskiverne (49) og metrikkerne (51) til
at fastgere med.

® Advarsel! De ekstra stetteben (37) ma ikke
anbringes alt for langt vaek fra undergrunden;
disse fungerer som kipvaern.

* Afmonter skruen (53) pa akslen (25).

e  Skub ferst handhjulet (8) og s& handsvinget
(10) pa akslen (25) som vist pa billede 9.

* Bemeerk! Akslen (25) og handsvinget (10) gri-
ber formsluttende ind i hinanden dvs. at den
plane flade pa akslen (25) og den plane flade
i navet pa handsvinget (10) skal ligge over hi-
nanden, sa handsvinget (10) kan skubbes pa.

® Fastger handhjul (8) og handsving (10) med
skrue (53).

6.4 Udskiftning af bordindlaeg (billede 12)

e ltilfeelde af slid eller beskadigelse skal bord-
indlaegget skiftes ud, ellers er der gget risiko
for kveestelse.

® Fjern undersaenkskruerne (17).

* Fjern det slidte bordindlzeg (6) vha. dbningen
pa bagsiden forbi klavekilen (5) og savklingen
(4).

® Monter det nye bordindleeg i modsat reekke-
falge.

6.5 Pa-/afmontering af klovekile sammen med
klingevaern (billede 10 - 13)

® Fjern bordindleegget (6) ved at lgsne un-
dersaenkskruerne (17) (se 6.4).

® Indstil savklingen (4) pa den maks. skeeredyb-
de med handsvinget (10).

® Losn fastgerelsesskruen (19), til spalten mel-
lem fastspaendingspladen (40) og kontaktfla-
den overfor er ca. 5 mm. Forsigtig! Losn ikke
fastspaendingspladen (40) helt.
For klavekilen (5) sammen med klingevaernet
(2) ind i spalten, skub den helt ned og fastger
den s& med fastgerelsesskruen (19). Sikr,

-67 -

12.06.2023 08:43:31



DK/N

at klavekilen er monteret lige, og at den ikke
vakler.

Klavekilen (5) skal befinde sig i midten pa en
teenkt, forleenget linje bagved savklingen (4),
sd arbejdsemnet ikke kommer i klemme.
Afstanden mellem savklinge (4) og klovekile
(5) skal veere 3 til 8 mm. (billede 13).

Skub bordindleegget (6) vha. &bningen pa
bagsiden hen over savklingen (4) samt klg-
vekilen (5) og seet det fast i savbordet (1).
Fastger bordindlaegget (6) med underseenks-
kruen (17).

Afmontering sker tilsvarende i modsat raek-
kefolge.

6.6 Montering/udskiftning af savklinge (bille-

de 14)

For savklingen skiftes: Treek netstikket ud af
stikkontakten!

Brug handsker, nar savklingen skiftes, for at
undga kveestelser!

Indstil savklingen (4) pa den maks. skaeredyb-
de med handsvinget (10).

Fjern bordindlaegget (6) ved at lgsne un-
dersaenkskruen (17) (se 6.4).

Afmonter klgvekilen (5) sammen med klinge-
veernet (2) (se 6.5).

Lasn skruen (15) ved at anbringe en nagle
(38) pa skruen (15) og en anden nggle (39)
pa motorakslen for at holde imod.

Forsigtig! Drej skruen (15) i savklingens rota-
tionsretning.

Tag den yderste flange og den gamle savklin-
ge (4) af den inderste flange.

Rens klingeflangen grundigt, inden du monte-
rer den nye savklinge

Seet den nye savklinge (4) i i omvendt reekke-
folge, og spaend den fast.

Pas pa! Husk rigtig rotationsretning, teender-
nes skra skeereflade skal pege i rotationsret-
ningen, dvs. fremad (se pil pa klingeveernet)
Genmonter og indstil klevekilen (5) samt klin-
geveernet (2) (se 6.5)

Inden du arbejder videre med saven, skal du
kontrollere, at beskyttelsesanordningerne
virker, som de skal.

Advarsel! Kontroller efter savklingeskiftet, om
klingeveernet (2) abner og lukker igen iht. kra-
vene. Kontroller desuden, om savklingen (4)
karer frit i klingevaernet (2).

Advarsel! Hver gang efter skift af savklinge
skal du kontrollere, om savklingen (4) roterer
frit i bordindlaegget (6) bade i lodret stilling og
med 45°-kipning.

Advarsel! Et slidt eller beskadiget bordindleeg

(6) skal skiftes med det samme(se 6.4).
® Advarsel! Skift og tilretning af savklinge (4)
skal udferes pa korrekt vis.

6 7 Fralaegning af lose dele (billede 15)
Parallelanslaget (7), stodpinden (3) samt de
to nagler (38 +39) kan fastgeres som vist pa
billede 15a, hvis de ikke bruges.

® Tveeranslaget (14) kan fastgeres som vist pa
billede 15b.

6.8 Tilslutning for stovudsugning

(billede 2, 26)
En tilslutningsmulighed til stavudsugningen fin-
des pa udsugningsadapteren pa huset (16) samt
pa klingevaernet (2).

6.8.1 Udsugning med vad-tersuger (billede
2):

e Vad-tersuger folger ikke med, fas som til-
behor.

® Forbind vad-tersugeren med udsugningsad-
apteren pa huset (16).

6.8.2 Udsugning med udsugningsanlaeg og
udsugningsadaptersaet (billede 26):

e Udsugningsadaptersaet med udsugningsslan-
ge (a) og mellemstykke (b) samt udsugnings-
anleeg folger ikke med, fas som tilbeher.

e Abn skruen pa kappen (36) pa klingevaernet
(2) med en stjerneskruetraekker.

® Fjern kappen (36) fra klingeveernet (2).

® Forbind mellemstykket (b) med udsugnings-
adapteren pa huset (16).

® Forbind klingeveernet (2) og mellemstykket
(b) med udsugningsslangen (a).

* Til mellemstykket (b) - med en diameter pa
100 mm - kan der tilsluttes et udsugningsan-
leeg.

7. Betjening

7.1. Teend/sluk-knap (billede 1,16 / pos. 11)

® Teend-/sluk-knappen er skjult af en ekstra
kappe. Denne skal abnes, for saven kan
teendes.

® Saven teendes ved at trykke pa den grenne
knap ”I”. Vent med at begynde at save, til
savklingen har néet sit maksimale omdrej-
ningstal.

® Tryk pa den rade knap "0” for at slukke saven
igen.
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7.2. Snitdybde (billede 1, 16)
Savklingen (4) kan indstilles til den gnskede skee-
redybde ved at dreje pa handsvinget (10).

Mod urets retning:
snitdybde mindskes

| urets retning:
shitdybde gges

7.3 Parallelanslag
Til liengdeskaering af treedele skal parallelansla-
get (7) benyttes.

7.3.1 Anslagshgjde (billede 18, 19)

® Det medleverede parallelanslag (7) skal
bruges sammen med anslagsskinnen (23) til
leengdeskeering af tynde materialer (billede
19a).

® De to fingerskruer (26) skal lgsnes for at
kunne fastgere anslagsskinnen (23) til paral-
lelanslaget (7). Flet herefter anslagsskinnen
(23) fast pa skruerne (18) med noten (27) og
fastger den med fingerskruerne (26).

o Til leengdeskeering af tykke traedele bruges
parallelanslaget (7) uden anslagsskinnen (23)
(billede 19b). | denne forbindelse skal skruer-
ne (18) og fingerskruerne (26) fiernes.

® Advarsel! Anslagsskinnen (23) skal altid
skrues fast pa parallelanslagets (7) side, der
peger hen imod savklingen, nar den bruges.

7.3.2. Skeerebredde (billede 17)

® Parallelanslaget (7) kan monteres pa begge
sider af savbordet (1).

® Parallelanslaget (7) skal seettes ind i savbor-
dets (1) ledeskinne (28).

® Ud fra skalaen (22) pa ledeskinnen (28) kan
parallelanslaget (7) indstilles til det onskede
mal.

® Ved at trykke pa excenterarmen (12) kan
parallelanslaget klemmes fast i den gnskede
position.

7.3.3. Anslagslaengde indstilles (billede 17,
18)

® Foratundga at arbejdsemnet kommer i
klemme, kan anslagsskinnen (23) forskydes i
leengderetningen.

° Tommelfingerregel: Den bageste ende af
anslaget stader op til en teenkt linje, som om-
trent begynder ved midten af savklingen og
forleber under 45° bagud.

® Indstil den gnskede skeerebredde
- Losn fingerskruerne (26) og skub anslags-

skinnen (23) frem, til den taenkte 45° linje
bergres.
- Spaend fingerskruerne (26) igen.

Advarsel! Afstanden mellem savbord (1) og un-
derside pa anslagsskinne (23) ma ikke veere for
stor, s& en fastklemning af arbejdsemnet kan for-
hindres. Parallelanslaget (7) skal fastgeres med
excenterarmen (12), for afstanden kan indstilles.
Losn fingerskruerne (26), saenk anslagsskinnen
(23) ned pa savbordet (1) og fastger fingerskruer-
ne (26) igen.

7.4 Tveeranslag (billede 20)

Til tveerskeering af traedele skal tveeranslaget (14)

benyttes.

e  Skub tveeranslaget (14) ind i noten (21) pa
savbordet.

® Losn laseskruen (20).

* Drej anslagsskinnen (24), s& pilen peger mod
det enskede vinkelmal.

® Speend laseskruen (20) igen.

e Kontroller afstanden mellem anslagsskinne
(24) og savklinge (4).

® Advarsel! Skub ikke anslagsskinnen (24) for
langt i retning mod savklingen. Afstanden
mellem anslagsskinne (24) og savklinge (4)
skal veere ca. 2 cm.

® Losn efter behov de to fingerskruer (43) og
indstil anslagsskinnen (24).

® Speend fingerskruerne (43) igen.

7.5 Vinkelindstilling savklinge (billede 16)

® Losn fikseringsgrebet (9).

e Juster klingevinklen ved at trykke handhjulet
(8) hen mod maskinen, samtidigt med at det
drejes, til viseren (41) stemmer overens med
det enskede vinkelmal pa skalaen (42).

® Fastger fikseringsgrebet (9) igen.

® Endestoppet til vinkelindstillingen af savklin-
gen kan efter behov efterjusteres ved 0° og
45°, Dette gores ved at stille pa de to justers-
kruer (44) og (45).

7.6 Indstilling af breddeudvidelser (billede 8)

* Breddeudvidelserne pa hgjre (34) og venstre
(33) side af savbordet (1) kan forskydes udad.

® Bredden til at treekke ud begreenses af kryds-
kaervskruerne (52) (se 4. Tekniske data).

e Breddeudvidelserne (33, 34) kan placeres
i en bestemt position ved at fastgere disse
med laseskruerne (31).

® Bruges parallelanslaget, mens breddeud-
videlser er kert ud, skal man veere opmaerk-
som pa, at hele parallelanslagets (7) klemme-
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bredde ligger pa styreskinnen (28).

© Fare! Et utilstreekkeligt fastgjort parallelanslag
(7) kan fore til et tilbageslag.

© Advarsel! Er breddeudvidelser kert ud, skal
det altid sikres, at emnet ligger sikkert pa sav-
bordet, og at det ikke kan komme i klemme.

* Bordforlaengelsen (35) kan forskydes bagud
og begraenses med skruerne (52) (se 4. Te-
kniske data).

® Bordforlaengelsen (35) kan placeres i en
bestemt position ved at fastgere den med
laseskruerne (32).

8. Drift

Advarsel!

© Der anbefales en proveskaering efter hver
omstilling for at kontrollere de indstillede mal.

e Efter at du har teendt for saven, skal savbla-
dets maksimale omdrejningshastighed afven-
tes, for savningen pabegyndes.

® Pas pa ved opskaering!

® Maskinen ma kun benyttes sammen med
udsugning.

e Udsugningskanalerne skal efterses og renses
med jeevne mellemrum.

8.1 Skeering pa langs (billede 21)

Herved gennemskeeres et arbejdsemne i dets

leengderetning.

En af arbejdsemnets kanter trykkes mod paral-

lelansatsen (7), mens den flade side ligger pa

savbordet (1).

Savbladsveernet (2) skal altid saenkes ned pa

arbejdsemnet.

Ved en skeering pa langs ma arbejdspositionen

aldrig veere pa linje med skeeringsforlabet.

® Parallelansatsen (7) indstilles i forhold til ar-
bejdsemnets hgjde og den gnskede bredde.
(se7.3.)

® Saven tendes.

® Haenderne leegges fladt og med samlede
fingre pa arbejdsemnet, og arbejdsemnet
skubbes ind i savbladet (4) langs parallelan-
satsen (7).

® Sideleens foring med venstre eller hgjre hand
(afhaengig af parallelansatsens position) kun
indtil beskyttelseskappens forkant.

® Arbejdsemnet skal altid skubbes igennem
indtil enden af klgvekilen (5).

e Skeeringsaffaldet bliver liggende pa savbor-
det (1), indtil savbladet (4) befinder sig i ud-
gangspositionen.

® Lange arbejdsemner skal sikres imod at falde
ned i slutningen af skaereprocessen (f.eks.
afrulningsstander etc.)

8.1.1. Skeering i smalle arbejdsemner
(billede 22)

Skeering pa langs af arbejdsemner, som er under

150 mm brede, skal under alle omstaendigheder

gennemfgres ved hjeelp af et skydeskaft (3). Sky-

deskaftet er med i leveringen.

Slidte eller beskadigede skydeskafter skal udskif-

tes omgaende.

8.1.2. Skeering i meget smalle arbejdsemner
(billede 23)

® Skeering pa langs af meget smalle arbejd-
semner, som er under 50 mm brede eller
mindre, skal under alle omsteendigheder gen-
nemfgres ved hjeelp af et skydetree (a).

e Herved foretraekkes parallelansatsens
nederste styreflade.

e Skydetree er ikke del af leveringen! (Kan fas
i specialforretninger.) Slidte skydetraeer skal
skiftes ud i god tid.

8.2 Skraskeeringer (billede 24)
Skraskaeringer skal principielt udferes ved hjaelp
af parallelansatsen (7).
Heeldes savklingen (4) til venstre, nar der saves
skrasnit, positioneres parallelanslaget (7) pa den
hgjre side af savklingen (4). For emnet mellem
savkllnge (4) og parallelanslag (7).
Savbladet (4) indstilles til det enskede vin-
kelmal. (se 7.5.)
® Parallelansatsen (7) indstilles afhaengigt af
arbejdsemnets bredde og hgjde. (se 7.3.)
e Skeeringer udferes i forhold til arbejdsemnets
bredde (se 8.1.1 0g 8.1.2)

8.3 Skeeringer pa tveers (billede 25)

e Tveeransatsen (14) skubbes i en af savbor-
dets (1) to false (a) og indstilles til det gns-
kede vinkelmal. (se 7.4.) Hvis savbladet (4)
yderligere skal stilles pa skra, skal der bruges
den fals, der ikke far handen og tvaeransatsen
til at komme i kontakt med savbladsveernet.

® Arbejdsemnet trykkes hardt mod tveeransat-
sen (14).

® Saven teendes.

e Tveeransatsen (14) og arbejdsemnet skubbes
imod savbladet for at udfere skaeringen.

e Advarsel!

Hold altid fast pa det arbejdsemne, der fores,
ikke pa det fri arbejdsemne, der afskeeres.

e Tveeransatsen (14) skubbes frem, indtil arbe-
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jdsemnet er skaret helt igennem.

® Sluk saven igen.
Savaffald fiernes ferst, nar savbladet star
stille.

9. Udskiftning af
nettilslutningsledning

Fare!

Hvis produktets nettilslutningsledning beskadi-
ges, skal den skiftes ud af producenten eller den-
nes kundeservice eller af person med lignende
kvalifikationer for at undga fare for personskade.

10. Rengoring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling

Fare!
Traek stikket ud af stikkontakten inden vedligehol-
delsesarbejde.

10.1 Rengoring

® Hold s& vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftspraekker og motorhuset fri for stav og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudbleesning med lavt tryk.

® Vianbefaler, at maskinen rengeres hver gang
efter brug.

® Renger af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt bled saebe. Undga brug af rengerings-
eller oplgsningsmiddel, da det vil kunne
odelaegge maskinens kunststofdele. Pas pa,
at der ikke kan treenge vand ind i maskinens
indvendige dele. Traenger der vand ind i et el-
veerktoj, @ger det risikoen for elektrisk sted.

10.2 Kontaktkul

Ved for megen gnistdannelse skal kontaktkullet
efterses af en fagmand.

Fare! Udskiftning af kontaktkul skal foretages af
en fagmand.

10.3 Vedligeholdelse
Der findes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
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10.4 Bestilling af reservedele og tilbehor:
Ved bestilling af reservedele bedes falgende
oplyst:

® Produktets typebetegnelse

®  Produktets varenummer

®  Produktets identnummer

® Nummeret pa den gnskede reservedel
Aktuelle priser og evrig information findes pa
www.Einhell-Service.com

io!
E "iE,E Tip! Det anbefales at bruge

= forsteklasses tilbehor fra
kwb  for at opna et godt
arbejdsresultat! www.kwb.eu
E welcome@kwb.eu

10.5 Transport

Maskinen ma kun transporteres ved at lafte
savbordet. Brug aldrig beskyttelsesudstyr
som f.eks. klingeveern eller anslagsskinner til
mangvrering eller transport.

11. Bortskaffelse og genanvendelse

Produktet leveres indpakket for at undga trans-
portskader. Emballagen bestar af ramaterialer

og kan genanvendes eller indleveres pa gen-
brugsstation. Produktet og dets tilbeher bestar af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter ma ikke smides ud som almin-
deligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmaes-
sig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres
pa et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt affaldsdepot, sa kontakt din kommune.

12. Opbevaring

Maskinen og dens tilbeher skal opbevares pa et
merkt, tort og frostfrit sted uden for barns reek-
kevidde. Den optimale lagertemperatur ligger
mellem 5 og 30°C. Opbevar el-veerktgjet i den
originale emballage.
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Kun for EU-lande

Smid ikke el-veerktgj ud som almindeligt husholdningsaffald!

| medfer af Radets direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsaettelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-vaerktgj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formal pa miljgmeessig forsvarlig vis.

Recycling-alternativ til tilbagesendelse:

Ejeren af el-veerktgjet er — med mindre denne tilbagesender maskinen — forpligtet til at bortskaffe mas-
kinen og dens dele ifalge miljoforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
—sporg evt. personalet her, eller forher dig hos din kommune. Tilbeher og hjeelpemidler, som felger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstdende.

Kontroller for bortskaffelsen, at akkuer og lyskilder (f.eks. glodepzere) er taget ud af produktet.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og falgedokumenter til produkter, ogsa i uddrag, er

kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra Einhell Germany AG.

Ret til tekniske sendringer forbeholdes
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Serviceinformationer
| alle lande, der er naevnt i garantibeviset, rader vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgér af garantibeviset. De stdr til din rddighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.

reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller kab af forbrugsmaterialer.

Vaer opmeaerksom pa, at felgende dele pa produktet slides som falge af brug eller udsaettes for naturligt
slid resp. at folgende dele anses som forbrugsmaterialer.

Kategori Eksempel
Sliddele* Kilerem, kontaktkul, bordindlaeg, stedpind
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele* Savklinge
Manglende dele

* er ikke ngdvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!

Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen pa internettet under www.Einhell-Service.com. Det
er vigtigt at beskrive fejlen sa ngjagtigt som muligt og i hvert fald besvare felgende spergsmal:

® Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
® Har du bemeerket noget usaedvandligt, inden defekten opstod (symptom for defekt)?

® Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er bergrt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
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Garantibevis

Keere kunde!

Vores produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel pa et tidspunkt skulle

udvise fejl, beklager vi naturligvis dette. | dette tilfeelde beder vi dig kontakte vores kundeservice pa

adressen, som er anfart pa dette garantibevis. Du kan naturligvis ogsa ringe til os pa det anforte service-
nummer. For indfrielse af garantikrav geelder falgende:

1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. slutbrugere, der hverken vil bruge
dette produkt i forbindelse med udovelse af deres erhvervsmaessige eller andet selvstaendigt ar-
bejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som den nedenstaende producent
lover kebere af sine nye produkter som supplement til den lovfastsatte garanti. De lovfastsatte ga-
rantikrav berores ikke af neerveerende garanti. Vores garantiydelse er gratis.

2. Garantiydelsen daekker udelukkende mangler pa det nyt produkt fra nedenstaende producent, der
er kobt i den Europeeiske Union, og som skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at
veelge, om sadanne mangler afhjeelpes pa produktet, eller om produktet udskiftes. Bemeerk, at vore
produkter ikke er konstrueret til erhvervsmaessig, handveerksmaessig eller faglig brug. Garantien
deekker séledes ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmaessige, hdndvaerksmaessi-
ge, faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning. For artikler med betegnelsen
~Professional“ geelder udelukkelsen for erhvervsmaessig, hdndvaerksmaessig eller faglig brug ikke.

3. Garantien daekker ikke folgende:
® Skader pa produktet som folge af tilsidesaettelse af montagevejledningen eller som felge af

usagkyndig installation, tilsidesaettelse af brugsanvisningen (som f.eks. tilslutning til forkert net-
spaending eller stramtype) eller tilsideseettelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsbestemmelser
eller som folge af at produktet udseettes for ikke normale miljgbetingelser eller manglende pleje
og vedligeholdelse.

e Skader pa produktet som fglge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (som f.eks. overbelast-
ning af produktet eller brug af indsatsveerktgj eller tilbehor, som ikke er godkendt), indtraengen
af fremmedlegemer i produktet (som f.eks. sand, sten eller stav, ...) transportskader, brug af vold
eller eksterne pavirkninger udefra (som f.eks. fordi produktet tabes).

® Skader pa produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet na-
turligt slid. F.eks. slides batterier og ladepakker helt naturligt med tiden og er konstruktionsmaes-
sigt fremstillet til et begreenset cyklustal. Sliddet opstar isaer pa grund af stor last og ladehastig-
heder samt som fglge af varme, kulde, vibration og stad.

4. Garantiperioden er 2 ar fra kabsdatoen. Garantikrav skal geres geeldende inden garantiperiodens
udlgb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav kan ikke gores geel-
dende efter garantiperiodens udlgb. Reparation eller udskiftning af produktet medfarer ikke for-
leengelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette geelder ogsa
servicearbejde, der foretages pa stedet.

5. Hvis du gnsker at gere brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til:
http://www.Einhell-Service.com. Serg for at have kabskvitteringen eller anden form for dokumenta-
tion af kabet af det nye produkt ved handen. Produkter, der sendes ind uden passende dokumen-
tation eller uden typeskilt, er udelukket fra garantiydelsen pa grund af manglende identificering.

Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgéende blive repareret og returneret, eller du vil

modtage et helt nyt.

6. Har du taget produktet med til et andet land inden for den Europaeiske Union, som ikke er det land,
hvor produktet er kabt, ydes garanti af en lokal servicepartner. Tages produktet med til et land uden
for den Europaeiske Union, bortfalder garantikravet.

Mod betaling udbedrer vi naturligvis ogsa gerne defekter pa produktet, som ikke/ikke leengere er omfat-
tet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse. Hvad angar slid- og forbrugs-
dele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskreenkninger i henhold til serviceinformationer-
ne i naervaerende betjeningsvejledning.

Garant/ Service: Einhell Nordic A/S, Rokhgj 26, 8520 Lystrup, Denmark
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Fara! - Las igenom bruksanvisningen for att sdnka risken fér skador

®

Obs! Béar horselskydd. Buller kan leda till att horseln forstors.

Y
B

Obs! Bar dammskyddsmask. Vid bearbetning av tréa och andra material finns det risk for att halsovad-
ligt damm uppstar. Asbesthaltiga material far inte bearbetas!

Obs! Anvdnd skyddsglaségon. Medan du anvénder elverktyget finns det risk for att gnistor uppstar
eller att splitter, span och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.

@

Obs! Risk for skador! Grip inte in i den roterande sagklingan.

-75-

Anl_TC_TS_2225_U_SPK9.indb 75 12.06.2023 08:43:33



Fara!

Innan maskinen kan anvandas maste sarskilda
sakerhetsanvisningar beaktas for att férhindra
olyckor och skador. Las darfér noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa sékerhetsanvis-
ningar. Férvara dem pa ett sakert stélle sa att du
alltid kan hitta 6nskad information. Om maskinen
ska Overlatas till andra personer maste aven
denna bruksanvisning och dessa sékerhetsanvis-
ningar medfélja. Vi dvertar inget ansvar for olyckor
eller skador som har uppstatt om denna bruksan-
visning eller sakerhetsanvisningarna asidosatts.

1. Sakerhetsanvisningar

Gallande sakerhetsanvisningar finns i det bifoga-
de héftet.

Varning!

Las igenom alla sédkerhetsanvisningar, inst-
ruktioner, bilder och tekniska data som finns
pa detta elverktyg. Om nedanstaende instrukti-
oner inte beaktas finns det risk fér elektriska slag,
brand eller allvarliga personskador.

Spara pa alla sédkerhetsanvisningar och inst-
ruktioner fér framtida bruk.

2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning

2.1 Beskrivning av maskinen
(bild 1-26)

Sagbord

Skydd till sdgklinga
Paskjutare

Sagklinga

Klyvkniv

Sagplatta

Parallellanslag

Handhijul

Sparrhandtag for sagklingans vinkel
10. Vev

11. Strdmbrytare

12. Excenterspak

13. Gummifot

14. Geringsanhall

15. Skruv for sagklinga

16. Dammsugsadapter pa kdpan
17. Férsankt skruv

18. Skruv for parallellanslag

19. Fastskruv for klyvkniv

20. Fixeringsskruv for geringsanhall
21. Spar i sagbord

©COoNOOAWN

22. Skala (sagbredd)

23. Anslagslist for parallellanslag
24. Anslagslist for geringsanhall
25. Axel

26. Rafflad skruv parallellanslag
27. Spar i anslagslist

28. Styrskena

29. Stativben

30. Tvérbalk

31. Fixeringsskruv fér bordsbreddningsdel
32. Fixeringsskruv for bordsférlangningsdel
33. Bordsbreddningsdel vanster
34. Bordsbreddningsdel héger
35. Bordsférlangningsdel

36. Kapa vid skydd till sdgklingan
37. Extra stativben

38. Nyckel NV 10/13 mm

39. Nyckel NV 10 mm

40. Fastplatta

41. Visare (vinkelmatt)

42. Skala (vinkelmatt)

43. Réfflad skruv for geringsanhall
44. Justerskruv 0°

45. Justerskruv 45°

46. Sexkantskruv M6x16

47. Distansbricka stor

48. Vagnsskruv

49. Distansbricka liten

50. Fjaderbricka

51. Mutter

52. Stjarnskruv

53. Skruv fér handhjul/vev

54. Balk for understall

55. Sexkantskruv M6x45

56. Sexkantskruv M6x12

57. Lasmutter

2.2 Leveransomfattning

Kontrollera att produkten ar komplett med hjalp av

beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill

vi be dig ta kontakt med vart servicecenter eller

butiken dar du képte produkten inom fem dagar

efter att du kdpte artikeln. Tank pa att du maste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta &ven garantita-
bellen i serviceinformationen i slutet av bruksan-
visningen.

o Oppna férpackningen och ta férsiktigt ut pro-
dukten ur férpackningen.

e Tabort férpackningsmaterialet samt férpack-
nings- och transportsékringar (om férhan-
den).

e Kontrollera att leveransen &r komplett.

e Kontrollera om produkten eller tillbehérsdelar-
na har skadats i transporten.

® Spara om mojligt pa férpackningen tills ga-
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rantitiden har gatt ut.

Fara!

Produkten och férpackningsmaterialet ar
ingen leksak! Barn far inte leka med plast-
pasar, folie eller smadelar! Risk fér att barn
svaljer delar och kvévs!

Skydd till sdgklinga / klyvkniv
Paskjutare

Parallellanslag

Handhjul

Vev

Gummifot (4 st)
Geringsanhall

Skruv for parallellanslag (2 st)
Anslagslist fér parallellanslag
Rafflad skruv (2 st)

Stativben (4 st)

Tvérbalk (4 st)
Fixeringsskruv fér bordsbreddningsdel (4 st)
Fixeringsskruv fér bordsférlangningsdel (2 st)
Bordsbreddningsdel vanster
Bordsbreddningsdel héger
Bordsférlangningsdel

Extra stativben (2 st)

Nyckel NV 10/13 mm

Nyckel NV 10 mm
Sexkantskruv M6x16 (8 st)
Distansbricka, stor (12 st)
Vagnsskruv (16 st)
Distansbricka, liten (20 st)
Fjaderbricka (16 st)

Mutter (20 st)

Stjarnskruv (6 st)

Balk for understall (2 st)
Sexkantskruv M6x45 (4 st)
Sexkantskruv M6x12 (5 st)
Lasmutter
Original-bruksanvisning
Sakerhetsanvisningar

3. Andamalsenlig anvéndning

Bordscirkelsagen ar avsedd for langs- och
tvarsagning (endast med geringsanhall) av olika
slags virke med hénsyn till maskinens storlek.
Rundvirke av olika slag far inte sagas.

Maskinen far endast anvandas till sitt avsedda
andamal. Anvandningar som stracker sig utéver
detta anvandningsomrade &r ej andamalsenliga.
Fér materialskador eller personskador som resul-
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terar av sddan anvandning ansvarar anvandaren/
operatoren sjalv. Tillverkaren patar sig inget
ansvar.

Tank pa att vara produkter endast far anvandas
till &ndamalsenligt syfte och inte har konstruerats
for yrkesmassig, hantverksmassig eller industriell
anvandning. Vi ger darfér ingen garanti om pro-
dukten ska anvandas inom yrkesméssiga, hant-
verksmassiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.

Endast passande sagklingor (HM- eller CV-
sagklingor) far anvandas till denna maskin. Det ar
férbjudet att anvanda olika slags HSS-sagklingor
eller delningsklingor.

Till maskinens &ndamalsenliga anvandning hor

ocksa att sakerhetsanvisningarna samt monte-

ringsanvisningar och driftanvisningar i bruksan-

visningen ska féljas.

Personer som anvander och underhaller maski-

nen ska kénna till utrustningens funktioner och

ha instruerats om eventuella faror. Dessutom ska

gallande arbetarskyddsféreskrifter foljas exakt.

Ovriga allmanna regler fér arbetsmedicinska och

sakerhetstekniska omraden ska aven beaktas.

Om maskinen andras leder detta till att tillver-

karens ansvar fér darutav resulterande skador

upphor att galla. Trots &ndamalsenlig anvandning

kan sarskilda kvarstaende riskfaktorer inte utes-

lutas helt.

P& grund av maskinens konstruktion och sam-

mansattning kan féljande faror uppsta under drift:

® Risk for skador om personer ror vid sagklin-
gan inom ej skyddat sdgningsomrade.

® Risk fér skarskador vid ingrepp i den roteran-
de sagklingan.

* Risk for att arbetsstycken eller delar slar
tillbaka.

® Risk for att sdgklingan bryts sénder.

* Risk for att defekta hardmetalldelar slungas ut
fran sagklingan.

® Risk fér hoérselskador vid otillrackligt buller-
skydd.

® Risk for halsofarliga emissioner av trddamm
vid anvandning inom slutna utrymmen.
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4. Tekniska data

220-240V ~ 50 Hz
S1 1800 W - S6 25 % 2200 W

Vaxelstromsmotor
Effekt P

Tomgangsvarvtaln ... 4250 min™
Hardmetallsagklinga ....... @254 x 330 x 2,4 mm
Antal tAnder ... 48
Bordets storlek .........cccccoeiiiinnnn. 580 x 555 mm
Bordsbreddningsdel va/ho ............ 580 x 150 mm
Bordsférlangningsdel bredd ................... 555 mm
Anliggningsyta max. ........ccccceue.. 830 x 1055 mm
Saghdjd max. ....ccceeveviiieicice 80 mm/90°
......................................................... 55 mm/45°

Héjdinstallning
Svangbar sagklinga
Geringsanhall vinkel

steglést 0 - 80 mm
steglés 0° - 45°

Uttag fOr SpPANSUQ .....ccvvrvveeirieeiciiece @ 36 mm
VKL e ca 26,5 kg
SKyddskIass: .......ccevererieeiiee e /@l
Klyvknivens tjocklek: ..........ccccovviiiieennnns 2,0 mm

Driftslag S6 25%: Kontinuerlig drift med inter-
mittent belastning (arbetscykel 10 min). For att
undvika att motorn varms upp till otillatet hdga
temperaturer, far motorn kéra med angiven nomi-
nell effekt 25% av arbetscykeln, och darefter 75%
av arbetscykeln utan belastning.

Fara!
Buller
Bullervarden har bestamts enligt EN 62841.

Ta maskinen i drift

Ljudtrycksniva L, ..o, 93,2 dB(A)
Osakeret K, oo 3dB(A)
Ljudeffektniva L, ...coooeveeiiiiniciinns 106,2 dB(A)
Osékerhet K, (

Anvéand hérselskydd.
Buller kan leda till nedsatt horsel.

Angivna bullervarden har métts upp enligt en
standardiserad provningsmetod och kan anvén-
das om man vill jamféra olika elverktyg.

Angivna bullervarden kan &ven anvéandas till en
preliminér bedémning av belastningen.
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Varning:

Beroende pa hur elverktyget anvands, och
sarskilt vilken typ av arbetsstycke som bearbe-
tas, kan de bullervarden som uppstar under den
faktiska anvéndningen av elverktyget avvika fran
angivna varden.

Begréansa uppkomsten av buller och vibration
till ett minimum!

® Anvand endast intakta maskiner.

Underhall och rengdr maskinen regelbundet.
Anpassa ditt arbetssatt till maskinen.
Overbelasta inte maskinen.

L&mna in maskinen for éversyn vid behov.
Sla ifran maskinen om den inte anvands.

Begrénsa din arbetstid.

Ta hansyn till alla moment under anvandningen
(t.ex. tider nér elverktyget har slagits ifran, och sa-
dana tider nér det visserligen har slagits pa, men
kér utan belastning).

Obs!

Kvarstaende risker

Kvarstaende risker foreligger alltid &ven om

detta elverktyg anvéands enligt foreskrift. Fol-

jande risker kan uppsta pa grund av elverkty-

gets konstruktion och utférande:

1. Lungskador om ingen lamplig dammfilter-
mask anvands.

2. Horselskador om inget Iampligt hérselskydd
anvands.

5. Fére anvédndning

Innan du ansluter maskinen maste du évertyga
dig om att uppgifterna pa typskylten stammer
Overens med natets data.

Varning!

Dra alltid ut stickkontakten innan du gér nag-
ra instéllningar pa maskinen.

® Packa upp bordscirkelsagen och kontrollera
om den ev. har skadats i transporten.

Se till att maskinen star stabilt, dvs. fastskru-
vad pa en arbetsbank, ett fast stativ eller
liknande.

Innan maskinen tas i drift maste alla skydd
och sakerhetsanordningar ha monterats pa
avsett vis.

Sagklingan maste kunna rotera fritt.

Var uppmarksam pa frammande féremal, t
ex spik eller skruv, om virket som ska ségas
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redan har bearbetats.

® Innan du slar pa maskinen med strémbryta-
ren maste du 6vertyga dig om att sagklingen
ar ratt monterad och att de rérliga delarna inte
klammer.

6. Montera maskinen

Fara! Dra alltid ut stickkontakten om du ska
underhalla, bestycka eller stélla in cirkelsa-
gen.

6.1 Montera understallet (bild 3-4)

Fara! Beakta maskinens vikt och ta hjélp av ytter-

ligare en person vid behov.

® Vrid runt bordscirkelsagen och lagg sagen pa
golvet eller ett annat arbetsunderlag. Mérk
Lagg ett lampligt underlag mellan bordets yta
och golvet (t.ex. férpackningsmaterial) sa att
bordets yta inte skadas.

® Mark Fast forst alla skruvférband i under-
stallet I6st vid maskinen. Forst nér bords-
cirkelsagen stalls tillbaka till arbetslage ska
alla skruvférband dras at. Darmed kan du
garantera att understéllet har justerats jamnt
mot golvet.

® Anvéand sexkantskruvarna (55) och distans-
brickorna (47) for att skruva fast balkarna
(54) 16st vid understallet. For att staga upp
balkarna, montera sexkantskruven (56) och
lasmuttern (57) i mitten av de bada balkarna
(54).

e Skruva de fyra benen (29) I6st pa sagen med
sexkantskruvar (46) och distansbrickor (47).

®  Skruva fast tvarbalkarna (30) 16st vid stativbe-
nen med vagnsskruv (48), distansbricka (49),
fjaderbricka (50) och muttrar (51).

e Satt gummifétterna (13) pa stativbenen (29).

6.2 Montera bordsbreddningsdelen (bild 5, 6)

e  Séttin bordsbreddningsdelarna (33, 34) i
Oppningarna till vanster och hoger pa sagbor-
det (1).

e  Séttin bordsforlangningsdelen (35) i dppnin-
garna pa baksidan av sagbordet (1).

® Fixera darefter bordsbreddningsdelarna (33,
34) samt bordsférlangningsdelen (35) med
vardera tva stjarnskruvar (52) mot att vridas
ut helt. Se beskrivningen i bild 5 och 6.

® Montera 2 st fixeringsskruvar (31) till vanster
och héger om sagbordet (1) for att fixera
bordsbreddningsdelarna (33, 34) i ett visst
lage.

Montera de bada fixeringsskruvarna (32) pa
baksidan av sagbordet (1) for att kunna fixera
bordsférlangningsdelen (35).

Obs! En stjarnskruvmejsel medféljer ej.

6.3 Stélla upp bordscirkelsagen (2, 7-9)

Vrid maskinen sa att den star pa stativbenen.
Bordscirkelsagen maste stéllas pa en plan
uppstélliningsyta.

Dra sedan at alla I6sa skruvférband. Anvand
de bada nycklarna (38) och (39) till denna
arbetsuppagift.

Skruva fast de extra stativbenen (37) pa de
bakre stativbenen (29) sa att de pekar mot
maskinens baksida. Anvand skruvar (56),
distansbrickor (49) och muttrar (51) till detta
monteringssteg.

Varning! Montera inte de extra stativbenen
(37) for langt fran marken - dessa fungerar
som tippskydd.

Demontera skruven (53) fran axeln (25).
Skjut handhjulet (8) och darefter veven (10)
pa axeln (25) enligt beskrivningen i bild 9.
Mark! Axeln (25) och veven (10) griperin i
varandra pa grund av deras former, dvs. den
plana ytan pa axeln (25) och den plana ytan
i vevens (10) nav maste befinna sig ovanfor
varandra sa att veven (10) kan skjutas pa.
Fixera handhjulet (8) och veven (10) med
skruven (53).

6 4 Byta ut sagplattan (bild 12)

Byt ut sagplattan om den &r sliten eller ska-
dad, eftersom det annars finns risk fér per-
sonskador.

Ta bort de férséankta skruvarna (17).

Dra av den slitna sagplattan (6) med 6pp-
ningen pa baksidan forbi klyvkniven (5) och
sagklingan (4).

Montera den nya sagplattan i omvéand ord-
ningsfoéljd.

6.5 Montera / demontera klyvkniven tillsam-
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mans med skyddet till sdgklingan (bild
10-13)

Ta ut sagplattan (6) genom att lossa pa de
férsankta skruvarna (17) (se 6.4).

Stall in sagklingan (4) pa maximalt sagdjup
med veven (10).

Lossa pa fastskruven (19) sa pass mycket
tills spalten mellan fastplattan (40) och den
motsatta anliggningsytan uppgar till ca. 5 mm.
Obs! Lossa inte helt pa fastplattan (40).

Fér in klyvkniven (5) tillsammans med skyd-
det till sdgklingan (2) i spalten, skjut &nda ned
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och fixera sedan med fastskruven (19). Se till
att klyvkniven star rakt och inte har monterats
ostadigt.

Klyvkniven (5) maste befinna sig centrerat pa
en tankt férlangd linje bakom sagklingan (4)
sa att virket som ska sagas inte kan kldmmas
fast.

Avstandet mellan sagklingan (4) och klyvkni-
ven (5) boér uppga till 3 till 8 mm. (Bild 13)
Satt in sagplattan (6) med 6ppningen pa bak-
sidan genom att skjuta den éver sagklingan
(4) och klyvkniven (5), och sétt sedan in den i
sagbordet (1).

Fixera sagplattan (6) med de forsankta skru-
varna (17).

Demontera i omvénd ordningsféljd.

6.6 Montera / byta sagklingan (bild 14)

Innan du byter ut s&gklingan: Dra ut stickkon-
takten.

Bar alltid handskar nar du byter ut sagklingan
sa att du inte skadar dig.

Stall in sagklingan (4) pa maximalt sagdjup
med veven (10).

Ta ut sagplattan (6) genom att lossa pa de
férsankta skruvarna (17) (se 6.4).

Demontera klyvkniven (5) tillsammans med
skyddet till sdgklingan (2) (se 6.5).

Lossa pa skruven (15) genom att halla emot
med en nyckel (38) vid skruven (15). Hall
emot med en andra nyckel (39) vid motora-
xeln.

Obs! Vrid skruven (15) i sdgklingans rotati-
onsriktning.

Ta av den yttre flansen och den férbrukade
klingan (4) fran den inre flansen.

Rengdr sagklingans flans noggrant innan du
monterar den nya sagklingan.

Satt in den nya sagklingan (4) i omvand foljd
och dra sedan at.

Obs! Beakta rotationsriktningen. Tandernas
sagvinkel ska vara i rotationsriktningen, dvs.
framat (se pilen pa skyddet).

Montera klyvkniven (5) samt skyddet (2) pa
nytt och stéll sedan in (se 6.5).

Kontrollera att alla skyddsanordningar &r
funktionsdugliga innan du anvander sagen
pa nytt.

Varning! Varje gang du har monterat en ny
sagklinga maste du kontrollera att skyddet

till sdgklingan (2) 6ppnar och stéanger enligt
foreskrift. Kontrollera dessutom att sagklingan
(4) 16per fritt i skyddet (2).

Varning! Varje gang du har monterat en ny
sagklinga maste du kontrollera att sdgklingan

(4) loper fritt i sgbordets skara (6) nar den
star lodratt samt i 45° lutning.

® Varning! En sliten eller skadad sagplatta (6)
maste genast bytas ut (se 6.4).

® Varning! Sagklingan (4) ska bytas ut och jus-
teras in enligt gallande foreskrifter.

6.7 Férvaring av 16sa delar (bild 15)

® Nar de inte anvands kan parallellanslaget
(7), paskjutaren (3) samt de bada nycklarna
(38+39) fastas enligt beskrivningen i bild 15a.

® Geringsanhallet (14) kan fastas enligt
beskrivningen i bild 15b.

6.8 Uttag f6r dammsugning (bild 2, 26)
En spansug kan anslutas till dammsugsadapter
pa kapan (16) samt vid skyddet (2) till sdgklingan.

6.8.1 Sugning med vat- och torrsugare
(bild 2)

® Envat- och torrsugare medféljer ej, utan mas-
te kdpas som tillbehor.

® Anslut vat- och torrsugaren till dammsugsad-
aptern pa kapan (16).

6.8.2 Sugning med spansug och set med
utsugningsadapter (bild 26)

e Ett set med sugslang (a) och mellanstycke
(b) samt en spansug medfoljer ej, utan maste
kdpas som tillbehor.

o Oppna skruven pa kapan (36) vid skyddet till
sagklingan (2) med en stjarnskruvmejsel.

° Taav kapan (36) fran skyddet (2).

®  Anslut mellanstycket (b) vid dammsugsadap-
tern pa képan (16).

® Anslut skyddet till sdgklingan (2) och mellan-
stycket (b) med sugslangen (a).

® Nukan en spansug anslutas till mellanstycket
(b) med 100 mm diameter.

7. Anvanda maskinen

7 1. Strombrytare (bild 1,16 / pos. 11)
Strémbrytaren skyddas av en extra kapa.
Denna maste 6ppnas nér sagen ska slas pa.

® Tryck pa den gréna knappen ,|“ for att sla pa
sagen. Vanta tills sagklingan har natt sitt ma-
ximala varvtal innan du borjar saga.

® Tryck pa den réda knappen ,,0“ for att sla ifran
sagen pa nytt.
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7.2. Sagdjup (bild 1, 16)
Vrid pé veven (10) for att stalla in sagklingan (4)
pa avsett sagdjup.

Motsols:
mindre sagdjup

Medsols:
storre sagdjup

7.3 Parallellanslag
Anvand parallellanslaget (7) vid langssagning av
virke.

7.3.1 Anslagshéjd (bild 18, 19)

* Det medféljande parallellanslaget (7) maste
anvandas vid sagning av tunt material med
anslagslisten (23) (bild 19a).

® For att &ndra anslagslisten (23) vid paral-
lellanslaget (7) maste de bada réafflade skru-
varna (26) lossas. Sétt sedan anslagslisten
(23) med sparet (27) pa skruvarna (18) och
fixera med de rafflade skruvarna (26).

® Forlangssagning av tjocka arbetsstycken ska
parallellanslaget (7) anvéndas utan anslags-
listen (23) (bild 19b). For detta &ndamal ska
skruvarna (18) och de réfflade skruvarna (26)
demonteras.

® Varning! Nar anslagslisten (23) anvands mas-
te den alltid skruvas fast pa den sida av paral-
lellanslaget (7) som pekar mot sagklingan.

7.3.2 Sagbredd (bild 17)

® Parallellanslaget (7) kan monteras pa bada
sidorna av sagbordet (1).

e Séttin parallellanslaget (7) i sdgbordets (1)
styrskena (28).

e Stallin parallellanslaget (7) pa avsett matt
med hjalp av skalan (22) pa styrskenan (28).

® Tryck ned excenterspaken (12) for att klamma
fast parallellanslaget i avsett 1age.

7.3.3 Stélla in anslagslangd (bild 17, 18)
®  For att undvika att arbetsstycket kldms fast
kan anslagslisten (23) férskjutas i langdled.
® Tumregel: Den bakre delen av anslaget ligger
emot en teoretisk linje som bérjar ungeféar i
sagklingans mitt och |6per bakat under 45°.
e Stallin den erforderliga sagbredden
- Lossa pa de réafflade skruvarna (26) och
forskjut anhallslisten (23) sa langt framat tills
den teoretiska 45°-linjen rors vid.
- Dra at de rafflade skruvarna (26) pa nytt.

Varning! Avstandet mellan sagbordet (1) och

undersidan av anslagslisten (23) far inte vara for
stort sa att det fortfarande kan férhindras att ar-
betsstycket klams fast. For att stalla in avstandet
maste parallellanslaget (7) forst fixeras med ex-
centerspaken (12). Lossa darefter pa de rafflade
skruvarna (26), sank ned anslagslisten (23) pa
sagbordet (1) och fixera de réafflade skruvarna
(26) igen.

7.4 Geringsanhall (bild 20)

Anvand geringsanhallet (14) vid tvarsagning av

virke.

e Skjutin geringsanhallet (14) i sdgbordets
spar (21).

® Lossa pa fixeringsskruven (20).

® Vrid pa anslagslisten (24) tills pilen star pa
avsett vinkelmatt.

* Dra at fixeringsskruven (20) pa nytt.

® Kontrollera avstandet mellan anslagslisten
(24) och sagklingan (4).

® Varning! Skjut inte anslagslisten (24) for langt
mot sagklingan. Avstandet mellan anslags-
listen (24) och sagklingan (4) bor uppga till
ca2cm.

* Vid behov ska bada rafflade skruvar (43) los-
sas och anslagslisten (24) stéllas in.

® Dra at de réfflade skruvarna (43) pa nytt.

7.5 Vinkelinstallning for sagklingan (bild 16)

® Lossa pa sparrhandtaget (9).

e Stallin sagklingans vinkel genom att genom
att trycka handhjulet (8) mot maskinen. Vrid
samtidigt tills visaren (41) stdmmer éverens
med avsett vinkelmatt pa skalan (42).

® Fixera sparrhandtaget (9) igen.

® Vid behov kan dndanhallet for vinkelinstall-
ningen av sagklingan vid 0° samt 45° justeras
in i efterhand. Detta sker genom att de bada
justerskruvarna (44) och (45) stélls in.

7.6 Stélla in bordsbreddningsdelarna (bild 8)

® Bordsbreddningsdelarna till vanster (33) och
hoger (34) pa sagbordet (1) kan skjutas utat.

® Den utdragbara bredden begrénsas av
stjarnskruvarna (52) (se 4. Tekniska data).

e For att stélla bordsbreddningsdelarna (33,
34) pa ett visst lage kan de fixeras med fixe-
ringsskruvarna (31).

® Om parallellanslaget anvéands efter att bords-
breddningsdelarna har kérts ut maste man
se till att parallellanslaget (7) ligger emot
styrskenan (28) med hela sin klambredd.

® Fara! Ett parallellanslag (7) som &r otillrackligt
fixerat kan orsaka en rekyl.

® Varning! Om bordsbreddningsdelarna har
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korts ut maste det alltid kontrolleras att ar-
betsstycket ligger sékert pa sagbordet och
inte kan klammas fast.

® Bordsférlangningsdelen (35) kan férskjutas
bakat och begréansas med skruvarna (52) (se
4. Tekniska data).

®  For att stalla bordsférlangningsdelen (35) pa
ett visst 1age kan den fixeras med fixerings-
skruvarna (32).

8. Drift

Varning!

o Efter varje ny instélining rekommenderar vi att
du gor en provsagning for att kontrollera att
matten som har stéllts in verkligen stammer.

e Efter att du har kopplat in sdgen maste du
vanta tills sagklingan har natt sitt maximala
varvtal innan du bérjar saga.

e Var forsiktig vid insagning!

® Anvand maskinen endast med en suganord-
ning.

e Kontrollera och rengdr utsugningskanalerna
regelbundet.

8.1 Utfora langssagning (bild 21)

Vid langssagning sagas ett arbetsstycke igenom i

hela sin langd.

Tryck arbetsstyckets ena kant mot klyvanhallet (7)

medan den platta sidan ligger pa sagbordet (1).

Skyddet (2) till sgklingan maste alltid vara sankt

Over arbetsstycket.

Vid langssagning far du aldrig sta i linje med sa-

griktningen.

e Stallin klyvanhallet (7) med hansyn till arbets-
styckets héjd och den avsedda bredden. (se
7.3)

® Kopplain sagen.

e Hall med handflatorna med fingrarna sténg-
da pa arbetsstycket och skjut arbetsstycket
langs med klyvanhallet (7) och vidare in i sag-
klingan (4).

e Styrisidled med vanster eller héger hand
(beroende pa var klyvanhallet &r placerat)
fram till skyddskapans framkant.

e Skjut alltid igenom hela arbetsstycket fram till
klyvknivens (5) slut.

e Latvirkesavfallet ligga kvar pa sagbordet (1)
tills sagklingan (4) har stannat helt.

® Spann fast langa arbetsstycken for att for-
hindra att de tippar vid slutet av sdgningen
(anvand t ex rullstativ eller liknande).

8.1.1. Saga smala arbetsstycken (bild 22)
Om arbetsstycken som &r smalare &n 150 mm
ska sagas pa langden méaste en paskjutare (3)
tvunget anvandas. En paskjutare ingér i leveran-
sen. Byt genast ut paskjutaren om den ér sliten
eller skadad.

8.1.2. Saga mycket smala arbetsstycken
(bild 23)

® Om mycket smala arbetsstycken, dvs med en
bredd under 50 mm, ska sagas pa langden
maste en skjutplatta (a) tvunget anvéndas.

® Valj helst klyvanhallets lagre styrningsyta.

e Skjutplattan ingar inte i leveransen! (Kan
erhéllas i din specialbutik) Byt ut skjutplattan
om den &r sliten.

8.2 Utféra snedsagning (bild 24)

Anvand alltid klyvanhallet (7) nar du utfor

snedsagningar.

Nér sagklingan (4) lutas at vanster for snedsag-

ning, ska parallellanslaget (7) positioneras pa

hoger sida om sagklingan (4). For arbetsstycket

meIIan sagklingan (4) och parallellanslaget (7).
Stall sdgklingan (4) pa avsett vinkelmatt. (se
7.5)

e Stallin klyvanhallet (7) beroende pa arbets-
styckets bredd och héjd (se 7.3.).

e Utfér sagningen med hansyn till arbetssty-
ckets bredd (se 8.1.1.och 8.1.2).

8 3 Utféra kapsagning (bild 25)

Skjut in geringsanhallet (14) i ett av sagbor-
dets (21) bada spar (a) och stall sedan in det
pa avsett vinkelmatt. (se 7.4) Om sagklingan
(4) dessutom ska snedstallas, maste samma
spar anvandas som ska forhindra att din hand
och geringsanhallet kommer i kontakt med
sagklingans skydd.

e Tryck arbetsstycket ordentligt mot geringsan-
hallet (14).

* Kopplain sagen.

e Skjut geringsanhallet (14) och arbetsstycket
mot sagklingan for att utféra sagningen.

e Varning!

Hall alltid fast arbetsstycket som fors framat,
inte den del som ska sagas av.

e Skjut alltid geringsanhallet (14) sa langt
framat tills arbetsstycket har sagats igenom
helt.

* Koppla ifrdn sédgen pa nytt.

Ta inte bort virkesavfallet forran sagklingan
har stannat helt.
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9. Byta ut natkabeln

Fara!

Om nétkabeln till denna produkt har skadats méas-
te den bytas ut av tillverkaren, kundtjénst eller av
en annan person med liknande behdérighet efter-
som det annars finns risk fér personskador.

10. Rengo6ring, Underhall och
reservdelsbestéllning

Fara!
Dra alltid ut stickkontakten infor alla rengérings-
arbeten.

10.1 Rengdra maskinen

e Hall skyddsanordningarna, ventilationsépp-
ningarna och motorkapan i sa damm- och
smutsfritt skick som méjligt. Torka av mas-
kinen med en ren duk eller blas av den med
tryckluft med svagt tryck.

® Virekommenderar att du rengér maskinen
efter varje anvandningstillfalle.

® Rengér maskinen med jdmna mellanrum med
en fuktig duk och en aning sépa. Anvand inga
rengdrings- eller I6sningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vatskor tranger in i maskinens inre. Om vatten
tranger in i ett elverktyg hojs risken for elekt-
riska slag.

10.2 Kolborstar

Vid éverdrivning gnistbildning maste du lata en
behérig elinstallatér kontrollera kolborstarna.
Fara! Kolborstarna far endast bytas ut av en be-
hérig elinstallator.

10.3 Underhall
| maskinens inre finns inga delar som kraver un-
derhall.
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10.4 Reservdels- och tillbehdrsbestélining
Ange féljande information nér du bestéller reser-
vdelar:
®  Produkityp
® Produktens artikelnummer
®  Produktens ID-nr.
® Reservdelsnumret fér reservdelen
Aktuella priser och ytterligare information finns pa
www.Einhell-Service.com

ga tillbehor fran

Bl
kwb | www.kwb.eu

E welcome@kwb.eu

Tips: For bra arbetsresultat
rekommenderar vi hogvardi-

10.5 Transport

Maskinen far endast transporteras genom att
man lyfter i sdgbordet. Anvand aldrig skyddsan-
ordningen, t ex skydd till sdgklinga eller anslags-
lister, for hantering eller transport.

11. Skrotning och atervinning

Produkten ligger i en férpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna férpack-
ning bestar av olika material som kan atervinnas.
Lamna in férpackningen till ett insamlingsstalle for
atervinning. Produkten och dess tillbehor bestar
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter far inte kastas i hushallssopor-
na. Lamna in produkten till ett insamlingsstalle

i din kommun for professionell avfallshantering.
Hor efter med din kommun om du inte vet var
narmsta insamlingsstalle finns.

12. Férvaring

Forvara produkten och dess tillbehér pa en mork,
torr och frostfri plats samt otillgangligt fér barn.
Den basta férvaringstemperaturen ar mellan 5
och 30°C. Forvara elverktyget i originalférpack-
ningen.
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Endast fér EU-lander

Kasta inte elverktyg i hushallssoporna.

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgdrs av eller innehéller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tilldmpning i den nationella lagstiftningen, méste férbrukade elverktyg
kéllsorteras och lamnas in fér miljovanlig atervinning.

Atervinnings-alternativ till begaran om atersandning:

Som ett alternativ till returnering &r agaren av elutrustningen skyldig att bidraga till &ndamalsenlig av-
fallshantering fér det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den férbrukade utrustningen har lamnats
in till en avfallsstation kan den omhéndertas i enlighet med gallande nationella lagstiftning om atervin-
ning och avfallshantering. Detta géller inte for tillbehdrsdelar och hjalpmedel utan elektriska komponen-
ter vars syfte har varit att komplettera den férbrukade utrustningen.

Tank pa att ta ut batterier och ljuskallor (t.ex. glédlampor) innan kompressorn skrotas.

Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medféljande underlag fér produkterna, aven
utdrag, ar endast tillatet med uttryckligt tillstand fran Einhell Germany AG.

Med férbehall fér tekniska &ndringar.
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Serviceinformation
| alla lander som namns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa part-
ners finns i garantibeviset. Vara partners star garna till tjianst for alla slags servicearbeten sdsom repara-

tion och tillhandahallande av reservdelar, slitagedelar och férbrukningsmaterial.

Kom ihag att féljande delar i denna produkt ar utsatta for ett bruksmassigt och naturligt slitage samt att
féljande delar kravs som férbrukningsmaterial.

Kategori Exempel
Slitagedelar* Kilrem, kolborstar, sagplatta, paskjutare
Forbrukningsmaterial/férbrukningsdelar* Sagklinga
Delar som saknas

* ingdr inte tvunget i leveransomfattningen!

Vid brister eller stérningar kan du anmala detta pa webbplatsen www.Einhell-Service.com. Ge en detal-
jerad beskrivning av felet som har uppstatt och besvara alltid féljande fragor:

® Fungerade produkten forst eller var den defekt fran borjan?
e Markte du av ndgonting innan produkten slutade att fungera (symptomer fore defekt)?

* Enligt din asikt, vilken funktion &r felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.
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Garantibevis

Basta kund,

Vara produkter genomgar en strang kvalitetskontroll. Om denna produkt mot férmodan inte fungerar pa ratt

sétt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta var serviceavdelning under adressen som anges pa garantikor-

tet. Vi star aven garna till tjanst pa telefon under servicenumret som anges nedan. Féljande punkter géller for
att du ska kunna gdra ansprak pa garantin:
1. Dessa garantivillkor vander sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har fér avsikt att
anvénda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor reglerar
ytterligare garantitjanster som nedanstaende tillverkare erbjuder kdpare av nya produkter. Dessa tjanster
ar en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantiansprak som regleras enligt lag paverkas inte av
denna garanti. Vara garantitjanster ar gratis for dig.
2. Garantitjansterna omfattar endast sadana brister pa produkten, kopt i Europeiska unionen, och som be-
visligen kan hérledas till material- eller tillverkningsfel. Produkten som du har av Europeiska Unionens képt
ska vara ny och harstamma fran nedanstaende tillverkare. Vi avgér om sadana brister i produkten ska at-
gérdas eller om produkten ska bytas ut. Tank pa att vara produkter endast far anvandas till &ndamalsenligt
syfte och inte har konstruerats for kommersiell, hantverksmassig eller yrkesméssig anvéndning. Ett garan-
tiavtal sluts darfér ej om produkten inom garantitiden har anvénts inom yrkesmassiga, hantverksméassiga
eller industriella verksamheter eller har utsatts for liknande pakanning. Vid artiklar av mérket "Professional”
géller inte uteslutandet fér kommersiell, hantverksmaéssig eller yrkesmassig anvandning.
3. Garantin omfattar inte:
® Skador pa produkten som kan hérledas till att monteringsanvisningen missaktats eller pa grund av
felaktig installation, &sidosatt bruksanvisning (t.ex. anslutning till felaktig natspéanning eller strémtyp),
asidosatta underhalls- och sakerhetsbestdmmelser, paverkan pa produkten fran onormala miljévillkor
eller av bristfallig skotsel eller underhaill.

® Skador pa produkten som kan hérledas till missbruk eller ej &ndamalsenlig anvandning (t.ex 6ver-
belastning av produkten eller anvéndning av ej godkanda insatsverktyg eller tillbehér), fraimmande
partiklar som har trangt in i produkten (t.ex sand, sten eller damm), transportskador, yttre vald eller yttre
paverkan (t.ex skador efter att produkten fallit ned).

® Skador pa produkten eller delar av produkten som kan harledas till bruksmassigt, normalt eller for
dvrigt naturligt slitage . Exempelvis &r batterier och batteripaket utsatta for naturligt slitage och ari sin
konstruktion dimensionerade for ett begrénsat antal cykler. Slitaget paverkas negativt framst av avkrav-
da laster eller laddningshastigheter, men &ven av exponering mot varme, kyla, vibration och slag.

4. Garantitiden uppgar till 2 &r och galler fran datumet nar produkten képtes. Medan garantitiden fortfarande
géller ska ansprak pa garanti stallas inom tva veckor efter att defekten faststélldes. Det &r inte méjligt att
stalla ansprak pa garanti efter att garantitiden har 16pt ut. Garantitiden férlangs inte nér produkten repa-
reras eller byts ut, dessutom medfér sddana arbeten inte att en ny garantitid bérjar gélla for produkten eller
for ev. reservdelar som har monterats in. Detta géller &ven vid service pa plats.

5. Anmal den defekta produkten pa féljande webbplats for att gdra ansprak pa garantin:
www.Einhell- Service.com. Se till att du har sparat pa kvittot eller ett annat kdpebevis som pavisar att du
har képt denna produkt i nytt skick. Produkter som sands in utan kdpebevis eller utan markskylt tacks inte
av vara garantitjanster eftersom de inte kan identifieras. Om defekten i produkten técks av vara garantit-
janster, far du genast en reparerad eller ny produkt av oss.

6. Om du har flyttat produkten till ett annat land i Europeiska unionen &n det land dar produkten képtes,
tillhandahalls vara garantitjianster av en lokal servicepartner. Om produkten har flyttats till ett land utanfor
Europeiska unionen tacks den inte langre av garantin.

Givetvis kan vi aven, mot debitering, atgarda skador som antingen inte tacks av garantin eller som har uppstatt
efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstaende serviceadress. For slitage- och férbrukningsdelar
samt fér delar som saknas hanvisar vi till begransningarna i garantin enligt serviceinformationen som anges i
denna bruksanvisning.

Garant/ Service: Einhell Nordic A/S, Rokhgj 26, 8520 Lystrup, Denmark
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(074

&

Nebezpeci! - Ke snizeni rizika zranéni si precist navod k obsluze

®

Varovani! Noste ochranu sluchu. Plsobeni hluku miiZze zpUsobit ztratu sluchu.

Y
B

Varovani! Noste ochrannou masku proti prachu. Pfi zpracovani dfeva a jinych materialG mdze vzni-
kat zdravi kodlivy prach. Material obsahujici azbest nesmi byt opracovavan!

Varovani! Noste ochranné bryle. Jiskry vznikajici pfi praci nebo odstépky dreva, tfisky a prachy vystu-
pujici z pfistroje mohou zpUsobit ztratu viditelnosti.

@

Varovani! Nebezpeéi zranéni! Nesahat na bézici pilovy kotou¢.

-87-

Anl_TC_TS_2225_U_SPK9.indb 87 12.06.2023 08:43:36



Nebezpeci!

Pfi pouzivani pfistrojd musi byt dodrzovana urcita
bezpecnostni opatieni, aby se zabranilo zranénim
a Skodam. Prectéte si proto peclivé tento navod

k obsluze / bezpecnostni pokyny. Dobfe si ho/

je ulozte, abyste méli tyto informace kdykoliv

po ruce. Pokud predate pfistroj jinym osobam,
predejte s nim prosim i tento navod k obsluze/
bezpecénostni pokyny. Nepfebirame zadné ruceni
za Skody a Urazy vzniklé v dusledku nedodrzovani
tohoto navodu k obsluze a bezpeénostnich
pokyn(.

1. Bezpeénostni pokyny

Prislusné bezpecénostni pokyny naleznete v
pfilozené brozurce.

Varovani!

Prectéte si veskeré bezpeénostni pokyny,
graficka znazornéni a technické udaje, jimiz
je toto elektrické naradi opatfeno. Zanedbani
pfi dodrzovani nasleduijicich instrukci mohou mit
za nasledek zasah elektrickym proudem, pozar a/
nebo tézka zranéni.

VSechny bezpecnostni pokyny a instrukce si
ulozte pro budouci pouziti.

2. Popis pfistroje a rozsah dodavky

2.1 Popis pristroje (obr. 1-26)

Stal pily

Ochrana pilového kotouce
Posuvna ty¢

Pilovy kotoué

Roztahovaci klin

Vlozka stolu

Paralelni doraz

Ruéni kolo

Zajistovaci rukojet sklonu pilového kotouce
10. Klikova rukojet

11. Za-/vypina¢

12. Excentricka packa

13. Gumova botka

14. Pfi¢ny doraz

15. Sroub pro pilovy kotoué

16. Odsavaci adaptér na skfini

17. Sroub se zapusténou hlavou

18. Sroub pro paralelni doraz

19. Upevnovaci Sroub pro roztahovaci klin
20. Zajistovaci Sroub pfi¢ného dorazu
21. Dréazka ve stole pily

22. Stupnice (Sifka fezu)

©CONOOAWN

23. Dorazova lista pro paralelni doraz

24. Dorazova lista pro pfi¢ny doraz

25. Hridel

26. Ryhovany Sroub paralelniho dorazu
27. Drazka v dorazové listé

28. Vodici lista

29. Noha

30. P¥iénéa vzpéra

31. Zajistovaci Sroub pro rozsiteni stolu
32. Zajistovaci Sroub pro prodlouzeni stolu
33. Rozsifeni stolu vlevo

34. RozSifeni stolu vpravo

35. Prodlouzeni stolu

36. Krytka na ochrané pilového kotouc¢e
37. Pfidavna noha

38. Kli¢ vel. 10/13 mm

39. Kili¢ vel. 10 mm

40. Upevnovaci deska

41. Ukazatel (Uhlovy rozmér)

42. Stupnice (Uhlovy rozmér)

43. Ryhovany Sroub pfi¢ného dorazu

44. Sefizovaci Sroub 0°

45. Sefizovaci Sroub 45°

46. Sroub se $estihrannou hlavou M6x16
47. Podlozka velka

48. Zamkovy Sroub

49. Podlozka mala

50. Pruzny krouzek

51. Matice

52. Sroub s kfizovou drazkou

53. Sroub pro ruéni kolo / kliku

54. Vzpéra pro podstavec

55. Sroub se estihrannou hlavou M6x45
56. Sroub se estihrannou hlavou M6x12
57. Samosvorna matice

2.2 Rozsah dodavky

Zkontrolujte prosim uplnost vyrobku na zékladé

popsaného rozsahu dodavky. V pfipadé

chybéjicich dil(i se prosim obratte nejpozdéji

béhem 5 pracovnich dnli po zakoupeni vyrobku

za predlozeni platného dokladu o koupi na nase

servisni stfedisko nebo prodejnu, kde jste pfistroj

zakoupili. Dbejte prosim na tabulku o zaruce v

servisnich informacich na konci navodu.

® Oteviete baleni a pfistroj opatrné vyjméte z
baleni.

® Odstrarite obalovy material a ochrany baleni/
dopravni pojistky (jsou-li k dispozici).

e Prekontrolujte, zda je rozsah dodavky upliny.

®  Zkontrolujte pfistroj a pfisluSenstvi, zda neby-
ly pfi prepravé poskozeny.

e Baleni si pokud mozno ulozte az do uplynuti
zarucni doby.

Nebezpeéi!
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Pristroj a obalovy material nejsou détska
hracka! Déti si nesméji hrat s plastovymi
sacky, foliemi a malymi dily! Hrozi nebezpeéi
spolknuti a uduseni!

Ochrana pilového kotouce / roztahovaci klin
Posuvna ty¢

Paralelni doraz

Ruéni kolo

Klikova rukojet

Gumova botka (4x)

Pfi¢ny doraz

Sroub pro paralelni doraz (2x)

Dorazova lista pro paralelni doraz
Ryhovany Sroub (2x)

Noha (4x)

Pfiénéa vzpéra (4x)

Zajistovaci Sroub pro rozsiteni stolu (4x)
Zajistovaci Sroub pro prodlouzeni stolu (2x)
RozSifeni stolu vlevo

Rozsifeni stolu vpravo

ProdlouZzeni stolu

Pfidavna noha (2x)

Kli¢ vel. 10/13 mm

Kli¢ vel. 10 mm

Sroub se $estihrannou hlavou M6x16 (8x)
Podlozka velka (12x)

Zamkovy Sroub (16x)

Podlozka mala (20x)

Pruzny krouzek (16x)

Matice (20x)

Sroub s kiizovou drazkou (6x)

Vzpéra pro podstavec(2x)

Sroub se $estihrannou hlavou M6x45 (4x)
Sroub se $estihrannou hlavou M6x12 (5x)
Samosvorna matice

Originalni navod k provozu

Bezpecnostni pokyny

3. Pouziti podle ucelu uréeni
Univerzalni kotou€ova pila slouzi k podélnému
a pficnému fezani (pouze s pfi¢énym dorazem)
dfeva v8eho druhu, odpovidajic velikosti stroje.
Kulatina véeho druhu nesmi byt fezana.

Pristroj smi byt pouzivan pouze podle svého
Ucelu ur€eni. Kazdé dalsi, toto prekracujici
pouziti, neodpovida pouziti podle u€elu uréeni. Za
z toho vyplyvajici 8kody nebo zranéni vSeho dru-
hu ruéi uzivatel/obsluhujici osoba a ne vyrobce.

Dbejte prosim na to, Zze naSe pfistroje nebyly
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podle svého uc€elu uréeni konstruovany pro
zivnostenskeé, femeslnické nebo primyslové
pouziti. Nepfebirame proto zadné ru€eni, pokud
je pfistroj pouzivan v zivnostenskych, femesinych
nebo primyslovych podnicich a pfi srovnatelnych
¢innostech.

Pouzivat se smi pouze pro stroj vhodné pilové
kotouce (tvrdokov nebo CV). PouZiti pilovych
kotouéll z vysoce vykonné rychlofezné oceli
(HSS) a délicich kotoucl v§ech druht je zakaza-
no.

Soudasti pouziti podle uéelu uréeni je také dbat
bezpecénostnich pokyn(, tak jako navodu k
montazi a provoznich pokyn(l v ndvodu k pouZiti.
Osoby, které stroj obsluhuji a udrzuji, musi byt

s timto seznameny a byt pou¢eny o moznych
nebezpecich.

Kromé toho musi byt co nejpfisnéji dodrzovany
platné pfedpisy k pfedchazeni draztm.

Dale je tfeba dodrzovat ostatni véeobecna pra-
vidla v pracovnélékarskych a bezpe¢nostné tech-
nickych oblastech.

Zmeény na stroji zcela vyluéuji ru€eni vyrobce a z
toho vzniklé Skody.

| pfes pouziti podle ucelu ur€eni nelze zcela
vylougit urcité rizikové faktory. Podminéno konst-
rukci a usporadanim stroje se mohou vyskytnout
nasleduijici rizika:

® Dotyk pilového kotouc€e v nezakryté oblasti
fezani.

Zasah do béziciho pilového kotouce (fezné
urazy).

Zpétné vrhani obrobk( a ¢asti obrobk.
Zlomeni pilovych kotoucd.

Vymrsténi chybnych &asti ze slinutych
karbid( z pilového kotouce.

Poskozeni sluchu pfi nepouzivani ochrany
sluchu.

Zdravi Skodlivé emise dfevnych pracht pfi
pouziti v uzavienych prostorech.

4. Technicka data

Motor na stfidavy proud............. 220-240V ~ 50Hz
S11800W - S6 25% 2200 W
VolnobéZné otacky n, 4250 min™
Pilovy kotou¢ z tvrdokovu. @ 254 x @ 30 x 2,4 mm

Pocet ZUbU........cccveeieiiieceecee e 48
Velikost Stolu.........eeveeeveiiiiiineeeens 580 x 555 mm
Rozsiteni stolu pr/le .........ccceeenneen. 580 x 150 mm
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Prodlouzeni stolu o §ifce .........c.ccoeeuenee. 555 mm
Opérna plocha max. ........cccceeuee. 830 x 1055 mm
Vyska fezu max. .....cccceevevereeneennennen 80 mm/90°
........................................................ 55 mm/45°
Vyskové nastaveni.................... plynule 0-80 mm
Pilovy kotou€ vykyvny .................. plynule 0°-45°
Uhel piiéného dorazu .......... plynule -45° az +45°
Pripojka odsavani ..........cccccceeereeriieeene. @36 mm
HMOtNOSt ... cca 26,5 kg
THida ochrany: .......ccccooiiieneiceeecee =
Tloustka roztahovaciho klinu: .................. 2,0 mm

Druh provozu S6 25%: Trvaly chod s
preruSovanym zatizenim (trvani cyklu 10 min).
Aby se motor nepfipustné nezahfal, smi byt motor
25% trvani cyklu provozovan s uvedenym jme-
novitym vykonem a poté musi 75% trvani cyklu
bézet dal bez zatéze.

Nebezpeci!

Hluk

Hodnoty emise hluku zméreny podle normy EN
62841.

Provoz

Hladina akustického tlaku LpA ............. 93,2 dB(A)
Nejistota KpA ............................................ 3 dB(A)
Hladina akustického vykonu L, ....... 106,2 dB(A)
Nejistota K, «oovovervrieinieiiiiiciiccs 3 dB(A)

Noste ochranu sluchu.
Plsobeni hluku mize zplsobit ztratu sluchu.

Udané emisni hodnoty hluku byly zméfeny podle
normovaného zkusebniho postupu a Ize je pouzit
pro srovnani elektrického nastroje s jinym elekt-
rickym nastrojem.

Udané emisni hodnoty hluku mohou byt vyuzity
také pro pfedbézny odhad zatizeni.

Varovani:

Emise hluku se mohou béhem skute¢ného
pouzivani elektrického narfadi liSit od udanych
hodnot, protoZe zaviseji na zplsobu pouzivani
elektrického naradi, zejména na tom, jaky druh
obrobku se zpracovava.

Omezte tvorbu hluku a vibrace na minimum!

® Pouzivejte pouze pfistroje v bezvadném sta-
vu.

® Pravidelné provadéjte udrzbu a €isténi

pristroje.

* Prizplsobte Vas zplisob prace pfistroji.

® Nepretézuijte pfistroj.

eV pfipadé potfeby nechte pfistroj zkontrolo-
vat.

e Pristroj vypnéte, pokud ho nepouzivate.

Omezte pracovni dobu!

Pfitom je tfeba zohlednit vSechny &asti pra-
covniho cyklu (napfiklad doby, ve kterych je
elektricky pfistroj vypnut, a takové, ve kterych je
pristroj zapnuty, ale bézi bez zatizeni).

Pozor!

| pfesto, Zze obsluhujete elektricky pristroj

podle predpistl, existuji vzdy zbyvajici rizi-

ka.V souvislosti s konstrukci a provedenim

elektrického pristroje se mohou vyskytnout

nasledujici nebezpeci:

1. Poskozeni plic, pokud se nenosi Zzadna vhod-
na ochranna maska proti prachu.

2. Poskozeni sluchu, pokud se nenosi zadna
vhodna ochrana sluchu.

5. Pfed uvedenim do provozu

Pfed zapnutim se pfesvédcte, zda udaje na typo-
vém §titku souhlasi s udaji sité.

Varovani!

Nez zacnete na pfristroji provadét nastaveni,

vzdy vytahnéte sitovou zastrcéku ze zasuvky.

® Univerzalni kotou¢ovou pilu vybalit a
prekontrolovat, zda nevykazuje eventualni
dopravni Skody.

e Stroj musi byt stabilné postaven, tzn.
priSroubovan na pracovnim stole nebo pev-
ném podstavci.

e Pred uvedenim do provozu musi byt vSechny
kryty a bezpeénostni zafizeni spravné na-
montovany.

® Pilovy kotou¢ musi byt volné oto¢ny.

e U jiz opracovaného dreva dbat na cizi télesa
jako napf. htebiky nebo Srouby atd.

* Pred zapnutim za-/vypinace se ujistéte, zda je
pilovy kotou¢ spravné namontovan a
zkontrolujte volny chod pohyblivych &asti.
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6. Montaz davky.

6.3 Postaveni stolni kotoucové pily (2, 7-9)
Otocte stroj tak, aby stal na nohach.

Stolni kotou€ova pila musi byt umisténa na

Nebezpeci! Pred vS§emi idrzbovymi,
prestavovacimi a montaznimi pracemi na °
kotoucové pile vytahnéte sitovou zastrcku. °

6.1 Montaz podstavce (obr. 3-4)
Nebezpeci! Vezméte na védomi velkou hmotnost
stroje a pfipadné si pfizvéte na pomoc dalsi oso-

bu.

Otocte stolni kotou€ovou pilu a odlozte

ji na zem nebo na jiny pracovni podklad.
Upozornéni! Vlozte mezi povrch stolu a pod-
klad vhodnou podlozku (nap¥. obalovy mate-
rial), aby se povrch stolu neposkodil.
Upozornéni! Pfipevnéte nejprve viechny
Srouboveé spoje podstavce volné ke stroji.
Teprve az uvedete stolni kotou€ovou pilu zpét
do pracovni polohy, seSroubujte vSechny
Srouboveé spoje. Tim zajistite, aby byl podvo-
zek vyrovnany rovné s podkladem.

Vzpéry (54) volné pfiSroubujte na podstavec
za pouziti Sroubl s Sestihrannou hlavou (55)
a podlozek (47). Pro vyztuzeni spojeni vzpér
(54) namontuijte doprostfed obou vzpér
Sestihranny Sroub (56) a samosvornou matici
(57).

Volné pfisroubuijte ¢tyfi nohy (29) pomoci
Sroubll se Sestihrannou hlavou (46) a
podlozek (47) k pile.

Nyni pfiSroubujte pfiéné vzpéry (30) pomoci
zamkovych Sroubl (48), podlozek (49),
pruznych krouzkt (50) a matic (51) volné k
noham.

Nasurite gumoveé botky (13) na nohy (29).

6.2 Montaz rozsireni stolu (obr. 5, 6)

Rozsifeni stolu (33, 34) zasurite do otvor(
vlevo a vpravo na stole pily (1).

Prodlouzeni stolu (35) zasurite do otvor(i na
zadni strané stolu pily (1).

Nasledné zajistéte rozSifeni stolu (33, 34) a
rovnéz prodlouzeni stolu (35) vzdy dvéma
Srouby s kfiZzovou drazkou (52) proti komplet-
nimu vytazeni tak, jak je znazornéno na obr.
5a6.

Vlevo a vpravo na stole pily (1) namontuj-

te vzdy 2 zaijistovaci Srouby (31), aby se
rozsifeni stolu (33, 34) dala zafixovat v urcité
poloze.

Aby bylo mozné zafixovat prodlouzeni stolu
(35), namontujte na zadni strané stolu pily (1)
oba zajistovaci Srouby (32).

Pozor! KfiZzovy Sroubovak neni soucasti do-

rovném podkladu.

Nasledné dotahnéte vSechny volné Sroubové
spoje. Pouzijte k tomu oba klice (38) a (39).
Nasroubujte pfidavné nohy (37) na zadni
nohy (29) tak, aby byly oto¢ené k zadni
strané stroje. K upevnéni pouzijte Srouby (56),
podlozky (49) a matice (51).

Varovani! Nemontujte pfidavné nohy (37)
pfili§ daleko od podkladu; slouzi jako ochrana
proti pfevrzeni.

OdSroubujte Sroub (53) na hfideli (25).

Na hfidel (25) nasadte ru¢ni kolo (8) a poté
kliku (10) tak, jak je znazornéno na obr. 9.
Upozornéni! Hfidel (25) a klika (10) do sebe
tvarové zapadaji, coz znamena, Ze rovinna
plocha na hfideli (25) a rovinné plocha na na-
boji kliky (10) musi byt na sobé&, aby se klika
(10) dala nasunout.

Ruéni kolo (8) a kliku (10) zafixujte Sroubem
(53).

6.4 Vyména vlozky stolu (obr. 12)

P¥i opotfebeni nebo poskozeni je tfeba viozku
stolu vyménit, v jiném pfipadé hrozi zvysené
nebezpedi zranéni.

Vymontujte Srouby se zapusténou hlavou
(17).

Opotfebenou vlozku stolu (6) vytahnéte ot-
vorem na zadni strané podél roztahovaciho
klinu (5) a pilového kotouce (4).

Montaz nové vlozky stolu se provadi v
opacéném poradi.

6.5 Montaz / demontaz ochrany pilového
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kotouce spoleéné s ochranou pilového
listu (obr. 10-13)

Vlozku stolu (6) sejméte tak, ze povolite dva
Srouby se zapusténou hlavou (17) (viz 6.4).
Nastavte pilovy kotou¢ (4) pomoci kliky (10)
na maximalni hloubku fezu.

Povolte upeviovaci Sroub (19) do té miry,
aby mezera mezi upeviiovaci deskou (40) a
proté&jsi opérnou plochou méfila asi 5 mm.
Pozor! Neuvolnujte upeviiovaci desku (40)
uplné.

Vlozte do mezery roztahovaci klin (5)
spole¢né s ochranou pilového kotouce (2),
posunte je Uplné dolu a pak zafixujte pomoci
upevnovaciho Sroubu (19). Ujistéte se, Ze je
roztahovaci klin namontovany rovné a nevikla
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se.
Roztahovaci klin (5) musi byt vycentrovany
na myslené prodlouzené ¢are za pilovym
kotou¢em (4), aby nemohlo dojit k sevieni
fezaného materialu.

Vzdalenost mezi pilovym kotou¢em (4) a
roztahovacim klinem (5) musi byt 3 az 8 mm.
(obr.13)

Vlozku stolu (6) zasurite otvorem na zadni
strané pres pilovy kotou¢ (4) a roztahovaci
klin (5) a nasad'te ji na stdl pily (1).

Vlozku stolu (6) zafixujte pomoci Sroubl se
zapusténou hlavou (17).

Demontaz se provadi v opaéném poradi.

6.6 Montaz / vyména pilového kotouce (obr.

14)

Pfed vymeénou pilového kotouce: Vytahnéte
sitovou zastrcku!

Pfi vyméné pilového kotouce noste rukavice,
abyste zabranili zranénim!

Nastavte pilovy kotou¢ (4) pomoci kliky (10)
na maximalni hloubku fezu.

Vlozku stolu (6) sejméte tak, Ze povolite
Sroub se zapusténou hlavou (17) (viz 6.4).
Demontujte roztahovaci klin (5) spole¢né s
ochranou pilového kotouce (2) (viz 6.5).
Povolte Sroub (15) tak, Ze nasadite jeden kli¢
(38) na Sroub (15) a druhym kli¢em (39) na-
sazenym na hfidel motoru budete kontrovat.
Pozor! Sroub (15) otadejte ve sméru otadeni
pilového kotouce.

(4) z vnitini pfiruby.

Pfiruby pilového kotou€e pfed montazi nove-
ho pilového kotouce peclivé vycistéte.
Obracenym postupem vloZte novy pilovy
kotou€ (4) a utahnéte ho.

Pozor! Dbejte na smér chodu, zkoseni zubu
musi ukazovat ve sméru chodu, tzn. dopfedu
(viz Sipka na ochrané pilového kotouce).
Roztahovaci klin (5) a rovnéz ochranu pilo-
vého kotouce (2) opét namontujte a nastavte
(viz 6.5).

Nez zaénete s pilou opét pracovat,
prekontrolujte funkénost ochrannych zafizeni.
Varovani! Po kazdé vyméné pilového kotouce
zkontrolujte, jestli se ochrana pilového
kotouce (2) otevira a opét zavira v souladu s
pozadavky. Navic zkontrolujte, jestli se pilovy
kotou¢ (4) v ochrané pilového kotouce (2)
volné otaci.

Varovani! Po kazdé vyméné pilového kotouce
zkontrolujte, zda pilovy kotou¢ (4) ve vlozce
stolu (6) voIné bézi, a to jak ve svislé poloze,
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tak i v naklonéni na 45°.

® Varovani! Opotfebovana nebo poskozena
vlozka stolu (6) se musi okamzité vymenit
(viz 6.4).

e Varovani! Vymeéna a vyrovnani pilového
kotouce (4) musi byt provedeny fadnym
zplsobem.

6.7 Odkladani volnych souéasti (obr. 15)

® Vpfipadé, Ze je nepouzivate, mUzete paral-
elni doraz (7), posuvnou ty€ (3) a rovnéz oba
kliCe (38+39) upevnit tak, jak je znazornéno
na obr. 15a.

® P¥iény doraz (14) mGzete upevnit tak, jak je
zndazornéno na obrazku 15b.

6.8 Pripojka pro odsavani prachu (obr. 2, 26)
Moznost pfipojeni k odsavani prachu se nabizi na
odséavacim adaptéru na skfini (16) nebo také na
ochrané pilového kotouce (2).

6.8.1 Odsavani vysavacem pro vysavani za
mokra i za sucha (obr. 2):

® Vysava¢ pro vysavani za mokra i za sucha
neni souc¢asti obsahu dodavky a dodava se
jako pfislusenstvi.

® Pripojte vysavag pro vysavani za mokra i za
sucha k odsavacimu adaptéru skfiné (16).

6.8.2 Odsavani s odsavacim zafizenim a sa-
dou odsavaciho adaptéru (obr. 26):

® Sada odsavaciho adaptéru s odsavaci hadici
(a) a mezikusem (b) stejné jako odsavaci
zafizeni nejsou soucasti obsahu dodavky a
dodavaji se jako pfislusenstvi.

® Vysroubuijte Sroub na krytce (36) ochrany
pilového kotouce (2) pomoci kfizového
Sroubovaku.

e Sejmeéte krytku (36) z pilového kotouce (2).

® Pfipojte mezikus (b) k odsavacimu adaptéru
skiiné 